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Система управления SmartWire-DT

Технология Darwin производит качественный
технологический скачок в обыкновенном
щите управления, соединяя оборудование
автоматики и коммутации. Коммутационные
аппараты и автоматика соединяются вместе,
и на место стандартной цепи контроля с про-
водным соединением между модулями
входа/выхода и переключающими устрой-
ствами приходит простая новая технология
соединения.
Проект Darwin охватывает весь спектр про-
дукции компании Eaton для щита управления
нового поколения. В частности: контроль,
переключение, защиту, человеко-машинный
интерфейс и приводы.
Технология Darwin – это наш ответ на поже-
лания потребителей: уход от сложного, тяжё-
лого в управлении оборудования, с которым
могут справиться только хорошо обученные и
высокооплачиваемые специалисты. Стремясь
к простоте, наша компания использует ясные
решения, основанные на новейших стандар-
тах.

SmartWire Darwin – Инновации:
маленькая микросхема с большим
будущим

Основой для запатентованной технологии
соединения SmartWire Darwin является
новая разработка инновационной
интегральной схемы, которая выполняет
функцию существующего модуля
ввода/вывода ПЛК. Она позволяет всему
коммутационному оборудованию Eaton в
области управления двигателями
приобретать возможности технологии
Darwin – как устройствам с минимальным
объёмом данных (например, сигнальные
лампочки и кнопки), так и
высокоэффективным устройствам
(например, преобразователи частоты и
выключатели) с большим объёмом
используемой информации. Это
предоставляет максимум эффективности
при минимально-возможном использовании
пространства.

SmartWire-DT. Непрерывная связь
системы управления с периферийными
устройствами

Классическая схема управления заменяется
системой SmartWire-DT с новым способом
соединения. Система SmartWire-DT не
заканчивается на щите управления, а
продолжается прямо до отдалённых
участков машин. Она преобразовывает
стандартные элементы оборудования
переключения в интеллектуальные и
коммуникативные устройства автоматики.

SmartWire-DT

В чём заключается изменение?
Коренное изменение затронуло систему
управления: компоненты переключения
стали интеллектуальными устройствами
автоматики, а классическая схема
соединения систем ввода/вывода и
коммутационного оборудования полностью
заменяется с помощью новой, значительно
менее сложной технологии взаимного
соединения.
Новая технология соединения SmartWire-DT
может быть использована как в
промышленной автоматизации, так и в
гражданском строительстве: в качестве
решения в щите автоматики,
непосредственно в оборудовании или же в
здании – при помощи технологии
SmartWire-DT Вы легко и просто
конфигурируете систему под конкретные
цели.
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Darwin Technology
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1 
 Разъем SUB-D 9 выводов
2 
 Шлюзы SmartWire-DT
3 
 Плоский разъем
4 
 Плоский кабель данных
5 
 Модули ввода/вывода
6 
 Разъем устройства
7 
 Модуль подключения NZM
8 
 Автоматический выключатель NZM
9 
 Модуль контактора
10 
 Контактор DILM
11 
 Модуль контактора с переключателем
12 
 Авт. выключатель защиты двигателя
13 
 Пусковая сборка MSC
14 
 Модуль PKE
15 
 Пусковая сборка с электронной защитой
16 
 Пусковая сборка с устройством
плавного пуска и электронной защитой
17 - Модуль дополнительного питания
18 
 Светодиодные элементы
19 
 Монтажный адаптер RMQ
20 
 Головки индикаторов
21 - Контактный элемент
22 - Головка кнопки
23 
 Кабельный адаптер панели управления
24 
 Круглый разъем
25 - Корпус
26 
 Плата функциональных элементов
27 - Светодиодные элементы
28 - Контактный элемент

29 - Переходник плоского/круглого кабеля
30 - Терминатор
31 - Устройство плавного пуска DS7
32 - Программное обеспечение SWD-Assist
33 - Круглый кабель
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Основные типы

Шлюзы Smartwire Darwin
Описание Тип Артикул

Шлюз Profibus-DP, до 58 устройств, до 12Мб/с EU5C-SWD-DP 116308
Шлюз CAN, до 99 устройств, до 1Мб/с EU5C-SWD-CAN 116307
Шлюз Ethernet IP/Modbus TCP, до 99 устройств, до 10/100Мб/с EU5C-SWD-EIP-MODTCP 153163
Шлюз Profinet, до 99 устройств, до 100Mб/с EU5C-SWD-PROFINET 170124

Модули ввода/вывода
Описание Тип Артикул

Модуль дискретных входов, 8 входов EU5E-SWD-8DX 116381
Модуль дискретных входов, 4 входа, 4 выхода EU5E-SWD-4D4D 116382
Модуль дискретных входов, 4 входа, 2 релейных выхода EU5E-SWD-4D2R 116383
Модуль дискретных входов, 4 входа, 3 провода EU5E-SWD-4DX 144060
Модуль дискретных выходов, 8 выходов 24В, 0,5А EU5E-SWD-X8D 144061
Модуль аналоговых входов, 4 входа входа U/I EU5E-SWD-4AX 144062
Модуль аналоговых входов/выходов, 2 входа U/I, 2 выхода EU5E-SWD-2A2A 144063
Модуль аналоговых входов, 4 температурных входа PT100, PT1000, Ni1000 EU5E-SWD-4PT 144064

Функциональные элементы
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(переднее крепление) (заднее крепление)
2-позиционный M22-SWD-K11 115964 M22-SWD-KC11 115995
3-позиционный M22-SWD-K22 115965 M22-SWD-KC22 115996
Светодиод белый M22-SWD-LED-W 115966 M22-SWD-LEDC-W 115997
Светодиод синий M22-SWD-LED-B 115967 M22-SWD-LEDC-B 115998
Светодиод зеленый M22-SWD-LED-G 115968 M22-SWD-LEDC-G 115999
Светодиод красный M22-SWD-LED-R 115969 M22-SWD-LEDC-R 116000
2-позиционный, белый светодиод M22-SWD-K11LED-W 115972 M22-SWD-K11LEDC-W 116003
2-позиционный, синий светодиод M22-SWD-K11LED-B 115973 M22-SWD-K11LEDC-B 116004
2-позиционный, зеленый светодиод M22-SWD-K11LED-G 115974 M22-SWD-K11LEDC-G 116005
2-позиционный, красный светодиод M22-SWD-K11LED-R 115975 M22-SWD-K11LEDC-R 116006
3-позиционный, белый светодиод M22-SWD-K22LED-W 115978 M22-SWD-K22LEDC-W 116009
3-позиционный, синий светодиод M22-SWD-K22LED-B 115979 M22-SWD-K22LEDC-B 116010
3-позиционный, зеленый светодиод M22-SWD-K22LED-G 115980 M22-SWD-K22LEDC-G 116011
3-позиционный, красный светодиод M22-SWD-K22LED-R 115981 M22-SWD-K22LEDC-R 116012

Аксессуары для корпусов M22-I...
Описание Тип Артикул

Плата адаптера на 1 установочную позицию M22-SWD-I1-LP01 115990
Плата адаптера на 2 установочные позиции M22-SWD-I2-LP01 115991
Плата адаптера на 3 установочные позиции M22-SWD-I3-LP01 115992

Модули подключения
Описание Для использования с Тип Артикул

Модуль контактора, 2 дискр. входа DILM(C)7...DILM(C)38, DILA DIL-SWD-32-001 118560
Модуль контактора, 2 дискр. входа, Руч.Авт. DILM(C)7...DILM(C)38, DILA DIL-SWD-32-002 118561
Модуль контактора, Руч.Авт., DILM(C)7...DILM(C)38, DILA PKE-SWD-32 126895
подключение PKE, считывание параметров
Модуль автономного подключения PKE PKE PKE-SWD-SP 150614
Модуль подключения к преобразователю DE1, DC1 DX-NET-SWD3 169131
Модуль подключения к преобразователю DA1 DX-NET-SWD1 169129

Модули подключения NZM
Описание Для использования с Тип Артикул

Модуль автоматического выключателя, NZM..-.E.... NZM-XSWD-704 135530
2 дискр. входа, 2 дискр. вывода, 1 вход S0
считывание параметров расцепителя
Модуль автоматического выключателя или FAZ..., FRC... MCB-HK-SWD 177175
УЗО, индикация состояния и срабатывания

Модулипитания
Описание Тип Артикул

Модуль дополнительного питания EU5C-SWD-PF1-1 116309
Модуль дополнительного питания для сетевых устройств EU5C-SWD-PF2-1 116380
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Аксессуары
Основные типы

Плоский кабель 8 жил
Описание Тип Артикул

Длина 100 м SWD4-100LF8-24 116026
Длина 3 м, с 2 смонтированными плоскими разъемами SWD4-3LF8-2S 116027
Длина 5 м, с 2 смонтированными плоскими разъемами SWD4-5LF8-2S 116028
Длина 10 м, с 2 смонтированными плоскими разъемами SWD4-10LF8-2S 116029

Разъемы
Описание Тип Артикул

Разъем устройств, для подключения подчиненных устройств SWD-8SF2-5 116022
Перемычка SWD4-SEL8-10 116021
Плоский разъем, для подключения к шлюзам, модулям питания и терминаторам SWD4-8MF2 116023
Муфта для сроединения двух кабелей с плоскими разъемами SWD4-8SFF2-5 116024

Терминаторы
Описание Тип Артикул

Сетевой терминатор для плоского кабеля 8 жил SWD4-RC8-10 116020

Кабельные адаптеры и переходники
Описание Тип Артикул

Переходник из плоского кабеля в круглый SWD4-8FRF-10 121377
Щитовой адаптер подключения круглого кабеля через разъем (розетка) SWD4-SFL8-20 121380
Щитовой адаптер подключения круглого кабеля через разъем (вилка) SWD4-SML8-20 121381

Круглый кабель 8 жил
Описание Тип Артикул

Длина 50 м, для прокладки между щитами, диамерт 8 мм SWD4-8FRF-10 116030

Вставки в разъемы
Описание Тип Артикул

8 выводов, розетка М20 SWD4-SF8-20 116031
8 выводов, вилка М20 SWD4-SM8-20 116032

Корпуса разъемов
Описание Тип Артикул

Прямая розетка IP67 SWD4-SF8-67 116033
Прямая вилка IP67 SWD4-SM8-67 116034
Угловая розетка IP67 SWD4-SF8-67W 116035
Угловая вилка IP67 SWD4-SM8-67W 116036

Инструменты
Описание Тип Артикул

Обжимной инструмент для разъема устройств SWD4-CRP-1 116025
Обжимной инструмент для плоского разъема SWD4-CRP-2 116699

SWD4-8SF2SWD4-8SF2 SWD4-8S

+ 15V

SWD4-RC8-10
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Устройства управления RMQ�Titan

Современный дизайн, объединенный с
оптимальным диапазоном функций 
 идеал
для использования в механизмах и на
заводах. Эргономические элементы кнопки по
форме согласованы с формой подушечки
пальца для более удобного управления.
Устройства управления RMQ-Titan могут
излучать свет более 100 000 часов
непрерывно. И даже после этого
светодиодные элементы в RMQ-Titan не
выходят из стоя, просто уменьшается сила
света. Специальные линзы и цветные
светодиоды обеспечивают надежность за
очень доступную цену.
Приводы головок аварийного отключения
теперь также снабжены подсветкой. Таким
образом, этот компонент безопасности, ясно
виден даже в темных комнатах, и не требует
отдельного освещения индикатора.

Настроенная лазерная надпись

Где бы не возникала необходимость в
управлении в пультах управления, панелях
оператора или в кабинах управления,
RMQ�Titan 
 номер один при производстве
машин и станков.
Привлекательный и эргономичный дизайн,
гибкость и обширность номенклатуры
всегда делают этот продукт идеальным
решением.
Все толкатели кнопок, индикаторы и
шильдики можно снабдить стойкими к
стиранию лазерными надписями текстов и
символов.

Оптимальная степень защиты для
безопасности

Кроме акустического индикатора, все
элементы управления RMQ�Titan имеют
защиту по крайней мере IP67, таким
образом уже обеспечивая фактически
неограниченные возможности для
применений. Приводы головок кнопок и
индикаторы даже предлагают защиту до IP
69К! Поэтому они благополучно могут
быть очищены мойкой под высоким
давлением и паровой уборкой 
 ключевое
преимущество в пищевой промышленности,
где чистота и гигиена 
 важные требования.

Плоское исполнение

Новый ассортимент линейки RMQ-Titan
включает в себя теперь исполнения головок
с полностью плоским передним элементом,
практически не выступающем над
поверхностью панели управления. Такая
конструкция позволяет повысить эргономи-
ку панелей управления, упростить процесс
очистки передних панелей а также снизить
вероятность, что кнопки будут случайно
задеты при эксплуатации.
Металлическое кольцо позволяет получить
дополнительную жесткость и защиту, а
новый монтажный адаптер позволяет четко
позиционировать кнопку при установке на
панели любой толщины.
В дополнение к стандартным контактным и
светодиодным элементам в линейку добав-
лены контактные и светодиодные модули
уменьшенной монтажной глубины, а также
многоцветный светодиодный модуль RGB.
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Основные типы

Головки аварийных кнопок IP66, IP69K
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(цвет толкателя красный) (цвет толкателя черный)
Без подсветки, возврат вытаскиванием M22-PV 216876 M22S-PV 225528
Без подсветки, возврат поворотом M22-PVT 263467 M22S-PVT 271449
С подсветкой, возврат вытаскиванием M22-PVL 216878 M22-PVL 230962
С подсветкой, возврат поворотом M22-PVLT 263469 M22-PVLT 271540
Без подсветки, возврат ключом M22-PVS 216879

Головки двойных кнопок с подсветкой IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(цвет зеленый/красный) (цвет белый/черный)
Без надписей M22-DDL-GR 216698 M22-DDL-WS 216704
С надписями I и 0 M22-DDL-GR-X1/X0 216700 M22-DDL-WS-X1/X0 216706
С надписями START и STOP M22-DDL-GR-GB1/GB0 216702 M22-DDL-WS-GB1/GB0216708
С символами “вверх” и “вниз” M22-DDL-S-X7/X7 216710
С символами “+” и “-” M22-DDL-S-X4/X5 218145

Невыступающие головки кнопок IP67, IP69K
Цвет толкателя Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Без подсветки
черный M22-D-S 216590 M22-DR-S 216613
белый M22-D-W 216592 M22-DR-W 216615
красный M22-D-R 216594 M22-DR-R 216617
зеленый M22-D-G 216596 M22-DR-G 216619
желтый M22-D-Y 216598 M22-DR-Y 216621
синий M22-D-B 216600 M22-DR-B 216623
С подсветкой
белый M22-DL-W 216922 M22-DRL-W 216944
красный M22-DL-R 216925 M22-DRL-R 216946
зеленый M22-DL-G 216927 M22-DRL-G 216948
желтый M22-DL-Y 216929 M22-DRL-Y 216950
синий M22-DL-B 216931 M22-DRL-B 216952

Выступающие головки кнопок IP67, IP69K
Цвет толкателя Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Без подсветки
черный M22-DH-S 216636 M22-DRH-S 216663
белый M22-DH-W 216638 M22-DRH-W 216665
красный M22-DH-R 216641 M22-DRH-R 216667
зеленый M22-DH-G 216643 M22-DRH-G 216669
желтый M22-DH-Y 216646 M22-DRH-Y 216671
синий M22-DH-B 216649 M22-DRH-B 216673
С подсветкой
белый M22-DLH-W 216965 M22-DRLH-W 216788
красный M22-DLH-R 216967 M22-DRLH-R 216789
зеленый M22-DLH-G 216969 M22-DRLH-G 216796
желтый M22-DLH-Y 216971 M22-DRLH-Y 216799
синий M22-DLH-B 216973 M22-DRLH-B 216802

Грибовидные головки кнопок IP67, IP69K
Цвет толкателя Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
черный M22-DP-S 216712 M22-DRP-S 216743
красный M22-DP-R 216714 M22-DRP-R 216745
зеленый M22-DP-G 216716 M22-DRP-G 216747
желтый M22-DP-Y 216718 M22-DRP-Y 216749

4-позиционные головки кнопок
Описание Тип Артикул

черный толкатель без надписей M22-D4-S 279411
черный толкатель со стрелками M22-D4-S-X7 286336
черный толкатель со стрелками и блокировкой противоположных кнопок M22-DI4-S-X7 286338

Джойстик IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
2х-позиционный горизонтальный M22-WJ2H 289195 M22-WRJ2H 289199
2х-позиционный вертикальный M22-WJ2V 289196 M22-WRJ2V 289240
4х-позиционный M22-WJ4 279417 M22-WRJ4 279415
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Основные типы

Головки поворотных переключателей IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Двухпозиционные
С символами I и О M22-W 216853 M22-WR 216855
С символами I и II M22-WR-X92 216857
Без надписей M22-WR-X91 216859
Трехпозиционные
С символами I, О и II M22-W3 216861 M22-WR3 216863
Без надписей M22-WR3-X94 226838
Четырехпозиционные
Без надписей M22-WR4 279419

Головки переключателей с клювиком IP66
Описание Цвет Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Без подсветки
Двухпозиционные M22-WK 216865 M22-WRK 216867
Трехпозиционные M22-WK3 216870 M22-WRK3 216872
Четырехпозиционные M22-WRK4 279431
С подсветкой
Двухпозиционные Белый M22-WLK-W 216812 M22-WRLK-W 216823
Двухпозиционные Красный M22-WLK-R 216814 M22-WRLK-R 216825
Двухпозиционные Зеленый M22-WLK-G 216816 M22-WRLK-G 216827
Двухпозиционные Желтый M22-WLK-Y 216818 M22-WRLK-Y 216829
Двухпозиционные Синий M22-WLK-B 216820 M22-WRLK-B 216831
Трехпозиционные Белый M22-WLK3-W 216833 M22-WRLK3-W 216843
Трехпозиционные Красный M22-WLK3-R 216835 M22-WRLK3-R 216845
Трехпозиционные Зеленый M22-WLK3-G 216837 M22-WRLK3-G 216847
Трехпозиционные Желтый M22-WLK3-Y 216839 M22-WRLK3-Y 216849
Трехпозиционные Синий M22-WLK3-B 216841 M22-WRLK3-B 216851

Головки переключателей с ключем IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Двухпозиционные M22-WS 216881 M22-WRS 216887
Трехпозиционные M22-WS3 216894 M22-WRS3 216900

Головки индикаторных ламп IP67, IP69K
Цвет линзы Тип Артикул Тип Артикул

(невыступающая плоская) (выступающая коническая)
белый M22-L-W 216771 M22-LH-W 216778
красный M22-L-R 216772 M22-LH-R 216779
зеленый M22-L-G 216773 M22-LH-G 216780
желтый M22-L-Y 216774 M22-LH-Y 216781
синий M22-L-B 216775 M22-LH-B 216782

Крепежные адаптеры
Описание Тип Артикул

3х местный M22-A 216374
4х местный M22-A4 279437

Контактные элементы
Количество контактов Тип Артикул Тип Артикул
открытых закрытых (винтовые зажимы) (пружинные зажимы)
1 0 M22-K10 216376 M22-CK10 216384
0 1 M22-K01 216378 M22-CK01 216385
2 0 M22-CK20 107898
1 1 M22-CK11 107940
0 2 M22-CK02 107899

Светодиодные элементы
Цвет Рабочее Тип Артикул Тип Артикул

напряжение (винтовые зажимы) (пружинные зажимы)
белый 12-30 В AC/DC M22-LED-W 216557 M22-CLED-W 216569
красный 12-30 В AC/DC M22-LED-R 216558 M22-CLED-R 216570
зеленый 12-30 В AC/DC M22-LED-G 216559 M22-CLED-G 216571
синий 12-30 В AC/DC M22-LED-B 218057 M22-CLED-B 218061
белый 85-264 В AC M22-LED230-W 216563 M22-CLED230-W 216575
красный 85-264 В AC M22-LED230-R 216564 M22-CLED230-R 216576
зеленый 85-264 В AC M22-LED230-G 216565 M22-CLED230-G 216577
синий 85-264 В AC M22-LED230-B 218059 M22-CLED230-B 218063
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Головки кнопок IP67, IP69K
Цвет толкателя Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Без подсветки
черный M30C-FD-S 182959 M30C-FDR-S 182942
белый M30C-FD-W 182960 M30C-FDR-W 182943
красный M30C-FD-R 182918 M30C-FDR-R 182944
зеленый M30C-FD-G 182919 M30C-FDR-G 182945
желтый M30C-FD-Y 182920 M30C-FDR-Y 182946
синий M30C-FD-B 182921 M30C-FDR-B 182947
С подсветкой
белый M30C-FDL-W 182925 M30C-FDRL-W 182950
красный M30C-FDL-R 182926 M30C-FDRL-R 182951
зеленый M30C-FDL-G 182927 M30C-FDRL-G 182952
желтый M30C-FDL-Y 182928 M30C-FDRL-Y 182953
синий M30C-FDL-B 182929 M30C-FDRL-B 182954
янтарный M30C-FDL-A 182930 M30C-FDRL-A 182955

Головки поворотных переключателей IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Двухпозиционные
C символами 0-I M30С-FW 187087 M30C-FWR 187088
С символами I-II M30C-FWR-X92 187114
С надписями AUTO-HAND M30C-FWR-X91 187113
Трехпозиционные
C символами I-0-II M30C-FW3 187089 M30C-FWR3 187090
С символом стрелки M30C-FWR3-X7 187107
С надписями AUTO-0-MAN M30C-FWR3-X94 187108
Четирехпозиционные
Без надписей M30C-FWR4 187091

Головки переключателей с клювиком IP66
Описание Цвет Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Без подсветки
Двухпозиционные M30C-FWK 187103 M30C-FWRK 187109
Трехпозиционные M30C-FWK3 187104 M30C-FWRK3 187110
Четырехпозиционные M30C-FWRK4 187112
С подсветкой
Двухпозиционные белый M30C-FWLK-W 187128 M30C-FWRLK-W 187026
Двухпозиционные красный M30C-FWLK-R 187122 M30C-FWRLK-R 187025
Двухпозиционные зеленый M30C-FWLK-G 187121 M30C-FWRLK-G 187024
Двухпозиционные желтый M30C-FWLK-Y 187129 M30C-FWRLK-Y 187027
Двухпозиционные синий M30C-FWLK-B 187120 M30C-FWRLK-B 187023
Трехпозиционные белый M30C-FWLK3-W 187118 M30C-FWRLK3-W 187134
Трехпозиционные красный M30C-FWLK3-R 187117 M30C-FWRLK3-R 187133
Трехпозиционные зеленый M30C-FWLK3-G 187116 M30C-FWRLK3-G 187132
Трехпозиционные желтый M30C-FWLK3-Y 187119 M30C-FWRLK3-Y 187022
Трехпозиционные синий M30C-FWLK3-B 187120 M30C-FWRLK3-B 187131

Головки переключателей с ключем IP66
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(без фиксации) (с фиксацией)
Двухпозиционные M30C-FWS 187068 M30C-FWRS 187092
Трехпозиционные M30C-FWS3 187069 M30C-FWRS3 187094

Головки индикаторных ламп IP67
Цвет линзы Тип Артикул

(невыступающая плоская)
белый M30C-FL-W 183287
красный M30C-FL-R 183282
зеленый M30C-FL-G 183283
желтый M30C-FL-Y 183285
синий M30C-FL-B 183284
янтарный M30C-FL-A 183286

Потенциометр IP65
Сопротивление Тип Артикул Тип Артикул

(со шкалой) (без шкалы)
1 кОм M30C-FR1K 187029 M30C-FR1K-BLANK 187038
4,7 кОм M30C-FR4K7 187030 M30C-FR4K7-BLANK 187040
10 кОм M30C-FR10K 187041 M30C-FR10K-BLANK 187035
22 кОм M30C-FR22K 187036 M30C-FR22K-BLANK 187042
47 кОм M30C-FR47K 187031 M30C-FR47K-BLANK 187043
100 кОм M30C-FR100K 187032 M30C-FR100K-BLANK 187044
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Световые колонны SL

Новые сигнальные колонны SL4 и SL7
обеспечивают визуальные и слышимые
сигналы состояния механизма, легко
определяемые даже на расстоянии.
Сигналы, представленые как непрерывный
свет, мигающий свет, вспышка или
акустический звук, согласно их уровню
важности, могут быть своевременно
правильно оценены.
Индивидуальные модули могут быть
скомпонованы и собранны простым
втыканием и легким проворотом.
Индивидуальные модули программируются
простой перестановкой джампера на каждой
плате модуля. Это, например, позволяет
опасному состоянию машины быть
обозначенным красным светом свечения,
сопровождаемым одновременно слышимым
звуковым сигналом. Для этого поместите
джамперы обоих модулей в то же положение
на плате модуля, независимо от положения
модуля в колонне.

Основания SL4
Описание Цвет Тип Артикул

(пластик)
Базовый блок с алюм. трубой и пласт. основанием
Длина трубы 100 мм черный/алюм. SL4-PIB-100 171297
Длина трубы 250 мм черный/алюм. SL4-PIB-250 171298
Длина трубы 400 мм черный/алюм. SL4-PIB-400 171299
Базовый блок
С внутренними отверстиями черный SL4-PIB-IMH 171300
Со встроенными монтажными винтами SL4-PIB-IMS 171301
С вынесенными монт. отверстиями SL4-PIB-EMH 171302
Угловое основание для вертикального монтажа SL4-PIB-FW 171303
Двойное угловое основание для верикального монтажа SL4-PIB-D 171304

Модули индикации SL4
Цвет Тип Артикул Тип Артикул

(24 В AC/DC) (230 В AC)
Непрерывная индикация со светодиодами
синий SL4-L24-B 171313 SL4-L230-B 171325
зеленый SL4-L24-G 171314 SL4-L230-G 171326
красный SL4-L24-R 171315 SL4-L230-R 171327
белый SL4-L24-W 171316 SL4-L230-W 171328
желтый SL4-L24-Y 171317 SL4-L230-Y 171329
оранжевый SL4-L24-A 171318 SL4-L230-A 171330
Мигающая индикация со светодиодами
синий SL4-BL24-B 171337 SL4-BL230-B 171349
зеленый SL4-BL24-G 171338 SL4-BL230-G 171350
красный SL4-BL24-R 171339 SL4-BL230-R 171351
белый SL4-BL24-W 171340 SL4-BL230-W 171352
желтый SL4-BL24-Y 171341 SL4-BL230-Y 171353
оранжевый SL4-BL24-A 171342 SL4-BL230-A 171354
Стробоскопическая индикация со светодиодами
синий SL4-FL24-B 171355 SL4-FL230-B 171367
зеленый SL4-FL24-G 171356 SL4-FL230-G 171368
красный SL4-FL24-R 171357 SL4-FL230-R 171369
белый SL4-FL24-W 171358 SL4-FL230-W 171370
желтый SL4-FL24-Y 171359 SL4-FL230-Y 171371
оранжевый SL4-FL24-A 171360 SL4-FL230-A 171372

Акустический модуль SL4
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(24 В AC/DC) (230 В AC)
Непрерывный или пульсирующий (настр.), 4000 Гц 80 дБ SL4-AP24 171379 SL4-AP230 171381
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Световые колонны SL7

Основания SL7
Описание Цвет Тип Артикул

(пластик)
Базовый блок с алюм. трубой и пласт. основанием
Длина трубы 100 мм черный/алюм. SL7-CB-100 171443
Длина трубы 250 мм черный/алюм. SL7-CB-250 171444
Длина трубы 400 мм черный/алюм. SL7-CB-400 171445
Базовый блок
С внутренними отверстиями черный SL7-CB-IMH 171447
Со встроенными монтажными винтами SL7-CB-IMS 171448
С вынесенными монт. отверстиями SL7-CB-EMH 171449
Угловое основание для вертикального монтажа SL7-CB-FW 171450
Двойное угловое основание для верикального монтажа SL7-CB-D 171451

Модули индикации SL7
Цвет Тип Артикул Тип Артикул

(24 В AC/DC) (230 В AC)
Непрерывная индикация со светодиодами
синий SL7-L24-B 171461 SL7-L230-B 171473
зеленый SL7-L24-G 171462 SL7-L230-G 171474
красный SL7-L24-R 171463 SL7-L230-R 171475
белый SL7-L24-W 171464 SL7-L230-W 171476
желтый SL7-L24-Y 171465 SL7-L230-Y 171477
оранжевый SL7-L24-A 171466 SL7-L230-A 171426
Мигающая индикация со светодиодами
синий SL7-BL24-B 171439 SL7-BL230-B 171396
зеленый SL7-BL24-G 171440 SL7-BL230-G 171397
красный SL7-BL24-R 171441 SL7-BL230-R 171398
белый SL7-BL24-W 171442 SL7-BL230-W 171399
желтый SL7-BL24-Y 171388 SL7-BL230-Y 171400
оранжевый SL7-BL24-A 171389 SL7-BL230-A 171401
Стробоскопическая индикация со светодиодами
синий SL7-FL24-B 171402 SL7-FL230-B 171414
зеленый SL7-FL24-G 171403 SL7-FL230-G 171415
красный SL7-FL24-R 171404 SL7-FL230-R 171416
белый SL7-FL24-W 171405 SL7-FL230-W 171417
желтый SL7-FL24-Y 171406 SL7-FL230-Y 171418
оранжевый SL7-FL24-A 171407 SL7-FL230-A 171419

Акустический модуль SL7
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(24 В AC/DC) (230 В AC)
непрерывный или пульсирующий (настр.), 2800 Гц 100 дБ SL7-AP24 171281 SL7-AP230 171283
непрерывный или пульсирующий (упр.), 2800 Гц 100 дБ SL7-AP24-E 171284 SL7-AP230-E 171286
многофункциональный, 500-2700 Гц 100 дБ SL7-AP24-M 171287 SL7-AP230-M 171289
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Датчики безопасности/положения LS�Titan

От систем обработки материалов до
пластмассового литья, от моечной машины
до управления дверями в трамвае 
 датчики
безопасности/положения LS-Titan, использу-
ются везде, где необходимо точное
определение положения. С новым
электронным датчиком безопасности/
положения LSE даже точное регулирование
положения срабатывания больше не
требуется. Точка срабатывания может быть
запомнена простым нажатием кнопки.
Аналоговый датчик положения с токовым
выходом или выходом напряжения также
расширяет диапазон новых применений для
LS-Titan, где механическое обнаружение
позиции не могло бы обеспечивать
достаточно информации, например, при
определении позиции заслонки на
газопроводе.

Новые датчики положения LSE�Titan

Идеальная связь непосредственно с миром
автоматизации. Новинка позволяет точно и
непрерывно определить положение
задвижки или двигателя сервомотора.
Положение преобразовуется в аналоговое
напряжение (0 .. 10V) и может быть
передано на контроллер. Даже объекты
разной толщины и размера, например,
блоков тормоза, могут быть обнаружены, и
сигнал может быть обработан. Простое
управление скоростью вентилятора или
системой удаления дыма с датчиком LSE,
который определяет насколько широко
открыта воздушная заслонка вентиляции
(например 25, 50 или 75 процентов)
обеспечивает экономию энергии.

Датчики безопасности/положения
LS�Titan

Они используются везде, где положение
должно быть точно определено. Доступны
как в металлическом корпусе так и в
пластмассовом. Сменные операционные
головки обеспечивают гибкое
использование для всех применений.
Головки могут быть настро-
ены быстро и зафиксированы при помощи
байонетного соединения в любом из
четырех направлений (4 х 90°).
Особенность серии: электронные датчики
LSE
Titan безопасности/положения,
объединяют механические выключатели
безопасности/ положения с миром
автоматизации. Положение определяется
непрерывно и может быть проверено этими
выключателями.

Бесконтактные выключатели RS-Titan

Бесконтактные выключатели безопасности
модельного ряда RS-Titan от компании Eaton
были специально разработаны для контроля
защитных ограждений, в том числе дверей,
заслонок и крышек. Изолированные герко-
новые контакты управляются несколькими
магнитами актуатора, обеспечивая повы-
шенную защиту от внешнего воздействия.
Они отличаются своей прочной конструкци-
ей и соответствуют высоким требованиям
стандартов безопасности: EN ISO 13849: PLe
и EN IEC 62061: SILCL3. Таким образом, эти
выключатели могут быль легко интегрирова-
ны в проекты, основанные на международ-
ных директивах по безопасности.
Бесконтактная технология предотвращает
механический износ, что в свою очередь
значительно сокращает время на обслужи-
вание дверей и люков, которые закрываются
недостаточно точно.
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Обзор системы

2

1 1

3
4

5
6 7

8
9

12
1110

1 
 Базовый модуль
2 
 Крепежный адаптер RMQ
Titan
3 
 Рычаг с роликом
4 
 Наклонный рычаг с роликом
5 
 Поворотный рычаг с роликом
6 
 Толкатель с роликом
7 
 Настраиваемый рычаг с роликом
8 
 Круглый толкатель для централь-

ного крепления
9 
 Толкатель с роликом для

центрального крепления
10 
 Стержень
11 
 Пружинный стержень
12 
 Стержень

Базовые модули
Количество Количество Описание Тип Артикул Тип Артикул
открытых закрытых контактов (Пластиковый корпус) (Металлический корпус)
контактов контактов
Базовый блок с электронным программированием точки срабатывания
1 1 программируемый LSE-11 266121

2 программируемый LSE-02 266122
Датчик положения с аналоговым выходом

0-10 В LSE-AU 274096
Базовый блок
1 1 стандартные LS-11 266109 LSM-11 266144
2 стандартные LS-20 266120 LSM-20 266155

2 стандартные LS-02 266107 LSM-02 266142
1 1 опережающие LS-11D 266114 LSM-11D 266149
1 1 мгновенные LS-11S 266105 LSM-11S 266140

Управляющие головки
Описание Тип Артикул Тип Артикул

(Пластиковый корпус) (Металлический корпус)
Толкатель с роликом

LS-XP 266125 LSM-XP 266158

Рычаг с роликом
Длинный LS-XL 266123 LSM-XL 266156
Короткий LS-XLS 290177
Увеличенный LS-XLB 290178

Угловой рычаг с роликом
LS-XLA 266124 LSM-XLA 266157

Поворотный рычаг
LS-XRL 266126 LSM-XRL 266159

Настраиваемый поворотный рычаг
D = 18 мм LS-XRLA 266127 LSM-XRLA 266160
D = 30 мм LS-XRLA30 266128
D = 40 мм LS-XRLA40 266129
D = 40 мм (резиновый) LS-XRLA40R 266130

Крепежный адаптер для RMQ-Titan
M22-LS 266137

Стержень
Пластиковый LS-XRR 266131 LSM-XRR 266161
Металлический LS-XRRM 290132 LSM-XRRM 266162
Пружинный LS-XS 266133 LSM-XS 266163
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Бесконтактные датчики

Современная разработка автоматизации фак-
тически невообразима без использования
безконтактных датчиков. Скорость, с которой
объекты могут быть обнаружены, делает при-
менение датчиков обязательным.
Они могут работать даже в тяжелых условиях,
таких как использование в сильно загрязнен-
ной окружающей среде. Индуктивный,
емкостный или оптический 
 соответствую-
щий бесконтактный датчик для каждой ситуа-
ции делает использование оптимальным,
быстрым и безопасным. Они доступны в
исполнениях для постоянного и переменного
тока. Различные варианты прямоугольных и
цилиндрических корпусов идеально подходят
для специфичеких областей применения.
Особой отличительной чертой являются про-
граммируемые и прекрасно адаптированные
под конкретное применение Датчики iProx
для работы на расстояниях до 100 мм.

Глобальная серия E57

Глобальная серия датчиков Eaton была раз-
работана специально для серийного произ-
водства OEM. Датчики имеют только основ-
ные функции, необходимые для надежной
работы. Это означает, что вы не платите за
дополнительные и ненужные функции,
однако получаете производительность и
функции, которые вы ожидаете от датчика.
Версии DC имеют защиту от короткого
замыкания и могут осуществлять до 2000
измерительных циклов в секунду. Выходы
всех моделей оснащены функциональным
дисплеем.

iProx - программируемый индуктивный
датчик для решения любой проблемы

• Регулируемое расстояние срабатывания и
рабочих диапазонов (диапазон
обнаружения)

• Задержки включения и выключения
• Контроль частоты вращения (превышение

скорости или пониженная) без
дополнительных ПЛК

• Функция обучения для сложных задач
обнаружения

• Простое маскирование и подавление фона
• Устойчивость к электромагнитным

помехам позволяет легко адаптиоваться к
окружающей среде

Фотоэлектрические датчики - зрение в
любой среде

• Фотодатчики и световые барьеры типов:
излучатель-приёмник, рефлекторны и
диффузионные

• Технология Perfect Prox обеспечивает луч-
шее подавление заднего фона

• Видимые лучи позволяет легко настроить
датчик

• Специальные исполнения корпусов и
уплотнений

• Решения для применений под высоким
давлением, обработкой паром и других
жёстких условий эксплуатации
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Основные типы

Глобальная серия индуктивных датчиков E57
Дистанция Тип Тип Материал Тип Артикул
срабатывания, крепления контакта корпуса
мм
M8x1
1 скрытый 1 НО нерж. сталь E57-08GS01-GDB 135862
2 выступающий 1 НО нерж. сталь E57-08GU02-GDB 135866
3 скрытый 1 НО нерж. сталь E57-08GE03-GDB 135854
6 выступающий 1 НО нерж. сталь E57-08GE06-GDB 135858
M12x1
2 скрытый 1 НО металл E57-12GS02-GDB 135886
4 выступающий 1 НО металл E57-12GU04-GDB 135895
5 скрытый 1 НО металл E57-12GE05-GDB 135870
10 выступающий 1 НО металл E57-12GE10-GDB 135878
M18x1
5 скрытый 1 НО металл E57-18GS05-GDB 135932
8 скрытый 1 НО металл E57-18GE08-GDB 135915
8 выступающий 1 НО металл E57-18GU08-GDB 135940
18 выступающий 1 НО металл E57-18GE18-GDB 135924
M30x1,5
10 скрытый 1 НО металл E57-30GS10-GDB 135978
15 скрытый 1 НО металл E57-30GE15-GDB 135960
15 выступающий 1 НО металл E57-30GU15-GDB 135986
29 выступающий 1 НО металл E57-30GE29-GDB 135968

Миниатюрные индуктивные датчики E57
Дистанция Тип Тип Материал Тип Артикул
срабатывания, крепления контакта корпуса
мм
D4
0.8 скрытый 1 НО нерж. сталь E57EAL4T111SP 136239
M5x1
0.8 скрытый 1 НО нерж. сталь E57EAL5T111SP 136241
D6.5
1 скрытый 1 НО нерж. сталь E57EAL6T111SP 136245
2 выступающий 1 НО нерж. сталь E57EAL6T111EP 136244

Индуктивные датчики iProx
Дистанция Тип Тип Материал Тип Артикул
срабатывания, крепления контакта корпуса
мм
M12x1
4 скрытый 1 НО нерж. сталь E59-M12A105D01-D1 136207
M18x1
8 скрытый 1 НО нерж. сталь E59-M18A108D01-D1 136215
18 выступающий 1 НО нерж. сталь E59-M18C116D01-D1 136219
M30x1,5
15 скрытый 1 НО нерж. сталь E59-M30A115D01-D1 136223

Емкостные датчики E53
Дистанция Тип Тип Материал Тип Артикул
срабатывания, крепления контакта корпуса
мм
M18x1
8 скрытый 1 НО пластик E53KAL18T111SD 134768
8 скрытый 1 НЗ пластик E53KBL18T111SD 134802
15 выступающий 1 НО пластик E53KAL18T111ED 134767
15 выступающий 1 НЗ пластик E53KBL18T111ED 134801
M30x1,5
20 скрытый 1 НО пластик E53KAL30T111SD 134780
20 скрытый 1 НЗ пластик E53KBL30T111SD 134814
25 выступающий 1 НО пластик E53KAL30T111ED 134779
25 выступающий 1 НЗ пластик E53KBL30T111ED 134813
D34
25 скрытый 1 НО металл E53KAL34T111SD 134790
25 скрытый 1 НЗ металл E53KBL34T111ED 134824
35 выступающий 1 НО металл E53KAL34T111SD 134789
35 выступающий 1 НЗ металл E53KBL34T111ED 134823

Оптические датчики E58
Дистанция Тип Тип Материал Тип Артикул
срабатывания, света коммутации корпуса
мм
M18x1, отражение с подавлением фона (Perfect Prox)
50 видимый красный темн. переключение нерж. сталь E58-18DP50-HDP 135671
50 видимый красный свет. переключение нерж. сталь E58-18DP50-HLP 135673
100 видимый красный темн. переключение нерж. сталь E58-18DP100-HDP 135665
100 видимый красный свет. переключение нерж. сталь E58-18DP100-HLP 135667
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Кулачковые переключатели T
Выключатели нагрузки P

Высокоэффективная, надежная и компактная
серия кулачковых переключателей T и
выключателей нагрузки P используются в
промышленности, торговле и в инженерных
системах для зданий. Выключатели со
степенью защиты лицевой панели IP65 и
выключатели в корпусе для наружного
монтажа можно использовать в жестких
окружающих условиях. Кроме десяти
основных типов переключателей могут быть
заказаны нестандартные типы с
индивидуальными схемами коммутации 

возможности практически не ограничены.
Большое количество аксессуаров дополняет
линейку выключателей и расширяет диапазон
применений.

Главный выключатель с функцией аварийной остановки

Отключение электроэнергии технологического процесса или
электроустановки должно соответствовать стандарту EN 60204
1.
Кроме этого, в аварийной ситуации питание также должно быть
надежно отключено. Как показано на рисунке выше, на
текстильной машине обе эти функции выполняет выключатель
нагрузки P3. Отключение в аварийной ситуации требует:
• наличие функции приоритета операции во всех режимах

работы;
• электропитание, подключенное к установке, которая

представляет опасность, должно быть отключено максимально
быстро.

Выключатели для технического обслуживания и ручного
отключения

Для управления конвейерными лентами в конвейерных системах
требуется целый ряд электрических двигателей. В условиях
заводов, складов, аэропортов и т.д., индивидуальные ленточные
конвейеры являются отдельным элементом. Для безопасности и
работоспособности этих систем требуется, чтобы каждый
индивидуальный двигатель мог быть изолирован от
электропитания. Изоляция выполнена с помощью выключателей
ручного разъединения T и P. Выключатель может быть защищен
от повторного включения с помощью трех замков. Обслуживание
и ремонтные работы могут быть безопасно выполнены.
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Обзор системы

Выключатели Т0, T3, T5B, T5

Переключатели T0, T3, T5B, T5

10

9

8

7

7

6

5

4

3

2

1

6

8

9

10

10

1

2

3

4

9
9

10

1 
 Монтаж на DIN
рейку, модульное
исполнение (.../IVS)
2 
 Монтаж на DIN
рейку (.../Z)
2 
 Монтаж на DIN
рейку главный
выключатель (.../V/SVB)
3 
 Монтаж на переднюю панель (.../E)
3 
 Монтаж на переднюю панель, главный
выключатель (.../EA/SVB)
3 
 Монтаж на монтажную панель,
центральное крепление (.../EZ)
4 
 Исполнение в корпусе для наружного
монтажа (.../I...)
4 
 Исполнение в корпусе для наружного
монтажа, главный выключатель (.../I...)
5 
 Аварийный выключатель (.../I...)
6 
 Главный выключатель (в сборе),
используемый в качестве Аварийного
выключателя
7 
 Главный выключатель (в сборе)
8 
 Аварийный выключатель
9 
 Управляющая
10 
 Блок удлинения
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Основные типы

Выключатели без дополнительных контактов
Номинальный Макс. мощность Количество Тип Артикул
ток, Iu, А переключения полюсов

двигателей,
АС-23А, 400 В AC

С черной управляющей рукояткой и шильдиком
20 6,5 1 Т0-1-8200/Е 067352

Т0-1-8200/I1 207074
T0-1-8200/Z 076844

6,5 2 Т0-1-102/Е 088709
Т0-1-102/I1 207061
Т0-1-102/Z 095828

6,5 3 Т0-2-1/Е 024639
Т0-2-1/I1 207081
Т0-2-1/Z 036504

32 13 1 Т3-1-8200/Е 064208
Т3-1-8200/I2 207167
Т3-1-8200/Z 071327

13 2 Т3-1-102/Е 076073
Т3-1-102/I2 207165
Т3-1-102/Z 083192

15 3 Р1-32/Е 079065
Р1-32/I2 207320
Р1-32/Z 098049

63 22 1 Т5В-1-8200/Е 094281
Т5В-1-8200/I4 207218
Т5В-1-8200/Z 094270

22 2 Т5В-1-102/Е 094471
Т5В-1-102/I4 207215
Т5В-1-102/Z 094460

30 3 Р3-63/Е 026861
Р3-63/I4 207356
Р3-63/Z 050591

Переключатели полюсов с 0 (Выкл.) положением
Номинальный Макс. мощность Количество Тип Артикул
ток, Iu, А переключения полюсов

двигателей,
АС-23А, 400 В AC

С черной управляющей рукояткой и шильдиком
20 6,5 1 Т0-1-8210/Е 012742

Т0-1-8210/I1 207076
T0-1-8210/Z 019862

6,5 2 Т0-2-8211/Е 022234
Т0-2-8211/I1 207102
Т0-2-8211/Z 029354

6,5 3 Т0-3-8212/Е 029353
Т0-3-8212/I1 207123
Т0-3-8212/Z 036473

32 13 1 Т3-1-8210/Е 054718
Т3-1-8210/I2 207169
Т3-1-8210/Z 057091

13 2 Т3-2-8211/Е 061837
Т3-2-8211/I2 207178
Т3-2-8211/Z 064210

15 3 Т3-3-8212/Е 068956
Т3-3-8212/I2 207183
Т3-3-8212/Z 071329

63 22 1 Т5В-1-8210/Е 094261
Т5В-1-8210/I4 207432
Т5В-1-8210/Z 094258

22 2 Т5В-2-8211/Е 093094
Т5В-2-8211/I4 207220
Т5В-2-8211/Z 093082

22 3 Т5В-3-8212/Е 092386
Т5В-3-8212/I4 207223
Т5В-3-8212/Z 092383

ON

OFF

0
1 2
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Основные типы

Переключатели полюсов с 0 (Выкл.) положением, с возвратом из обоих положений в положение 0
Номинальный Макс. мощность Количество Тип Артикул
ток, Iu, А переключения полюсов

двигателей,
АС-23А, 400 В AC

С черной управляющей рукояткой и шильдиком
20 6,5 1 Т0-1-8220/Е 019863

Т0-1-8220/I1 207077
T0-1-8220/Z 050720

6,5 2 Т0-2-8215/Е 022236
Т0-2-8215/I1 207103
Т0-2-8215/Z 053093

6,5 3 Т0-3-8216/Е 024609
Т0-3-8216/I1 207434
Т0-3-8216/Z 055466

32 13 1 Т3-1-8220/Е 009632
Т3-1-8220/I2 207170
Т3-1-8220/Z 012005

13 2 Т3-2-8215/Е 016751
Т3-2-8215/I2 207119
Т3-2-8215/Z 019124

15 3 Т3-3-8216/Е 023870
Т3-3-8216/I2 207184
Т3-3-8216/Z 026243

Переключатели полюсов без 0 (Выкл.) положения
Номинальный Макс. мощность Количество Тип Артикул
ток, Iu, А переключения полюсов

двигателей,
АС-23А, 400 В AC

С черной управляющей рукояткой и шильдиком
20 6,5 1 Т0-1-8220/Е 031728

Т0-1-8220/I1 207078
T0-1-8220/Z 086312

6,5 2 Т0-2-8221/Е 038847
Т0-2-8221/I1 207104
Т0-2-8221/Z 074450

6,5 3 Т0-3-8222/Е 048339
Т0-3-8222/I1 207124
Т0-3-8222/Z 088686

32 13 1 Т3-1-8220/Е 038108
Т3-1-8220/I2 207171
Т3-1-8220/Z 040481

13 2 Т3-2-8221/Е 045227
Т3-2-8221/I2 207180
Т3-2-8221/Z 047600

15 3 Т3-3-8222/Е 052346
Т3-3-8222/I2 207185
Т3-3-8222/Z 057092

63 22 2 Т5В-2-8221/Е 093047
Т5В-2-8221/I4 207221
Т5В-2-8221/Z 093044

22 3 Т5В-3-8222/Е 092378
Т5В-3-8222/I4 207224
Т5В-3-8222/Z 092375

Переключатель соединений "звезда-треугольник"
Номинальный Макс. мощность Количество Тип Артикул
ток, Iu, А переключения полюсов

двигателей,
АС-23А, 400 В AC

С черной управляющей рукояткой и лицевой панелью
20 6,5 3 Т0-4-8410/Е 024604

Т0-4-8410/I1 207140
T0-4-8410/Z 083929

32 13 3 Т3-4-8410/Е 009657
Т3-4-8410/I2 207195
Т3-4-8410/Z 012030

63 22 3 Т5В-4-8410/Е 092052
Т5В-4-8410/I4 207234
Т5В-4-8410/Z 092049

0
1 2

1 2

Y
0
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Основные типы

Переключатели режимов Ручн./Авт.
Номинальный Количество Тип Артикул
ток, Iu, А полюсов

С положением 0 (выкл.)
20 1 Т0-1-15431/Е 019872

Т0-1-15431/I1 207070
Т0-1-15431/Z 029364

20 2 Т0-1-15432/Е 034110
Т0-1-15432/I1 207091
Т0-1-15432/Z 043602

20 3 Т0-1-15433/Е 048348
Т0-1-15433/I1 207115
Т0-1-15433/Z 057840

Без положения 0 (выкл.)
20 1 Т0-1-15451/Е 076824

Т0-1-15451/I1 207072
Т0-1-15451/Z 086316

20 2 Т0-1-15452/Е 091062
Т0-1-15452/I1 207092
Т0-1-15452/Z 010381

20 3 Т0-1-15453/Е 015127
Т0-1-15453/I1 207116
Т0-1-15453/Z 024619

Переключатель вольтметров
Номинальный Описание Тип Артикул
ток, Iu, А

С черной управляющей ручкой и лицевой панелью
20 3 х Фаза - Фаза, 3 х Фаза - Нейтраль, с положением 0 (выкл.) Т0-3-8007/Е 095813

Т0-3-8007/I1 207120
Т0-3-8007/Z 015132

20 3 х Фаза - Фаза, 3 х Фаза - Нейтраль, без положения 0 (выкл.) Т0-3-15924/Е 019878
Т0-3-15924/I1 207119
Т0-3-15924/Z 029370

Переключатель амперметров
Номинальный Описание Тип Артикул
ток, Iu, А

С черной управляющей ручкой и лицевой панелью
С положением 0 Т0-3-8048/Е 034116

Т0-3-8048/I1 207122
Т0-3-8048/Z 043608

Главные выключатели, выключатели обслуживания
Номинальный Мощность Количество Вспомогательные Тип Артикул
ток, Iu, А двигателя, полюсов контакты

кВт Н.О. Н.З.
С черной управляющей ручкой и блокировкой замком, IP65
20 6,5 3 - - Т0-2-1/I1/SVB-SW 207148
25 13 3 - - P1-25/I2/SVB-SW 207294
32 15 3 - - P1-32/I2/SVB-SW 207315
63 37 3 - - P3-63/I4/SVB-SW 207344
100 50 3 - - P3-100/I5/SVB-SW 207374
20 6,5 3+N 1 1 Т0-3-15680/I1/SVB-SW 207154
32 13 3+N 1 1 T3-3-15680/I2/SVB-SW 207203
63 37 3+N 1 1 P3-63/I4/SVB-SW/N/HI11 207347
100 50 3+N 1 1 P3-100/I5/SVB-SW/N/HI11 207377
С красно-желтой управляющей ручкой и блокировкой замком, IP65
20 6,5 3 - - Т0-2-1/I1/SVB 207147
25 13 3 - - P1-25/I2/SVB 207293
32 15 3 - - P1-32/I2/SVB 207314
63 37 3 - - P3-63/I4/SVB 207343
100 50 3 - - P3-100/I5/SVB 207373
20 6,5 3+N 1 1 Т0-3-15680/I1/SVB 207153
32 13 3+N 1 1 T3-3-15680/I2/SVB 207202
63 37 3+N 1 1 P3-63/I4/SVB/N/HI11 207350
100 50 3+N 1 1 P3-100/I5/SVB/N/HI11 207380

0
HAND AUTO

L1-L2
L2-L3

L3-L1

L1-N
L2-N

L3-N

HAND AUTO

L1

L2

0

L3

ON

OFF
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Обзор исполнений

Исполнение для монтажа
Тип Степень защиты

Исполнение в корпусе для наружного монтажа
../I.. IP65

Исполнение в корпусе для наружного монтажа, главный выключатель
../I../SVB.. IP65

Монтаж на переднюю панель
../E.. Степень защиты лицевой панели IP65

Монтаж на переднюю панель, главный выключатель
../EA/SVB/.. Степень защиты лицевой панели IP65
TM..E/SVB

Монтаж на монтажную панель, центральное крепление
../EZ.. Степень защиты лицевой панели IP65
TM../EZ

Монтаж на DIN�рейку
../Z.. Степень защиты лицевой панели IP65

Монтаж на DIN�рейку, главный выключатель
../V/SVB.. Степень защиты лицевой панели IP65

Монтаж на DIN�рейку, модульное исполнение
.../IVS... Степень защиты лицевой панели IP65
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Выключатели нагрузки DMV

Выключатели-разъединители Dumeco типа
DMV обладают высочайшей коммутационной
способностью, которая достигается за счет
использования параллельных ножевых кон-
тактов с двойным разрывом каждой фазы и
независимой от оператора скоростю пере-
ключения.
Серия DMV доступна с номинальными токами
от 160 А до 3150 А. Эти выключатели особен-
но подходят для коммутации цепей двигате-
лей или других высокоиндуктивных нагрузок.
Благодаря прозрачному корпусу обеспечива-
ется визуальный контроль разрыва цепи, что
значительно повышает безопасность персона-
ла. Выключатели-разъединители Dumeco
покрывают широкий диапазон применений,
от аварийных выключателей двигателей в
пультах управления двигателями до вводных
фидеров в сильноточных коммутационных
щитах.

Исполнения во влагозащищенном корпусе CI

Благодаря выключателям-разъединителям Dumeco DMM125 и
DMM160 в корпусе CI-K5 компания Eaton существенно расширила
диапазон главных выключателей, выключателей технического
обслуживания и сервисных выключателей.
Усиленный стекловолокном корпус из поликарбоната является
надежным решением и обеспечивает высокопроизводительную
химическую устойчивость. При помощи высококачественной про-
кладки класс степени защиты корпуса достигает IP65, обеспечи-
вая полную защиту распределительного устройства. Полная изо-
ляция обеспечивает оптимальную защиту также для оператора.

Рукоятки управления K-Line

В распределительных щитах низкого напряжения применяются
различные типы переключателей комплектно с рукоятками
управления. Широкий спектр вариантов органов управления со
всеми видами форм и способов фиксации обеспечивается
линейкой рукояток K-Line от Eaton.
Ассортимент включает в себя:
• Рукоятки типа А: для прямой установки на выключатель
• Рукоятки типа C: Для монтажа на лицевую панель
• Рукоятки типа D: Для монтажа на двери
Рукоятки типа D могут поставляться со встроенным цилиндро-
вым замком (тип D / C) или под навесной замок (тип D / P).
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1 
 Выключатель-разъединитель DMV
2 
 Защитная крышка
3 
 Дополнительные контакты
4 
 Удлинительная ось
5 
 Рукоятка Типа D для установки на дверь
6 
 Рукоятка Типа A для прямой установки
7 
 Рукоятка Типа D для установки на дверь
со встроенным цилиндровым замком
8 
 Рукоятка Типа C для установки на
лицевую панель




