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Автоматические выключатели
защиты двигателя PKZM, PKE

Автоматические выключатели для защиты двигателя PKZ от Eaton стали синонимом качества и надежности во
всем мире. Автомат защиты двигателя PKZM0 представляет собой мощный выключатель, сконструированный
по модульному принципу, который используется для переключения и защиты двигателя до 32А и трансфор-
маторов до 25А. Отключающая способность (400 V) 
 150 kA до 10 A и 50 kA до 32 A. Автомат защиты двигателя
PKZM4 используется для двигателей до 63А и имеет отключающую способность 150кА до 25А и 50кА до 63А.
Автоматические выключатели для защиты двигателя PKE с электронной защитой от перегрузки являются
блестящей альтернативой применению биметаллических устройств и дополняют «умную» серию устройств PKZ
от Eaton.

Общие принадлежности для всей системы

Независимо от типа автоматического выключателя, будь то
PKZM0, PKZM01, PKE или PKZM4, аксессуары остаются одни и те
же. Включен или выключен автомат, перегрузка или короткое
замыкание, индикаторы помогут точно определить причину
отключения. Вспомогательные контакты могут быть установлены
на автомат без инструментов и сигнализируют каждое состояние
переключения. Особенно удобный компонент 
 передний
вспомогательный контакт NHI
E, который может быть установлен
на уже смонтированный и подключенный автоматический
выключатель.

PKE – Преимущества электронной защиты

• Широкий диапазон токовых уставок, контролируемых
электроникой

• Заменяемые модули защиты
• Возможность считывания информации о параметрах
• Регулируемые классы отключения
• Чёткие и стабильные характеристики отключения
• Минимальные тепловые потери
• Защита, удовлетворяющая индивидуальным условиям пуска
• Стандартные компоненты в конструкции автоматического

выключателя
• Стандартный выбор аксессуаров серии PKZМ0
• Снижение времени на проектирование и материальных затрат
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Основные типы

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM0
Тепловой Номинальная мощность Расцепитель Тип Артикул
расцепитель АС3 230В АС3 400В к.з.
Ir, A P, кВт P, кВт Irm, А
Поворотный привод
0,1..0,16 2,2 PKZM0-0,16 072730
0,16..0,25 0,06 3,5 PKZM0-0,25 072731
0,25..0,4 0,06 0,09 5,6 PKZM0-0,4 072732
0,4..0,63 0,09 0,12 8,8 PKZM0-0,63 072733
0,63..1 0,12 0,25 14 PKZM0-1 072734
1..1,6 0,25 0,55 22 PKZM0-1,6 072735
1,6..2,5 0,37 0,75 35 PKZM0-2,5 072736
2,5..4 0,75 1,5 56 PKZM0-4 072737
4..6,3 1,1 2,2 88 PKZM0-6,3 072738
6,3..10 2,2 4 140 PKZM0-10 072739
8..12 3 5,5 168 PKZM0-12 278486
10..16 4 7,5 224 PKZM0-16 046938
16..20 5,5 9 280 PKZM0-20 046988
20..25 5,5 12,5 350 PKZM0-25 046989
25..32 7,5 15 448 PKZM0-32 278489
Кнопочный привод
0,1..0,16 2,2 PKZM01-0,16 278475
0,16..0,25 0,06 3,5 PKZM01-0,25 278476
0,25..0,4 0,06 0,09 5,6 PKZM01-0,4 278477
0,4..0,63 0,09 0,12 8,8 PKZM01-0,63 278478
0,63..1 0,12 0,25 14 PKZM01-1 278479
1..1,6 0,25 0,55 22 PKZM01-1,6 278480
1,6..2,5 0,37 0,75 35 PKZM01-2,5 278481
2,5..4 0,75 1,5 56 PKZM01-4 278482
4..6,3 1,1 2,2 88 PKZM01-6,3 278483
6,3..10 2,2 4 140 PKZM01-10 278484
8..12 3 5,5 168 PKZM01-12 278485
10..16 4 7,5 224 PKZM01-16 283390
16..20 5,5 9 280 PKZM01-20 283383
20..25 5,5 12,5 350 PKZM01-25 288893

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM4
Тепловой Номинальная мощность Расцепитель Тип Артикул
расцепитель АС3 230В АС3 400В к.з.
Ir, A P, кВт P, кВт Irm, А
10..16 4 7,5 224 PKZM4-16 222350
20..25 5,5 12,5 350 PKZM4-25 222352
25..32 7,5 15 448 PKZM4-32 222353
32..40 11 20 560 PKZM4-40 222354
40..50 14 25 700 PKZM4-50 222355
50..58 17 30 812 PKZM4-58 222394
55..65 18,5 34 882 PKZM4-63 222413

Силовые блоки автоматических выключателей защиты двигателя PKE
Диапазон Номинальная мощность Тип Артикул
токов АС3 230В АС3 400В
Ir, A P, кВт P, кВт
0,3..12 0,06..3 0,06..5,5 PKE12 121721
8..32 2,2..7,5 4..15 PKE32 121722
8..65 2,2..18,5 4..30 PKE65 138258

Электронные расцепители автоматических выключателей защиты двигателя PKE
Тепловой Номинальная мощность Для использования с Тип Артикул
расцепитель АС3 230В АС3 400В
Ir, A P, кВт P, кВт
Стандартное исполнение
0,3..1,2 0,06..0,18 0,06..0,37 PKE12 XTU-1,2 121723
1..4 0,18..0,75 0,37..1,5 PKE12 XTU-4 121724
3..12 0,75..3 1,5..5,5 PKE12 XTU-12 121725
8..32 2,2..7,5 4..15 PKE32 XTU-32 121726
8..32 2,2..7,5 4..15 PKE65 XTUW-32 138259
16..65 5,5..18,5 11..30 PKE65 XTU-65 138261
Исполнение для подключения к системе Smartwire Darwin
0,3..1,2 0,06..0,18 0,06..0,37 PKE12 XTUA-1,2 121727
1..4 0,18..0,75 0,37..1,5 PKE12 XTUA-4 121728
3..12 0,75..3 1,5..5,5 PKE12 XTUA-12 121729
8..32 2,2..7,5 4..15 PKE32 XTUA-32 121730
8..32 2,2..7,5 4..15 PKE65 XTUWA-32 138260
16..65 5,5..18,5 11..30 PKE65 XTUA-65 138262
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Основные типы

Автоматические выключатели защиты кабельных линий PKZM4-CB
Тепловой Номинальная мощность Расцепитель Тип Артикул
расцепитель АС3 230В АС3 400В к.з.
Ir, A P, кВт P, кВт Irm, А
10..16 - - 224 PKZM4-16-CB 132591
20..25 - - 350 PKZM4-25-CB 132592
25..32 - - 448 PKZM4-32-CB 132593

Вспомогательные контакты
Контакты Зажимы Для использования с Тип Артикул
Н/О - нормально открытый PKZM01, PKZM0
Н/З - нормально закрытый PKZM4, PKZM0-Т, PKZ0
Стандартные вспомогательные контакты
1 Н/О 1 Н/З Винтовые NHI11-PKZ0 072896
1 Н/О 1 Н/З Пружинные NHI11-PKZ0-C 229680
1 Н/О 2 Н/З Винтовые NHI12-PKZ0 072895
2 Н/О 1 Н/З Винтовые NHI21-PKZ0 072894

1 Н/О 1 Н/З Винтовые NHI-E-11-PKZ0 082882
1 Н/О Винтовые NHI-E-10-PKZ0 082884
1 Н/О Пружинные NHI-E-10-PKZ0-C 229681

1 Н/З Пружинные NHI-E-01-PKZ0-C 229682
Дополнительный контакт индикации аварийного срабатывания
2 Н/О AGM2-10-PKZ0 072898
2 Н/З AGM2-01-PKZ0 072899

Дополнительный контакт с опережением
2 Н/О PKZM0, PKZM0-T, PKM0 VHI20-PKZ0 203595
2 Н/О PKM01 VHI20-PKZ01 278495

Расцепители
Рабочее Зажимы Для использования с Тип Артикул
напряжение PKZM01, PKZM0

PKZM4, PKZM0-Т, PKZ0
Независимые расцепители
230 В AC Винтовые A-PKZ0(230V50HZ) 073187
24 В DC Винтовые A-PKZ0(24VDC) 073200

Расцепители минимального напряжения
230 В AC Винтовые U-PKZ0(230V50HZ) 073135

Токоограничивающий элемент
Описание Тип Артикул

Для увеличения отключающей способности CL-PKZ0 082881
автоматического выключателя защиты двигателя
PKZM0 -16, -20, -25, -32 до 150кА/440В

Поворотная ручка для двери, IP65*
Описание Цвет Тип Артикул

Для использования Черный PKZ0-XH 106132
в качестве главного
выключателя
Для использования Красно-желтый PKZ0-XRH 106133
в качестве главного
выключателя c функциями
аварийной остановки

* нельзя использовать с дополнительными контактами VHI20-PKZ0
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Основные типы

Комплекты для соединения
Для использования с Тип Артикул

Прямой пуск
PKZM0 + DILM7 PKZM0-XDM12 283149
PKZM0 + DILM9
PKZM0 + DILM12
PKZM0 + DILM15

PKZM0 + DILM17 PKZM0-XDM32 283153
PKZM0 + DILM25
PKZM0 + DILM32

Реверсивные пусковые комбинации
PKZM0 + DILM7-01 PKZM0-XRM12 283185
PKZM0 + DILM9-01
PKZM0 + DILM12-01
PKZM0 + DILM15-01

PKZM0 + DILM17 PKZM0-XRM32 283189
PKZM0 + DILM25
PKZM0 + DILM32

Электрический соединительный модуль
PKZM0, PKE + DILM7 PKZM0-XDM15ME 179646
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM0 + DILM17 PKZM0-XM32DE 239349
PKZM0 + DILM25
PKZM0 + DILM32

PKZM4 + DILM40 PKZM0-XM65DE 101056
PKZM4 + DILM50
PKZM4 + DILM65

Вертикальные адаптеры
Для использования с Тип Артикул

PKZM0-XDM12 PKZM0-XC45 283132
PKZM0-XRM12

PKZM4 + DILM40 PKZM0-XC55/2 101054
PKZM4 + DILM50
PKZM4 + DILM65
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Реле перегрузки ZB
Основные типы

Реле перегрузки
Диапазон регулировки Для использования с
тока, А DILEM... DILM7 - DILM15 DILM17 - DILM38 DILM 40 - DILM72 DILM80 - DILM170

Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул
0.1…0.16 ZE-0,16 14263 ZB12-0,16 278431 ZB32-0,16 278442
0.16…0.24 ZE-0,24 14285 ZB12-0,24 278432 ZB32-0,24 278443
0.24…0.4 ZE-0,4 14300 ZB12-0,4 278433 ZB32-0,4 278444
0.4…0.6 ZE-0,6 14333 ZB12-0,6 278434 ZB32-0,6 278445
0.6…1 ZE-1,0 14376 ZB12-1 278435 ZB32-1 278446
1…1.6 ZE-1,6 14432 ZB12-1,6 278436 ZB32-1,6 278447
1.6…2.4 ZE-2,4 14479 ZB12-2,4 278437 ZB32-2,4 278448
2.4…4 ZE-4 14518 ZB12-4 278438 ZB32-4 278449
4…6 ZE-6 14565 ZB12-6 278439 ZB32-6 278450
6…9 ZE-9 14708
6…10 ZB12-10 278440 ZB32-10 278451 ZB65-10 278455
9…12 ZE-12 14752 ZB12-12 278441
10…16 ZB32-16 278452 ZB65-16 278456
12…16 ZB12-16 290168
16…24 ZB32-24 278453 ZB65-24 278457
24…32 ZB32-32 278454
24…40 ZB32-38 112474 ZB65-40 278458
40…57 ZB65-57 278459
35…50 ZB150-50 278462
50…65 ZB65-65 278460
50…70 ZB65-75 108792 ZB150-70 278463
70…100 ZB150-100 278464
95…125 ZB150-125 278465
120…150 ZB150-150 278466
145…175 ZB150-175 107316

Электронные реле перегрузки
Диапазон регулировки Для использования с
тока, А DILM7 - DILM15 DILM17 - DILM38 DILM 40 - DILM72 DILM80 - DILM170 DILM185A - DILM225A

Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул
0,33…1,65 ZEB12-1,65 136480 ZEB32-1,65 136486
1…5 ZEB12-5 136481 ZEB32-5 136487
4…20 ZEB12-20 136482 ZEB32-20 136488
9…45 ZEB32-45 136489 ZEB65-45 136502
20…100 ZEB65-100 136504 ZEB150-100 136506
35…175 ZEB150-175 164303 ZEB225A-175 164307

Термисторные реле тепловой защиты
Описание Ток контактов Термический Номинальное Тип Артикул

AC15 AC14 ток напряжение
240 В 400В
Ie, A Ie, A Ith, A Us, В

Без автоматического сброса
Индикация аварии 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT6 066166
Индикация аварии, 2 кан. 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT62 171889
Индикация аварии 3 3 6 230 В AC EMT6(230V) 066400
Индикация аварии 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT6-K 269470
откл. при к.з. датчика
С возможностью автоматического сброса
Индикация аварии 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT6-DB 066167
Индикация аварии, 2 кан. 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT62-DB 171890
Индикация аварии 3 3 6 230 В AC EMT6-DB(230V) 066401
Индикация аварии 3 3 6 24-240 В AC/DC EMT6-KDB 269471
откл. при к.з. датчика
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Контакторы DILM

С одинаковыми размерами для AC и DC контакторов, планирование и разработка могут быть выполнены с
большей эффективностью. Имея только четыре габаритных размера, охватывающие диапазон токов до 170 A,
разработка становится более простой.
Основная выгода контакторов до 32 А 
 вспомогательный контакт уже встроен, и DC контакторы включают цепи
супрессора до 170 A. От 15 A DC контакторы имеют электронный привод, который исключает необходимость в
промежуточном реле. Со всеми этими дополнениями, уже встроенными в контакторы, ваши затраты
значительно уменьшатся.

Безопасность

Непрерывная работа требует компонентов, имеющих высокий
уровень эксплуатационной надежности. Именно поэтому
контакторы DILМ не только предлагают высокий ресурс для
режима AC
3, но также идеально приспособлены для AC
4
применения. Это увеличивает безопасность даже когда машины
или производственные линии повторно переоборудываются.
Активные особенности безопасности свойственны таким
устройствам: сблокированные противоположные контакты,
изоляция и защита от прямого контакта.

Всемирная экономия

Производители машин и производственных линий ищут
экономические решения для низковольтных устройств
управления. Контакторы DILМ и реле перегрузки ZB идеальны
для объединения в полные системы, таким образом
предоставляют возможности для значительной экономии. Во
многих случаях дополнительные аксессуары не нужны, так как
интеллектуальная электроника выполняет эту задачу. Низкая
мощность срабатывания и удержания обеспечивает применение
меньших трансформаторов и снимает необходимость в
применении промежуточных реле.



53

Обзорный каталог 2017 http://www.moeller.kiev.ua

Обзор системы

5
4

11

3
2

5

6

6 6

4
5

5

1

3

3

1

3

2

1 
 Контакторы
2 
 Супрессоры
3 
 Реле перегрузки
4 
 Блоки вспомогательных контактов
5 
 Блоки вспомогательных контактов
6 
 Блоки вспомогательных контактов



54

http://www.moeller.kiev.ua Обзорный каталог 2017

Основные типы

Вспомогательные реле DILER
Номинальный ток Термич. Количество Тип Артикул Тип Артикул
AC15 230 В AC15 400 В ток контактов (Катушка 230 В 50Гц) (Катушка 24В DC)
Ie, A Ie, A Ith, А Н.О. Н.З.
6 3 10 4 - DILER-40(230V50HZ) 051759 DILER-40-G(24VDC) 010223
6 3 10 3 1 DILER-31(230V50HZ) 051768 DILER-31-G(24VDC) 010157
6 3 10 2 2 DILER-22(230V50HZ) 051777 DILER-22-G(24VDC) 010042

Контакторы DILEM
Номинальный Номинальная мощность Термич. Доп. Тип Артикул Тип Артикул
ток в AC3 AC3 230 В AC3 400 В ток контакт (Катушка 230 В 50Гц) (Катушка 24В DC)
Ie, A P, кВт P, кВт Ith, А
6,6 1.5 3 16 1 Н.О. DILEEM-10(230V50HZ) 051608 DILEEM-10-G(24VDC) 051643
6,6 1.5 3 16 1 Н.О. DILEEM-01(230V50HZ) 051633 DILEEM-01-G(24VDC) 051650
9 2,2 4 16 1 Н.О. DILEM-10(230V50HZ) 051786 DILEM-10-G(24VDC) 010213
9 2,2 4 16 1 Н.З. DILEM-01(230V50HZ) 051795 DILEM-01-G(24VDC) 010343
12 3,5 5,5 20 1 Н.О. DILEM12-10(230V50HZ) 127075 DILEM12-10-G(24VDC) 127132
12 3,5 5,5 20 1 Н.О. DILEM12-01(230V50HZ) 127091 DILEM12-01-G(24VDC) 127137

Модули вспомогательных контактов
Номинальный ток Термич. Количество Тип Артикул
AC15 230 В AC15 400 В ток контактов
Ie, A Ie, A Ith, А Н.О. Н.З.
Двухполюсные
4 2 10 - 2 02DILE 010240
4 2 10 1 1 11DILE 010224
4 2 10 2 - 20DILE 010208
Четырехполюсные
4 2 10 - 4 04DILE 010256
4 2 10 1 3 13DILE 002397
4 2 10 2 2 22DILE 010288
4 2 10 3 1 31DILE 048912
4 2 10 4 - 40DILE 010304

Супрессоры
Напряжение Номинальная мощность Термич. Доп. Тип Артикул Тип Артикул
управления AC3 230 В AC3 400 В ток контакт (Катушка 230 В 50Гц) (Катушка 24В DC)
Us, В P, кВт P, кВт Ith, А
Варисторные супрессоры
24-48 VGDILE48 010320
110-250 VGDILE250 010336
380-415 VGDILE415 010463
RC супрессоры
24-48 RCDILE48 044264
110-250 RCDILE250 046320

Механическая блокировка
Описание Тип Артикул

Для контакторов DILEM и реле DILER MVDILE 026634

Перемычка для параллельного включения
Описание Для используется с Тип Артикул

Увеличивает ток в AC1 до 50 А DILEM P1DILEM 019095

Вспомогательные реле DILA
Номинальный ток Термич. Количество Тип Артикул Тип Артикул
AC15 230 В AC15 400 В ток контактов (Катушка 230 В 50Гц) (Катушка 24В DC)
Ie, A Ie, A Ith, А Н.О. Н.З.
Винтовые зажимы
6 4 16 4 - DILA-40(230V50HZ) 276329 DILA-40(24VDC) 276344
6 4 16 3 1 DILA-31(230V50HZ) 276364 DILA-31(24VDC) 276379
6 4 16 2 2 DILA-22(230V50HZ) 276399 DILA-22(24VDC) 276414
Пружинные зажимы
6 4 16 4 - DILAC-40(230V50HZ) 276441 DILAC-40(24VDC) 276456
6 4 16 3 1 DILAC-31(230V50HZ) 276473 DILAC-31(24VDC) 276488
6 4 16 2 2 DILAC-22(230V50HZ) 276505 DILAC-22(24VDC) 276520
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Основные типы

Контакторы DILM
Номинальный Номинальная мощность Термич. Доп. Тип Артикул Тип Артикул
ток в AC3 AC3 230 В AC3 400 В ток контакт (Катушка 230 В 50Гц) (Катушка 24В DC)
Ie, A P, кВт P, кВт Ith, А
7 2,2 3 20 1 Н.О. DILM7-10(230V50HZ) 276550 DILM7-10(24VDC) 276565
7 2,2 3 20 1 Н.З. DILM7-01(230V50HZ) 276585 DILM7-01(24VDC) 276600
9 2,5 4 20 1 Н.О. DILM9-10(230V50HZ) 276690 DILM9-10(24VDC) 276705
9 2,5 4 20 1 Н.З. DILM9-01(230V50HZ) 276725 DILM9-01(24VDC) 276740
12 3,5 5,5 20 1 Н.О. DILM12-10(230V50HZ) 276830 DILM12-10(24VDC) 276845
12 3,5 5,5 20 1 Н.З. DILM12-01(230V50HZ) 276865 DILM12-01(24VDC) 276880
15,5 4 7,5 20 1 Н.О. DILM15-10(230V50HZ) 290058 DILM15-10(24VDC) 290073
15,5 4 7,5 20 1 Н.З. DILM15-01(230V50HZ) 290093 DILM15-01(24VDC) 290108
18 5 7,5 35 1 Н.О. DILM17-10(230V50HZ) 277004 DILM17-10(RDC24) 277018
18 5 7,5 35 1 Н.З. DILM17-01(230V50HZ) 277036 DILM17-01(RDC24) 277050
25 7,5 11 40 1 Н.О. DILM25-10(230V50HZ) 277132 DILM25-10(RDC24) 277146
25 7,5 11 40 1 Н.З. DILM25-01(230V50HZ) 277164 DILM25-01(RDC24) 277178
32 10 15 40 1 Н.О. DILM32-10(230V50HZ) 277260 DILM32-10(RDC24) 277274
32 10 15 40 1 Н.З. DILM32-01(230V50HZ) 277292 DILM32-01(RDC24) 277306
38 11 18,5 40 1 Н.О. DILM38-10(230V50HZ) 112428 DILM38-10(RDC24) 112442
38 11 18,5 40 1 Н.З. DILM38-01(230V50HZ) 112456 DILM38-01(RDC24) 112470
40 12,5 18,5 50 - DILM40(230V50HZ) 277766 DILM40(RDC24) 277780
50 15,5 22 65 - DILM50(230V50HZ) 277830 DILM50(RDC24) 277844
65 20 30 80 - DILM65(230V50HZ) 277894 DILM65(RDC24) 277908
72 25 37 80 - DILM72(230V50HZ) 107670 DILM72(RDC24) 107671

80 25 37 90 - DILM80(230V50HZ) 239402 DILM80(RDC24) 239416
95 30 45 110 - DILM95(230V50HZ) 239480 DILM95(RDC24) 239510
115 37 55 130 - DILM115(RAC240) 239548 DILM115(RDC24) 239555
150 48 75 160 - DILM150(RAC240) 239588 DILM150(RDC24) 239591
170 52 90 185 - DILM170(RAC240) 107013 DILM170(RDC24) 107016

Контакторы DILM и DILH
Номинальный Номинальная мощность Термич. Доп. Тип Артикул
ток в AC3 AC3 230 В AC3 400 В ток контакты (Катушка 230 В 50Гц)
Ie, A P, кВт P, кВт Ith, А

Стандарт серия
250 75 132 429 2Н.О.+2Н.З. DILM250-S/22(220-240V50/60HZ) 274190
300 90 160 490 2Н.О.+2Н.З. DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)139559
400 125 200 612 2Н.О.+2Н.З. DILM400-S/22(220-240V50/60HZ) 274196
500 155 250 857 2Н.О.+2Н.З. DILM500-S/22(220-240V50/60HZ) 274199

Комфорт серия
185 55 90 337 2Н.О.+2Н.З. DILM185A/22(RAC240) 139537
225 70 110 386 2Н.О.+2Н.З. DILM225A/22(RAC240) 139547
300 90 160 490 2Н.О.+2Н.З. DILM300A/22(RA250) 139556
580 185 315 980 2Н.О.+2Н.З. DILM580/22(RA250) 208216
650 205 355 850 2Н.О.+2Н.З. DILM650/22(RA250) 208219
750 240 400 900 2Н.О.+2Н.З. DILM750/22(RA250) 208222
820 260 450 1000 2Н.О.+2Н.З. DILM820/22(RA250) 208225
1000 315 560 1000 2Н.О.+2Н.З. DILM1000/22(RA250) 267214

1600 500 900 1800 2Н.О.+2Н.З. DILM1600/22(RAW250) 106727
1400 2Н.О.+2Н.З. DILH1400/22(RAW250) 272441
2000 2Н.О.+2Н.З. DILH2000/22(RAW250) 272442
2200 2Н.О.+2Н.З. DILH2200/22(RAW250) 111793
2600 2Н.О.+2Н.З. DILH2600/22(RAW250) 125945
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Аксессуры
Основные типы

Модули вспомогательных контактов фронтального монтажа
Термич. Количество Описание Тип Артикул
ток контактов
Ith, А Н.О. Н.З.
Для контакторов DILM7-DILM32, DILA
16 - 2 Нормального действия DILM32-XHI02 277375
16 1 1 Нормального действия DILM32-XHI11 277376
16 2 - Нормального действия DILA-XHI20 276420
16 1 1 С опережением DILA-XHIV11 276423
16 2 2 Нормального действия DILM32-XHI22 277752
16 3 1 Нормального действия DILM32-XHI31 106112
16 1 3 Нормального действия DILA-XHI13 276425
16 4 - Нормального действия DILA-XHI40 276428
16 - 4 Нормального действия DILA-XHI04 276424
16 2 2 С опережением DILA-XHIV22 276429
16 1 1 Для электронных цепей DILA-XHIR11 110140
16 1 1 Нормального действия, высокая версия DILA-XHIT11 101043
16 2 2 Нормального действия, высокая версия DILA-XHIT22 101044
Для контакторов DILM40-DILM170
16 2 - Нормального действия DILM150-XHI20 277945
16 1 1 Нормального действия DILM150-XHI11 277946
16 - 2 Нормального действия DILM150-XHI02 277947
16 4 - Нормального действия DILM150-XHI40 277948
16 3 1 Нормального действия DILM150-XHI31 277949
16 2 2 Нормального действия DILM150-XHI22 277950
16 1 3 Нормального действия DILM150-XHI13 277951
16 - 4 Нормального действия DILM150-XHI04 277952
16 2 2 С опережением DILM150-XHIV22 277953

Модули вспомогательных контактов бокового монтажа
Термич. Количество Описание Тип Артикул
ток контактов
Ith, А Н.О. Н.З.
Для контакторов DILM7-DILM15, DILA
10 1 - DILA-XHI10-S 115948
10 - 1 DILA-XHI01-S 115949
Для контакторов DILM17-DILM32
10 1 1 DILM32-XHI11-S 101371
Для контакторов DILM40-DILM225A 1600, DILH...
10 1 1 Нормального действия, первый ряд DILM1000-XHI11-SI 278425
10 1 1 Нормального действия, второй ряд DILM1000-XHI11-SA 278427
10 1Sf 1Os С опережением, первый ряд DILM1000-XHIV11-SI 278426
Для контакторов DILM250-DILM1600, DILH...
10 1 1 Нормального действия, первый ряд DILM820-XHI11-SI 208281
10 1 1 Нормального действия, второй ряд DILM820-XHI11-SA 208282
10 1Sf 1Os С опережением, первый ряд DILM820-XHIV11-SI 208283

Модули задержки времени
Напряжение Количество Диапазон регулировки Тип Артикул
катушки контактов времени
В Н.О. Н.З.
Задержка на включение, для контакторов DILM7-DILM32, DILA
24 В AC/DC 1 1 0.05-100 c DILM32-XTEE11(RA24) 101440
100-130 В AC 1 1 0.05-100 c DILM32-XTEE11(RAC130) 101441
200-240 В AC 1 1 0.05-100 c DILM32-XTEE11(RAC240) 101442
Задержка на отключение, для контакторов DILM7-DILM32, DILA
24 В AC/DC 1 1 0.05-1 c DILM32-XTED11-1(RA24) 105210
24 В AC/DC 1 1 0.5-10 c DILM32-XTED11-10(RA24) 104943
24 В AC/DC 1 1 5-100 c DILM32-XTED11-100(RA24) 104946
100-130 В AC 1 1 0.05-1 c DILM32-XTED11-1(RAC130) 105211
100-130 В AC 1 1 0.5-10 c DILM32-XTED11-10(RAC130) 104944
100-130 В AC 1 1 5-100 c DILM32-XTED11-100(RAC130) 104947
200-240 В AC 1 1 0.05-1 c DILM32-XTED11-1(RAC240) 105212
200-240 В AC 1 1 0.5-10 c DILM32-XTED11-10(RAC240) 104945
200-240 В AC 1 1 5-100 c DILM32-XTED11-100(RAC240) 104948
Переключение “звезда-треугольник”, для контакторов DILM7-DILM32
24 В AC/DC 2 - 1-30 с DILM32-XTEY20(RA24) 101446
100-130 В AC 2 - 1-30 с DILM32-XTEY20(RAC130) 101447
200-240 В AC 2 - 1-30 с DILM32-XTEY20(RAC240) 101448

Перемычка параллельного соединения
Описание Тип Артикул

Для контакторов DILM7-DILM15 DILM12-XP1 281193
Для контакторов DILM17-DILM32 DILM32-XP1 281194
Для контакторов DILM40-DILM72 DILM65-XP1 281195
Для контакторов DILM80-DILM170 DILM150-XP1 284769
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Аксессуары
Основные типы

Механическая блокировка
Для использования с Тип Артикул

DILM7-DILM15, DILA DILM12-XMV 281196
DILM17-DILM32 DILM32-XMV 281197
DILM40-DILM72 DILM65-XMV 281198
DILM80-DILM170 DILM150-XMV 240081
DILM185-DILM500 DILM500-XMV 208289
DILM580-DILM1000 DILM820-XMV 208288

Устройство соединения
Описание Тип Артикул

Для контакторов DILM7-DILM72 DILM32-XVB 281227
Для контакторов DILM80-DILM170 DILM150-XVB 281226

Перемычки для реверсивной сборки
Для использования с Примечание Тип Артикул

DILM7-DILM15 Должен использоваться DILA-XHIT... DILM12-XRL 283108
DILM17-DILM32 - DILM32-XRL 283109
DILM40-DILM72 - DILM65-XRL 101057
DILM80-DILM170 - DILM150-XRL 101681
DILM185-DILM250 - DILM250-XRL 101682
DILM300, DILM400 - DILM400-XRL 101683

Перемычки для сборки “звезда-треугольник”
Для использования с Примечание Тип Артикул

DILM7-DILM15 Должен использоваться DILA-XHIT... DILM12-XSL 283130
DILM17-DILM32 - DILM32-XSL 283131
DILM40-DILM65 - DILM65-XSL 101058
DILM80, DILM95 - DILM95-XSL 101486
DILM115, DILM150 - DILM150-XSL 101487
DILM185, DILM225 - DILM225-XSL 101488
DILM250 - DILM250-XSL 101489
DILM300, DILM400 - DILM400-XSL 101680

Комплект для пусковой сборки
Для использования с Примечание Тип Артикул

Прямой пуск
PKZM0+DILM15 Должен использоваться DILA-XHIT... PKZM0-XDM12 283149
PKZM0+DILM32 - PKZM0-XDM32 283153

Реверсивный пуск
PKZM0+DILM15 Должен использоваться DILA-XHIT... PKZM0-XRM12 283185
PKZM0+DILM32 - PKZM0-XRM32 283189

Супрессоры
Напряжение Для использования Тип Артикул
катушки
RC супрессоры
24 – 48 В AC DILM7 – DILM15 DILM12-XSPR48 281199
110 – 240 В AC DILM12-XSPR240 281200
240 – 500 В AC DILM12-XSPR500 281201
24 – 48 В AC DILM17 – DILM32 DILM32-XSPR48 281202
110 – 240 В AC DILM32-XSPR240 281203
240 – 500 В AC DILM32-XSPR500 281204
24 – 48 В AC DILM40 – DILM95 DILM95-XSPR48 281205
110 – 240 В AC DILM95-XSPR240 281206
240 – 500 В AC DILM95-XSPR500 281207
Варисторные супрессоры со светодиодом
24 – 48 В AC DILM7 – DILM15 DILM12-XSPVL48 281220
130 – 240 В AC DILM12-XSPVL240 281221
24 – 48 В AC DILM17 – DILM32 DILM32-XSPVL48 281222
130 – 240 В AC DILM32-XSPVL240 281223
24 – 48 В AC DILM40 – DILM95 DILM95-XSPVL48 281224
130 – 240 В AC DILM95-XSPVL240 281225
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Трехфазный двигатель в настоящее время является оптимальным двигателем для простого и экономичного
решения задач любой системы и машины. Однако, контактор прямого пуска или с переключением со звезды на
треугольник 
 во многих случаях не лучшее решение. Если вы хотите избежать гидравлических ударов в
системах насосов, уменьшить пусковые токи с высокой инерцией, обеспечить мягкий пуск в конвейерных
системах, софтстартеры предлагают хорошую альтернативу. При этом они уменьшают эксплуатационные
расходы.
Устройства плавного пуска семейтва DS представляют полный спектр изделий в диапазоне мощности от
2.2 кВт до 110 кВт. Соответствие международным стандартам делают их устройствами, подходящими для
мирового рынка.

Области применения

• Трехфазные активные и индуктивные
нагрузки

• Мягкое включение двигателей в
транспортных и конвейерных лентах

• Частое переключение циклов двигателей в
упаковочных машинах

• Плавное включение света и нагрева в
зданиях

• Мягкий старт насосов с уменьшением
гидравлического удара

• Бесконтактное включение насосов во
взрывоопасных окружающих средах
химических заводов и бензозаправочных
станций

• Быстрый и тихий контроль с изменением
направления: дверей лифта, ворот гаража
и конвейерных лент.

• Плавный пуск, который уменьшает износ
ремней в двигателях вентиляторов

Надежное управление с
запатентованной ассиметрией

Конвейерная лента запускается без толчков
и работает плавно при использовании
софт
стартеров DS7. Ассимметричное
управление тиристорами, разработанное и
запатентованное Moeller
(PCT/EP00/12938,19. 12.2000), дает такую
возможность. Это убирает паразитную
постоянную составляющую, которая обычно
присутствует на управляемом софт
стартере
с двумя управляемыми фазами. Они
подавляют формирование элиптического
вращающегося поля, которое ведет к
нерегулярному ускорению двигателя и
которое излишне увеличивает время
разгона. С устройствами DS7 запуск с
асимметричным управлением тиристоров
работает в начале пуска.

58 Устройства плавного пуска DS7
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Основные типы

DS7 устройства плавного пуска
Рабочее Номинальный Номинальная Тип Артикул
напряжение ток AC-53 мощность
В А кВт
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей,
напряжение управления 24В AC/DC
230-480 4 1,5 DS7-340SX004N0-N 134847
230-480 7 3 DS7-340SX007N0-N 134849
230-480 9 4 DS7-340SX009N0-N 134910
230-480 12 5,5 DS7-340SX012N0-N 134911
230-480 16 7,5 DS7-340SX016N0-N 134912
230-480 24 11 DS7-340SX024N0-N 134913
230-480 32 15 DS7-340SX032N0-N 134914
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей,
напряжение управления 24В с интерфейсом SmartWire-DT
200-480 4 1,5 DS7-34DSX004N0-D 134943
200-480 7 3 DS7-34DSX007N0-D 134945
200-480 9 4 DS7-34DSX009N0-D 134946
200-480 12 5,5 DS7-34DSX012N0-D 134947
200-480 16 7,5 DS7-34DSX016N0-D 134948
200-480 24 11 DS7-34DSX024N0-D 134949
200-480 32 15 DS7-34DSX032N0-D 134950
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей,
напряжение управления 110/230В AC
230-480 4 1,5 DS7-342SX004N0-N 134925
230-480 7 3 DS7-342SX007N0-N 134927
230-480 9 4 DS7-342SX009N0-N 134928
230-480 12 5,5 DS7-342SX012N0-N 134929
230-480 16 7,5 DS7-342SX016N0-N 134930
230-480 24 11 DS7-342SX024N0-N 134931
230-480 32 15 DS7-342SX032N0-N 134932

DS7 устройства плавного пуска
Рабочее Номинальный Номинальная Тип Артикул
напряжение ток, AC-53 мощность
В А кВт
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей со встроенным
байпасом, напряжение управления 24В AC/DC
200-480 41 22 DS7-340SX041N0-N 134916
200-480 55 30 DS7-340SX055N0-N 134917
200-480 70 37 DS7-340SX070N0-N 134918
200-480 81 45 DS7-340SX081N0-N 134919
200-480 100 55 DS7-340SX100N0-N 134920
200-480 135 75 DS7-340SX135N0-N 134921
200-480 160 90 DS7-340SX160N0-N 134922
200-480 200 110 DS7-340SX200N0-N 134923
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей со встроенным
байпасом, напряжение управления 24В с интерфейсом SmartWire-DT
200-480 41 22 DS7-34DSX041N0-D 134952
200-480 55 30 DS7-34DSX055N0-D 134953
200-480 70 37 DS7-34DSX070N0-D 134954
200-480 81 45 DS7-34DSX081N0-D 134955
200-480 100 55 DS7-34DSX100N0-D 134956
200-480 135 75 DS7-34DSX135N0-D 134957
200-480 160 90 DS7-34DSX160N0-D 134958
200-480 200 110 DS7-34DSX200N0-D 134959
Устройства плавного пуска для трехфазных двигателей со встроенным
байпасом, напряжение управления 110/230В AC
230-480 41 22 DS7-342SX041N0-N 134934
230-480 55 30 DS7-342SX055N0-N 134935
230-480 70 37 DS7-342SX070N0-N 134936
230-480 81 45 DS7-342SX081N0-N 134937
230-480 100 55 DS7-342SX100N0-N 134938
230-480 135 75 DS7-342SX135N0-N 134939
230-480 160 90 DS7-342SX160N0-N 134940
230-480 200 110 DS7-342SX200N0-N 134941

Вентиляторы для устройств плавного пуска DS7
Описание Тип Артикул

Вентилятор для охлаждения DS7 до 32 А DS7-FAN-032 135553
Вентилятор для охлаждения DS7 до 100 А DS7-FAN-100 169021
Вентилятор для охлаждения DS7 до 200 А DS7-FAN-200 169022
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Устройства плавного пуска S811+

Особенности графического
дисплея S811+:

• Не зависящий от языка ЖК-дисплей с под-
светкой
• Простота в использовании и настройке
функциональными клавишами
• Системные параметры конфигурации
• Опции диагностики и мониторинга
• Измерение на дисплее (например, фазные
токи L1, L2, L3)
• Отображение и конфигурация ошибок
• Удалённая установка (устанавливается на
двери щита), подключение через патч-корд с
разъёмом RJ45
• Степень защиты передней панели IP54

Основные функции S801+/S811+:

• Номинальный рабочий ток: 37 - 1000 А
• Настройки перегрузки: 31-100%
• Регулируемые классы перегрузки: 5, 10,

20, 30
• Базовая настройка: время разгона 15 с, 4

пуска в час, 300 % пусковой ток при тем-
пературе окружающей среды 40 °C

• Номинальные мощности двигателя для
прямого (in-line) подключения:
- 7,5 - 277 кВт (3 ~ 230 В)
- 18,5 - 525 кВт (3 ~ 400 В)
- 30 - 900 кВт (3 ~ 690 В)

• Температура эксплуатации: от -30 °C до
+50 °C

• Любое необходимое положение монтажа
• Степень защиты с компактным дизайном

(IP20 опционально)
• 5 компактных конструкций
• Возможность регулировки крутящего

момента
• Регулируемый толчковый запуск

Устройства плавного пуска серий S801+ и S811+ являются многофункциональными устройствами, которые про-
сты в установке и настройке. Они разработаны для управления трёхфазными двигателями и покрывают диапа-
зон номинальных токов 37 – 1000 А при напряжении 200 – 600 (690) В. S801+/S811+ относятся не только к
самым маленьким и компактным устройствам плавного пуска на рынке, но и могут при этом работать с нагруз-
ками 10 – 900 кВт. Эти УПП удовлетворяют сегодняшние потребности в плавном увеличении крутящего момен-
та. S801+/S811+ имеют встроенный байпас, что исключает необходимость использования внешних контакторов.
УПП производятся с возможностью использования чрезвычайно популярной функции упраления рампой с
пусковым моментом 0-85% и временем рампы 0,5-180 секунд, а также с другими функциями пуска: функция
толчка (с пусковым моментом) и ограничения тока. Дополнительные функции включают: функция управления
плавным остановом, регулирование крутящего момента, программируемые настройки перегрузки (31–100 %) и
встроенная защита от перегрузки. Защита от перегрузки предотвращает перегрев устройства, когда температура
слишком высока, и срабатывает при температуре клеммников 100 градусов.

• Эффективное использование мощности
достигается с помощью внутренних шунти-
рующих контактов во время непрерывной
работы (встроенный байпас)

• Управляющее напряжение 24 В.
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Основные типы

S811+ устройства плавного пуска
Типоразмер Номинальный Номинальная мощность двигателя Тип Артикул

рабочий ток при 400В, 50Гц при 480В, 60Гц
AC-53, А кВт ЛС

Устройства плавного пуска для 3-фазной нагрузки,
цифровая панель управления в комплекте
N 37 18,5 25 S811+N37N3S 168976

66 30 50 S811+N66N3S 168978
R 105 55 75 S811+R10N3S 168980

135 75 100 S811+R13N3S 168982
T 180 90 150 S811+T18N3S 168984

240 132 200 S811+T24N3S 168987
304 160 250 S811+T30N3S 168990

U 361 200 300 S811+U36N3S 169869
420 200 350 S811+U42N3S 169870

V 361 200 300 S811+V36N3S 168993
420 200 350 S811+V42N3S 168996
500 250 400 S811+V50N3S 168999
650 315 500 S811+V65N3S 169002
720 400 600 S811+V72N3S 169005
850 450 600 S811+V85N3S 169008
1000 560 750 S811+V10N3S 169011

Устройства плавного пуска для 3-фазной нагрузки, цифровая панель
управления в комплекте, алгоритм управления насосом
N 37 18,5 25 S811+N37P3S 168977

66 30 50 S811+N66P3S 168979
R 105 55 75 S811+R10P3S 168981

135 75 100 S811+R13P3S 168983
T 180 90 150 S811+T18P3S 168985

240 132 200 S811+T24P3S 168988
304 160 250 S811+T30P3S 168991

U 361 200 300 S811+U36P3S 169872
420 200 350 S811+U42P3S 169873

V 361 200 300 S811+V36P3S 168994
420 200 350 S811+V42P3S 168997
500 250 400 S811+V50P3S 169000
650 315 500 S811+V65P3S 169003
720 400 600 S811+V72P3S 169006
850 450 600 S811+V85P3S 169009
1000 560 750 S811+V10P3S 169012

Туннельные зажимы (требуются для подключения кабеля)
Для использования с Подключаемые кабели Тип Артикул

Для типоразмеров T и U 2 x 4-1/0MCM, 2 x 25-50 мм2 EML22 127661
Для типоразмеров T и U 4/0-500 MCM, 120-150 мм2 EML23 127662
Для типоразмеров T и U 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-150 мм2 EML24 127663
Для типоразмеров T и U 2 x 2/0-300 MCM, 2 x 70-150 мм2 EML25 127664
Для типоразмеров T и U 2/0-300 MCM, 70-150 мм2 EML26 127665
Для типоразмеров T и U Крышка зажимов IP20 EML27 144549
Для типоразмера V 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-150 мм2 EML28 127666
Для типоразмера V 4 x 4/0-500 MCM, 4 x 120-150 мм2 EML30 127667
Для типоразмера V 6 x 4/0-500 MCM, 6 x 120-150 мм2 EML32 127668
Для типоразмера V 4 x 2/0-300 MCM, 4 x 70-150 мм2 EML33 127669

Выносная панель управления
Описание Для использования с Тип Артикул

Выносная панель управления S801+ EMA71 144346
Выносная цифровая панель управления S811+ (стандартно в комплекте) EMA91 144570
Комплект для монтажа выносной панели EMA91, длина кабеля 0,91 м EMA69A 144557
Комплект для монтажа выносной панели EMA91, длина кабеля 1,52 м EMA69B 144558
Комплект для монтажа выносной панели EMA91, длина кабеля 2,44 м EMA69C 144559
Комплект для монтажа выносной панели EMA91, длина кабеля 3,05 м EMA69D 144560
Заглушка при отдельной установке S811+ EMA68 144556

Сетевой адаптер
Описание Для использования с Тип Артикул

Сетевой адаптер EtherNet/IP, Modbus TCP S801+, S811+ C441V 172306
Сетевой адаптер Profibus S801+, S811+ C441QS 184746

Принадлежности
Описание Для использования с Тип Артикул

Ограничитель перенапряжения, до 600 В EMS39 127671
Ограничитель перенапряжения, до 690 В EMS41 127672
Вентилятор для охлаждения S811+ EMM18 144566

L1 L2 L31 3 5

1L1 L2 3 L3 5
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Преобразователи частоты Power XL

DE1 - вероятно самый простой преобразователь в мире

Устройства пуска с регулированием частоты PowerXL ™ DE1
закрывают разрыв между пускателем и преобразователем,
принимая ключевые преимущества от обоих - простое
управление пускателя и регулировку скорости электродвигателя
в одном блоке, по разумной цене и с высокой надежностью.
PowerXL ™ DE1 позволяет пользователю соответствовать
требованиям энергоэффективности машин (Директива ERP) и
обеспечивает быстрый и экономичный монтаж и ввод в
эксплуатацию как для обычного пускателя.

• Большая перегрузочная способность: 150 % в течение 60
секунд, 175 % в течение 2 секунд

• Быстрый ввод в эксплуатацию прямо из коробки
• Автоматический сброс при перегрузке до 9 раз без

вмешательства оператора
• Температура эксплуатации до 60 °С без ухудшения

характеристик
• Встроенные интерфейсы: RS-485 (Modbus RTU)
• Степень защиты: IP20
• Торможение постоянным током, например, при пассивном

приводе
• Полная защита двигателя
• Автоматическое уменьшение ШИМ-частоты при большой

нагрузке или высокой температуре
• DC-регулирование при дисбалансе для предотвращения

отключения по перенапряжению
• Работа по полевой шине SmartWire-DT

DC1 - идеальное решение для стандартных двигателей

Компактный частотно-регулируемый привод DC1 компании Eaton,
благодаря простой установке и низким требованиям по монтажу,
вместе с его базовой конфигурацией параметров, идеально
подходит для управления вентиляторами, насосами и
конвейерами. Помимо этого, дополнительные параметры и
функции можно включить для более требовательных
приложений. Преобразователи DC1 доступны с типами защиты
IP 20 и IP 66 и с мощностью до 22 кВт.

• Большая перегрузочная способность: 150 % в течение 60
секунд, 175 % в течение 2 секунд

• Температура эксплуатации: -10…50 °С без ухудшения
характеристик (IP20) / -10…40 °C (IP66)

• Встроенные интерфейсы: CANopen ® и RS-485 (Modbus RTU)
• Фильтр ЭМС
• Опционально встроенный тормозной прерыватель для степени

защиты IP20
• Встроенный ПИ-регулятор
• Скалярное (В/Гц) или векторное управление с функцией повы-

шения напряжения при запуске и компенсацией проскальзывания
• Работа по полевой шине SmartWire-DT
• Модули расширения ввода / вывода
• Внешняя клавиатура для управления с дверной панели
• Сетевой дроссель; дроссель двигателя; синусоидальные

фильтры; тормозные резисторы двигателя

Устройство пуска с регулированием частоты DE1 является последним представителем семьи PowerXL ™. Оно
расширяет существующие линейки DC1 и DA1 новым важным дополнением к ассортименту частотно-регулируе-
мых приводов, что позволяет нам предложить правильный продукт для простых и сложных применений в
машиностроении, производстве промышленного оборудования и строительной промышленности. DE1 был раз-
работан с акцентом на эффективность для каждого этапа жизненного цикла: от стадии проектирования; уста-
новки и параметризации; и до ввода в эксплуатацию, непосредственно эксплуатации и технического обслужива-
ния.




