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ЗАПОБІЖНИКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

D0, D, CH-SU

CH

BS

NV/NH

NV/NH GS - ЗАПОБІЖНИКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

ЧАСТОТИ, ПРИСТРОЇВ ПЛАВНОГО ПУСКУ
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Випрямлячі

Джерела 

безперебійного 

живлення

Регульовані блоки 

живлення

Регулятори 

напруги

Напівпровідникові 

реле

Зварювальні 

інвертори

Модулі динамічного 

гальмування двигунів Регулятори температури

Промислові  

акумуляторні батареї

Сонячні 

батареї

Тягові 

перетворювачі Вітрогенератори

Привода 

постійного струму Щити керування

Пристрої 

плавного пуску Серво-приводи

Перетворювачі 

частоти

Тиристорні 

перемикачі

Надшвидкі запобіжники ULTRA-QUICK

Сфери використання надшвидких запобіжників ULTRA-QUICK
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використання кварцевого піску 
з спеціальним склонаповнювачем 
дозволяє суттєво збільшити тепловіддачу, 
струмообмеження, здатність гасіння 
дуги та підвищити значення вимикальної 
здатності

In (A)

5-6xIn (10ms)  - діапазон спрацювання
запобіжників UQ 

>10xIn (10ms) - параметри, при яких 
виходять із ладу напівпровідникові компоненти

15-30xIn (10ms) - діапазон спрацювання 
звичайних запобіжників з характеристикою gL/gG

Рівень захисту

10ms

50Hz

In y=sin 0y

-π-2π 2ππ0 0

Чому "ULTRA QUICK" ?

корпус запобіжника виготовляється 
з алюмосилікатної кераміки (тип 

С610), яка має високу міцність, 
теплопровідність та термостійкість

верхня та нижня кришки 
виробляються з латуні, що покрита 

нікелем, що покращує термічні 
характеристики запобіжника

ніж запобіжника виконаний 
із посрібленої  міді, що зменшує 

перехідний опір та значно знижує 
втрати потужності

використання срібла в якості матеріалу для виготовлення плавкого 
елементу запобіжника забезпечує тривалий термін експлуатації (в 

порівнянні з іншими матеріалами) як при постійному режимі роботи, 
так і при циклічних навантаженнях. Такий плавкий елемент забезпечує 

найбільш точні та швидкі характеристики спрацювання запобіжників  

Надшвидкі запобіжники ULTRA-QUICK

Особливості надшвидких запобіжників ULTRA QUICK

Особливості:
запобіжники «UQ» мають менше  значення I2t (інтеграл Джоуля);
кращі  характеристики потужності розсіювання;
кращі струмообмежувальні характеристики;
низькі втрати потужності;
висока вимикальна здатність - до 200 кА;
висока швидкість спрацювання.

У разі використання запобіжників для захисту напівпровідників важливо застосовувати саме надшвидкі запобіжники, а не звичайні промислового 

використання, оскільки час спрацювання надшвидких запобіжників - 10мс при 5-6 кратному значенні In, а діапазон виходу з ладу тиристора   >10 

x In (за 10мс). Параметри спрацювання звичайних запобіжників 15-30 x In за 10мс. Запобіжники "UQ" є найбільш надійним способом захисту 

напівпровідникових елементів від вибуху(вибух самого напівпровідника (IGBT) впливає і на інші компоненти, так як гази, що виникають при 

вибусі, осідають на чутливих елементах) (див.рис.1). Критерієм вибору типу запобіжника є вид запуску механізмів (легкий чи тяжкий), в яких 

використовуються напівпровідники. У разі легкого пуску - рекомендується використання запобіжників циліндричного або ножового типів. У разі  

тяжкого пуску - ножові чи запобіжники, що встановлюються на шину. 

(рис.1)

Останнім часом всі виробники обладнання та пристроїв, що  містять 

напівпровідникові компоненти (напр. тиристори), не встановлюють захисні 

елементи (плавкі вставки) в конструкцію виробів, щоб зменшити витрати на 

виробництво, а також зменшити габаритні розміри самих пристроїв. Багато 

систем мають лише електронний захист, недоліком якого є погіршення 

номінальних характеристик захисту внаслідок впливу перенапруг в системі 

та старіння компонентів захисту. Запобіжники ж мають характеристики, які 

не змінюються з часом та забезпечують надійний захист напівпровідникових 

елементів.
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група D

Га
ба

ри
т

ТМ

Ст
ру

м

DI UQ 2A

DII
max. 
200A

DIII

DIV

DV

група D0

Га
ба

ри
т

ТМ

Ст
ру

м

D01 UQ 2A

D02
max. 
63A

група BS

Ти
п

Д
іа

м
ет

р 
(Т

-п
ар

ни
й 

(D
-п

од
ві

йн
ий

ТМ

Д
ов

ж
ин

а

Ст
ру

м

Н
ап

ру
га

BS 8 UQ 38 2A 240V

17 41
max. 
800A

690V

17D 59

38 63

38T
64

70

83

група CH

Ти
п

Ро
зм

ір

ТМ

Ст
ру

м

Н
ап

ру
га

CH 22 UQ 1A 600V

CH-S 14
max.
100A

690V

10 500V

група NV/NH

Ти
п

Га
ба

ри
т

Си
гн

ал
. 

ко
нт

ак
т

ТМ Се
рі

я

Ві
дс

та
нь

 
м

іж
 

ш
ин

ам
и

Ст
ру

м

Н
ап

ру
га

S 00 M UQ U 80 10A 690V

M 0 * U-N 110
max.  

1600A
500V

G 000 97 1000V

1 1200V1

2

3

4

4a

Вибір запобіжників для захисту напівпровідникових пристроїв: 
• A: Струм навантаження, що проходить через напівпровідникове обладнання (I

sem
) має бути меншим чи рівним номінальному струму обраної 

плавкої вставки (I
nv

). Запобіжники, що використовуються для захисту напівпровідникового обладнання, витримують цей струм тривалий час.
Isem ≤ I

nv

• B: Робоча напруга напівпровідника (U
sem

) повинна бути менша чи рівна номінальній напрузі плавкої вставки (U
nv

). 
• U

sem
 ≤ U

nv

• C: Робочі значення I2t (маскимальна енергія) обраного запобіжника (I2t
opv

) повинні бути менші, ніж I2t напівпровідника (I2t
sem

). 
• I2t

opv
 < I2t

sem

Надшвидкі запобіжники ULTRA-QUICK
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Серія UQ2, U-N

(gR/aR)

Серія UQ1

(aR)

Серія UQ01

(aR)

Серія UQ02

(aR)

Порівняння швидкості спрацювання запобіжників UQ різних серій

Серія

швидкість спрацювання 

запобіжників UQ

Група Тип Габарит Номінальний 
струм

Номінальна 
напруга Характеристика

D0 D01,D02 2A-63A 400V gR

D DI, DII, DIII, DIV, DV 2A – 200A 500V gR

C

CH10x38, CH10x38 SU

CH10

2A-25A 700V,900V gR

1A-32A 690V aR/gR

CH14 6A-50A 690V aR

CH22 20A-100A 690V aR

BS
BS8, BS17, BS38, BS38T 6A-800A 240V aR

BS8, BS17, BS17D, BS38, BS38T 6A-700A 690V aR

NV/NH
50kA

M 000, 00, 0, 1, 2, 3 6A-630A 690V aR/gR

S80mm 000, 00 6A-160A 690V aR/gR

S97mm 0 6A-160A 690V aR/gR

S110mm 1, 2, 3 35A-630A 690V aR/gR

NV/NH
200kA

M
00 10A-250A 690V aR

1, 2, 3 63A-800A 690V aR

S80mm
000, 00 10A-400A 690V aR

1, 2, 3 80A-1400A 690V aR

S110mm 1, 2, 3 80A-1400A 690V aR

G 1, 2, 3 80A-1400A 690V aR

M

0 32A-160A 1000V aR

1, 2, 3 63A-800A 1000V aR

1, 2, 3 80A-630A 1200V aR

S80mm 00 32A-315A 1000V aR

S 0 16A-160A 1000V aR

S110mm 1, 2, 3 63A-1250A 1000V aR

G 1, 2, 3 63A-1250A 1000V aR

NV/NH
100kA

S 2, 3 250A-1000A 1250V aR

G 3 315A-1000A 1250V aR

NV/NH
100kA

S 3 250A-550A 1500V aR

G 3 200A-250A 1500V aR

S 3 250A-710A 2000V aR

NV/NH
200kA

M, з бойком
000 10A - 160A 690V gR

1, 2, 3 35A - 630A 690V gR

M, S150mm 4, 4a 800A-1600A 500V gR

S80mm 000 10A-160A 690V gR

S110mm 1, 2, 3 80A - 630A 690V gR

G 1, 2, 3 35A - 630A 500V gR

M
000, 00 16A-630A 690V gS

1, 2, 3 160A - 630A 690V gS

S110mm 1, 2, 3 160A - 630A 690V gS

Таблиця серій надшвидких запобіжників ULTRA-QUICK та їх основні характеристики

Надшвидкі запобіжники ULTRA-QUICK
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Запобіжники D UQ, D0 UQ, CH-SU

D0 UQ - характеристика gR (~50kA AC; ~400V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності (W)

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

D01

2 D01UQ2A 4311001 6,3 2,3

10/500

6

4 D01UQ4A 4311002 13 3,1 6

6 D01UQ6A 4311003 20 4 6

10 D01UQ10A 4311004 65 4,2 6

16 D01UQ16A 4311005 200 5,3 6

D02

20 D02UQ20A 4312001 275 8 11

25 D02UQ25A 4312002 480 9 12

35 D02UQ35A 4312003 1.000 10 13

50 D02UQ50A 4312004 1.800 15 13

63 D02UQ63A 4312005 2.500 17 15
 Запобіжники групи D0 призначені для  встановлення в тримачі з різьбою типу E14 та E18 і роз'єднувачі  STV D02.

D UQ - характеристика gR (~50kA AC; ~500V AC)

Габарит IN (A) Тип Код Робоче значення I2t (A2s) Втрати потужності (W)
Паковання 

(шт.)
Вага (г)

DII

2 DIIUQ2A 4322001 5,8 2,1

5/500

27

4 DIIUQ4A 4322002 11 2,5 27

6 DIIUQ6A 4322003 18 3,2 27

10 DIIUQ10A 4322004 40 3,6 27

16 DIIUQ16A 4322005 60 6,3 28

20 DIIUQ20A 4322006 139 7,3 29

25 DIIUQ25A 4322007 205 9 30

30 DIIUQ30A 4322008 310 10 30

DIII

35 DIIIUQ35A 4323001 539 12 48

50 DIIIUQ50A 4323002 1.250 19 49

63 DIIIUQ63A 4323003 1.890 23 52

 Запобіжники групи D призначені для встановлення в тримачі з різьбою типу  E27, E33.

D0 UQ

D UQ

CH UQ

CH UQ характеристика gR (~50kA AC; ~700V AC,~900V AC)

Габарит
IN 

(A)
Тип 

"Стандарт"
Код Тип 

"SU"
Код 

Робоче 
значення 

[A2s] L/
R=2ms

Втрати 
потужності 

(IN)
Pd (W)

Паковання
(шт.)

Вага
(г)
S/
SU

10x38

700V 

2 CH10UQ/2A/700V 2625017 CH10UQ/2A/700V SU 2625300 1,41 1,1

10/500

SU: 10/380

10

/

12

4 CH10UQ/4A/700V 2625018 CH10UQ/4A/700V SU 2625301 28 1,3

6 CH10UQ/6A/700V 2625019 CH10UQ/6A/700V SU 2625302 63 1,7

8 CH10UQ/8A/700V 2625020 CH10UQ/8A/700V SU 2625303 98 1,62

10 CH10UQ/10A/700V 2625021 CH10UQ/10A/700V SU 2625304 73 2,44

12 CH10UQ/12A/700V 2625022 CH10UQ/12A/700V SU 2625305 122 1,85

16 CH10UQ/16A/700V 2625023 CH10UQ/16A/700V SU 2625306 182 2,61

20 CH10UQ/20A/700V 2625024 CH10UQ/20A/700V SU 2625307 301 3

25 CH10UQ/25A/700V 2625025 CH10UQ/25A/700V SU 2625308 434 4

10x38

900V 

2 CH10UQ/2A/900V 2625027 CH10UQ/2A/900V SU 2625310 1,89 1,1

10/500

SU: 10/380

10

/

12

4 CH10UQ/4A/900V 2625028 CH10UQ/4A/900V SU 2625311 37 1,3

6 CH10UQ/6A/900V 2625029 CH10UQ/6A/900V SU 2625312 81 1,7

8 CH10UQ/8A/900V 2625030 CH10UQ/8A/900V SU 2625313 126 1,62

10 CH10UQ/10A/900V 2625031 CH10UQ/10A/900V SU 2625314 94 2,44

12 CH10UQ/12A/900V 2625032 CH10UQ/12A/900V SU 2625315 157 1,85

16 CH10UQ/16A/900V 2625033 CH10UQ/16A/900V SU 2625316 234 2,61

20 CH10UQ/20A/900V 2625034 CH10UQ/20A/900V SU 2625317 387 3

25 CH10UQ/25A/900V 2625035 CH10UQ/25A/900V SU 2625318 558 4

„Standarts”

contacts

„SU”

contacts
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Запобіжники CH UQ

CH UQ - характеристика aR (~200kA AC; ~500-690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код Тип (з ударником) Код
Робоче 

значення I2t 
(A2s)

Втрати 
потужності 

(W)

Паков. 
(шт.)

Вага(г)

10x38

6 CH 10UQ/6A/600V 2625005 30 1,5

10

10

8 CH 10UQ/8A/600V 2625006 50 2

10 CH 10UQ/10A/600V 2625007 70 2,5

12 CH 10UQ/12A/600V 2625008 120 3

16 CH 10UQ/16A/600V 2625009 150 3,5

20 CH 10UQ/20A/600V 2625011 260 4,8

25 CH 10UQ/25A/600V 2625013 290 6

32 CH 10UQ/32A/600V 2625015 600 7,5

14x51

10 CH 14UQ/10A/690V 2635007 CH-S14/10A/690V 2635107 22 4

22,5

12 CH 14UQ/12A/690V 2635008 CH-S14/12A/690V 2635108 50 5

16 CH 14UQ/16A/690V 2635009 CH-S14/16A/690V 2635109 75 5,5

20 CH 14UQ/20A/690V 2635011 CH-S14/20A/690V 2635111 180 6

25 CH 14UQ/25A/690V 2635013 CH-S14/25A/690V 2635113 320 7

32 CH 14UQ/32A/690V 2635015 CH-S14/32A/690V 2635115 600 7,6

40 CH 14UQ/40A/600V 2635017 CH-S14/40A/600V 2635117 750 8

50 CH 14UQ/50A/500V 2635019 CH-S14/50A/500V 2635119 1.800 9

22x58

20 CH 22UQ/20A/690V 2645011 CH-S22/20A/690V 2645111 260 5,6

45

25 CH 22UQ/25A/690V 2645013 CH-S22/25A/690V 2645113 410 5,6

32 CH 22UQ/32A/690V 2645015 CH-S22/32A/690V 2645115 605 7

40 CH 22UQ/40A/690V 2645017 CH-S22/40A/690V 2645117 750 8,5

50 CH 22UQ/50A/690V 2645019 CH-S22/50A/690V 2645119 1.600 9,5

63 CH 22UQ/63A/690V 2645021 CH-S22/63A/690V 2645121 3.080 11

80 CH 22UQ/80A/600V 2645023 CH-S22/80A/600V 2645123 6.600 13,5

100 CH 22UQ/100A/500V 2645025 CH-S22/100A/500V 2645125 12.500 16

CH UQ - характеристика gR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Паков. 
(шт.)

Вага (г)

10x38

1 AQS 10 UQ/1A/690V 2645126 1,6 1

10

10

2 AQS 10 UQ/2A/690V 2645127 8 1,8

4 AQS 10 UQ/4A/690V 2645128 8 1,1

6 AQS 10 UQ/6A/690V 2645129 25 1,6

8 AQS 10 UQ/8A/690V 2645130 39 1,8

10 AQS 10 UQ/10A/690V 2645131 66 2,1

12 AQS 10 UQ/12A/690V 2645132 87 3,1

16 AQS 10 UQ/16A/690V 2645133 166 4,4

20 AQS 10 UQ/20A/690V 2645134 280 5,8

25 AQS 10 UQ/25A/690V 2645135 580 6,8

30 AQS 10 UQ/30A/690V 2645136 1010 8,2

14x51

6 AQS 14 UQ/6A/690V 2645137 18 1,3

22,5

8 AQS 14 UQ/8A/690V 2645138 28 1,7

10 AQS 14 UQ/10A/690V 2645139 39 2,6

12 AQS 14 UQ/12A/690V 2645140 75 3,1

16 AQS 14 UQ/16A/690V 2645141 115 4,7

20 AQS 14 UQ/20A/690V 2645142 190 6

25 AQS 14 UQ/25A/690V 2645143 340 7,6

32 AQS 14 UQ/32A/690V 2645144 620 9,5

40 AQS 14 UQ/40A/690V 2645145 1050 10

50 AQS 14 UQ/50A/690V 2645146 1900 12

22x58

20 AQS 22 UQ/20A/690V 2645147 91 6

45

25 AQS 22 UQ/25A/690V 2645148 140 7,2

32 AQS 22 UQ/32A/690V 2645149 315 9,6

40 AQS 22 UQ/40A/690V 2645150 610 12

50 AQS 22 UQ/50A/690V 2645151 910 15

63 AQS 22 UQ/63A/690V 2645152 2260 16

80 AQS 22 UQ/80A/690V 2645153 4400 18

100 AQS 22 UQ/100A/690V 2645154 8900 19

Запобіжники групи CH 10, CH 14, CH22 призначені для встановлення в роз’єднувачі EFD і PCF. 

CH UQ
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BS UQ - характеристика aR (~100kA AC/  100kA DC; ~240V AC/  120V DC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Паковання 

(шт.)
Вага (г)

BS 8

6 BS8UQ/38/6A/240V 4750001 9 1

10

5,5

10 BS8UQ/38/10A/240V 4750002 22 2,5 5,5

12 BS8UQ/38/12A/240V 4750003 32 2,5 5,5

16 BS8UQ/38/16A/240V 4750004 100 2,5 5,5

20 BS8UQ/38/20A/240V 4750005 160 4 5,5

BS 17

25 BS17UQ/41/25A/240V 4750106 240 1,7 31

32 BS17UQ/41/32A/240V 4750108 420 2,2 31

35 BS17UQ/41/35A/240V 4750109 500 2,3 31

50 BS17UQ/41/50A/240V 4750112 1.200 3,3 31

63 BS17UQ/41/63A/240V 4750115 1.900 4,3 31

80 BS17UQ/41/80A/240V 4750119 3.100 6 31

100 BS17UQ/41/100A/240V 4750122 5.000 7,5 31

125 BS17UQ/41/125A/240V 4750125 5.500 12 31

160 BS17UQ/41/160A/240V 4750128 6.500 19,5 31

180 BS17UQ/41/180A/240V 4750131 8.700 24 31

BS 38

160 BS38UQ/59/160A/240V 4750227 12.500 12 180

200 BS38UQ/59/200A/240V 4750233 18.500 16,5 180

250 BS38UQ/59/250A/240V 4750236 27.500 20 180

315 BS38UQ/59/315A/240V 4750239 42.500 28,4 180

355 BS38UQ/59/355A/240V 4750242 67.000 30 180

400 BS38UQ/59/400A/240V 4750244 78.000 37 180

450 BS38UQ/59/450A/240V 4750245 96.000 44,5 180

BS 38T

400 BS38TUQ/59/400A/240V 4750344 88.000 30

5

370

500 BS38TUQ/59/500A/240V 4750346 145.000 38 370

630 BS38TUQ/59/630A/240V 4750349 214.000 50 370

710 BS38TUQ/59/710A/240V 4750352 290.000 62 370

800 BS38TUQ/59/800A/240V 4750353 335.000 78 370

BS UQ - характеристика aR (~100kA AC/  100kA DC; ~690V AC/  350V DC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Паковання 

(шт.)
Вага (г)

BS 8

6 BS8UQ/64/6A/690V 4750501 12 2

10

8

10 BS8UQ/64/10A/690V 4750502 48 3 8

12 BS8UQ/64/12A/690V 4750503 65 3 8

16 BS8UQ/64/16A/690V 4750504 110 7 8

20 BS8UQ/64/20A/690V 4750505 220 7 8

BS 17

25 BS17UQ/63/25A/690V 4750606 250 5,8 42

32 BS17UQ/63/32A/690V 4750608 350 6,8 42

35 BS17UQ/63/35A/690V 4750609 200 7,2 42

40 BS17UQ/63/40A/690V 4750610 700 8 42

45 BS17UQ/63/45A/690V 4750611 900 8,5 42

50 BS17UQ/63/50A/690V 4750612 1.300 9,5 42

56 BS17UQ/63/56A/690V 4750613 1.450 10,4 42

63 BS17UQ/63/63A/690V 4750615 2.100 11,5 42

71 BS17UQ/63/71A/690V 4750617 2.800 13 42

80 BS17UQ/63/80A/690V 4750619 3.500 14,5 42

90 BS17UQ/63/90A/690V 4750621 5.200 15,5 42

100 BS17UQ/63/100A/690V 4750622 6.800 16 42

BS 17D

90 BS17DUQ/70/90A/690V 4750721 3.600 16,6

5

90

110 BS17DUQ/70/110A/690V 4750723 5.900 21 90

120 BS17DUQ/70/120A/690V 4750724 7.400 22 90

140 BS17DUQ/70/140A/690V 4750726 11.000 24,5 90

160 BS17DUQ/70/160A/690V 4750728 14.500 28 90

BS 38

160 BS38UQ/83/160A/690V 4750628 14.500 27,7 240

180 BS38UQ/83/180A/690V 4750631 23.000 29 240

200 BS38UQ/83/200A/690V 4750633 30.000 31 240

250 BS38UQ/83/250A/690V 4750636 53.000 37 240

315 BS38UQ/83/315A/690V 4750640 97.000 47 240

350 BS38UQ/83/350A/690V 4750642 140.000 57 240

BS 38T

200 BS38TUQ/83/200A/690V 4750933 21.000 32 450

225 BS38TUQ/83/225A/690V 4750935 30.000 39 450

315 BS38TUQ/83/315A/690V 4750939 75.000 48 450

355 BS38TUQ/83/355A/690V 4750943 110.000 56 450

400 BS38TUQ/83/400A/690V 4750944 147.000 60 450

450 BS38TUQ/83/450A/690V 4750945 210.000 65 450

500 BS38TUQ/83/500A/690V 4750946 277.000 68 450

630 BS38TUQ/83/630A/690V 4750950 520.000 83 450

700 BS38TUQ/83/700A/690V 4750952 600.000 94 450
Запобіжники групи BS призначені для кріплення безпосередньо на шину.

Запобіжники BS UQ

Габаритні розміри на стор. 859

BS UQ
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Запобіжники NV/NH UQ U-N (тип M)

NV/NH  UQ U-N, тип M - характеристика aR/gR (~50kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

000

6 M000UQU-N/6A/690V 4331018 19 2,8 gR 3/120 180
10 M000UQU-N/10A/690V 4331019 62 3,3 gR 3/120 180
16 M000UQU-N/16A/690V 4331020 154 4,1 gR 3/120 180
20 M000UQU-N/20A/690V 4331021 290 5 gR 3/120 180
25 M000UQU-N/25A/690V 4331022 590 5,8 gR 3/120 180
35 M000UQU-N/35A/690V 4331023 1.160 8 gR 3/120 180
40 M000UQU-N/40A/690V 4331024 1.500 11 gR 3/120 180
50 M000UQU-N/50A/690V 4331025 2.370 16 gR 3/120 180
63 M000UQU-N/63A/690V 4331026 4.650 20 gR 3/120 180
80 M000UQU-N/80A/690V 4331027 5.350 25 gR 3/120 180

100 M000UQU-N/100A/690V 4331028 10.500 32 gR 3/120 180
125 M000UQU-N/125A/690V 4331029 21.300 40 gR 3/120 180

00

6 M00UQU-N/6A/690V 4331201 18 2,8 gR 3/90 225
10 M00UQU-N/10A/690V 4331202 60 3,3 gR 3/90 225
16 M00UQU-N/16A/690V 4331203 170 4,1 gR 3/90 225
20 M00UQU-N/20A/690V 4331204 250 5 gR 3/90 225
25 M00UQU-N/25A/690V 4331205 460 5,8 gR 3/90 225
35 M00UQU-N/35A/690V 4331214 1.000 8 gR 3/90 225
40 M00UQU-N/40A/690V 4331208 1.300 11 gR 3/90 225
50 M00UQU-N/50A/690V 4331209 1.500 16 gR 3/90 225
63 M00UQU-N/63A/690V 4331210 3.000 20 gR 3/90 225
80 M00UQU-N/80A/690V 4331211 5.300 25 gR 3/90 225

100 M00UQU-N/100A/690V 4331212 9.000 32 gR 3/90 225
125 M00UQU-N/125A/690V 4331213 16.000 40 gR 3/90 225
160 M00UQU-N/160A/690V 4331215 24.000 44 aR 3/90 225

1

35 M1UQU-N/35A/690V 4333217 1.000 8 gR 3/24 450
50 M1UQU-N/50A/690V 4333208 1.500 16 gR 3/24 450
63 M1UQU-N/63A/690V 4333209 3.000 20 gR 3/24 450
80 M1UQU-N/80A/690V 4333210 5.300 25 gR 3/24 450

100 M1UQU-N/100A/690V 4333211 9.000 32 gR 3/24 450
125 M1UQU-N/125A/690V 4333212 16.000 40 gR 3/24 450
160 M1UQU-N/160A/690V 4333213 24.000 44 aR 3/24 450
200 M1UQU-N/200A/690V 4333214 40.000 58 aR 3/24 450
224 M1UQU-N/224A/690V 4333215 52.000 60 aR 3/24 450
250 M1UQU-N/250A/690V 4333216 65.000 63 aR 3/24 450

2

80 M2UQU-N/80A/690V 4334209 5.300 25 gR 3/15 680
100 M2UQU-N/100A/690V 4334210 9.000 32 gR 3/15 680
125 M2UQU-N/125A/690V 4334211 16.000 40 gR 3/15 680
160 M2UQU-N/160A/690V 4334213 24.000 44 aR 3/15 680
200 M2UQU-N/200A/690V 4334214 40.000 58 aR 3/15 680
250 M2UQU-N/250A/690V 4334216 60.000 63 aR 3/15 680
280 M2UQU-N/280A/690V 4334218 100.000 75 aR 3/15 680
300 M2UQU-N/300A/690V 4334219 140.000 85 aR 3/15 680
315 M2UQU-N/315A/690V 4334220 175.000 95 aR 3/15 680
355 M2UQU-N/355A/690V 4334221 220.000 100 aR 3/15 680
400 M2UQU-N/400A/690V 4334222 270.000 105 aR 3/15 680

3

250 M3UQU-N/250A/690V 4335207 60.000 63 aR 3/12 880
280 M3UQU-N/280A/690V 4335208 100.000 75 aR 3/12 880
315 M3UQU-N/315A/690V 4335209 175.000 95 aR 3/12 880
355 M3UQU-N/355A/690V 4335210 300.000 100 aR 3/12 880
400 M3UQU-N/400A/690V 4335211 441.700 105 aR 3/12 880
450 M3UQU-N/450A/690V 4335213 530.000 115 aR 3/12 880
500 M3UQU-N/500A/690V 4335214 620.000 130 aR 3/12 880
560 M3UQU-N/560A/690V 4335215 730.000 135 aR 3/12 880
630 M3UQU-N/630A/690V 4335216 850.000 140 aR 3/12 880

Габарит A B C D E F L N

00C 80 15 35 21 40 50,5 47 54

00 80 15 35 28 40 50,5 47 54

Габарит A B C D E F G H I

1 135 75 20 68 2 40 61,5 46 6

2 150 75 26 68 2 48 71,5 57 6

3 150 75 36 68 2 60 81,5 69 6

NV/NH UQ
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Запобіжники NV/NH UQ1 (тип М)

NV/NH  UQ1, тип M - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

0

16 M0UQ1/16A/1000V 4362205 200         8 aR 3/24 250

20 M0UQ1/20A/1000V 4362206 300         9 aR 3/24 250

25 M0UQ1/25A/1000V 4362207 390         11 aR 3/24 250

32 M0UQ1/32A/1000V 4362208 480 12,5 aR 3/24 250

40 M0UQ1/40A/1000V 4362210 840 14,4 aR 3/24 250

50 M0UQ1/50A/1000V 4362211 1.300 19,3 aR 3/24 250

63 M0UQ1/63A/1000V 4362212 2.320 22,3 aR 3/24 250

80 M0UQ1/80A/1000V 4362213 3.900 28,8 aR 3/24 250

100 M0UQ1/100A/1000V 4362214 8.000 31,5 aR 3/24 250

125 M0UQ1/125A/1000V 4362215 18.300 34,3 aR 3/24 250

160 M0UQ1/160A/1000V 4362216 35.300 40,5 aR 3/24 250

Габарит A B C D E F L N

0 125 15 35 30 50 59,5 66 72

Габарит A B C D E F L N

1 135 24 40 46 52 62 65 72

2 150 30 48 54 61 71 65 72

3 150 37 60 74 74 84 65 72

NV/NH  UQ01, тип M - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

1

63 M1UQ01/63A/1000V 4303212 2.000 15 aR 1/26 500

80 M1UQ01/80A/1000V 4303213 3.400 20 aR 1/26 500

100 M1UQ01/100A/1000V 4303214 6.100 25 aR 1/26 500

125 M1UQ01/125A/1000V 4303215 11.000 30 aR 1/26 500

160 M1UQ01/160A/1000V 4303216 17.000 35 aR 1/26 500

200 M1UQ01/200A/1000V 4303217 31.000 45 aR 1/26 500

250 M1UQ01/250A/1000V 4303219 50.000 54 aR 1/26 500

315 M1UQ01/315A/1000V 4303221 110.000 60 aR 1/26 500

350 M1UQ01/350A/1000V 4303222 150.000 65 aR 1/26 500

400 M1UQ01/400A/1000V 4303223 200.000 70 aR 1/26 500

2

315 M2UQ01/315A/1000V 4304221 85.000 66 aR 1/16 650

350 M2UQ01/350A/1000V 4304222 130.000 70 aR 1/16 650

400 M2UQ01/400A/1000V 4304223 170.000 80 aR 1/16 650

450 M2UQ01/450A/1000V 4304225 220.000 86 aR 1/16 650

500 M2UQ01/500A/1000V 4304226 320.000 90 aR 1/16 650

630 M2UQ01/630A/1000V 4304228 600.000 108 aR 1/16 650

3

500 M3UQ01/500A/1000V 4305226 250.000 100 aR 1/15 850

630 M3UQ01/630A/1000V 4305228 500.000 110 aR 1/15 850

710 M3UQ01/710A/1000V 4305229 670.000 125 aR 1/15 850

800 M3UQ01/800A/1000V 4305230 870.000 136 aR 1/15 850

A
D

6

E B

L

N

9,8

F C
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Запобіжники NV/NH UQ01/02 (тип М) NV/NH UQ1 (тип М)

NV/NH  UQ 01/02, тип M - характеристика aR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

00

10 M00UQ01/10A/690V 4371204 23 3 aR 3/72 140

16 M00UQ01/16A/690V 4371205 46 4 aR 3/72 140

20 M00UQ01/20A/690V 4371206 95 5 aR 3/72 140

25 M00UQ01/25A/690V 4371207 165 6 aR 3/72 140

32 M00UQ01/32A/690V 4371208 290 7 aR 3/72 140

35 M00UQ01/35A/690V 4371209 400 8 aR 3/72 140

40 M00UQ01/40A/690V 4371210 640 9 aR 3/72 140

50 M00UQ01/50A/690V 4371211 1.000 10 aR 3/72 140

63 M00UQ01/63A/690V 4371212 1.800 12,3 aR 3/72 140

80 M00UQ01/80A/690V 4371213 2.800 16,3 aR 3/72 140

100 M00UQ01/100A/690V 4371214 4.600 20 aR 3/72 140

125 M00UQ01/125A/690V 4371215 8.000 26,9 aR 3/72 140

160 M00UQ01/160A/690V 4371216 16.500 31,6 aR 3/72 140

200 M00UQ02/200A/690V 4741217 22.000 46 aR 3/72 140

250 M00UQ02/250A/690V 4741219 44.000 49 aR 3/72 140

315 M00UQ01/315A/690V 4371219 80.000 54 aR 3/72 140

1

63 M1UQ02/63A/690V 4743212 1.200 16 aR 3/24 500

80 M1UQ02/80A/690V 4743213 1.800 21 aR 3/24 500

100 M1UQ02/100A/690V 4743214 2.500 27 aR 3/24 500

125 M1UQ02/125A/690V 4743215 4.600 32 aR 3/24 500

160 M1UQ02/160A/690V 4743216 8.400 36 aR 3/24 500

200 M1UQ02/200A/690V 4743217 14.000 46 aR 3/24 500

250 M1UQ02/250A/690V 4743219 26.000 51 aR 3/24 500

315 M1UQ02/315A/690V 4743221 42.000 66 aR 3/24 500

350 M1UQ02/350A/690V 4743222 54.000 69 aR 3/24 500

400 M1UQ02/400A/690V 4743223 98.000 80 aR 3/24 500

2

250 M2UQ02/250A/690V 4744219 21.500 53 aR 1/16 650

315 M2UQ02/315A/690V 4744221 33.800 68 aR 1/16 650

350 M2UQ02/350A/690V 4744222 48.900 71 aR 1/16 650

400 M2UQ02/400A/690V 4744223 85.000 75 aR 1/16 650

450 M2UQ02/450A/690V 4744225 120.000 80 aR 1/16 650

500 M2UQ02/500A/690V 4744226 150.000 91 aR 1/16 650

550 M2UQ02/550A/690V 4744227 200.000 100 aR 1/16 650

630 M2UQ02/630A/690V 4744228 305.000 120 aR 1/16 650

3

400 M3UQ02/400A/690V 4745223 69.000 81 aR 3/24 850

450 M3UQ02/450A/690V 4745225 96.000 89 aR 3/24 850

500 M3UQ02/500A/690V 4745226 127.000 110 aR 3/24 850

630 M3UQ02/630A/690V 4745228 225.000 121 aR 3/24 850

710 M3UQ02/710A/690V 4745229 320.000 130 aR 3/24 850

800 M3UQ02/800A/690V 4745230 525.000 145 aR 3/24 850

900 M3UQ02/900A/690V 4745231 900.000 160 aR 3/24 850

1000 M3UQ02/1000A/690V 4745232 1.000.000 170 aR 3/24 850

1250 M3UQ02/1250A/690V 4745233 2.000.000 190 aR 3/24 850

Габарит A B C D E F L N

00 78 15 35 30 42 51 48 52

1 135 24 40 46 52 62 65 72

2 150 30 48 54 61 71 65 72

3 150 37 60 64 74 84 65 72

A
D

6

E B

L

N

9,8

F C
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NV/NH UQ2, тип M - характеристика gR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код Тип (з ударником) Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага 
(г)

000

10 M000UQ2/10A/690V 4721204 - - 100 6,5 gR 3/120 140

16 M000UQ2/16A/690V 4721205 M000UQ2/16A/690V-K 4721220 220 8 gR 3/120 140

20 M000UQ2/20A/690V 4721206 M000UQ2/20A/690V-K 4721221 320 9,5 gR 3/120 140

25 M000UQ2/25A/690V 4721207 M000UQ2/25A/690V-K 4721222 600 11,8 gR 3/120 140

32 M000UQ2/32A/690V 4721208 M000UQ2/32A/690V-K 4721223 920 12,5 gR 3/120 140

35 M000UQ2/35A/690V 4721209 M000UQ2/35A/690V-K 4721224 920 13,1 gR 3/120 140

40 M000UQ2/40A/690V 4721210 M000UQ2/40A/690V-K 4721225 1.400 14,1 gR 3/120 140

50 M000UQ2/50A/690V 4721211 M000UQ2/50A/690V-K 4721226 2.250 15,6 gR 3/120 140

63 M000UQ2/63A/690V 4721212 M000UQ2/63A/690V-K 4721227 3.600 17,8 gR 3/120 140

80 M000UQ2/80A/690V 4721213 M000UQ2/80A/690V-K 4721228 6.200 20,6 gR 3/120 140

100 M000UQ2/100A/690V 4721214 M000UQ2/100A/690V-K 4721229 10.000 23,7 gR 3/120 140

125 M000UQ2/125A/690V 4721215 M000UQ2/125A/690V-K 4721230 13.000 30 gR 3/120 140

160 M000UQ2/160A/690V 4721216 M000UQ2/160A/690V-K 4721231 23.000 35,9 gR 3/120 140

1

35 M1UQ2/35A/690V 4723209 - - 920 13,1 gR 3/24 420

40 M1UQ2/40A/690V 4723210 - - 1.400 14,1 gR 3/24 420

50 M1UQ2/50A/690V 4723211 M1UQ2/50A/690V-K 4723240 2.250 15,6 gR 3/24 420

63 M1UQ2/63A/690V 4723212 M1UQ2/63A/690V-K 4723241 3.600 17,8 gR 3/24 420

80 M1UQ2/80A/690V 4723213 M1UQ2/80A/690V-K 4723242 6.200 20,6 gR 3/24 420

100 M1UQ2/100A/690V 4723214 M1UQ2/100A/690V-K 4723243 10.000 23,7 gR 3/24 420

125 M1UQ2/125A/690V 4723215 M1UQ2/125A/690V-K 4723244 13.000 30 gR 3/24 420

160 M1UQ2/160A/690V 4723216 M1UQ2/160A/690V-K 4723245 23.000 35,9 gR 3/24 420

200 M1UQ2/200A/690V 4723217 M1UQ2/200A/690V-K 4723246 47.000 31,5 gR 3/24 420

224 M1UQ2/224A/690V 4723218 M1UQ2/224A/690V-K 4723247 60.000 36,8 gR 3/24 420

250 M1UQ2/250A/690V 4723219 M1UQ2/250A/690V-K 4723248 70.000 42,7 gR 3/24 420

2

125 M2UQ2/125A/690V 4724215 M2UQ2/125A/690V-K 4724241 13.000 30 gR 3/24 660

160 M2UQ2/160A/690V 4724216 M2UQ2/160A/690V-K 4724242 23.000 35,9 gR 3/24 660

200 M2UQ2/200A/690V 4724217 M2UQ2/200A/690V-K 4724243 47.000 31,5 gR 3/24 660

224 M2UQ2/224A/690V 4724218 M2UQ2/224A/690V-K 4724244 60.000 36,8 gR 3/24 660

250 M2UQ2/250A/690V 4724219 M2UQ2/250A/690V-K 4724245 70.000 42,7 gR 3/24 660

315 M2UQ2/315A/690V 4724221 M2UQ2/315A/690V-K 4724246 110.000 57 gR 3/24 660

350 M2UQ2/350A/690V 4724222 M2UQ2/350A/690V-K 4724247 150.000 67 gR 3/24 660

400 M2UQ2/400A/690V 4724223 M2UQ2/400A/690V-K 4724248 170.000 76 gR 3/24 660

3

250 M3UQ2/250A/690V 4725219 M3UQ2/250A/690V-K 4725241 70.000 42,7 gR 3/24 870

315 M3UQ2/315A/690V 4725221 M3UQ2/315A/690V-K 4725242 110.000 57 gR 3/24 870

350 M3UQ2/350A/690V 4725222 M3UQ2/350A/690V-K 4725243 150.000 67 gR 3/24 870

400 M3UQ2/400A/690V 4725223 M3UQ2/400A/690V-K 4725244 170.000 76 gR 3/24 870

425 M3UQ2/425A/690V 4725224 M3UQ2/425A/690V-K 4725245 200.000 84 gR 3/24 870

500 M3UQ2/500A/690V 4725226 M3UQ2/500A/690V-K 4725246 240.000 102 gR 3/24 870

630 M3UQ2/630A/690V 4725228 M3UQ2/630A/690V-K 4725247 400.000 138 gR 3/24 870

Габарит A B C E G S L N P R T

000 78 15 35 21 42 6 46 53 20,5 - 18

1 135 24 40 46 52 6 65 73 20,5 13,7 27,5

2 150 30 48 54 61 6 65 73 27,3 16,2 27,5

3 150 37 60 64 74 6 65 73 35,6 17 27,5

Запобіжники NV/NH UQ2 (тип М, M-K)
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Запобіжники NV/NH UQ2 (тип М, S)

Габарит A B C D E F L N M O P R

4 200 50 87 95 112 122 65 78 8 32 16 150

4a 200 50 85 95 112 122 87 97 6 – – –

NV/NH  UQ2, тип M, S - характеристика gR (~200kA AC; ~500V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

4

800 S4UQ2/800A/500V 4716130 620.000 164 gR 1 2350

1000 S4UQ2/1000A/500V 4716132 1.150.000 188 gR 1 2350

1250 S4UQ2/1250A/500V 4716133 2.000.000 246 gR 1 2350

4a

800 M4aUQ2/800A/500V 4717230 620.000 164 gR 1 2700

1000 M4aUQ2/1000A/500V 4717232 1.150.000 188 gR 1 2700

1250 M4aUQ2/1250A/500V 4717233 2.000.000 246 gR 1 2700

1500 M4aUQ2/1500A/500V 4717235 3.800.000 310 gR 1 2700

1600 M4aUQ2/1600A/500V 4717236 4.500.000 320 gR 1 2700

Запобіжники  „4” габарита призначені для установки в тримачі РК4,

а запобіжники габарита  „4а” призначені для встановлення в роз’єднувачі HVL 4a.

NV/NH  UQ2, тип M - характеристика aR (~200kA AC; ~1200V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значенння 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

1

80 M1UQ2/80A/1200V 4733213 8.000 35 aR 1/14 700

100 M1UQ2/100A/1200V 4733214 12.500 45,9 aR 1/14 700

125 M1UQ2/125A/1200V 4733215 20.000 55 aR 1/14 700

160 M1UQ2/160A/1200V 4733216 32.000 67 aR 1/14 700

200 M1UQ2/200A/1200V 4733217 50.000 84 aR 1/14 700

224 M1UQ2/224A/1200V 4733218 63.000 93 aR 1/14 700

250 M1UQ2/250A/1200V 4733219 80.000 104 aR 1/14 700

2

315 M2UQ2/315A/1200V 4734221 120.000 125 aR 1/14 1050

350 M2UQ2/350A/1200V 4734222 160.000 141 aR 1/14 1050

400 M2UQ2/400A/1200V 4734223 200.000 159 aR 1/14 1050

3

425 M3UQ2/425A/1200V 4734224 230.000 172 aR 1/22 1360

500 M3UQ2/500A/1200V 4734226 320.000 185 aR 1/22 1360

630 M3UQ2/630A/1200V 4734228 500.000 198 aR 1/22 1360

Запобіжники UQ2 1200V призначені для встановлення в тримачі типу PK XL (дивись розділ “SPF”). 

Габарит A B C D E L N

1 194 20/24* 40 46 61,5 124 132

2 209 26/30* 48 54 71 124 132

3 209 32/37* 60 64 82 124 132

* ширина ножа змінюється в залежності від номінального струму запобіжника.
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NV/NH  UQU, тип S - характеристика aR/gR (~50kA ; ~690V)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

1

35 S1UQU/110/35A/690V 4333117 1.000 8 gR 3/24 450

50 S1UQU/110/50A/690V 4333108 1.500 16 gR 3/24 450

63 S1UQU/110/63A/690V 4333109 3.000 20 gR 3/24 450

80 S1UQU/110/80A/690V 4333110 5.300 25 gR 3/24 450

100 S1UQU/110/100A/690V 4333111 9.000 32 gR 3/24 450

125 S1UQU/110/125A/690V 4333112 16.000 40 gR 3/24 450

160 S1UQU/110/160A/690V 4333113 24.000 44 aR 3/24 450

200 S1UQU/110/200A/690V 4333114 40.000 58 aR 3/24 450

224 S1UQU/110/224A/690V 4333115 52.000 60 aR 3/24 450

250 S1UQU/110/250A/690V 4333116 65.000 63 aR 3/24 450

2

80 S2UQU/110/80A/690V 4334109 5.300 25 gR 3/15 680

100 S2UQU/110/100A/690V 4334110 9.000 32 gR 3/15 680

125 S2UQU/110/125A/690V 4334111 16.000 40 gR 3/15 680

160 S2UQU/110/160A/690V 4334112 24.000 44 aR 3/15 680

200 S2UQU/110/200A/690V 4334113 40.000 58 aR 3/15 680

250 S2UQU/110/250A/690V 4334115 60.000 63 aR 3/15 680

280 S2UQU/110/280A/690V 4334116 100.000 75 aR 3/15 680

300 S2UQU/110/300A/690V 4334121 140.000 85 aR 3/15 680

315 S2UQU/110/315A/690V 4334117 175.000 95 aR 3/15 680

355 S2UQU/110/355A/690V 4334118 220.000 100 aR 3/15 680

400 S2UQU/110/400A/690V 4334119 270.000 105 aR 3/15 680

3

250 S3UQU/110/250A/690V 4335117 60.000 63 aR 3/12 880

280 S3UQU/110/280A/690V 4335108 100.000 75 aR 3/12 880

315 S3UQU/110/315A/690V 4335109 175.000 95 aR 3/12 880

355 S3UQU/110/355A/690V 4335110 300.000 100 aR 3/12 880

400 S3UQU/110/400A/690V 4335111 441.700 105 aR 3/12 880

450 S3UQU/110/450A/690V 4335113 530.000 115 aR 3/12 880

500 S3UQU/110/500A/690V 4335114 620.000 130 aR 3/12 880

560 S3UQU/110/560A/690V 4335115 730.000 135 aR 3/12 880

630 S3UQU/110/630A/690V 4335116 850.000 140 aR 3/12 880

*Неможливе  встановлення NVS 5 для габариту1

Габарит A B D E F I J L N

1 140 26 46 46 57,5 11,5 110 66 75

2 140 26 57 57 71,5 11,5 110 66 75

3 140 36 69 69 81,5 11,5 110 66 75

Запобіжники NV/NH UQ U (тип S)
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Запобіжники NV/NH UQ U, UQ 01 (тип S)

Габарит A D E F I J N

000 105 21 48 58 8,5 80 54

00 105 27 48 58 11,5 80 54

Габарит A B D E F I J L N

1 140 26 46 46 57,5 11,5 110 66 75

2 140 26 57 57 71,5 11,5 110 66 75

3 140 36 69 69 81,5 11,5 110 66 75

NV/NH  UQ U, тип S - характеристика aR (~50kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

000

6 S000UQU/80/6A/690V 4331003 19 2,8 aR 3/120 180
10 S000UQU/80/10A/690V 4331004 62 3,3 aR 3/120 180
16 S000UQU/80/16A/690V 4331005 154 4,1 aR 3/120 180
20 S000UQU/80/20A/690V 4331006 290 5 aR 3/120 180
25 S000UQU/80/25A/690V 4331007 590 5,8 aR 3/120 180
35 S000UQU/80/35A/690V 4331008 1.160 8 aR 3/120 180
40 S000UQU/80/40A/690V 4331009 1.500 11 aR 3/120 180
50 S000UQU/80/50A/690V 4331010 2.370 16 aR 3/120 180
63 S000UQU/80/63A/690V 4331011 4.650 20 aR 3/120 180
80 S000UQU/80/80A/690V 4331012 5.350 25 aR 3/120 180

100 S000UQU/80/100A/690V 4331013 10.500 32 aR 3/120 180
125 S000UQU/80/125A/690V 4331014 21.300 40 aR 3/120 180

00 160 S00UQU/80/160A/690V 4331117 24.000 44 aR 3/90 180

1
200 S1UQU/110/200A/690V 4333114 40.000 58 aR 3/24 450
224 S1UQU/110/224A/690V 4333115 52.000 60 aR 3/24 450
250 S1UQU/110/250A/690V 4333116 65.000 63 aR 3/24 450

2

280 S2UQU/110/280A/690V 4334116 100.000 75 aR 3/15 680
300 S2UQU/110/300A/690V 4334121 140.000 85 aR 3/15 680
315 S2UQU/110/315A/690V 4334117 175.000 95 aR 3/15 680
355 S2UQU/110/355A/690V 4334118 220.000 100 aR 3/15 680
400 S2UQU/110/400A/690V 4334119 270.000 105 aR 3/15 680

3

450 S3UQU/110/450A/690V 4335113 530.000 115 aR 3/12 880
500 S3UQU/110/500A/690V 4335114 620.000 130 aR 3/12 880
560 S3UQU/110/560A/690V 4335115 730.000 135 aR 3/12 880
630 S3UQU/110/630A/690V 4335116 850.000 140 aR 3/12 880

Дані запобіжники призначені для встановлення в тримачі типу US00-1/80, US1...3-1/80-110.

NV/NH  UQ 01, тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

000

10 S000UQ01/80/10A/690V 4371104 23 3 aR 3/54 150

16 S000UQ01/80/16A/690V 4371105 46 4 aR 3/54 150

20 S000UQ01/80/20A/690V 4371106 95 5 aR 3/54 150

25 S000UQ01/80/25A/690V 4371107 165 6 aR 3/54 150

32 S000UQ01/80/32A/690V 4371108 290 7 aR 3/54 150

35 S000UQ01/80/35A/690V 4371109 400 8 aR 3/54 150

40 S000UQ01/80/40A/690V 4371110 640 9 aR 3/54 150

50 S000UQ01/80/50A/690V 4371111 1.000 10 aR 3/54 150

63 S000UQ01/80/63A/690V 4371112 1.800 12,3 aR 3/54 150

80 S000UQ01/80/80A/690V 4371113 2.800 16,3 aR 3/54 150

100 S000UQ01/80/100A/690V 4371114 4.600 20 aR 3/54 150

125 S000UQ01/80/125A/690V 4371115 8.000 26,9 aR 3/54 150

160 S000UQ01/80/160A/690V 4371116 16.500 31,6 aR 3/54 150

200 S000UQ01/80/200A/690V 4371117 23.000 38,7 aR 3/54 150

250 S000UQ01/80/250A/690V 4371119 46.000 43,8 aR 3/54 150

315 S000UQ01/80/315A/690V 4371121 80.000 54 aR 3/54 150

00
350 S00UQ01/80/350A/690V 4371122 100.000 60 aR 3/54 150

400 S00UQ01/80/400A/690V 4371123 120.000 70 aR 3/54 150

Дані запобіжники призначені для встановлення в тримачі типу US00-1/80.

Габарит A D E I J N

000 101 21 40 8,5 78 54

00 105 30 51 10,3 78 56
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NV/NH UQ01, тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A)
Тип (з візуальною 

індикацією)
Код

Тип (для встановлення 
сигн.конт. МК)

Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага 
(г)

1

80 S1UQ01/80/80A/690V 4383113 S1MUQ01/80/80A/690V 4383713 2.300 15,6 aR 1/26 500
100 S1UQ01/80/100A/690V 4383114 S1MUQ01/80/100A/690V 4383714 4.600 20 aR 1/26 500
125 S1UQ01/80/125A/690V 4383115 S1MUQ01/80/125A/690V 4383715 6.600 25 aR 1/26 500
160 S1UQ01/80/160A/690V 4383116 S1MUQ01/80/160A/690V 4383716 10.000 32,2 aR 1/26 500
200 S1UQ01/80/200A/690V 4383117 S1MUQ01/80/200A/690V 4383717 18.000 39,4 aR 1/26 500
250 S1UQ01/80/250A/690V 4383119 S1MUQ01/80/250A/690V 4383719 32.000 49,4 aR 1/26 500
315 S1UQ01/80/315A/690V 4383121 S1MUQ01/80/315A/690V 4383721 58.000 60 aR 1/26 500
350 S1UQ01/80/350A/690V 4383122 S1MUQ01/80/350A/690V 4383722 78.000 63 aR 1/26 500
400 S1UQ01/80/400A/690V 4383123 S1MUQ01/80/400A/690V 4383723 110.000 66 aR 1/26 500
450 S1UQ01/80/450A/690V 4383125 S1MUQ01/80/450A/690V 4383725 155.000 72 aR 1/26 500
500 S1UQ01/80/500A/690V 4383126 S1MUQ01/80/500A/690V 4383726 200.000 73 aR 1/26 500
550 S1UQ01/80/550A/690V 4383127 S1MUQ01/80/550A/690V 4383727 250.000 80 aR 1/26 500
630 S1UQ01/80/630A/690V 4383128 S1MUQ01/80/630A/690V 4383728 330.000 86 aR 1/26 500
710 S1UQ01/80/710A/690V 4383129 S1MUQ02/80/710A/690V 4743735 470.000 92 aR 1/26 500

2

400 S2UQ01/80/400A/690V 4384123 S2MUQ01/80/400A/690V 4384723 85.000 70 aR 1/16 650
450 S2UQ01/80/450A/690V 4384125 S2MUQ01/80/450A/690V 4384725 125.000 76 aR 1/16 650
500 S2UQ01/80/500A/690V 4384126 S2MUQ01/80/500A/690V 4384726 165.000 80 aR 1/16 650
550 S2UQ01/80/550A/690V 4384127 S2MUQ01/80/550A/690V 4384727 220.000 82 aR 1/16 650
630 S2UQ01/80/630A/690V 4384128 S2MUQ01/80/630A/690V 4384728 310.000 85 aR 1/16 650
710 S2UQ01/80/710A/690V 4384129 S2MUQ01/80/710A/690V 4384729 460.000 91 aR 1/16 650
800 S2UQ01/80/800A/690V 4384130 S2MUQ01/80/800A/690V 4384730 720.000 95 aR 1/16 650
900 S2UQ01/80/900A/690V 4384131 S2MUQ02/80/900A/690V 4744735 920.000 115 aR 1/16 650

1000 S2UQ01/80/1000A/690V 4384132 S2MUQ02/80/1000A/690V 4744736 1.300.000 124 aR 1/16 650

3

630 S3UQ01/80/630A/690V 4385128 S2MUQ02/80/630A/690V 4385728 260.000 102 aR 1/15 850

710 S3UQ01/80/710A/690V 4385129 S2MUQ02/80/710A/690V 4385729 330.000 109 aR 1/15 850

800 S3UQ01/80/800A/690V 4385130 S2MUQ02/80/800A/690V 4385730 500.000 117 aR 1/15 850

900 S3UQ01/80/900A/690V 4385131 S2MUQ02/80/900A/690V 4385731 920.000 115 aR 1/15 850

1100 S3UQ01/80/1100A/690V 4385135 S3MUQ01/80/1100A/690V 4385734 1.500.000 140 aR 1/15 850

1250 S3UQ01/80/1250A/690V 4385133 S3MUQ01/80/1250A/690V 4385733 2.300.000 152 aR 1/15 850

1400 S3UQ01/80/1400A/690V 4385134 S3MUQ01/80/1400A/690V 4745735 2.600.000 156 aR 1/15 850

Габарит A B D E F1 F2 I J N

1 110 24 51 51 56 90 11 80 52

2 110 30 60 60 65 99 11 80 52

3 110 37 75 75 80 114 11 80 52

NV/NH UQ01, тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A)
Тип (з візуальною 

індикацією)
Код

Тип (для встановлення 
сигн.конт. МК)

Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага 
(г)

1

80 S1UQ01/110/80A/690V 4393113 S1MUQ01/110/80A/690V 4393713 2.300 15,6 aR 1/26 500

100 S1UQ01/110/100A/690V 4393114 S1MUQ01/110/100A/690V 4393714 4.600 20 aR 1/26 500

125 S1UQ01/110/125A/690V 4393115 S1MUQ01/110/125A/690V 4393715 6.600 25 aR 1/26 500

160 S1UQ01/110/160A/690V 4393116 S1MUQ01/110/160A/690V 4393716 10.000 32,2 aR 1/26 500

200 S1UQ01/110/200A/690V 4393117 S1MUQ01/110/200A/690V 4393717 18.000 39,4 aR 1/26 500

250 S1UQ01/110/250A/690V 4393119 S1MUQ01/110/250A/690V 4393719 32.000 49,4 aR 1/26 500

315 S1UQ01/110/315A/690V 4393121 S1MUQ01/110/315A/690V 4393721 58.000 60 aR 1/26 500

350 S1UQ01/110/350A/690V 4393122 S1MUQ01/110/350A/690V 4393722 78.000 63 aR 1/26 500

400 S1UQ01/110/400A/690V 4393123 S1MUQ01/110/400A/690V 4393723 110.000 66 aR 1/26 500

450 S1UQ01/110/450A/690V 4393125 S1MUQ01/110/450A/690V 4393725 155.000 72 aR 1/26 500

500 S1UQ01/110/500A/690V 4393126 S1MUQ01/110/500A/690V 4393726 200.000 73 aR 1/26 500

550 S1UQ01/110/550A/690V 4393127 S1MUQ02/110/550A/690V 4743727 250.000 80 aR 1/26 500

630 S1UQ01/110/630A/690V 4393128 S1MUQ01/110/630A/690V 4393728 330.000 86 aR 1/26 500

710 S1UQ01/110/710A/690V 4393129 S1MUQ02/110/710A/690V 4743729 470.000 92 aR 1/26 500

2

400 S2UQ01/110/400A/690V 4394123 S2MUQ01/110/400A/690V 4394723 85.000 70 aR 1/16 650

450 S2UQ01/110/450A/690V 4394125 S2MUQ01/110/450A/690V 4394725 125.000 76 aR 1/16 650

500 S2UQ01/110/500A/690V 4394126 S2MUQ01/110/500A/690V 4394726 165.000 80 aR 1/16 650

550 S2UQ01/110/550A/690V 4394127 S2MUQ02/110/550A/690V 4744727 220.000 82 aR 1/16 650

630 S2UQ01/110/630A/690V 4394128 S2MUQ01/110/630A/690V 4394728 310.000 85 aR 1/16 650

710 S2UQ01/110/710A/690V 4394129 S2MUQ01/110/710A/690V 4394729 460.000 91 aR 1/16 650

800 S2UQ01/110/800A/690V 4394130 S2MUQ01/110/800A/690V 4394730 720.000 95 aR 1/16 650

900 S2UQ01/110/900A/690V 4394131 S2MUQ02/110/900A/690V 4744731 920.000 115 aR 1/16 650

1000 S2UQ01/110/1000A/690V 4394132 S2MUQ02/110/1000A/690V 4744732 1.300.000 124 aR 1/16 650

3

1100 S3UQ01/110/1100A/690V 4395134 S3MUQ01/110/1100A/690V 4395734 1.300.000 130 aR 3/24 850

1250 S3UQ01/110/1250A/690V 4395133 S3MUQ01/110/1250A/690V 4395733 2.300.000 152 aR 3/24 850

1400 S3UQ01/110/1400A/690V 4395135 S3MUQ02/110/1400A/690V 4745734 2.600.000 156 aR 3/24 850

Габарит A B D E F1 F2 I J N

1 140 24 51 51 56 90 11 110 52

2 140 30 60 60 65 99 11 110 52

3 140 37 75 75 80 114 11 110 52

Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип S)



 907

U
LT

R
A

-Q
U

IC
K

Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип S)

NV/NH UQ01, тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A)
Тип (з візуальною 

індикацією)
Код

Тип (для встановлення 
сигн.конт. МК)

Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага 
(г)

1

63 S1UQ01/110/63A/1000V 4303112 S1MUQ01/110/63A/1000V 4303712 2.000 15,1 aR 1/26 500

80 S1UQ01/110/80A/1000V 4303113 S1MUQ01/110/80A/1000V 4303713 3.400 20 aR 1/26 500

100 S1UQ01/110/100A/1000V 4303114 S1MUQ01/110/100A/1000V 4303714 6.100 25 aR 1/26 500

125 S1UQ01/110/125A/1000V 4303115 S1MUQ01/110/125A/1000V 4303715 11.000 30 aR 1/26 500

160 S1UQ01/110/160A/1000V 4303116 S1MUQ01/110/160A/1000V 4303716 17.000 35 aR 1/26 500

200 S1UQ01/110/200A/1000V 4303117 S1MUQ01/110/200A/1000V 4303717 31.000 45,3 aR 1/26 500

250 S1UQ01/110/250A/1000V 4303119 S1MUQ01/110/250A/1000V 4303719 50.000 54 aR 1/26 500

315 S1UQ01/110/315A/1000V 4303121 S1MUQ01/110/315A/1000V 4303721 110.000 60 aR 1/26 500

350 S1UQ01/110/350A/1000V 4303122 S1MUQ01/110/350A/1000V 4303722 150.000 65 aR 1/26 500

400 S1UQ01/110/400A/1000V 4303123 S1MUQ01/110/400A/1000V 4303723 200.000 70 aR 1/26 500

450 S1UQ01/110/450A/1000V 4303125 S1MUQ01/110/450A/1000V 4303725 310.000 74 aR 1/26 500

500 S1UQ01/110/500A/1000V 4303126 S1MUQ01/110/500A/1000V 4303726 400.000 80 aR 1/26 500

2

315 S2UQ01/110/315A/1000V 4304121 S2MUQ01/110/315A/1000V 4304721 85.000 66 aR 1/16 650

350 S2UQ01/110/350A/1000V 4304122 S2MUQ01/110/350A/1000V 4304722 130.000 70 aR 1/16 650

400 S2UQ01/110/400A/1000V 4304123 S2MUQ01/110/400A/1000V 4304723 170.000 80 aR 1/16 650

450 S2UQ01/110/450A/1000V 4304125 S2MUQ01/110/450A/1000V 4304725 220.000 86 aR 1/16 650

500 S2UQ01/110/500A/1000V 4304126 S2MUQ01/110/500A/1000V 4304726 320.000 90 aR 1/16 650

550 S2UQ01/110/550A/1000V 4304127 S2MUQ01/110/550A/1000V 4304727 450.000 97 aR 1/16 650

630 S2UQ01/110/630A/1000V 4304128 S2MUQ01/110/630A/1000V 4304728 600.000 108 aR 1/16 650

3

500 S3UQ01/110/500A/1000V 4305126 S3MUQ01/110/500A/1000V 4305726 250.000 100 aR 3/15 850

630 S3UQ01/110/630A/1000V 4305128 S3MUQ01/110/630A/1000V 4305728 500.000 110 aR 3/15 850

710 S3UQ01/110/710A/1000V 4305129 S3MUQ01/110/710A/1000V 4305729 670.000 125 aR 3/15 850

800 S3UQ01/110/800A/1000V 4305130 S3MUQ01/110/800A/1000V 4305730 870.000 136 aR 3/15 850

1000 S3UQ01/110/1000A/1000V 4305132 S3MUQ01/110/1000A/1000V 4305732 2.000.000 157 aR 3/15 850

1250 S3UQ01/110/1250A/1000V 4305134 S3MUQ01/110/1250A/1000V 4305734 3.000.000 170 aR 3/15 850

Габарит A B D E F1 F2 I J N

1 140 24 51 51 56 90 11 110 74

2 140 30 60 60 65 99 11 110 74

3 140 37 75 75 80 114 11 110 74

A
D

6

E B

J

I

N

I
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NV/NH  тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

0

16 S0/108/16A/1000V  M10 4362217 200 8 aR 3/24 250

20 S0/108/20A/1000V  M10 4362218 300 9 aR 3/24 250

25 S0/108/25A/1000V  M10 4362219 390 11 aR 3/24 250

32 S0/108/32A/1000V  M10 4362220 480 12,5 aR 3/24 250

40 S0/108/40A/1000V  M10 4362221 840 14,4 aR 3/24 250

50 S0/108/50A/1000V  M10 4362222 1.300 19,3 aR 3/24 250

63 S0/108/63A/1000V  M10 4362223 2.320 22,3 aR 3/24 250

80 S0/108/80A/1000V  M10 4362224 3.900 28.8 aR 3/24 250

100 S0/108/100A/1000V  M10 4362225 8.000 31,5 aR 3/24 250

125 S0/108/125A/1000V  M10 4362226 18.300 34,3 aR 3/24 250

160 S0/108/160A/1000V  M10 4362227 35.300 40,5 aR 3/24 250

NV/NH  UQ01, тип S - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

00

25 S00UQ01/80/25A/1000V 4301107 150 11 aR 3/54 250
32 S00UQ01/80/32A/1000V 4301108 200 15,1 aR 3/54 250
40 S00UQ01/80/40A/1000V 4301110 330 18,1 aR 3/54 250
50 S00UQ01/80/50A/1000V 4301111 670 20 aR 3/54 250
63 S00UQ01/80/63A/1000V 4301112 1.300 24,3 aR 3/54 250
80 S00UQ01/80/80A/1000V 4301113 2.400 27,4 aR 3/54 250

100 S00UQ01/80/100A/1000V 4301114 4.700 30 aR 3/54 250
125 S00UQ01/80/125A/1000V 4301115 10.000 38,2 aR 3/54 250
160 S00UQ01/80/160A/1000V 4301116 16.000 47,2 aR 3/54 250
200 S00UQ01/80/200A/1000V 4301117 30.000 57 aR 3/54 250
250 S00UQ01/80/250A/1000V 4301119 58.000 67 aR 3/54 250
315 S00UQ01/80/315A/900V 4301121 110.000 78 aR 3/54 250

Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип S)

105
78

10

56

10 30

51

9,
8

60,00

128,00

10,50

108,00

10,50

44
,0

0

27,00

20
,0

0

6,
00
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Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип S)

Габарит B E H1 H2

2 30 60 65 99

3 37 75 80 114

NV/NH  UQ01, тип S - характеристика aR (~100kA AC; ~1250V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Переддугове 
значення I2t 

(A2s)

Робоче 
значення I2t 

при 1000V 
(A2s)

Робоче 
значення I2t 

при 1250V 
(A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага 
(г)

2

250 S2MUQ01/110/250A/1250V 4735130 7.500 40.500 52.650 54 aR

1 800

350 S2MUQ01/110/350A/1250V 4735131 18.000 99.500 133.000 66 aR

400 S2MUQ01/110/400A/1250V 4735132 25.000 150.000 190.000 85 aR

450 S2MUQ01/110/450A/1250V 4735133 37.000 215.000 277.000 100 aR

630 S2MUQ01/110/630A/1250V 4735134 123.000 585.000 740.000 125 aR

710 S2MUQ01/110/710A/1250V 4735135 172.000 820.000 1.060.000 130 aR

3

350 S3MUQ01/110/350A/1250V 4735136 15.500 83.500 111.000 66 aR

1 1000
450 S3MUQ01/110/450A/1250V 4735137 33.500 190.000 246.000 98 aR

630 S3MUQ01/110/630A/1250V 4735138 86.000 500.000 660.000 121 aR

1000 S3MUQ01/110/1000A/1250V 4735139 480.000 2.100.000 2.730.000 137 aR

NV/NH  UQ1, тип S - характеристика aR (~50kA AC; ~1500V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 
I2t при 1500V (A2s)

Втрати потужності 
(W)

Хар-ка
Паковання 

(шт.)
Вага (г)

3

250 S3MUQ01/140/250A/1500V 4735150 110.000 95 aR

1 1500

315 S3MUQ01/140/315A/1500V 4735151 170.000 110 aR

400 S3MUQ01/140/400A/1500V 4735152 330.000 128 aR

450 S3MUQ01/140/450A/1500V 4735153 390.000 135 aR

550 S3MUQ01/140/550A/1500V 4735154 700.000 153 aR

75
6

11
4

1137

140
103

11

6

10
5

80

170

E
6

H
2

11B

110
84

11

6

10
5

H
1

140
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NV/NH  UQ1, тип S - характеристика aR (~50kA AC; ~2000V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Переддугове 
значення I2t 

(A2s)

Робоче 
значення I2t 

при 2000V 
(A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

3

250 S3UQ1/210-165/250A/2000V 4735160 30.000 225.000 105 aR

1 2000

350 S3UQ1/210-165/350A/2000V 4735161 76.000 565.000 125 aR

400 S3UQ1/210-165/400A/2000V 4735162 118.000 900.000 142 aR

450 S3UQ1/210-165/450A/2000V 4735163 130.000 965.000 160 aR

525 S3UQ1/210-165/525A/2000V 4735164 150.000 1.150.000 202 aR

630 S3UQ1/210-165/630A/2000V 4735165 270.000 2.100.000 235 aR

710 S3UQ1/210-165/710A/2000V 4735166 380.000 3.200.000 280 aR

Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип S)

244
75
6

75 1337

210
172

165

13

10

60

Захист напівпровідників в перетворювачах середньої  напруги
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Запобіжники NV/NH UQ 2 (тип S), UQ 01 (тип G)

NV/NH  UQ 2, тип S - характеристика gR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

000

10 S000UQ2/80/10A/690V 4721104 100 6,5 gR 3/54 140
16 S000UQ2/80/16A/690V 4721105 220 8 gR 3/54 140
20 S000UQ2/80/20A/690V 4721106 320 9,5 gR 3/54 140
25 S000UQ2/80/25A/690V 4721107 600 11,8 gR 3/54 140
32 S000UQ2/80/32A/690V 4721108 920 12,5 gR 3/54 140
35 S000UQ2/80/35A/690V 4721109 920 13,1 gR 3/54 140
40 S000UQ2/80/40A/690V 4721110 1.400 14,1 gR 3/54 140
50 S000UQ2/80/50A/690V 4721111 2.250 15,6 gR 3/54 140
63 S000UQ2/80/63A/690V 4721112 3.600 17,8 gR 3/54 140
80 S000UQ2/80/80A/690V 4721113 6.200 20,6 gR 3/54 140

100 S000UQ2/80/100A/690V 4721114 10.000 23,7 gR 3/54 140
125 S000UQ2/80/125A/690V 4721115 13.000 30 gR 3/54 140
160 S000UQ2/80/160A/690V 4721116 23.000 35,9 gR 3/54 140

1

80 S1UQ2/110/80A/690V 4723113 6.200 9.5 gR 1/26 390
100 S1UQ2/110/100A/690V 4723114 10.000 12.7 gR 1/26 390
125 S1UQ2/110/125A/690V 4723115 13.000 17.6 gR 1/26 390
160 S1UQ2/110/160A/690V 4723116 23.000 23.8 gR 1/26 390
200 S1UQ2/110/200A/690V 4723117 47.000 31,5 gR 1/26 390
224 S1UQ2/110/224A/690V 4723118 60.000 36,8 gR 1/26 390
250 S1UQ2/110/250A/690V 4723119 70.000 42,7 gR 1/26 390

2

125 S2UQ2/110/125A/690V 4724115 13.000 17.6 gR 3/24 510
160 S2UQ2/110/160A/690V 4724116 23.000 23.8 gR 3/24 510
200 S2UQ2/110/200A/690V 4724117 47.000 31.5 gR 3/24 510
224 S2UQ2/110/224A/690V 4724118 60.000 36.8 gR 3/24 510
250 S2UQ2/110/250A/690V 4724119 70.000 42.7 gR 3/24 510
315 S2UQ2/110/315A/690V 4724121 110.000 57 gR 3/24 510
350 S2UQ2/110/350A/690V 4724122 150.000 67 gR 3/24 510
400 S2UQ2/110/400A/690V 4724123 170.000 76 gR 3/24 510

3

350 S3UQ2/110/350A/690V 4725122 150.000 67 gR 3/24 830
400 S3UQ2/110/400A/690V 4725123 170.000 76 gR 3/24 830
425 S3UQ2/110/425A/690V 4725124 200.000 84 gR 3/24 830
500 S3UQ2/110/500A/690V 4725126 240.000 102 gR 3/24 830
630 S3UQ2/110/630A/690V 4725128 400.000 138 gR 3/24 830

Габарит A D E I J N
000 101 21 40 8,5 80 54

Габарит A B C D E G

1 72 24 110 140 46 51
2 72 30 110 140 54 59
3 72 37 110 140 64 70

NV/NH UQ 01, тип G - характеристика aR (~200kA AC; ~690V AC)

Габарит IN (A)
Тип (з візуальною 

індикацією)
Код

Тип (для встановлення 
сигн.конт. МК)

Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага 
(г)

1

80 G1UQ01/80A/690V 4373513 G1MUQ01/80A/690V 4373613 2.300 15,6 aR 2/52 500
100 G1UQ01/100A/690V 4373514 G1MUQ01/100A/690V 4373614 4.600 20 aR 2/52 500
125 G1UQ01/125A/690V 4373515 G1MUQ01/125A/690V 4373615 6.600 25 aR 2/52 500
160 G1UQ01/160A/690V 4373516 G1MUQ01/160A/690V 4373616 10.000 32,2 aR 2/52 500
200 G1UQ01/200A/690V 4373517 G1MUQ01/200A/690V 4373617 18.000 39,4 aR 2/52 500
250 G1UQ01/250A/690V 4373519 G1MUQ01/250A/690V 4373619 32.000 49,4 aR 2/52 500
315 G1UQ01/315A/690V 4373521 G1MUQ01/315A/690V 4373621 58.000 60 aR 2/52 500
350 G1UQ01/350A/690V 4373522 G1MUQ01/350A/690V 4373622 78.000 63 aR 2/52 500
400 G1UQ01/400A/690V 4373523 G1MUQ01/400A/690V 4373623 110.000 66 aR 2/52 500
450 G1UQ01/450A/690V 4373525 G1MUQ01/450A/690V 4373625 155.000 72 aR 2/52 500
500 G1UQ01/500A/690V 4373526 G1MUQ01/500A/690V 4373626 200.000 73 aR 2/52 500
550 G1UQ01/550A/690V 4373527 G1MUQ02/550A/690V 4743627 250.000 80 aR 2/52 500
630 G1UQ01/630A/690V 4373528 G1MUQ01/630A/690V 4373628 330.000 86 aR 2/52 500
710 G1UQ01/710A/690V 4373529 G1MUQ02/710A/690V 4743629 470.000 84 aR 2/52 500

2
800 G2UQ01/800A/690V 4374530 G2MUQ01/800A/690V 4374630 720.000 95 aR 2/32 650
900 G2UQ01/900A/690V 4374531 G2MUQ02/900A/690V 4744631 920.000 116 aR 2/32 650

1000 G2UQ01/1000A/690V 4374532 G2MUQ02/1000A/690V 4744632 1.300.000 121 aR 2/32 650

3
1250 G3UQ01/1250A/690V 4375533 G3MUQ01/1250A/690V 4375633 2.300.000 152 aR 2/32 850
1400 G3UQ01/1400A/690V 4375534 G3MUQ02/1400A/690V 4745634 2.600.000 162 aR 2/32 850
1600 G3UQ01/1600A/500V 4745535 G3MUQ01/1600A/500V 4745636 2.300.000 180 aR 2/32 850

Габарит D E F1 F2 M N
1 51 51 56 90 M8 53
2 60 60 65 99 M10 53
3 75 75 80 114 M12 53
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Запобіжники NV/NH UQ 01 (тип G)

NV/NH  UQ01, тип G - характеристика aR (~100kA AC; ~1250V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Переддугове 
значення I2t 

(A2s)

Робоче 
значення I2t 

при 1000V 
(A2s)

Робоче 
значення I2t 

при 1250V 
(A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага 
(г)

3

315 G3MUQ01/315A/1250V 4735140 11.500 60.000 78.000 53 aR

1 1000

500 G3MUQ01/500A/1250V 4735141 49.000 240.000 312.000 93 aR

575 G3MUQ01/575A/1250V 4735142 58.000 330.000 433.000 102 aR

630 G3MUQ01/630A/1250V 4735143 86.000 500.000 660.000 113 aR

710 G3MUQ01/710A/1250V 4735144 128.000 710.000 930.000 125 aR

800 G3MUQ01/800A/1250V 4735145 225.000 1.000.000 1.300.000 136 aR

900 G3MUQ01/900A/1250V 4735146 325.000 1.450.000 1.950.000 148 aR

1000 G3MUQ01/1000A/1250V 4735147 480.000 2.100.000 2.730.000 162 aR

NV/NH  UQ1, тип G - характеристика aR (~50kA AC; ~1500V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення I2t 

при 1500V (A2s)
Втрати потужності 

(W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

2
200 G2MUQ01/200A/1500V 4735155 45.000 40 aR

1 1500
250 G2MUQ01/250A/1500V 4735156 125.000 60 aR

M10

60

99

5
10

6

65

106

85
M12

75

11
4

5
10

6

80
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Запобіжники NV/NH UQ 01/UQ 2 (тип G)

NV/NH UQ 01, тип G - характеристика aR (~200kA AC; ~1000V AC)

Габарит IN (A)
Тип (з візуальною 

індикацією)
Код

Тип (для встановлення 
сигн.конт. МК)

Код
Робоче 

значення 
I2t (A2s)

Втрати 
потужності 

(W)
Хар-ка

Паков. 
(шт.)

Вага (г)

1

63 G1UQ01/63A/1000V 4303512 G1MUQ01/63A/1000V 4303612 2.000 15,1 aR 2/32 500
80 G1UQ01/80A/1000V 4303513 G1MUQ01/80A/1000V 4303613 3.400 20 aR 2/32 500

100 G1UQ01/100A/1000V 4303514 G1MUQ01/100A/1000V 4303614 6.100 25 aR 2/32 500
125 G1UQ01/125A/1000V 4303515 G1MUQ01/125A/1000V 4303615 11.000 30 aR 2/32 500
160 G1UQ01/160A/1000V 4303516 G1MUQ01/160A/1000V 4303616 17.000 35 aR 2/32 500
200 G1UQ01/200A/1000V 4303517 G1MUQ01/200A/1000V 4303617 31.000 45,3 aR 2/32 500
250 G1UQ01/250A/1000V 4303519 G1MUQ01/250A/1000V 4303619 50.000 54 aR 2/32 500
315 G1UQ01/315A/1000V 4303521 G1MUQ01/315A/1000V 4303621 110.000 60 aR 2/32 500
350 G1UQ01/350A/1000V 4303522 G1MUQ01/350A/1000V 4303622 150.000 65 aR 2/32 500
400 G1UQ01/400A/1000V 4303523 G1MUQ01/400A/1000V 4303623 200.000 70 aR 2/32 500
450 G1UQ01/450A/1000V 4303525 G1MUQ01/450A/1000V 4303625 310.000 74 aR 2/32 500
500 G1UQ01/500A/1000V 4303526 G1MUQ01/500A/1000V 4303626 400.000 80 aR 2/32 500

2

315 G2UQ01/315A/1000V 4304521 G2MUQ01/315A/1000V 4304621 85.000 66 aR 2/32 650
350 G2UQ01/350A/1000V 4304522 G2MUQ01/350A/1000V 4304622 130.000 70 aR 2/32 650
400 G2UQ01/400A/1000V 4304523 G2MUQ01/400A/1000V 4304623 170.000 80 aR 2/32 650
450 G2UQ01/450A/1000V 4304525 G2MUQ01/450A/1000V 4304625 220.000 86 aR 2/32 650
500 G2UQ01/500A/1000V 4304526 G2MUQ01/500A/1000V 4304626 320,000 90 aR 2/32 650
550 G2UQ01/550A/1000V 4304527 G2MUQ01/550A/1000V 4304627 450.000 100 aR 2/32 650
630 G2UQ01/630A/1000V 4304528 G2MUQ01/630A/1000V 4304628 600.000 108 aR 2/32 650

3

500 G3UQ01/500A/1000V 4305526 G3MUQ01/500A/1000V 4305626 250.000 100 aR 2/18 850
630 G3UQ01/630A/1000V 4305528 G3MUQ01/630A/1000V 4305658 500.000 110 aR 2/18 850
710 G3UQ01/710A/1000V 4305529 G3MUQ01/710A/1000V 4305629 670.000 125 aR 2/18 850
800 G3UQ01/800A/1000V 4305530 G3MUQ01/800A/1000V 4305630 870.000 136 aR 2/18 850

1000 G3UQ01/1000A/1000V 4305532 G3MUQ01/1000A/1000V 4305632 2.000.000 157 aR 2/18 850
1100 G3UQ01/1100A/1000V 4305533 G3MUQ01/1100A/1000V 4305633 2.500.000 165 aR 2/18 850
1250 G3UQ01/1250A/1000V 4305534 G3MUQ01/1250A/1000V 4305634 3.000.000 170 aR 2/18 850

Габарит D E F1 F2 M N

1 51 51 56 90 M8 75

2 60 60 65 99 M10 75

3 75 75 80 114 M12 75

Габарит A B C E G

1 85 8.5 25 46 50

2 72 2 29,5 54 59

3 83 2 34 64 70

NV/NH UQ 2, тип G - характеристика gR (~200kA AC; ~500V AC)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s)
Втрати 

потужності (W)
Хар-ка

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

1

35 G1UQ2/35A/500V 4713509 670 15 gR 1/24 360

40 G1UQ2/40A/500V 4713510 1.000 16,2 gR 1/24 360

50 G1UQ2/50A/500V 4713511 1.500 17,5 gR 1/24 360

63 G1UQ2/63A/500V 4713512 2.200 20 gR 1/24 360

80 G1UQ2/80A/500V 4713513 3.300 23,1 gR 1/24 360

100 G1UQ2/100A/500V 4713514 7.200 26,4 gR 1/24 360

125 G1UQ2/125A/500V 4713515 10.000 34 gR 1/24 360

160 G1UQ2/160A/500V 4713516 21.000 40,1 gR 1/24 360

200 G1UQ2/200A/500V 4713517 30.000 43,8 gR 1/24 360

224 G1UQ2/224A/500V 4713518 41.000 48,5 gR 1/24 360

250 G1UQ2/250A/500V 4713519 52.000 53 gR 1/24 360

2

125 G2UQ2/125A/500V 471415 10.000 34 gR 1/24 520

160 G2UQ2/160A/500V 4714516 21.000 40.1 gR 1/24 520

200 G2UQ2/200A/500V 4714517 30.000 43.8 gR 1/24 520

224 G2UQ2/224A/500V 4714518 41.000 48.5 gR 1/24 520

250 G2UQ2/250A/500V 4714519 52.000 53 gR 1/24 520

315 G2UQ2/315A/500V 4714521 82.000 63 gR 1/24 520

350 G2UQ2/350A/500V 4714522 110.000 66 gR 1/24 520

400 G2UQ2/400A/500V 4714523 160.000 70 gR 1/24 520

3

250 G3UQ2/250A/500V 4715519 52,000 53 gR 1/24 800

315 G3UQ2/315A/500V 4715521 82,000 63 gR 1/24 800

350 G3UQ2/350A/500V 4715522 110,000 66 gR 1/24 800

400 G3UQ2/400A/500V 4715523 160.000 70 gR 1/24 800

425 G3UQ2/425A/500V 4715524 200.000 70 gR 1/24 800

500 G3UQ2/500A/500V 4715526 260.000 96 gR 1/24 800

630 G3UQ2/630A/500V 4715528 340.000 135 gR 1/24 800
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NH gS - характеристика gS (690V AC, 100kA)

Габарит IN (A) Тип Код
Робоче значення 

I2t (A2s) 
Втрати 

потужності (W)
Паковання 

(шт.)
Вага (г)

000

16 M000/16A/690V-gS 4721240 210 2,8

3/120 140

20 M000/20A/690V-gS 4721241 440 3,3

25 M000/25A/690V-gS 4721242 760 4,2

35 M000/35A/690V-gS 4721243 1,680 5,2

40 M000/40A/690V-gS 4721244 3,100 5,8

50 M000/50A/690V-gS 4721245 4,500 6,2

63 M000/63A/690V-gS 4721246 9,250 7,3

80 M000/80A/690V-gS 4721247 18,300 8,1

100 M000/100A/690V-gS 4721248 34,200 10,5

125 M000/125A/690V-gS 4721249 64,500 11,7

00 160 M00/160A/690V-gS 4721250 77,000 14,0

1

160 M1/160A/690V-gS 4723230 61.500 23

3/120

420
200 M1/200A/690V-gS 4723231 101.000 26

250 M1/250A/690V-gS 4723232 202.000 30

315 M1/315A/690V-gS 4723233 312.000 36

2

350 M2/350A/690V-gS 4724230 425.000 41

660
400 M2/400A/690V-gS 4724231 585.000 45

450 M2/450A/690V-gS 4724232 765.000 52

500 M2/500A/690V-gS 4724233 970.000 56

3
560 M3/560A/690V-gS 4725230 1.800.000 55

870
630 M3/630A/690V-gS 4725231 2.300.000 57

NH тип S110, SM110 - характеристика gS (690V AC, 100kA)

Габарит IN (A)
Тип 

(для б.к. NVS-5)
Код Тип 

(для б.к. MK)
Код 

Втрати 
потужності 

(W)

Значення 
відключення 

I2t (A2s)

Паковання 
(шт.)

Вага (г)

1

160 S1/110/160A/690V-gS 4723250 S1M/110/160A/690V-gS 4723255 23 61.500

1/26 420
200 S1/110/200A/690V-gS 4723251 S1M/110/200A/690V-gS 4723256 26 101.000

250 S1/110/250A/690V-gS 4723252 S1M/110/250A/690V-gS 4723257 30 202.000

315 S1/110/315A/690V-gS 4723253 S1M/110/315A/690V-gS 4723258 36 312.000

2

350 S2/110/350A/690V-gS 4724250 S2M/110/350A/690V-gS 4724255 41 425.000

1/16 660
400 S2/110/400A/690V-gS 4724251 S2M/110/400A/690V-gS 4724256 45 585.000

450 S2/110/450A/690V-gS 4724252 S2M/110/450A/690V-gS 4724257 52 765.000

500 S2/110/500A/690V-gS 4724253 S2M/110/500A/690V-gS 4724258 56 970.000

3
560 S3/110/560A/690V-gS 4725250 S3M/110/560A/690V-gS 4725255 55 1.800.000

3/24 870
630 S3/110/630A/690V-gS 4725251 S3M/110/630A/690V-gS 4725256 57 2.300.000

Запобіжники NH gS (gG+aR)

Застосування - Запобіжники з характеристикою gS призначені для захисту як напівпровідникового 
обладнання від струмів короткого замикання, так і кабельних ліній від струмів перевантаження 
та короткого замикання. Цей тип запобіжників використовується для захисту частотних 
перетворювачів, пристроїв плавного пуску, сервоприводів, приводів постійного струму 
DC, комутаційної та розподільчої апаратури. Запобіжники типу gS можуть захищати як 
напівпровідникові пристрої (aR), так і кабельні лінії (gG).

Запобіжники NH gS

Розміри (мм):
A B C D E F L N

000 78 15 35 21 42 52 46 53

00 78 15 35 30 42 52 46 53

1 135 24 40 46 52 62 65 72

2 150 30 48 54 61 71 65 72

3 150 37 60 64 74 84 65 72

Розміри (мм):
A B D E F1 F2 I J N

1 140 24 51 51 56 90 11 110 74

2 140 30 60 60 65 99 11 110 74

3 140 37 75 75 80 114 11 110 74
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Тримачі

Тримачі US (для запобіжників типу S)
тип In (A) Габарит Опис Код Паковання Вага (гр)

US00-1/80 400A 00 відстань між центрами 80мм 4349005 5/5 185

US1...3-1/80-110/630A 630A 1...3 відстань між центрами 80/110мм 4349006 2/2 950

US1...3-1/80-110/1250А 1250A 1...3 відстань між центрами 80/110мм 4122043 2/2 1100

Технічні характеристики: US00 US1..3 
630A US1..3 1250A PLNVV 

000/00

Номінальна напруга Un (V): 1000V AC 1400V*  AC/DC 690V AC

Номінальний струм In (A): 400A 630A 1250A 160A*~900V при використанні запобіжників з відстанню 80мм між центрами отворів/кріплень на шину

Тримачі PLNVV (для запобіжників типу S)
тип In (A) Габарит Опис Код Паковання Вага (гр)

PLNVV-000/1 A 160A 000 відстань між центрами 80мм 1701010 3 510

PLNVV-00/1 A 160A 00 відстань між центрами 80мм 1701020 3 580

Тримачі US, PLNVV

PLNVV-00/1 A

US00-1/80

US1...3-1/80-110/630A

23
43

126
80 7,5 14

30

146

25

PLNVV 00C - M8

PLNVV 00 - M10

M8 M8

80

27

205

64A

A

150

40

M10

60

A-A
3,2

M8

77

60
85

16

9

M10M8

19
44

M8

34

3

80
126

146 40
146
16

15
,5

25

6,5
M8

13

M8

A-A

60
85

77

16

A

A
205

64

80

22

M8

150

M10

40

9
60

3,2

M10

US1...3-1/80-110/1250A
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Сигнальні контакти

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7Рис 7

Сигнальний контакт NVS 5

Рис. 2Рис. 1

Індикатор

Рис. 3Рис 3

Індикатор

Рис. 4

Сигнальний контакт MK

Сигнальний контакт МК + адаптер АМК 1 встановлюються на запобіжники типу S-M та G-M/ 690V.

Сигнальний контакт МК + адаптер АМК 2 увстановлюються на запобіжники типу S-M та G-M/ 1000V.

Сигнальний контакт NVS 5
тип UN (V) IN (A) Код Паковання Вага (гр)

NVS 5 ~125V – ~250 V 5 4117001 10/340 11,5

Сигнальний контакт MK, адаптери AMK 1, 2
тип UN (V) IN (A) Код Паковання Вага (гр)

MK  ~250 V 2 4349003 1/1 10

AMK 1 ~690 V - 4349001 1/1 15

AMK 2 ~1000 V - 4349002 1/1 23

Індикатори спрацювання запобіжників  ULTRA-QUICK :
 Рис. 1 - Візуальна сигналізація спрацювання.

 Рис. 2 - Дистанційна сигналізація спрацювання (додатково встановлюється сигнальний 
контакт NVS 5).

 Рис. 3 - Візуальна сигналізація (внутрішній індикатор розташований по центру керамічної 
основи передньої частини плавкої встави). Після спрацювання запобіжника з його корпусу 
виштовхується ударник. 

 Рис. 4 , 5 - Сигнальний контакт МК для дистанційної сигналізації (Рис. 4 та Рис. 5), що 
встановлюється на додатковий адаптер АМК (Рис. 6 та Рис. 7). Адаптери AMK 1 та AMK 2 
призначені для встановлення сигнального контакту MK на корпусі плавких вставок на 690V 
та1000V відповідно. 

Технічні характеристики: NVS5 MK*

Номінальна напруга Un (V): ~125V / 250V ~250V

Номінальний струм In (A): 5A 2A*Сигнальний контакт МК використовується тільки разом з адаптером

Індикатор спрацювання запобіжників

Сигнальний 

контакт МК

Сигнальний 

контакт NVS 5

Адаптер

AMK 1

Адаптер

AMK 2
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Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників D01 и D02 Ultra Quick.

In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення  

I2t  ~100V

Значення 
відключення   

I2t ~200V

Значення 
відключення   

I2t ~400V

A W A2s A2s A2s A2s

2 2,3 1 2,3 4 6,3

4 3,1 2 4,7 8 13

6 4,0 5 7 12 20

10 4,2 12 25 40 65

16 5,3 35 70 100 200

20 8,0 55 120 180 275

25 9,0 85 160 280 480

35 10,0 180 250 450 1.000

50 15,0 250 550 850 1.800

63 17,0 550 800 1.200 2.500

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників DII и DIII Ultra Quick.

In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення  

I2t  ~125V

Значення 
відключення   

I2t  ~250V

Значення 
відключення   

I2t  ~500V

A W A2s A2s A2s A2s

2 2,1 0,7 1,8 3,5 5,8

4 2,5 1,8 4,1 6 11

6 3,2 4 6 10 18

10 3,6 8 12,5 23 40

16 6,3 16,2 34 40 60

20 7,3 35,8 67 85 139

25 9,0 48,9 85 116 205

30 10,0 85 120 170 310

35 12,0 135 220 300 539

50 19,0 340 600 780 1.250

63 23,0 530 850 1.115 1.890

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників CH Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t  ~180V

Значення 
відключення   

I2t  ~330V

Значення 
відключення   
I2t ~600/690V

A W A2s A2s A2s A2s

CH10

6 1,5 4 17 21 30

8 2 6 29 35 50

10 2,5 9 40 48 70

12 3 15 68 83 120

16 3,5 25 86 104 150

20 4,8 34 148 179 260

25 6 60 165 200 290

32 7,5 95 342 414 600

CH14

10 4 4 9 10 22

12 5 6 20 24 50

16 5,5 10 30 35 75

20 6 26 72 85 180

25 7 44 128 150 320

32 7,6 68 240 282 600

40 8 84 300 353 750

50 9 200 720 846 1.800

CH22

20 5,6 23 104 122 260

25 5,6 37 164 193 410

32 7 55 242 284 605

40 8,5 68 300 353 750

50 9,5 155 640 752 1.600

63 11 280 1.232 1.448 3.080

80 13,5 600 2.640 3.102 6.600

100 16 1.100 5.000 5.875 12.500

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників CH Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t  ~180V

Значення 
відключення   

I2t  ~330V

Значення 
відключення   
I2t ~600/690V

A W A2s A2s A2s A2s

AQS-10

1 1 0,93 1 1 2

2 1,8 0,64 3 4 8

4 1,1 0,70 3 4 8

6 1,6 2 10 12 25

8 1,8 5 16 18 39

10 2,1 5 26 31 66

12 3,1 7 35 41 87

16 4,4 10 66 78 166

20 5,8 17 112 132 280

25 6,8 40 232 273 580

30 8,2 60 404 475 1.010

AQS-14

6 1,3 3 7 8 18

8 1,7 5 11 13 28

10 2,6 8 16 18 39

12 3,1 8 30 35 75

16 4,7 11 46 54 115

20 6 21 76 89 190

25 7,6 32 136 160 340

32 9,5 63 248 291 620

40 10 140 420 494 1.050

50 12 250 760 893 1.900

AQS-22 

20 6 21 36 43 91

25 7,2 32 56 66 140

32 9,6 63 126 148 315

40 12 140 244 287 610

50 15 210 364 428 910

63 16 510 904 1.062 2.260

80 18 1.000 1.760 2.068 4.400

100 19 2.050 3.560 4.183 8.900

Запобіжники UQ

Технічні характеристики UQ
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Запобіжники UQ

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжниківBS Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення
 I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t ~415V

Значення 
відключення   

I2t ~690V

A W A2s A2s A2s

BS8

6 2 1,8 8,5 12

10 3 7 30 48

12 3 10 40 65

16 7 16 66 110

20 7 32 150 220

BS17

25 5,8 25 150 250

32 6,8 32 190 350

35 7,2 33 130 200

40 8 52 350 700

45 8,5 76 450 900

50 9,5 103 600 1.300

56 10,4 135 700 1.450

63 11,5 135 1.000 2.100

71 13 210 1.400 2.800

80 14,5 250 1.700 3.500

90 15,5 360 2.500 5.200

100 16 470 3.200 6.800

BS17D

90 16,6 490 1.800 3.600

110 21 600 3.000 5.900

120 22 540 3.700 7.400

140 24,5 850 5.000 11.000

160 28 1.000 7.000 14.500

BS38

160 27,7 2.400 7.000 14.500

180 29 1.400 12.000 23.500

200 31 2.600 15.000 30.000

250 37 5.200 25.000 53.000

315 47 10.000 50.000 97.000

350 57 15.000 70.000 140.000

BS38T

200 32 2.200 10.000 21.000

225 39 3.700 15.000 30.000

315 48 8.600 35.000 75.000

355 56 13.500 55.000 110.000

400 60 10.000 70.000 147.000

450 65 15.000 105.000 210.000

500 68 20.000 130.000 277.000

630 83 45.000 260.000 520.000

700 94 60.000 300.000 600.000

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників NH/NV U-N ~690V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення
I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t  ~180V

Значення 
відключення   

I2t  ~330V

Значення 
відключення   
I2t ~600/690V

A W A2s A2s A2s A2s

M000/ 
S000

6 2,8 4 7 10 19

10 3,3 13 22 31 62

16 4,1 32 54 77 154

20 5 60 103 145 290

25 5,8 123 209 296 590

35 8 242 410 580 1.160

40 11 313 530 750 1.500

50 16 490 840 1.180 2.370

63 20 960 1.650 2.300 4.650

80 25 1.100 1.890 2.660 5.350

100 32 2.180 3.690 5.200 10.500
125 40 4.450 7.550 10.600 21.300

M00/ 
S00

6 2,8 4 7 10 18
10 3,3 13 20 35 60

16 4,1 32 56 90 170

20 5 52 94 140 250

25 5,8 85 160 240 460

35 8 190 310 500 1.000

40 11 247 403 650 1.300

50 16 290 520 760 1.500

63 20 500 750 1.050 3.000

80 25 1.000 1.550 2.200 5.300

100 32 2.000 2.800 3.900 9.000

125 40 3.100 4.300 6.000 16.000
160 44 10.000 12.000 18.000 24.000

M1/ S1

35 8 190 300 500 1.000
50 16 290 520 750 1.500

63 20 500 750 1.050 3.000

80 25 1.000 1.500 2.200 5.300

100 32 2.000 2.800 3.900 9.000

125 40 3.100 4.300 6.000 16.000

160 44 10.000 12.000 18.000 24.000

200 58 17.000 22.000 31.000 40.000

224 60 23.000 29.000 38.000 52.000
250 63 29.000 37.000 44.500 65.000

M2/ S2

80 25 1.000 1.500 2.200 5.300
100 32 2.000 2.800 3.900 9.000

125 40 3.100 4.300 6.000 16.000

160 44 10.000 12.000 18.000 24.000

200 58 17.000 22.000 31.000 40.000

250 63 31.000 35.500 47.600 60.000

280 75 51.600 59.100 79.300 100.000

300 85 45.000 50.000 65.000 140.000

315 95 48.000 55.000 75.000 175.000

355 100 60.300 69.100 94.200 220.000
400 105 85.000 101.000 140.000 270.000

M3/ S3

250 63 31.000 35.000 47.000 60.000
280 75 51.600 59.100 79.300 100.000

315 95 48.000 55.000 75.000 175.000

355 100 60.300 69.100 94.200 300.000

400 105 90.000 115.000 160.000 441.700

450 115 136.000 170.000 256.000 530.000

500 130 160.000 200.000 300.000 620.000

560 135 231.000 300.000 395.000 730.000

630 140 270.000 348.000 460.000 850.000
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Запобіжники UQ

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників NH/NV UQ01 ~690V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 

I2t (1ms)

Значення 
відключення  

I2t  ~230V

Значення 
відключення   

I2t ~400V

Значення 
відключення  

I2t ~500V

Значення 
відключення  

I2t ~690V

A W A2s A2s A2s A2s A2s

M00/ 
S000/

S00

10 3,00 3 4 9 14 23 

16 4,00 8 18 28 37 46

20 5,00 16 38 57 76 95

25 6,00 26 66 99 132 165

32 7,00 46 116 174 232 290

35 8,00 64 160 240 320 400

40 9,00 110 256 384 512 640

50 10,00 165 400 600 800 1.000

63 12,3 300 720 1.080 1.440 1.800

80 16,3 440 1.120 1.680 2.240 2.800

100 20,0 800 1.840 2.760 3.680 4.600

125 26,9 1.400 3.200 4.800 6.400 8.000

160 31,6 2.500 6.600 9.900 13.200 16.500

200 38,7 4.000 9.200 13.800 18.400 23.000

250 43,8 8.000 18.400 27.600 36.800 46.000

315 54 14.000 32.000 48.000 64.000 80.000

350 60 15.000 40.000 60.000 80.000 100.000

400* 70 20.000 65.000 104.000 130.000 120.000

S1/ G1

80 15,6 400 920 1.380 1.840 2.300

100 20,0 660 1.840 2.760 3.680 4.600

125 25,0 1.000 2.640 3.960 5.280 6.600

160 32,2 1.650 4.000 6.000 8.000 10.000

200 39,4 2.800 7.200 10.800 14.400 18.000

250 49,4 4.600 12.800 19.200 25.600 32.000

315 60 8.000 23.200 34.800 46.400 58.000

350 63 11.000 31.200 46.800 62.400 78.000

400 66 16.000 44.000 66.000 88.000 110.000

450 72 22.000 62.000 93.000 124.000 155.000

500 73 32.000 80.000 120.000 160.000 200.000

630 86 52.000 132.000 198.000 264.000 330.000

S2/ G2

400 70 11.000 34.000 51.000 68.000 85.000

450 76 16.500 50.000 75.000 100.000 125.000

500 80 22.000 66.000 99.000 132.000 165.000

630 85 44.000 124.000 186.000 248.000 310.000

710 91 64.000 184.000 276.000 368.000 460.000

800 95 100.000 288.000 432.000 576.000 720.000

S3/ G3

630 102 33.000 104.000 156.000 208.000 260.000

710 109 46.000 132.000 198.000 264.000 330.000

800 117 78.000 200.000 300.000 400.000 500.000

1000 131 150.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

1250 152 320.000 920.000 1.380.000 1.840.000 2.300.000

    * Un = 500V

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників NV/NH UQ2 ~690V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t  ~230V

Значення 
відключення   

I2t ~400V

Значення 
відключення   

I2t ~500V

Значення 
відключення   

I2t ~690V

A W A2s A2s A2s A2s A2s

M000/ 
S000

10 6,50 20 43 63 80 100

16 7,93 42 95 139 176 220

20 9,52 63 138 202 256 320

25 11,8 110 258 378 480 600

32 12,5 180 396 580 736 920

35 13,1 180 396 580 736 920

40 14,1 250 602 882 1.120 1.400

50 15,6 449 968 1.418 1.800 2.250

63 17,8 700 1.548 2.268 2.880 3.600

80 20,6 1.100 2.666 3.906 4.960 6.200

100 23,7 2.000 4.300 6.300 8.000 10.000

125 30,0 2.500 5.590 8.190 10.400 13.000

160 35,9 4.400 9.890 14.490 18.400 23.000

M1/ S1/ 
G1

M2/ S2/ 
G2

M3/ S3/ 
G3

80 9,52 1.200 2.709 3.969 5.040 6.300

100 12,7 1.650 4.300 6.300 8.000 10.000

125 17,6 2.200 5.590 8.190 10.400 13.000

160 23,8 4.300 9.890 14.490 18.400 23.000

200 31,5 8.500 20.210 29.610 37.600 47.000

224 36,8 10.000 25.800 37.800 48.000 60.000

250 42,7 15.000 30.100 44.100 56.000 70.000

315 57 20.000 47.300 69.300 88.000 110.000

350 67 28.000 64.500 94.500 120.000 150.000

400 76 32.000 73.100 107.100 136.000 170.000

425 84 40.000 86.000 126.000 160.000 200.000

500 102 44.000 103.200 151.200 192.000 240.000

630 138 80.000 172.000 252.000 320.000 400.000

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення відключення 
“Joule Integral” для запобіжників NV/NH UQ2, UQ01 gR ~500V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення    

I2t  ~230V

Значення 
відключення    

I2t ~400V

Значення 
відключення   

I2t ~500V

A W A2s A2s A2s A2s

G1, G2, G3/
M4a, S4

35 15,0 160 369 536 670

40 16,2 250 550 800 1.000

50 17,5 400 825 1.200 1.500

63 20,0 600 1.210 1.760 2.200

80 23,1 900 1.815 2.640 3.300

100 26,4 1.500 3.960 5.760 7.200

125 34,0 2.500 5.500 8.000 10.000

160 40,1 6.000 11.550 16.800 21.000

200 43,8 7.900 16.500 24.000 30.000

224 48,5 10.000 22.550 32.800 41.000

250 53 12.500 28.600 41.600 52.000

315 63 20.000 45.100 65.600 82.000

350 66 26.000 60.500 88.000 110.000

425 70 40.000 88.000 128.000 200.000

500 96 50.000 110.000 160.000 260.000

630 135 66.000 143.000 208.000 340.000

800 164 250.000 341.000 496.000 620.000

1000 188 580.000 632.500 920.000 1.150.000

1250 246 900.000 1.100.000 1.600.000 2.000.000

1500 310 1.600.000 2.090.000 3.040.000 3.800.000
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Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення 
відключення “Joule Integral” для запобіжників NV/NH aR ~690V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значенняI2t 

(1ms)

Значення відключення 

I2t  ~230V I2t ~400V I2t ~500V I2t ~690V

A W A2s A2s A2s A2s A2s

M00
200 46 4.200 6.547 12.685 16.368 22.000

250 49 8.300 13.243 25.659 33.108 44.500

M1

63 15 200 357 692 893 1.200

80 20 350 536 1.038 1.339 1.800

100 27 450 738 1.430 1.845 2.480

125 31 830 1.369 2.652 3.422 4.600

160 35 1.550 2.515 4.872 6.287 8.450

200 46 2.600 4.166 8.072 10.416 14.000

250 51 4.800 7.738 14.992 19.344 26.000

315 66 7.600 12.499 24.217 31.248 42.000

350 68 11.000 16.070 31.136 40.176 54.000

400 70 18.500 29.165 56.507 72.912 98.000

S1, G1 710 92 96.000 139.872 271.002 349.680 470.000

M2

250 53 4.000 6.398 12.397 15.996 21.500

315 68 6.300 10.059 19.489 25.147 33.800

350 71 9.100 14.553 28.196 36.382 48.900

400 70 15.500 25.296 49.011 63.240 85.000

450 75 21.500 35.712 69.192 89.280 120.000

500 80 28.000 44.640 86.490 111.600 150.000

550 86 36.000 56.544 109.554 141.360 190.000

630 93 56.000 86.304 167.214 215.760 290.000

S2, G2
900 115 178.000 273.792 530.472 684.480 920.000

1000 124 235.000 386.880 749.580 967.200 1.300.000

M3

400 81 12.800 20.534 39.785 51.336 69.000

450 89 17.800 28.570 55.354 71.424 96.000

500 110 23.500 37.795 73.228 94.488 127.000

630 108 40.000 63.984 123.969 159.960 215.000

710 112 53.000 95.232 184.512 238.080 320.000

800 116 90.000 141.360 273.885 353.400 475.000

S3, G3 1400 156 455.000 773.760 1.499.160 1.934.400 2.600.000

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення відключення “Joule Integral” для 
запобіжників NV/NH 1200V Ultra Quick. 

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значення 
I2t (1ms)

Значення 
відключення   

I2t  ~230V

Значення 
відключення   

I2t ~400V

Значення 
відключення  

I2t ~500V

Значення 
відключення  

I2t ~690V

Значення 
відключення   

I2t ~1000V

Значення 
відключення    

I2t ~1200V

A W A2s A2s A2s A2s A2s A2s A2s

M1/
M2/ 
M3

80 35,0 1.650 3.440 4.240 5.200 6.000 7.200 8.000

100 45,9 2.500 5.375 6.625 8.125 9.375 11.250 12.500

125 55 4.200 8.600 10.600 13.000 15.000 18.000 20.000

160 67 7.000 13.760 16.960 20.800 24.000 28.800 32.000

200 84 11.000 21.500 26.500 32.500 37.500 45.000 50.000

224 93 15.000 27.090 33.390 40.950 47.250 56.700 63.000

250 104 17.000 34.400 42.400 52.000 60.000 72.000 80.000

315 125 25.000 51.600 63.600 78.000 90.000 108.000 120.000

350 141 32.000 68.800 84.800 104.000 120.000 144.000 160.000

400 159 42.000 86.000 106.000 130.000 150.000 180.000 200.000

425 172 58.000 98.900 121.900 149.500 172.500 207.000 230.000

500 185 77.000 137.600 169.600 208.000 240.000 288.000 320.000

630 198 110.000 215.000 265.000 325.000 375.000 450.000 500.000

Втрати потужності, переддугове значення “Joule Integral”, значення відключення 
“Joule Integral” для запобіжників NV/NH UQ01 aR ~1000V Ultra Quick.

Габарит In
Втрати 

потужності

Переддугове 
значенняI2t 

(1ms)

Значення відключення 

 I2t  ~230V I2t ~400V I2t ~500V I2t ~690V I2t ~1000V

A W A2s A2s A2s A2s A2s A2s

S00

32 15,1 26 63 98 116 150 200

40 18,1 45 104 162 191 248 330

50 20,0 100 211 328 389 503 670

63 24,3 165 410 637 754 975 1.300

80 27,4 330 756 1.176 1.392 1.800 2.400

100 30,0 660 1.481 2.303 2.726 3.525 4.700

125 38,2 1.500 3.150 4.900 5.800 7.500 10.000

160 47,2 2.100 5.040 7.840 9.280 12.000 16.000

200 57 4.000 9.450 14.700 17.400 22.500 30.000

250 67 8.000 18.270 28.420 33.640 43.500 58.000

315* 78 15.000 34.650 53.900 63.800 82.500 110.000

S1/ 
G1

63 15,1 300 630 980 1.160 1.500 2.000

80 20,0 600 1.071 1.666 1.972 2.550 3.400

100 25,0 1.000 1.922 2.989 3.538 4.575 6.100

125 30,0 1.650 3.465 5.390 6.380 8.250 11.000

160 35,0 2.700 5.355 8.330 9.860 12.750 17.000

200 45,3 4.800 9.765 15.190 17.980 23.250 31.000

250 54 8.000 15.750 24.500 29.000 37.500 50.000

315 60 16.500 34.650 53.900 63.800 82.500 110.000

350 65 21.000 47.250 73.500 87.000 112.500 150.000

400 70 32.000 63.000 98.000 116.000 150.000 200.000

450 74 46.000 97.650 151.900 179.800 232.500 310.000

500 80 64.000 126.000 196.000 232.000 300.000 400.000

S2/ 
G2

315 66 15.000 26.775 41.650 49.300 63.750 85.000

350 70 18.000 40.950 63.700 75.400 97.500 130.000

400 80 28.000 53.550 83.300 98.600 127.500 170.000

450 86 33.000 69.300 107.800 127.600 165.000 220.000

500 90 55.000 100.800 156.800 185.600 240.000 320.000

630 108 100.000 189.000 294.000 348.000 450.000 600.000

S3/ 
G3

500 100 41.000 78.750 122.500 145.000 187.500 250.000

630 110 80.000 157.500 245.000 290.000 375.000 500.000

710 125 100.000 211.050 328.300 388.600 502.500 670.000

800 136 150.000 274.050 426.300 504.600 652.500 870.000

1000 157 310.000 630.000 980.000 1.160.000 1.500.000 2.000.000

   * Un=900V
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Габаритні розміри

Габаритні розміри запобіжників D0, D, CH, BS

Група Розміри

D0

тип In (A) Розмір А

D01

2 7.3
4 7.3
6 7.3

10 8.5
16 9.7

тип In (A) Розмір А

D02

20 10.9
25 12.1
35 13.3
50 14.5
63 15.9

D DVDIV
DIIDI DIII

тип In (A) Розмір B тип In (A) Розмір B

DI

2 6

DII

2 6
4 6 4 6
6 6 6 6

10 8 10 8
16 10 16 10
20 12 20 12
25 14 25 14

30 14

тип In (A) Розмір B

DIII
35 16
50 18
63 20

DVI
80 5

100 7

DV
63 5
80 7

100 9

CH

Розмір a b c d

10x38 38 10,5 10,3 6

14x51 51 13,8 14,3 7,5

22x58 58 16,2 22,3 11

BS

BS8

BS17

BS38

BS38T

BS8

BS17
BS38

BS38TBS17D


