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ОП 1 ОП 2 Столбик  парковый 

Обозначение 

опоры 

м м м мм мм мм мм мм мм мм кг 

ОП 1 3 1 2 175/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 35 

ОП 2 4 1 3 177/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 41 

ОC 4 1 3 175/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 41 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изде-

лия 

* Кронштейны под опоры ОП заказываются отдельно, перечень на стр. 13

ОПОРА ПАРКОВАЯ 

    ОПОРА СВЕТОФОРА  

 СТОЛБИК ПАРКОВЫЙ 

Опора парковая изготавливаются высотой от 3 до 4м, на 

высоте 400мм от основания в конструкции предусмотрен 

люк для электрокоммутирующего устройства. На опоры 

парковые по желанию заказчика устанавливаются любые 

декоративные кронштейны. Посадочный диаметр све-

тильника - 50мм. 

Опора светофора изготавливается высотой 4м, на высоте 

400мм от основания в конструкции также предусмотрен 

люк для электрокоммутирующего устройства. Опора по-

ставляется со специальными крон-

штейнами для крепления светофора. 

ОС 




