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Лампи світлодіодні

Світлодіодні лампи товарного знака IEK® є сучасними джерелами світла і застосовуються в освітлювальних приладах як альтерна-
тивні галогенним лампам з цоколем GU5.3, GU10 і лампам розжарювання з цоколем Е14, Е27 джерела світла.
Світлодіодні лампи призначені для використання в освітлювальних приладах зовнішнього та внутрішнього освітлення об'єктів про-
мислового, комерційного та побутового призначення.

Переваги

•  Термін служби в десятки разів більше, ніж у ламп розжа-
рювання і галогенних.

•  Енергоспоживання в рази нижче, ніж у інших ламп,
економія електроенергії до 86%.

•  Виділяють значно менше тепла, ніж лампи розжарюван-
ня і галогенні.

•  Відповідають нормам електромагнітної сумісності.
•  Не містять ртуть і не вимагають спеціальної утилізації.
•  Запалюються практично миттєво і швидко виходять

на максимальну яскравість.
•  Стабільний світловий потік протягом терміну служби.

Технічні характеристики серії ECO:

Номінальна робоча напруга, B                 230~
Діапазон робочих напруг, B                      220  240~
Діапазон робочих температур, °С            –40  +45
Індекс передачі кольору,                            Ra>80
Термін служби, ч                                            не менше 30 000
Гарантійний термін, років                          2
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Форма 
колби

Цоколь Потужність, 
Вт

Колірна 
температура, 
К

Светловий 
потік, 
лм

Розмір 
(A´B), 
мм

Артикул

A60 E27 7 3000 630 60´110 LLE-A60-7-230-30-E27

A60 E27 7 4000 630 60´110 LLE-A60-7-230-40-E27

A60 E27 9 3000 810 60´110 LLE-A60-9-230-30-E27

A60 E27 9 4000 810 60´110 LLE-A60-9-230-40-E27

A60 E27 11 3000 990 60´118 LLE-A60-11-230-30-E27

A60 E27 11 4000 990 60´118 LLE-A60-11-230-40-E27

A60 E27 15 3000 1350 60´118 LLE-A60-15-230-30-E27

A60 E27 15 4000 1350 60´118 LLE-A60-15-230-40-E27

A60 E27 20 3000 1800 60´118 LLE-A60-20-230-30-E27

A60 E27 20 4000 1800 60´118 LLE-A60-20-230-40-E27

C35 E14 5 3000 450 37´107 LLE-C35-5-230-30-E14

C35 E14 5 4000 450 37´107 LLE-C35-5-230-40-E14

C35 E27 5 3000 450 37´103 LLE-C35-5-230-30-E27

C35 E27 5 4000 450 37´103 LLE-C35-5-230-40-E27

C35 E14 7 3000 630 37*98.5 LLE-C35-7-230-30-E14

C35 E14 7 4000 630 37*98.5 LLE-C35-7-230-40-E14

C35 E27 7 3000 630 37*100 LLE-C35-7-230-30-E27

C35 E27 7 4000 630 37*100 LLE-C35-7-230-40-E27

CB35 E14 5 3000 450 37´130 LLE-CB35-5-230-30-E14

CB35 E14 5 4000 450 37´130 LLE-CB35-5-230-40-E14

CB35 E27 5 3000 450 37´138 LLE-CB35-5-230-30-E27

CB35 E27 5 4000 450 37´138 LLE-CB35-5-230-40-E27

CB35 E14 7 3000 630 37´131 LLE-CB35-7-230-30-E14

CB35 E14 7 4000 630 37´131 LLE-CB35-7-230-40-E14

CB35 E27 7 3000 630 37´138 LLE-CB35-7-230-30-E27

CB35 E27 7 4000 630 37´138 LLE-CB35-7-230-40-E27

G45 E14 3 3000 270 45´81 LLE-G45-3-230-30-E14

G45 E14 3 4000 270 45´81 LLE-G45-3-230-40-E14

G45 E14 5 3000 450 45´81 LLE-G45-5-230-30-E14

G45 E14 5 4000 450 45´81 LLE-G45-5-230-40-E14

G45 E14 7 3000 630 45´81 LLE-G45-7-230-30-E14

G45 E14 7 4000 630 45´81 LLE-G45-7-230-40-E14

G45 E27 3 3000 270 45´73 LLE-G45-3-230-30-E27

G45 E27 3 4000 270 45´73 LLE-G45-3-230-40-E27

G45 E27 5 3000 450 45´73 LLE-G45-5-230-30-E27

G45 E27 5 4000 450 45´73 LLE-G45-5-230-40-E27

G45 E27 7 3000 630 45´73 LLE-G45-7-230-30-E27

G45 E27 7 4000 630 45´73 LLE-G45-7-230-40-E27

PAR16 GU10 5 3000 450 50´60 LLE-PAR16-5-230-30-GU10

PAR16 GU10 5 4000 450 50´60 LLE-PAR16-5-230-40-GU10

PAR16 GU10 7 3000 675 50´55 LLE-PAR16-7-230-30-GU10

PAR16 GU10 7 4000 675 50´55 LLE-PAR16-7-230-40-GU10

A60 C35 CB35 G45 PAR16
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Форма 
колби

Цоколь Потужність, 
Вт

Колірна 
температура, 
К

Світловий 
потік, 
лм

Розмір 
(A´B), 
мм

Артикул

MR16 GU5.3 3 3000 270 50´53 LLE-MR16-3-230-30-GU5

MR16 GU5.3 3 4000 270 50´53 LLE-MR16-3-230-40-GU5

MR16 GU5.3 5 3000 450 50´53 LLE-MR16-5-230-30-GU5

MR16 GU5.3 5 4000 450 50´53 LLE-MR16-5-230-40-GU5

MR16 GU5.3 7 3000 630 50´53 LLE-MR16-7-230-30-GU5

MR16 GU5.3 7 4000 630 50´53 LLE-MR16-7-230-40-GU5

R39 E14 3 3000 270 39´68 LLE-R39-3-230-30-E14

R39 E14 3 4000 270 39´68 LLE-R39-3-230-40-E14

R50 E14 5 3000 450 50´88 LLE-R50-5-230-30-E14

R50 E14 5 4000 450 50´88 LLE-R50-5-230-40-E14

R63 E27 5 3000 450 63´103 LLE-R63-5-230-30-E27

R63 E27 5 4000 450 63´103 LLE-R63-5-230-40-E27

R63 E27 8 3000 720 63´103 LLE-R63-8-230-30-E27

R63 E27 8 4000 720 63´103 LLE-R63-8-230-40-E27

T75 GX53 4 3000 380 75´27 LLE-T80-4-230-30-GX53

T75 GX53 4 4000 380 75´27 LLE-T80-4-230-40-GX53

T75 GX53 6 3000 540 75´27 LLE-T80-6-230-30-GX53

T75 GX53 6 4000 540 75´27 LLE-T80-6-230-40-GX53

T75 GX53 8 3000 720 75´27 LLE-T80-8-230-30-GX53

T75 GX53 8 4000 720 75´27 LLE-T80-8-230-40-GX53

T75 GX53 10 3000 900 75´27 LLE-T80-10-230-30-GX53

T75 GX53 10 4000 900 75´27 LLE-T80-10-230-40-GX53

MR16 R39 R50 R63 T75
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Стрічка світлодіодна та аксесуари

Світлодіодні системи підсвічування торгової марки IEK® дозволяють створювати декоративне освітлення
меблів, ніш, барних стійок, вікон і вітрин, а також підсвічування деталей інтер'єру: багаторівневих
і підвісних стель, карнизів, плінтусів.
Світлодіодні системи підсвітки включають в себе джерело світла, світлодіодну стрічку та аксесуари до неї (джерела живлення -
драйвери світлодіодів ІПСН, контролери управління та конектори).
За допомогою світлодіодної системи підсвічування можна:
- Створити підсвічування різних кольорів: теплого білого, холодного білого, синього, зеленого, червоного, жовтого або багато-
барвну.
- Підібрати яскравість світлодіодної стрічки.
- Регулювати яскравість світлодіодних стрічок за допомогою спеціального пристрою - контролера.
- Дистанційно управляти яскравістю і колірною гамою, автоматично перемикати кольори багатобарвних стрічок, поєднувати
різні відтінки і фіксувати вподобану сцену в будь-який момент.

Переваги

•  Самоклеюча основа 3М. 
•  Високоефективні (більше 60 лм / Вт) SMD світлодіоди

EPISTAR.
•  Відсутність чутливості до відхилень
    від стандартної напруги в мережі.
•  Безпека експлуатації завдяки низькій напрузі живлен-

ня (12 В).
•  Термін служби - 50000 г.

Технічні характеристики стрічки:

Ширина стрічки, мм:                 8 (для стрічки зі світлодіодами
                                                           в корпусі 3528)
                                                     10 (для стрічки зі світлодіода-
                                                             ми в корпусі 5050)
Довжина стрічки, мм            5000
Напруга живлення , В          12 (постійного струму DC)
Температура
експлуатації, °С                       –10 ÷ +45
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Колір Кількість
світлодіодів
шт. / м

Потужність,
Вт/м

Світловий
потік
на 1 LED, лм

Ступінь
захисту

Мін. довжина
різання, мм

Спосіб
підключення

Артикул

Стрічка світлодіодна серії ECO (3528)

Тепло-білий 60 4,8 3-4 IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-1-060-20-1-05 

Тепло-білий 60 4,8 3-4 IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-1-060-65-1-05 

Тепло-білий 120 9,6 3-4 IP20 25 роз’єм JACK5.5 LSR1-1-120-20-1-05 

Тепло-білий 120 9,6 3-4 IP65 25 роз’єм JACK5.5 LSR1-1-120-65-1-05 

Холодний денний 60 4,8 3-4 IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-2-060-20-1-05 

Холодний денний 60 4,8 3-4 IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-2-060-65-1-05 

Холодний денний 120 9,6 3-4 IP20 25 роз’єм JACK5.5 LSR1-2-120-20-1-05 

Холодний денний 120 9,6 3-4 IP65 25 роз’єм JACK5.5 LSR1-2-120-65-1-05 

Жовтий 60 4,8 – IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-4-060-20-1-05

Жовтий 60 4,8 – IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-4-060-65-1-05

Зелений 60 4,8 – IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-5-060-20-1-05

Зелений 60 4,8 – IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-5-060-65-1-05

Червоний 60 4,8 – IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-6-060-20-1-05

Червоний 60 4,8 – IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-6-060-65-1-05

Синій 60 4,8 – IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-7-060-20-1-05 

Синій 60 4,8 – IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR1-7-060-65-1-05 

RGB 54 4,8 – IP20 165 коннектор RGB LSR1-3-054-20-1-05

RGB 54 4,8 – IP65 165 коннектор RGB LSR1-3-054-65-1-05

Стрічка світлодіодна серії PRO (5050)

Тепло-білий 30 7,2 16-18 IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-1-030-20-1-05

Тепло-білий 30 7,2 16-18 IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-1-030-65-1-05

Тепло-білий 60 14,4 16-18 IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR2-1-060-20-1-05

Тепло-білий 60 14,4 16-18 IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR2-1-060-65-1-05 

Холодний денний 30 7,2 16-18 IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-2-030-20-1-05

Холодний денний 30 7,2 16-18 IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-2-030-65-1-05

Холодний денний 60 14,4 16-18 IP20 50 роз’єм JACK5.5 LSR2-2-060-20-1-05 

Холодний денний 60 14,4 16-18 IP65 50 роз’єм JACK5.5 LSR2-2-060-65-1-05 

Мультибілий (від теплого
до холодного)

120 9,6 5-6 IP20 50 приєднувальні проводи LSR1-8-120-20-1-05

Мультибілий (від теплого
до холодного)

120 9,6 5-6 IP65 50 приєднувальні проводи LSR1-8-120-65-1-05

Жовтий 30 7,2 – IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-4-030-20-1-05

Жовтий 30 7,2 – IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-4-030-65-1-05

Зелений 30 7,2 – IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-5-030-20-1-05

Зелений 30 7,2 – IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-5-030-65-1-05

Червоний 30 7,2 – IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-6-030-20-1-05

Червоний 30 7,2 – IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-6-030-65-1-05

Синій 30 7,2 – IP20 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-7-030-20-1-05

Синій 30 7,2 – IP65 100 роз’єм JACK5.5 LSR2-7-030-65-1-05

RGB 30 7,2 – IP20 100 коннектор RGB LSR2-3-030-20-1-05

RGB 30 7,2 – IP65 100 коннектор RGB LSR2-3-030-65-1-05

RGB 60 14,4 – IP20 50 коннектор RGB LSR2-3-060-20-1-05 

RGB 60 14,4 – IP65 50 коннектор RGB LSR2-3-060-65-1-05 

Асортимент
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Потужність, 
Вт/м

Кількість
каналів

Напруга
на вході, В

Сила струму
на виході, А

Ступінь
захисту

Вага,
кг

Артикул

Адаптери прямого включення

24 1 170 ÷ 240 2 IP20 0,13 LSP2-024-12-20-11

36 1 170 ÷ 240 3 IP20 0,18 LSP2-036-12-20-11

60 1 170 ÷ 240 5 IP20 0,19 LSP2-060-12-20-11

Драйвери IP20

25 1 110 ÷ 240 2,08 IP20 0,16 LSP1-025-12-20-33-PRO

30 1 110 ÷ 240 2,5 IP20 0,24 LSP1-030-12-20-33-PRO

40 1 110 ÷ 240 3,33 IP20 0,24 LSP1-040-12-20-33-PRO

50 1 110 ÷ 240 4,16 IP20 0,24 LSP1-050-12-20-33-PRO

60 1 110 ÷ 240 5 IP20 0,24 LSP1-060-12-20-33-PRO

100 2 110 ÷ 240 8,33 IP20 0,36 LSP2-100-12-20-33-PRO

100 2 110 ÷ 240 8,33 IP20 0,34 LSP1-100-12-20-33-PRO

150 2 110 ÷ 240 12,5 IP20 0,42 LSP1-150-12-20-33-PRO

200 2 170 ÷ 240 16,6 IP20 0,54 LSP1-200-12-20-33-PRO

250 2 170 ÷ 240 20,8 IP20 0,60 LSP1-250-12-20-33-PRO

360 3 170 ÷ 240 30 IP20 0,70 LSP1-360-12-20-33-PRO

Драйвери вологозахищені IP67

30 1 110 ÷ 240 2,5 IP67 0,30 LSP1-030-12-67-33-PRO

50 1 110 ÷ 240 4,16 IP67 0,30 LSP2-050-12-67-22-PRO

50 1 110 ÷ 240 4,16 IP67 0,30 LSP1-050-12-67-33-PRO

100 2 110 ÷ 240 8,33 IP67 1,10 LSP1-100-12-67-33-PRO

150 2 170 ÷ 240 12,5 IP67 1,30 LSP1-150-12-67-33-PRO

200 3 170 ÷ 240 16,6 IP67 2,80 LSP1-200-12-67-33-PRO

Драйвери

Драйвери перетворюють параметри вхідної напруги 220 В, 50/60 Гц в постійну напругу 12 В необхідну для живлення світло-
діодної стрічки.

Найменування Потужність, 
Вт

Тип стрічки Ступінь
захисту

Вага,
кг

Артикул

Магістральний підсилювач
PRO RGB
3 канали 12 В, 4 А, 144 Вт  IEK

144 RGB IP20 0,13 LSA-RGB-144-20-12-PRO

Магістральний підсилювач

Магістральний підсилювач RGB призначений для посилення RGB-сигналу і збільшення сумарної потужності світлодіодних стрі-
чок, що підключуються до одного контролера.
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Вих.
потужність,
Вт

Число
каналів
управління, шт.

Макс.
вих. струм
на канал, А

Кількість сцен Пульт
дистанційного
керування

Маса 
(з ПДУ), 
кг

Артикул

статичних динамічних

Контролери управління одноколірною світлодіодною стрічкою

120 1 10 – – білий 0,075 LSC2-MONO-120-RF-20-12-W

120 1 10 – – чорний 0,075 LSC2-MONO-120-RF-20-12-B

216 3 6 – – чорний 0,4 LSC1-MONO-216-RF-20-12-B

Контролери управління мульти білою світлодіодною стрічкою

144 2 6 2 – чорний 0,4 LSC1-W-WW-144-RF-20-12-B

Контролери управління RGB світлодіодною стрічкою

72 3 2 16 4 білий 0,076 LSC2-RGB-072-IR-20-12-W

144 3 4 7 14 білий 0,075 LSC2-RGB-144-RF-20-12-W

144 3 4 7 14 чорний 0,075 LSC2-RGB-144-RF-20-12-B

216 3 6 7 11 чорний 0,41 LSC1-RGB-216-RF-20-12-B

Контролери

Контролери дозволяють управляти інтенсивністю світла світлодіодних стрічок і створювати статичні і динамічні світлові сцени.
Управління контролерами здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування по інфрачервоному або радіо каналах.
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Найменування Ширина світло-
діодної стрічки,
мм

Серія світло-
діодної стріч-
ки IEK®

Тип стрічки Ступінь
захисту

Призначення Артикул

комплект конекторів для
8 мм MONO 
и RGB СД стрічки 9 шт. 
в блістері IEK-eco

8 ECO (3528) IP20 універсальний набір ко-
некторів для
будь-яких типів з'єд-
нань світлодіодних стрі-
чок

LSCON-8-set9

конектор 10 шт. 
MONO 10 мм  
(роз’єм — роз’єм) IEK

10 PRO (5050) одноколірна IP20 для жорсткого з'єднан-
ня світлодіодної стрічки

LSCON10-MONO-202-10-PRO

конектор 5 шт.
MONO 10 мм  
(роз’єм — 15 см —
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) одноколірна IP20 для гнучкого
з'єднання світлодіодної
стрічки

LSCON10-MONO-212-5-PRO

конектор 5 шт. 
IP65 MONO 10 мм
(роз’єм — 15 см —
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) одноколірна IP65 для гнучкого
з'єднання світлодіодної
стрічки

LSCON10-MONO65-212-5-PRO

конектор 5 шт.
MONO 10 мм 
(jack 5,5 — 15 см — 
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) одноколірна IP20 для з'єднання світло-
діодної стрічки
з драйвером за допо-
могою роз'єму

LSCON10-MONO-112-5-PRO

конектор 5 шт. 
MONO 10 мм 
(15 см — роз’єм) IEK

10 PRO (5050) одноколірна IP20 для з'єднання світло-
діодної стрічки з драй-
вером за допомогою
приєднувальних прово-
дів

LSCON10-MONO-213-5-PRO

конектор 10 шт.  
RGB 10 мм  
(роз’єм — роз’єм) IEK

10 PRO (5050) RGB IP20 для жорсткого з'єднан-
ня світлодіодної стрічки

LSCON10-RGB-202-10-PRO

конектор 5 шт. 
RGB 10 мм 
(роз’єм — 15 см — 
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) RGB IP20 для гнучкого
з'єднання
світлодіодної стрічки

LSCON10-RGB-212-10-PRO

конектор 5 шт.
IP65 RGB 10 мм  
(роз’єм — 15 см —
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) RGB IP65 для гнучкого
з'єднання
світлодіодної стрічки

LSCON10-RGB65-212-10-PRO

конектор 5 шт.
RGB 10 мм (15 см —
роз’єм) IEK

10 PRO (5050) RGB IP20 для з'єднання світло-
діодної стрічки з драй-
вером за допомогою
приєднувальних прово-
дів

LSCON10-RGB-213-5-PRO

Конектори

Конектори призначені для з'єднання світлодіодних стрічок. Конектори IEC® забезпечують будь-яке бажане з'єднання стрічки без
пайки.





9

9 Світлотехнічні вироби

Прожектори  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
Прожектори світлодіодні серії СДО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
Прожектори галогенні, IP54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532

Світильники серії НПП, IP54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534
Світильники з корпусом із алюмінієвого сплаву вбудовані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
Світильники з корпусом із пластику  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541

Світильники серії НПО з датчиком руху  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543

Світильники серії ЛПО з люмінесцентними лампами  . . . . . . . . . . . .545
    Світильники з лінійними люмінесцентними лампами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545

Світильники з компактними люмінесцентними лампами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549

Світильники світлодіодні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551
    Світильники світлодіодні лінійні серії ДБО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551
    Світильники світлодіодні серії ДПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554
    Світильники ультратонкі панелі серії ДВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556
    Світлодіодні потовщені панелі серії ДВО серії ЕСО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557
    Світильники світлодіодні серії ДСП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560
Світильники серії ЛСП для люмінесцентних ламп, IP65  . . . . . . . . .563

Світильники серії ДПА з аварійним блоком живлення  . . . . . . . . . .565

Світильники серії ДПА вбудовані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

Світильники серії ССА аварійні евакуаційні
на світлодіодах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569

Світильники акумуляторні серії ДБА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571

Світильники акумуляторні серії ЛБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573

Світильники переносні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575
Світильники переносні світлодіодні серії «Ближнє світло» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575
Світильники переносні серії УП під лампу розжарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578

Керування освітленням  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579
Датчики руху інфрачервоні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579
Датчики руху мікрохвильові  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582
Фотореле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584



530

Прожектори
Прожектори світлодіодні серії СДО
Прожектори світлодіодні потужністю 10; 20; 30; 50, 70 Вт призначені для декоративного та фасадного підсвічування будівель,
реклами, пам'ятників, колон, дерев, відкритих просторів і об'єктів, спортивних споруд, промислових зон. Підходять як для
внутрішнього, так і для зовнішнього застосування.
Прожектори потужністю 100, 150 і 200 Вт призначені для зовнішнього та ландшафтного освітлення: будівель, споруд, складських
об'єктів, майданчиків, парків, автостоянок, рекламних стендів, скульптур, пам'ятників, стадіонів, декоративного підсвічування
фасадів будівель і об'єктів, що вимагають високопотужного підсвічування.
Світлодіодні прожектори є енергоефективною заміною галогенних прожекторів: при малих потужностях споживання мають високу
світловіддачу.
Конструкція прожекторів і застосовані матеріали забезпечують високу механічну міцність і повний захист від пилу та вологи по
класу IP65 (крім моделей з датчиком руху, що мають захисний фактор IP44).

Переваги

•  Корпус прожектора виконаний зі стійкого до корозії
алюмінієвого сплаву.

•  Відбивач – анодований алюміній.
•  Розсіювач – загартоване термостійке скло.
•  Антикорозійне покриття всіх металевих частин

прожектора.
•  Контактна група з електротехнічної міді, наявність

термостійких трубок.
•  Прокладки і сальники виготовлені з силікону.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В 230
Мінімальна відстань 
до освітлюваного об’єкта, м 1
Клас захисту I
Переріз під’єднуваних 
провідників, мм2 0,751,5
Діапазон робочих температур, °С –45+50
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Асортимент

531

Назва Потужність, 
Вт

Світловий 
потік, лм

Габарити 
А´В´С, мм

Кут розкриття 
променя, град.

Кількість 
в упак., шт.

Артикул

СДО07-10 10 800 70´90´25 120 40 LPDO701-10-K03

СДО07-20 20 1600 92´122´27 120 30 LPDO701-20-K03

СДО07-30 30 2400 115´155´30 120 30 LPDO701-30-K03

СДО07-50 50 4000 135´180´33 120 24 LPDO701-50-K03

СДО07-70 70 5600 175´235´34 120 20 LPDO701-70-K03

СДО07-100 100 8000 285´235´61 120 6 LPDO701-100-K03

СДО07-10Д 10 800 150´90´25 120 30 LPDO702-10-K03

СДО07-20Д 20 1600 182´122´27 120 30 LPDO702-20-K03

СДО07-30Д 30 2400 205´155´30 120 30 LPDO702-30-K03

СДО04-100 100 8500 237´287´143 100 4 LPDO401-100-K03

СДО04-150 150 12750 416´287´110 100 1 LPDO401-150-K03

СДО04-200 200 16500 430´340´118 100 1 LPDO401-200-K03

СДО05-10 10 800 123´115´76 100 20 LPDO501-10-K03

СДО05-20 20 1600 145´180´95 100 10 LPDO501-20-K03

СДО05-30 30 2400 195´224´102 100 6 LPDO501-30-K03

СДО05-50 50 4000 234´284´115 100 4 LPDO501-50-K03

СДО05-20П 20 1600 310´235´205 100 2 LPDO503-20-K03

СДО05-10Д 10 800 150´15´76 100 20 LPDO502-10-K03

СДО05-20Д 20 1600 195´180´110 100 10 LPDO502-20-K03

СДО05-30Д 30 2400 250´224´105 100 5 LPDO502-30-K03
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Прожектори галогенні, IP54

Прожектори потужністю 150; 300; 500; 1000; 1500 Вт призначені для зовнішнього освітлення простору загалом (площ,
автостоянок, будівельних майданчиків тощо) або підсвічування об'єктів (вітрин, експозицій, рекламних стендів і щитів, фасадів
будівель тощо)
Прожектори потужністю 150; 500 Вт можна також застосовувати для внутрішнього освітлення великих приміщень (залів,
спортивних приміщень, автостоянок тощо) в умовах конвекції повітря.
Конструкція прожекторів і використовувані матеріали забезпечують високу механічну міцність і запобігають проникненню пилу
і вологи зі ступенем захисту IP54 (крім моделі ИО300К).
Прожектор ИО300К зі ступенем захисту IP33 призначений для внутрішнього освітлення, для зовнішнього освітлення
допускається використання тільки під навісом (під козирьками під'їздів, на терасах, верандах тощо).

Переваги

•  Корпус прожектора виготовлений зі стійкого
до корозії алюмінієвого сплаву.

•  Керамічний лампотримач.
•  Світловідбивач – алюмінієва фольга з рельєфним

тисненням.
•  Скло – термостійке, загартоване.
•  Контактна група – з електротехнічної міді.
•  Антикорозійне покриття металовиробів та інших

металевих деталей.
•  Гумові стопорні кільця для запобігання випаданню

гвинтів кріплення.
•  Колір – білий, чорний.

Технічні характеристики

Номінальна напруга                                     230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта                           1 м
Клас захисту                                                   I
Переріз під’єднуваних провідників
ИО 150, 300, 500                                         0,751,5 мм2

ИО 1000, 1500                                               1,02,5 мм2

Тип джерела світла                                       лампа 
                                                                            розжарювання 
                                                                            галогенна
Цоколь                                                              R7s
Діапазон робочих температур                  –45+50 °С
для прожекторів ИО 150Д, ИО 500Д      –20+40 °С
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Асортимент

Габаритне креслення Назва Потужність
лампи, Вт

Габарити, 
А´В´С, мм

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

ИО 150 150 140´190´110 24 LPI01-1-0150-K01
LPI01-1-0150-K02

ИО 500 500 185´255´135 16 LPI01-1-0500-K01
LPI01-1-0500-K02

ИО 1000 1000 275´300´155 6 LPI01-1-1000-K01
LPI01-1-1000-K02

ИО 1500 1500 345´370´190 6 LPI01-1-1500-K01
LPI01-1-1500-K02

ИО 150Д 150 140´210´110 18 LPI02-1-0150-K01
LPI02-1-0150-K02

ИО 500Д 500 185´280´135 12 LPI02-1-0500-K01
LPI02-1-0500-K02

ИО 150П 150 185´250´160 12 LPI03-1-0150-K02

ИО 500П 500 230´318´210 8 LPI03-1-0500-K02

ИО 150КЛ 150 16 LPIO4-1-0150-K02

ИО 300К 300 165´270´100 16 LPIO5-1-0300-K01 
LPIO5-1-0300-K02
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Світильники серії НПП, IP54
Світильники з корпусом із алюмінієвого сплаву

Світильники призначені для внутрішнього освітлення громадських та виробничих приміщень і для зовнішнього
освітлення.
Конструкція світильника і використовувані матеріали забезпечують високу механічну міцність і захист від про-
никнення пилу і вологи за класом IP54.

Переваги

•  Корпус і захисна решітка світильника виготовлені
зі стійкого до корозії алюмінієвого сплаву.

•  Плафон світильника виготовлений з термостійкого
скла; модель 3006 – плафон з полікарбонату. 

•  Антикорозійне покриття металовиробів і металевих
деталей.

•  Гумові стопорні кільця для запобігання випаданню
гвинтів кріплення.

•  Спосіб встановлення – стельово-накладний.
•  Колір – білий, чорний, сірий (модель 3006).

Технічні характеристики

Номінальна напруга 230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта 0,5 м
Клас захисту від ураження
електричним струмом I
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254 IP54
для моделі 9101 IP33
Переріз під’єднуваних провідників 0,751,5 мм2

Тип джерела світла                                         лампа розжарю-
                                                                                 вання або компакт-
                                                                                 на люмінесцентна
Вид цоколя джерела світла E27
Діапазон робочих температур –45+100 °С
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Корпус світильника виготов-
лений зі стійкого до корозії
алюмінієвого сплаву. Корпус
покритий якісною термостій-
кої фарбою.

Захисна решітка світильника
виготовлена із стійкого до
корозії алюмінієвого сплаву.

Керамічний патрон Е27.
Пластмасова накладка на
патроні – додатковий захист
від ураження електричним
струмом. 

Антикорозійне покриття
метизів і металевих деталей;
гумові стопорні кільця
для запобігання випаданню
гвинтів кріплення.

Особливості конструкції

Розміри люмінесцентних ламп, які встановлюють у світильники

Типовиконання світильника Габаритні розміри ламп, мм

максимальна довжина максимальний діаметр

11011108 140 65

13011308 90 65

12011208 180 80

14011408 110 65

2501 110 65

3006 140 80

9101 100 70
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Асортимент

*     У дужках вказані розміри світильників потужністю 60 Вт.

Габаритні розміри* Назва Потужність 
лампи**, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НПП 1301 60 білий 12 LNPP0-1301-1-060-K01

чорний LNPP0-1301-1-060-K02

НПП 1101 100 білий 8 LNPP0-1101-1-100-K01

чорний LNPP0-1101-1-100-K02

НПП 1302 60 білий 12 LNPP0-1302-1-060-K01

чорний LNPP0-1302-1-060-K02

НПП 1102 100 білий 8 LNPP0-1102-1-100-K01

чорний LNPP0-1102-1-100-K02

НПП 1303 60 білий 12 LNPP0-1303-1-060-K01

чорний LNPP0-1303-1-060-K02

НПП 1103 100 білий 8 LNPP0-1103-1-100-K01

чорний LNPP0-1103-1-100-K02

НПП 1304 60 білий 12 LNPP0-1304-1-060-K01

чорний LNPP0-1304-1-060-K02

НПП 1104 100 білий 8 LNPP0-1104-1-100-K01

чорний LNPP0-1104-1-100-K02

НПП 1305 60 чорний 12 LNPP0-1305-1-060-K02

НПП 1105 100 білий 8 LNPP0-1105-1-100-K01

чорний LNPP0-1105-1-100-K02

НПП 1306 60 білий 12 LNPP0-1306-1-060-K01

чорний LNPP0-1306-1-060-K02

НПП 1106 100 білий 8 LNPP0-1106-1-100-K01

чорний LNPP0-1106-1-100-K02
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*     У дужках зазначені розміри світильників потужністю 60 Вт.

Габаритні розміри* Назва Потужність
лампи, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НПП 1307 60 білий 12 LNPP0-1307-1-060-K01

чорний LNPP0-1307-1-060-K02

НПП 1107 100 білий 8 LNPP0-1107-1-100-K01

чорний LNPP0-1107-1-100-K02

НПП 1308 60 білий 12 LNPP0-1308-1-060-K01

чорний LNPP0-1308-1-060-K02

НПП 1108 100 білий 8 LNPP0-1108-1-100-K01

чорний LNPP0-1108-1-100-K02

НПП 1401 60 білий 12 LNPP0-1401-1-060-K01

чорний LNPP0-1401-1-060-K02

НПП 1201 100 білий 8 LNPP0-1201-1-100-K01

чорний LNPP0-1201-1-100-K02

НПП 1402 60 білий 12 LNPP0-1402-1-060-K01

чорний LNPP0-1402-1-060-K02

НПП 1202 100 білий 8 LNPP0-1202-1-100-K01

чорний LNPP0-1202-1-100-K02

НПП1403 60 білий 12 LNPP0-1403-1-060-K01

чорний LNPP0-1403-1-060-K02

НПП 1203 100 білий 8 LNPP0-1203-1-100-K01

чорний LNPP0-1203-1-100-K02

НПП 1404 60 білий 12 LNPP0-1404-1-060-K01

чорний LNPP0-1404-1-060-K02

НПП 1204 100 чорний 8 LNPP0-1204-1-100-K02
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Габаритні розміри* Назва Потужність 
лампи, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НПП 1405 60 чорний 12 LNPP0-1405-1-060-K02

НПП 1205 100 білий 8 LNPP0-1205-1-100-K01

чорний LNPP0-1205-1-100-K02

НПП 1406 60 білий 12 LNPP0-1406-1-060-K01

чорний LNPP0-1406-1-060-K02

НПП 1206 100 білий 8 LNPP0-1206-1-100-K01

чорний LNPP0-1206-1-100-K02

НПП 1407 60 білий 12 LNPP0-1407-1-060-K01

чорний LNPP0-1407-1-060-K02

НПП 1207 100 білий 8 LNPP0-1207-1-100-K01

чорний LNPP0-1207-1-100-K02

НПП 1408 60 білий 12 LNPP0-1408-1-060-K01

чорний LNPP0-1408-1-060-K02

НПП 1208 100 білий 8 LNPP0-1208-1-100-K01

чорний LNPP0-1208-1-100-K02

НПП 2501 60 білий 12 LNPP0-2501-1-060-K01

чорний LNPP0-2501-1-060-K02

НПП 3006 60 сірий 18 LNPP0-3006-1-060-K01

НПП 9101 60 чорний 12 LNPP0-9101-1-060-K01

*     У дужках зазначені розміри світильників потужністю 60 Вт.
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Світильники з корпусом із алюмінієвого сплаву 
вбудовані

Світильники призначені для внутрішнього освітлення громадських та виробничих приміщень; для зовнішнь-
ого освітлення. 
Конструкція світильника і використовувані матеріали забезпечують високу механічну міцність і захист від
проникнення пилу і вологи за класом IP54.

Переваги

•  Корпус і захисна решітка світильника виготовлені
зі стійкого до корозії алюмінієвого сплаву.

•  Плафон світильника виготовлений з термостійкого
скла.

•  Антикорозійне покриття металовиробів і металевих
деталей. 

•  Гумові стопорні кільця для запобігання випаданню
гвинтів кріплення. 

•  Спосіб встановлення – вбудовуваний.
•  Колір – білий, чорний.

Технічні характеристики

Номінальна напруга                                  230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта                        0,5 м
Клас захисту від ураження
електричним струмом                               I
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254       IP54
Переріз під’єднуваних провідників          0,751,5 мм2

Тип джерела світла                                         лампа розжарю-
                                                                                 вання або компакт-
                                                                                 на люмінесцентна
Вид цоколя джерела світла                       E27
Діапазон робочих температур –45+40 °С
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Асортимент

Габаритні розміри Назва Потужність 
лампи, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НВП 3101 60 білий 18 LNPP0-3101-1-060-K01

чорний LNPP0-3101-1-060-K02

НВП 3102 60 білий 18 LNPP0-3102-1-060-K01

чорний LNPP0-3102-1-060-K02

НВП 3103 60 білий 18 LNPP0-3103-1-060-K01

чорний LNPP0-3103-1-060-K02

НВП 3114 60 білий 12 LNPP0-3114-1-060-K01

НВП 3118 60 білий 12 LNPP0-3118-1-060-K01

чорний LNPP0-3118-1-060-K02

Розміри люмінесцентних ламп, встановлюваних у світильники

Типовиконання світильника Габаритні розміри ламп, мм

максимальна довжина максимальний діаметр

31013103 125 65

31143118 180 75
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Світильники з корпусом із пластику

Світильники призначені для внутрішнього освітлення громадських і виробничих приміщень з підвищеним
вмістом пилу і вологи і для зовнішнього освітлення.

Переваги

•  Корпус світильника і захисна решітка виконані
з пластику. Для моделі 2604А захисна решітка
із сталі.

•  Плафон світильника виготовлений із термостійкого
рифленого скла.

•  Усі моделі оснащені світловідбивачем з алюмінієвої
фольги.

•  Антикорозійне покриття металовиробів і металевих
деталей.

•  Гумові стопорні кільця для запобігання випаданню
гвинтів кріплення.

•  Спосіб встановлення – накладний настінно-
стельовий.

Технічні характеристики

Номінальна напруга 230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта 0,5 м
Клас захисту від ураження
електричним струмом II
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254 IP54
Переріз під’єднуваних провідників 0,751,5 мм2

Тип джерела світла лампа розжарю-
вання або компакт-
на люмінесцентна 

Вид цоколя джерела світла E27
Діапазон робочих температур –45+40 °С
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Асортимент

Габаритні розміри Назва Потужність
лампи, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НПП 2602 60 білий 18 LNPP0-2602-1-060-K01

чорний LNPP0-2602-1-060-K02

НПП 2602А 60 білий 18 LNPP0-2602A-1-060-K01

чорний LNPP0-2602A-1-060-K02

НПП 2603 60 білий 18 LNPP0-2603-1-060-K01

чорний LNPP0-2603-1-060-K02

НПП 2603А 60 білий 18 LNPP0-2603A-1-060-K01

чорний LNPP0-2603A-1-060-K02

НПП 2604 60 білий 24 LNPP0-2604-1-060-K01

чорний LNPP0-2604-1-060-K02

НПП 2604А 60 білий 24 LNPP0-2604A-1-060-K01

чорний LNPP0-2604A-1-060-K02

Розміри люмінесцентних ламп, встановлюваних у світильники

Типовиконання світильника Габаритні розміри ламп, мм

максимальна довжина максимальний діаметр

2602(а) 80 65

2603(а) 110 65

2604(а) 85 65
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Світильники серії НПО 
з датчиком руху

Світильники призначені для внутрішнього освітлення житлових і громадських приміщень (коридо-
рів, під'їздів, підсобних приміщень тощо). 
Світильники мають вбудований інфрачервоний датчик руху. Датчик автоматично вмикає і вимикає
світильник у заданому інтервалі часу залежно від наявності рухомих об'єктів в зоні виявлення дат-
чика і рівня освітленості.

Переваги

•  Корпус світильника виготовлений зі сталі.
•  Розсіювач – з матового скла.
•  Керамічний патрон.
•  Антикорозійне покриття металовиробів і металевих

деталей.
•  Спосіб встановлення – накладний настінно-стель-

овий.

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга 230 В~
Клас захисту від ураження
електричним струмом I
Ступінь захисту IP20
Переріз під’єднуваних
провідників 0,751,5 мм2

Тип джерела світла дві лампи розжарювання 
або компактні 
люмінесцентні 

Тип патрона Е27
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Асортимент

Габаритні розміри Назва Потужність 
лампи*, Вт

Колір Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

НПО 3231Д 2´25 білий 4 LNPO0-3231D-2-025-K01

НПО 3233Д 2´25 білий 6 LNPO0-3233D-2-025-K01

НПО 3234Д 2´25 білий 6 LNPO0-3234D-2-025-K01

НПО 3235Д 2´25 білий 6 LNPO0-3235D-2-025-K01

НПО 3236Д 2´25 білий 6 LNPO0-3236D-2-025-K01

НПО 3237Д 2´25 білий 6 LNPO0-3237D-2-025-K01

Технічні характеристики вбудованого інфрачервоного датчика руху

Мінімальна відстань до освітлюваного об’єкта, м 0,5

Мінімальний рівень освітленості для спрацьовування датчика, лк 5

Діапазон уставки часу спрацьовування датчика руху, с 5480

Максимальна дальність виявлення об'єкта, м 6

Кут огляду датчика 120°´360°
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Світильники серії ЛПО 
з люмінесцентними лампами

Світильники з лінійними люмінесцентними лампами

Світильники призначені для загального і місцевого освітлення житлових і громадських приміщень (торговельних центрів, шкіл,
готелів, ресторанів); для місцевого освітлення функціональних житлових об'єктів (підсвічування дзеркал, картин, робочих
поверхонь на кухні). 

Переваги

•  Корпус металевий або з пластику.
•  Усі світильники оснащені електронним пускорегулю-

вальним апаратом (ЭПРА).
•  Світильники, залежно від модифікації, комплектуються

лінійними люмінесцентними лампами:
– діаметр лампи 12 мм (T4), цоколь лампи G5;
– діаметр лампи 16 мм (T5), цоколь лампи G5;
– діаметр лампи 26 мм (T8), цоколь лампи G13.

•  Світильники ЛПО 2001, 2004А-1, 2004А-2, 2004В
комплектуються мережевим шнуром 1,8 м 
та перехідником для шлейфового з'єднання 0,15 м,
світильник ЛПО 2018В – мережевим шнуром 1,7 м
з вимикачем, ЛПО 2018С – шнуром 0,75 м, 
ЛПО 3016 – шнуром 0,22 м.

Технічні характеристики

Номінальна напруга                                     230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта                           0,5 м
Ступінь захисту 
згідно з ГОСТ 14254 96                              IP20
Переріз під’єднуваних провідників         0,751,5 мм2

Колірна температура                                   6400 К
Тип джерела світла                                       лампа
                                                                            люмінесцентна
Діапазон робочих температур                  –10+40 °С
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Назва Габаритні розміри Довжи-
на L, 
мм

Потуж-
ність
лампи,
Вт

Опис Кіль-
кість
в упак.,
шт.

Артикул

ЛПО 2001 279 6 Корпус із пластику
(у корпус вбудовані 
розетка і вилка 
для шлейфового 
з’єднання*). 
Розсіювач —
рифлене оргскло.
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — білий.
Шнур — 1,8 м.
Перехідник — 0,15 м

30 LLPO0-2001-1-06-K01

355 8 30 LLPO0-2001-1-08-K01

583 13 30 LLPO0-2001-1-13-K01

915 21 20 LLPO0-2001-1-21-K01

1216 28 20 LLPO0-2001-1-28-K01

ЛПО 2004А 1 276 6 Корпус із пластику
(у корпус вбудовані 
розетка і вилка 
для шлейфового 
з’єднання*).
Без розсіювача.
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T4.
Цоколь G5.
Колір — білий.
Шнур — 1,8 м.
Перехідник — 0,15 м

30 LLPO0-2004A1-1-06-K01

397 8 30 LLPO0-2004A1-1-08-K01

427 12 30 LLPO0-2004A1-1-12-K01

525 16 30 LLPO0-2004A1-1-16-K01

622 20 30 LLPO0-2004A1-1-20-K01

710 24 20 LLPO0-2004A1-1-24-K01

823 30 20 LLPO0-2004A1-1-30-K01

ЛПО 2004В 276 6 Корпус із пластику
(у корпус вбудовані 
розетка і вилка 
для шлейфового 
з’єднання*).
Розсіювач —
рифлене оргскло.
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T4.
Цоколь G5.
Колір — білий.
Шнур — 1,8 м.
Перехідник — 0,15 м

30 LLPO0-2004B-1-06-K01

397 8 30 LLPO0-2004B-1-08-K01

427 12 30 LLPO0-2004B-1-12-K01

525 16 30 LLPO0-2004B-1-16-K01

622 20 30 LLPO0-2004B-1-20-K01

710 24 20 LLPO0-2004B-1-24-K01

823 30 20 LLPO0-2004B-1-30-K01

ЛПО 2003 310 8 Корпус із пластику.
Розсіювач —
рифлене оргскло.
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — білий

30 LLPO0-2003-1-08-K01

540 13 30 LLPO0-2003-1-13-K01

Асортимент

*  Можливе з'єднання встик або через з’єднувальні шнури з обпресованими розеткою і вилкою до 90 світильників 
    (загальна потужність не повинна перевищувати 550 Вт).
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Назва Габаритні розміри Довжи-
на L, 
мм

Потуж-
ність
лампи,
Вт

Опис Кіль-
кість 
в упак, 
шт.

Артикул

ЛПО 2010 604 13 Корпус з металу.
Розсіювач з матового 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — білий

20 LLPO0-2010-1-13-K01 

ЛПО 2011 679 13 Корпус з металу.
Розсіювач з матового 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — білий

20 LLPO0-2011-1-13-K01

ЛПО 2014 560 13 Корпус з металу.
Розсіювач з матового 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — сірий

12 LLPO0-2014-1-13-K03

ЛПО 2018В 500 6 Корпус з металу.
Розсіювач —
рифлене оргскло.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — сірий.
Шнур — 1,7 м 
з вимикачем

30 LLPO0-2018B-1-06-K03

576 8 30 LLPO0-2018B-1-08-K03

805 13 30 LLPO0-2018B-1-13-K03

1137 21 30 LLPO0-2018B-1-21-K03

ЛПО 2018С 826 14 Корпус з металу.
Розсіювач —
рифлене оргскло.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — сірий.
Шнур — 0,75 м

20 LLPO0-2018C-1-14-K03

1126 21 20 LLPO0-2018C-1-21-K03

1477 28 20 LLPO0-2018C-1-28-K03

ЛПО 2025 550 13 Корпус литий із пластику.
Розсіювач з матового 
оргскла. 
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T5.
Цоколь G5.
Колір — білий

20 LLPO0-2025-1-13-K01
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Назва Габаритні розміри Довжи-
на L, 
мм

Потуж-
ність
лампи,
Вт

Опис Кіль-
кість 
в упак., 
шт.

Артикул

ЛПО 3011 395 10 Корпус з металу. 
Розсіювач із рифленого 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий

20 LLPO0-3011-1-10-K01

500 15 20 LLPO0-3011-1-15-K01

654 18 20 LLPO0-3011-1-18-K01

958 30 12 LLPO0-3011-1-30-K01

1279 36 12 LLPO0-3011-1-36-K01

ЛПО 3016 378 10 Корпус з металу. 
Без розсіювача. 
Клас захисту II.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий.
Шнур — 0,22 м

30 LLPO0-3016-1-10-K01

484 15 30 LLPO0-3016-1-15-K01

636 18 30 LLPO0-3016-1-18-K01

941 30 30 LLPO0-3016-1-30-K01

1245 36 20 LLPO0-3016-1-36-K01

ЛПО 3017 639 2´18 Корпус з металу.
Розсіювач із рифленого 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий

12 LLPO0-3017-2-18-K01

942 2´30 12 LLPO0-3017-2-30-K01

1246 2´36 12 LLPO0-3017-2-36-K01

ЛПО 3017 з решіткою 637 2´18 Корпус з металу.
Захисна решітка.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий

12 LLPO1-3017-2-18-K01

941 2´30 12 LLPO1-3017-2-30-K01

1246 2´36 12 LLPO1-3017-2-36-K01

ЛПО 3018 502 15 Корпус з металу.
Розсіювач із рифленого 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий

20 LLPO0-3018-1-15-K01

654 18 20 LLPO0-3018-1-18-K01

958 30 12 LLPO0-3018-1-30-K01

1263 36 12 LLPO0-3018-1-36-K01

ЛПО 3020 499 10 Корпус з металу.
Розсіювач із рифленого 
оргскла.
Клас захисту I.
Люмінесцентна лампа T8.
Цоколь G13.
Колір — білий

12 LLPO0-3020-1-10-K01

602 15 12 LLPO0-3020-1-15-K01

757 18 12 LLPO0-3020-1-18-K01

1060 30 12 LLPO0-3020-1-30-K01

1365 36 12 LLPO0-3020-1-36-K01
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Світильники з компактними люмінесцентними лампами

Світильники призначені для загального і місцевого освітлення житлових і громадських приміщень.
Світильники зі ступенем захисту IP44, IP54 – для виробничих приміщень з підвищеним вмістом 
пилу і вологи; для зовнішнього освітлення.

Переваги

•  Корпус виготовлений з пластику.
•  Світильники комплектуються компактними U-подібними

люмінесцентними лампами.
•  Усі модифікації, крім ЛПО 3053, оснащені ЭПРА.
•  Світильники ЛПО 3053 оснащені ПРА зі стартером.

Технічні характеристики

Номінальна напруга 230 В~
Мінімальна відстань
до освітлюваного об’єкта 0,5 м
Клас захисту від ураження
електричним струмом II
Переріз під’єднуваних провідників 0,751,5 мм2

Колірна температура 6500 К
Тип джерела світла компактна люмі-

несцентна лампа

Вид цоколя джерела світла G23
Діапазон робочих температур –20+40 °С
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Габаритні розміри Назва Потужність 
лампи, Вт

Опис Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

ЛПО 3019 2´9 Розсіювач — 
напівпрозорий 
полікарбонат.
Світловідбивач —
рифлена 
алюмінієва 
фольга. Ступінь
захисту IP44.
ЭПРА

10 LLPO0-3019-2-09-K01

ЛПО 3041 2´9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP44. 
ЭПРА

10 LLPO0-3041-2-09-K01

ЛПО 3024 9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP20. 
ЭПРА

10 LLPO0-3024-1-09-K01

ЛПО 3025 2´9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP20. 
ЭПРА

10 LLPO0-3025-2-09-K01

ЛПО 3026 9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP20. 
ЭПРА

10 LLPO0-3026-1-09-K01

ЛПО 3051 2´9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP54. 
ЭПРА

10 LLPO0-3051-2-09-K01

ЛПО 3052 2´9 Розсіювач — 
матове оргскло.
Ступінь захисту
IP54. 
ЭПРА

10 LLPO0-3052-2-09-K01

ЛПО 3053 9 Розсіювач — 
полікарбонат.
Ступінь захисту
IP54. 
ПРА зі стартером

12 LLPO0-3053-1-09-K01

Асортимент
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Cвітильники світлодіодні
Світильники світлодіодні лінійні серії ДБО
Світильники призначені для загального і місцевого освітлення всередині житлових приміщень (кухонні зони, меблеві
ніші, шафи), підсобних і громадських приміщень (магазини, офіси і т.п.),
а також для освітлення об'єктів ЖКГ (моделі ДБО 1009 - 1012).

Переваги

•  Корпус металевий, алюмінієвий або з ПВХ.
•  Розсіювач з високоміцного полікарбонату зі світло

стабілізуючими добавками.
•  Світильники ДБО 1001 - 1008 мають можливість гнучко-

го та жорсткого з'єднання. Комплектуються гнучким пе-
рехідником для шлейфового з'єднання (до 10

     світильників в ряд) - 0,15 м і мережевим шнуром -1,5 м.
•  Розподіл світлодіодів по всій довжині корпусу виробу

дозволяє забезпечити рівномірне освітлення 
    простору.
•  Колір білий.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В 110-230~
Діапазон робочих температур, °С –10 ÷ +50
Коефіцієнт потужності не менше 0,8
Коефіцієнт пульсації не більше 0,05
Індекс передачі кольору не менше 70
Ступінь захисту IP 20
Колірна температура, К 4000 
Клас захисту від ураження
електричним струмом I (крім 

ДБО 1001-1004) – II
Джерело світла модулі с SMD-

світлодіодами
Термін служби світлодіодів, не менше, г 30000.
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Найменування Габаритні розміри Потужність
лампи, Вт

Світловий
потік, лм

Матеріал
корпусу

Довжина (L),
мм

Опис Кількість
в упаков-
ці, шт.

Артикул

ДБО 1001 3 250 ПВХ 320 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5 м,
перехідник -
0,15 м.

30 LDBO0-1001-0-3-K01

ДБО 1002 5 470 ПВХ 590 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м.

30 LDBO0-1002-0-5-K01

ДБО 1003 8 750 ПВХ 890 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м.

20 LDBO0-1003-0-8-K01

ДБО 1004 11 1000 ПВХ 1190 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м..

20 LDBO0-1004-0-11-K01

ДБО 1005 4 350 алюміній 300 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м.

30 LDBO0-1005-0-4-K03

ДБО 1006 7 660 алюміній 600 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м.

30 LDBO0-1006-0-7-K03

Асортимент
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Найменування Габаритні розміри Потужність
лампи, Вт

Світловий
потік, лм

Матеріал
корпусу

Довжина (L),
мм

Опис Кількість
в упаков-
ці, шт.

Артикул

ДБО 1007 12 1060 алюміній 900 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м..

30 LDBO0-1007-0-12-K03

ДБО 1008 16 1300 алюміній 1200 У корпус
вбудовані розетка і
вилка для
шлейфового
з'єднання.
Мережевий шнур -
1,5м,
перехідник -
0,15 м.

30 LDBO0-1008-0-16-K03

ДБО 1009 2´9 1400 метал 634 – 12 LDBO0-1009-2-9-K01

ДБО 1010 2´18 2800 метал 1152 – 12 LDBO0-1010-2-18-K01

ДБО 1011 2´9 1100 метал 634 З гратами
ПВХ

12 LDBO1-1011-2-9-K01

ДБО 1012 2´18 2200 метал 1152 З гратами 
ПВХ

12 LDBO1-1012-2-18-K01
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Світильники світлодіодні серії ДПО

Світильники призначені для внутрішнього освітлення побутових, громадських і виробничих приміщень із
високим вмістом пилу і вологи. 
Конструкція світильника і використовувані матеріали забезпечують високу механічну міцність і захист
від проникнення пилу і вологи за класом IP54.

Переваги

•  Корпус світильника виконаний з полікарбонату та
ударостійкого пластику, що забезпечує антивандальні
властивості світильника і необхідне тепловідведення.

•  Плафон світильника виготовлений з матового
полікарбонату, що забезпечує оптимальне
розсіювання світлового потоку.

•  Спосіб встановлення – настінно-стельовий
накладний.

•  Моделі ДПО 3010Д, 3030Д, 3040Д мають мікрохвиль-
овий датчик руху

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В 200  240~
Номінальна частота, Гц 50
Клас захисту II
Коефіцієнт передачі кольору Ra ≥ 75
Коефіцієнт потужності, не менше 0,7
Коефіцієнт пульсації, не більше 0,05
Робоча температура, °С від -30 до +40
Перетин підключаємих
провідників, мм2 0,5  1,5
Термін служби, не менше, г 30 000
Колір білий, чорний.
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Асортимент

Габаритні разміри Назва Потужність, 
Вт

Колірна 
температура, 
К

Світловий 
потік, 
лм

Колір Артикул

ДПО 3010 8 4500 640 білий LDPO0-3010-8-4500-K01

ДПО 3010Д 8 4500 640 білий LDPO0-3010D-8-4500-K01

ДПО 3011 8 4500 640 черний LDPO0-3011-8-4500-K01

ДПО 3020 8 4500 640 білий LDPO0-3020-8-4500-K01

ДПО 3021 8 4500 640 черний LDPO0-3021-8-4500-K01

ДПО 3030 12 4500 960 білий LDPO0-3030-12-4500-K01

ДПО 3030Д 12 4500 960 білий LDPO0-3030D-12-4500-K01

ДПО 3031 12 4500 960 черний LDPO0-3031-12-4500-K01

ДПО 3040 12 4500 960 білий LDPO0-3040-12-4500-K01

ДПО 3040Д 12 4500 960 білий LDPO0-3040D-12-4500-K01

ДПО 3041 12 4500 960 черний LDPO0-3041-12-4500-K01

Параметри світильників с датчиком руху (ДПО 3010Д, ДПО 3030Д, ДПО 3040Д)

Параметр Значення

Час відключення, с 20  5

Максимальний радіус дії, м 4

Рівень освітленості, лк 20

Висота встановлення, м 4

Кут огляду,
градусів 

в вертикальній площині 180

в горизонтальній площині 360
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Світлодіодні ультратонкі панелі серії ДВО

Світильники призначені для загального і місцевого освітлення житлових і громадських приміщень
(торгових центрів, офісів, готелів, кабінетів). 
Застосування світлодіодних технологій забезпечує тривалий термін служби світильників – не менше
35 000 годин. 

Переваги

•  Корпус виконаний із високоякісного алюмінієвого
сплаву і забезпечує ефективну тепловіддачу.

•  Способи встановлення: вбудований (без кріплень) в
потолки типу “Армстронг”. Можливо кріплення
накладним чи підвісним способом (комплекти
кріплення IEK® поставляються окремо).

•  Тонкий корпус світильника дає змогу зекономити
стельовий простір при вбудованому способі
встановлення.

•  Високоякісний виносний блок живлення гарантує
цілковиту відповідність нормам електромагнітної
сумісності, відсутність пульсацій і стабільний світловий
потік протягом усього терміну служби світильника.

•  Розсіювач із матового полістиролу сприяє рівномірному
розповсюдженню світлового потоку.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В 230~
Номінальна частота 
в мережі, Гц 50
Клас захисту від ураження 
електричним струмом ІI
Діапазон робочих температур, °С –20+35
Індекс передачі кольору, Ra 75
Коефіцієнт потужності 0,85
Коефіцієнт пульсації, % 5
Перетин струмопровідної 
жили, мм2 0,751,0
Джерело світла світлодіодні модулі
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Світлодіодні потовщені панелі ДВО серії ECO

Призначені для загального і місцевого освітлення громадських та житлових приміщень.
Вбудовуються накладним способом в стелі типу «Армстронг» або встановлюються накладним способом.

Переваги

•  Повна відсутність мерехтіння і пульсації світлового
потоку.

• Надійний драйвер з високим ККД (PF> 0,85) забезпе-
чує стабільну роботу при широкому діапазоні вхідних
напруг.

• Просте підключення драйвера або його заміна.
• Універсальний спосіб монтажу панелі з товщиною

корпусу 20 мм дозволить встановити світильник в
приміщення з будь-якою висотою стелі.

• Два види розсіювача: «опал» та «призма».

Техничні характеристики

Номінальна напруга, В 230
Діапазон робочих напруг, В 180265
Частота мережі, Гц 50
Коефіцієнт потужності, не менше 0,85
Коефіцієнт пульсації, не більше 0,05
Індекс передачі кольору 0,75
Ступінь захисту від пилу та вологи IP20
Клас енергоефективності А
Клас захисту від вражения 
електричним струмом I
Діапазон робочих температур °С –20+35
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* Вбудований монтаж. Драйвер ДВ 36 на 300 мА поставляється окремо.
** Універсальний спосіб монтажу. Драйвер вже вбудований (в комплекті).

Назва Потужність, 
Вт

Колірна 
температура, 
К

Світловий 
потік, 
лм

Габаритні 
розміри (А´В´С),
мм

Кількість 
в упак., 
шт.

Артикул Наявність
драйвера

Ультратонкі панелі

ДВО 6565 eco 36 4500 2500 595´595´10 5 LDVO0-6565-36-4500-K00 MG-40-600-01
поставляється
окремо тільки для
ДВО 6565 eco
и ДВО 6566 eco

ДВО 6566 eco 36 6500 2500 595´595´10 5 LDVO0-6566-36-6500-K00

LED-драйвер 
MG-40-600-01

36 — — 115´45´28 100 LDVO0-36-0-E-K01 поставляєтся
для ДВО 6565 eco
и ДВО 6566 eco

Асортимент

Потовщені панелі серії ECO

ДВО 6560-25-O* 36 6500 2200 595´595´25 2 LDVO3-6560-36-6500-K01 «Опал»

ДВО 6561-25-O* 36 4500 2200 2 LDVO3-6561-36-4500-K01

ДВО 6560-25-P* 36 6500 2400 595´595´25 2 LDVO2-6560-36-6500-K01 «Призма»

ДВО 6561-25-P* 36 4500 2400 2 LDVO2-6561-36-4500-K01

ДВО 6560-О** 36 6500 2100 595´595´20 4 LDVO3-6560-36-6500-U-K01 «Опал»

ДВО 6561-О** 36 4500 2100 4 LDVO3-6561-36-4000-U-K01

ДВО 6560-P** 36 6500 2200 595´595´20 4 LDVO2-6560-36-6500-U-K01 «Призма»

ДВО 6561-P** 36 4500 2200 4 LDVO2-6561-36-4000-U-K01

LED-драйвер 
ДВ 36 360 мA, 
для світильників
36 Вт 20 мм

36 — — 170´20´15 320 LDVO2-36-0-K01 —

LED-драйвер 
ДВ 36 300 мA,
для світильників
36 Вт 25 мм 

36 — — 78´40´25 50 LDVO1-36-0-E-K01 —
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Комплектація ультратонких панелей ДВО
Світильник
Джерело живлення (для моделей ДВО 6566 STD, ДВО 6565 STD,
ДВО 6566 есо, ДВО 6565 есо драйвер поставляється окремо)
Інструкція з експлуатації

Комплектація потовщених панелей ДВО
и ДВО ECO
Світильник з вбудованим джерелом живлення

(Крім ДВО ECO 25 мм)

Розсіювач ( «Призма» або «Опал»)

Інструкція з експлуатації

Комплекти кріплень для світлодіодних панелей
Використовуються для кріплення світлодіодних панелей. 
Поставляються окремо.

Комплект для накладного монтажу Комплект для підвісного монтажу

Назва Кількість, шт.

Кронштейн 16´16´16 мм 4

Кронштейн 16´16´28 мм 4

Гвинт самонарізний 4´25 8

гвинт М3´8 4

Дюбель пластмасовий 4

Назва Кількість, шт.

Цанговый фіксатор 4

Трос довжиною 1 м 4

Кронштейн 16´16´16 мм 4

Гвинт самонарізний 4´25 12

Гвинт М3´8 4

Дюбель пластмасовый 6´30 12

Гвинт стопорний М3 8

Фіксатор троса 4

Асортимент

Схеми підключення

Назва Кількість 
в транспортній упаковці, шт.

Артикул

Комплект елементів кріплення №1 (накладний монтаж) IEK 100 LDVO1D-PLN-6368

Комплект елементів кріплення №2 (підвісний монтаж) IEK 50 LDVO2D-PLP-6368

Накладний монтаж

Підвісний монтаж
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Світильники світлодіодні серії ДСП

Світильники призначені для освітлення громадських, технічних і промислових приміщень
з важкими умовами експлуатації, до яких відносяться автостоянки, цехи, підземні переходи, станції метро,   туне-
лі, майстерні, склади і т.д.
Високий ступінь захисту від пилу і вологи IP65 дозволяє використовувати світильники ДСП

для внутрішнього освітлення з високим рівнем вмісту вологи та пилу: в підвалах, пральнях, гаражах, автосто-
янках, майстернях, підсобних приміщеннях і т.д.
Для зовнішнього освітлення на відкритих будівельних і виробничих майданчиках.

Переваги

•  Корпус світильника виконаний з литого під тиском
алюмінію і полікарбонату.

•  Матеріал розсіювача - ударостійкий матовий
     полікарбонат.
•  Модель 1302Д з інфрачервоним датчиком руху.
•  Відсутність пульсацій світлового потоку дозволяє зни-

зити зорову стомлюваність і забезпечити
    комфортне освітлення.
•  Базова комплектація світильників серії ДСП забез-

печена двома видами скоб: для стельового кріплення
    і кріплення за допомогою тросів (троси ТМ ІЕК®
    в комплект не входять).

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В 110 – 230~
Робоча частота, Гц 50
Клас захисту від ураження
електричним струмом I
Діапазон робочих температур, °С –20 ÷ +45
Коефіцієнт потужності не менше 0,8
Коефіцієнт пульсації не більше 0,05
Індекс передачі кольору не менше 70
Ступінь захисту IP 65 

(ДСП 1302Д – IP54)
Колірна температура, К 4500
Джерело світла модулі з SMD-

світлодіодами
Термін служби світлодіодів, не менше, г 30000
Колір сірий,
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Розсіювач - матовий
ударостійкий полікарбонат.

Рівномірний розподіл світло-
вого потоку.

Особливості конструкції

Засувка з нержавіючої сталі. Інфрачервоний датчик
руху (ДСП 1302Д).

Наявність сталевих скоб
для накладного способу
кріплення і на тросах.

Легкість і зручність
монтажу.

Наявність сальника
для кабельного вводу.

Силіконова прокладка -
для забезпечення IP65.

Комплектація

Найменування Кількість, шт. Найменування Кількість, шт.

Світильник 1 Сальник різьбовий 1

Скоба монтажна 2 Пакувальний поліетиленовий пакет 1

Підвіс скоби монтажної 2 Пакувальна коробка 1

Гвинт самонарізний 2 Інструкція по монтажу та паспорт 1

Дюбель пластмасовий 2
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Асортимент

Найменування Потужність, 
Вт

Габаритні розміри, мм Світловий
потік,
лм

Матеріал
корпусу

Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

L B H

ДСП 1301 20 600 88 74 1800 полікарбонат 9 LDSP0-1301-20-K03

ДСП 1302Д 20 600 88 92 1800 полікарбонат 9 LDSP1-1302D-20-K03

ДСП 1303 40 1200 88 76 3600 полікарбонат 9 LDSP0-1303-40-K03

ДСП 1401 40 600 88 76 3600 алюміній 9 LDSP2-1401-40-K23

ДСП 1403 70 1500 88 74 6500 алюміній 6 LDSP2-1403-72-K23

Технічні параметри датчика руху (ДСП 1302Д)

Параметр Значення

Тип датчика інфрачервоний

Затримка часу відключення, с 30

Радіус дії, м 1 – 5

Мінімальний рівень освітленості, лк 6

Кут огляду, градусів 100

Вбудовані регулятори відсутні
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Світильники серії ЛСП 
для люмінесцентних ламп, IP65
Світильники призначені для загального освітлення громадських, виробничих і підсобних
приміщень із підвищеним вмістом пилу і вологи.
Для зовнішнього освітлення на відкритих будівельних і виробничих майданчиках.

Переваги

•  Корпус світильника виконаний з негорючого 
АБС-пластику.

•  Матеріал розсіювача – полістирол.
•  Оснащені ПРА зі стартером і компенсувальним

конденсатором або ЭПРА залежно від модифікації.
•  Способи встановлення: накладний на стіну, стелю,

підвісний.

Технічні характеристики

Номінальна напруга                             230 В
Ступінь захисту                                      IP65
Клас захисту                                           I
Переріз під’єднуваних
провідників                                              0,751,5 мм2

Тип джерела світла                               лінійні люмінесцентні 
                                                                    лампи Т8
Діапазон робочих температур           –25+40 °С
Колір                                                          сірий
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Накладий настінно-стельовий
і підвісний способи
встановлення.

Металева панель з встанов-
леною електромагнітною
або електронною пускорегу-
лювальною апаратурою
в комплекті.

Хомут пластиковий
для підвішування металевих
монтажних панелей забезпе-
чує зручність обслуговування
світильника.
.

Кожна модель оснащена 
ПРА зі стартером, укомплек-
тована компенсованим
конденсатором або ЭПРА.

Особливості конструкції

Комплектація

Назва 3901 3901А 3902 3902А 3907 3907А 3908 3908А

Металева скоба • • • •

Металева
пластина

• •

Гумовий сальник • • • • • • • •

Сальник PG • • • • • • • •

Пластиковий хомут • • • • • • • •

Асортимент

Назва Габаритні розміри Довжина
L, мм

Потужність
лампи, Вт

Тип лампи/
цоколь

Тип ПРА Кількість
в упа к., шт.

Артикул

ЛСП 3901А, ЛСП 3902А 660 2´18 Т8/G13 ПРА зі стартером 8 LLSP2-3901A-2-18-K03

1268 2´36 Т8/G13 ПРА зі стартером 6 LLSP2-3902A-2-36-K03

ЛСП 3901, ЛСП 3902 660 18 Т8/G13 ПРА зі стартером 10 LLSP2-3901-1-18-K03

1268 36 Т8/G13 ПРА зі стартером 6 LLSP2-3902-1-36-K03

ЛСП 3907, ЛСП 3908 647 1´18 Т8/G13 ЭПРА 10 LLSP3-3907-1-18-K03

1260 1´36 Т8/G13 ЭПРА 8 LLSP3-3908-1-36-K03

ЛСП 3907А, ЛСП 3908А 647 2´18 Т8/G13 ЭПРА 10 LLSP3-3907A-2-18-K03

1260 2´36 Т8/G13 ЭПРА 8 LLSP3-3908A-2-36-K03

Назва 3901 3901А 3902 3902А 3907 3907А 3908 3908А

Рим-болт • •

Тип ПРА ПРА зі
стартером

ПРА зі
стартером

ЕПРА ЕПРА

Компенсуючий
конденсатор

• • • •

Метизи • • • • • • • •
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Світильники серії ДПА
з аварійним блоком живлення
Світильники призначені для використання в приміщеннях з низьким рівнем вмісту вологи і пилу і застосовуються для освітлен-
ня шляхів евакуації, коридорів, проходів, запасних дверей.
Як евакуаційні або вказівні світильники при наявності піктограм (не входять в комплект).

Переваги

•  Автономні світильники непостійної дії. 
    Включення здійснюється автоматично протягом 5 се-

кунд при порушенні живлення робочого освітлення.
До настання аварійної ситуації світильник не горить -
відбувається процес заряду акумулятора або його
підтримку.

•  Корпус світильника виконаний з вогнестійкого
    АБС-пластика.
•  Матеріал розсіювача - полікарбонат.
•  Захист від перезаряду і переразряду акумулятора.
•  Візуальний контроль стану акумуляторної батареї.
•  Термін служби світлодіодів не менше 30000 годин.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В                            110-240~
Частота мережі, Гц                                   50
Ступінь захисту від пилу і вологи          IP20
Клас захисту від ураження
електричним струмом                             II
Індекс передачі кольору, не менше    75
Діапазон робочих температур, °С        –10+40 
Джерело живлення                                   нікель-кадмієвий 
                                                                        акумулятор 
(Перезаряджається)
Джерело світла                                         світлодіоди
Час роботи від акумулятора, г              4 (240 хв.)
Колірна температура, К                          4000
Наявність захисту від струмів короткого
замикання - плавка вставка, А            2
Кліматичне виконання                            УХЛ 3.1
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Найменування Габаритні розміри Кількість
світлодіодів, шт.

Споживаюча
потужність, Вт

Світловий
потік, лм

Кількість в
упаковці,
шт.

Артикул

ДПА 2101* 30 1,5 180 24 LDPA0-2101-30-K01

ДПА 2104 60 3,0 210 10 LDPA0-2104-60-K01

Асортимент

Технічні характеристики акумулятора

Найменування параметру ДПА 2101 ДПА 2101

Тип акумулятора Нікель-кадмієвий

Номінальна напруга, В 3,6

Ємкість, Ач 1,2 2,2

Час повної зарядки акумулятора, не менше, г 20

Термін служби акумулятора, не менше, рік 4

Габаритні розміри, мм 17´50
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Світильники ДПА 
вбудовані

Світильники призначені для аварійно-евакуаційного освітлення суспільно-адміністративних будівель (офісів, шкіл, лікарень), торго-
вих центрів, аеропортів, виробничих приміщень з низьким вмістом пилу і вологи.

Переваги

• Автономні світильники не постійної дії.
• Джерело світла - світлодіод потужністю 3 Вт.
• Матеріал корпусу світильника - пластик, що не підтри-

мує горіння.
• Для ефективного відводу тепла на зворотному боці

світильника встановлений радіатор з алюмінієвого
сплаву.

• Корпус блоку аварійного живлення виконаний з алю-
мінієвого сплаву.

• Наявність додаткової накладки дає можливість вико-
нати широкий технологічний отвір (75-125 мм) для
встановлення джерела живлення в вузькому просто-
рі.

• Наявність кнопки «Тест» для моделювання аварійного
режиму при відмові робочої мережі живлення.

• Візуальний контроль працездатності світильника і ста-
ну батареї.

•  Вбудований захист від глибокого розряду і перезаряду
акумулятора.

• Спосіб встановлення - вбудовується в підвісну стелю.

Техничні характеристики

Номінальна напруга, В                            220–240
Частота мережі, Гц                                   50
Ступінь захисту від пилу і вологи          IP20
Клас захисту відураження 
електричним струмом                              I
Діапазон робочих температур, °С       –10+50
Джерело живлення                                  аккумуляторна 
                                                                        батарея Ni-MH
Час роботи від акумулятора, г              3
Час заряду акумулятора, г                     24
Кліматичне виконання                            УХЛ 3.1
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Габаритні розміри Кількість 
світлодіодів, шт.

Споживча 
потужність, Вт

Світловий 
потік, лм

Маса, 
кг

Артикул

1 3 130 0,414 LDPA0-130-1-3-
K01

Асортимент

Техничні характеристики акумулятора

Тип акумулятора Нікель-металогідридний (Ni-MN)

Номінальна напруга, В 3,6

Ємність, Аh 1,2

Час повного заряду акумулятора, г 24

Час повного заряду акумулятора, не менше, г 20

Комплект поставки

Світильник ДПА 130 – 1 шт.
Додаткова пластикова накладка – 1 шт.
Блок аварійного живлення – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Схеми монтажу

при достатньому міжстельовому просторі при вузькому міжстельовому просторі
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Світильники серії ССА аварійні
евакуаційні на світлодіодах

Призначені для вказання місць виходу при евакуації, для спрямування руху, а також
для різних інформаційних цілей.

Переваги

•  Джерелом світла є світлодіодна лінійка.
•  Корпус світильника виконаний з алюмінієвого спла-

ву.
•  Матеріал плафона – скло.
•  Світильники постійної дії.
•  Режим робочого освітлення – від мережі 230 В~.
•  Режим аварійного освітлення – від акумулятора.

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга                230 В
Ступінь захисту                                        IP20
Клас захисту                                             I
Час роботи світильника 
від вбудованого акумулятора             1,5 год
Переріз під’єднуваних
провідників                                               3´0,75 мм2

Діапазон робочих температур                –10+40 °С
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Габаритні розміри Назва Виконання Спосіб
встановлення

Кількість
в упак., шт.

Артикул

ССА 1001 Однобічний Настінний, 
підвісний

20 LSSA0-1001-003-K03

ССА 1002 Однобічний Настінний, 
підвісний

20 LSSA0-1002-003-K03

ССА 1003 Двобічний Підвісний 20 LSSA0-1003-003-K03

ССА 1004 Двобічний Підвісний 20 LSSA0-1004-003-K03

ССА 1005 Однобічний Настінний, 
підвісний

20 LSSA0-1005-003-K03

Асортимент

Тип акумулятора Ni-Cd

Номінальна напруга, В 2,4

Ємність, А*год 0,4

Максимальний час заряджання акумулятора, год 24

Технічні характеристики акумулятора
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Світильники акумуляторні серії ДБА
Світильники серії ДБА застосовуються:
- для тимчасового місцевого освітлення робочої зони;
- як джерело освітлення при відключенні електроенергії в житлових, господарських і промислових приміщеннях;
- як переносні світильники.

Переваги

•  Світильник непостійної дії.
•  Корпус світильника виконаний з АБС-пластика.
•  Матеріал розсіювача - прозорий полікарбонат.
•  Вбудований літій-іонний акумулятор.
•  Миттєвий старт - не потрібно додаткового часу для ви-

ходу на оптимальний режим роботи.
•  Захист від перезаряду і перерозряду
    акумулятора.
•  Термін служби світлодіодів, не менше 30000 годин.
•  Можливий спосіб установки - стаціонарний
    (настінно-стельовий, накладний) і переносний.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В                          230~
Ступінь захисту                                         IP20
Клас захисту                                             II
Колірна температура, К                        4500
Діапазон робочих температур, °С      –10 - +25
Тривалість роботи 
від акумулятора, хвилин                       Режим I – 240 
                                                                     (4 години)
                                                                     режим II – 480 
                                                                     (8 години)
Включення освітлення                          автоматичне або
                                                                     ручне.
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Бокс для зберігання мереже-
вого шнура для підзарядки
акумулятора (довжина шнура
0,5 м).

Зручна висувна ручка для пе-
ренесення 
(для ДБА 3927 і ДБА 3928).

Дзеркальна поверхня
відбивача рівномірно
поширює світло
під широким кутом.

Наявність складної підставки
(для ДБА 3927).

Особливості конструкції

Індикація рівня заряду
акумулятора.
Наявність перемикача режи-
мів роботи світильника
(I - повний світловий потік,
II - економічний режим).

Роз’єм підключення джерела
постійного струму 12 В (для
ДБА 3926).

Габаритні розміри Найменування Споживаюча
потужність, Вт

Світловий потік,
лм
Режим І /
режим II

Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

ДБА 3926 1,8 280/170 12 LDBA0-3926-36-K01

ДБА 3927 2,8 350/200 8 LDBA0-3927-57-K01

ДБА 3928 4,8 350/200 10 LDBA0-3928-100-K01

Асортимент

Найменування параметру Значення

Тип акумулятора Літій-іоний

Номінальна напруга, В 2×3,7 2×3,7 2×3,7

Ємкість, А•г 1,5 2,0 2,0

Час повної зарядки акумулятора*, не менше, г 20

Термін служби акумулятора, не менше, років 2

Габаритні розміри, мм 18×65

Технічні характеристики акумулятора
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Світильники серії ЛБА 
з аварійним блоком живлення
Світильники серії ЛБА застосовуються: 
– для тимчасового місцевого освітлення робочої зони; 
– для освітлення шляхів евакуації, коридорів, проходів, запасних дверей; 
– як переносні світильники;
– як евакуаційні або вказівні світильники. 

Переваги

•  Світильник постійної і непостійної дії.
•  Корпус світильника виконаний з АБС-пластику.
•  Матеріал розсіювача – полістирол.
•  Світильники комплектуються лінійними

люмінесцентними лампами.
•  Оснащені ЭПРА.
•  Світильники оснащені схемою захисту

від перезаряджання.

Технічні характеристики

Номінальна напруга                         230 В~
Ступінь захисту                                  IP20
Клас захисту                                       II
Наявність захисту від надструмів –
(запобіжник gG)                                 2 А
Колірна температура                       6500 К
Ввімкнення освітлення                  автоматичне 
                                                                       або ручне

Мінімальна тривалість 
аварійного освітлення, хв
      ЛБА 3923                                         180 хв (2 лампи) 
                                                                   360 хв (1 лампа)
      ЛБА 3924                                      240 хв
Діапазон робочих температур          0+25 °С
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Технічні характеристики акумулятора

Тип акумулятора Свинцево-кислотний

Номінальна напруга, В 6

Ємність, А год 4

Максимальний час заряджання 
акумулятора, год

24

Назва Габаритні розміри Потужність
лампи, Вт

Опис Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

ЛБА 3923*, ЛБА 3923А* 2´8 Люмінесцентна лампа 
d16 мм (T5).
Цоколь G5

12 LLBA0-3923-2-08-K01

LLBA1-3923a-2-08-K01

ЛБА 3924, ЛБА 3924А 20 Люмінесцентна лампа 
d26 мм (T8). 
Цоколь G13

6 LLBA0-3924-1-20-K01

LLBA1-3924a-2-08-K01

Модифікації ЛБА 3923 ЛБА 3923A ЛБА 3924 ЛБА 3924А

Живлення світильника від акумулятора від мережі 230 В~; 
від акумулятора

від акумулятора від мережі 230 В~; 
від акумулятора

Заряджання світильника від мережі 230 В від мережі 230 В від зовнішнього джерела 
напруги 12 та від мережі 230 В

від зовнішнього джерела 
напруги 12 та від мережі 230 В

Тип і режим роботи світильників

Асортимент



575

9

Світильники переносні
Світильники переносні світлодіодні серії «БЛИЖНЄ СВІТЛО»
Призначені для локального освітлення на відстані від джерела світла. 
Незамінні при проведенні електроремонтних робіт за відсутності централізованого освітлення.
Конструкція світильника і використовувані матеріали забезпечують ударостійкі властивості світильників, а також захист від по-
трапляння всередину пилу, вологи і оливи за класом IP44.
Широка сфера застосування світильників: в побуті, в похідних умовах, в автомобілі, на промислових підприємствах.

Переваги

•  Корпус світильників виконаний із ударостійкого 
АБС-пластику; розсіювач – з полівінілхлориду.

•  Світильники захищені від потрапляння всередину
пилу, вологи і оливи.

•  Термін служби світильників – 35 000 год.

•  Час автономної роботи моделей із функцією
перезаряджання – до 8 годин.

•  Кожна модель має магнітне кріплення 
(за винятком ДРВ 2060).

•  Спрямований світловий потік забезпечує краще
освітлення робочої зони.

•  Для перезаряджуваних моделей як зарядний пристрій
використовують USB-шнур і адаптер з USB-слотом.

•  Подвійна блістерна упаковка забезпечує збереженість
виробів при транспортуванні та зберіганні.

Технічні характеристики

Джерело світла                            плата зі світлодіодами
Акумулятор 
   для ДРО 2060М, ДРО 2026,
   2030, 2063Л                             літій-іонна батарея 
                                                         1200 мА/год
   для ДРО 2024А, ДРО 2024Р,
   ДРО 2024                                      батарея типу ААА
Час роботи літій-іонного 
акумулятора в автономному 
режимі, год                                   3
Діапазон робочих 
температур, °С                             –10+40
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Асортимент

Назва Кількість
світлодіодів, шт.

Опис Комплектація Кількість
в упак., 
шт.

Артикул

ДРО 2060М 60 LED —
на корпусі, 
18 LED —
на торці, 
1 LED —
індикатор

Вимикач — 3 положення 
із силіконовим покриттям; 
Час повного заряджання 
акумулятора — 4 год

Знімний поворотний 
гак із кутом повороту 
360°;
підставка з можливістю 
дозаряджання 
акумулятора;
знімний магніт для 
встановлення світильника
на металевій поверхні;
адаптер для живлення 
від електромережі 
з USB-роз’ємом 
110-240 В;
адаптер для живлення 
від електромережі 
автомобіля 12 В;
USB-кабель

6 LDRO1-2060M-79-3H-K02

ДРО 2026 26 LED —
на корпусі, 
1 LED —
індикатор

Вимикач із силіконовим 
покриттям; 
Час повного заряджання 
акумулятора — 5 год

Підставка з можливістю
підзаряджання 
акумулятора;
адаптер для живлення 
від електромережі 
з USB-роз’ємом 
110-240 В;
адаптер для живлення 
від електромережі 
автомобіля 12 В

12 LDRO1-2026-27-3H-K02

ДРО 2060 60 LED —
на корпусі

Вимикач із силіконовим 
покриттям

Шнур — 5 м, 
переріз 0,75 мм2

10 LDRO2-2060-60-5M-K02

ДРО 2030 30 LED — 
на висувній ча-
стині корпусу,
8 червоних 
сигнальних LED, 
4 LED — 
на торці

Час повного заряджання 
акумулятора — 4 год; 
Гак на торці корпусу; 
Висувна частина 
зі світлодіодною платою; 
Червоні сигнальні 
світлодіоди на звороті плати

Адаптер для живлення 
від електромережі 
з USB-роз’ємом 
110-240 В;
адаптер для живлення 
від електромережі 
автомобіля 12 В;
USB-кабель

6 LDRO1-2030-42-3H-K53
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Назва Кількість
світлодіодів, шт.

Опис Комплектація Кількість
в упак., 
шт..

Артикул

ДРО 2063Л 63 LED — 
рухомій частині 
корпусу,
8 червоних 
сигнальних LED, 
4 LED — 
на торці

Час повного заряджання 
акумулятора — 4 год. 
Магніт на тильному боці 
корпусу. 
Тринога в площині 
переносної ручки. 
Пластикова решітка захищає
освітлювальну частину. 
Можливість східчастого 
повороту з інтервалом 5°

Адаптер для живлення 
від електромережі 
з USB-роз’ємом 
110-240 В;
адаптер для живлення 
від електромережі 
автомобіля 12 В;
USB-кабель

6 LDRO1-2062L-63-3H-K02

ДРО 2024А 24 LED —
на корпусі,
1 LED на торці

Час роботи в автономному 
режимі — 15 год. 
Магніт на тильному боці 
корпусу. 
Акумулятор — 4 батареї 
типу «ААА»

Акумулятор
у комплект поставки
не входить

20 LDRO0-2024A-25-05-K02

ДРО 2024Р 24 LED —
на корпусі

Час роботи в автономному 
режимі — 10 год. 
Магніт на тильному боці 
корпусу. 
Вбудовуваний поворотний гак. 
Акумулятор — 3 батареї 
типу «ААА

Акумулятор
у комплект поставки
не входить

30 LDRO0-2024R-24-05-K02

ДРО 2024 24 LED —
на корпусі, 
3 LED — 
у торцевій частині

Час роботи в автономному 
режимі — 10 год. 
Магніт на тильному боці 
корпусу. 
Вбудовуваний поворотний гак. 
Акумулятор — 3 батареї 
типу «ААА»

Акумулятор
у комплект поставки
не входить

25 LDRO0-2024-27-05-K53

Комплектація

знімний поворотний
гак із кутом повороту
360°

підставка з можливістю
дозаряджання
акумулятора

знімний магніт для
встановлення світильника
на металевій поверхні

адаптер для живлення 
від електромережі 
з USB-роз'ємом 110–240 В

адаптер для
живлення від
електромережі
автомобіля 12 В

USB-кабель
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Світильники переносні серії УП

Переваги

•  Корпус світильника виконаний з пластику.
•  Відбивач– металевий з антикорозійним покриттям.
•  Світильники комплектуються шнуром 5 та 10 м з

вилкою 2,5 А/250 В.
•  Наявність вимикача та крюка для підвісу.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, B                                  230~
Максимальна потужність
установлюваної лампи, Вт                            60
Ступінь захисту                                                   IP20
Клас захисту від ураження
електричним струмом                                    II
Переріз під’єднуваних
провідників мм2                                               2´0,75

Вид цоколя джерела світла                          Е27 пластиковий

Габаритні розміри Назва Потужність
лампи, Вт

Опис Кількість
в упа ковці,
шт.

Артикул

УП-1Р
5 метрів 

60* Довжина шнура — 5 м.
Колір — помаранчевий

30 WSP20-05-K09

УП-1Р
10 метрів 

60* Довжина шнура — 10 м.
Колір - помаранчевий

25 WSP20-10-K09

Асортимент
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Керування освітленням
Датчики руху інфрачервоні

Датчики призначені для автоматичного ввімкнення і вимкнення навантаження в заданому ін-
тервалі часу залежно від наявності рухомих об'єктів в зоні виявлення датчика і рівня освітле-
ності.

Переваги

•  Корпус датчика виконаний з негорючого пластику
(полікарбонат).

•  Як комутувальне навантаження елемента
використовують електромеханічне реле 
(крім моделі ДД035, оснащеної семістором).

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга                            230 В~
Час витримування ввімкнення 
датчика (регулюється)                                        від 5 до 480 с
Поріг спрацьовування датчика в залежності 
від рівня освітленості (регулюється)             від 5 лк 
                                                                                  до денного
                                                                                  світла
Поріг чутливості до інфрачервоного 
випромінюванню об'єкта для моделей 
ДД 035, ДД 008, ДД 018, ДД 017                  регулюється
Поріг чутливості до звуку для моделі 
ДД 035 (регулюється)                                               від 30 
                                                                                           до 90 дБ
Споживана потужність датчика 
в увімкненому стані                                            0,45 Вт
Переріз приєднуваних провідників, мм2    0,751,5
Діапазон робочих температур                                 –25+45 °С
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Асортимент

Габаритні розміри Назва Потужність
лампи, Вт

Опис Кількість в упак.,
шт. груп. трансп.

Артикул

ДД 009 1100*
600**

Кут огляду 180°.
Дальність 12 м. 
IP44.
Спосіб встановлення —
настінно-стельовий

12             48 LDD10-009-1100-001

LDD10-009-1100-002

ДД 008 1100*
600**

Кут огляду 180°.
Дальність 12 м. 
IP44.
Спосіб встановлення —
настінно-стельовий

12             48 LDD10-008-1100-001

LDD10-008-1100-002

ДД 010 1100*
600**

Кут огляду 180°.
Дальність 10 м. 
IP44.
Спосіб встановлення —
настінно-стельовий

12             48 LDD10-010-1100-001

LDD10-010-1100-002

ДД 018В 1100*
600**

Кут огляду 270°.
Дальність 12 м. 
IP44.
Спосіб встановлення —
кутовий

12             48 LDD10-018B-1100-001

LDD10-018B-1100-002

ДД 012 1100*
600**

Кут огляду 180°.
Дальність 12 м. 
IP44.
Спосіб встановлення —
настінно-стельовий

10             60 LDD10-012-1100-001

LDD10-012-1100-002

ДД 024 1100*
600**

Кут огляду
по горизонталі 120°,
по вертикалі 360°.
Дальність 6 м, 
IP33.
Спосіб встановлення —
стельовий

10             60 LDD11-024-1100-001

ДД 024В 1100*
600**

Кут огляду по гори-
зонталі 180 °,
по вертикалі 360 °.
Дальність 6 м.
IP33.
Спосіб установки -
стельовий

10             60 LDD11-024B-1100-001

ДД-025 1200* Кут огляду 360
IP20
дальність 6м
Спосіб установки - на-
кладний
стельовий
Колір білий

1               50 LDD11-025-1200-001

* Максимальна потужність навантаження ламп розжарювання, Вт.
** Максимальна потужність навантаження люмінесцентних безстартерних ламп, ВА.
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Габаритні розміри Назва Потужність
лампи, Вт

Опис Кількість в упак.,
шт.груп. трансп.

Артикул

ДД 035**** 500*** Кут огляду 140°.
Дальність 12 м.
IP20.
Спосіб встановлення —
приховане 
встановлення 
у монтажну коробку

20             120 LDD12-035-500-001

ДД 028 1200*
200**

Кут огляду 140°.
Дальність 9 м.
IP20.
Спосіб встановлення —
приховане 
встановлення 
у монтажну коробку

20             120 LDD12-028-1200-001

ДД 029 600*
200**

Кут огляду 140°.
Дальність 9 м.
IP20.
Спосіб встановлення —
приховане 
встановлення 
у монтажну коробку

20             120 LDD12-029-600-001

ДД 017 1100*
600**

Кут огляду 120°.
Дальність 12 м.
IP44.
Спосіб встановлення —
на корпус прожектора

12             48 LDD13-017-1100-001

LDD13-017-1100-002

ДД 019 1100*
600**

Кут огляду 120°.
Дальність 12 м.
IP44.
Спосіб встановлення —
на корпус прожектора

12             48 LDD13-019-1100-001

LDD13-019-1100-002

ДД-201 1200* Кут огляду 360 °.
IP20.
Дальність 6м.
Спосіб установки -
вбудовується
стельовий.
Колір білий

1               50 LDD11-201-1200-001

ДД-301 800* Кут огляду 360 °.
IP20.
Дальність 6м.
Спосіб установки -
вбудовується
стельовий.
Колір білий

1               100 LDD11-301-800-001

* Максимальна потужність навантаження ламп розжарювання, Вт.
** Максимальна потужність навантаження люмінесцентних безстартерных ламп, ВА.
*** Мінімальна потужність навантаження 40 Вт.
**** Не рекомендується використовувати з освітлювальними приладами, що працюють зі світлодіодними й люмінесцентними 

лампами
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Датчики руху мікрохвильові

Призначені для автоматичного включення і виключення навантаження в заданому інтервалі часу
в залежності від наявності об'єктів, що рухаються в зоні виявлення датчика і від рівня освітленості.
Можуть бути використані для керування освітлювальним навантаженням і приладами сигналізації всередині
приміщень, а також для управління вуличним освітленням з різними типами ламп.

Переваги

•  Мікрохвильові датчики можуть встановлюватися без-
посередньо в світильники і не вимагають спеціальних
отворів, так як «бачать» крізь тонкі стіни, плафони і пе-
регородки.

•  Датчик високочутливий, здатний реагувати
    на найнезначніші руху об'єкта в зоні виявлення. Поріг

чутливості регулюється.
•  Працюють в широкому діапазоні плюсових температур -

до 70 ° С.

Технічні характеристики

Номінальна напруга, В                                220~
Робоча частота, Гц                                       50
Час затримки відключення 
(регулюється), с                                              від 10 до 720
Поріг спрацьовування
по освітленості (регулюється), лк             від 3 до 2000
Дальність виявлення 
(регулюється), м                                             1–8 по радіусу
Діапазон робочих температур, °С            –25+70
Висота установки, м                                     1,53,5
Кут виявлення, град                                     360
Клас захисту від ураження
електричним струмом                                  II
Ступінь захисту датчиків руху                     IP20
Колір                                                                     білий.
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Асортимент

Габаритні розміри Найменування Потужність
лампи, Вт

Спосіб
установки

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

ДД-МВ101 1200* Накладний
стельовий

50 LDD11-101MB-1200-001

ДД-МВ201 1200* накладний
стельовий /
вбудовується
в корпус
світильника

100 LDD11-201MB-1200-001

ДД-МВ301 1200* вбудовується
стельовий

50 LDD11-301MB-1200-001

ДД-МВ401 500* накладний на-
стінний /
вбудовується
в корпус світиль-
ника

100 LDD11-401MB-500-001

*    Максимальна потужність нагрузки ламп розжарювання, Вт.
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Фотореле

Фотореле призначені для автоматичного ввімкнення і відімкнення вуличного та внутрішнього
освітлення (підсвічування вітрин, світлової реклами тощо) залежно від рівня освітленості.

Переваги

•  Корпус фотореле виконаний із негорючого пластику
(полікарбонат).

•  Всередині корпусу є підставка з електронною платою і
захисний пластиковий кожух, вбудований
фотоелемент.

•  Як комутувальне навантаження елемента
використовують електромеханічне реле.

•  Можна встановити поріг спрацьовування фотореле
     обертанням регулятора LUX (регулювання +, -),
     крім ФР600.

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга                         230 В~
Поріг спрацьовування реле 
при рівні освітленості (регулюється)          550 лк
Власна споживана потужність 
при спрацьовуванні                                        6,6 Вт
Власна споживана потужність 
в черговому режимі                                        0,25 Вт
Ступінь захисту 
згідно з ГОСТ 14254 96                                 IP44
Діапазон робочих температур                     –25+45 °С
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габаритні розміри Назва Номінальний
струм  наван-
таження, А

Потужність 
навантаження

Кількість в упак., шт Артикул
груп. трансп.

ФР 601 10*
6**

1100 Вт — 
для ламп 
розжарювання;
600 ВА — 
для люмінесцентних
безстартерних ламп

20 120 LFR20-601-2200-003

ФР 602 20*
16**

2500 Вт — 
для ламп 
розжарювання;
1500 ВА — 
для люмінесцентних
безстартерних ламп

20 120 LFR20-602-4400-003

ФР600 6*
3**

1300 Вт -
для ламп
розжарювання.

20 100 LFR20-600-1300-003

Асортимент

*       при cosj=1.
**    при cosj=0,6.


