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Кабель-канали та аксесуари
Магістральні кабель-канали 
серій «ЕЛЕКОР» і ECOLINE

Переваги

•  Перфорація, нанесена на основу кабель-каналу, забез-
печує зручність кріплення на саморізи і дюбель-цвяхи.

•  Рифлення на основі кабель-каналу створює шорстку
поверхню і забезпечує зручне і міцне кріплення на
рідкі цвяхи.

•  Спеціальні модифікатори удароміцності надають ка-
бель-каналу додаткову міцність.

•  Гладка глянцева поверхня робить кабель-канал стій-
ким до забруднень і надає естетичний зовнішній виг-
ляд.

•  Чистий білий колір кабель-каналу (RAL 9003) довго-
вічний і не схильний до дії УФ-випромінювання за ра-
хунок спеціальних добавок.

•  Кабель-канали забезпечують електробезпеку
    (додаткова ізоляція електропроводки), оберігають від

механічних пошкоджень.

•  Зменшення можливості виникнення пожежі при ко-
роткому замиканні.

•  Спрощення монтажу електропроводки при
    будівництві та реконструкції будівель.

Технічні характеристики

Матеріал коробів (секцій)
ударостійкий, самозатухаючий ПВХ (композиція)
колір білий (RAL 9003)

Температура монтажу та експлуатації
-15+60 °С

Температура транспортування та зберігання
-32+60 °С

ударна міцність
не менше 1,5 Дж для «ЕЛЕКОР»
не менше 0,75 Дж для ECOLINE при мінімальних
значеннях температури монтажу та експлуатації.

Кліматичне виконання
УХЛ4 (в приміщеннях з штучно регульованими
кліматичними умовами)

Ступінь захисту
IP40 

Відповідність вимогам пожежної безпеки
ФЗ від 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технічний регла
мент про вимоги пожежної безпеки »

Електрична міцність ізоляції
не менше 100 МОм 

Транспортування і зберігання
жорстке (Ж) 

Популярна серія кабель-каналів «ЕЛЕКОР» повністю вдосконалена і модернізована, відповідає найвищим споживчим та технічним
вимогам.
Магістральні кабель канали серій «ЕЛЕКОР» і ECOLINE призначені для прокладки інформаційних, силових і слабкострумових елек-
тричних комунікацій відкритого типу в офісних та житлових приміщеннях, виробничих і адміністративних будівлях, медичних та дитя-
чих установах при будівництві або реконструкції.
Кабель канали серій «ЕЛЕКОР» і ECOLINE відповідають вимогам ТУ 2291-001-18461115-2010.
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Особливості конструкції

Подвійний замок забезпечує
щільне з'єднання кришки 
кабель канала з основою, що
дозволяє укладати всередині
кабель канала жорсткі пред-
мети (наприклад, гофротру-
бу), а також проводити мон-
таж кабель канала на стелі.

Перфорація, нанесена на ос-
нову кабель-каналу, забезпе-
чує зручність кріплення на
саморізи і дюбель-цвяхи.

Спеціальні модифікатори уда-
роміцності надають кабель-
каналу додаткову міцність.

Конструкція універсальної
коробки КМКУ дозволяє з'єд-
нувати між собою коробки в
необмеженій кількості.
Завдяки наявності знімних
стінок з перфорацією спро-
щується монтаж коробки з
кабель каналами.
У коробку КМКУ можна мон-
тувати розетки IEK®.

Шорстка поверхня на основі-
кабель-каналу забезпечує
зручне і міцне кріплення на
рідкі цвяхи.

Чистий білий колір кабель-ка-
налу (RAL 9003) довговічний і
не схильний до дії УФ-випро-
мінювання за рахунок спеці-
альних добавок.
Гладка глянсова поверхня
робить кабель-канал стійким
до забруднень і надає есте-
тичний зовнішній вигляд.

Спеціальні компоненти забез-
печують високу пластичність:
навіть при сильних перегинах
кабель канал зберігає екс-
плуатаційні характеристики.

Упаковка у вигляді щільного
непрозорого рукава забезпе-
чує надійний захист кабель-
каналів при зберіганні та-
транспортуванні.

Широкий асортимент аксе-
суарів дозволяє формувати
кабеленесучі системи в будь-
якому дизайнерському вико-
нанні.

Матеріал, з якого зроблені 
кабель-канали серії «ЕЛЕКОР» і
ECOLINE не підтримує і не 
поширює горіння FV (ПВ) 0.
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Асортимент

Найменування Ширина 
А, мм

Висота
Б, мм

Вага, 
кг/м

Площа внутрішнього
корисного перетину, мм2

Кількість
в упаковці, м

Артикул

Кабель-канали «ЕЛЕКОР»

10´7 10 7 0,042 45 200 CKK10-010-007-1-K01

12´12 12 12 0,076 90 120 CKK10-012-012-1-K01

15´10 15 10 0,077 95 144 CKK10-015-010-1-K01

16´16 16 16 0,105 184 84 CKK10-016-016-1-K01

20´10 20 10 0,106 131 96 CKK10-020-010-1-K01

25´16 25 16 0,148 283 50 CKK10-025-016-1-K01

25´25 25 25 0,172 492 32 CKK10-025-025-1-K01

30´25 30 25 0,182 608 32 CKK10-030-025-1-K01

40´16 40 16 0,223 475 30 CKK10-040-016-1-K01

40´25 40 25 0,255 817 24 CKK10-040-025-1-K01

40´40 40 40 0,315 1374 24 CKK10-040-040-1-K01-024

60´40 60 40 0,502 2047 18 CKK10-060-040-1-K01-018

60´60 60 60 0,582 3187 12 CKK10-060-060-1-K01

80´40 80 40 0,650 2740 10 CKK10-080-040-1-K01-010

80´60 80 60 0,735 4270 8 CKK10-080-060-1-K01-008

100´40 100 40 0,731 3474 8 CKK10-100-040-1-K01

100´60 100 60 0,850 5404 8 CKK10-100-060-1-K01

Модифіковані кабель-канали «ЕЛЕКОР» (з можливістю установки перегородки)

60´40 60 40 0,512 2032 18 CKK10-060-040-1-K01-M

60´60 60 60 0,592 3172 12 CKK10-060-060-1-K01-M

80´40 80 40 0,660 2725 10 CKK10-080-040-1-K01-M

80´60 80 60 0,745 4255 8 CKK10-080-060-1-K01-M

100´40 100 40 0,741 3459 8 CKK10-100-040-1-K01-M

100´60 100 60 0,860 5389 8 CKK10-100-060-1-K01-M

Кабель-канали ECOLINE
12х12 12 12 0,076 90 120 CKK11-012-012-1-K01
15х10 15 10 0,077 95 144 CKK11-015-010-1-K01
16х16 16 16 0,105 184 84 CKK11-016-016-1-K01
20х10 20 10 0,106 131 96 CKK11-020-010-1-K01
25х16 25 16 0,148 283 50 CKK11-025-016-1-K01
25х25 25 25 0,172 492 32 CKK11-025-025-1-K01
40х16 40 16 0,223 475 30 CKK11-040-016-1-K01
40х25 40 25 0,255 817 24 CKK11-040-025-1-K01
40х40 40 40 0,315 1374 24 CKK11-040-040-1-K01-024
60х40 60 40 0,502 2047 18 CKK11-060-040-1-K01-018
60х60 60 60 0,582 3187 12 CKK11-060-060-1-K01
80х60 80 60 0,735 4270 8 CKK11-080-060-1-K01-008
100х40 100 40 0,731 3474 8 CKK11-100-040-1-K01
100х60 100 60 0,850 5404 8 CKK11-100-060-1-K01

Кабель-канали «ЕЛЕКОР» з вбудованою перегородкою

Найменування Ширина 
А, мм

Висота
Б, мм

Вага, 
кг/м

Площа внутрішнього
корисного перетину S1+S2, мм2

Кількість
в упаковці, м

Артикул

30/2´10 30 10 0,145 104+104 64 CKK10-030-010-2-K01

40/2´16 40 16 0,225 170+290 30 CKK10-040-016-2-K01

- Колір: білий (RAL 9003)
- Матеріал: ПВХ (композиція)
- Довжина виробу: 2 метра
- Комплектація: в зборі (короб + кришка)
- Зберігання: групова упаковка

Аксесуари для кабель-каналу «ЕЛЕКОР»

A

Б

Найменування Розмір Кількість Артикул

12x12 4 CKMP10D-P-012-012-K01

15x10 4 CKMP10D-P-015-010-K01
16x16 4 CKMP10D-P-016-016-K01
20x10 4 CKMP10D-P-020-010-K01
25x16 4 CKMP10D-P-025-016-K01
25x25 4 CKMP10D-P-025-025-K01
40x16 4 CKMP10D-P-040-016-K01
40x25 4 CKMP10D-P-040-025-K01
40x40 4 CKMP10D-P-040-040-K01
60x40 4 CKMP10D-P-060-040-K01
60x60 4 CKMP10D-P-060-060-K01
80x40 4 CKMP10D-P-080-040-K01
80x60 4 CKMP10D-P-080-060-K01
100x40 2 CKMP10D-P-100-040-K01
100x60 2 CKMP10D-P-100-060-K01

Поворот 90° КМП

Найменування Розмір Кількість Артикул

12x12 4 CKMP10D-T-012-012-K01
15x10 4 CKMP10D-T-015-010-K01

16x16 4 CKMP10D-T-016-016-K01

20x10 4 CKMP10D-T-020-010-K01

25x16 4 CKMP10D-T-025-016-K01

25x25 4 CKMP10D-T-025-025-K01

40x16 4 CKMP10D-T-040-016-K01

40x25 4 CKMP10D-T-040-025-K01

40x40 4 CKMP10D-T-040-040-K01

60x40 4 CKMP10D-T-060-040-K01

60x60 4 CKMP10D-T-060-060-K01

80x40 4 CKMP10D-T-080-040-K01

80x60 4 CKMP10D-T-080-060-K01

100x40 2 CKMP10D-T-100-040-K01

100x60 2 CKMP10D-T-100-060-K01

Т подібний кут КМТ

Для з'єднання
двох кабель каналів
однакового
типорозміру
під кутом 90 °

Матеріал: ПВХ

Для Т подібного
з'єднання
трьох кабель каналів
однакового
типорозміру

Матеріал: ПВХ
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Таблиця заповнення кабель-каналів серії «ЕЛЕКОР» кабелем
(Для розрахунку прийнята заповнюваність в 40% внутрішнього об'єму)

Параметри
кабель-каналу

Тип провідника

U/UTP
5Е 

RG6 
75 Ом

ВОК
8(12)

U/UTP 
3

2´1,0 2´1,5 2´2,5 3´1,0 3´1,5 3´2,5 3´4,0 3´6,0 4´1,5 4´2,5 4´4,0 4´6,0 5´1,5 5´2,5 5´4,0 5´6,0

Розмір
А´Б, 
мм

Корисний
переріз, 
мм2

Діаметр кабелю, мм

5,5 7,0 8,0 16,0 7,0 7,7 9,0 7,6 8,4 9,7 11,5 11,8 9,8 10,7 13,1 14,2 10,9 11,9 13,7 15,9

Переріз кабеля, мм2

23,7 38,5 50,2 201,0 38,5 46,5 63,6 45,3 55,4 73,9 103,8 109,3 75,4 89,9 134,7 158,3 93,3 111,2 147,3 198,5

10´7 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12´12 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15´10 95 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16´16 184 3 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

20´10 131 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25´16 283 4 3 2 0 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 0 0

25´25 492 8 5 4 1 5 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1

30´25 608 10 6 5 1 6 5 4 5 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1

40´16 475 8 5 4 1 5 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1

40´25 817 14 8 6 2 8 7 5 7 6 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2

40´40 1374 23 14 11 2 14 12 8 12 10 7 5 5 7 6 4 3 6 5 4 2

60´40 2047 34 21 16 4 21 17 13 18 14 11 8 7 11 9 6 5 8 7 5 4

60´60 3187 54 33 25 6 33 27 20 28 23 17 12 12 17 14 9 8 14 11 8 6

80´40 2740 46 28 22 5 28 23 17 24 20 15 10 10 14 12 8 7 12 10 7 5

80´60 4270 72 44 34 8 44 36 27 38 31 23 16 16 22 19 12 10 18 15 11 8

100´40 3474 58 36 28 7 36 30 22 30 25 19 13 12 18 15 10 8 15 12 9 7

100´60 5404 91 56 43 10 56 46 34 48 39 29 21 20 28 24 16 14 23 19 14 11

30/2´10 S1 104 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30/2´10 S2 104 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40/2´16 S1 170 3 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

40/2´16 S2 290 5 3 2 0 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

Найменування Розмір Кількість в уп. Артикул

12x12 4 CKMP10D-V-012-012-K01

15x10 4 CKMP10D-V-015-010-K01

16x16 4 CKMP10D-V-016-016-K01

20x10 4 CKMP10D-V-020-010-K01

25x16 4 CKMP10D-V-025-016-K01

25x25 4 CKMP10D-V-025-025-K01

40x16 4 CKMP10D-V-040-016-K01

40x25 4 CKMP10D-V-040-025-K01

40x40 4 CKMP10D-V-040-040-K01

60x40 4 CKMP10D-V-060-040-K01

60x60 4 CKMP10D-V-060-060-K01

80x40 4 CKMP10D-V-080-040-K01

80x60 4 CKMP10D-V-080-060-K01

100x40 2 CKMP10D-V-100-040-K01

100x60 2 CKMP10D-V-100-060-K01

12x12 4 CKMP10D-N-012-012-K01

15x10 4 CKMP10D-N-015-010-K01

16x16 4 CKMP10D-N-016-016-K01

20x10 4 CKMP10D-N-020-010-K01

25x16 4 CKMP10D-N-025-016-K01

25x25 4 CKMP10D-N-025-025-K01

40x16 4 CKMP10D-N-040-016-K01

40x25 4 CKMP10D-N-040-025-K01

40x40 4 CKMP10D-N-040-040-K01

60x40 4 CKMP10D-N-060-040-K01

60x60 4 CKMP10D-N-060-060-K01

80x40 4 CKMP10D-N-080-040-K01

80x60 4 CKMP10D-N-080-060-K01

100x40 2 CKMP10D-N-100-040-K01

100x60 2 CKMP10D-N-100-060-K01

h40 160 CKK-40D-P40-K01

h60 160 CKK-40D-P60-K01

Внутрішній кут
КМВ

Зовнішній кут
КМН

Найменування Розмір Кількіть в уп Артикул

4
15x10 4 CKMP10D-S-015-010-K01

16x16 4 CKMP10D-S-016-016-K01

20x10 4 CKMP10D-S-020-010-K01

25x16 4 CKMP10D-S-025-016-K01

25x25 4 CKMP10D-S-025-025-K01

40x16 4 CKMP10D-S-040-016-K01

40x25 4 CKMP10D-S-040-025-K01

40x40 4 CKMP10D-S-040-040-K01

60x40 4 CKMP10D-S-060-040-K01

60x60 4 CKMP10D-S-060-060-K01

80x40 4 CKMP10D-S-080-040-K01

80x60 4 CKMP10D-S-080-060-K01

100x40 2 CKMP10D-S-100-040-K01

100x60 2 CKMP10D-S-100-060-K01

12x12 4 CKMP10D-Z-012-012-K01

15x10 4 CKMP10D-Z-015-010-K01

16x16 4 CKMP10D-Z-016-016-K01

20x10 4 CKMP10D-Z-020-010-K01

25x16 4 CKMP10D-Z-025-016-K01

25x25 4 CKMP10D-Z-025-025-K01

40x16 4 CKMP10D-Z-040-016-K01

40x25 4 CKMP10D-Z-040-025-K01

40x40 4 CKMP10D-Z-040-040-K01

60x40 4 CKMP10D-Z-060-040-K01

60x60 4 CKMP10D-Z-060-060-K01

80x40 4 CKMP10D-Z-080-040-K01

80x60 4 CKMP10D-Z-080-060-K01

100x40 2 CKMP10D-Z-100-040-K01

100x60 2 CKMP10D-Z-100-060-K01

10 CKK10D-U-1-K01

10 CKK10D-U-1-K32

З'єднувач на стик
КМС

Заглушка КМЗ

Коробка універсаль-
на КМКУ 88×88×44

Для з'єднання
двох кабель каналів
однакового типорозміру
на внутрішньому куті 90
°

Матеріал: ПВХ

Для з'єднання двох ка-
бель каналів однакового
типорозміру на зовнішнь-
ому куті 90 °

Матеріал: ПВХ

Перегородки
висотою 40 і 60 мм

Для з'єднання двох 
кабель каналів
однакового типорозміру
на прямій площині

Матеріал: ПВХ

Для закриття торця ка-
бель канала

Матеріал: ПВХ

Для організації поділу простору кабель-каналів з висотою 40 або
60 мм

Для розміщення в коробці електроустановчих виробів
Матеріал: АБС
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Кабель-канали з текстурою «Сосна» та «Дуб»
Кабель-канали з текстурою «Сосна» та «Дуб» серії «ЕЛЕКОР» призначені для монтажу інформаційних, силових і слабкострумо-
вих електричних комунікацій у житлових приміщеннях і заміських будинках при будівництві та реконструкції.
Кабельні канали з текстурою дерева відповідають ТУ 2291-001-18461115-2010.

Переваги

•  Забезпечення електробезпеки
(додаткова ізоляція електропроводки).

•  Захист проводки від механічних пошкоджень.

•  Зменшення вірогідності виникнення пожежі при ко-
роткому замиканні.

•  Обмеження несанкціонованого доступу до проводки.

•  Спрощення монтажу електропроводки при
спорудженні і реконструкції будинків.

•  Забезпечення швидкого доступу до проводки
в аварійній ситуації.

•  Можливість швидкої модернізації і доповнення 
проводки.

Технічні характеристики

Матеріал                                         самозатухаючий ПВХ
Вогнестійкість                               категорія ПВ 0
Питомий об’ємний опір             не менше 1´10 Ом´см 
                                                          при температурі 20 °С
Міцність                                          не менше 5 кгс/см 
                                                          при температурі –32 °С
Діапазон робочих температур
при тривалій експлуатації           –15+60 °С
Температура монтажу                –15+60 °С
Температура зберігання
й транспортування                        –32+60 °С
Електричний опір                          не менше 1´10 Ом´см
                                                          при температурі +20 °С
Товщина стінки                             от 0,7 (міні канали) 
                                                          до 2,4 мм (магістральні)
Тест на зняття кришки               для відкриття не потрібен 
                                                          додатковий інструмент, 
                                                          несанкціонований доступ 
                                                          до струмопровідних 
                                                          частин обмежений

9

9



301

5
Назва Кількість в упаковці, м Артикул

Кабель канал 12´12 «ЕЛЕКОР» сосна 120 CKK10-012-012-1-K34 

Кабель канал 15´10 «ЕЛЕКОР» сосна 144 CKK10-015-010-1-K34

Кабель канал 16´16 «ЕЛЕКОР» сосна 84 CKK10-016-016-1-K34

Кабель канал 20´10 «ЕЛЕКОР» сосна 96 CKK10-020-010-1-K34

Кабель канал 25´16 «ЕЛЕКОР» сосна 50 CKK10-025-016-1-K34

Кабель канал 40´16 «ЕЛЕКОР» сосна 30 CKK10-040-016-1-K34

Кабель канал 40´25 «ЕЛЕКОР» сосна 18 CKK10-040-025-1-K34

Кабель канал 12´12 «ЕЛЕКОР» дуб 120 CKK10-012-012-1-K24

Кабель канал 15´10 «ЕЛЕКОР» дуб 144 CKK10-015-010-1-K24

Кабель канал 16´16 «ЕЛЕКОР» дуб 84 CKK10-016-016-1-K24

Кабель канал 20´10 «ЕЛЕКОР» дуб 96 CKK10-020-010-1-K24

Кабель канал 25´16 «ЕЛЕКОР» дуб 50 CKK10-025-016-1-K24

Кабель канал 40´16 «ЕЛЕКОР» дуб 30 CKK10-040-016-1-K24

Кабель канал 40´25 «ЕЛЕКОР» дуб 18 CKK10-040-025-1-K24

Особливості конструкції

Текстуру наносять на кришку
і бічні стінки основи, даючи
змогу створити естетичний
зовнішній вигляд.

На всі відрізки кабель-
каналів нанесене індивіду-
альне принтерне маркуван-
ня, що включає штрихкод.

Асортимент

Усі текстури наносять
на кабель-канали методом
термодруку, що значно під-
вищує стійкість до стирання.
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Аксесуари

Найменування Розмір, 
мм

Кіл. в упак.
інд., груп.,
шт. упак.

Артикул

Зовнішній
кут КМН 
сосна

15´10 4 124 CKK20D-N-015-010-K01

16´16 4 200 CKK20D-N-016-016-K01

20´10 4 84 CKK20D-N-020-010-K01

25´16 4 120 CKK20D-N-025-016-K01

40´16 4 60 CKK20D-N-040-016-K01

40´25 4 48 CKK20D-N-040-025-K01

Внутрішній кут
КМВ 
сосна

15´10 4 240 CKK20D-V-015-010-K01

16´16 4 200 CKK20D-V-016-016-K01

20´10 4 72 CKK20D-V-020-010-K01

25´16 4 120 CKK20D-V-025-016-K01

40´16 4 48 CKK20D-V-040-016-K01

40´25 4 108 CKK20D-V-040-025-K01

Заглушка 
КМЗ сосна

15´10 4 648 CKK20D-Z-015-010-K01

16´16 4 432 CKK20D-Z-016-016-K01

20´10 4 588 CKK20D-Z-020-010-K01

25´16 4 288 CKK20D-Z-025-016-K01

40´16 4 128 CKK20D-Z-040-016-K01

40´25 4 96 CKK20D-Z-040-025-K01

Поворот 
90 гр. КМП
сосна

15´10 4 144 CKK20D-P-015-010-K01

16´16 4 108 CKK20D-P-016-016-K01

20´10 4 96 CKK20D-P-020-010-K01

25´16 4 48 CKK20D-P-025-016-K01

40´16 4 168 CKK20D-P-040-016-K01

40´25 4 96 CKK20D-P-040-025-K01

З'єднувач
на стик КМС
сосна

15´10 4 280 CKK20D-S-015-010-K01

16´16 4 208 CKK20D-S-016-016-K01

20´10 4 240 CKK20D-S-020-010-K01

25´16 4 148 CKK20D-S-025-016-K01

40´16 4 60 CKK20D-S-040-016-K01

40´25 4 40 CKK20D-S-040-025-K01

Т-подібний кут
КМТ 
сосна

15´10 4 96 CKK20D-T-015-010-K01

16´16 4 60 CKK20D-T-016-016-K01

20´10 4 96 CKK20D-T-020-010-K01

25´16 4 48 CKK20D-T-025-016-K01

40´16 4 168 CKK20D-T-040-016-K01

40´25 4 96 CKK20D-T-040-025-K01

Найменування Розмір, 
мм

Кіл в упак.
інд., груп.,
шт. упак.

Артикул

Зовнішній
кут КМН 
дуб

15´10 4 124 CKK10D-N-015-010-K11

16´16 4 200 CKK10D-N-016-016-K11

20´10 4 84 CKK10D-N-020-010-K11

25´16 4 120 CKK10D-N-025-016-K11

40´16 4 60 CKK10D-N-040-016-K11

40´25 4 48 CKK10D-N-040-025-K11

Внутрішній кут
КМВ 
дуб

15´10 4 240 CKK10D-V-015-010-K11

16´16 4 200 CKK10D-V-016-016-K11

20´10 4 72 CKK10D-V-020-010-K11

25´16 4 120 CKK10D-V-025-016-K11

40´16 4 48 CKK10D-V-040-016-K11

40´25 4 108 CKK10D-V-040-025-K11

Заглушка 
КМЗ дуб

15´10 4 648 CKK10D-Z-015-010-K11

16´16 4 432 CKK10D-Z-016-016-K11

20´10 4 588 CKK10D-Z-020-010-K11

25´16 4 288 CKK10D-Z-025-016-K11

40´16 4 128 CKK10D-Z-040-016-K11

40´25 4 96 CKK10D-Z-040-025-K11

Поворот 
90гр. КМП 
дуб

15´10 4 144 CKK10D-P-015-010-K11

16´16 4 108 CKK10D-P-016-016-K11

20´10 4 96 CKK10D-P-020-010-K11

25´16 4 48 CKK10D-P-025-016-K11

40´16 4 168 CKK10D-P-040-016-K11

40´25 4 96 CKK10D-P-040-025-K11

З'єднувач
на стик КМС
дуб

15´10 4 280 CKK10D-S-015-010-K11

16´16 4 208 CKK10D-S-016-016-K11

20´10 4 240 CKK10D-S-020-010-K11

25´16 4 148 CKK10D-S-025-016-K11

40´16 4 60 CKK10D-S-040-016-K11

40´25 4 40 CKK10D-S-040-025-K11

Т-подібний кут
КМТ 
дуб

15´10 4 96 CKK10D-T-015-010-K11

16´16 4 60 CKK10D-T-016-016-K11

20´10 4 96 CKK10D-T-020-010-K11

25´16 4 48 CKK10D-T-025-016-K11

40´16 4 168 CKK10D-T-040-016-K11

40´25 4 96 CKK10D-T-040-025-K11
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Підлогові та плінтусні кабель-канали
Система підлогового і плінтусного кабель-каналів серії «ЕЛЕКОР» призначена для монтажу всіх видів силових і
слабкострумових комунікацій, в тому числі оптичного кабелю й інформаційної проводки високих категорій для організації
робочого місця в офісних, виробничих й адміністративних будівлях, медичних і навчальних закладах при новому будівництві і
при реконструкції.
Система кабель-каналів серії «ЕЛЕКОР» відповідає вимогам ТУ 2291-001-18461115-2010

Переваги

•  Організація робочого місця.

•  Забезпечення електробезпеки
(додаткова ізоляція електропроводки).

•  Захист проводки від механічних пошкоджень.

•  Виключення виникнення пожежі при короткому
замиканні.

•  Обмеження несанкціонованого доступу до проводки.

•  Спрощення монтажу електропроводки при
спорудженні і реконструкції будинків.

•  Забезпечення швидкого доступу до проводки
в аварійній ситуації.

•  Можливість швидкої модернізації
і доповнення проводки.

Технічні характеристики

Матеріал
пластичний, удароміцний, самозатухаючий ПВХ,
стійкий до впливу ультрафіолету й агресивного
хімічного середовища, з низькою волого-
проникністю

Вогнестійкість
при займанні матеріал запобігає поширенню
вогню, категорія ПВ-О, випробування
за НПБ 246-97

Питомий об’ємний опір
не менше 1´109 Ом´см при температурі 20 °С

Міцність
не менше 5 кгс/см при температурі –32 °С

Діапазон робочих температур при тривалій експлуатації
–15+60 °С

Температура монтажу
–15+60 °С

Температура зберігання й транспортування
–32+60 °С

Електричний опір
не менше 1´109 Ом´см при температурі +20 °С

Колір
плінтус – RAL 9010; 
підлоговий – RAL 7023

Тест на зняття кришки
для відкриття не потрібен додатковий інструмент,
несанкціонований доступ до струмопровідних
частин обмежений
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Особливості конструкції

Наявність регульованих кутів
полегшує і покращує монтаж
системи. Вбудовані пере-
городки розділяють силові
й інформаційні кабелі, забез-
печуючи якісне прокладання
інформаційної проводки
високих категорій.

Для зручності монтажу на всі
кабель-канали нанесена
перфорація, а ребристість
основи дає змогу кріпити
канали на клейові розчини
та двосторонній скотч
(використовуваний тільки
для попередньої фіксації).

На всі кабель-канали нане-
сена самоклейка захисна
плівка. Вона оберігає канал
від забруднення під час
монтажу. Після закінчення
монтажу плівка легко
видаляється.

Всі аксесуари мають індиві-
дуальну пластикову упаковку,
на якій є стікер із штрих-
кодом й інформацією, що
полегшує ідентифікацію
виробу.

Завдяки конструкції підло-
гового кабель-каналу, який
має три перегородки і додат-
ковий модифікатор міцності,
що входить до складу сиро-
вини, канал має підвищену
стійкість до всіх видів
навантажень.

Підлогові і плінтусні кабель-
канали упаковують у фірмову
упаковку з гофрокартону
товщиною 5 мм.

Віск, який входить до складу
сировини для виробництва
плінтусного і підлогового
кабель-каналів, поліпшує
якість вологого прибирання.
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Асортимент підлогових і плінтусних кабель каналів і аксесуарів

Назва Опис Кількість
в упаковці

Артикул

Для відгалуження
підлогового кабель-
каналу від
плінтусного

10 шт. CKK11D-A-080-020-K01

Для з'єднання двох 
кабель-каналів зов-
нішнім кутом 
від 70 до 135°

10 шт. CKK11D-W-080-020-K01

Для з'єднання двох 
кабель-каналів
внутрішнім кутом 
від 80 до 120°

10 шт. CKK11D-X-080-020-K01

Для закриття торця 
кабель-каналу

10 шт. CKK11D-Z-080-020-K01

Призначена для
розміщення 
в коробці електро-
установчих виробів 
із посадковим міс-
цем 60 мм

5 шт. CKK11D-U-080-020-K01

Для з'єднання двох 
кабель-каналів під
кутом 90°

10 шт. CKK11D-P-080-020-K01

Адаптер для під-
логового 
кабель-каналу

Зовнішній кут
змінюваний

Внутрішній кут
змінюваний

Заглушка

Коробка уста-
новча одномісна

Поворот 90°

Найменування Опис Кількість
в упаковці

Артикул

Для з'єднання двох 
кабель-каналів на
прямій площині

10 шт. CKK11D-S-080-020-K01

Для Т-подібного
з'єднання 
трьох кабель-кана-
лів

10 шт. CKK11D-T-080-020-K01

Використовують як
розгалужувач підло-
гового 
кабель-каналу і
клемна коробка

10 шт. CKK12D-K-070-016-K03

Використовують як
плінтус на межі 
стіни і підлоги

28 м CKK20-080-020-1-K01

Використовують для
приховування 
проводки, що йде
підлогою

42 м CKK30-070-016-3-K03

Т-подібний кут

Розподільна короб-
ка

Кабель канал
80´20 плінтус

Кабель канал
70´16 підлого-
вий*

* Двосторонній скотч, який використовується для попередньої фіксації, в комплектацію не входить.

З’єднувач на
стик
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Парапетні кабель-канали серії «ПРАЙМЕР»

Переваги:

•  Організація робочого місця.

•  Забезпечення електробезпеки (додаткова ізоляція елек-
тропроводки).

•  Захист проводки від механічних пошкоджень.

•  Запобігання вірогідної пожежі при короткому 
    замиканні.

•  Обмеження несанкціонованого доступу до електропро-
водки.

•  Спрощення монтажу електропроводки  при реконструкції
та будівництві будівель.

•  Забезпечення швидкого доступу до електропроводки в
аварійній ситуації.

•  Можливість швидкої модернізації та доповнення елек-
тропроводки.

Технічні характеристики:

Матеріал
пластичний, ударостійкий, самозатухаючий ПВХ,
стійкий до впливу ультрафіолету та агресивного хі-
мічного середовища

Вогнестійкість
при загоранні матеріалу не дозволяє полум'ю роз-
повсюджуватися, категорія ПВ-0. 

Міцність
не менше 5 кгс/см при температурі -32 °С

Діапазон робочих температур при тривалій експлуатації
–15+60 °С

Температура монтажу
–15+60 °С

Температура зберігання та транспортування
–25+60 °С

Електричний опір
не менше 1´109 Ом´см при температурі +20 °С

Колір
RAL 9010

Тест на зняття кришки
для відкриття кришки не потрібно додаткових інстру-
ментів, несанкціонований доступ до струмопровід-
них частин обмежений

Система парапетних кабель-каналів серії «ПРАЙМЕР» призначена для прокладання всіх видів силових
і слабкострумових комунікацій, в тому числі оптичного кабелю та інформаційної проводки високих категорій, для
організації робочого місця в офісних, виробничих й адміністративних будівлях, медичних і навчальних закладах
при новому будівництві та реконструкції.
Система кабель-каналів серії «ПРАЙМЕР» відповідає вимогам ТУ 2291-001-18461115-2010
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Особливості конструкції

Наявність регульованих кутів
дає змогу компенсувати
нерівності стін при монтажі
кабель-каналів, таким чином
полегшуючи і покращуючи
монтаж і зовнішній вигляд
змонтованої системи.

Яскрава фірмова упаковка
з двошарового гофрокартону
оптимально захищає канал
при транспортуванні.
Наявність перфорації на бічних
клапанах дає змогу без додат-
кових інструментів розкрити
коробку при горизонтальному
зберіганні.

Всі електроустановчі вироби
виробництва «ІЕК» із посад-
ковим місцем 45х45 мають
бокове під’єднання, це дає
змогу істотно економити міс-
це в каналі. Для під’єднання
проводки не потрібно розби-
рати ЕУВ.

На всі кабель-канали нане-
сена самоклеюча захисна
плівка. Вона оберігає канал
від забруднення під час мон-
тажу. По закінченню монтажу
плівка легко видаляється.

У кабель-каналах перед-
бачена установка знімних
перегородок (до трьох штук)
для розподілення силової
та інформаційної проводки.
А наявність перфорації
на основі кабель-каналів дає
змогу скоротити час монтажу.

Інформаційні та телефонні
розетки мають позолочені
контакти. Розведення контак-
тів до ножів відбувається по
друкованій платі. Це значно
покращує якість і термін ви-
користання виробів.

Наявність універсального
тримача значно полегшує
монтаж кабелю при відкритій
кришці. 

Універсальну рамку для ка-
бель-каналів можна встанов-
лювати як в канали з шири-
ною кришки 60 мм, так і з
шириною 75 мм. 
Одна рамка на всі перерізи
кабель-каналів.

Тримач можна встанов-
лювати як на перегородку,
так і на бічну сторону каналу.

Адаптер для коробок
на 2 модулі 45х45 дає змогу
здійснювати як зовнішній
монтаж на коробки КМКУ , так
і внутрішній на коробки КМ.
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Асортимент кабель-каналів «ПРАЙМЕР» та аксесуарів до них

Назва Опис Розмір
кабель канала

Кількість 
в упаковці

Артикул Спосіб монтажу

Для прокладання всіх видів
проводки, в тому числі 
оптичного кабелю

150´60* 8 м CKK40-150-060-1-K01

100´60 12 м CKK40-100-060-1-K01

100´40 16 м CKK40-100-040-1-K01

80´40 24 м CKK40-080-040-1-K01

Для розподілення різних 
проводок у середині 
кабель-каналу

150´60 60 м CKK-40D-NP-150-060-K01

100´60 100 м CKK-40D-P60-K01

100´40 160 м CKK-40D-P40-K01

80´40 160 м CKK-40D-P40-K01

Для монтажу в кабель-канал 150´60 60 м CKK-40D-KR125-K01

150´60** 120 м CKK-40D-KR75-K01

Для закриття торця 
кабель-каналу

150´60 5 шт. CKK-40D-Z-150-060-K01

100´60 12 шт. CKK-40D-Z-100-060-K01

100´40 CKK-40D-Z-100-040-K01

80´40 CKK-40D-Z-080-040-K01

Для з’єднання двох 
кабель-каналів 
на зовнішньому куті
від 80 до 100°

150´60 8 шт. CKK-40D-W-150-060-K01

100´60 12 шт. CKK-40D-W-100-060-K01

100´40 CKK-40D-W-100-040-K01

80´40 CKK-40D-W-080-060-K01

Для з’єднання двох 
кабель-каналів 
на внутрішньому куті
від 80 до 100°

150´60 8 шт. CKK 40D X 150 060 K01

100´60 12 шт. CKK 40D X 100 060 K01

100´40 CKK 40D X 100 040 K01

80´40 CKK 40D X 080 040 K01

Для з’єднання 
двох кабель-каналів 
на площині під кутом
від 80 до 100°

150´60 5 шт. CKK-40D-P-150-060-K01

100´60 12 шт. CKK-40D-P-100-060-K01

100´40 CKK-40D-P-100-040-K01

80´40 CKK-40D-P-080-060-K01

Парапетний 
кабель-канал

Розподільна 
перегородка

Заглушка

Зовнішній 
змінюваний кут

Внутрішній 
змінюваний кут

Плоский 
змінюваний кут

Кришка 
для кабель-каналу 

*   Кабель-канал постачають без кришки.
** Встановлюється на перегородку.
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Назва Опис Розмір
кабель каналу

Кількість 
в упаковці

Артикул Спосіб монтажу

Для Т-подібного з’єднання
(відгалуження) трьох
кабель-каналів на площині

150´60 8 CKK-40D-T-150-060-K01

100´60 12 CKK-40D-T-100-060-K01

100´40 CKK-40D-T-100-040-K01

80´40 CKK-40D-T-080-040-K01

Для закриття розпилу 
з боків при з’єднанні 
кабель-каналів 
на прямій площині

150´60 40 CKK-40D-SB60-K01

100´60 CKK-40D-SB60-K01

100´40 CKK-40D-SB40-K01

80´40 CKK-40D-SB40-K01

Для закриття розпилу 
кришок при з’єднанні 
кабель-каналів 
на прямій площині

150´60 20 CKK-40D-SL125-K01

100´60 CKK-40D-SL75-K01

100´40 CKK-40D-SL75-K01

80´40 CKK-40D-SL60-K01

Для фіксації кабелю 
у середині кабель-каналу 
при відкритій кришці

100´60 50 CKK-40D-FU-K03

100´40 CKK-40D-FU-K03

80´40 CKK-40D-FU-K03

Для встановлення 
електроустановчих виробів
із посадковим 
місцем 45´45 
у парапетні кабель-канали

150´60* 10 CKK-40D-RU2-K01

100´60 CKK-40D-RU2-K01

100´40 CKK-40D-RU2-K01

80´40 CKK-40D-RU2-K01

Для встановлення 
електроустановчих виробів
із посадковим 
місцем 45´45 
у парапетні кабель-канали

150´60* 10 CKK-40D-RSU4-060-K01

100´60 CKK-40D-RSU4-075-K01

100´40 CKK-40D-RSU4-075-K01

80´40 CKK-40D-RSU4-060-K01

Для встановлення 
електроустановчих виробів
із посадковим 
місцем 45´45 
у парапетні кабель-канали

150´60* 10 CKK-40D-RSU6-060-K01

100´60 CKK-40D-RSU6-075-K01

100´40 CKK-40D-RSU6-075-K01

80´40 CKK-40D-RSU6-060-K01

Для встановлення 
електроустановчих виробів
із посадковим 
місцем 60 мм 
у парапетні кабель-канали

100´60 20 CKK-40D-SE75-K01

100´40 CKK-40D-SE75-K01

З’єднувач на стик 
боковий

З’єднувач на стик 
лицьовий 

Фіксатор кабелю 
універсальний

Рамка і супорт на 2 мо-
дулі 45´45

Супорт для електро-
установок 60 мм

Рамка і супорт на 4 мо-
дулі 45´45

*   Встановлюється на перегородку.

Т-подібний кут

Рамка і супорт на 6 мо-
дулів 45´45
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Назва Позначення Кількість
модулів

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

ВКО-21-00-П 2 10 CKK-40D-VO2-K01

ВК4-21-00-П 2 10 CKK-40D-PO2-K01

ВК1-22-00-П 2 10 CKK-40D-VD2-K01

ВК4-22-00-П 2 10 CKK-40D-PD2-K01

РКС-20-30-П-К 2 10 CKK-40D-RSZB2-K01-К

РКС-20-32-П-К 2 10 CKK-40D-RSZK2-K04-К

Вимикач одноклавішний

Вимикач прохідний 
одноклавішний

Вимикач двоклавішний

Вимикач прохідний 
двоклавішний

Розетка з заземлюючим 
контактом

Розетка з заземлюючим 
контактом

Назва Опис Кількість
модулів

Кількість
в упак., шт.

Артикул Спосіб монтажу

Для встановлення 
електроустановчих 
виробів із посадковим 
місцем 45´45 у коробки
типу КМКУ и КМ

2 10 CKK-40D-RK2-K01

Для встановлення 
електроустановчих 
виробів із посадковим 
місцем 45´45 у коробки
типу КМКУ и КМ

2 10 CKK-40D-SK2-K01

Для встановлення 
електроустановчих 
виробів із посадковим 
місцем 45´45

2 10 CKK-40D-RSK2-K01Рамка та супорт
для коробок
на 2 модулі 45´45

Рамка для коробок на 2
модулі 45´45

Супорт для коробок
на 2 модулі 45´45
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Назва Позначення Кількість
модулів

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

РКС-20-20-П-К 2 10 CKK-40D-RSB2-K01-К

РКС-20-22-П-К 2 10 CKK-40D-RSK2-K04-К

— 1 10 CKK-40D-Z01-K01

РКИ-10-00-П 1 10 CKK-40D-RI1-K01

РКИ-20-00-П 2 10 CKK-40D-RI2-K01

РКФ-10-00-П 1 10 CKK-40D-RT1-K01

РКФ-20-00-П 2 10 CKK-40D-RT2-K01

РТ-20-00-П 2 10 CKK-40D-TV1-K01

Заглушка на 1 модуль

Розетка інформаційна 
RJ 45 UTP кат. 5e

Розетка інформаційна 
RJ 45 UTP кат. 5e

Розетка телефонна 
RJ 11 кат. 3

Розетка телефонна 
RJ 11 кат. 3

Розетка TV

Розетка без заземлюючого 
контакту

Розетка без заземлюючого 
контакту
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Перфорований кабель-канал 
серії «ІМПАКТ»
Перфоровані кабельні канали серії «ІМПАКТ» призначені для організації кабельної розводки 
в електророзподільних шафах і надання естетичної завершеності всередині шафи.
Кабель-канали серії «ІМПАКТ» відповідають вимогам ТУ 2291-001-18461115-2010.

Переваги:

•  Організація кабельної розводки в електро-
розподільних шафах.

•  Захист проводки від механічних пошкоджень.
•  Забезпечення електробезпеки.
•  Забезпечення швидкого доступу до проводки

в аварійній ситуації.
•  Можливість швидкої модернізації та доповнення 

проводки.
•  Спрощення монтажу електропроводки

при спорудженні та реконструкції будівель.

Технічні характеристики:

Матеріал
пластичний, самозатухаючий ПВХ

Вогнестійкість
при займанні матеріал не поширює вогню,
категорія ПВ-О, випробування за ГОСТ 53313

Міцність
не менше 5 кгс/см при температурі –25 °С

Діапазон робочих температур при тривалій експлуатації
–15+60 °С

Температура монтажу
–15+60 °С

Температура зберігання й транспортування
–25+60 °С

Електричний опір
не менше 1´109 Ом´см при температурі +20 °С

Колір
RAL 7023

Тест на зняття кришки
для відкриття не потрібен додатковий інструмент,
несанкціонований доступ до струмопровідних
частин обмежений
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Назва Розмір
Ш´В, мм

Ширина 
зубця, мм

Ширина 
перф., мм

Кількість
в упаковці, м

Артикул

Кабель-канал перфорований 25´25 «ІМПАКТ» 25´25 6 4 100 CKM50-025-025-1-K03

Кабель-канал перфорований 25´40 «ІМПАКТ» 25´40 6 4 60 CKM50-025-040-1-K03

Кабель-канал перфорований 25´60 «ІМПАКТ» 25´60 6 4 48 CKM50-025-060-1-K03

Кабель-канал перфорований 40´40 «ІМПАКТ» 40´40 6 4 36 CKM50-040-040-1-K03

Кабель-канал перфорований 40´60 «ІМПАКТ» 40´60 6 4 24 CKM50-040-060-1-K03

Кабель-канал перфорований 60´40 «ІМПАКТ» 60´40 6 4 24 CKM50-060-040-1-K03

Кабель-канал перфорований 60´60 «ІМПАКТ» 60´60 6 4 16 CKM50-060-060-1-K03

Кабель-канал перфорований 80´60 «ІМПАКТ» 80´60 6 4 16 CKM50-080-060-1-K03

Кабель-канал перфорований 100´60 «ІМПАКТ» 100´60 6 4 12 CKM50-100-060-1-K03

Особливості конструкції

Усі перфоровані кабель-кана-
ли серії «ІМПАКТ» мають спеці-
альну насічку біля основи зуб-
ця. Завдяки цій рисці, ламель
відламується рівно, не зали-
шаючи зазубрин на основі 
каналу. Таке рішення дає змо-
гу запобігти пошкодженню ізо-
ляції проводу при закладанні 
його в канал.

На основу всіх перфорованих
кабель-каналів серії 
«ІМПАКТ» нанесена перфора-
ція з овальних отворів – це
значно підвищує швидкість
монтажу і якість кріплення.

Крок перфорації збігається
з кроком контактних затиска-
чів на модульній апаратурі, 
що виключає накладення 
клеми на зубець каналу.
Завдяки цьому час монтажу
скорочується.

При короткому замиканні
до мінімуму знижується імо-
вірність виникнення пожежі,
оскільки матеріал, з якого
зроблені перфоровані 
кабель-канали серії 
«ІМПАКТ», не підтримує 
горіння.

Асортимент
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Труби пластикові

Труби гладкі жорсткі ПВХ
Гладкі труби використовують для прокладання силових і слабкострумових ліній відкритого 
типу як усередині будівель і споруд, так і на відкритому повітрі. Наявність великої кількості ак-
сесуарів дає змогу їх застосовувати в будь-яких умовах (IP40, 65, 67).
Труби гладкі жорсткі ПВХ відповідають вимогам ТУ 2248-001-18461115-2010.

Переваги

•  Виключається виникнення пожежі при короткому
замиканні.

•  Додатковий захист проводки від механічних
пошкоджень.

•  Широкий асортимент дає змогу розв’язати
найскладніші монтажні завдання.

•  Високий ступінь захисту від вологи та пилу.

Технічні характеристики

Матеріал                                         самозатухаюча
                                                          композиція ПВХ
Ступінь захисту                             IP65
Міцність                                          понад 350 Н на 5 см
                                                          при 20 °С
Діапазон робочих температур
при тривалій експлуатації           –15+60 °С
Температура монтажу                –10+60 °С
Температура зберігання
й транспортування                        –25+60 °С
Електричний опір                             не менше 100 МОм 
                                                          (500 В протягом 1 хв.)
Вогнестійкість                               не підтримує горіння
Колір                                                сірий RAL 7035 
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Особливості конструкції

Виконана у вигляді відрізка
труби з гладкою внутрішньою
і зовнішньою стінками 
з самозатухаючого ПВХ.

Гладка внутрішня поверхня
труби забезпечує зручне про-
тягування кабелю всередині
без використання додаткових
аксесуарів.

Забезпечує високий ступінь
волого та пилезахисту IP65.

Торець групової упаковки 
захищений бульбашковою
плівкою, що забезпечує за-
хист торцевої частини труби
від пошкоджень при збері-
ганні та транспортуванні.
Додаткова фіксація упаковки
степінг-стрічкою не менше
ніж у чотирьох місцях забез-
печує їй однорідність.

Наявність значної кількості
аксесуарів дає змогу здійсню-
вати монтаж для будь-яких ти-
пів об'єктів (ступінь захисту –
IP40, IP65).

Асортимент

Довжина, 
м

Зовнішній
діаметр, мм

Внутрішній
діаметр, мм

Колір Кількість
в упаковці, м

Артикул

3 16 14,5 RAL 7035 111 CTR10-016-K41-111I

3 20 18,2 RAL 7035 93 CTR10-020-K41-093I

3 25 23,0 RAL 7035 60 CTR10-025-K41-060I

3 32 29,8 RAL 7035 30 CTR10-032-K41-030I

3 40 37,5 RAL 7035 24 CTR10-040-K41-024I

3 50 46,9 RAL 7035 15 CTR10-050-K41-015I

3 63 56,5 RAL 7035 15 CTR10-063-K41-015I

2 16 14,5 RAL 7035 74 CTR10-016-K41-074I-D2

2 20 18,2 RAL 7035 62 CTR10-020-K41-062I-D2

2 25 23,0 RAL 7035 40 CTR10-025-K41-040I-D2

2 32 29,8 RAL 7035 20 CTR10-032-K41-020I-D2

2 40 37,5 RAL 7035 16 CTR10-040-K41-016I-D2

2 50 46,9 RAL 7035 10 CTR10-050-K41-010I-D2

2 63 56,5 RAL 7035 10 CTR10-063-K41-010I-D2
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Труби гофровані ПВХ
Гофровані труби використовують для прокладання силових і слабкострумових ліній приховано-
го типу всередині будівель і споруд. Завдяки гнучкості труби, прокладання кабелю здійснюєть-
ся з мінімальними трудовитратами і практично не потребує додаткових аксесуарів. 
Труби гофровані ПВХ відповідають вимогам ТУ 2248-002-18461115-2010.

Переваги

•  Виключається виникнення пожежі при короткому
замиканні.

•  Додатковий захист проводки від механічних
пошкоджень.

•  Матеріал, з якого зроблені труби, є чудовим
діелектриком.

•  Гнучкість труб забезпечує швидкість і зручність
монтажу з мінімальною кількістю аксесуарів.

•  Зручність протягування кабелю забезпечується
наявністю зонда.

Технічні характеристики

Матеріал                                         самозатухаюча
                                                          композиція ПВХ
Ступінь захисту                             IP55
Міцність                                          понад 350 Н на 5 см 
                                                          при 20 °С
Діапазон робочих температур
при тривалій експлуатації           –15+60 °С
Температура монтажу                –10+60 °С
Температура зберігання
й транспортування                        –25+60 °С
Електричний опір                          не менше 100 МОм 
                                                          (500 В протягом 1 хв.)
Вогнестійкість                               не підтримує горіння
Колір                                                сірий RAL 7035
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Асортимент

Назва Зовнішній
діаметр, мм

Внутрішній
діаметр, мм

Кількість
в бухті, м

Артикул

Труба 
гофрована ПВХ 
з зондом

16 10,7 100 CTG20-16-K41-100I

20 14,1 100 CTG20-20-K41-100I

25 18,3 50 CTG20-25-K41-050I

32 24,3 25 CTG20-32-K41-025I

40 31,2 15 CTG20-40-K41-015I

50 39,6 15 CTG20-50-K41-015I

63 50,6 15 CTG20-63-K41-015I

Особливості конструкції

Виконана у вигляді гнучкої
гофрованої труби, виготовле-
ної з самозатухаючого ПВХ.

Наявність металевого зонду
(протягування) по всій довжи-
ні гофрованої труби полегшує
протягування кабелю після
монтажу.

Упакована гофротруба легка
і зручна при ручному заван-
таженні.

Упаковка гофрованої труби –
це бухта в герметичній термо-
усадній плівці, що забезпечує
захист труби від вологи і пи-
лу.

Завдяки тому, що труба гнуч-
ка, її монтаж може здійснюва-
тися без використання додат-
кових аксесуарів (поворотів).
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Кріплення для труб

Назва Опис Для труби 
з зовнішнім 
діаметром, мм

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Призначення: для кріплення труби.
Конструкція тримача дає змогу 
з'єднувати між собою кілька тримачів.

Матеріал: АБС

Колір: RAL 7035

16 100 CTA10D-CF-16-K41-100

20 100 CTA10D-CF-20-K41-100

25 50 CTA10D-CF-25-K41-050

32 40 CTA10D-CF-32-K41-040

40 30 CTA10D-CF-40-K41-030

50 25 CTA10D-CF-50-K41-025

Призначення: для кріплення труби. 
У комплекті тримача вже є дюбель 
з саморізом.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

16 100 CTA10D-CT-16-K41-100

20 100 CTA10D-CT-20-K41-100

25 100 CTA10D-CT-25-K41-100

32 50 CTA10D-CT-32-K41-050

Призначення: для кріплення труби. 
Труба надійно кріпиться завдяки 
наявності засувки. 
Конструкція дає змогу з'єднувати 
між собою кілька тримачів.

Матеріал: АБС

Колір: RAL 7035

16 100 CTA10D-CFC-16-K41-100

20 100 CTA10D-CFC-20-K41-100

25 100 CTA10D-CFC-25-K41-100

32 50 CTA10D-CFC-32-K41-050

Призначення: для кріплення труби. 
Підходить для різних діаметрів труби 
завдяки наявності на основі стяжки.

Довжина: 205 мм

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

16—32 100 CTA10D-CFF1-32-K41-100

32—63 50 CTA10D-CFF2-63-K41-050

Тримач CF

Тримач із засувкою 
і дюбелем CТ

Хомутний тримач CFC

Хомутний тримач 
зі стяжкою CFF
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Назва Опис Для труби із зовніш-
ним діаметром, мм

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Призначення: для прямолінійного 
з'єднання жорстких гладких труб 
однакового діаметра. 
Посередині муфти із внутрішнього 
боку розміщений обмежувач.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 100 CTA10D-GIG16-K41-100

20 100 CTA10D-GIG20-K41-100

25 50 CTA10D-GIG25-K41-050

32 25 CTA10D-GIG32-K41-025

40 20 CTA10D-GIG40-K41-020

50 20 CTA10D-GIG50-K41-020

Призначення: для з'єднання гладких 
жорстких труб однакового діаметра 
під кутом 90°.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-CRSG16-K41-050

20 50 CTA10D-CRSG20-K41-050

25 25 CTA10D-CRSG25-K41-025

32 25 CTA10D-CRSG32-K41-025

40 15 CTA10D-CRSG40-K41-015

50 10 CTA10D-CRSG50-K41-010

Призначення: для з'єднання гладких 
жорстких труб однакового діаметра 
під кутом 90°. Складається з двох 
однакових частин, що з'єднуються 
одна з одною защіпанням.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-CIG16-K41-050

20 50 CTA10D-CIG20-K41-050

25 50 CTA10D-CIG25-K41-050

32 25 CTA10D-CIG32-K41-025

Призначення: для Т-подібного 
з'єднання трьох гладких жорстких труб. 
Складається з двох однакових частин, 
що з'єднуються одна з одною 
защіпанням.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-TIG16-K41-050

20 50 CTA10D-TIG20-K41-050

25 25 CTA10D-TIG25-K41-025

32 20 CTA10D-TIG32-K41-020

Призначення: для прямолінійного 
з'єднання гофрованих труб однакового 
діаметра. 
Посередині муфти з внутрішнього боку 
розміщений обмежувач.

Матеріал: поліпропілен

Колір: прозорий

Горючість: самозатухаюча

16 100 CTA10D-GFLEX16-K08-100

20 100 CTA10D-GFLEX20-K08-100

25 50 CTA10D-GFLEX25-K08-050

32 25 CTA10D-GFLEX32-K08-025

40 20 CTA10D-GFLEX40-K08-020

50 20 CTA10D-GFLEX50-K08-020

Муфта труба труба GIG

Поворот на 90° 
труба труба CRSG

Поворот на 90°, що відкрива-
ється труба труба CIG

Трійник, що відкривається TIG

Аксесуари для труб (IP40)

для використання всередині приміщень, у місцях, захищених від потрапляння вологи.

Муфта для гофрованих труб
прозора GFLEX
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Назва Опис Для труби із зовнішнім 
діаметром, мм

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Призначення: для прямолінійного 
з'єднання гладких жорстких труб 
однакового діаметра. 

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-MS16-K41-050

20 50 CTA10D-MS20-K41-050

25 50 CTA10D-MS25-K41-050

32 25 CTA10D-MS32-K41-025

40 25 CTA10D-MS40-K41-020

50 10 CTA10D-MS50-K41-010

Призначення: для з'єднання гладких 
жорстких труб однакового діаметра 
під різними кутами.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-CXT16-K41-050

20 50 CTA10D-CXT20-K41-050

25 50 CTA10D-CXT25-K41-050

32 25 CTA10D-CXT32-K41-025

40 25 CTA10D-CXT40-K41-025

50 15 CTA10D-CXT50-K41-015

Призначення: для з'єднання гладких 
жорстких труб однакового діаметра 
під кутом 90°.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 50 CTA10D-CS16-K41-050

20 50 CTA10D-CS20-K41-050

25 25 CTA10D-CS25-K41-025

32 25 CTA10D-CS32-K41-025

40 15 CTA10D-CS40-K41-015

50 10 CTA10D-CS50-K41-010

Муфта труба труба, 
IP65 MS

Муфта гнучка труба труба,
IP65 CXT

Аксесуари для труб (IP65)

для використання у вологих і запилених приміщеннях, можливе використання на вулиці, 
має захист від потрапляння вологи всередину при сильному впливі струменя води.

Назва Опис Для труби 
із зовнішнім 
діаметром, мм

Для коробки 
з внутрішнім 
діаметром, мм

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Застосування: з'єднання труби 
з коробкою.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 16—18 50 CTA10D-BS16-K41-050

20 20—22 50 CTA10D-BS20-K41-050

25 25—28 50 CTA10D-BS25-K41-050

32 32—35 25 CTA10D-BS32-K41-025

40 40—44 25 CTA10D-BS40-K41-025

50 50—54 15 CTA10D-BS50-K41-015

Застосування: з'єднання труби 
з коробкою під різними кутами 
як в одній, так і в різних площинах.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 16—18 50 CTA10D-CXS16-K41-050

20 20—22 50 CTA10D-CXS20-K41-050

25 25—28 50 CTA10D-CXS25-K41-050

32 32—35 25 CTA10D-CXS32-K41-025

40 40—44 25 CTA10D-CXS40-K41-025

50 50—54 15 CTA10D-CXS50-K41-015

Муфта труба коробка, 
IP65 BS

Муфта гнучка труба коробка,
IP65 CXS

Поворот на 90° труба труба, 
IP65 CS
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Назва Опис Для труби 
із зовнішнім 
діаметром, мм

Для труби армова-
ної з внутрішнім 
діаметром, мм

Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

Призначення: для швидкого з'єднання 
гнучкої армованої труби і жорсткої 
гладкої труби різних діаметрів.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 12 50 CTA10D-GS16-K41-050

20 16 50 CTA10D-GS20-K41-050

25 20 50 CTA10D-GS25-K41-050

32 25 25 CTA10D-GS32-K41-025

40 32 20 CTA10D-GS40-K41-020

50 40 15 CTA10D-GS50-K41-015

Призначення: для швидкого з'єднання 
гнучкою армованої труби і жорсткої 
гладкої труби однакових діаметрів.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

16 16 50 CTA10D-GA16-K41-050

20 20 50 CTA10D-GA20-K41-050

25 25 25 CTA10D-GA25-K41-025

32 32 20 CTA10D-GA32-K41-020

40 40 15 CTA10D-GA40-K41-015

50 50 10 CTA10D-GA50-K41-010

Назва Опис Для труби армова-
ної з внутрішнім 
діаметром, мм

Різьба, 
дюйми

Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

Призначення: для з'єднання 
армованої труби і коробки.

Матеріал: ПВХ

Колір: RAL 7035

Горючість: самозатухаюча

10 1/4 25 CTA10D-GX10-K41-025

12 3/8 25 CTA10D-GX12-K41-025

14 1/2 25 CTA10D-GX14-K41-025

16 1/2 25 CTA10D-GX16-K41-025

20 3/4 25 CTA10D-GX20-K41-025

22 3/4 25 CTA10D-GX22-K41-025

25 1 10 CTA10D-GX25-K41-010

28 1 10 CTA10D-GX28-K41-010

32 1 и 1/4 10 CTA10D-GX32-K41-010

35 1 и 1/4 10 CTA10D-GX35-K41-010

40 1 и 1/4 10 CTA10D-GX40-K41-010

50 2 10 CTA10D-GX50-K41-010

Муфта труба труба 
армована, IP65 GS

Муфта труба труба 
армована, IP65 GA

Муфта труба армована
коробка, IP65 GX
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Труби гофровані ПНТ
Гофровані труби з ПНТ (поліетилен низького тиску) легкого типу призначені для прокладання
інформаційних силових і слабкострумових електричних комунікацій прихованого (в штробах і стяжках
підлоги) типів в офісах та житлових приміщеннях, виробничих і адміністративних будівлях, медичних та
дитячих установах при новому будівництві та реконструкції.
Гофровані труби з ПНТ відповідають вимогам ТУ 2248-002-18461115-2010.

Переваги

•  Висока гнучкість і пластичність.

•  Зручність протягування кабелю забезпечується
наявністю зонда.

•  Висока стійкість до ультрафіолету.

•  Можна використовувати для заливання в бетон.

•  Матеріал, з якого зроблені труби, є відминним
діелектриком.

Технічні характеристики

Матеріал                                         поліетилен низького тиску
Ступінь захисту                             IP55 
Кліматичне виконання              УХЛ0 
Діапазон робочих температур
при тривалій експлуатації           –45+90 °С
Температура монтажу                –25+90 °С
Температура зберігання
й транспортування                      –45+90 °С
Механічна міцність                     понад 350 Н на 5 см 
                                                          при 20 °С
Електричний опір                             не менше 100 МОм
                                                          (500 В протягом 1 хв.)



323

5
Назва Зовнішній

діаметр, мм
Внутрішній
діаметр, мм

Кількість
в бухті, м

Артикул

Труба гофрована
ПНТ з зондом

16 10,7 100 CTG20-16-K02-100-1

20 14,1 100 CTG20-20-K02-100-1

25 18,3 50 CTG20-25-K02-050-1

32 24,3 25 CTG20-32-K02-025-1

40 31,2 15 CTG20-40-K02-015-1

50 39,6 15 CTG20-50-K02-015-1

62 50,6 15 CTG20-63-K02-015-1

Асортимент

Особливості конструкції

Високі характеристики
міцності дають змогу
використовувати ці труби
не тільки для заливання
в бетон, а й укладання
в ґрунт.

Вигинається до мінімального
радіуса, що дорівнює трьом
діаметрам труби, яка викори-
стовується.

Широкий діапазон робочих
температур від –40 до +90 °С.

Висока стійкість до дії вологи
й ультрафіолету.
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Труби гофровані ПП
Гофровані труби з ПП (поліпропіленові) легкого типу призначені для прокладання силових або
інформаційних слабкострумових)електричних комунікацій прихованого (в штробах і стяжках підлоги) типу
в офісах та житлових приміщеннях, виробничих і адміністративних будівлях, медичних та дитячих
установах при новому будівництві та реконструкції.
Гофровані труби з ПП відповідають вимогам ТУ У 30598552-001-99.

Переваги

•  Висока гнучкість і пластичність.

•  Наявність зонду значно спрощує протягування
кабелів та підвищує шводкість монтажу.

•  Стійка до до ультрафіолету.

•  Використовувається для заливання в бетон.

•  Великий діапазон робочих температур

•  Матеріал, з якого зроблені труби, є хімічно інертним

Висока ударна міць та твердість матеріалу 

Технічні характеристики

Матеріал                                         поліпропілен
Ступінь захисту                             IP55 
Діапазон робочих температур
при тривалій експлуатації           –35+90°С
Температура монтажу                –20+60 °С
Температура зберігання
й транспортування                      –25+90 °С
Механічна міцність                     250 Н на 5 см 
                                                          при 20 °С
Електричний опір                             не менше 100 МОм
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Назва Зовнішній

діаметр, мм
Внутрішній
діаметр, мм

Кількість
в бухті, м

Артикул

Труба легка гофрована ПП з зондом 16 10,7 100 CTG20-16-K31-100I

20 14,1 100 CTG20-20-K31-100I

25 18,3 50 CTG20-25-K31-050I

32 24,3 25 CTG20-32-K31-025I

Асортимент

Особливості конструкції

Поліпропілен є одним із
найбільж хімічно інертних
матеріалів

Матеріал, з якого виготов-
ляється труба, не містить спо-
лук галогенів (хлор)

Діапазон робочих температур:
від –35 до +90 °С.

Наявність стабілізаторів обу-
мовлює стійкість до впливу
сонячного проміння(ультра-
фіолету) та кисню 



326

Електромонтажні труби
Технічні гладкі труби ПНТ
Призначені для використання в житлово-комунальному господарстві, електропостачанні, телекомунікації і, в окремих випадках,
для каналізації води. Застосовуються в будівництві для заливки в бетон, для прокладки проводу в стяжках і в кладці, а також
прокладання підземних комунікацій. Використовуються для ізоляції і для захисту силових кабелів, інформаційних і сигнальних
ліній, ліній зв'язку від механічних або хімічних пошкоджень, агресивного впливу навколишнього середовища.

Переваги

•  Довговічність (понад 50 років) і висока міцність.

•  Технічна гладка труба ПНТ IEK® поєднує гнучкість
гофротруби і гладкість жорсткої труби ПВХ.

•  В асортимент технічних труб ПНТ включена труба
важкої серії, яка має високі показники і здатна вит-
римати підвищені навантаження.

Технічні характеристики

Матеріал                                        ПНТ
Ступінь захисту                            IP55
Міцність на 5 см, не менше

- Легка серія                              250 Н
- Важка серія                            450 Н

Діелектрична міцність,
не менш як                                    2000 В
Опір ізоляції,
не менше                                       100 МОм
                                                          (500 В протягом 1 хв)
Колір                                               чорний (RAL 9005)
Термін служби                              50 років
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Двостінні труби ПНТ
Призначені для захисту силових кабелів, інформаційних і сигнальних ліній, а також ліній зв'язку від механічних пошкоджень і агре-
сивного впливу навколишнього середовища. Застосовуються в будівництві для прокладки підземних комунікацій, в транспортній
інфраструктурі при будівництві доріг, в житлово-комунальному господарстві, електропостачанні, телекомунікації, в окремих випад-
ках - для каналізації води.

Переваги

•  Двостінна труба ПНТ жорсткість - 33 кПа.
•  В асортимент труб ПНТ включений рідкісний для біль-

шості виробників типорозмір діаметра 40 мм.
•  В асортименті представлені труби з зовнішнім діамет-

ром 40, 50, 63 і 110 мм.
•  Аксесуари: сполучні муфти і заглушки відповідних типо-

розмірів.

Технічні характеристики
Матеріал

- Зовнішня стінка                     ПНТ
- Внутрішня стінка                    ПВД

Ступінь захисту                            IP55
Міцність на 5 см, не менше     450 Н
Діелектрична міцність,
не менш як                                    2000 В
Опір ізоляції,
не менше                                       100 МОм
Колір                                               червоний, синій
Термін служби                              50 років
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Підземні розбірні труби
Призначені для механічного захисту мережевого і телекомунікаційного кабелю всіх видів.
Труби відрізняються довговічністю, зручністю монтажу і легкістю ремонту. Використовуються в
якості аналога традиційних азбестоцементних труб.

Переваги

•  Довговічність, зручність монтажу і легкість ремонту.
•  Міцні розбірні з'єднання кришки і корпусу.

•  Вологостійкість.

•  Екологічна безпека, можливість повної утилізації.

Технічні характеристики

Матеріал                                             ПНТ
Ступінь захисту                                  IP55
Діапазон робочих температур:    -40 ° C+75 ° C
Вогнестійкість:                                  ПВ-0 
Колір                                                     червоний (RAL 3002)
Термін придатності                           30 років
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Найменування Діаметр
труби, мм

Кільцева
жорсткість, кПа

Довжина
бухти, м

Колір Артикул

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d40 40 13 50 червоний CTG12-040-K04-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d40 40 13 50 синій CTG12-040-K07-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d50 50 13 50 червоний CTG12-050-K04-050

ТТруба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d50 50 13 50 синій CTG12-050-K07-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d63 63 13 100 червоний CTG12-063-K04-100

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d63 63 13 50 червоний CTG12-063-K04-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d63 
без протягання

63 13 100 червоний CTG12-063-K04-100-
01

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d75 75 10 50 червоний CTG12-075-K04-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d90 90 8 100 червоний CTG12-090-K04-100

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d90 90 8 50 червоний CTG12-090-K04-050

Труба гофр. двостінна ПНТ/ПВТ d110 110 8 50 червоний CTG12-110-K04-050

Кластер на 8 постів
для двостінної труби d110
розділяється 2/4/6

110 CTA12D-K110-K02

Муфта сполучна
для двостінної труби d40

40 CTA12D-M040-K02

Муфта сполучна
для двостінної труби d50

50 CTA12D-M050-K02

Муфта сполучна
для двостінної труби d63

63 CTA12D-M063-K02

Муфта сполучна
для двостінної труби d110

110 CTA12D-M110-K02

Заглушка для двостінної труби d110 63 CTA12D-Z110-K02

Заглушка для двостінної труби d63 110 CTA12D-Z063-K02

Асортимент

Найменування Діаметр, 
мм

Товщина
стінки, мм

Довжина
бухти, м

Артикул

Труба гладка жорстка ПНТ d16 16 2 100 CTR10-016-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d16 16 2 200 CTR10-016-K02-200-1

Труба гладка жорстка ПНТ d20 20 2 100 CTR10-020-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d20 20 2 200 CTR10-020-K02-200-1

Труба гладка жорстка ПНТ d25 25 2 100 CTR10-025-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d25 25 2 200 CTR10-025-K02-200-1

Труба гладка жорстка ПНТ d32 32 2 100 CTR10-032-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d40 40 2,4 100 CTR10-040-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d50 50 3 100 CTR10-050-K02-100-1

Труба гладка жорстка ПНТ d63 63 3,6 100 CTR10-063-K02-100-1

Найменування Зовнішній
діаметр
труби, мм

Зовнішній
діаметр
труби, мм

Довжина, 
м

Ступінь
механічної
стійкості, Н

Артикул

Підземна розбірна труба 
d110 (3м)

110±0,4 100±0,4 3000±30 450 CTR30-110-K05-3

Підземна розбірна труба 
d160 (3м)

160±0,5 138±0,4 3000±30 750 CTR30-160-K05-3
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Металорукав РЗ ЦХ і РЗ-ЦП

Переваги:

•  Водо і пилонепроникність.

•  Стійкість до шкідливого впливу навколишнього 
середовища.

•  Збільшена міцність на розрив.

•  Герметичний монтаж кабельної магістралі.

•  Захист від ураження електричним струмом.

Технічні характеристики:
Матеріал: 

сталева оцинкована стрічка
Ущільнення:

бавовняне або полівінілхлоридний пластикат
Ступінь захисту:

IP40 для РЗ-ЦХ і IP65 для РЗ-ЦП;
Тип виробу:

РЗ-ЦХ – не герметичний; РЗ-ЦП – герметичний;
Температура монтажу РЗ-ЦП:

від –5°С до +60°С 
Діапазон робочих температур РЗ-ЦХ:

від –25°С до +60°С
Технічні умови:

ТУ 488-001-12016868-2002 для РЗ-ЦП
ТУ 4833 001 57393508 2007 для Р3-ЦХ для Р3-ЦХ

Рукав металевий негерметичний (металорукав) РЗ-ЦХ використовується для захисту проводів, кабелів і т.д. 
від механічних пошкоджень і для підвищення пожежобезпеки. Також іноді використовується для транспортування 
сипких крупнодисперсних речовин у промислових установках.
Металорукав в ПВХ-ізоляції призначений для оберігання і захисту кабелю, проводів, гнучких шлангів та ін. від хімічного 
і механічного пошкодження, впливу вологи та сонячного випромінювання. 
Металорукав в ПВХ-ізоляції може використовуватися як для відкритого, так і прихованого прокладання всередині і поза
приміщенням.
Сфера застосування:
– системи кондиціонування повітря, обігрівання, вентиляції;
– підіймально-транспортне обладнання;
– нафто- і газопереробна промисловість;
– канали, тунелі, траншеї.
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Розшифрування позначень

Металорукав    РЗ ЦХ 10
                              Р — рукав
                              3 — тип: негерметичний
                              Ц — матеріал: сталева оцинкована стрічка
                              Х — ущільнення: бавовняне
                              10, ... 50 — діаметр умовного проходу (мм)

Особливості конструкції

Виготовлений у вигляді 
гнучкої труби з металевої
оцинкованої стрічки.

Наявність бавовняного 
ущільнення забезпечує за-
хист прокладеної проводки
від пилу.

Завдяки тому, що металору-
кав виготовлений з него-
рючого матеріалу, його мож-
на застосовувати при про-
кладанні проводки на
горючих поверхнях.

Упаковка металорукава – 
це бухта, зручна для монтажу
на об'єкті.

Упаковку металорукава 
зручно складувати і транспор-
тувати. Вся поверхня упаков-
ки захищена від вологи і пилу
стретч-плівкою.

Завдяки такій конструкції 
металорукав витримує високі
навантаження на розрив 
і значні перегини.

Металорукав РЗ ЦП-10
Р – рукав
3 – тип: негерметичний
Ц – матеріал: сталева оцинкована стрічка
П – ущільнення: ПВХ
10 – діаметр умовного проходу (мм)
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Умовний
прохід, мм

Найбільший 
зовнішній 
діаметр, D мм

Найменший 
внутрішній 
діаметр, d мм

Найменший 
радіус вигину, 
мм

Зусилля на
розрив, кг

Вага одного 
пог. м, кг

Кількість
в бухті, м

Артикул

8 11,6 7,8 45 40 0,07 100 CM10-08-100

10 13,9 9,1 55 45 0,095 100 CM10-10-100

10 13,9 9,1 55 45 0,095 50 CM10-10-050

10 13,9 9,1 55 45 0,095 20 CM10-10-020

12 15,9 10,9 75 70 0,115 100 CM10-12-100

12 15,9 10,9 75 70 0,115 20 CM10-12-020

15 18,9 14,9 75 80 0,155 100 CM10-151-00

15 18,9 14,9 75 80 0,155 20 CM10-15-020

18 21,9 16,9 90 85 0,175 50 CM10-18-050

18 21,9 16,9 90 85 0,175 15 CM10-18-015

20 24 18,7 90 100 0,22 50 CM10-20-050

20 24 18,7 90 100 0,22 15 CM10-20-015

22 26 20,7 110 100 0,23 50 CM10-22-050

22 26 20,7 110 100 0,23 15 CM10-22-015

25 30,8 23,7 110 110 0,24 50 CM10-25-050

25 30,8 23,7 110 110 0,24 15 CM10-25-015

32 38 30,4 150 130 0,425 25 CM10-32-025

38 44 36,4 180 150 0,485 25 CM10-38-025

50 58,7 46,5 245 250 0,65 15 CM10-50-015

10 15,5 9,1 85 27 0,188 50 CMP10-10-050

12 17,6 10,9 117 42 0,221 50 CMP10-12-050

15 20,6 13,9 130 48 0,269 50 CMP10-15-050

18 23,6 16,9 130 51 0,289 50 CMP10-18-050

20 25,7 18,7 130 60 0,326 50 CMP10-20-050

22 27,8 20,7 170 60 0,367 20 CMP10-22-020

25 32,7 23,7 170 66 0,414 20 CMP10-25-020

32 40 30,4 325 78 0,656 20 CMP10-32-020

38 46 36,4 325 90 0,756 20 CMP10-38-020

50 61,1 46,5 325 150 0,865 20 CMP10-50-020

Асортимент

наявність зонду для протяжки
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Кріплення для металорукава

Найменування Опис Внутрішній 
діаметр 
скоби, 
мм

Розмір 
кріпильного 
отвору
мм

Для кріплення 
металорукава 
з умовним 
проходом, мм

Кількість
в упаковці
шт.

Артикул

Призначення: для кріплення 
металорукава до поверхні.

Матеріал: оцинкована сталь

Колір: білий

10—11 12´6 6 100 CMA10-10-100

12—13 14´7 8 100 CMA10-12-100

14—15 12´6 10 100 CMA10-14-100

16—17 12´6 12 100 CMA10-16-100

19—20 12´6 15 100 CMA10-19-100

21—22 12´6 18 100 CMA10-21-100

25—26 12´6 20; 22 100 CMA10-25-100

31—32 13´6 25 100 CMA10-31-100

38—40 13´6 32 100 CMA10-38-100

48—50 13´6 38 50 CMA10-48-050

10-11 7´4 6 100 CMAT10-10-100

12-13 7´4 8 100 CMAT10-12-100

14-15 7´4 10 100 CMAT10-14-100

16-17 7´4 12 100 CMAT10-16-100

19-20 7´4 15 100 CMAT10-19-100

21-22 7´4 18 100 CMAT10-21-100

25-26 7´4 20; 22 100 CMAT10-25-100

31-32 9´6 25 50 CMAT10-31-100

38-40 9´6 32 50 CMAT10-38-100

48-50 9´6 38 50 CMAT10-48-050

Призначення: для надійного кріплення 
металорукава до поверхні.

Матеріал: оцинкована сталь

Колір: білий

10—11 Æ5 6 100 CMA11-10-100

12—13 Æ5 8 100 CMA11-12-100

16—17 5´6,5 12 100 CMA11-16-100

19—20 5´6,5 15 100 CMA11-19-100

21—22 6,5´8,5 18 100 CMA11-21-100

25—26 6,5´8,5 20; 22 100 CMA11-25-100

31—32 6,5´10 25 100 CMA11-31-100

38—40 6,5´10 32 100 CMA11-38-100

48—50 6,5´10 38 50 CMA11-48-050

10-11 7´4 6 100 CMAT11-10-100

12-13 7´4 8 100 CMAT11-12-100

16-17 7´4 12 100 CMAT11-16-100

19-20 7´4 15 100 CMAT11-19-100

21-22 7´4 18 100 CMAT11-21-100

25-26 7´4 20; 22 100 CMAT11-25-100

31-32 9´6 25 50 CMAT11-31-100

38-40 9´6 32 50 CMAT11-38-100

48-50 9´6 38 50 CMAT11-48-050

Призначення: для надійного кріплення 
металорукава до поверхні.

Матеріал: оцинкована сталь

Колір: білий

10—11 Æ6 6 100 CMA12-10-100

12—13 Æ6 8 100 CMA12-12-100

14—15 Æ6 10 100 CMA12-14-100

16—17 Æ6 12 100 CMA12-16-100

19—20 Æ6 15 100 CMA12-19-100

21—22 Æ6 18 100 CMA12-21-100

25—26 Æ6 20; 22 100 CMA12-25-100

31—32 Æ6 25 100 CMA12-31-100

38—40 Æ6 32 100 CMA12-38-100

48—50 Æ6 38 50 CMA12-48-050

Скоба металева однолапкова
ІЕК

Скоба металева дволапкова
ІЕК

Скоба металева 
двокомпонентна
ІЕК
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Труби електромонтажні
сталеві та алюмінієві
Сталеві електромонтажні труби призначені для прокладки інформаційних силових і слабкострумових
електричних комунікацій відкритого і прихованого типів в офісах, житлових приміщеннях, виробничих і
адміністративних будівлях як при будівництві, так і при реконструкції.

Переваги:

•  Додатковий захист проводів від механічних
    пошкоджень.

•  Високий ступінь волого і пилезахищенності.

•  Зручність монтажу.

•  Висока антикорозійна стійкість.

•  Висока міцність при стисненні.

•  Висока ударостійкість.

Технічні характеристики:

Матеріал:
сталь гарячого цинкування;
алюміній

Тип труб:
обрізні
необрізні

Температура експлуатації, ° С:
–5+60

Гранична максимальна температура, ° С:
+250

Гранична мінімальна температура, ° С:
-60

Стійкість до ударів:
Висока - 6J

Міцність при стисканні:
1250 N/5 см
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Асортимент

Найменування Довжина, 
мм

Зовнішній
діаметр, мм

Внутрішній
діаметр, мм

Різьба Вага упаковки
нетто, кг

Кількість в груп. 
упаковціі, м

Артикул

Труби сталеві ненарізні HDZ*
Труба сталева ненарізна d16мм 3000 16 14 11,70 30 CTR11-HDZ-NN-016-3

Труба сталева ненарізна d20мм 3000 20 18 14,70 30 CTR11-HDZ-NN-020-3

Труба сталева ненарізна d25мм 3000 25 22,6 22,26 30 CTR11-HDZ-NN-025-3

Труба сталева ненарізна d32мм 3000 32 29,6 20,20 21 CTR11-HDZ-NN-032-3

Труба сталева ненарізна d40мм 3000 40 37,6 18,15 15 CTR11-HDZ-NN-040-3

Труба сталева ненарізна d50мм 3000 50 47,6 22,80 15 CTR11-HDZ-NN-050-3

Труба сталева ненарізна d63мм 3000 63 60,6 28,95 15 CTR11-HDZ-NN-063-3

Труби сталеві нарізні HDZ
Труба сталева нарізні d16мм 3000 16 12,6 М16´1,5 15,30 30 CTR11-HDZ-N-016-3

Труба сталева нарізні d20мм 3000 20 16,2 М20´1,5 22,50 30 CTR11-HDZ-N-020-3

Труба сталева нарізні d25мм 3000 25 21,2 М25´1,5 30,00 30 CTR11-HDZ-N-025-3

Труба сталева нарізні d32мм 3000 32 28,2 М32´1,5 26,65 21 CTR11-HDZ-N-032-3

Труба сталева нарізні d40мм 3000 40 36,2 М40´1,5 24,70 15 CTR11-HDZ-N-040-3

Труба сталева нарізні d50мм 3000 50 46,2 М50´1,5 30,20 15 CTR11-HDZ-N-050-3

Труба сталева нарізні d63мм 3000 63 58,8 М63´1,5 42,40 15 CTR11-HDZ-N-063-3

Труби алюмінієві
Труба алюмінієва d16мм 3000 16 14 2,90 30 CTR11-AL-016-3

Труба алюмінієва d20мм 3000 20 18 3,85 30 CTR11-AL-020-3

Труба алюмінієва d25мм 3000 25 23 4,90 30 CTR11-AL-025-3

Труба алюмінієва d32мм 3000 32 30 7,30 30 CTR11-AL-032-3

Труба алюмінієва d40мм 3000 40 38 5,10 15 CTR11-AL-040-3

Труба алюмінієва d50мм 3000 50 47 6,50 15 CTR11-AL-050-3

Труба алюмінієва d63мм 3000 63 59,8 10,60 15 CTR11-AL-063-3

Зовнішній
діаметр, мм

Вага упаковки
нетто, кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул

16 1,20 25 CTA11-M-HDZ-NN-016

20 2,50 50 CTA11-M-HDZ-NN-020

25 3,00 50 CTA11-M-HDZ-NN-025

32 3,50 50 CTA11-M-HDZ-NN-032

40 2,00 25 CTA11-M-HDZ-NN-040

50 1,00 10 CTA11-M-HDZ-NN-050

63 0,60 5 CTA11-M-HDZ-NN-063

16 0,20 50 CTA11-M-AL-NN-016

20 0,30 50 CTA11-M-AL-NN-020

25 0,70 50 CTA11-M-AL-NN-025

32 1,20 50 CTA11-M-AL-NN-032

40 0,70 25 CTA11-M-AL-NN-040

50 1,20 25 CTA11-M-AL-NN-050

63 1,70 25 CTA11-M-AL-NN-063

16 3,15 15 CTA11-P-HDZ-NN-016

20 6,75 25 CTA11-P-HDZ-NN-020

25 8,75 25 CTA11-P-HDZ-NN-025

32 9,80 20 CTA11-P-HDZ-NN-032

40 8,25 15 CTA11-P-HDZ-NN-040

50 3,45 5 CTA11-P-HDZ-NN-050

63 2,34 3 CTA11-P-HDZ-NN-063

16 0,60 25 CTA11-P-AL-NN-016

20 1,10 25 CTA11-P-AL-NN-020

25 1,70 25 CTA11-P-AL-NN-025

32 2,96 20 CTA11-P-AL-NN-032

40 2,28 15 CTA11-P-AL-NN-040

50 1,36 5 CTA11-P-AL-NN-050

63 1,09 3 CTA11-P-AL-NN-063

Аксесуари для труб

Муфта безрізьбова сталева оцин-
кована

Муфта безрізьбова алюмінієва

Поворот метал ненарізний
гарячого цинкування

Поворот алюмінієвий ненарізний

* Продукція зі сталі з цинковим покриттям, нанесеним зануренням виробів в розплав цинку.
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Підлогові системи

Лючки ONFLOOR призначені для організації робочого місця в фальш-полах, підлогах під заливку
бетоном, а також безпосередньо на робочому місці.
Сфера застосування: комерційні офіси, соціальні об'єкти, адміністративні приміщення.

Переваги:

•  Можливість вбудованого прихованого монтажу.

•  Установка ЕУВ-модулями 45х45, 45х22,5 і 60х60.

•  Висока механічна міцність.

•  Захист кабелю від перегину.

•  Висока вогнестійкість.

Технічні характеристики:

Матеріал АБС-пластик
Ступінь захисту IP30
Навантажувальна характеристика, Н 1500
Температура застосування, ° C -5+70
Напруга ізоляції Ui, 500 B
Стійкість до аномального нагріву і вогню, °С 850
Висота монтажу, мм 95
Діаметри отворів для введення труб 25, 32, 40
Розмір отвору для введення металолотка 150´35
Термін придатності, років 10
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Особливості конструкції

Розміщення на одному рівні з
підлогою, а також наявність
спеціального місця під вклад-
ку підлогового покриття доз-
воляє зберегти естетичність
інтер'єру.

Захист кабелю від перегину
за допомогою ущільнювача.

Наявність кришки захищає
від попадання бетону при за-
ливці. Регулювання висоти
підлоги коробки при монтажі
може бути досягнуто як за ра-
хунок наявності регулюваль-
них гвинтів (до 95 мм), так і
за рахунок нівелюючого ком-
плекту.

Установка ЕУВ на 6 і 8 моду-
лів 45х45, або 12 і 16 моду-
лів 45х22,5. Можливий мон-
таж ЕУВ 60х60, або їх комбі-
нування з модулями 45х45 /
22,5 мм.

Підлоговий лючок оснащений
нижньою закриваючою короб-
кою, яка одночасно фіксує ка-
белі від їх випадання.
Товщина конструкції, в яку
можна встановити люк серії
mini L, від 6 до 38 мм.

Можливий монтаж з трубами
(сталеві або ПВХ) і з лотком га-
бариту  35x150 мм.
Діаметри вступної труби - 25,
32 і 40 мм.

Наявність необхідного ком-
плекту метизних виробів ро-
бить монтаж легким і зруч-
ним.

Зручність монтажу ЕУВ
в підлоговий люк на
12 модулів за рахунок від-
кривання кришки розміщен-
ня ЕУВ.

У комплект лючка серії mini B
входить розпірка, яка застосо-
вується при установці корпусу
в стіну і виключає його дефор-
мацію при заливці бетоном.

Фіксація люка до фальшплити
за рахунок спеціальних фікса-
торів - «ніжок».
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Асортимент

Найменування Призначення Глибина
посадки, 
мм

Габарити, 
мм

Навантаження
, Н

Колір Вага, 
кг

Артикул

Лючок 
ONFLOOR 
12 модулів

Для формування
посадочних місць
під установку електроустано-
вочних виробів
з розміром монтажного
модуля 45х45 мм
в монолітному
бетонобудівництві

5775 330´260´60 1500 RAL7045 1,5 KNL-57-12-7012

Лючок 
ONFLOOR 
16 модулів

8095 330´260´60 1500 RAL7045 1,5 KNL-80-16-7012

Лючок 
ONFLOOR 
mini L

Призначені для установки в пу-
стотілі стіни і меблі. Засоби
кріплення дозволяють закріпити
виріб на будівельних конструк-
ціях товщиною від 6 до 38 мм

175´80´75 RAL7035 KNU-06-PCL

Лючок 
ONFLOOR 
mini B

Для установки в ніші
суцільних стін

638 175´80´68 RAL7035 KNU-06-PCB

Коробка
для підлоги 
ONFLOOR 
12 модулів

Для установки в бетонні
підлоги. Після затвердіння
в коробку встановлюється
підлоговий люк на 12
або 16 модулів

5775 332´250´57 1500 RAL9004 0,7 KNU-12-PA-9011

Коробка
для підлоги 
ONFLOOR 
16 модулів

8095 332´250´80 1500 RAL9004 0,8 KNU-80-16-PA-9011

Коробка
для підлоги 
ONFLOOR

Призначена
для установки в раму
підлогової коробки
на 16 модулів

249´71´41 RAL7045 0,1 KNP-80-16-PA-7012

Приладова
заглушка 
ONFLOOR 80/0

Для закриття вільного
місця в рамі для підлогової
коробки на 16 модулів

250´81 RAL7045 0,08 KNR-80-00-7012

Приладова рамка
ONFLOOR 80/3

Для установки трьох
класичних приладів 
ЕУВ 60х60

250´81 RAL7045 0,06 KNR-80-03-7012

Приладова рамка
ONFLOOR 80/45

Для установки 4 модулів
45´45 від серії «ПРАйМЕР»

250´81 RAL7045 0,06 KNR-80-45-7012

Нівелюючий ком-
плект 
ONFLOOR

Для настройки точної
висоти універсальних
підлогових коробок
до бетонування.
Комплект складається
з 4 нівелюючих ніжок

до 35 57´37 0,08 KNK-SN-9011
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Металеві прокатні лотки та аксесуари

Переваги

•  Відкритий спосіб прокладання кабельних трас
за допомогою металевих лотків дає змогу
в подальшому легко обслуговувати електричну
та слабкострумову систему і розвивати її.

•  Конструкція замка має трубчасту (круглу на
поперечному зрізі) форму, без гострих країв.

•  Трубчаста форма замка значно покращує
характеристики міцності лотків IEK.

•  Асортимент типорозмірів лотків і аксесуарів дає
змогу спроектувати кабельну трасу будь-якого
ступеня складності.

Технічні характеристики:

Матеріал
оцинкована сталь
сталь гарячого цинкування
пофарбована оцинкована сталь

Колір
білий

Гарантія на покриття
захист від наскрізної корозії до 10 років за дотри-
мання умов експлуатації

Вогнестійкість
Сертифікат Р90/Р60 

Cейсмостійкість
9 балів

Сфера застосування
на вулиці і всередині виробничих, торговельних,
офісних і житлових приміщень

Перфоровані і неперфоровані кабельні лотки з оцинкованої сталі, призначені для монтажу та захисту силової та
слабострумової проводки. Система кабельних прокатних лотків IEK складається з різних комбінацій металевих лотків,
аксесуарів, настінних і стельових підвісів, необхідних для прокладання кабелю у всіх напрямках. Кабельні лотки
виготовляють з рулонної холоднокатаної сталі, оцинкованої гарячим способом в агрегатах безперервного цинкування.     
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Особливості конструкції

Лотки мають роз’єми 
«мама»-«тато», за допомогою
яких з'єднуються і міцно 
фіксуються комплектом з'єд-
нувальним КС М6х10.
Стандартна довжина лотків –
3 метра.

Лоток має замок круглої,
травмобезпечної форми,
який до того ж збільшує
механічну міцність лотка
порівняно з прямими,
беззамковими лотками.

Спільно з лотком може
використовуватися пере-
городка, для розділення
лотка на два і більше відділу у
випадку монтажу в одному
лотку проводки різного типу
(інформаційної та силової)
для виключення наведень.

Повний асортимент аксесуарів
(вертикальні і горизонтальні
повороти, Т-подібні і Х-подібні
відводи) дають змогу вільно
змінювати напрям і рівень,
робити відгалуження і органі-
зовувати кабельну трасу будь-
якої складності.

Для з'єднання профілю
з кронштейном і скобою
стельовою застосовуються
болт і гайка зі стопорним
буртом.

Для кріплення лотка до стіни
або стелі пропонується широ-
кий асортимент універсальних
підвісів як збірної конструкції
з гвинтовою і швидкою фікса-
цією, так і унітарних, конструк-
ція яких складається з одного
елементу.

Замкові кришки защіплю-
ються на лоток і монтажні
аксесуари простим натис-
канням без додаткових
фіксаторів. Замок на кришці
дає змогу їй надійно трима-
тися при вертикальному
монтажі кабельної траси.

Розвинена перфорація
значно знижує вагу лотка,
не змінюючи його міцнісні
характеристики і дає змогу
легко закріплювати всере-
дині лотка кабель за допо-
могою нейлонових стяжок.

Всі лотки та аксесуари з’єд-
нуються між собою за допомо-
гою уніфікованого комплекту
з'єднувального КС М6х10.
Таким чином для монтажу  ка-
бельної траси будь-якої склад-
ності достатньо трьох типів
монтажного кріплення.
Завдяки квадратному підго-
ловнику, який фіксує болт
з комплекту з'єднувального
КС М6х10, для з'єднання
лотків і аксесуарів потрібен
тільки один ключ М10.
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Лотки перфоровані

Назва Розміри, мм Товщина
металу, мм

Вага*, 
кг/м

Кількість
в упак., м

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2довжина висота ширина

Лоток перфорований 35´50´3000 3000 35 50 0,7 0,75 6 CLP10-035-050-070-3

Лоток перфорований 35´100´3000 3000 35 100 0,7 0,95 6 CLP10-035-100-070-3

Лоток перфорований 35´150´3000 3000 35 150 0,7 1,22 6 CLP10-035-150-070-3

Лоток перфорований 35´200´3000 3000 35 200 0,7 1,48 6 CLP10-035-200-070-3

Лоток перфорований 35´300´3000 3000 35 300 0,8 2,23 6 CLP10-035-300-080-3

Лоток перфорований 50´50´3000 3000 50 50 0,7 0,9 6 CLP10-050-050-3 CLP10-050-050-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´100´3000 3000 50 100 0,7 1,17 6 CLP10-050-100-3 CLP10-050-100-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´150´3000 3000 50 150 0,7 1,38 6 CLP10-050-150-3 CLP10-050-150-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´200´3000 3000 50 200 0,7 1,6 6 CLP10-050-200-3 CLP10-050-200-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´300´3000 3000 50 300 0,8 2,43 6 CLP10-050-300-3 CLP10-050-300-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´400´3000 3000 50 400 1,0 3,95 6 CLP10-050-400-3 CLP10-050-400-3-M-HDZ

Лоток перфорований 50´500´3000 3000 50 500 1,2 5,38 6 CLP10-050-500-3 CLP10-050-500-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´80´3000 3000 80 80 0,7 1,33 6 CLP10-080-080-3 CLP10-080-080-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´100´3000 3000 80 100 0,7 1,47 6 CLP10-080-100-3 CLP10-080-100-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´150´3000 3000 80 150 0,7 1,65 6 CLP10-080-150-3 CLP10-080-150-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´200´3000 3000 80 200 0,8 2,17 6 CLP10-080-200-3 CLP10-080-200-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´300´3000 3000 80 300 0,8 2,77 6 CLP10-080-300-3 CLP10-080-300-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´400´3000 3000 80 400 1,0 4,15 6 CLP10-080-400-3 CLP10-080-400-3-M-HDZ

Лоток перфорований 80´500´3000 3000 80 500 1,2 5,87 6 CLP10-080-500-3 CLP10-080-500-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´100´3000 3000 100 100 0,7 1,65 6 CLP10-100-100-3 CLP10-100-100-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´150´3000 3000 100 150 0,8 2,18 6 CLP10-100-150-3 CLP10-100-150-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´200´3000 3000 100 200 0,8 2,48 6 CLP10-100-200-3 CLP10-100-200-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´300´3000 3000 100 300 1,0 3,7 6 CLP10-100-300-3 CLP10-100-300-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´400´3000 3000 100 400 1,2 5,37 6 CLP10-100-400-3 CLP10-100-400-3-M-HDZ

Лоток перфорований 100´500´3000 3000 100 500 1,2 6,3 6 CLP10-100-500-3 CLP10-100-500-3-M-HDZ

Призначені для монтажу та захисту силової і слабострумової проводки.

Асортимент

Лотки неперфоровані

Лоток неперфорований 35´50´3000 3000 35 50 0,7 0,83 6 CLN10-035-050-070-3

Лоток неперфорований 35´100´3000 3000 35 100 0,7 1,1 6 CLN10-035-100-070-3

Лоток неперфорований 35´150´3000 3000 35 150 0,7 1,37 6 CLN10-035-150-070-3

Лоток неперфорований 35´200´3000 3000 35 200 0,7 1,65 6 CLN10-035-200-070-3

Лоток неперфорований 35´300´3000 3000 35 300 0,8 2,47 6 CLN10-035-300-080-3

Лоток неперфорований 50´50´3000 3000 50 50 0,7 1,03 6 CLN10-050-050-3 CLN10-050-050-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´100´3000 3000 50 100 0,7 1,27 6 CLN10-050-100-3 CLN10-050-100-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´150´3000 3000 50 150 0,7 1,5 6 CLN10-050-150-3 CLN10-050-150-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´200´3000 3000 50 200 0,7 1,78 6 CLN10-050-200-3 CLN10-050-200-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´300´3000 3000 50 300 0,8 2,73 6 CLN10-050-300-3 CLN10-050-300-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´400´3000 3000 50 400 1,0 4,07 6 CLN10-050-400-3 CLN10-050-400-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 50´500´3000 3000 50 500 1,2 5,8 6 CLN10-050-500-3 CLN10-050-500-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´80´3000 3000 80 80 0,7 1,47 6 CLN10-080-080-3 CLN10-080-080-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´100´3000 3000 80 100 0,7 1,6 6 CLN10-080-100-3 CLN10-080-100-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´150´3000 3000 80 150 0,7 1,83 6 CLN10-080-150-3 CLN10-080-150-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´200´3000 3000 80 200 0,8 2,4 6 CLN10-080-200-3 CLN10-080-200-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´300´3000 3000 80 300 0,8 3,05 6 CLN10-080-300-3 CLN10-080-300-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´400´3000 3000 80 400 1,0 4,6 6 CLN10-080-400-3 CLN10-080-400-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 80´500´3000 3000 80 500 1,2 6,42 6 CLN10-080-500-3 CLN10-080-500-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´100´3000 3000 100 100 0,7 1,78 6 CLN10-100-100-3 CLN10-100-100-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´150´3000 3000 100 150 0,8 2,35 6 CLN10-100-150-3 CLN10-100-150-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´200´3000 3000 100 200 0,8 2,73 6 CLN10-100-200-3 CLN10-100-200-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´300´3000 3000 100 300 1,0 4,07 6 CLN10-100-300-3 CLN10-100-300-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´400´3000 3000 100 400 1,2 5,78 6 CLN10-100-400-3 CLN10-100-400-3-M-HDZ

Лоток неперфорований 100´500´3000 3000 100 500 1,2 6,67 6 CLN10-100-500-3 CLN10-100-500-3-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1.
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Драбинні лотки

Драбинні металеві лотки з оцинкованої сталі використовують у монтажі трас для прокладання
проводів і кабелів при виконанні відкритих електропроводок і відкритого прокладання
кабельних ліній на промислових і цивільних об'єктах.
Драбинні лотки виготовляють з рулонної холоднокатаної сталі, оцинкованої гарячим способом
в агрегатах безперервного цинкування.

Переваги:

•  Висока несуча здатність драбинних лотків дає змогу
прокладати важкі кабельні лінії з навантаженням
більше 600 кг/м.

•  Відкритий спосіб прокладання кабельних ліній
за допомогою металевих драбинних лотків дає змогу
надалі легко обслуговувати електричну і слабко-
струмову систему і розвивати її.

•  Використання у драбинних лотках універсального
симетричного роз'єму «тато-мама» дає можливість
монтувати кабельну трасі як збоку так і
безпосередньо вздовж устик.

•  Трубчаста форма замка значно покращує
характеристики міцності лотків IEK®.

•  Асортимент типорозмірів лотків і аксесуарів дає змогу
спроектувати кабельну трасу будь-якого ступеня
складності, використовуючи різні типи лотків.

•  Випробування драбинних лотків показали високу
вогнестійкість і збереження всіх характеристик
в умовах пожежі.

Технічні характеристики:

Матеріал: 
сталь, оцинкована за методом Сендзимира 
(вага цинкового покриття до 200 г/м2)

Колір:
білий

Гарантія на покриття:
захист від наскрізної корозії до 10 років за дотри-
мання умов експлуатації

Кліматичне виконання
–  для кліматичної зони УХЛ1: 
    діапазон робочих температур –70°+40°С 
    при вологості 85%
–  для кліматичної зони УХЛ2: 
    діапазон робочих температур –70°+45°С
    при вологості 70%

Сфера застосування:
на вулиці і всередині виробничих, торговельних,
офісних і нежитлових приміщень
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Назва Довжина
L, мм

Висота 
H, мм 

Ширина 
В, мм

Товщина
лонжерона, 
мм

Вага*, 
кг/м

Кількість
в упак., 
м

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

Лоток драбинний 50´200´3000 3000 50 200 1,2 2,37 6 LLK1-050-200 LLK1-050-200-M-HDZ

Лоток драбинний 50´300´3000 3000 50 300 1,2 2,57 6 LLK1-050-300 LLK1-050-300-M-HDZ

Лоток драбинний 50´400´3000 3000 50 400 1,2 2,77 6 LLK1-050-400 LLK1-050-400-M-HDZ

Лоток драбинний 50´500´3000 3000 50 500 1,2 2,97 6 LLK1-050-500 LLK1-050-500-M-HDZ

Лоток драбинний 50´600´3000 3000 50 600 1,2 3,2 6 LLK1-050-600 LLK1-050-600-M-HDZ

Лоток драбинний 80´200´3000 3000 80 200 1,2 2,77 6 LLK1-080-200 LLK1-080-200-M-HDZ

Лоток драбинний 80´300´3000 3000 80 300 1,2 2,97 6 LLK1-080-300 LLK1-080-300-M-HDZ

Лоток драбинний 80´400´3000 3000 80 400 1,2 3,17 6 LLK1-080-400 LLK1-080-400-M-HDZ

Лоток драбинний 80´500´3000 3000 80 500 1,2 3,37 6 LLK1-080-500 LLK1-080-500-M-HDZ

Лоток драбинний 80´600´3000 3000 80 600 1,2 3,6 6 LLK1-080-600 LLK1-080-600-M-HDZ

Лоток драбинний 100´200´3000 3000 100 200 1,2 4,17 6 LLK1-100-200 LLK1-100-200-M-HDZ

Лоток драбинний 100´300´3000 3000 100 300 1,2 4,37 6 LLK1-100-300 LLK1-100-300-M-HDZ

Лоток драбинний 100´400´3000 3000 100 400 1,2 4,57 6 LLK1-100-400 LLK1-100-400-M-HDZ

Лоток драбинний 100´500´3000 3000 100 500 1,2 4,77 6 LLK1-100-500 LLK1-100-500-M-HDZ

Лоток драбинний 100´600´3000 3000 100 600 1,2 5 6 LLK1-100-600 LLK1-100-600-M-HDZ

Аксесуари до металевих лотків
Кришка на лоток

Лотки драбинні

Призначені для відкритої прокладки кабельних ліній на про-
мислових та громадських об’єктах.

Назва Розміри, мм Товщина
метала*, 
мм

Вага*, 
кг/м

Кількість
в упак., 
м

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Кришка на лоток з основою 50 3000 50 15 0,7 0,58 6 CLP1K-050-1 CLP1K-050-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 100 3000 100 15 0,7 0,76 6 CLP1K-100-1 CLP1K-100-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 150 3000 150 15 0,7 1,03 6 CLP1K-150-1 CLP1K-150-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 200 3000 200 15 0,8 1,5 6 CLP1K-200-1 CLP1K-200-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 300 3000 300 15 0,8 2,12 6 CLP1K-300-1 CLP1K-300-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 400 3000 400 15 1,0 3,44 6 CLP1K-400-3 CLP1K-400-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 500 3000 500 15 1,0 4,22 6 CLP1K-500-3 CLP1K-500-3-M-HDZ

Кришка на лоток з основою 600 3000 600 15 1,2 5,01 6 CLP1K-600-3 CLP1K-600-3-M-HDZ

Призначена для захисту кабелю, що проложений в лотку від зовнішніх впливів.

* Вказані параметри для виконання 1.
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Назва Розміри, мм Товщина
металу*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Хрестовина 35´50 248 50 35 0,8 0,51 1 CLP1X-035-050-1

Хрестовина 35´100 358 100 35 0,8 1,15 1 CLP1X-035-100-1

Хрестовина 35´150 408 150 35 0,8 1,61 1 CLP1X-035-150-1

Хрестовина 35´200 458 200 35 0,8 2,12 1 CLP1X-035-200-1

Хрестовина 35´300 558 300 35 0,8 3,51 1 CLP1X-035-300-1

Хрестовина 50´50 248 50 50 0,8 0,55 1 CLP1X-050-050 CLP1X-050-050-M-HDZ

Хрестовина 50´100 358 100 50 0,8 1,22 1 CLP1X-050-100 CLP1X-050-100-M-HDZ

Хрестовина 50´150 408 150 50 0,8 1,66 1 CLP1X-050-150 CLP1X-050-150-M-HDZ

Хрестовина 50´200 458 200 50 0,8 2,17 1 CLP1X-050-200 CLP1X-050-200-M-HDZ

Хрестовина 50´300 558 300 50 0,8 3,36 1 CLP1X-050-300 CLP1X-050-300-M-HDZ

Хрестовина 50´400 658 400 50 0,8 4,82 1 CLP1X-050-400 CLP1X-050-400-M-HDZ

Хрестовина 50´500 758 500 50 0,8 6,52 1 CLP1X-050-500 CLP1X-050-500-M-HDZ

Хрестовина 80´80 308 80 80 0,8 1,04 1 CLP1X-080-80 CLP1X-080-080-M-HDZ

Хрестовина 80´100 358 100 80 0,8 1,39 1 CLP1X-080-100 CLP1X-080-100-M-HDZ

Хрестовина 80´150 408 150 80 0,8 1,83 1 CLP1X-080-150 CLP1X-080-150-M-HDZ

Хрестовина 80´200 458 200 80 0,8 2,34 1 CLP1X-080-200 CLP1X-080-200-M-HDZ

Хрестовина 80´300 558 300 80 0,8 3,54 1 CLP1X-080-300 CLP1X-080-300-M-HDZ

Хрестовина 80´400 658 400 80 0,8 5,00 1 CLP1X-080-400 CLP1X-080-400-M-HDZ

Хрестовина 80´500 758 500 80 0,8 6,69 1 CLP1X-080-500 CLP1X-080-500-M-HDZ

Хрестовина 100´100 358 100 100 0,8 1,50 1 CLP1X-100-100 CLP1X-100-100-M-HDZ

Хрестовина 100´150 408 150 100 0,8 1,93 1 CLP1X-100-150 CLP1X-100-150-M-HDZ

Хрестовина 100´200 458 200 100 0,8 2,45 1 CLP1X-100-200 CLP1X-100-200-M-HDZ

Хрестовина 100´300 558 300 100 0,8 3,64 1 CLP1X-100-300 CLP1X-100-300-M-HDZ

Хрестовина 100´400 658 400 100 0,8 5,10 1 CLP1X-100-400 CLP1X-100-400-M-HDZ

Хрестовина 100´500 758 500 100 0,8 6,80 1 CLP1X-100-500 CLP1X-100-500-M-HDZ

Хрестовина

Для облаштування Х подібного відгалуження кабельної траси.
Поставляється в комплекті з кришкою.

Назва Розміри, мм Товщина
металла*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількіть
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

довжина ширина висота

Поворот на 90° 35´50 150 50 35 0,8 0,20 1 CLP1P-035-050-1

Поворот на 90° 35´100 230 100 35 0,8 0,47 1 CLP1P-035-100-1

Поворот на 90° 35´150 280 150 35 0,8 0,73 1 CLP1P-035-150-1

Поворот на 90° 35´200 330 200 35 0,8 1,04 1 CLP1P-035-200-1

Поворот на 90° 35´300 430 300 35 0,8 1,98 1 CLP1P-035-300-1

Поворот горизонтальний на 90°

Для виконання горизонтального повороту кабельної траси на 90°. 
Поставляється в комплекті з кришкою.

* Вказані параметри для виконання 1.
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Назва Розміри, мм Товщина
металу*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількіть
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 90° 50´50 150 50 50 0,8 0,24 1 CLP2P-050-050 CLP2P-050-050-M-HDZ

Поворот на 90° 50´100 230 100 50 0,8 0,46 1 CLP2P-050-100 CLP2P-050-100-M-HDZ

Поворот на 90° 50´150 280 150 50 0,8 0,70 1 CLP2P-050-150 CLP2P-050-150-M-HDZ

Поворот на 90° 50´200 330 200 50 0,8 1,00 1 CLP2P-050-200 CLP2P-050-200-M-HDZ

Поворот на 90° 50´300 430 300 50 0,8 1,76 1 CLP2P-050-300 CLP2P-050-300-M-HDZ

Поворот на 90° 50´400 530 400 50 0,8 2,73 1 CLP2P-050-400 CLP2P-050-400-M-HDZ

Поворот на 90° 50´500 630 500 50 0,8 3,90 1 CLP2P-050-500 CLP2P-050-500-M-HDZ

Поворот на 90° 80´80 180 80 80 0,8 0,60 1 CLP2P-080-080 CLP2P-080-080-M-HDZ

Поворот на 90° 80´100 230 100 80 0,8 0,55 1 CLP2P-080-100 CLP2P-080-100-M-HDZ

Поворот на 90° 80´150 280 150 80 0,8 0,81 1 CLP2P-080-150 CLP2P-080-150-M-HDZ

Поворот на 90° 80´200 330 200 80 0,8 1,13 1 CLP2P-080-200 CLP2P-080-200-M-HDZ

Поворот на 90° 80´300 430 300 80 0,8 1,92 1 CLP2P-080-300 CLP2P-080-300-M-HDZ

Поворот на 90° 80´400 530 400 80 0,8 2,92 1 CLP2P-080-400 CLP2P-080-400-M-HDZ

Поворот на 90° 80´500 630 500 80 0,8 4,12 1 CLP2P-080-500 CLP2P-080-500-M-HDZ

Поворот на 90° 100´100 230 100 100 0,8 0,63 1 CLP2P-100-100 CLP2P-100-100-M-HDZ

Поворот на 90° 100´150 280 150 100 0,8 0,89 1 CLP2P-100-150 CLP2P-100-150-M-HDZ

Поворот на 90° 100´200 330 200 100 0,8 1,22 1 CLP2P-100-200 CLP2P-100-200-M-HDZ

Поворот на 90° 100´300 430 300 100 0,8 2,03 1 CLP2P-100-300 CLP2P-100-300-M-HDZ

Поворот на 90° 100´400 530 400 100 0,8 3,05 1 CLP2P-100-400 CLP2P-100-400-M-HDZ

Поворот на 90° 100´500 630 500 100 0,8 4,27 1 CLP2P-100-500 CLP2P-100-500-M-HDZ

Назва Розміри, мм Товщина
металу*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількіть
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 45° 50´50 222,5 53,6 50 0,8 0,21 1 CLP3P 050 050 CLP3P-050-050-M-HDZ

Поворот на 45° 50´100 303 103,6 50 0,8 0,38 1 CLP3P 050 100 CLP3P-050-100-M-HDZ

Поворот на 45° 50´150 341 153,6 50 0,8 0,54 1 CLP3P 050 150 CLP3P-050-150-M-HDZ

Поворот на 45° 50´200 380 203,6 50 0,8 0,74 1 CLP3P 050 200 CLP3P-050-200-M-HDZ

Поворот на 45° 50´300 456 303,6 50 0,8 1,20 1 CLP3P 050 300 CLP3P-050-300-M-HDZ

Поворот на 45° 50´400 533 403,6 50 0,8 1,77 1 CLP3P 050 400 CLP3P-050-400-M-HDZ

Поворот на 45° 50´500 609,5 503,6 50 0,8 2,42 1 CLP3P 050 500 CLP3P-050-500-M-HDZ

Поворот на 45° 80´80 261 80 80 0,8 0,37 1 CLP3P-080-080 CLP3P-080-080-M-HDZ

Поворот на 45° 80´100 303 103,6 80 0,8 0,46 1 CLP3P 080 100 CLP3P-080-100-M-HDZ

Поворот на 45° 80´150 341 153,6 80 0,8 0,63 1 CLP3P 080 150 CLP3P-080-150-M-HDZ

Поворот на 45° 80´200 380 203,6 80 0,8 0,83 1 CLP3P 080 200 CLP3P-080-200-M-HDZ

Поворот на 45° 80´300 456 303,6 80 0,8 1,31 1 CLP3P 080 300 CLP3P-080-300-M-HDZ

Поворот на 45° 80´400 533 403,6 80 0,8 1,89 1 CLP3P 080 400 CLP3P-080-400-M-HDZ

Поворот на 45° 80´500 609,5 503,6 80 0,8 2,56 1 CLP3P 080 500 CLP3P-080-500-M-HDZ

Поворот горизонтальний на 45°

Для облаштування горизонтального повороту кабельної траси на 45°. 
Поставляєтся в комплекті с кришкою.

* Вказані параметри для виконання  1.
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Назва Розміри, мм Товщина
металу*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 45° 100´100 303 103,6 100 0,8 0,52 1 CLP3P-100-100 CLP3P-100-100-M-HDZ

Поворот на 45° 100´150 341 153,6 100 0,8 0,69 1 CLP3P-100-150 CLP3P-100-150-M-HDZ

Поворот на 45° 100´200 380 203,6 100 0,8 0,90 1 CLP3P-100-200 CLP3P-100-200-M-HDZ

Поворот на 45° 100´300 456 303,6 100 0,8 1,39 1 CLP3P-100-300 CLP3P-100-300-M-HDZ

Поворот на 45° 100´400 533 403,6 100 0,8 1,98 1 CLP3P-100-400 CLP3P-100-400-M-HDZ

Поворот на 45° 100´500 609,5 503,6 100 0,8 2,66 1 CLP3P-100-500 CLP3P-100-500-M-HDZ

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 35´50 203 50 35 0,8 0,20 1 CLP1N-035-050-1

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 35´100 203 100 35 0,8 0,31 1 CLP1N-035-100-1

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 35´150 203 150 35 0,8 0,42 1 CLP1N-035-150-1

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 35´200 203 200 35 0,8 0,52 1 CLP1N-035-200-1

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 35´300 203 300 35 0,8 0,94 1 CLP1N-035-300-1

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´50 283,5 50 50 0,8 0,26 1 CLP1N-050-050 CLP1N-050-050-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´100 283,5 100 50 0,8 0,38 1 CLP1N-050-100 CLP1N-050-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´150 283,5 150 50 0,8 0,49 1 CLP1N-050-150 CLP1N-050-150-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній50´200 283,5 200 50 0,8 0,60 1 CLP1N-050-200 CLP1N-050-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´300 283,5 300 50 0,8 0,83 1 CLP1N-050-300 CLP1N-050-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´400 283,5 400 50 0,8 1,07 1 CLP1N-050-400 CLP1N-050-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 50´500 283,5 500 50 0,8 1,29 1 CLP1N-050-500 CLP1N-050-500-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´80 273,5 80 80 0,8 0,44 1 CLP1N-080-080 CLP1N-080-080-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´100 273,5 100 80 0,8 0,52 1 CLP1N-080-100 CLP1N-080-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´150 273,5 150 80 0,8 0,65 1 CLP1N-080-150 CLP1N-080-150-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´200 273,5 200 80 0,8 0,78 1 CLP1N-080-200 CLP1N-080-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´300 273,5 300 80 0,8 1,04 1 CLP1N-080-300 CLP1N-080-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´400 273,5 400 80 0,8 1,31 1 CLP1N-080-400 CLP1N-080-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 80´500 273,5 500 80 0,8 1,57 1 CLP1N-080-500 CLP1N-080-500-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´100 309 100 100 0,8 0,64 1 CLP1N-100-100 CLP1N-100-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´150 309 150 100 0,8 0,78 1 CLP1N-100-150 CLP1N-100-150-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´200 309 200 100 0,8 0,92 1 CLP1N-100-200 CLP1N-100-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´300 309 300 100 0,8 1,20 1 CLP1N-100-300 CLP1N-100-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´400 309 400 100 0,8 1,48 1 CLP1N-100-400 CLP1N-100-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній 100´500 309 500 100 0,8 1,76 1 CLP1N-100-500 CLP1N-100-500-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний зовнішній

Для облаштування вертикального повороту кабельної траси на 90°. 
Поставляється в комплекті з кришкою.

* Вказані параметри для виконання 1.
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5

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´50 190 51,6 50 0,8 0,23 1 CLP3N-050-050 CLP3N-050-050-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´100 219,9 101,6 50 0,8 0,34 1 CLP3N-050-100 CLP3N-050-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´150 219,9 151,6 50 0,8 0,44 1 CLP3N-050-150 CLP3N-050-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´200 219,9 201,6 50 0,8 0,55 1 CLP3N-050-200 CLP3N-050-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´300 219,9 301,6 50 0,8 0,75 1 CLP3N-050-300 CLP3N-050-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 50´400 219,9 401,6 50 0,8 0,96 1 CLP3N-050-400 CLP3N-050-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній50´500 219,9 501,6 50 0,8 1,17 1 CLP3N-050-500 CLP3N-050-500-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´80 242,8 80 80 0,8 0,36 1 CLP3N-080-080 CLP3N-080-080-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´100 242,8 101,6 80 0,8 0,45 1 CLP3N-080-100 CLP3N-080-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´150 242,8 151,6 80 0,8 0,55 1 CLP3N-080-150 CLP3N-080-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´200 242,8 201,6 80 0,8 0,66 1 CLP3N-080-200 CLP3N-080-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´300 242,8 301,6 80 0,8 0,88 1 CLP3N-080-300 CLP3N-080-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´400 242,8 401,6 80 0,8 1,11 1 CLP3N-080-400 CLP3N-080-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 80´500 242,8 501,6 80 0,8 1,32 1 CLP3N-080-500 CLP3N-080-500-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´100 258,1 101,6 100 0,8 0,53 1 CLP3N-100-100 CLP3N-100-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´150 258,1 151,6 100 0,8 0,64 1 CLP3N-100-150 CLP3N-100-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´200 258,1 201,6 100 0,8 0,76 1 CLP3N-100-200 CLP3N-100-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´300 258,1 301,6 100 0,8 0,99 1 CLP3N-100-300 CLP3N-100-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´400 258,1 401,6 100 0,8 1,23 1 CLP3N-100-400 CLP3N-100-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній 100´500 258,1 501,6 100 0,8 1,46 1 CLP3N-100-500 CLP3N-100-500-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний зовнішній

Для облаштування вертикального повороту кабельної траси на 45°. 
Поставляється в комплекті з кришкою.

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
ивиконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 35´50 203 50 35 0,8 0,22 1 CLP1V-035-050-1

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 35´100 203 100 35 0,8 0,32 1 CLP1V-035-100-1

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 35´150 203 150 35 0,8 0,43 1 CLP1V-035-150-1

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 35´200 203 200 35 0,8 0,53 1 CLP1V-035-200-1

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 35´300 203 300 35 0,8 0,87 1 CLP1V-035-300-1

Поворот на 90° вертикальний внутрішній

Для облаштування вертикального повороту кабельної траси на 90°. 
Поставляється в комплекті з кришкою.

* Вказані параметри для виконання 1.
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Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак.,
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´50 238 50 50 0,8 0,36 1 CLP1V-050-050 CLP1V-050-050-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´100 238 100 50 0,8 0,67 1 CLP1V-050-100 CLP1V-050-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´150 238 150 50 0,8 0,93 1 CLP1V-050-150 CLP1V-050-150-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´200 238 200 50 0,8 1,24 1 CLP1V-050-200 CLP1V-050-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´300 238 300 50 0,8 1,92 1 CLP1V-050-300 CLP1V-050-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´400 238 400 50 0,8 2,73 1 CLP1V-050-400 CLP1V-050-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 50´500 238 500 50 0,8 3,66 1 CLP1V-050-500 CLP1V-050-500-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´80 274 80 80 0,8 0,68 1 CLP1V-080-080 CLP1V-080-080-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´100 274 100 80 0,8 0,81 1 CLP1V-080-100 CLP1V-080-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´150 274 150 80 0,8 1,09 1 CLP1V-080-150 CLP1V-080-150-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´200 274 200 80 0,8 1,40 1 CLP1V-080-200 CLP1V-080-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´300 274 300 80 0,8 2,12 1 CLP1V-080-300 CLP1V-080-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´400 274 400 80 0,8 2,96 1 CLP1V-080-400 CLP1V-080-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 80´500 274 500 80 0,8 3,92 1 CLP1V-080-500 CLP1V-080-500-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 100´100 310 100 100 0,8 0,92 1 CLP1V-100-100 CLP1V-100-100-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 100´150 310 150 100 0,8 1,20 1 CLP1V-100-150 CLP1V-100-150-M-HDZ

ППоворот на 90° вертикальний внутрішній 100´200 310 200 100 0,8 1,53 1 CLP1V-100-200 CLP1V-100-200-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 100´300 310 300 100 0,8 2,26 1 CLP1V-100-300 CLP1V-100-300-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 100´400 310 400 100 0,8 3,13 1 CLP1V-100-400 CLP1V-100-400-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальний внутрішній 100´500 310 500 100 0,8 4,11 1 CLP1V-100-500 CLP1V-100-500-M-HDZ

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´50 221,8 51,6 50 0,8 0,33 1 CLP3V-050-050 CLP3V-050-050-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´100 221,8 101,6 50 0,8 0,63 1 CLP3V-050-100 CLP3V-050-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´150 221,8 151,6 50 0,8 0,88 1 CLP3V-050-150 CLP3V-050-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´200 221,8 201,6 50 0,8 1,17 1 CLP3V-050-200 CLP3V-050-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´300 221,8 301,6 50 0,8 1,82 1 CLP3V-050-300 CLP3V-050-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´400 221,8 401,6 50 0,8 2,61 1 CLP3V-050-400 CLP3V-050-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 50´500 221,8 501,6 50 0,8 3,52 1 CLP3V-050-500 CLP3V-050-500-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´80 80 244,6 80 0,8 0,62 1 CLP3V-080-080 CLP3V-080-080-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´100 244,6 101,6 80 0,8 0,73 1 CLP3V-080-100 CLP3V-080-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´150 244,6 151,6 80 0,8 0,99 1 CLP3V-080-150 CLP3V-080-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´200 244,6 201,6 80 0,8 1,28 1 CLP3V-080-200 CLP3V-080-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´300 244,6 301,6 80 0,8 1,95 1 CLP3V-080-300 CLP3V-080-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´400 244,6 401,6 80 0,8 2,75 1 CLP3V-080-400 CLP3V-080-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 80´500 244,6 501,6 80 0,8 3,67 1 CLP3V-080-500 CLP3V-080-500-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній

Для облштування вертикального повороту кабельної траси на 45°. 
Поставляється в комплекті з кришкою.

* Вказані параметри для виконання 1.
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5

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100х100 260 101,6 100 0,8 0,81 1 CLP3V-100-100 CLP3V-100-100-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100´150 260 151,6 100 0,8 1,07 1 CLP3V-100-150 CLP3V-100-150-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100´200 260 201,6 100 0,8 1,37 1 CLP3V-100-200 CLP3V-100-200-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100´300 260 301,6 100 0,8 2,05 1 CLP3V-100-300 CLP3V-100-300-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100´400 260 401,6 100 0,8 2,86 1 CLP3V-100-400 CLP3V-100-400-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальний внутрішній 100´500 260 501,6 100 0,8 3,79 1 CLP3V-100-500 CLP3V-100-500-M-HDZ

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Розгалужувач Т-подібний 35´50 150 50 35 0,8 0,41 1 CLP1T-035-050-1

Розгалужувач Т-подібний 35´100 230 100 35 0,8 0,90 1 CLP1T-035-100-1

Розгалужувач Т-подібний 35´150 280 150 35 0,8 1,30 1 CLP1T-035-150-1

Розгалужувач Т-подібний 35´200 330 200 35 0,8 1,75 1 CLP1T-035-200-1

Розгалужувач Т-подібний 35´300 430 300 35 0,8 3,02 1 CLP1T-035-300-1

Розгалужувач Т-подібний 50´50 150 50 50 0,8 0,44 1 CLP1T-050-050 CLP1T-050-050-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´100 230 100 50 0,8 0,98 1 CLP1T-050-100 CLP1T-050-100-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´150 280 150 50 0,8 1,38 1 CLP1T-050-150 CLP1T-050-150-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´200 330 200 50 0,8 1,86 1 CLP1T-050-200 CLP1T-050-200-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´300 430 300 50 0,8 2,97 1 CLP1T-050-300 CLP1T-050-300-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´400 530 400 50 0,8 4,36 1 CLP1T-050-400 CLP1T-050-400-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 50´500 630 500 50 0,8 5,98 1 CLP1T-050-500 CLP1T-050-500-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´80 180 80 80 0,8 1,01 1 CLP1T-080-080 CLP1T-080-080-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´100 230 100 80 0,8 1,13 1 CLP1T-080-100 CLP1T-080-100-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´150 280 150 80 0,8 1,54 1 CLP1T-080-150 CLP1T-080-150-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´200 330 200 80 0,8 2,03 1 CLP1T-080-200 CLP1T-080-200-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´300 430 300 80 0,8 3,16 1 CLP1T-080-300 CLP1T-080-300-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´400 530 400 80 0,8 4,56 1 CLP1T-080-400 CLP1T-080-400-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 80´500 630 500 80 0,8 6,20 1 CLP1T-080-500 CLP1T-080-500-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´100 230 100 100 0,8 1,24 1 CLP1T-100-100 CLP1T-100-100-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´150 280 150 100 0,8 1,66 1 CLP1T-100-150 CLP1T-100-150-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´200 330 200 100 0,8 2,15 1 CLP1T-100-200 CLP1T-100-200-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´300 430 300 100 0,8 3,30 1 CLP1T-100-300 CLP1T-100-300-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´400 530 400 100 0,8 4,71 1 CLP1T-100-400 CLP1T-100-400-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний 100´500 630 500 100 0,8 6,36 1 CLP1T-100-500 CLP1T-100-500-M-HDZ

Розгалужувач Т-подібний

Для облаштування Т-подібного розгалуження кабельної траси.
Поставляється в комплекті з кришкою.

* Вказані параметри для виконання 1.
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Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина

Пластина з’єднувальна h35 190 18 1,5 0,03 2 CLP1S-035-1

Пластина з’єднувальна h50 190 33 1,5 0,05 2 CLP1S-050 CLP1S-050-M-HDZ

Пластина з’єднувальна h80 190 52 1,5 0,09 2 CLP1S-080 CLP1S-080-M-HDZ

Пластина з’єднувальна h100 190 62 1,5 0,11 2 CLP1S-100 CLP1S-100-M-HDZ

Пластина з’єднувальна

Для з’єднання лотків і аксесуарів між собою.

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина

Пластина шарнірного з’єднання h35 138 18 2,0 0,03 2 CLP1SH-035-1

Пластина шарнірного з’єднання h50 163 33 2,0 0,07 2 CLP1SH-050 CLP1SH-050-M-HDZ

Пластина шарнірного з’єднання h80 188 52 2,0 0,14 2 CLP1SH-080 CLP1SH-080-M-HDZ

Пластина шарнірного з’єднання h100 203 62 2,0 0,18 2 CLP1SH-100 CLP1SH-100-M-HDZ

Пластина шарнірного з’єднання

Для з’єднання лотків під будь-яким кутом.

Назва Розміри, мм Товщина
металу*,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

довжина ширина висота

Розподільна перегородка h35 2000 25 20 0,8 0,664 2 CLP1F-035-1

Розподільна перегородка h50 2000 25 35 0,8 0,83 2 CLP1F-050-2 CLP1F-050-2-M-HDZ

Розподільна перегородка h80 2000 25 65 0,8 1,21 2 CLP1F-080-2 CLP1F-080-2-M-HDZ

Розподільна перегородка h100 2000 25 85 0,8 1,46 2 CLP1F-100-2 CLP1F-100-2-M-HDZ

Розподільна перегородка

Для розподілу лотка на дві і більше частини у разі монтажу в одному лотку
проводки різного типу (інформаційної і силової) для запобіганню наведень.

* Вказані параметри для виконання 1.
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5

Назва Зміна
ширини траси, мм

Висота, 
мм 

Товщина
металу*, мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

Перехідник Н35´50 50 35 1,5 0,05 20 CLP1H-035-050

Перехідник Н35´100 100 35 1,5 0,06 20 CLP1H-035-100

Перехідник Н35´150 150 35 1,5 0,07 20 CLP1H-035-150

Перехідник Н35´200 200 35 1,5 0,08 20 CLP1H-035-200

Перехідник Н35´300 300 35 1,5 0,10 20 CLP1H-035-300

Перехідник Н35´400 400 35 1,5 0,13 20 CLP1H-035-400

Перехідник Н50´50 50 50 1,5 0,09 2 CLP1H-050-050 CLP1H-050-050-M-HDZ

Перехідник Н50´100 100 50 1,5 0,11 2 CLP1H-050-100 CLP1H-050-100-M-HDZ

Перехідник Н50´150 150 50 1,5 0,13 2 CLP1H-050-150 CLP1H-050-150-M-HDZ

Перехідник Н50´200 200 50 1,5 0,17 2 CLP1H-050-200 CLP1H-050-200-M-HDZ

Перехідник Н50´300 300 50 1,5 0,21 2 CLP1H-050-300 CLP1H-050-300-M-HDZ

Перехідник Н50´400 400 50 1,5 0,07 2 CLP1H-050-400 CLP1H-050-400-M-HDZ

Перехідник Н80´50 50 80 1,5 0,15 2 CLP1H-080-050 CLP1H-080-050-M-HDZ

Перехідник Н80´100 100 80 1,5 0,18 2 CLP1H-080-100 CLP1H-080-100-M-HDZ

Перехідник Н80´150 150 80 1,5 0,21 2 CLP1H-080-150 CLP1H-080-150-M-HDZ

Перехідник Н80´200 200 80 1,5 0,28 2 CLP1H-080-200 CLP1H-080-200-M-HDZ

Перехідник Н80´300 300 80 1,5 0,34 2 CLP1H-080-300 CLP1H-080-300-M-HDZ

Перехідник Н80´400 400 80 1,5 0,12 2 CLP1H-080-400 CLP1H-080-400-M-HDZ

Перехідник Н100´50 50 100 1,5 0,19 2 CLP1H-100-050 CLP1H-100-050-M-HDZ

Перехідник Н100´100 100 100 1,5 0,22 2 CLP1H-100-100 CLP1H-100-100-M-HDZ

Перехідник Н100´150 150 100 1,5 0,26 2 CLP1H-100-150 CLP1H-100-150-M-HDZ

Перехідник Н100´200 200 100 1,5 0,33 2 CLP1H-100-200 CLP1H-100-200-M-HDZ

Перехідник Н100´300 300 100 1,5 0,41 2 CLP1H-100-300 CLP1H-100-300-M-HDZ

Перехідник Н100´400 400 100 1,5 0,51 2 CLP1H-100-400 CLP1H-100-400-M-HDZ

Перехідник

Для здійснення простого переходу по ширині траси кабельних лотків.

Перехідник по висоті

Для здійснення простого переходу по висоті траси кабельних лотків.

Назва Зміна
висоти борта Н, мм

Ширина 
лотка В, мм 

Товщина
металу*, мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Перехідник по висоті 35´100B100 H 35  H 100 100 0,8 0,10 2 CLP1H-035-100-100

Перехідник по висоті 35´100B150 H 35  H 100 150 0,8 0,14 2 CLP1H-035-100-150

Перехідник по висоті 35´100B200 H 35  H 100 200 0,8 0,18 2 CLP1H-035-100-200

Перехідник по висоті 35´100B300 H 35  H 100 300 0,8 0,25 2 CLP1H-035-100-300

Перехідник по висоті 35´50B100 H 35  H 50 100 0,8 0,05 2 CLP1H-035-050-100

Перехідник по висоті 35´50B150 H 35  H 50 150 0,8 0,06 2 CLP1H-035-050-150

Перехідник по висоті 35´50B200 H 35  H 50 200 0,8 0,07 2 CLP1H-035-050-200

Перехідник по висоті 35´50B300 H 35  H 50 300 0,8 0,10 2 CLP1H-035-050-300

Перехідник по висоті 35´50B50 H 35  H 50 50 0,8 0,03 2 CLP1H-035-050-050

Перехідник по висоті 35´80B100 H 35  H 80 100 0,8 0,08 2 CLP1H-035-080-100

Перехідник по висоті 35´80B150 H 35  H 80 150 0,8 0,11 2 CLP1H-035-080-150

Перехідник по висоті 35´80B200 H 35  H 80 200 0,8 0,15 2 CLP1H-035-080-200

Перехідник по висоті 35´80B300 H 35  H 80 300 0,8 0,21 2 CLP1H-035-080-300

* Вказані параметри для виконання 1.
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Назва Зміна
висоти
борта Н, мм

Ширина 
лотка В, 
мм 

Товщина
металу*, 
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Перехідник по висоті 50´100B100 H 50  H 100 100 0,8 0,05 2 CLP1H-050-100-100

Перехідник по висоті 50´100B150 H 50  H 100 150 0,8 0,06 2 CLP1H-050-100-150

Перехідник по висоті 50´100B200 H 50  H 100 200 0,8 0,12 2 CLP1H-050-100-200

Перехідник по висоті 50´100B300 H 50  H 100 300 0,8 0,16 2 CLP1H-050-100-300

Перехідник по висоті 50´100B400 H 50  H 100 400 0,8 0,22 2 CLP1H-050-100-400

Перехідник по висоті 50´100B500 H 50  H 100 500 0,8 0,29 2 CLP1H-050-100-500

Перехідник по висоті 50´80B100 H 50  H 80 100 0,8 0,06 2 CLP1H-050-080-100

Перехідник по висоті 50´80B150 H 50  H 80 150 0,8 0,07 2 CLP1H-050-080-150

Перехідник по висоті 50´80B200 H 50  H 80 200 0,8 0,09 2 CLP1H-050-080-200

Перехідник по висоті 50´80B300 H 50  H 80 300 0,8 0,13 2 CLP1H-050-080-300

Перехідник по висоті 50´80B400 H 50  H 80 400 0,8 0,17 2 CLP1H-050-080-400

Перехідник по висоті 50´80B500 H 50  H 80 500 0,8 0,21 2 CLP1H-050-080-500

Перехідник по висоті 80´100B100 H 80  H 100 100 0,8 0,05 2 CLP1H-080-100-100

Перехідник по висоті 80´100B150 H 80  H 100 150 0,8 0,07 2 CLP1H-080-100-150

Перехідник по висоті 80´100B200 H 80  H 100 200 0,8 0,08 2 CLP1H-080-100-200

Перехідник по висоті 80´100B300 H 80  H 100 300 0,8 0,12 2 CLP1H-080-100-300

Перехідник по висоті 80´100B400 H 80  H 100 400 0,8 0,15 2 CLP1H-080-100-400

Перехідник по висоті 80´100B500 H 80  H 100 500 0,8 0,18 2 CLP1H-080-100-500

Заглушка

Для торцевої заглушки траси кабельних лотків.

Назва Висота
борта, мм

Ширина
лотка, мм 

Товщина 
металу*, мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

Заглушка Н35´50 35 50 0,8 0,025 2 CLP1Z-035-050

Заглушка Н35´100 35 100 0,8 0,031 2 CLP1Z-035-100

Заглушка Н35´150 35 150 0,8 0,044 2 CLP1Z-035-150

Заглушка Н35´200 35 200 0,8 0,057 2 CLP1Z-035-200

Заглушка Н35´300 35 300 0,8 0,083 2 CLP1Z-035-300

Заглушка Н50´50 50 50 0,8 0,023 2 CLP1Z-050-050 CLP1Z-050-100-M-HDZ

Заглушка Н50´100 50 100 0,8 0,041 2 CLP1Z-50-100 CLP1Z-050-050-M-HDZ

Заглушка Н50´150 50 150 0,8 0,058 2 CLP1Z-50-150 CLP1Z-050-150-M-HDZ

Заглушка Н50´200 50 200 0,8 0,076 2 CLP1Z-050-200 CLP1Z-050-200-M-HDZ

Заглушка Н50´300 50 300 0,8 0,111 2 CLP1Z-050-300 CLP1Z-050-300-M-HDZ

Заглушка Н50´400 50 400 0,8 0,146 2 CLP1Z-050-400 CLP1Z-050-400-M-HDZ

Заглушка Н50´500 50 500 0,8 0,182 2 CLP1Z-050-500 CLP1Z-050-500-M-HDZ

Заглушка Н80´100 80 100 0,8 0,075 2 CLP1Z-080-100 CLP1Z-080-100-M-HDZ

Заглушка Н80´150 80 150 0,8 0,102 2 CLP1Z-080-150 CLP1Z-080-150-M-HDZ

Заглушка Н80´200 80 200 0,8 0,129 2 CLP1Z-080-200 CLP1Z-080-200-M-HDZ

Заглушка Н80´300 80 300 0,8 0,183 2 CLP1Z-080-300 CLP1Z-080-300-M-HDZ

Заглушка Н80´400 80 400 0,8 0,237 2 CLP1Z-080-400 CLP1Z-080-400-M-HDZ

Заглушка Н80´500 80 500 0,8 0,291 2 CLP1Z-080-500 CLP1Z-080-500-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1.
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З’єднувальний фланець

Призначений для вводу кабельної траси в стіну, стелю або обладнання.

Назва Висота
борта, мм

Ширина
лотка, мм 

Товщина 
металу*, мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 2

З’єднувальний фланець 50´50 50 50 1,0 0,11 40 CLP1CF-050-050 CLP1CF-050-050-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´100 50 100 1,0 0,16 24 CLP1CF-050-100 CLP1CF-050-100-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´150 50 150 1,0 0,21 16 CLP1CF-050-150 CLP1CF-050-150-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´200 50 200 1,0 0,26 12 CLP1CF-050-200 CLP1CF-050-200-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´300 50 300 1,0 0,36 8 CLP1CF-050-300 CLP1CF-050-300-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´400 50 400 1,0 0,46 6 CLP1CF-050-400 CLP1CF-050-400-M-HDZ

З’єднувальний фланець 50´500 50 500 1,0 0,56 4 CLP1CF-050-500 CLP1CF-050-500-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´80 80 80 1,0 0,19 18 CLP1CF-080-080 CLP1CF-080-080-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´100 80 100 1,0 0,21 16 CLP1CF-080-100 CLP1CF-080-100-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´150 80 150 1,0 0,25 12 CLP1CF-080-150 CLP1CF-080-150-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´200 80 200 1,0 0,31 8 CLP1CF-080-200 CLP1CF-080-200-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´300 80 300 1,0 0,4 6 CLP1CF-080-300 CLP1CF-080-300-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´400 80 400 1,0 0,5 4 CLP1CF-080-400 CLP1CF-080-400-M-HDZ

З’єднувальний фланець 80´500 80 500 1,0 0,6 2 CLP1CF-080-500 CLP1CF-080-500-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´100 100 100 1,0 0,24 12 CLP1CF-100-100 CLP1CF-100-100-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´150 100 150 1,0 0,29 8 CLP1CF-100-150 CLP1CF-100-150-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´200 100 200 1,0 0,34 6 CLP1CF-100-200 CLP1CF-100-200-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´300 100 300 1,0 0,43 4 CLP1CF-100-300 CLP1CF-100-300-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´400 100 400 1,0 0,53 2 CLP1CF-100-400 CLP1CF-100-400-M-HDZ

З’єднувальний фланець 100´500 100 500 1,0 0,63 2 CLP1CF-100-500 CLP1CF-100-500-M-HDZ
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Дротові лотки та аксесуари оцинковані

Переваги

•  Максимальна вентиляція прокладеної кабельної
траси.

•  При монтажі системи дротяних лотків
використовується мінімальна кількість аксесуарів.

•  Можливе швидке безгвинтове з'єднання лотків
між собою.

•  Легкий доступ до проводки в процесі експлуатації.

•  Асортимент типорозмірів лотків та аксесуарів дає
змогу вирішити найскладніші монтажні завдання.

Технічні характеристики

Матеріал                                         оцинкована сталь
Колір                                                білий
Гарантія на покриття                  10 років за дотримання 
                                                          умов експлуатації
Сфера застосування                   для прокладання кабелю 
                                                          всередині приміщень
Відповідають ТУ                           ИМ 707.00.00.000 2005

Дротові лотки призначені для прокладання силових і інформаційних кабелів всередині будівель і споруд. Найчастіше
використовуються під фальшстелею. 
Особливістю прокладання кабелю за допомогою дротяних лотків є зручність монтажу з використанням мінімальної
кількості аксесуарів, а також краща вентиляція прокладеної кабельної траси, що зменшує ймовірність її перегрівання.
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Дротові лотки
з нержавіючої сталі

Переваги

•  Висока корозійна стійкість.

•  Максимальна вентиляція прокладеної кабельної 
    траси.

•  При монтажі системи дротяних лотків використову-
ється мінімальна кількість аксесуарів з нержавіючої
сталі.

•  Можливо швидке безгвинтове з'єднання лотків між
собою.

•  Всі зрізи мають округлені краї.

•  Легкий доступ до кабелів в процесі експлуатації. 

•  Асортимент типорозмірів лотків і аксесуарів дозволяє
вирішити найскладніші монтажні завдання.

•  Привабливий зовнішній вигляд.

Технічні характеристики

Матеріал                                        нержавіюча сталь (INOX)
Колір                                               білий
Область застосування               в санітарно-гігієнічних
                                                          приміщеннях, харчових,
                                                          хімічних і ін.

Дротові системи з нержавіючої сталі IEK® широко застосовуються на енергетичних,
харчових і хімічних виробництвах, при будівництві будівель, а також в санітарно-гігієнічних приміщеннях. Нержавіюча
сталь - це сама гігієнічна поверхня, яка не має пір і тріщин і легко очищається від будь-яких забруднень.
Дротові кабельні системи і аксесуари IEK® виготовляються зі сталі сорту AISI 304 зварюванням.
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Особливості конструкції

Краї всіх зрізів заокруглені,
що забезпечує максимальну
травмобезпеку для монтажни-
ка і виключає пошкодження
кабелю об гострі краї дроту.

Верхній поздовжній дріт
трохи виступає за габарити
лотка, що дає змогу викорис-
товувати спільно з лотком
замкову кришку. Замок на
кришці дає змогу їй надійно
триматися при вертикаль-
ному монтажі кабельної
траси.

Спільно з лотком може
використовуватися пере-
городка, для розділення
лотка на два і більше відділи
у випадку монтажу в одному
лотку проводки різного типу
(інформаційної та силової)
для виключення наведень.

Для кріплення лотка до стіни
і стелі пропонується широкий
асортимент універсальних
кріплень, що дає змогу орга-
нізувати кабельну систему
будь-якої складності.

Дротяний лоток може бути
шиною заземлення. Відпо-
відно немає необхідності
закуповувати і прокладати
мідний кабель в якості шини
заземлення. Знижуються
витрати на матеріали
та роботу, економиться час.

У системі представлено
невелика кількість універ-
сальних з’єднувальних
компонентів, з яких можна
застосувати багато варіантів
рішення для одного завдан-
ня. Можна монтувати нові
стійки, з'єднувати старі лотки
з новими, робити
відгалуження від наявної
траси.

Інсталяція системи може
бути виконана одним
монтажником. Основним
інструментом, необхідним
для монтажу траси, є
кусачки.

Можливе формування
багаторівневих систем
при збереженні легкого
доступу до кабельних трас.
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Асортимент

Назва Висота,
мм

Ширина,
мм

Довжина,
мм

Товщина
проволоки

Вага*,
кг/м

Кількість
в упак.*, шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Лоток дротовий 35´100 35 100 3000 4 0,49 30 CLWG10-035-100-3 CLWG10-035-100-3-INOX

Лоток дротовий 35´200 35 200 3000 4 0,78 6 CLWG10-035-200-3 CLWG10-035-200-3-INOX

Лоток дротовий 35´300 35 300 3000 4 1,04 6 CLWG10-035-300-3 CLWG10-035-300-3-INOX

Лоток дротовий 35´400 35 400 3000 4 1,3 6 CLWG10-035-400-3 CLWG10-035-400-3-INOX

Лоток дротовий 35´500 35 500 3000 4 1,59 6 CLWG10-035-500-3 CLWG10-035-500-3-INOX

Лоток дротовий 60´60 60 60 3000 4 0,49 6 CLWG10-060-060-3 CLWG10-060-060-3-INOX

Лоток дротовий 60´100 60 100 3000 4 0,7 18 CLWG10-060-100-3 CLWG10-060-100-3-INOX

Лоток дротовий 60´150 60 150 3000 4 0,76 18 CLWG10-060-150-3 CLWG10-060-150-3-INOX

Лоток дротовий 60´200 60 200 3000 4 0,9 6 CLWG10-060-200-3 CLWG10-060-200-3-INOX

Лоток дротовий 60´300 60 300 3000 4 1,18 6 CLWG10-060-300-3 CLWG10-060-300-3-INOX

Лоток дротовий 60´400 60 400 3000 4 1,43 6 CLWG10-060-400-3 CLWG10-060-400-3-INOX

Лоток дротовий 60´500 60 500 3000 4 1,73 6 CLWG10-060-500-3 CLWG10-060-500-3-INOX

Лоток дротовий 85´100 85 100 3000 4 0,78 6 CLWG10-085-100-3 CLWG10-085-100-3-INOX

Лоток дротовий 85´150 85 150 3000 4 0,9 6 CLWG10-085-150-3 CLWG10-085-150-3-INOX

Лоток дротовий 85´200 85 200 3000 4 1,03 6 CLWG10-085-200-3 CLWG10-085-200-3-INOX

Лоток дротовий 85´300 85 300 3000 4 1,29 6 CLWG10-085-300-3 CLWG10-085-300-3-INOX

Лоток дротовий 85´400 85 400 3000 4 1,59 6 CLWG10-085-400-3 CLWG10-085-400-3-INOX

Лоток дротовий 85´500 85 500 3000 4 1,83 6 CLWG10-085-500-3 CLWG10-085-500-3-INOX

Лоток дротовий 100´150 100 150 3000 4 1,03 6 CLWG10-100-150-3 CLWG10-100-150-3-INOX

Лоток дротовий 100´200 100 200 3000 4 1,18 6 CLWG10-100-200-3 CLWG10-100-200-3-INOX

Лоток дротовий 100´300 100 300 3000 4 1,42 6 CLWG10-100-300-3 CLWG10-100-300-3-INOX

Лоток дротовий 100´400 100 400 3000 4 1,7 6 CLWG10-100-400-3 CLWG10-100-400-3-INOX

Лоток дротовий 100´500 100 500 3000 4 1,98 6 CLWG10-100-500-3 CLWG10-100-500-3-INOX

Лоток дротовий посилений 60´400 60 400 3000 5 2,22 6 CLWU10-060-400-3

Лоток дротовий посилений 85´300 85 300 3000 5 2,01 6 CLWU10-085-300-3

Лоток дротовий посилений 85´400 85 400 3000 5 2,42 6 CLWU10-085-400-3

Лоток дротовий посилений 100´300 100 300 3000 5 2,2 6 CLWU10-100-300-3

Лоток дротовий посилений 100´400 100 400 3000 5 2,63 6 CLWU10-100-400-3

Дротові лотки призначені для монтажу і захисту сило вої сило-
вої проводки і кабелів зв'язку.

Аксесуари до дротових лотків
Розподільна перегородка

Поділяє лоток на 2 або більше умовні секції.
Використовується для відокремлення проводки різного типу (інформаціонної і сило-
вої) для виключення наведень.

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Вага*,
кг/м

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Розподільча перегородка h 35 мм 2000 25 20 0,664 2 CLP1F 035 1

Розподільча перегородка h 50 2000 25 35 0,979 2 CLP1F 050 2 CLP1F-050-2-M-HDZ

Розподільча перегородка h 80 2000 25 65 1,294 2 CLP1F 080 2 CLP1F-080-2-M-HDZ

Розподільча перегородка h 100 2000 25 85 1,609 2 CLP1F 100 2 CLP1F-100-2-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1.
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Для захисту прокладеного в лотку кабеля від зовнішніх впливів.

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Вага*,
кг/м

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Кришка на лоток осн. 50 мм 3000 15 50 0,58 6 CLP1K-050-1 CLP1K-050-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 60 мм (довжина 2 метри) 2000 15 60 0,62 6 CLP1K-060-1

Кришка на лоток осн. 100 мм 3000 15 100 0,76 6 CLP1K-100-1 CLP1K-100-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 150 мм 3000 15 150 1,03 6 CLP1K-150-1 CLP1K-150-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 200 мм 3000 15 200 1,5 6 CLP1K-200-1 CLP1K-200-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 300 мм 3000 15 300 2,12 6 CLP1K-300-1 CLP1K-300-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 400 3000 15 400 3,44 6 CLP1K-400-3 CLP1K-400-3-M-HDZ

Кришка на лоток осн. 500 3000 15 500 4,22 6 CLP1K-500-3 CLP1K-500-3-M-HDZ

З’єднувач безгвинтовий CF

Для з’єднання дротових лотків між собою при допомозі викрутки, без викори-
стання додаткових метизів

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 3

З’єднувач безгвинтовий CF 220 31 0,12 50 CLW10-CF CLW10-CF-INOX

Кришка на лоток

З’єднувач перфорований CP

Даним з'єднанням досягається найбільша міцність траси.
Використовується для монтажу лотків з великим навантаженням.
Спосіб монтажу: для використання необхідні 4 кріпильних комплекта MS20. В
залежності від необхідної навантажувальноїздатності використовуються від двох
до чотирьох таких з’єднувача.

Наименование Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 3

З’єднувач перфорований CP 231 28 0,10 20 CLW10-CP CLW10-CP-INOX

Кусачки арматурні

Застосовуються при монтажі дротових лотків.

Назва Артикул

Кусачки арматурні (болторіз) КПЛ 14 TKK10-D14

* Вказані параметри для виконання 1.
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5

Системи підвісів 
для металевих лотків

Призначені для монтажу металевих лотків (прокатних або дротових) на елементах будівлі 
(стеля, стіни, підлога).

Переваги

•  Конструкція елементів системи підвісів орієнтована
передусім на зручність і швидкість монтажу.

Технічні характеристики:

Матеріал
оцинкована сталь, нержавіюча сталь

Колір
білий

Гарантія на покриття
захист від наскрізної корозії до 10 років при дотри-
манні умов експлуатації

Галузь застосування:
для виробів з оцинкованої сталі
на вулиці і всередині виробничих, торгових,
офісних та житлових приміщень
для виробів з нержавіючої сталі
в санітарно-гігієнічних приміщеннях, харчових, хіміч-
них та ін.
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Для кріплення лотка до стіни.

Кронштейн настінний

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
наванта-
ження*, Н

Вага*,
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Артикул,
виконання 3

Кронштейн настінний осн. 100 120 30 71,5 1230 0,201 4 CLP1CW-100-1 CLP1CW-100-M-HDZ CLP1CW-100-1-INOX

Кронштейн настінний осн. 150 170 30 71,5 1330 0,357 4 CLP1CW-150-1 CLP1CW-150-M-HDZ CLP1CW-150-1-INOX

Кронштейн настінний осн. 200 220 30 112 1430 0,619 4 CLP1CW-200-1 CLP1CW-200-M-HDZ CLP1CW-200-1-INOX

Кронштейн настінний осн.300 320 30 112 1940 0,854 4 CLP1CW-300-1 CLP1CW-300-M-HDZ CLP1CW-300-1-INOX

Кронштейн настінний осн. 400 420 30 112 1840 1,209 4 CLP1CW-400-1 CLP1CW-400-M-HDZ CLP1CW-400-1-INOX

Кронштейн настінний осн. 500 520 30 112 1640 1,567 4 CLP1CW-500-1 CLP1CW-500-M-HDZ

Кронштейн настінний осн. 600 620 30 112 1400 1,14 4 CLP1CW-600-1 CLP1CW-600-M-HDZ

Для кріплення лотка до профілю перфоро ваному

Кронштейн замковий

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
навантаж.*, Н

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Кронштейн замковий осн. 100 120 27 60 1330 0,232 4 CLP1CL-100-1 CLP1CL-100-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 150 170 27 60 1230 0,321 4 CLP1CL-150-1 CLP1CL-150-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 200 220 27 60 1020 0,412 4 CLP1CL-200-1 CLP1CL-200-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 300 320 27 85 870 0,672 4 CLP1CL-300-1 CLP1CL-300-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 400 420 27 85 820 0,879 4 CLP1CL-400-1 CLP1CL-400-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 500 520 27 85 770 1,086 4 CLP1CL-500-1 CLP1CL-500-M-HDZ

Кронштейн замковий осн. 600 620 27 85 630 1,16 4 CLP1CL-600-1 CLP1CL-600-M-HDZ

Для кріплення лотка до профілю перфоро ваному

Кронштейн

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
навантаж*, Н

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Кронштейн 100 120 27 60 1330 0,232 4 CLP1CZ-100-1 CLP1CZ-100-M-HDZ

Кронштейн 150 170 27 60 1230 0,321 4 CLP1CZ-150-1 CLP1CZ-150-M-HDZ

Кронштейн 200 220 27 60 1020 0,412 4 CLP1CZ-200-1 CLP1CZ-200-M-HDZ

Кронштейн 300 320 27 85 870 0,672 4 CLP1CZ-300-1 CLP1CZ-300-M-HDZ

Кронштейн 400 420 27 85 820 0,879 4 CLP1CZ-400-1 CLP1CZ-400-M-HDZ

Кронштейн 500 520 27 85 770 1,086 4 CLP1CZ-500-1 CLP1CZ-500-M-HDZ

Кронштейн 600 620 27 85 630 1,16 4 CLP1CZ-600-1 CLP1CZ-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
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Консоль потолочна VR

Консоль VC

Для кріплення лотка до стелі і стіни.

Назва Довжина
більшої
полки, мм

Довжина
меньшої
полки, мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Робоче
навантаж*, 
кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 3

Консоль потолочна VR100 145 84 55 165 55 0,3 4 CLW10-VR-100 CLW10-VR-100-INOX

Консоль потолочна VR150 195 105 55 165 44 0,55 4 CLW10-VR-150-1 CLW10-VR-150-INOX

Консоль потолочна VR200 245 109 55 170 36 0,41 4 CLW10-VR-200 CLW10-VR-200-INOX

Консоль потолочна VR300 345 119 55 170 27 0,52 4 CLW10-VR-300 CLW10-VR-300-INOX

Назва Довжина більшої
полки, мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Робоче
навантаж*, кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 3

Консоль VC100 145 55 92 75 0,18 10 CLW10-VC-100 CLW10-VC-100-INOX

Консоль VC150 195 55 112 60 0,23 10 CLW10-VC-150 CLW10-VC-150-INOX

Консоль VC200 245 55 110 47 0,28 10 CLW10-VC-200 CLW10-VC-200-INOX

Консоль VC300 345 55 115 30 0,38 10 CLW10-VC-300 CLW10-VC-300-INOX

Консоль VC400 445 55 121 24 0,49 10 CLW10-VC-400 CLW10-VC-400-INOX

Для кріплення лотка до стіни.

Для кріплення лотка до стелі за допомогою шпильок.

Тримач горизонтальний VV

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
навантаж*, кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Тримач горизонтальний VV100 95 55 18 145 0,10 50 CLW10-VV-100 CLW10-VV-100-INOX

Тримач горизонтальний VV150 230 55 18 127 0,19 20 CLW10-VV-150 CLW10-VV-150-INOX

Тримач горизонтальний VV200 280 55 18 115 0,24 20 CLW10-VV-200 CLW10-VV-200-INOX

Тримач горизонтальний VV300 380 55 18 92 0,32 20 CLW10-VV-300 CLW10-VV-300-INOX

Тримач горизонтальний VV400 480 55 18 78 0,41 20 CLW10-VV-400 CLW10-VV-400-INOX

Тримач горизонтальний VV500 580 55 18 45 0,51 20 CLW10-VV-500 CLW10-VV-500-INOX

Для кріплення лотка до стелі за допомогою шпильок.

Тримач горизонтальний

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
навантаж*, кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Тримач горизонтальний VH 200 250 55 18 185 0,29 20 CLW10-VH-200 CLW10-VH-200-INOX

Тримач горизонтальний VH 300 350 55 18 155 0,41 20 CLW10-VH-300 CLW10-VH-300-INOX

Тримач горизонтальний VH 400 450 55 18 130 0,53 20 CLW10-VH-400 CLW10-VH-400-INOX

Тримач горизонтальний VH 500 550 55 18 90 0,65 20 CLW10-VH-500 CLW10-VH-500-INOX

Тримач горизонтальний VH 600 650 55 18 55 0,57 20 CLW10-VH-600

* Вказані параметри для виконання 1.
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Консоль VCEF

Консоль стельова VREF

Для безгвинтового кріплення дротового лотка до стіни

Назва Довжина
більшої
полки, мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Робоче
навантаж.*, 
кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 3

Консоль VCEF 100 158 55 95 48 0,2 10 CLW10-VCEF-100 CLW10-VCEF-100-INOX

Консоль VCEF 150 210 55 111 40 0,25 10 CLW10-VCEF-150 CLW10-VCEF-150-INOX

Консоль VCEF 200 260 55 111 35 0,29 10 CLW10-VCEF-200 CLW10-VCEF-200-INOX

Консоль VCEF 300 360 55 116 24 0,38 10 CLW10-VCEF-300 CLW10-VCEF-300-INOX

Консоль VCEF 400 460 55 122 17 0,48 10 CLW10-VCEF-400 CLW10-VCEF-400-INOX

Для безгвинтового кріплння дротового лотка до стелі

Назва Довжина
меньшої
полки, мм

Довжина
більшої
полки, мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Робоче
навантаж.*, 
кг

Вага*,
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

Артикул
виконання 3

Консоль VREF 100 84 158 55 163 39 0,325 4 CLW10-VREF-100 CLW10-VREF-100-INOX

Консоль VREF 150 105 208 55 170 30 0,4 4 CLW10-VREF-150 CLW10-VREF-150-INOX

Консоль VREF200 109 259 55 172 25 0,455 4 CLW10-VREF-200 CLW10-VREF-200-INOX

Консоль VREF300 119 359 55 172 18 0,585 4 CLW10-VREF-300 CLW10-VREF-300-INOX

Консоль посилена NKU

Для кріплення лотка до профілю або несучої поверхні.

Назва Товщина 
профилю, мм

Товщина 
основи, мм

Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота 
основи, мм

Робоче
навантаж.*, кг

Вага*,
кг

Артикул
виконання 2

Консоль посилена NKU200 2 4 234 38 130 185 0,62 CLW10-NKU-200-020-4-HDZ

Консоль посилена NKU300 2 4 334 38 150 155 0,8 CLW10-NKU-300-020-4-HDZ

Консоль посилена NKU400 2,5 4 434 38 150 155 1,12 CLW10-NKU-400-025-4-HDZ

Консоль посилена NKU500 2,5 4 544 38 170 130 1,46 CLW10-NKU-500-025-4-HDZ

Консоль посилена NKU600 2,5 4 644 38 170 90 1,68 CLW10-NKU-600-025-4-HDZ

Підвіс С-подібний

Для кріплення траси пристрілкою або анкером до стелі.

Висота, 
мм

Вага, 
кг

Кількість
в упак., 
шт.

Артикул
виконання 1

100 0,44
70

CLW10-VRU-100

150 0,53
50

CLW10-VR-150

200 0,62
30

CLW10-VRU-200

300 0,78
10

CLW10-VRU-300

* Вказані параметри для виконання 1.
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Площадка фіксаторна CR

Для підвісу лотків на шпильці.
Можливе використання для бокового кріплення до стіни або для з’єднання
лотків.

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Площадка фіксаторна CR 52 52 0,04 200 CLW10-CR CLW10-CR-INOX

Тримач тельовий DR

Для кріплення лотків до стелі за допомогою шпильок..

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Тримач стельовий DR 62 60 32 0,03 50 CLW10-DR CLW10-DR-INOX

Кронштейн стіновой

Для підлогового і настінного кріплення кабельної траси. 
Можлива організація Т-подібного з’єднання металевих лотків.

Назва Довжина, 
мм

Ширина, мм Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Кронштейн стіновой 90 50 0,15 10 CLP1-UKK CLP1-UKK-M-HDZ

Пластина заземлення GP

Для передачі заземлення на стикуючих елементах лотків и аксесуарів.

Назва Довжина, мм Ширина, мм Вага* кг Кількість в упак., шт. Артикул

Пластина заземлення GP 52 18 0,03 100 CLP1Z-GP

Монтажна плата
Для монтажу розпаячних коробок або кріплення лотків довжиною до 100 мм до
стіни.

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота, 
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 3

Монтажна плата 90 75 18 0,085 50 CLP1M-MP CLP1M-MP-INOX

Скоба для стелі
Для кріплення профілю перфорованого до стелі.

Назва Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Высота, 
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Скоба для стелі 120 62 72,5 0,357 40 CLP1Q-050 CLP1Q-050-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1.
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Для ортогонального підвісу кабельної траси. Може використовуватись для
проклад ки кабельної траси в настінному і підлоговому виконанні.
Товщина профілю 2 мм. Товщина основи 5 мм

Кронштейн стельовий одинарний

Назва Довжина, 
основи, мм

Ширина,
основи, мм

Довжина,
профілю, мм

Навантаження
одностороннє, кг

Навантаження
двустороннє, кг

Артикул,
виконання 2

SSH 150 100 115 130 230 CLW10-SSH

SSH-400 150 100 405 80 140 CLW10-SSH-400 HDZ

SSH-600 150 100 615 60 110 CLW10-SSH-600 HDZ

Для ортогонального підвісу кабельної траси. Може використовуватись для
проклад ки кабельної траси в настінному і підлоговому виконанні.
Товщина профілю 2 мм. Товщина основи 5 мм

Кронштейн стельовий подвійний

Назва Довжина, 
основи, мм

Ширина,
основи, мм

Довжина,
профілю, мм

Навантаження
двустороннє, кг

Артикул,
виконання 2

KPD-110 160 120 115 270 CLW10-KPD-110-HDZ

KPD-400 160 120 405 200 CLW10-KPD-400-HDZ

KPD-600 160 120 615 160 CLW10-KPD-600-HDZ

Для ортогонального підвісу кабельної траси. Може використовуватись для
проклад ки кабельної траси в настінному і підлоговому виконанні

Кронштейн стельовий SSU

Назва Товщина 
профилю, мм

Висота,
мм

D отворів,
мм

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Кронштейн стельовий SSU 2 105 10 0,7 2 CLW10-SSU CLW10-SSU-M-HDZ

Для підвісу лотків на кронштейнах до стелі і стіни.
Товщина металу 2,5 мм.

Профіль перфорований

Назва Довжина,
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул,
виконання 1

Артикул,
виконання 2

Профіль перфорований 250 250 56 40 0,45 2 CLP1Z-050-025 CLP1Z-250-M-HDZ

Профіль перфорований 400 400 56 40 0,72 2 CLP1Z-050-04 CLP1Z-400-M-HDZ

Профіль перфорований 600 600 56 40 1,09 2 CLP1Z-050-06 CLP1Z-600-M-HDZ

Профіль перфорований 1000 1000 56 40 1,81 2 CLP1Z-050-10 CLP1Z-1000-M-HDZ

Профіль перфорований 1500 1500 56 40 2,72 2 CLP1Z-050-15 CLP1Z-1500-M-HDZ

Профіль перфорований 2000 2000 56 40 3,62 2 CLP1Z-050-20 CLP1Z-2000-M-HDZ

Профіль перфорований 2500 2500 56 40 4,525 2 CLP1Z 050 25 1 CLP1Z-2500-M-HDZ

Профіль перфорований 3000 3000 56 40 5,5 2 CLP1Z-020-3000 CLP1Z-3000-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1
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Для монтажу кабельних трас в стельовому виконанні, а також для монтажу несу-
чих конструкцій, систем освітлення, повітропроводів і трубної продукції.
Товщина металу 2,5 мм.

Профіль перфорований С-подібний

Назва Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Профіль перфорований C-подібний 2500 30 20 1,75 2 CLP1C-020-030

Для монтажу кабельних трас в стельовому виконанні, а також для монтажу несу-
чих конструкцій, систем освітлення, повітропроводів і трубної продукції.
Товщина металу 2,5 мм.

Профіль перфорований L-подібний

Назва Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Профіль перфорований L-подібний 2500 30 30 1,32 2 CLP1L-030-030

Для підвісу лотків на кронштейнах до стіни.
Товщина металу 2,5 мм.

Профиль настенный

Назва Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Профиль настенный 120 56 40 0,22 2 CLP1Z-050-100

Для збільшення рівня підвісу на основі профілей перфорованих
Товщина металу 2 мм.

З’єднувач профілю

Назва Довжина, мм Вага*, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1 Артикул, виконання 2

З’єднувач профілю 120 0,22 2 CLP1Z-CP-050-1 CLP1Z-CP-M-HDZ

Для фіксації драбинних лотків на кронштейнах.
Товщина металу 2 мм.

Притиск драбинний

Назва Довжина, мм Ширина, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Притиск драбинний 40 27 0,02 50 CLP1P-PL

Для монтажу розпаячних коробок серії КМ.
Товщина металу 1,5 мм.

Пластина монтажна вертикальна

Назва Довжина, мм Ширина, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1 Артикул, виконання 2

Пластина монтажна вертикальна 135 104 0,15 10 CLP1M-MPV CLP1M-MPV-M-HDZ

* Вказані параметри для виконання 1.
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Для підлогового кріплення кабельної траси. Може використовуватися
для прокладки кабельної траси в настінному виконанні.

Стійка підлогова

Назва Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Стійка підлогова 100 90 50,5 0,17 10 CLW10-SN-100

Застосовується для придання профілю перфорованому додаткової жерсткості
і захисту від деформації в місцях з’єднання з аксесуарами.
Товщина металу 2 мм.

Втулка в профіль перфорований

Назва Довжина, мм D зовнішній, мм d внут рішній, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1

Втулка в профіль перфорований 50 17 13 0,037 16 CLP1ZU-50

Для організації підвісу кабельної траси за допомогою шпильки або безпосеред-
ньо до несучої поверхні.
Товщина металу 2 мм.

Скоба підвісу нижня

Ширина лотка Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул, 
виконання 1

Артикул, 
виконання 2

100 128 40 120 0,22 10 CLP1-SPN-100 CLP1-SPN-100-M-HDZ

150 178 46 132 0,25 10 CLP1-SPN-150 CLP1-SPN-150-M-HDZ

200 228 46 132 0,37 10 CLP1-SPN-200 CLP1-SPN-200-M-HDZ

300 328 46 132 0,48 10 CLP1-SPN-300 CLP1-SPN-300-M-HDZ

400 428 46 132 0,58 10 CLP1-SPN-400 CLP1-SPN-400-M-HDZ

500 528 46 132 0,69 10 CLP1-SPN-500 CLP1-SPN-500-M-HDZ

Для організації підвісу кабельної траси за допомогою шпильки або безпосеред-
ньо до несучої поверхні
Товщина металу 2 мм.

Скоба подвісу верхня

Ширина лотка Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул, 
виконання 1

Артикул, 
виконання 2

100 128 40 120 0,22 10 CLP1-SPV-100 CLP1-SPV-100-M-HDZ

150 178 46 132 0,28 10 CLP1-SPV-150 CLP1-SPV-150-M-HDZ

200 228 46 132 0,33 10 CLP1-SPV-200 CLP1-SPV-200-M-HDZ

300 328 46 132 0,44 10 CLP1-SPV-300 CLP1-SPV-300-M-HDZ

400 428 46 132 0,55 10 CLP1-SPV-400 CLP1-SPV-400-M-HDZ

500 528 46 132 0,65 10 CLP1-SPV-500 CLP1-SPV-500-M-HDZ

Для виготовлення різних конструкцій при електромонтажних роботах.

Смуга металева перфорована

Назва Довжина, мм Ширина, мм Товщина металу, мм Вага, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1 Артикул, виконання 2

ПП30 К202 2000 30 3 1,26 10 CLW10-GEM-PP-30 CLW10-GEM-PP-30-UT15

ПП40 К106 2000 40 4 1,73 10 CLW10-GEM-PP-40 CLW10-GEM-PP-40-UT15

* Вказані параметри для виконання 1.
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Для організації настінного або підлогового монтажу кабельної траси.
Товщина металу 2 мм.

Стійка настінна

Ширина лотка Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага*, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1 Артикул, виконання 2

50 137 50 30 0,12 10 CLW10-SNP-50 CLW10-SNP-50-M-HDZ

100 187 50 30 0,16 10 CLW10-SNP-100 CLW10-SNP-100-M-HDZ

150 237 50 30 0,19 10 CLW10-SNP-150 CLW10-SNP-150-M-HDZ

200 287 50 30 0,23 10 CLW10-SNP-200 CLW10-SNP-200-M-HDZ

300 387 50 30 0,32 10 CLW10-SNP-300 CLW10-SNP-300-M-HDZ

400 487 50 30 0,40 10 CLW10-SNP-400 CLW10-SNP-400-M-HDZ

500 587 50 30 0,48 10 CLW10-SNP-500 CLW10-SNP-500-M-HDZ

Для кріплення стійок К1150-К1155 до несучої поверхні.
Товщина металу 2 мм.

Скоба 

Назва Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага*, кг Кількість в упак., шт. Артикул, виконання 1 Артикул, виконання 2

Скоба К1157 160 45 30 0,14 50 CLW10-GEM-KS-1157 CLW10-GEM-KS-1157-UT15

Для монтажу кабельних трас до стіни, або стелі за допомогою стійок 
К1150—К1155.
Товщина металу 2 мм.

Полка кабельна 

Назва Довжина,
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Робоче 
навантаж, Н

Кількість отворів 
для монтажу полок

Вага*,
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул, 
виконання 1

Артикул, 
виконання 2

К1160 175 160 51 173 5 0,3 12 CLW10-GEM-PK-150 CLW10-GEM-PK-150-UT15

К1161 267 250 60 275 8 0,44 12 CLW10-GEM-PK-250 CLW10-GEM-PK-250-UT15

К1162 367 350 63 400 11 0,6 12 CLW10-GEM-PK-350 CLW10-GEM-PK-350-UT15

К1163 467 450 76 500 13 0,82 12 CLW10-GEM-PK-450 CLW10-GEM-PK-450-UT15

Для монтажу кабельних трас до стіни або стелі.
Товщина металу 2 мм.

Стійка кабельна 

Назва Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Кількість отворів 
для монтажу полок

Вага*, 
кг

Кількість
в упак., шт.

Артикул, 
виконання 1

Артикул, 
виконання 2

К1150 400 26 60 8 0,64 20 CLW10-GEM-SK-400 CLW10-GEM-SK-400-UT15

К1151 600 26 60 12 0,95 20 CLW10-GEM-SK-600 CLW10-GEM-SK-600-UT15

К1152 800 26 60 16 1,37 10 CLW10-GEM-SK-800 CLW10-GEM-SK-800-UT15

К1153 1200 26 60 24 1,89 10 CLW10-GEM-SK-1200 CLW10-GEM-SK-1200-UT15

К1154 1800 26 60 36 2,88 10 CLW10-GEM-SK-1800 CLW10-GEM-SK-1800-UT15

К1155 2200 26 60 44 3,54 10 CLW10-GEM-SK-2200 CLW10-GEM-SK-2200-UT15

* Вказані параметри для виконання 1.
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Метизи 

Призначені для монтажу металевих лотків (прокатних, дротяних, сходових та ін. типів) до елементів будівлі
(стеля, стіни, підлога), а також для з'єднання лотків між собою.

Переваги

•  Конструкція металовиробів орієнтована передусім
на зручність і швидкість монтажу.

Технічні характеристики:

Матеріал
оцинкована сталь

Колір
білий

Гарантія на покриття
захист від наскрізної корозії до 10 років за дотри-
мання умов експлуатації

Сфера застосування
на вулиці і всередині виробничих, торговельних,
офісних і житлових приміщень
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Назва Опис Різьба, 
мм

Тип 
гвинта

Довжина
болта, 
мм

Вага, 
кг

Кількість
в упаковці, 
шт.

Артикул

Для з'єднання будь-яких ділянок 
та елементів лотків між собою

М6

М6

М6´20

М6´20 0,03

50

50

CLW10-MDS

CLW10-MDS-20-INOX

Для з'єднання лотків та аксесуарів 
між собою

М6

М6

М6´20

М6´20 0,02

50

50

CLW10-MS-20

CLW10-MS-20-INOX

Для з'єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 М6´10 10 0,008 200 CLP1M-CS-6-10-1

Для з'єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а так само для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 М6´10 10 1,6 200 CLP1M-V-6-10

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М8 М8´65 65 0,03 200 CLP1M-B-8-65-1

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 М6´20 20 1,31 200 CLP1M-B-6-20

М8 М8´20 20 1,38 100 CLP1M-B-8-20

М8 М8´30 30 1,08 60 CLP1M-B-8-30

М8 М8´40 40 1,09 50 CLP1M-B-8-40

М8 М8´50 50 1,24 50 CLP1M-B-8-50

М8 М8´60 60 1,15 40 CLP1M-B-8-60

М8 М8´70 70 1,00 30 CLP1M-B-8-70

М10 М10´20 20 1,21 50 CLP1M-B-10-20

М10 М10´30 30 0,94 30 CLP1M-B-10-30

М10 М10´40 40 1,09 30 CLP1M-B-10-40

М10 М10´50 50 1,24 30 CLP1M-B-10-50

М12 М12´20 20 1,08 30 CLP1M-B-12-20

М12 М12´30 30 0,90 20 CLP1M-B-12-30

М12 М12´40 40 1,05 20 CLP1M-B-12-40

М12 М12´50 50 1,19 20 CLP1M-B-12-50

Для кріплення великовагових 
конструкцій, кабельних трас, несучих 
консолей, металевих профілів тощо 
методом наскрізного монтажу

М8 М8´40 40 2,59 150 CLP1M-A-B-8-40

М8 М8´65 65 2,55 100 CLP1M-A-B-8-65

М8 М8´85 85 2,50 80 CLP1M-A-B-8-85

М10 М10´40 40 2,97 100 CLP1M-A-B-10-40

М10 М10´50 50 2,72 80 CLP1M-A-B-10-50

М10 М10´75 75 2,40 50 CLP1M-A-B-10-75

М10 М10´95 95 2,85 50 CLP1M-A-B-10-95

М12 М12´100 100 2,79 30 CLP1M-A-B-12-100

М12 М12´60 60 3,07 50 CLP1M-A-B-12-60

Комплект з'єднувальний 
КС М6´10

Болт зі стопорним буртом 
М8´65

З'єднувальний комплект MDS

Аксесуари

З’єднувальні комплекти MS

З’єднувальні 
комплекти MS INOX

Болт шестигранний

Болт анкерний

Гвинт М6´10

З'єднувальний 
комплект MDS20 INOX
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Назва Опис Різьба, 
мм

Тип 
гвинта

Довжина, 
мм

Вага, 
кг

Кількість
в упаковці, 
шт.

Артикул

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 М6´1000 1000 8,65 50 CLW10-TM-06-1

М8 M8, 1 м 1000 15 50 CLW10-TM-08-1

М10 М10´1000 1000 9,55 20 CLW10-TM-10-1

М12 М12´1000 1000 7,25 10 CLW10-TM-12-1

М6 М6´2000 2000 17,15 100 CLW10-TM-06-2

М8 M8, 2 м 2000 14,7 25 CLW10-TM-08-2

М10 М10´2000 2000 18,95 40 CLW10-TM-10-2

М12 М12´2000 2000 14,35 20 CLW10-TM-12-2

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 1,40 400 CLP1M-N-6

М8 1,90 200 CLP1M-N-8-2

М8 1,9 200 CLP1M-N-8-1

М10 1,31 100 CLP1M-N-10

М12 1,02 50 CLP1M-N-12

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 1,40 500 CLP1M-G-6

М8 1,19 200 CLP-1M-G-8

М10 1,31 100 CLP1M-G-10

М12 1,02 50 CLP1M-G-12

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 0,95 100 CLP1M-GS-6

М8 1,05 50 CLP1M-GS-8

М10 1,35 30 CLP1M-GS-10

М12 1,25 20 CLP1M-GS-12

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 1,15 400 CLP1M-SH-6

М8 1,035 150 CLP1M-SH-8

М10 1,35 100 CLP1M-SH-10

М12 1,15 50 CLP1M-SH-12

Для з’єднання лотків і аксесуарів 
між собою, а також для кріплення 
до несучих поверхонь

М6 1,15 400 CLP1M-SHU-6

М8 1,035 150 CLP1M-SHU-8

М10 1,35 100 CLP1M-SHU-10

М12 1,15 50 CLP1M-SHU-12

Для кріплення великовагових 
конструкцій, кабельних трас, консолей, 
листової і профільованою сталі тощо

М6 25 0,83 100 CLP1M-AS-6

М8 30 1,37 100 CLP1M-AS-8

М10 40 1,29 50 CLP1M-AS-10

М12 50 2,465 50 CLP1M-AS-12

Для кріплення великовагових 
конструкцій, кабельних трас, консолей, 
листової і профільованою сталі тощо

М6 24 0,62 100 CLP1M-AL-6

М8 31 0,96 100 CLP1M-AL-8

М10 34 0,85 50 CLP1M-AL-10

М12 41 1,35 50 CLP1M-AL-12

Для кріплення до несучих поверхонь М8 11 100 CLP1M-SBC-8

М10 16 100 CLP1M-SBC-10

Для кріплення до несучих поверхонь М8 11 100 CLP1M-VP-8

М10 12 100 CLP1M-VP-10

Гайка зі стопорним буртом

Гайка шестигранна

Гайка з’єднувальна

Шпилька

Шайба плоска

Шайба плоска посилена

Анкер сталевий

Анкер латунний

Струбцина

Підвіс V-подібний
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Назва Довжина, 
мм

Діаметр, 
мм

Руйнувальне 
навантаж., 
кН

Робоче 
навантаж., 
кН

Площа 
поперечного
перерізу, мм2

Різьба Вага, 
кг/шт.

Кільк., 
в упак.,
шт.

Артикул

Сталевий трос 
із петлею 1 м

1000 2 2,45 0,47 1,5 0,05 1 CLP1M-SRL-2-01

Сталевий трос 
із петлею 2 м

2000 2 2,45 0,47 1,5 0,09 1 CLP1M-SRL-2-02

Сталевий трос 
із петлею 3 м

3000 2 2,45 0,47 1,5 0,11 1 CLP1M-SRL-2-03

Сталевий трос 
із петлею 5 м

5000 2 2,45 0,47 1,5 0,15 1 CLP1M-SRL-2-05

Сталевий трос 
із петлею 7 м

7000 2 2,45 0,47 1,5 0,19 1 CLP1M-SRL-2-07

Сталевий трос 
із петлею 10 м

10 000 2 2,45 0,47 1,5 0,25 1 CLP1M-SRL-2-10

Сталевий трос 
із карабіном 1 м

1000 2 2,45 0,47 1,5 0,09 1 CLP1M-SRC-2-01

Сталевий трос 
із карабіном 2 м

2000 2 2,45 0,47 1,5 0,11 1 CLP1M-SRC-2-02

Сталевий трос 
із карабіном 3 м

3000 2 2,45 0,47 1,5 0,13 1 CLP1M-SRC-2-03

Сталевий трос 
із карабіном 5 м

5000 2 2,45 0,47 1,5 0,17 1 CLP1M-SRC-2-05

Сталевий трос 
із карабіном 7 м

7000 2 2,45 0,47 1,5 0,21 1 CLP1M-SRC-2-07

Сталевий трос 
із карабіном 10 м

10000 2 2,45 0,47 1,5 0,27 1 CLP1M-SRC-2-10

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 1 м

1000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,08 1 CLP1M-SRB-2-6-01

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 2 м

2000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,1 1 CLP1M-SRB-2-6-02

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 3 м

3000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,12 1 CLP1M-SRB-2-6-03

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 5 м

5000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,16 1 CLP1M-SRB-2-6-05

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 7 м

7000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,2 1 CLP1M-SRB-2-6-07

Сталевий трос 
із рим-болтом М6, 10 м

10000 2 2,45 0,47 1,5 М6 0,26 1 CLP1M-SRB-2-6-10

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 1 м

1000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,09 1 CLP1M-SRB-2-8-01

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 2 м

2000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,11 1 CLP1M-SRB-2-8-02

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 3 м

3000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,13 1 CLP1M-SRB-2-8-03

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 5 м

5000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,17 1 CLP1M-SRB-2-8-05

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 7 м

7000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,21 1 CLP1M-SRB-2-8-07

Сталевий трос 
із рим-болтом М8, 10 м

10000 2 2,45 0,47 1,5 М8 0,27 1 CLP1M-SRB-2-8-10

Троси

Використовуються для облаштування підвісу кабельних трас і трас освітлення.

Назва Ширина, мм Товщина 
металу, мм

Вага, кг/м Кількість, 
в упаковці, шт.

Артикул

Стрічка монтажна перфорована 12´0,55 12 0,55 0,063 25 CLP1M-LP-12-055

Стрічка монтажна перфорована 20´0,7 20 0,75 0,08 25 CLP1M-LP-20-1

Стрічка монтажна перфорована 20´1,0 20 1,0 0,115 25 CLP1M-LP-20-2

Стрічка монтажна перфорована

Використовується для підвішування повітроводів різної форми, а також легких трубопроводів, в тому числі нестандартного 
розміру, і для кріплення інших монтажних елементів.
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Назва Довжина, 
мм

Діаметр, 
мм

Довжина
ланки 
внутр., мм

Ширина 
ланки 
зовн., мм

Робоче 
навантаж., 
кН

Руйнувальне 
навантаж., 
кН

Вага, 
кг/шт.

Кільк, 
в упак.,
шт.

Артикул

Ланцюг коротколанковий 1м 1000 2 12 7,5 80 125 0,12 1 CLP1M-CKZ-3-01

Ланцюг коротколанковий 2м 2000 2 12 7,5 80 125 0,27 1 CLP1M-CKZ-3-02

Ланцюг коротколанковий 3м 3000 2 12 7,5 80 125 0,4 1 CLP1M-CKZ-3-03

Ланцюг коротколанковий 5м 5000 2 12 7,5 80 125 0,69 1 CLP1M-CKZ-3-05

Ланцюг коротколанковий 7м 7000 2 12 7,5 80 125 1,0 1 CLP1M-CKZ-3-07

Ланцюг коротколанковий 10м10000 2 12 7,5 80 125 1,4 1 CLP1M-CKZ-3-10

Ланцюг довголанковий 1м 1000 2 22 8 80 125 0,15 1 CLP1M-CDZ-3-01

Ланцюг довголанковий 2м 2000 2 22 8 80 125 0,29 1 CLP1M-CDZ-3-02

Ланцюг довголанковий 3м 3000 2 22 8 80 125 0,44 1 CLP1M-CDZ-3-03

Ланцюг довголанковий 5м 5000 2 22 8 80 125 0,73 1 CLP1M-CDZ-3-05

Ланцюг довголанковий 7м 7000 2 22 8 80 125 1,02 1 CLP1M-CDZ-3-07

Ланцюг довголанковий 10м 10000 2 22 8 80 125 1,45 1 CLP1M-CDZ-3-10

Ланцюги

Використовуються для облаштування підвісу кабельних трас і трас освітлення.

Назва Опис Діаметр, 
мм

Різьба
гвинта

Вага, 
кг/шт.

Кількість
в упак., шт.

Артикул

Гак S-подібний 5 мм Використовується як підвіс, 
для з'єднання тросів і ланцюгів

5 — 0,07 4 CLP1P-KS-5

З'єднувач ланцюгів 4 мм Використовується як підвіс, 
для з'єднання тросів і ланцюгів

4 — 0,04 5 CLP1P-SC-4

Карабін гвинтовий 4 мм Використовується для з'єднання 
різних видів ланцюгів і тросів, 
при ремонті або нарощуванні

4 — 0,06 5 CLP1P-KV-4

Затискач троса 
«дюплекс» 2 мм

Для зрощування тросів 
між собою і виготовлення 
петель на кінцях троса

2 М3 0,09 5 CLP1P-ZTVD-2

Назва Опис Робоче 
наванта-
ження, кг

Діаметр
зовнішній, 
мм

Діаметр
внутрішній, 
мм

Різьба Вага, 
кг/шт.

Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

Рим-болт М6 Для закріплення в несучій поверхні 
з метою подальшого підвішування 
кабельної траси за допомогою 
тросів, ланцюгів або шпильок

70 28 16 М6 0,16 3 CLP1M-RB-6

Рим-болт М8 140 36 20 М8 0,17 3 CLP1M-RB-8

Рим-болт М10 230 45 25 М10 0,21 2 CLP1M-RB-10

Рим-гайка М6 Призначений для закріплення 
в несучій поверхні за допомогою 
шпильок, болтів для подальшого 
підвішування кабеленесучих трас 
і трас освітлення

70 36 20 М6 0,14 3 CLP1M-RG-6

Рим-гайка М8 140 36 20 М8 0,15 3 CLP1M-RG-8

Рим-гайка М10 230 45 25 М10 0,2 2 CLP1M-RG-10
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Довідкова інформація
Рекомендації щодо вибору кабелю

Важливим фактором при виборі кабеленесучих систем є об’єм кабелю.
Переріз кабелю розраховується за теоретично використовуваною зоною лотка – площею перерізу й коефіцієнтом заповнення.
Зазвичай цей коефіцієнт становить 0,5. Переріз (точніше, площа поперечного перерізу) жили визначають за її діаметром.
Як правило виходять із розрахунку, що навантаження величиною 1 кВт вимагає 1,57 мм2 перерізу жили. Звідси виходять
наближені значення перерізів проводів, яких слід дотримуватися при виборі його діаметра. Для алюмінієвих проводів це –
5 А на 1 мм2, для мідних – 8 А на 1 мм2.

Умови вибору кабелю для кабеленесучих лотків:
– діаметр кабелю не повинен перевищувати висоту борта лотка;
– при виборі кутів поворотів і відгалужень необхідно враховувати радіус вигину кабелю;
– при виборі лотка необхідно враховувати коефіцієнт заповнення.

Силовий кабель

Маркування Діаметр, мм Переріз, см2 Вага кабелю, кг/м

1´4 6,5 0,42 0,08

1´6 7 0,49 0,105

1´10 8 0,64 0,9

1´16 9,5 0,155 0,23

1´25 12,5 1,56 0,33

3´1,5 8,5 0,72 0,135

3´2,5 9,5 0,9 0,19

3´4 11 1,21 0,265

4´1,5 9 0,81 0,16

4´2,5 10,5 1,1 0,23

4´4 12,5 1,56 0,33

4´6 13,5 1,82 0,46

4´10 16,5 2,72 0,69

4´16 19 3,61 1,09

4´25 23,5 5,52 1,64

4´35 26 6,76 2,09

5´1,5 9,5 0,9 0,19

5´2,5 11 1,21 0,27

5´4 13,5 1,82 0,41

5´6 14,5 2,1 0,54

5´10 18 3,24 0,85

5´16 21,5 4,62 1,35

5´25 26 6,76 1,99

7´1,5 10,5 1,1 0,235

7´2,5 13 1,69 0,35

Кабель для лінії зв'язку

2´2´0,6 5 0,25 0,03

4´2´0,6 5,5 0,3 0,035

6´2´0,6 6,5 0,42 0,05

10´2´0,6 7,5 0,56 0,065

20´2´0,6 9 0,81 0,11

40´2´0,6 11 1,12 0,2

60´2´0,6 13 1,69 0,275

100´2´0,6 17 2,89 0,445

200´2´0,6 23 5,29 0,87

2´2´0,8 6 0,36 0,04

4´2´0,8 7 0,49 0,055

6´2´0,8 8,5 0,72 0,08

10´2´0,8 9,5 0,9 0,115

20´2´0,8 13 1,69 0,205

40´2´0,8 16,5 2,72 0,38

60´2´0,8 20 4 0,54

100´2´0,8 25,5 6,5 0,875

200´2´0,8 32 10,24 1,79

Ізольований силовий кабель

Маркування Діаметр, мм Переріз, см2 Вага кабелю, кг/м

1´10 10,5 1,1 0,18

1´16 11,5 1,32 0,24

1´25 12,5 1,56 0,35

1´35 13,5 1,82 0,46

1´50 15,5 2,4 0,6

1´70 16,5 2,72 0,8

1´95 18,5 3,42 1,1

1´120 20,5 4,2 1,35

1´150 22,5 5,06 1,65

1´185 25 6,25 2

1´240 28 7,84 2,6

1´300 30 9 3,2

3´1,5 11,5 1,32 0,19

3´2,5 12,5 1,56 0,24

3´10 17,5 3,06 0,58

3´16 19,5 3,8 0,81

3´50 26 6,76 1,8

3´70 30 9 2,4

3´120 36 12,96 4

4´1,5 12,5 1,56 0,22

4´2,5 13,5 1,82 0,29

4´6 16,5 2,72 0,4

4´10 18,5 3,42 0,66

4´16 21,5 4,62 1,05

4´25 25,5 6,5 1,6

4´35 28 7,84 1,75

4´50 30 9 2,3

4´70 34 11,56 3,1

4´95 39 15,21 4,2

4´120 42 17,64 5,2

4´150 47 22 6,4

4´185 52 27 8,05

4´240 58 33,6 11

5´1,5 13,5 1,82 0,27

5´2,5 14,5 2,1 0,35

5´6 18,5 3,42 0,61

5´10 20,5 4,2 0,88

5´16 22,5 5,06 1,25

5´25 27,5 7,56 1,95

5´35 34 11,56 2,4

5´50 40 16 3,5
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Коробки монтажні
Монтажні коробки для твердих стін

Установчі та розподільні коробки призначені для монтажу в суцільні цегляні або бетонні стіни різних електроустановчих виро-
бів: розеток, вимикачів, димерів. Використовуючи кришку, вироби можна застосовувати як розпаювальні (розгалужувальні) ко-
робки для розведення кабелю і проводів.

Матеріал виготовлення - поліпропілен. Основу коробки КМ41006 виконано з АБС-пластику, кришку - з полістиролу. Ступінь
захисту - IP20.

Асортимент

Коробка КМ40002 модульна 
установча для твердих стін 
(із саморізами)

Æ65´40 300 UKT10-065-040-000

Коробка КМ40007 установча 
2-місна для твердих стін 
(із саморізами)

141´70´45 100 UKT20-141-070-045

Коробка КМ40009 установча 
3-місна для твердих стін 
(із саморізами)

212´70´45 45 UKT30-212-070-045

Коробка КМ41001 розпаювальна 
для твердих стін (із саморізами, 
із кришкою)

92´92´45 126 UKT11-092-092-040

Коробка КМ41004 розпаювальна 
для твердих стін (із кришкою)

Æ80´40 175 UKT01-080-040-000

Коробка КМ41005 розпаювальна 
для твердих стін (із кришкою)

Æ70´30 300 UKT01-070-030-000

Коробка КМ41006 розпаювальна 
для твердих стін (із саморізами, 
із кришкою)

172´96´45 70 UKT11-172-096-045
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* Для установки коробок КМ40022 встик використовується канал з'єднувач КМ43002.

Монтажні коробки та аксесуари для пустотілих стін

Установчі та розподільні коробки призначені для монтажу в каркасні і пустотілі стіни або перегородки, для встановлення різних
електроустановчих виробів: розеток, вимикачів, димерів. Використовуючи кришку, вироби можна застосовувати як розпаю-
вальні (розгалужувальні) коробки для розведення кабелю і проводів.

Матеріал виготовлення - поліпропілен. Основу коробки КМ41026 виконано з АБС-пластику, кришку – з полістиролу. Ступінь
захисту – IP20.

Асортимент

Назва Розмір, мм Кількість в упаковці, шт.
груп.                  трансп.

Артикул

Коробка КМ40021 установча 
для порожнистих стін 
(із саморізами і металевими лапками)

Æ65´40                           250 UKG10 065 040 000 M

Коробка КМ40022 установча 
для порожнистих стін 
(із саморізами, пласт. лапки)

Æ65´46                           100 UKG10 065 040 000 P

Коробка КМ40023 установча 2-місна 
для порожнистих стін (із саморізами 
і металевими лапками)

141´70´45 100 UKG20-141-070-045-M

Коробка КМ40024 установча 3-місна 
для порожнистих стін (із саморізами 
і металевими лапками)

212´70´45 45 UKG30-212-070-045-M

Коробка КМ41021 розпаювальна 
для порожнистих стін (із саморізами, 
металевими лапками і кришкою)

92´92´45                           126 UKG11-092-092-040-M

Коробка КМ41022 розпаювальна 
для порожнистих стін (із саморізами, 
пласт. лапками, з кришкою) 

92´92´45                           126 UKG11-092-092-040-P

Коробка КМ41024 розпаювальна 
для порожнистих стін (із саморізами, 
металевими лапками, з кришкою)

Æ80´40                           175 UKG01-080-040-000-M

Коробка КМ41026 розпаювальна 
для порожнистих стін (із саморізами, 
пласт. лапками, з кришкою)

172´96´45                           70 UKG11-172-096-045-P

Канал-з'єднувач КМ43002 
для установчих коробок 
(для коробки КМ40022)

25                      250 WTP10-16-21

Кришка КМ43001 для установчих коробок Æ80 40                      800 WTP10-16-02
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Монтажні коробки для відкритого встановлення 
з підвищеним ступенем захисту

Монтажні коробки для відкритого монтажу призначені для розгалуження проводів і кабелів, а також для приховування і
додаткового захисту місць комутації. 
Коробки для відкритого монтажу використовують як частину системи електричної каналізації,  що складається з жорстких і
гофрованих труб. Деякі типи коробок (ступінь захисту IP44, IP55)  можуть бути використані на відкритому повітрі, а також у
вологих і запилених приміщеннях. 

Матеріал виготовлення – полістирол.
Колір – RAL 7035.
Ступінь захисту – IP44, IP55.
Робоча температура – від –25 до +40 °С.

Асортимент

Найменування Розмір, мм Кількість в упаковці, шт. Артикул

Коробка КМ41233 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (6 вводів)

100´100´50 48 UKO11-100-100-050-K41-44

Коробка КМ41234 розпаювальна
для о/п IP55 RAL7035 (6 вводів)

100´100´50 48 UKO11-100-100-050-K41-55

Коробка КМ41255 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводів, 
фіксується кришка)

100´100´50 48 UKOZ11-100-100-050-K41-44

Коробка КМ41236 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (4 гермовводи, 
фіксується кришка)

70´70´40 84 UKOZ11-070-070-040-K41-44

Коробка КМ41235 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (6 вводів)

85´85´40 60 UKO11-085-085-040-K41-44

Коробка КМ41237 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (4 вводи)

Æ75´40 60 UKO11-075-040-000-K41-44

Коробка КМ41241 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (10 вводів)

150´110´70 30 UKO10-150-110-070-K41-44

Коробка КМ41242 розпаювальна
для о/п IP55 RAL7035 (10 вводів)

150´110´70 30 UKO10-150-110-070-K41-55

Коробка КМ41243 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)

190´140´70 20 UKO11-190-140-070-K41-44

Коробка КМ41244 розпаювальна
для о/п IP55 RAL7035 (10 вводів)

190´140´70 20 UKO11-190-140-070-K41-55

Коробка КМ41245 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (10 вводів)

190´140´120 12 UKO10-190-140-120-K41-44

Коробка КМ41246 розпаювальна
для о/п IP55 RAL7035 (10 вводів)

190´140´120 12 UKO10-190-140-120-K41-55

Коробка КМ41261 розпаювальна
для о/п IP44 RAL7035 (гладкі стінки)

150´110´85 30 UKO11-150-110-085-K41-44
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Найменування Розмір, 
мм

Ступінь
захисту

Кількість в
упаковці, шт.
шт.

Артикул

Коробка КМ41271 розпаювальна
в комплекті
з кабельними вводами (5 шт.)

240´195´90 IP44 6 UKO10-240-195-090-K41-44

Коробка КМ41272 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу в комплекті з кабельни-
ми вводами
(5 шт.)

240´195´90 IP55 6 UKO10-240-195-090-K41-55

Коробка КМ41273 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу в комплекті з кабельни-
ми вводами (5 шт.)

240´195´165 IP44 4 UKO10-240-195-165-K41-44

Коробка КМ41274 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу в комплекті з кабельни-
ми вводами (5 шт.)

240´195´165 IP55 4 UKO10-240-195-165-K41-55

Коробка КМ41275 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу,з прозорою кришкою в
комплекті з кабельними вводами (5 шт.)

240´195´90 IP44 6 UKO10-240-195-090-K51-44

Коробка КМ41276 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу,з прозорою кришкою в
комплекті з кабельними вводами (5 шт.)

240´195´90 IP55 6 UKO10-240-195-090-K51-55

Коробка КМ41277 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу,
з прозорою кришкою в комплекті з кабель-
ними вводами (5 шт.)

240´195´165 IP44 4 UKO10-240-195-165-K51-44

Коробка КМ41278 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу,з прозорою кришкою в
комплекті з кабельними вводами (5 шт.)

240´195´165 IP55 4 UKO10-240-195-165-K51-55

Коробка КМ41342 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу з гладкими стінками в
комплекті з монтажною платою і кабельни-
ми вводами (5 шт.)

240´95´90 IP55 6 UKO10-240-195-090-K52-55

Коробка КМ41344 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу
з гладкими стінками в комплекті з монтаж-
ною платою і кабельними вводами (5 шт.)

240´195´165 IP55 4 UKO10-240-195-165-K52-55

Коробка КМ41346 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу з гладкими стінками,
з прозорою кришкою в комплекті з мон-
тажною платою і кабельними вводами 
(5 шт.)

240´195´90 IP55 6 UKO10-240-195-090-K53-55
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Найменування Розмір, 
мм

Ступінь
захисту

Кількість в
упаковці, шт.

Артикул

Коробка КМ41348 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу з гладкими стінками, з
прозорою кришкою в комплекті з монтаж-
ною платою і кабельними вводами (5 шт.)

240´195´165 IP55 4 UKO10-240-195-165-K53-55

Коробка КМ41330 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу з гладкими стінками в
комплекті з гермо-уведеннями PG9 (5 шт.)

100´100´50 IP55 40 UKO10-100-100-050-K51-55

Коробка КМ41331 розпаювальна для зов-
нішнього монтажу з гладкими стінками в
комплекті з гермо-уведеннямиPG11(5 шт.)

150´110´85 IP55 28 UKO10-150-110-085-K51-55

Монтажні коробки для відкритого встановлення
Монтажні коробки для відкритого монтажу призначені для розгалуження проводів і кабелів, а також для додаткового захисту
місць комутації. Коробки використовують як частину системи електричної каналізації, що складається з кабельних каналів. Для
зручності комутації коробки поставляють у комплекті з колодкою.
Матеріал виготовлення – полістирол.
Колір – білий, слонова кістка, світле дерево, сосна.
Ступінь захисту – IP20.

Асортимент

Назва Розмір, мм Кількість в упа-
ковці, шт.

Артикул

Коробка КМ41212 01 розпаювальна для в/п біла (з контактною групою) 75´75´20 100 UKO10 075 075 020 K01

Коробка КМ41212 02 розпаювальна для в/п слонова кістка
(з контактною групою)

75´75´20 100 UKO10 075 075 020 K32

Коробка КМ41212 03 розпаювальна для в/п світле дерево
(з контактною групою)

75´75´20 100 UKO10 075 075 020 K21

Коробка КМ41212 04 розпаювальна для в/п сосна (з контактною групою) 75´75´20 100 UKO10 075 075 020 K34

Коробка КМ41212 05 розпаювальна для в/п дуб (з контактною групою) 75´75´20 100 UKO10 075 075 020 K24

Коробка КМ41216-01 розпаювальна для в/п біла (з контактною групою) 75´75´28 80 UKO10-075-075-028-K01

Коробка КМ41216-04 розпаювальна для в/п сосна (з контактною групою) 75´75´28 80 UKO10-075-075-028-K34

Коробка КМ41216-05 розпаювальна для в/п дуб (з контактною групою) 75´75´28 80 UKO10-075-075-028-K24

Коробка КМ41219 розпаювальна для в/п біла (з контактною групою) 100´100´29 42 UKO10 100 100 029 K01

Коробка КМ41219-04 розпаювальна для в/п сосна (з контактною групою) 100´100´29 42 UKO10-100-100-029-K34

Коробка КМ41219-05 розпаювальна для в/п дуб (з контактною групою) 100´100´29 42 UKO10-100-100-029-K24

Коробка КМ41222 розпаювальна для в/п біла (з контактною групою) 100´100´44 25 UKO10 100 100 044 K01

Коробка КМ41222-04 розпаювальна для в/п сосна (з контактною групою) 100´100´44 25 UKO10-100-100-044-K34

Коробка КМ41222-05 розпаювальна для в/п дуб (з контактною групою) 100´100´44 25 UKO10-100-100-044-K24

Коробка КМ41206 01 розпаювальна для в/п біла (з контактною групою) 50´50´20 192 UKO10 050 050 020 K01

Коробка КМ41206 04 розпаювальна для в/п сосна (з контактною групою) 50´50´20 192 UKO10 050 050 020 K34

Коробка КМ41206-05 розпаювальна для в/п дуб (з контактною групою) 50´50´20 264 UKO10-050-050-020-K24
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Фасадні коробки

Фасадні коробки призначені для установки електроприладів (розетки, вимикачі, відеокамери,
світильники, датчики руху і т.д.) на термоматеріали при утепленні стін будівель. їх конструкція
і матеріал виготовлення виключають утворення теплових мостів. Застосування електромонтажної коробки дозволяє встановлю-
вати електроприлади при товщині ізоляції від 50 до 200 мм.
Матеріал: самозатухаючий безгалогенний поліпропілен.
Температура експлуатації: від -25 до +60 ° С.
У комплект поставки входять дюбелі, шурупи для кріплення несучої конструкції до стіни, шурупи для установки коробки на несучу
конструкцію і для монтажу приладів в коробку.

Асортимент

Найменування Призначення Розмір, мм Кількість в упа-
ковці, шт.

Артикул

Електротехнічна
коробка для фасадів КФ

монтаж електроустановчих
виробів (розетки, вимикачі) на
термоматеріали
при утепленні фасадів будівель

120´120´200 1 UKO10-120-120-200-K01

Електротехнічна
коробка для фасадів КФ-3

монтаж електроустановчих
виробів (розетки, вимикачі) на
термоматеріали при утепленні фа-
садів будівель

120´230´250 1 UKO10-120-235-250-K01

електротехнічна
коробка для фасадів МПФ

встановлення електрообладнання
(вуличні настінні світильники, сенсо-
ри руху,
електричні розетки до 400 В і т.п.)
на утеплені стіни
фасадів будівель

120´120´200 1 UKO20-120-120-200-K01

Правила монтажу фасадних коробок
Перед установкою необхідно вкоротити висоту несучої конструкції відповідно до глибини шару ізоляції.

Несуча конструкція прикріплюється до стіни за допомогою дюбелів, які обирають залежно від матеріалу стіни.

При монтажі розетки 400 В рекомендується прикріплювати несучу конструкцію за допомогою хімічних клеющих силіконів.

Через несучу конструкцію простягається кабель і вкладається зкорочена ізоляція.

За допомогою 4-х шурупів (входять в комплект поставки) до конструкції прикріплюється коробка або монтажна панель, на яку буде 

проведено фінальний монтаж електрообладнання.

Приклади монтажу фасадних електроустановчих коробок
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Обладнання та лінійна 
арматура для СІП

Арматура для самонесучих ізольованих проводів призначена для з’єднання і підвішування ПЛ до 1 кВ.
Арматура для СІП торгової марки IEK® відповідає ТУ 3449-007-18461115-2009. Інструмент призначений
для монтажу повітряних ліній електропередач на основі самонесучого ізольованого проводу. Вироби мають
підвищені міцнісні та експлуатаційні характеристики.

Переваги

•  Захист проводів від сплітання.

•  Міцна механічна фіксація.

•  Надійний електричний контакт.

•  Герметизація струмопровідних частин.

•  Руйнуюче навантаження арматури менше руйнуючого
навантаження проводів.

•  Можливість спільного прокладання ліній електро-
передач разом з проводами низької, високої напруги,
лініями зв’язку.

•  Тривалий термін експлуатації.

Технічні характеристики

Матеріал                     металевий сплав, стійкий до впливу 
                                        корозії, полімер – стійкий до ультра-
                                        фіолетового випромінювання 
                                        і погодніх кліматичних умов
Експлуатаційні
властивості                вуличне застосування 
                                      за будь-яких умов
Діапазон робочих 
температур, °С         –50+80
Температура 
монтажу °С               –15+60
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Затискачі відгалужувальні ізольовані ЗОИ

Затискачі ЗОИ призначені для з'єднання і відгалужування фазних і нульових самонесучих ізольованих проводів напругою до 1 кВ,
а також відгалужування абонентських провідників (проводів освітлення). При затягуванні болтів ножі контактної пластини утво-
рюють надійний електричний контакт, проколюючи ізоляцію магістрального і відгалужувального провідників. При досягненні пев-
ного зусилля, достатнього для створення надійного електричного контакту, відбувається зривання головки затягувального болта.
Для зручності монтажу і транспортування кожен болт обвальцьований для запобігання можливому роз'єднанню складових.
Конструкція затискача забезпечує герметичність з'єднання і надійний електричний контакт, що підтверджено випробуваннями,
під час яких затискач занурювали на глибину 1 м на 1 хв. при подачі змінної напруги 6 кВ частотою 50 Гц. Корпус затискача ви-
конаний із механічно міцного термопластику, армованого скловолокном. За необхідності зняття відгалужувального затискача з
лінії виріб може бути вилучений із лінії за допомогою відповідного ключа.

Назва Болт Розмір зіва ключа
(зривна/розбірна
головки)

Момент 
затягув., 
Н´м

Переріз магістралі/
переріз відгалуження, 
мм2

Маса, 
кг

Кількість
в груповій
упаковці, шт.

Артикул

ЗОИ 16-70/1,5-10 М6 S13/S13 9 16-70/1,5-10 0,05 35 UZA-11-D01-D10

ЗОИ 16-95/2,5-35 М8 S13/S17 15 16-95/2,5-35 0,12 18 UZA-11-D02-D35

ЗОИ 25-95/25-95 М8 S13/S17 18 25-95/25-95 0,12 18 UZA-11-D25-D95

ЗОИ 35-150/6-35 М8 S13/S17 17 35-150/6-35 0,14 1 UZA-11-D06-D150 

ЗОИ 35-150/35-150 2´М8 S13/S17 20 35-150/35-150 0,37 1 UZA-11-D35-D150

Затискачі ЗСГП ізольовані, герметичні, відгалужувальні 
для під’єднання СІП до неізольованих проводів

Затискачі серії ЗСГП призначені для під’єднання проводу СІП до магістральної неізольованої лінії. Використовують для алюмініє-
вих і мідних провідників напругою до 1 кВ. При затягуванні болтів ножі контактної пластини утворюють надійний електричний 
контакт, проколюючи ізоляцію відгалужувального провідника, водночас затискаючи поверхню неізольованого магістрального
провідника. При досягненні певного зусилля, достатнього для створення надійного електричного контакту, відбувається зривання
верхньої головки болта. Для зручності монтажу і транспортування кожен болт обвальцьований для запобігання можливому
роз'єднанню складових. Корпус затискача виконаний із механічно міцного термопластику, армованого скловолокном. За необ-
хідності зняття відгалужувального затискача з лінії виріб може бути вилучений за допомогою відповідного ключа. Для досягнення
відповідних параметрів із герметичності необхідно провід відгалужувальної лінії вставити в ковпачок затиску до упору.

Назва Болт Розмір зіва ключа
(зривна/розбірна
головки)

Момент 
затягу-
вання, 
Н´м

Переріз магістральних 
неізольованих проводів/
переріз ізольованих проводів,
мм2

Маса, 
кг

Кількість
в груповій
упаковці, 
шт.

Артикул

ЗСГП 10-95/6-35
(RDP 25/CN) 

М8 S13/S17 15 10-95/6-35 0,13 10 UZSG-16-S10-95-S6-35

ЗСГП 10-120/25-95
(CDR/CN 1S 95 UK) 

М10 S17/S17 25 10-120/25-95 0,25 20 UZSG-16-S10-120-S25-95
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Затискачі відгалужувальні з роздільним затягуванням болтів ЗОРЗБ

Затискачі ЗОРЗБ призначені для використання з нульовими провідниками системи СІП з глухозаземленою нейтраллю і для здій-
снення ліній відгалуження від фазних провідників на об’єктах з низькою вологістю, а також там, де виключено пряме попадання
води безпосередньо на затискач. ЗОРЗБ IEK® розраховані на різну кількість відгалужувальних 
провідників (позначено цифрою, наступною за абревіатурою затискача). Буква «С» позначає тип головки болта відгалуження:
зривні або незривні. А набір цифр до і після знаку «/» означає діапазон перерізів основних і відгалужувальних провідників.

Найменування Переріз, мм2 Момент зриву
(магістральна лі-
нія),Н×м

Момент затяжки
(зриву) лінії відгалу-
ження, Н×м

Зачистка 
ізоляції лінії відгалу-
ження, мм

Артикул

СІП відгалужен-

ЗОРЗБ-1 16-25/4-25 16…25 4…25 11,5…14,5 10 24 UZA-10-1625-0425

ЗОРЗБ-1 35-70/6-25 35…70 6…25 15…18 10 24 UZA-10-3570-0625

ЗОРЗБ-1С 35-95/4-50 35…95 4…50 15…18 10 24 UZA-10-3595-0450

ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70 35…70 35…70 15…18 10 15 UZA-10-3570-3570

ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50 70…150 4…50 15…18 10 15 UZA-10-70150-0450

Адаптер для закороток і заземлення
Призначений для тимчасового захисного заземлення при виконанні монтажних робіт на ПЛ до 1 кВ, що знаходиться під напругою.

Адаптер встановлюється з боку відгалуження в затискачах з проколюванням ізоляції. Кожух адаптера виготовлений з ультрафіоле-

тостойкого полімеру. Розрахований для струмів короткого замикання 4 кА /1с і робочого струму 200 А.

* Виробляються під замовлення.

Обладнання для заземлення та закороток

Обладнання для заземлення та закороток призначено для захисту монтажника при проведенні робіт на лініях СІП-2 і СІП-4.
Універсальний продукт, придатний до використання як у якості заземлювального пристрою, так і закорочування. ОЗЗ розраховане
на різні діапазони перерізів провідників (на відповідний переріз вказує цифра перед буквою «Ф» або «Э» в абревіатурі назви виробів).
Букви «Ф» і «Э» в назві ОЗЗ відповідають типу приєднуваних до них ізольованих адаптерів. Якщо з’єднання здійснюється через адаптер
французького стандарту, йому відповідає буква «Ф», якщо фінського – «Э». Кожен виріб промарковано індивідуальним номером.

Найменування Ізольований провідник Втичний контакт Макс. 
струм КЗ, 
кА/с

Робочий
струм, А

Кількість, 
шт.

Маса, 
кг

Артикул

Переріз, 
мм2

Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Діаметр, 
мм

АЗЗ-25 (PMCC) 25 9 35 11 4 200 25 0,09 UZG-19-S25

Затискачі плашкові
Затискачі плашкові призначені для з’єднання алюмінієвих, мідних або сталевих провідників. 
Болти затискачів виготовлені зі сталі гарячого оцинкування.

Назва Переріз, мм2 Момент затяжки,
Н×м

Маса, кг Кількість
в упаковці,
шт.

Артикул

магістралі відгалуження

ЗП 16-120/16-120 (SL4.26) 16-120 Al,Cu 16-120 Al,
16-95 Cu

20 0,125 21 UZP-11-S16-S120

ЗП 50-240/50-185 (SL14.2) 50-240 Al,
50-185 Cu

50-185 Al,
50-150 Cu

44 0,280 10 UZP-11-S50-S240

ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) 6-95 Al, Cu 6-95 Al, Cu 22 0,100 21 UZP-11-S06-S095

Назва Переріз, мм2 Номінальна 
напруга, кВ

Струм термічної 
стійкості, кА/3с,
не менше

Струм 
електродинамічної 
стійкості, кА, max

Артикул

ОЗЗ-1-16Ф 16 1 2,3 14 UZG-1-16F

ОЗЗ-1-16Э* 16 1 2,3 14 UZG-1-16E

ОЗЗ-1-25Ф* 25 1 3,6 22 UZG-1-25F

ОЗЗ-1-25Э* 25 1 3,6 22 UZG-1-25E

ОЗЗ-1-35Ф* 35 1 5,1 31 UZG-1-35F

ОЗЗ-1-35Э* 35 1 5,1 31 UZG-1-35E

ОЗЗ-1-50Ф* 50 1 7,2 44,25 UZG-1-50F

ОЗЗ-1-50Э* 50 1 7,2 44,25 UZG-1-50E
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Гільзи ізольовані ГИФ та ГИА

Застосовують для алюмінієвих багатодротяних проводів. Певному перерізу проводу відповідає певний колір герметизувального
кільця. Внутрішня порожнина алюмінієвої частини заповнена контактним мастилом, що оберігає поверхню алюмінію від окислен-
ня, знижує контактний опір, що призводить до значного зниження втрат електроенергії, а також забезпечує надійний електричний
контакт у системі мідь-алюміній, захищаючи місце з’єднання від контактної електрохімічної корозії. Ізоляційним матеріалом є полі-
мер, стійкий до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних умов.
Конструкція виробу дає змогу забезпечити герметичність 6 кВ частотою 50 Гц протягом 1 хв на глибині 1 м. Для досягнення цих 
параметрів необхідно зняти відповідний шар ізоляції з проводу. Довжина зняття ізоляції вказана на гільзі. Межа зачищення повин-
на бути рівною, товщина ізоляції проводу повинна зберігатися на одному рівні аж до межі зачищення. Провід необхідно вставити
у виріб до упору. Обтискання необхідно здійснювати від центру до краю, дотримуючись межі обтискання і кількості обтискань,
які вказані на виробі.

Гільзи ізольовані ГИА для абонентської лінії СІП
Гільзи ГИА призначені для механічного та електричного з'єднання самонесучих проводів. Для несучих проводів допустимі
механічні навантаження на опресоване з'єднання становлять 40% міцності проводу при приєднанні проводу СІП та 20% – 
у разі обпресування мідного проводу.

Назва Переріз СІП, мм2 Колір герметизувального кільця Тип матриці 
для опресуван-
ня гільз

Кількість
в груповій
упаковці, шт.

Артикул

ліва 
частина

права 
частина

ліва 
частина

права 
частина

ГИА 4-16 (MJPB 4-16) 4 16 кремовий синій Е140 10 UZA-22-D04-D16

ГИА 10 16 (MJPB 10-16) 16 10 синій зелений E140 10 UZA 22 D10 D16

ГИА 10-25 (MJPB 10-25) 10 25 зелений помаранчевий Е140 10 UZA-22-D10-D25

ГИА 16 (MJPB 16) 16 16 синій синій E140 10 UZA-22-D16-D16

ГИА 16 25 (MJPB 16-25) 25 16 помаранчевий синій E140 10 UZA-22-D16-D25

ГИА 16-35 (MJPB 16-35) 16 35 синій червоний Е140 10 UZA-22-D16-D35

ГИА 25 (MJPB 25) 25 25 помаранчевий помаранчевий E140 10 UZA-22-D25-D25

ГИА 25-35 (MJPB 25-35) 25 35 помаранчевий червоний Е140 10 UZA-22-D25-D35

ГИА 35 (MJPB 35) 35 35 червоний червоний Е140 10 UZA-22-D35-D35

Дистанційні фіксатори
Застосовуються при кріпленні проводів марки СІП до опор, а також стін будівель. Вироби кріпляться на стінах і опорах за допо-
могою шурупів, анкерів або металевої стрічки і скреп СГ20. Самонесучий ізольований провід прикріплюється до фіксатора за
допомогою стяжних хомутів.

Найменування Діаметр джгута, 
мм2

Маса, г Кількість в упаковці, шт. Артикул

ДФ 15-50 15-50 0,02 50 UZA-11-15-50

ДФ 50-90 50-90 0,03 50 UZA-11-50-90

Гільзи ізольовані ГИФ для самонесучих ізольованих проводів
Гільзи ГИФ для СІП призначені для механічного та електричного з'єднання фазних проводів у системах СІП.  Для несучих проводів
допустимі механічні навантаження на опресоване з'єднання становлять 60% міцності проводу.

Назва Переріз СІП, мм2 Колір герметизувального кільця Тип матриці
для обпресуван-
ня гільз

Кількість
в груповій
упаковці, шт.

Артикул

ліва 
частина

права 
частина

ліва 
частина

права 
частина

ГИФ 16 (MJPT 16) 16 16 синій синій Е173 10 UZA-23-D16

ГИФ 25 (MJPT 25) 25 25 помаранч. помаранч. Е173 10 UZA-23-D25

ГИФ 35 (MJPT 35) 35 35 червоний червоний Е173 10 UZA-23-D35

ГИФ 50 (MJPT 50) 50 50 жовтий жовтий Е173 10 UZA-23-D50

ГИФ 50-25 (MJPT 50 25N) 25 50 жовтий помаранч. E173 10 UZA-23-D50-D25

ГИФ 50-35 (MJPT 50 35N) 35 50 жовтий червоний E173 10 UZA-23-D50-D35

ГИФ 70 (MJPT 70) 70 70 білий білий Е173 10 UZA-23-D70

ГИФ 70-35 (MJPT 70 35N) 35 70 білий червоний E173 10 UZA-23-D70-D35

ГИФ 70-50 (MJPT 70 50N) 50 70 білий жовтий E173 10 UZA-23-D70-D50

ГИФ 95 (MJPT 95) 95 95 сірий сірий Е173 10 UZA-23-D95

ГИФ 95-35 (MJPT 95 35N) 35 95 сірий червоний E173 10 UZA-23-D95-D35

ГИФ 95-50 (MJPT 95 50N) 50 95 сірий жовтий E173 10 UZA-23-D95-D50

ГИФ 95-70 (MJPT 95 70N) 70 95 сірий білий E173 10 UZA-23-D95-D70

ГИФ 150-70 (MJPT 150 70N) 70 150 фіолетовий білий E215 10 UZA-23-D150-D70

ГИФ 150-95 (MJPT 150 95N) 95 150 фіолетовий сірий E215 10 UZA-23-D150-D95
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Гільзи алюмінієві механічні АМГ

Гільзи серії АМГ дають змогу з'єднювати алюмінієві провідники між собою за допомогою гайкових ключів, не використовуючи
інструменту для обпресування. Для з'єднання проводу СІП гільзи необхідно використовувати в місцях подвійного анкерного
кріплення, на ділянках проводів, які не піддаються механічним навантаженням. Внутрішня поверхня виробів покрита спеці-
альною пастою, що підвищує провідність контактного з'єднання, а також захищає внутрішню поверхню виробу від утворення
на ній тонкої оксидної плівки. Поперечна насічка і відповідні болти покращують механічні та електричні властивості місця з'єд-
нання. Виріб можна застосовувати як для одно так і багатодротових, круглих і секторних жил.

Назва Кількість
болтів

Момент
затягув., 
Н´м

Розмір 
зіва 
ключа

Переріз
жил, мм2

Маса, 
кг

Кількість
в груповій
упаковці, шт.

Артикул

АМГ 16 70 (SMOE 81974) 2 20 S17 16—70 0,192 15 UZA-29-S16-S70

АМГ 95 150 (SMOE 81975) 2 26 S19 95—150 0,313 10 UZA-29-S95-S150

АМГ 185 240 (SMOE 81976) 3 26 S19 185—240 0,458 6 UZA-29-S185-S240

АМГ 10-35 до 1 кВ 2 7-10 S17 10-35 0,023 10 UZA-29-S10-S35-1

АМГ 25-50 до 1 кВ 2 10-12 S17 25-50 0,032 10 UZA-29-S25-S50-1

АМГ 50-95 до 1 кВ 2 19-22 S17 50-95 0,056 10 UZA-29-S50-S95-1

АМГ 120-185 до 1 кВ 2 36-40 S19 120-185 0,125 10 UZA-29-S120-S185-1

АМГ 240-300 до 1 кВ 4 51-61 S19 240-300 0,285 3 UZA-29-S240-S300-1

АМГ 10-35 до 35 кВ 2 7-10 S17 10-35 0,042 10 UZA-29-S10-S35-35

АМГ 25-95 до 35 кВ 2 15-19 S17 25-95 0,097 10 UZA-29-S25-S95-35

АМГ 35-150 до 35 кВ 2 27-31 S19 35-150 0,163 10 UZA-29-S35-S150-35

АМГ 70-240 до 35 кВ 4 32-39 S19 70-240 0,373 5 UZA-29-S70-S240-35

Наконечники механічні алюмінієві АМН 
та мідно-алюмінієві АММН

Наконечники серії АМН і АММН дають змогу з'єднювати алюмінієві провідники з виробом за допомогою гайкових ключів, 
невикористовуючи інструменту для обпресування. Корпус наконечників виготовлений з алюмінієвого сплаву підвищеної міцно-
сті. Призначені для окінцювання затягуванням болтами попередньо зачищених від ізоляції алюмінієвих проводів і приєднання
до алюмінієвих (АМН ) або мідних (АММН ) клем, шин, затискачів тощо. Внутрішня поверхня виробів покрита спеціальною 
пастою, яка підвищує провідність контактного з'єднання, а також захищає внутрішню поверхню виробу від утворення на ній 
тонкої оксидної плівки. Поперечна насічка і відповідні болти покращують механічні та електричні властивості місця з'єднання.
Виріб можна застосовувати як для одно так і багатодротових, круглих і секторних жил. Хвостовик наконечника АММН виготов-
лений з електротехнічної міді.

Назва Кількість
болтів

Момент
затягув., м

Розмір 
зіва 
ключа

Переріз
жил, мм2

Маса, 
кг

Кількість
в груповій
упаковці, шт.

Артикул

АМН 16 70 (SMOE 81971) 2 20 S17 16—70 0,117 15 UZA-28-S16-S70-1

АМН 95 150 (SMOE 81972) 2 26 S19 95—150 0,213 10 UZA-28-S95-S150-1

АМН 185 240 (SMOE 81973) 3 26 S19 185—240 0,328 8 UZA-28-S185-S240-1

АМН 25-95 до 35 кВ 1 15-19 S17 25-95 0,074 10 UZA-28-S25-S95-135

АМН 35-150 до 35 кВ 1 27-31 S17 35-150 0,123 10 UZA-28-S35-S150-135

АМН 70-240 до 35 кВ 2 32-39 S17 70-240 0,253 5 UZA-28-S70-S240-135

АММН 16 70 2 20 S17 16—70 0,167 15 UZA-28-S16-S70-2

АММН 95 150 2 26 S19 95—150 0,288 10 UZA-28-S95-S150-2

АММН 185 240 3 26 S19 185—240 0,438 8 UZA-28-S185-S240-2

АММН 10-35 до 1 кВ 1 7-10 S19 10-35 0,042 10 UZA-28-S10-S35-21

АММН 50-95 до 1 кВ 1 20-24 S19 50-95 0,078 10 UZA-28-S50-S95-21

АММН 120-185 до 1 кВ 1 36-40 S17 120-185 0,161 10 UZA-28-S120-S185-21

АММН 240-300 до 1 кВ 2 51-61 S17 240-300 0,320 3 UZA-28-S240-S300-21

АММН 25-95 до 35 кВ 1 15-19 S19 25-95 0,090 10 UZA-28-S25-S95-235

АММН 35-150 до 35 кВ 1 27-31 S19 35-150 0,152 10 UZA-28-S35-S150-235

АММН 70-240 до 35 кВ 2 32-39 S19 70-240 0,323 5 UZA-28-S70-S240-235
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Набори колодок клемних
Набори колодок клемних і клемники для мереж вуличного освітлення застосовуються для з'єднання алюмінієвих

і мідних L, N, PE або PEN-провідників всередині стійок, опор або щитів.

Набори включають заземлювальний провідник 16 мм 2 довжиною 0,35 м.

Найменування Переріз проводів, мм2 Комплектність Маса, кг Кількість, компл. Артикул

НК-1 10-35 Al / 1,5–25 Cu 3´KE10.1 + KE10.3 0,21 1 UZK-NKK-15

НК-2 10-35 Al / 1,5–25 Cu 4´KE10.1 + KE10.3 0,25 1 UZK-NKK-155

НК-3 10-50 Al / 1,5–25 Cu 3´KE10.504 + KE10.506 0,3 1 UZK-NKK-50

Комплектуючі для мереж освітлення
Корпуси запобіжних вставок
Призначені для захисту підключеного обладнання від перенапруг в мережі. Можуть бути використані як обмежувачі споживаної потуж-
ності абонента. Корпус виготовлений з полімеру, стійкого до ультрафіолетового випромінювання. Герметична заглушка дозволяє захи-
стити вимкнуту лінію з боку мережі.

- Конструкція дозволяє з'єднувати і роз'єднувати лінію, що знаходиться під навантаженням до 60 А.

- Контактне з'єднання з лінією здійснюється обпресуванням, при цьому використовується одна матриця.

- Випробувані на герметичність напругою 6 кВ протягом 30 хв під водою.

Найменування Переріз, мм2 Розмір, мм Навантаж., А Маса, кг Кількість, шт. Артикул

КПВ 16-06 6–16 22´58 4 – 125 0,15 1 UZK-26-S16-S06

КПВ 16-16 (CCFBD 16-16) 16 22´58 4 – 125 0,15 1 UZK-26-S16-S16

КПВ 25-10 10–25 22´58 4 – 125 0,15 1 UZK-26-S25-S10

КПВ 25-25 (CCFBD 25-25) 25 22´58 4 – 125 0,15 1 UZK-26-S25-S25

Наконечники герметичні ізольовані типу НИМ

Наконечники НИМ застосовують для алюмінієвих і мідних багатодротяних проводів. Призначені для герметичного окінцювання
багатожильних проводів обпресуванням. Кожному перерізу відповідає певний колір герметизувального кільця. Внутрішня по-
рожнина алюмінієвої частини заповнена контактним мастилом, яке захищає поверхню металу від окислення, знижує контакт-
ний опір, що призводить до значного зниження втрат електроенергії, а також забезпечує надійний електричний контакт у сис-
темі мідь-алюміній, захищаючи місце з'єднання від контактної електрохімічної корозії. Ізоляційним матеріалом є полімер, стій-
кий до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних умов.
Конструкція виробу дає змогу забезпечити герметичність 6 кВ частотою 50 Гц протягом 1 хв на глибині 1 м. Для досягнення цих
параметрів необхідно зняти відповідний шар ізоляції з проводу. Довжина зняття ізоляції вказана на гільзі. Межа зачищення повин-
на бути рівною, товщина ізоляції проводу повинна зберігатися на одному рівні аж до межі зачищення. Провід необхідно вставити
у виріб до упору. Обтискання необхідно здійснювати від центру до краю, дотримуючись межі обтискання і кількості обтискань, які
вказані на виробі.
Для несучих проводів допустимі механічні навантаження на обпресування з'єднання становлять:
– 1200 Н – для перерізів 16 та 25 мм2;
– 2500 Н – для перерізів 35, 50, 54, 70, 95 мм2.

Назва Переріз СІП, 
мм2

Колір
герметизувального
кільця

Тип матриці 
для обпресування
гільз

Кількість
в груповій упаковці,
шт.

Артикул

НИМ 16 (CPTAU 16) 16 синій Е140 10 UZA-25-D16

НИМ 25 (CPTAU 25) 25 помаранчевий Е173 10 UZA-25-D25

НИМ 35 (CPTAU 35) 35 червоний Е173 10 UZA-25-D35

НИМ 50 (CPTAU 50) 50 жовтий Е173 10 UZA-25-D50

НИМ 54 (CPTAU 54) 54 чорний Е173 10 UZA-25-D54

НИМ 70 (CPTAU 70) 70 білий Е173 10 UZA-25-D70

НИМ 95 (CPTAU 95) 95 сірий Е173 10 UZA-25-D95

НИМ 120 (CPTAU 120) 120 рожевий E215 10 UZA-25-D120

НИМ 150 (CPTAU 150) 150 фіолетовий E215 10 UZA-25-D150

Колодки клемні КЕ 10.х для мереж вуличного освітлення
Колодки клемні призначені для підключення та захисту світильників на опорах вуличного освітлення.

Найменування Переріз проводів, мм2 Диаметр проводів, мм Маса, кг Кількість, шт. Артикул

КЕ10.1 4´(10-35 Al / 1,5–25 Cu) 1,7–9,0 0,06 10 UZK-KKSUO-1

КЕ10.3 6´(10-35 Al / 1,5–25 Cu) 1,7–9,0 0,06 10 UZK-KKSUO-3

КЕ10.504 4´(10-50 Al / 1,5–25 Cu) 2,1–10,2 0,08 10 UZK-KKSUO-54

КЕ10.506 6´(10-50 Al / 1,5–50 Cu) 2,1–10,2 0,09 10 UZK-KKSUO-56
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Затискачі анкерні ЗАС та УЗАС 
системи СІП до 1 кВ

Затискачі анкерні серії ЗАС призначені для закріплення самонесучих ізольованих проводів із двома, трьома або чотирма жила-
ми напругою до 1 кВ на гаках і кронштейнах. Додаткові проводи освітлення при їх наявності прокладають уздовж затиску.
Притискні елементи виробу забезпечені пружиною, що полегшує установлення проводів. Затискач виготовлений зі сталі гарячо-
го цинкування, а пластикові деталі – з полімерів, стійких до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних факто-
рів, що забезпечує працездатність виробу протягом 40 років.

Назва Руйнівне
наванта-
ження, 
кН

Розмір 
зіва 
ключа

Діапазон перерізу
провідників, мм2

Зусилля
затягув.
болта,
Н´м

Маса, 
кг

Кількість 
в груповій 
упаковці, шт.

Артикул

min max

ЗАС 4´16 50/14400 (HEL-5506) 14,4 S17 2´16 4´50 50 0,800 15 UZA-14-D16-D50-14400

ЗАС 4´70 95/27400 (HEL-5507) 27,4 S17 2´70 4´95 50 1,375 8 UZA-14-D70-D95-27400

ЗАС 4´95 120/43200 (PA4120) 43,2 S17 2´95 4´120 50 1,813 16 UZA-14-D-95-D120-43200

УЗАС 2х50-4х120 (SO234S) 27 для
4´50, 
37 для
4´70
і більше

S17/S172´50 4´120 44 1,2 9 UZA-14-D50-D120

Затискачі проміжні ЗПС 
для систем СІП до 1 кВ

Затискачі проміжні серії ЗПС призначені для підвішування на проміжних опорах систем СІП ізольованих проводів напругою до 1
кВ. Їх також можна використовувати для СІП з ізольованою несучою нейтраллю. 
Затискачі ЗПС 2´25–4´120/4000/90 можна використовувати на кутових опорах до 90°.
Затискач виготовлений зі сталі гарячого цинкування, а пластикові деталі – з полімерів, стійких до ультрафіолетового випромі-
нювання і погодно-кліматичних факторів, що забезпечує працездатність виробу протягом 40 років. Виріб устаткований зривним
болтом, що забезпечує надійну фіксацію провідника в затискачі. Також, за необхідності можливий демонтаж виробу, завдяки
наявності розбірної головки болта.

Назва Руйнівне 
наванта-
ження, 
кН

Момент
затягув., 
Н´м

Розмір 
зіва ключа 
(зривна/
робоча 
головки)

Переріз жил, 
мм2

Маса, 
кг

Кількість 
в груповій 
упаковці, шт.

Артикул

ЗПС 2´25—4´120/1200/30
(SO140.02)

12 10 2´25—4´120 0,279 1 UZA-15-D25-D120-90-12

ЗПС 2´25—4´120/1800/30
(SO130.02)

18 10 2´25—4´120 0,334 1 UZA-15-D25-D120-30-60-18

ЗПС 2´25—4´120/4000/90
(SO136.02)

40 10 2´25—4´120 0,783 1 UZA-15-D25-D120-90-40

ЗПС 4´25/10000 10 9 S13/S17 4´25 0,375 80 UZA-15-D25-10000

ЗПС 4´35/10000 (PS 435) 10 9 S13/S17 2´50—4´35 0,363 80 UZA-15-D35-10000

ЗПС 4´50/10000 (PS 450) 10 9 S13/S17 2´95—4´50 0,363 80 UZA-15-D50-10000

ЗПС 4´70/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4´70 0,583 60 UZA-15-D70-10000

ЗПС 4´95/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4´95 0,567 60 UZA-15-D95-10000

ЗПС 4´120/10000 (PS 4120) 10 9 S13/S17 4´120—4´150 0,533 60 UZA-15-D120-10000

Герметичні ізольовані затискачі для проводів абонентів
Призначені для підключення абонента або для заміни абонентської лінії. Затиск можна використовувати для всіх типів СІП до
1кВ, для проводів абонентів і освітлення. Застосовуються для алюмінієвих і мідних як одножильних, так і багатожильних прово-
дів. Ізоляційний матеріал - стійкий до ультрафіолету полімер.

Найменування Переріз, 
мм2

Максимальний струм
для приєднання
під навантаженням

Маса, г Кількість в упа-
ковці, шт.

Артикул

ЗГС 4-35 (BPC P35) 4-35 90 0,02 50 UZG-S4-S35
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Затискачі анкерні абонентські ЗАБ та ЗАБу 
для самонесучих ізольованих систем проводів

Затискачі анкерні ЗАБ та ЗАБу призначені для анкерних кріплень двох або чотирьох самонесучих ізольованих проводів абонентів.
Особливий рельєф поверхні клинів забезпечує надійну фіксацію провідника, запобігаючи його вислизанню, при цьому не пошкод-
жуючи ізоляцію проводу. Всі деталі виготовлені з полімерів, стійких до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних
умов.
Затискач ЗАБ 16-25 не потребує інструменту для монтажу, а легко знімна дужка дає змогу кріпити його до кронштейнів і гаків.
Довжина дужки варіюється від 90 до 150 мм, вона також забезпечена додатковим фіксатором, що не дає їй змоги вискочити
з клинового натискача, наприклад, під час підвищених вітрових навантажень.
Затискач анкерний ЗАБу 4´10 35 виготовлений зі сталі гарячого цинкування, стійкої до корозії, і полімерів. Конструкція затис-
кача дає змогу легко перетворити його на проміжний (підтримувальний) обертом фіксувального елемента на 90°, для цього 
потрібно лише трохи послабити болт.

Найменування Руйнівне
навантаження,
кгс/Н

Діапазон перерізів провідників, мм2 Зусилля затягуван-
ня болта, Н×м

Маса, 
кг

Артикул

min max

ЗАБ 16-25М (РА25´100) 220/2156 2´16 4´25 — 0,12 UZA-14-D16-D25-M

ЗАБу 4´10 35 (HEL 5505) 1223/12000* 2´10 4´35 40 0,5 UZA-14-D10-D35

*      Для Забу 4х10 35 (HEL 5505) вказане не руйнівне навантаження, а міцність закріплення фіксації проводів в затиску. 

Затискачі анкерні ЗАН для систем 
з ізольованою несучою нейтраллю

Затискачі ЗАН призначені для самонесучої ізольованої системи проводів з ізольованою несучою нейтраллю. Корпуси затис-
качів виконані з стійкого до дії корозії алюмінієвого сплаву, в який вкладаються саморегульовані клини з полімеру, стійкого
до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних умов. Особливий рельєф поверхні клинів забезпечує надійну 
фіксацію провідника, перешкоджаючи його вислизанню, що не пошкоджує при цьому ізоляцію проводу. Вироби не вимагають
інструменту для монтажу і не містять випадаючих деталей.

Найменування Робоче наван-
таження, кгс/Н

Руйнівне наван-
таження, кгс/Н

Переріз несучої
нейтралі, мм2

Маса, 
кг

Кількість в
упаковці, шт.

Артикул

ЗАН 16 35/1000 (PA 1000) 300/2942 1000/9806 16—35 0,35 1 UZA-14-D16-D35-1000

ЗАН 50 70/1500 (PA 1500) 500/4903 1500/14708 50—70 0,40 1 UZA-14-D50-D70-1500

Максимальний кут відхилення для одинарного анкерного 
кріплення – 50°, для подвійного анкерного кріплення-100°.

АСІП затискачі натяжні 

ЗН-1.1, ЗН-2.1 матеріал затискної вкладки - поліамід; бічні пластини - нержавіюча сталь/алюміній; скоба - нержавіюча сталь;
металовироби - гальванічна оцинковка; затяжне зусилля - 22 Нм; механічна міцність - 11.2 кН.
ЗН-1.5, ЗН-2.5 матеріал затискної вкладки - поліамід; бічні пластини - сталь гарячого цинкування; скоба - сталь гарячого цинкуван-
ня; метизи - гальванічне, або гаряче цинкування; затяжне зусилля - 40 Нм; механічна міцність - 25.2 кН. 

Найменування Механічна 
міцність, кН

Діапазон перерізів провідників, мм2 Зусилля затягуван-
ня болта, Н×м

Маса, 
кг

Артикул

min max

Затиск натяжний ЗН 1.1  

Затиск натяжний ЗН 2.1  

11,2

11,2

2х16

4х16

2х25

4х25

22

22

0,12

0,2

ZN-1.1-2-D16-D25

ZN-2.1-4-D16-D25

Затиск натяжний ЗН 1.5

Затиск натяжний ЗН 2.5

25,2

25,2

2х16

4х16

2х35

4х35

40

40

0,4

0,5

ZN-1.5-2-D16-D35

ZN-2.5-4-D16-D35
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Проміжні затискачі КОПМ, ЗПН, ЗАБу

Проміжні підтримуючі затискачі призначені для кріплення ізольованої несучої нейтралі СІП до 1 кВ. Нейтраль фіксується регу-
льованим затискачем. Затискачі ЗПН 2200 дають змогу монтувати їх на гаках діаметром до 24 мм. Рухомі з’єднання дають 
змогу затискачу рухатися в поздовжньому і поперечному напрямках. Комплект проміжного підвішування КОПМ 1500 являє 
собою кронштейн з виступом у верхній частині, що не дає змоги затискачу перейти у верхнє положення. Кронштейн має отвір
для його кріплення до опори за допомогою анкерних гвинтів, також передбачена можливість кріплення кронштейна до стовпів
за допомогою бандажної стрічки. Для полегшення процесу монтажу стрічки кронштейн забезпечений розділовими фасками.
КОПМ 1500 виконаний зі стійкого до дії корозії алюмінієвого сплаву в складі з проміжним затискачем ЗПН 1500, який постав-
ляється окремо, виготовлений з полімеру, укріплений скловолоконною структурою, стійкою до ультрафіолетового випроміню-
вання і погодно-кліматичних умов.

Назва Руйнівне наванта-
ження, кгс/Н

Несуча нейтраль Маса, 
кг

Кратність 
упаковки, шт.

Артикул

переріз, мм2 діаметр, мм

КОПМ 1500 
(ES 1500, SO 260)

1340/13141 16—95 8—15 0,5 1 UKA-31-D16-D95

ЗПН 1500 
(PS 54, SO 265)

1340/13141 16—95 8—15 0,2 1 UZA-15-D16-D95

ЗПН 2200 (SO69.95) 2200/21560 16-95 8-15 8 0,24 UZA-15-D15-D95-2200

При монтажі проводів нейтралі на підвісах або затискачах
не допускайте вигину проводів на кути більше:
– 30° при вигині дроту до опори;
– 50° при вигині дроти від опори.
Для використання великих кутів рекомендується встановлю-
вати два анкерних затискачі.

Затискач проміжний ЗАБу 4´10 35 виготовлений зі сталі гарячого цинкування, стійкої до корозії, і полімерів, стійких до впливу
ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних умов. Особливий рельєф поверхні клинів забезпечує надійну фікса-
цію провідника, запобігаючи його вислизанню, при цьому не пошкоджуючи ізоляцію або цілісність проводу. Конструкція затис-
кача дає змогу легко перетворити його на анкерний обертом фіксувального елемента на 90°, для цього потрібно лише трохи 
послабити болт.

Назва Руйнівне 
навантаження, 
кгс/Н

Діапазон перерізу
провідників, мм2

Зусилля затя-
гування бол-
та, Н×м

Маса, 
кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

min max

ЗАБу 4´10 35 
(HEL 5505)

1850/18142 2´10 4´35 40 0,5 1 UZA-14-D10-D35
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Кронштейни і гаки
Кронштейни абонентські призначені для фіксації абонентських відгалужень на стінах, опорах і фасадах будівель. Кронштейни
болтові призначені для наскрізної фіксації. Гаки дають змогу здійснювати проміжні та анкерні кріплення на опорах і фасадах
будівель. Поверхня гаків і болтових кронштейнів покрита шаром цинку 80 мкм, що дає змогу безпроблемно експлуатувати їх
протягом 40 років.

Назва Руйнівне наванта-
ження, кгс/Н

Маса, 
кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

КАМ 4000 
(СА 1500/2000, SO 253) 

4000/39227 0,27 10 UKA 12 1500 4000

КАБ-200 (CAB25) 200/1960 0,02 3 UKB-12-16-340-700

КБ16-290/700 (HEL-5561) 4000/39227 0,90 3 UKB-12-16-290-700

КБ16-340/700 (HEL-5562) 4000/39227 1,00 3 UKB-12-16-340-700

КБ20-400/1500 (HEL-5574) 4000/39227 1,70 2 UKB-12-20-400-1500

КСА12-55/200 (BQC 12-55) 200/1960 0,20 10 UKS-12-12-55

КСА12-250/200 (BQC 12-250) 200/1960 0,36 6 UKS-12-12-250

КСА12-300/200 (BQC 12-300) 200/1960 0,39 6 UKS-12-12-300

КП-500 (HEL-5642) 612/6000 0,18 10 UKP-12-800

КЗ М20-250/306 (SOT101.1) 3122/30600 1,93 3 UKK-12-20-320-670

КЗ М20-310/306 (SOT101.2) 3122/30600 2,07 3 UKK-12-20-380-670

Назва Механічна міцність,
кН Fx/Fy

Маса, 
кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Крюк прохідний ГП 16.1 13/3,5 0,735 30 KP16-1-200 

Крюк прохідний ГП 16.2 13/3,5 0,765 30 KP16-2-240 

Крюк прохідний ГП 20.1 22/7,0 1,35 20 KP20-1-200 

Крюк прохідний ГП 20.2  22/7,0 1,220 20 KP20-2-240 

Крюк що накручується ГН 16 15,7/3,5 0,39 25 KN-16 

Крюк що накручується ГН 20 24,0/7,0 0,67 20 KN-20 

Гак під бандажну стрічку ГС 16 ГЦ 8,0/4,0 0,61 20 KBL-16 

Гак під бандажну стрічку ГС 16 ХЦ 8,0/4,0 0,61 20 KBL-16-M 

Крюк монтажний ГМ12 6,5/3,5 0,385 25 KМ-12

КФС 12 5,0/4,5 0,325 40 KFS-12
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Назва Комплектація Артикул

Комплект кріплення до будівлі КЗ-8 ІЕК КАМ-4000 — 1 шт. 
ЗАБ 16-25 — 1 шт. 
КФК 12-47.6 — 2 шт. 
ГИА 10-16 — 2 шт. 
ГИА 16 — 2 шт.

UKA-33-1-08

Комплект кріплення до стовпа КС-4 ІЕК КАМ-4000 — 1 шт. 
ЗОИ 16-95/2,5-35 - 2 шт. 
ЗАБ 16-25 - 1 шт.

UKA-33-1-04

Стрічка бандажна ЛМ-50, скріпи СГ-20, СУ-20

Стрічка бандажна і скріпи з нержавіючої сталі застосовують для кріплення захисних профілів, кронштейнів та інших елементів
до опор ліній електропередач. Стрічка стійка до корозії, впливу екстремальних температур, вологості і погодно-кліматичних фак-
торів. Конструкція скріпи СГ-20 виконана таким чином, що лінія стику пластини проходить зі зворотнього боку, що дає їй змогу
витримувати значні навантаження, порівняно зі скріпами, в яких лінія стику проходить зовні. Скріпа СУ-20 виконана з моноліт-
ної пластини, завдяки чому міцніша порівняно зі скріпою СГ-20, а також має загострені зубці, що дає змогу краще утримувати
бандажну стрічку. Ширина стрічки – 20 мм. Стрічка знаходиться в зручній для транспортування пластиковій упаковці. 

Комплект кріплення

Комплект фасадного кріплення типу КФК призначений для проміжного кріплення і стягування у жмуток самонесучих
ізольованих проводів (СІП ) напругою до 1 кВ на опорах і стінах будівель. Корпус виготовлений із полімеру, стійкого
до ультрафіолетового випромінювання і погодно-кліматичних факторів. Дюбельну частину арматури встановлюють
в отвір Æ12 мм, фіксують цвяхом. Комплект КФК має спеціальний паз, що дає змогу здійснити прокладання другої 
лінії уздовж наявної траси за допомогою хомутів ХС.
Комплекти кріплення покликані полегшити монтаж проводу СІП при здійсненні відгалужень від опор або підведення 
СІП до будівлі. 

Назва Руйнівне наванта-
ження, кгс/Н

Маса, 
кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

КФК12 47.1 
(SO90.1, SF 10, BRPF 70-150-1F)

20/196 0,056 50 UKA-32-12-471

КФК12 47.6 
(SF 50, BRPF 70-150-6F)

20/196 0,07 50 UKA-32-12-476

Назва Розривне зусилля, кг/мм2 Товщина, мм Маса упак., кг Кількість в упак. Артикул

ЛМ-50 
(F 2007, COT37, F207)

76—97 0,7 5,5 50 м UZA-L50

ЛМ-50 74 0,7 5,8 50 м UZA-LB-ECO

СГ-20 
(A 200, NC 20)

— 0,8 0,6 100 шт. UZA-50-100

СУ-20 
(COT36)

— 1,6 1,3 100 шт. UZA-51-100
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Тримачі затискачів
Призначені для утримання проколюючих затискачів за нижню планку при установці.

Ізольована ручка дозволяє застосовувати тримач при роботі під напругою.

Найменування Тип затискачів проколюючих Маса, г Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

Тримачі затискачів ТЗ-1 ЗОИ 16-95/2,5-35; 
ЗОИ 25-95/25-95; 
ЗОИ 35-150/6-35; 
ЗОИ 35-150/35-150 (1 болт)

0,45 1 UZA-41-0019 

Тримачі затискачівТЗ-2 ЗОИ 35-150/35-150 (2 болта); 
ЗОИ 16-70/1,5-10

0,4 1 UZA-41-0020

Назва Товщина, 
мм

Руйнівне наванта-
ження, кгс/Н

Колір Діаметр обхоплювального
проводу, мм

Кількість
в упаковці

Артикул

Хомут для СІП ХС 180 2 40/392 чорний 10—45 100 UHH21-D6-180-100

Хомут для СІП ХС 260 2 60/588 чорний 26—66 100 UHH21-D9-260-100

Хомут для СІП ХС 360 2 60/588 чорний 55—95 100 UHH21-D9-360-100

Хомути для самонесучих ізольованих проводів ХС

Хомути призначені для зв'язування самонесучих ізольованих проводів. Можуть бути використані для прокладання додаткових
ліній уздовж наявних трас, змонтованих за допомогою комплекту фасадного кріплення. Вироби не містять галогенів, а також
не підтримують горіння.

Ковпачки герметичні КИ

Ковпачки герметичні КИ призначені для окінцювання (відновлення ізоляції) оголених кінців самонесучого ізольованого
проводу, а також для їх захисту від потрапляння повітря і вологи. Вироби виготовлені з полімеру, стійкого до погодно-
кліматичних факторів та ультрафіолетового випромінювання. Витримують напругу пробою 6 кВ під водою. Не потребують
інструменту для монтажу.

Назва Рекомендований діапазон Маса
упаковки, кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

переріз, мм2 діаметр, мм

КИ 6-35 (СECT 6 35) 6—35 4,5—11,5 0,17 100 UZA-21-006-035

КИ 16-150 (CECT 16 150) 16—150 6,5—19,0 0,28 50 UZA-21-016-150

Назва Номінальний
струм In, 
кА

Максимальний
струм Imax, кА

Робоча 
напруга Uc, 
В

Захисний рівень
напруги Up, 
кВ

Класифі-
каційна 
напруга

Артикул

ОПН-280 ЗОИ (LVA 280B-FL) 10 40 280 1,2 500 UZO-19-280-FL

ОПН-440 ЗОИ (LVA 440B-FL) 10 40 440 1,8 800 UZO-19-440-FL

ОПН-280Ш (LVA 280B-DL) 10 40 280 1,2 500 UZO-19-280-DL

ОПН-440Ш (LVA 440B-DL) 10 40 440 1,8 800 UZO-19-440-DL

Обмежувачі перенапруг ОПН

Обмежувачі перенапруг ОПН IEK® призначені для захисту електричних мереж та електрообладнання при прямому чи непрямому
впливі грозових або імпульсних перенапруг. Обмежувачі призначені для експлуатації на лініях електричних мереж змінного
струму напругою до 1 кВ і частотою 50Гц.
Приєднання обмежувачів ОПН-ХХХ ЗОИ до СІП проводиться за допомогою затискача ЗОИ, до неізольованих ліній – 
за допомогою затискача ЗСГП.
Приєднання обмежувачів ОПН-ХХХ Ш проводиться на шинні відводи фазних провідників і дроти нейтралі.
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Ролики розкочувальні 

Ролики розкочувальні РОР є пристосуванням для розкочування проводів СІП уздовж проміжних опор ліній електропедач. Підвіс
роликів РОР-1 і РОР 1700 здійснюється на кронштейн за допомогою поворотного гака, забезпеченого фіксатором, який оберігає
ролик від вислизання. Ролик РОР-2 підвішується прямо на стовп за допомогою допоміжного ланцюга. Максимальний діаметр
монтованого за допомогою роликів кабелю - 50 мм. Ролики РОР 1 і РОР 1700 призначені для використання тільки на малих кутах
повороту ліній електропередач - до 30 °. Ролик РОР-2 застосовується при великих кутах повороту лінії - до 90 °

Найменування Діаметр кабелю, що
прокладається, мм

Руйнівне
навантаження
перпендикулярно
проводу, кН

Руйнівне
навантаження уз-
довж
проводу, кН

Кут повороту
лінії електропере-
дач

Маса, 
кг

Кількість
в упаков-
ці, шт

Артикул

РОР 1700 (ST26.1, 
PO 1000, RT2)

50 8 30° 2,7 1 UZA-42-1700

РОР-1 (ST26.1) 50 8 30° 2 1 UZA-42-1700-1

РОР-2 (ST26.22) 50 6 24 90° 6,5 1 UZA-42-1800-2

Інструмент для натягування й різання бандажної стрічки ИНСЛ 1

ИНСЛ-1 призначений для різання і натягування бандажної стрічки на залізобетонних, дерев'яних або металевих опорах. Ширина
обрізуваної стрічки – до 20 мм, товщина – до 1 мм. Інструмент оснащений важелем для захоплення та фіксації стрічки і поздовж-
ним стрічкопротяжним механізмом. Інструмент оброблений антикорозійним покриттям. Ручка ножа виготовлена з міцної сталі,
покритої гумовою оболонкою, що знижує ймовірність зісковзування руки під час монтажу і полегшує процес обрізання стрічки.

Найменування Максимальне зусилля 
натягу стрічки, кгс/Н

Маса, 
кг

Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

ИНСЛ 1 (CVF, CT42, OPV) 1300/12748 1,8 1 UZA-41-0001

Матриці для опресування СІП
Матриці для опресування СІП призначені для використання разом з пресом ПГР-240

Найменування Кількість в упаковці, шт. Артикул

Матриця E140 для опресування СІП 
пресом ПГР-240

1 шт. MTZ-E140-10-003

Матриця E173 для опресування СІП 
пресом ПГР-240

1 шт. MTZ-E173-10-003

Матриця E215 для опресування СІП 
пресом ПГР-240

1 шт. MTZ-E215-10-003

Спіральні в'язки
Використовуються з захищеними проводами для їх закріплення на штирьових ізоляторах. В'язки обмотують провід по обидва боки
від ізолятора. Легкий і зручний монтаж без використання додаткового інструменту.

Найменування Діаметр шийки
ізолятора, 
мм

Переріз
захищеного
проводу, мм2

Маса, 
кг

Кольорове
маркування

Кількість
в упаковці, 
шт.

Артикул

СВ 35 85 35-50 6,89 жовтий 72 UZA-SV-35

СВ 70 85 70-95 7,38 зелений 72 UZA-SV-70

СВ 120 85 120-150 8,2 чорний 72 UZA-SV-120
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Затискачі плашкові ПС і ПА

Затискачі з'єднувальні плашкові застосовуються для з'єднання алюмінієвих і сталеалюміневих
проводів в петлях опор повітряних ліній електропередачі і здійснення відгалуджень.
Затискач марки ПА -1-1 застосовуються також для кріплення петлі проводів при окремому кріпленні на штирьових ізоляторах. У з'єд-
нувальних плашкових провід закріплюється затягуванням плашок болтами. Затискачі з'єднувальні типу ПС застосовуються для з'єд-
нання проводів і канатів з блискавкозахисними тросами заземлених
опор на ЛЕП.

Назва Діаметр прово-
ду, мм

Діаметр отвору,
мм

Маса, кг  Кількість в 
упаковці

Артикул

Плашковий затискач ПА 1.1 5,1-9,0 8,0 0,069 100 PZ-PA-1.1 

Плашковий затискач ПА 2.1 9,6-11,4 12,0 0,175 50 PZ-PA-2.1 

Плашковий затискач  ПА 2.2 9,6-11,4 12,0 0,278 50 PZ-PA-2.2 

Плашковий затискач ПС 1.1 ГЦ 5,5-8,6 8,0 0,160 50 PZ-1.1-G 

Плашковий затискач ПС 1.1 ХЦ 5,5-8,6 8,0 0,160 50 PZ-1.1-H 

Плашковий затискач ПС 2.1 9,1-12,0 12,0 0,180 50 PZ-2.1-M 

Затискач анкерний універсальний ЗАУ 4х(35-95).

Призначений для закріплення самоутримних ізольованих проводів з двома, трьома і чотирма жилами напругою до 1 кВ на га-
ках і кронштейнах. Затискачі виготовлені зі сталі гарячого цинкування, пластикові деталі - стійкий до погодно-кліматичних умов і
ультрафіолетового випромінювання поліамід.

Назва Переріз проводів,
мм2

Експлуатаційне на-
вантаження, кН

Руйнівне наван-
таження, кН

Маса виробу, кг Момент затя-
гування, Нм

Артикул

Затискач анкерний
універсальний ЗАУ
4х(35-95)

4х(35-95) 14,0 35,0 0,950 44 ZAU35-95

Затискачі проміжні універсальні ЗП 3.1 
для самонесучої системи СІП до 1 кВ

Затискач проміжний універсальний ЗП 3.1 забезпечує проміжне кріплення проводів на проміжних опорах, а також проміжне
кріплення на опорі, коли є необхідність змінити під кутом напрямок магістральної лінії.

Назва Руйнівне наванта-
ження, кН

Перетин жил, мм2 Маса, кг Кількість в груп. упа-
ковці, шт.

Артикул

ЗП 3.1 12 2-4х16-120 0,375 40 ZP-3.1-D16-D150

Стрічка самоспікаюча
Призначена для ремонту пошкоджень жильної ізоляції і оболонки кабелю. Застосовується на кабелях і проводах напругою до 1
кВ з пластмасовою і гумовою ізоляцією. При демонтажі проколюючих затискачів з лінії СІП ізоляція проводів в місці проколу
повинна бути відновлена за допомогою стрічки СІС. Ділянка ізоляції кабелю, відновлений стрічкою СІС, не вимагає механічного
або температурного впливу після намотування.

Найменування Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм Кількість
в упаковці, шт.

Артикул

СП 0,76х19 (9м/упак) 0,76 19 9 60 UZP-213-30-20-SP


