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Термоусаживаемых трубы тонкостенные, стандартные - типа RC

s

Dd

Примеры применения термоусадочных трубок

Длина стандартных отрезков 1 м. Трубы до размера 12,7 / 6,4 мм включительно могут быть намотаны с воздухом или без (плоская труба).
Трубы размером выше 12,7 / 6,4 мм намотаны без воздуха. По желанию клиента есть возможность изготовления труб нестандартной
длины (в отрезках).

Indeksy: в случае потребности труб различных цветов, пожалуйста, замените два последних символов в индексе черной (C1) трубки на:
D1 (красный цвет), E1(синий), I1(зеленый), J1(желтый), L1(микс цветов), K1(зелено-желтый), 01 (прозрачный), A1(белый),
P1(фиолетовый), B1 (бронзовый), H1(серый), F1(оранжевый).

Универсальные трубки
термоусаживаемые широко
применяются при выполнении
электроизоляции, механическая
защита и защиту от влаги.
Усаживаясь, термоусаживаемые
изделия принимают форму предмета,
на котором усаживаются и создают
плотно прилегающий слой, имеющий
изоляционные, защитные,
антикоррозийные и декоративные
свойства.

Трубки тонкостенные

Предназначение

Рабочая температура: -55 до +105°C
Усадка: 2:1,  4:1
Минимальная температура усадки: +115°C
Цвет: смотрите ниже
Трубы не самозатухающий, безгалогеновые
Стойкие к UV
Совместимые с REACH, RoHS

Тип трубы
Усадка 2:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 1,6 / 0,8 WRJCA1600080010030C1 1,6 0,8 0,45 100 100
RC 2,4 / 1,2 WRJCA2400120010030C1 2,4 1,2 0,5 100 100
RC 3,2 / 1,6 WRJCA3200160010030C1 3,2 1,6 0,5 100 100
RC 4,8 / 2,4 WRJCA4800240010030C1 4,8 2,4 0,5 100 100
RC 6,4 / 3,2 WRJCA6400320010030C1 6,4 3,2 0,6 100 100
RC 9,5 / 4,8 WRJCA9500480010030C1 9,5 4,8 0,6 100 100
RC 12,7 / 6,4 WRJCA1271640010030C1 12,7 6,4 0,6 100 100
RC 15,8 / 7,9 WRJCA1581790010030C1 15,8 7,9 0,8 50 100
RC 19 / 9,5 WRJCA1901950010030C1 19,0 9,5 0,9 50 100
RC 25,4 / 12,7 WRJCA2541127110030C1 25,4 12,7 0,9 50 100
RC 31,8 / 15,9 WRJCA3181159110030C1 31,8 15,9 1,0 50 50
RC 38 / 19 WRJCA3801190110030C1 38,0 19,0 1,1 50 50
RC 51 / 25,5 WRJCA5101255110030C1 51,0 25,5 1,1 40 50
RC 76 / 38 WRJCA7601380110030C1 76,0 38,0 2,3 20 -
RC 102 / 51 WRJCA1022510110030C1 102,0 51,0 2,0 20 -

Тип трубы
Усадка 4:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 4 / 1 WRJCA4000100010030C1 4,0 1,0 1,0 100 100
RC 8 / 2 WRJCA8000200010030C1 8,0 2,0 1,0 100 100

D -  минимальный внутренний диаметр
       трубы до усадки
d -   максимальный внутренний диаметр
       трубы после полной усадки
s -   толщина стенки после полной усадки
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lkz if[nys[ rf,tktq - JLPG

cjtlbybntkmyfz
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lkz rjynhjkmys[ rf,tktq - JSP

gtht[jlyfzcjtlbybntkmyfz c ,jknjdsvb ubkmpfvb
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Соединительная с болтовыми гильзами

Соединительная для тяговых кабелей – JLP-CT

Соединительная эпоксидная – JLZ

Соединительная для глубинных насосов – JOP

Концевая для внутренней установки

Соединительная – ZRM

Соединительная для контрольных кабелей – JSP

Концевая для наружной установки

Соединительная для шахтных кабелей – JLPG

Переходная
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Nt[ybxtcrbt lfyyst
b 'rcgkefnfwbjyyj-nt[ybxtcrbt cdjqcndf

nthvjecf;bdftvs[ nhe,

"rcgkefnfwbjyyj-nt[ybxtcrbt cdjqcndf nthvjecf;bdftvs[ nhe,

"rcgkefnfwbjyyj-nt[ybxtcrbt cdjqcndf RC RCH1 RCE RCEH1 RCS RCH1S RCES RCEH1S RCEH2S

Vbybvfkmyfz ntvgthfnehf ecflrb °C 115 115 90 90 105 105 90 90 90

Ntvgthfnehf 'rcgkefnfwbb °C -55 lj
+105

-55 lj
+125

-40 lj
+105

-40 lj
+125

-55 lj
+105

-55 lj
+125

-55 lj
+105

-55 lj
+125

-55 lj
+135

Dsyjckbdjcnm ghb hfphsdt vby. MGa 15 15 15 15 12 12 12 12 12
Elkbytybt ghb hfphsdt vby. % 350 350 450 450 200 200 300 300 350
Ntgkjdjt cnfhtybt: dhtvz 168 xfcjd;
ntvgthfnehf

°C 136 158 136 158 136 158 136 158 175

Dsyjckbdjcnm ghb hfphsdt gjckt
ntgkjdjuj cnfhtybz vby. MGa 12 12 15 15 10 10 10 10 10

Elkbytybt ghb hfphsdt gjckt
ntgkjdjuj cnfhtybz vby. % 250 250 300 300 100 100 150 150 200

Ecnjqxbdjcnm r rjhhjpbb d rjynfrnt
c vtlm/ gjckt ntgkjdjuj cnfhtybz;
dhtvz 168 xfcjd; ntvgthfnehf

°C 136 158 136 158 136 158 136 158 160

Ntgkjdjq elfh: dhtvz 4 xfcf> ntvgthfnehf °C 175 175 250 250 175 175 250 250 250

Yfvfnsdfybt ghb ybprjq ntvgthfneht:
dhtvz 4 xfcf> ntvgthfnehf

°C -55 -55 -40 -40 -55 -55 -55 -55 -55

Lb'ktrnhbxtcrjt cjghjnbdktybt vby. kD/vv 16 16 20 20 16 16 16 16 20
Djljgjukjoftvjcnm % dtcf 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5
Crdjpyjt eltkmyjt cjghjnbdktybt Ωcv 1016 1016 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

"rcgkefnfwbjyyj-nt[ybxtcrbt cdjqcndf RP RPH1 RPS RPH1S RG RGS RD

Vbybvfkmyfz ntvgthfnehf ecflrb °C 120 120 120 120 120 120 120

Ntvgthfnehf 'rcgkefnfwbb °C -55 lj
+105

-55 lj
+125

-55 lj
+105

-55 lj
+125

-55 lj
+105

-55 lj
+105

-55 lj
+105

Dsyjckbdjcnm ghb hfphsdt vby. MGa 14 14 12 12 14 12 14
Elkbytybt ghb hfphsdt vby. % 350 350 200 200 350 200 350

Ntgkjdjt cnfhtybt: dhtvz 168 xfcjd;
ntvgthfnehf

°C 136 158 136 158 136 136 136

Dsyjckbdjcnm ghb hfphsdt gjckt
ntgkjdjuj cnfhtybz vby. MGa 12 12 9 9 12 10 12

Elkbytybt ghb hfphsdt gjckt
ntgkjdjuj cnfhtybz vby. % 250 250 100 100 250 250 250

Ecnjqxbdjcnm r rjhhjpbb d rjynfrnt
c vtlm/ gjckt ntgkjdjuj cnfhtybz;
dhtvz 168 xfcjd; ntvgthfnehf

°C 136 158 136 158 136 136 136

Ntgkjdjq elfh: dhtvz 4 xfcf> ntvgthfnehf °C 175 175 175 175 175 175 175

Yfvfnsdfybt ghb ybprjq ntvgthfneht:
dhtvz 4 xfcf> ntvgthfnehf

°C -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55

Lb'ktrnhbxtcrjt cjghjnbdktybt vby. kD/vv 16 16 15 15 16 16 16
Djljgjukjoftvjcnm % dtcf 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1
Crdjpyjt eltkmyjt cjghjnbdktybt Ωcv 1016 1016 1014 1014 1016 1014 1016

Ntvgthfnehf 'rcgkefnfwbb - ntvgthfnehf 'rcgkefnfwbb yf[jlbncz d ghtltkf[ jn -55 lj +105°C. Lkz nthvjcnjqrb[ nhe, lbfgfpjy edtkbxbdftncz lj

+135°C – cv. nf,kbwe dybpe.

Bpvtytybt lkbys gjckt ecflrb – vfrcbvfkmyj 10 % lkz dct[ nbgjd nthvjecf;bdftvs[ nhe,.
Cjghjnbdktybt hfcnz;tyb/ – vbybvfkmyfz ecnjqxbdjcnm r hfcnz;tyb/ d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s rjkt,ktncz jn 9 lj 15 VGf - cv. nf,kbwe dybpe.
Elkbytybt ghb hfphsdt – vbybvfkmyjt elkbytybt ghb hfphsdt d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s ghbybvftn pyfxtybt jn 100 lj 300% - cv. nf,kbwe dybpe.

Ecnjqxbdjcnm r ntgkjdjve cnfhtyb/ bcgsnsdftncz d ntxtybb 168 xfcjd ghb ntvgthfneht jn +136 lj +160°C d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe

dybpe. Ecnjqxbdjcnm r hfphsde cjcnfdkztn 70% yfxfkmyjuj gjrfpfntkz> f elkbytybt ghb hfphsdt vbybvev 100%.
Bcgsnfybt juhfybxtyyjq ecflrb - nhtobys b hfphsds jncencnde/n.
Ecnjqxbdjcnm r ntgkjdjve elfhe – bpvthztncz d ntxtybb 4 xfcjd ghb ntvgthfneht +175 kb,j +250°C (d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe

dybpe). Jncencndbt nhtoby> ltajhvfwbb> crfgkbdfybz> ntrextcnb.

Ecnjqxbdjcnm r yfvfnsdfyb/ ghb ybprjq ntvgthfneht – jncencndbt nhtoby yf gjdth[yjcnb (bcgsnfybt d ntxtybb 4 xfcjd ghb ntvgthfneht -55°C).
Ecnjqxbdjcnm r rjhhjpbb d rjynfrnt c vtlm/ - bpvthztncz d ntxtybb 168 xfcjd ghb ntvgthfneht jn +136 lj +160°C (d pfdbcbvjcnb jn nbgf

nhe,s - cv. nf,kbwe dybpe). Htpekmnfn: jncencndbt rjhhjpbjyys[ zpd> e,snrjd b gjxthytybz yf vtlyjq ghjdjkjrt> elkbytybt ghb hfphsdt

vbybvev 100%.

Djljgjukjoftvjcnm – d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s (cv. nf,kbwe dybpe) cjcnfdkztn jn 0,1 lj 0,5% dtcf (dhtvz: 24 xfcf> ntvgthfnehf +23°C b ± 2).
Lb'ktrnhbxtcrjt cjghjnbdktybt – vbybvev 15 rD/vv.

Crdjpyjt eltkmyjt cjghjnbdktybt –vbybvfkmyfz dtkbxbyf jn 1014 lj 1016 Ωcv (d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe dybpe).
Lb'ktrnhbxtcrfz ghjybwftvjcnm - d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s pfrk/xftncz d ghtltkf[ jn 2,8 lj 4,0.

Ntcnbhjdfybt ujh/xtcnb – rfcftncz cfvjpfne[fob[ nhe, (c pfvtlkbntktv hfcghjcnhfytybz gkfvtyb). Ghjbpdjlbncz vtnjljv D (yf cnth;yt).
Yt vj;tn ,snm ujhzob[ b nkt/ob[ xfcnbw> pf;buf/ob[ dfne. Vfrcbvfkmyjt dhtvz ujhtybz nhe,s gjckt jnkj;tybz gkfvtyb cjcnfdkztn 60 ctreyl.
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+135°C – cv. nf,kbwe dybpe.

Bpvtytybt lkbys gjckt ecflrb – vfrcbvfkmyj 10 % lkz dct[ nbgjd nthvjecf;bdftvs[ nhe,.
Cjghjnbdktybt hfcnz;tyb/ – vbybvfkmyfz ecnjqxbdjcnm r hfcnz;tyb/ d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s rjkt,ktncz jn 9 lj 15 VGf - cv. nf,kbwe dybpe.
Elkbytybt ghb hfphsdt – vbybvfkmyjt elkbytybt ghb hfphsdt d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s ghbybvftn pyfxtybt jn 100 lj 300% - cv. nf,kbwe dybpe.

Ecnjqxbdjcnm r ntgkjdjve cnfhtyb/ bcgsnsdftncz d ntxtybb 168 xfcjd ghb ntvgthfneht jn +136 lj +160°C d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe

dybpe. Ecnjqxbdjcnm r hfphsde cjcnfdkztn 70% yfxfkmyjuj gjrfpfntkz> f elkbytybt ghb hfphsdt vbybvev 100%.
Bcgsnfybt juhfybxtyyjq ecflrb - nhtobys b hfphsds jncencnde/n.
Ecnjqxbdjcnm r ntgkjdjve elfhe – bpvthztncz d ntxtybb 4 xfcjd ghb ntvgthfneht +175 kb,j +250°C (d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe

dybpe). Jncencndbt nhtoby> ltajhvfwbb> crfgkbdfybz> ntrextcnb.

Ecnjqxbdjcnm r yfvfnsdfyb/ ghb ybprjq ntvgthfneht – jncencndbt nhtoby yf gjdth[yjcnb (bcgsnfybt d ntxtybb 4 xfcjd ghb ntvgthfneht -55°C).
Ecnjqxbdjcnm r rjhhjpbb d rjynfrnt c vtlm/ - bpvthztncz d ntxtybb 168 xfcjd ghb ntvgthfneht jn +136 lj +160°C (d pfdbcbvjcnb jn nbgf

nhe,s - cv. nf,kbwe dybpe). Htpekmnfn: jncencndbt rjhhjpbjyys[ zpd> e,snrjd b gjxthytybz yf vtlyjq ghjdjkjrt> elkbytybt ghb hfphsdt

vbybvev 100%.

Djljgjukjoftvjcnm – d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s (cv. nf,kbwe dybpe) cjcnfdkztn jn 0,1 lj 0,5% dtcf (dhtvz: 24 xfcf> ntvgthfnehf +23°C b ± 2).
Lb'ktrnhbxtcrjt cjghjnbdktybt – vbybvev 15 rD/vv.

Crdjpyjt eltkmyjt cjghjnbdktybt –vbybvfkmyfz dtkbxbyf jn 1014 lj 1016 Ωcv (d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s - cv. nf,kbwe dybpe).
Lb'ktrnhbxtcrfz ghjybwftvjcnm - d pfdbcbvjcnb jn nbgf nhe,s pfrk/xftncz d ghtltkf[ jn 2,8 lj 4,0.

Ntcnbhjdfybt ujh/xtcnb – rfcftncz cfvjpfne[fob[ nhe, (c pfvtlkbntktv hfcghjcnhfytybz gkfvtyb). Ghjbpdjlbncz vtnjljv D (yf cnth;yt).
Yt vj;tn ,snm ujhzob[ b nkt/ob[ xfcnbw> pf;buf/ob[ dfne. Vfrcbvfkmyjt dhtvz ujhtybz nhe,s gjckt jnkj;tybz gkfvtyb cjcnfdkztn 60 ctreyl.

Технические данные и эксплуатационно-технические свойства термоусаживаемых труб
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Тонкостенные, стандартные +105°С, обыкновенные – RC, RCK
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5

Термоусаживаемых трубы тонкостенные, стандартные - типа RC

s

Dd

Примеры применения термоусадочных трубок

Длина стандартных отрезков 1 м. Трубы до размера 12,7 / 6,4 мм включительно могут быть намотаны с воздухом или без (плоская труба).
Трубы размером выше 12,7 / 6,4 мм намотаны без воздуха. По желанию клиента есть возможность изготовления труб нестандартной
длины (в отрезках).

Indeksy: в случае потребности труб различных цветов, пожалуйста, замените два последних символов в индексе черной (C1) трубки на:
D1 (красный цвет), E1(синий), I1(зеленый), J1(желтый), L1(микс цветов), K1(зелено-желтый), 01 (прозрачный), A1(белый),
P1(фиолетовый), B1 (бронзовый), H1(серый), F1(оранжевый).

Универсальные трубки
термоусаживаемые широко
применяются при выполнении
электроизоляции, механическая
защита и защиту от влаги.
Усаживаясь, термоусаживаемые
изделия принимают форму предмета,
на котором усаживаются и создают
плотно прилегающий слой, имеющий
изоляционные, защитные,
антикоррозийные и декоративные
свойства.

Трубки тонкостенные

Предназначение

Рабочая температура: -55 до +105°C
Усадка: 2:1,  4:1
Минимальная температура усадки: +115°C
Цвет: смотрите ниже
Трубы не самозатухающий, безгалогеновые
Стойкие к UV
Совместимые с REACH, RoHS

Тип трубы
Усадка 2:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 1,6 / 0,8 WRJCA1600080010030C1 1,6 0,8 0,45 100 100
RC 2,4 / 1,2 WRJCA2400120010030C1 2,4 1,2 0,5 100 100
RC 3,2 / 1,6 WRJCA3200160010030C1 3,2 1,6 0,5 100 100
RC 4,8 / 2,4 WRJCA4800240010030C1 4,8 2,4 0,5 100 100
RC 6,4 / 3,2 WRJCA6400320010030C1 6,4 3,2 0,6 100 100
RC 9,5 / 4,8 WRJCA9500480010030C1 9,5 4,8 0,6 100 100
RC 12,7 / 6,4 WRJCA1271640010030C1 12,7 6,4 0,6 100 100
RC 15,8 / 7,9 WRJCA1581790010030C1 15,8 7,9 0,8 50 100
RC 19 / 9,5 WRJCA1901950010030C1 19,0 9,5 0,9 50 100
RC 25,4 / 12,7 WRJCA2541127110030C1 25,4 12,7 0,9 50 100
RC 31,8 / 15,9 WRJCA3181159110030C1 31,8 15,9 1,0 50 50
RC 38 / 19 WRJCA3801190110030C1 38,0 19,0 1,1 50 50
RC 51 / 25,5 WRJCA5101255110030C1 51,0 25,5 1,1 40 50
RC 76 / 38 WRJCA7601380110030C1 76,0 38,0 2,3 20 -
RC 102 / 51 WRJCA1022510110030C1 102,0 51,0 2,0 20 -

Тип трубы
Усадка 4:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 4 / 1 WRJCA4000100010030C1 4,0 1,0 1,0 100 100
RC 8 / 2 WRJCA8000200010030C1 8,0 2,0 1,0 100 100

D -  минимальный внутренний диаметр
       трубы до усадки
d -   максимальный внутренний диаметр
       трубы после полной усадки
s -   толщина стенки после полной усадки
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Термоусаживаемых трубы тонкостенные, стандартные - типа RC

s

Dd

Примеры применения термоусадочных трубок

Длина стандартных отрезков 1 м. Трубы до размера 12,7 / 6,4 мм включительно могут быть намотаны с воздухом или без (плоская труба).
Трубы размером выше 12,7 / 6,4 мм намотаны без воздуха. По желанию клиента есть возможность изготовления труб нестандартной
длины (в отрезках).

Indeksy: в случае потребности труб различных цветов, пожалуйста, замените два последних символов в индексе черной (C1) трубки на:
D1 (красный цвет), E1(синий), I1(зеленый), J1(желтый), L1(микс цветов), K1(зелено-желтый), 01 (прозрачный), A1(белый),
P1(фиолетовый), B1 (бронзовый), H1(серый), F1(оранжевый).

Универсальные трубки
термоусаживаемые широко
применяются при выполнении
электроизоляции, механическая
защита и защиту от влаги.
Усаживаясь, термоусаживаемые
изделия принимают форму предмета,
на котором усаживаются и создают
плотно прилегающий слой, имеющий
изоляционные, защитные,
антикоррозийные и декоративные
свойства.

Трубки тонкостенные

Предназначение

Рабочая температура: -55 до +105°C
Усадка: 2:1,  4:1
Минимальная температура усадки: +115°C
Цвет: смотрите ниже
Трубы не самозатухающий, безгалогеновые
Стойкие к UV
Совместимые с REACH, RoHS

Тип трубы
Усадка 2:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 1,6 / 0,8 WRJCA1600080010030C1 1,6 0,8 0,45 100 100
RC 2,4 / 1,2 WRJCA2400120010030C1 2,4 1,2 0,5 100 100
RC 3,2 / 1,6 WRJCA3200160010030C1 3,2 1,6 0,5 100 100
RC 4,8 / 2,4 WRJCA4800240010030C1 4,8 2,4 0,5 100 100
RC 6,4 / 3,2 WRJCA6400320010030C1 6,4 3,2 0,6 100 100
RC 9,5 / 4,8 WRJCA9500480010030C1 9,5 4,8 0,6 100 100
RC 12,7 / 6,4 WRJCA1271640010030C1 12,7 6,4 0,6 100 100
RC 15,8 / 7,9 WRJCA1581790010030C1 15,8 7,9 0,8 50 100
RC 19 / 9,5 WRJCA1901950010030C1 19,0 9,5 0,9 50 100
RC 25,4 / 12,7 WRJCA2541127110030C1 25,4 12,7 0,9 50 100
RC 31,8 / 15,9 WRJCA3181159110030C1 31,8 15,9 1,0 50 50
RC 38 / 19 WRJCA3801190110030C1 38,0 19,0 1,1 50 50
RC 51 / 25,5 WRJCA5101255110030C1 51,0 25,5 1,1 40 50
RC 76 / 38 WRJCA7601380110030C1 76,0 38,0 2,3 20 -
RC 102 / 51 WRJCA1022510110030C1 102,0 51,0 2,0 20 -

Тип трубы
Усадка 4:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RC 4 / 1 WRJCA4000100010030C1 4,0 1,0 1,0 100 100
RC 8 / 2 WRJCA8000200010030C1 8,0 2,0 1,0 100 100

D -  минимальный внутренний диаметр
       трубы до усадки
d -   максимальный внутренний диаметр
       трубы после полной усадки
s -   толщина стенки после полной усадки
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Термоусаживаемыe трубы тонкостенные, эластичные, самозатухающие,
быстро усваживаемые - типа RCES,  RCEH1S,  RCEH2S

Тип трубы
Усадка 2:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RCES 1,6 / 0,8 WRJCH1600080010030C1 1,6 0,8 0,45 100 100
RCES 2,4 / 1,2 WRJCH2400120010030C1 2,4 1,2 0,5 100 100
RCES 3,2 / 1,6 WRJCH3200160010030C1 3,2 1,6 0,5 100 100
RCES 4,8 / 2,4 WRJCH4800240010030C1 4,8 2,4 0,5 100 100
RCES 6,4 / 3,2 WRJCH6400320010030C1 6,4 3,2 0,6 100 100
RCES 9,5 / 4,8 WRJCH9500480010030C1 9,5 4,8 0,6 100 100
RCES 12,7 / 6,4 WRJCH1271640010030C1 12,7 6,4 0,6 100 100
RCES 19 / 9,5 WRJCH1901950010030C1 19,0 9,5 0,9 50 100
RCES 25,4 / 12,7 WRJCH2541127110030C1 25,4 12,7 0,9 50 100
RCES 38 / 19 WRJCH3800190010030C1 38,0 19,0 1,1 50 50
RCES 51 / 25,5 WRJCH5100255010030C1 51,0 25,5 1,1 40 50
RCES 76 / 38 WRJCH7600380010030C1 76,0 38,0 2,3 20 -
RCES 102 / 51 WRJCH1020510010030C1 102,0 51,0 2,0 20 -

Тип трубы
Усадка 4:1

Индекс Размеры [мм] Упаковка Бобина
(черный цвет) D d s [шт. 1м] [м]

RCS 4 / 1 WRJCH4000100010030C1 4,0 1,0 1,0 100 100
RCS 8 / 2 WRJCH8000200010030C1 8,0 2,0 1,0 100 100

Длина стандартных отрезков 1 м. Трубы до размера 12,7 / 6,4 мм включительно могут быть намотаны с воздухом или без (плоская труба).
Трубы размером выше 12,7 / 6,4 мм намотаны без воздуха. По желанию клиента есть возможность изготовления труб нестандартной
длины (в отрезках).

Трубки тонкостенные

Рабочая температура: RCES -30 до +105°C,  RCEH1S -30 до +125°C,  RCEH2S -30 до +135°C.
Усадка: 2:1,  4:1
Минимальная температура усадки: +90°C
Цвет: стандартный черный, другие по желанию
Стойкие к UV: черный цвет
Самозатухающие трубы
Совместимые с REACH, RoHS

Термоусаживаемые трубки
термостойкие применяются при
выполнении электрическую
изоляцию в условиях, требующих
повышенную устойчивость к
высоким температурам.

Предназначение

s

Dd
D -  минимальный внутренний диаметр
       трубы до усадки
d -   максимальный внутренний диаметр
       трубы после полной усадки
s -   толщина стенки после полной усадки
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Термоусаживаемые трубы больших диаметров
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"rcgjpbnjh c nthvjecf;bdftvsvb nhe,rfvb - KRC-2
"ktvtyn
rjvgktrnf

Nbg
'ktvtynf

Lkbyf

[vv]
Rjkbxtcndj

[in.]

Nthvjecf;bdf-
tvst nhe,rb

RC 1,6 / 0,8 1 000 30
RC 2,4 / 1,2 1 000 40
RC 3,2 / 1,6 1 000 70
RC 4 / 1 1 000 40
RC 4,8 / 2,4 1 000 70
RC 6,4 / 3,2 1 000 60
RC 8 / 2 1 000 45
RC 9,5 / 4,8 1 000 40
RC 12,7 / 6,4 1 000 30
RC 19 / 9,5 1 000 15
RC 25,4 / 12,7 1 000 15
RC 38 / 19 1 000 5
RCK 4 / 1 500 10
RCK 6 / 2 500 10
RCK 8 / 2 500 10
RCK 12 / 3 500 10

Rfhnjy> elj,ysq lkz 'rcgjpbwbb yf crkflf[ b d vfufpbyf[> cjlth;bn rjvgktrn njyrjcntyys[ nthvjecf;bdftvs[ nhe,jr
,tp rktz b c rkttv hfpys[ lbfvtnhjd b wdtnjd. Yjdfz> ,jktt ghjxyfz egfrjdrf dsgjkytyf bp dkfujcnjqrjuj gjkbghjgb-
ktyjdjuj kbcnf. Cntkkf; jlyjpyfxyj bltynbabwbhetncz c bpltkbtv b to= kexit 'rcgjybhetn hfpyjj,hfpbt nthvj-
ecf;bdftvs[ nhe,jr. Ljgjkybntkmysq hfpvth nhe,rb d yf,jht - RCK 12/3. Dsltktybt nhe,jr RCK (c rkttv) d rjhjnrb[
jnhtprf[ (0,5 v). Nthvjecf;bdftvst nhe,rb ghbybvf/n ajhve ghtlvtnf> yf rjnjhjv ecf;tys> cjplf/n gkjnyj
ghbktuf/obq ckjq> bcgjkyz/obq bpjkzwbjyye/> pfobnye/> fynbrjhhjpbjyye/ b ltrjhfnbdye/ aeyrwbb.

"rcgjpbnjh c nhe,rfvb

Yfbvty. No hta.

KRC-2 KRC-2

Ntvgthfnehf ecflrb lkz dct[ nbgjd
nhe, cjcnfdkztn jn +90°C lj 200°C.

<scnhsq b k=urbq vjynf;.

<jkmifz cbkf ecflrb.

Pfobnf jn dkfub.

Ecnjqxbdjcnm r bpvtytybzv
fnvjcathys[ eckjdbq.

Ekexitybt ,tpjgfcyjcnb b 'cntnbrb
abyfkmyjuj bpltkbz.

Наборы тонкостенных термоусадочных труб
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Крепёжные элеметы и кабельным стяжкам
Электроизоляционные ленты

Предназначены для крепления кабельных стяжек CT к различным основаниям.

Элементы изготовлены из полиамида 6.6. Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2.
Элементы чёрного цвета обладают повышенной устойчивостью к воздействию UV лучей.
Рабочая температура от -40 до +70°C.

Предназначение:

Технические данные:

Наименование
изделия Индекс Упаковка

[шт.] Цвет
Макс. статическая

нарузка [г]
Размеры [мм]

a b d s w
[g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UMS 12 TOM9W1 100 белый 40 12,5 12,5 bez 3,0 1,5
UMS 12-C TOM9B1 100 черный 40 12,5 12,5 bez 3,0 1,5
UMS 19 TOM9W2 100 белый 100 19,0 19,0 4,0 4,0 1,5
UMS 19-C TOM9B2 100 черный 100 19,0 19,0 4,0 4,0 1,5
UMS 28 TOM9W0 100 белый 260 28,0 28,0 6,0 5,0 1,5
UMS 28-C TOM9B0 100 черный 260 28,0 28,0 6,0 5,0 1,5

Электроизоляционные ленты

Предназначение:

Монтаж:

Технические данные:

Универсальные, самогаснущие, самоклеящиеся ленты из ПВХ предназначены для применеия
в местах, где требуются очень хорошие электрические и изоляционные свойства.
Идеальны для применения в промышленных и домашних электрических проводках. Очень
хорошая прилипчивость, эластичность, изоляционные и уплотняющие свойства. Высокостойкие
к воздействию влаги, химических веществ, стиранию.
Предназначены для восстановления изоляции кабелей и проводов до 1кВ, заделки жгутов,
маркировки фаз, противодействия электролитической коррозии, уплотнения, упаковки и т. п.

Ленту наматывать с около 20% натяжкой. Для предотвращения отклеивания ленты последний
виток выполнить без натяжки. Рекомендуется наматывать ленту при комнатной температуре.
Поверхность, к которой приклеивается лента, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

При комнатной температуре, вдали от источников тепла, защищать от попадания прямых
солнечных лучей и влаги. Срок хранения: 1 год.

Сила срыва                               ≥ 18 N/cm,
Удлинение при срыве          ≥ 160%,
Прилипчивость к стали       ≥ 1,6 N/cm,
Напряжение пробоя            ≥ 4,8 kV,
Огнестойкость                        ≤ 3 с, согласно норме UL 510,

Температурный класс     от -12 до +80°C,
Допуск по толщине          ± 5%,
Ширина толерантности  ± 1 мм,
Допуск на длину                ± 10%.

Условия хранения лент:

Крепёжные элеметы и кабельным стяжкам, самоклеящийся - типa UMS
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Термоусаживаемые перчатки
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текстовый блок влево

38

Термоусаживаемые проходные изоляторы - типа CES

Термоусаживаемые изделия

Изделие Индекс
Размеры [мм] Угол наклонения

клёшаD d d1 s H
CES-1 TKC001 92 35 13 2,7 37 10°
CES-2 TKC002 124 47 21 2,8 40 10°
CES-3 TKC003 142 57 31 2,9 45 10°
CES-4 TKC004 142 72 41 2,9 50 10°

Термоусаживаемые проходные
изоляторы являются неотъемлемой
частью концевых кабельных муфт
внутренней и наружной установки
для напряжения 72кВ.
Служат предотвращению образования
блуждающих токов.
Клёши CES характеризуются
улучшенными физическими
свойствами, длительным временем
старения и высокой химической
устойчивостью.

Термоусаживаемые колпачки - типа KTK

Колпачки служат для герметизации
концов кабелей, а также силовых
проводов и проводов связи.
Превосходно подходят для изоляции
болтов, подвергающихся воздействию
атмосферных условий, например, на
осветительных столбах, мостах.
Устойчивы к воздействию атмосферных
условий, а также кислот и щелочей.
Изнутри колпачки покрыты
термоплавким клеем, увеличивающим
плотность изоляции.

Рабочая температура: -40 до +120°C
Температура усадки: >120°C
Сквозное удельное сопротивление: мин. 1012Ωсм
Диэлектрическое сопротивление: мин. 10кВ/мм
Тепловое старение: отсутствие трещин и течения материала (испытаны при +120°С по истечении 500 часов).

Примеры применения клёши

D - мин. внутренний диаметр колпачка
перед усадкой,

d - маx. внутренний диаметр колпачка
после усадки,

s - толщина стенки колпачка
после усадки,

L - длина колпачка перед усадкой

d1  - średnica wewnętrzna klosza po 
      obkurczeniu
s    - grubość ścianki po całkowitym 
      obkurczeniu

Тип колпачкa Индекс Размеры [мм] Упаковка
D d s L [шт.]

KTK 3 / 1 TKKK34001000025C0 3,4 1,0 1,0 25 100
KTK 4,8 / 1,5 TKKK50001500030C0 5,0 1,5 1,0 30 100
KTK 6 / 2 TKKK64002000030C0 6,4 2,0 1,0 30 100
KTK 9 / 3 TKKK10013000035C0 10,0 3,0 1,4 35 100
KTK 10 / 4 WKKK11014000048C0 11,0 4,0 2,4 48,5 100

Предназначение

Предназначение
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Тип колпачкa Индекс
Размеры [мм] Упаковка

D d s L [шт.]
KTK 14 / 4 WKKK14514000048C0 14,5 4,0 2,4 48,5 100
KTK 16 / 8 WKKK16018000085C0 16,0 7,9 2,9 85,0 100
KTK 18 / 6 WKKK23017900085C0 18,0 6,0 2,1 20,0 100
KTK 21 / 6 WKKK33011461106C0 21,0 6,0 2,1 20,0 100
KTK 23 / 8 WKKK40011461106C0 23,0 7,9 2,9 85,0 100
KTK 33 / 15 WKKK53012421160C0 33,0 14,6 3,5 106,0 100
KTK 40 / 15 WKKK70012421115C0 40,0 14,6 3,5 106,0 100
KTK 52 / 25 WKKK91014381160C0 53,0 24,2 3,5 160,0 50
KTK 70 / 25 WKKK12024381160C0 70,0 24,2 3,5 115,0 50
KTK 90 / 45 TKKK14526001150C0 91,0 43,8 4,7 160,0 10
KTK 120 / 60 TKKK16028201150C0 121,0 43,8 4,7 160,0 10
KTK 145 / 60 TKKM20029001160C0 145,0 60 4,0 150,0 10
KTK 160 / 82 WKKK18016000020C0 160,0 82 4,0 150,0 10
KTK 200 / 90 WKKK21016000020C0 200,0 90 4,2 160,0 10

Колпачки термоусаживаемые KTM
защищают концы струнобетонных
столбов от проникновения воды.
Внутренняя поверхность колпачков
покрыта бутилкаучуковой массой
(мастика), которая гарантирует
совершенное уплотнение. L

Тип колпачкa Индекс
Размеры [мм] Упаковка

D d s L [шт.]
KTM 190 / 120 TKKM19021202160C0 190 120 4,2 160 1
KTM 230 / 120 TKKM23021202160C0 230 120 5,5 160 1
KTM 310 / 200 TKKM31022002160C0 310 200 5,5 160 1

Колпачки нестандартных размеров: по специальному заказу изготовляем термоусаживаемые колпачки других размеров.

Колпачки нестандартных размеров: по специальному заказу изготовляем термоусаживаемые колпачки других размеров.

Термоусаживаемые изделия

D - мин. внутренний диаметр колпачка
перед усадкой,

d - маx. внутренний диаметр колпачка
после усадки,

s - толщина стенки колпачка
после усадки,

L - длина колпачка перед усадкой

Свойства Колпачки KTK / KTM
Температура эксплуатации -от -55 до 105°C
Температура усадки от 120 до 200°C
Сопротивление растяжению мин. 8 МПа
Удлинение при разрыве мин. 200%

Устойчивость на тепловой удар в результате испытания в течении 4 часов при температуре +200°C
не обнаружено трещин, деформации, течи

Водопоглощаемость 0,1 % веса (время: 24 часа, температура: +25°C ±2)
Диэлектрическая сопротивляемость мин. 16кВ/мм
Изменение длины после усадки маx. 25%
Стойкие к UV
Цвет чёрный

Термоусаживаемые колпачки - типа KTM

Примеры применения колпачков

Предназначение

38

Термоусаживаемые проходные изоляторы - типа CES

Термоусаживаемые изделия

Изделие Индекс
Размеры [мм] Угол наклонения

клёшаD d d1 s H
CES-1 TKC001 92 35 13 2,7 37 10°
CES-2 TKC002 124 47 21 2,8 40 10°
CES-3 TKC003 142 57 31 2,9 45 10°
CES-4 TKC004 142 72 41 2,9 50 10°

Термоусаживаемые проходные
изоляторы являются неотъемлемой
частью концевых кабельных муфт
внутренней и наружной установки
для напряжения 72кВ.
Служат предотвращению образования
блуждающих токов.
Клёши CES характеризуются
улучшенными физическими
свойствами, длительным временем
старения и высокой химической
устойчивостью.

Термоусаживаемые колпачки - типа KTK

Колпачки служат для герметизации
концов кабелей, а также силовых
проводов и проводов связи.
Превосходно подходят для изоляции
болтов, подвергающихся воздействию
атмосферных условий, например, на
осветительных столбах, мостах.
Устойчивы к воздействию атмосферных
условий, а также кислот и щелочей.
Изнутри колпачки покрыты
термоплавким клеем, увеличивающим
плотность изоляции.

Рабочая температура: -40 до +120°C
Температура усадки: >120°C
Сквозное удельное сопротивление: мин. 1012Ωсм
Диэлектрическое сопротивление: мин. 10кВ/мм
Тепловое старение: отсутствие трещин и течения материала (испытаны при +120°С по истечении 500 часов).

Примеры применения клёши

D - мин. внутренний диаметр колпачка
перед усадкой,

d - маx. внутренний диаметр колпачка
после усадки,

s - толщина стенки колпачка
после усадки,

L - длина колпачка перед усадкой

d1  - średnica wewnętrzna klosza po 
      obkurczeniu
s    - grubość ścianki po całkowitym 
      obkurczeniu

Тип колпачкa Индекс Размеры [мм] Упаковка
D d s L [шт.]

KTK 3 / 1 TKKK34001000025C0 3,4 1,0 1,0 25 100
KTK 4,8 / 1,5 TKKK50001500030C0 5,0 1,5 1,0 30 100
KTK 6 / 2 TKKK64002000030C0 6,4 2,0 1,0 30 100
KTK 9 / 3 TKKK10013000035C0 10,0 3,0 1,4 35 100
KTK 10 / 4 WKKK11014000048C0 11,0 4,0 2,4 48,5 100

Предназначение

Предназначение

Nthvjecf;bdftvst ktyns
Nthvjecf;bdftvst egkjnyz/obt rjkgfrb nbgf „End-Cap”

Ghtlyfpyfxtybt
Cke;fn lkz uthvtnbpfwbb ds[jlf jnltkmyjuj rf,tkz bp nhe,s
vt[fybxtcrjq pfobns b lkz bpjkbhjdfybz rjywjd nhe,> yfghb-
vth ghtlbpjkbhjdfyys[. Yfpdfybt ajhv nbgf “End-Cap” - REC.
Rjkgfrb 'aatrnbdyj egkjnyz/n b ghtlj[hfyz/n nhe,e jn
ghjybryjdytybz dkfub.
Bcgjkmpe/ncz d ntgkjds[ ctnz[> 'ythutnbrt> cnhjbntkmcndt b
cdzpb. 
Ecnjqxbds r djpltqcndb/ ekmnhfabjktnjds[ kextq>
fuhtccbdys[ afrnjhjd> uhb,rjd b gktctyb.

Nthvjecf;bdftvst egkjnyz/obt
rjkgfrb nbgf „End-Cap”

Rjkgfrb nbgf „End-Cap” - REC

Bpltkbt
Yfbvtyjdfybt No hta.

Lkbyf
ktyns [v]

Ibhbyf
ktyns

Njkobyf
ktyns

Njkobyf
ckjz rktz

TKT - 25 0-641-00 15 25 0,9 0,1

TKT - 50 0-635-00/1 15 50 0,9 0,1

TKT - 75 0-642-00 15 75 0,9 0,1

TKT - 100 0-636-00/1 15 100 0,9 0,1

TKT - 150 0-643-00 15 150 0,9 0,1

"ktrnhjbpjkzwbjyyst, c rkttv - TKT

YJDJCNM

Bpltkbt
Yfbvtyjdfybt No hta.

Hfpvths [vv]

D D1 d d1 L1 L2

REC 50 0-6-0000-13 60 30 45 10 70 50

REC 75 6-0000-14 85 20 42 20 60 40

REC 90 6-0000-01 105 27 45 27 60 40

REC 110 6-0000-02 125 27 65 27 60 40

REC 125 6-0000-03 140 35 76 35 60 40

REC 140 6-0000-04 156 45 95 45 60 40

REC 160 6-0000-05 178 58 105 58 80 50

REC 200 6-0000-06 220 77 128 77 80 50

REC 225 6-0000-07 245 77 155 77 80 50

REC 250 6-0000-08 270 90 185 90 80 50

REC 315 6-0000-09 335 90 236 90 80 50

REC 400 6-0000-10 420 200 290 200 80 50

REC 450 6-0000-11 475 200 340 200 80 50

REC 500 6-0000-15 520 250 375 250 100 70

REC 560 6-0000-17 580 250 475 250 100 70

REC 630 6-0000-16 650 250 530 250 100 70

Внимание: размеры D1, d1 – внутренние диаметры после полной усадки.
Складирование: изделия следует хранить в сухом затемненном месте при температуре от +10 до +70 ˚С.
Необходимо также избегать прямого воздействия солнечных лучей из-за на нанесённой на внутренней
поверхности колпаков мастики.

Nthvjecf;bdftvst ktyns
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Ghtlyfpyfxtybt
Htrjvtyljdfys lkz ghbvtytybz d vtcnf[> ult nht,etncz dsgjkytybt ghjxyjuj b uthvtnbxyjuj cjtlby-
tybz 'ktvtynjd rjycnherwbb. {jhjifz ghbkbgxbdjcnm nthvjgkfdrjuj rktz r vtnfkkbxtcrbv> ltht-
dzysv gjdth[yjcnzv> rthfvbrt b gkfcnvfccfv lf=n djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfybz ktyn nbgf TKT lkz
cjtlbytybz dtynbkzwbjyys[ b pfobnys[ nhe,> ghjdjljd> cbkjds[ rf,tktq b rf,tktq cdzpb.
Dsgjkytyyst c bcgjkmpjdfybtv ktyn TKT cjtlbytybz ecnjqxbds r vt[fybxtcrbv gjdht;ltybzv
b rjhhjpbb.

Термоусаживаемая лента
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