
Более подробная информация по продукции, содержащейся  
в настоящем разделе, представлена в отдельном тематическом 
каталоге и на сайте компании www.LTcompany.com»

Более подробная информация по продукции, содержащейся 
в настоящем разделе, представлена в отдельном тематическом 
каталоге и на сайте компании www.LTcompany.com»

Коммерческое 
освещение

Более подробная информация по продукции, содержащейся в настоящем 
разделе, представлена в отдельном тематическом каталоге и на сайте 
компании www.LTcompany.com.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



2928 2928 Ι        Коммерческое освещение Коммерческое освещение        Ι
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Обзор продукции Обзор продукции
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стр. 93

STORE ECO LED
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О продукте
Светодиодная подвесная модульная система для освещения 
офисных помещений класса А, кабинетов, переговорных и шоу-
румов. В светильнике сочетаются дизайнерская внешность, 
высокая эффективность (>100 лм) и комфортный отраженный 
свет. 

Установка
Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. 

Комплект поставки
Система подвесов входит в комплект светильника. При 
установке в линию необходимо использовать модули: 
CS – начальный элемент модульной системы, светильник 
с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных 
элементов и вводом питания; CL – конечный элемент 
модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой 
и комплектом соединительных элементов; CE – основной 
элемент модульной системы, светильник без торцевых 
крышек, с комплектом соединительных элементов. 
Максимальное количество светильников, объединяющихся 
в одну световую линию со сквозной проводкой, – 60 шт.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской цвета металлик. Торцевые 
крышки выполнены из алюминия методом литья под давлением. 
Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть
Светодиодный модуль установлен на алюминиевом радиа-
торе и закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который 
исключает отражение отдельных светодиодов. В качестве 
отражающего материала используется белый матирован-
ный алюминий White Optics. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
(под заказ > 90) 
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации светильника, управляемые  
по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, 
а также модификации с изменяемой цветовой температурой.
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REFLECT LED 1000 1142

REFLECT LED 1500 1642

REFLECT LED 1500 CS 1581

REFLECT LED 1500 CE 1520

REFLECT LED 1500 CL 1581

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

REFLECT LED 1000 4000K 2400 24 100 4,5 1323000010 > 0,97

REFLECT LED 1500 4000K 3600 34 106 6,5 1323000020 > 0,97

Светильники для установки в линию

REFLECT LED 1500 CE 4000K 3600 34 106 6,2 1323000040 > 0,97

REFLECT LED 1500 CL 4000K 3600 34 106 6,2 1323000070 > 0,95

REFLECT LED 1500 CS 4000K 3600 34 106 6,5 1323000030 > 0,97

Светильники с изменяемой цветовой температурой

REFLECT LED 1000 CH CF 1900 24 79 4,5 1323000100 > 0,92

REFLECT LED 1500 CH CF 3100 37 84 6,5 1323000100 > 0,92

A 224
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REFLECT LED
Подвесная модульная система отраженного света

REFLECT LED 1500 4000K

5800 K 4000 K 2800 K
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О продукте
Светодиодная подвесная модульная система для освещения 
офисов и рабочих кабинетов руководителей, переговорных, 
шоу-румов. В светильнике сочетаются дизайнерская 
внешность и высокая энергоэффективность. Модификации 
с верхней подсветкой Up/Down создадут мягкий, отраженный 
от потолка свет. 

Установка
Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах.

Конструкция
Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской цвета металлик. 
Модификация Up/Down оснащена дополнительным световым 
модулем отраженного света.

Комплект поставки
Система подвесов входит в комплект светильника. При 
установке в линию необходимо использовать модули:  
CS – начальный элемент модульной системы, светильник 
с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных 
элементов и вводом питания;  
CL – конечный элемент модульной системы, светильник 
с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных 
элементов;  
CE – основной элемент модульной системы, светильник без 
торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов. 
Максимальное количество светильников, объединяющихся 
в одну световую линию со сквозной проводкой, – 30 шт. для 
версии Up/Down и 60 шт. для версии без верхней подсветки.

Оптическая часть
Светодиодные модули установлены на алюминиевом профиле, 
являющемся радиатором, и закрыты опаловым рассеивателем 
из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 К, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации светильника, управляемые по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.
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SPACE LED DREAM
Подвесная модульная система комбинированного света

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

SPACE LED dream 1000 4000K 3400 35 97 5,6 1324000130 > 0,95

SPACE LED dream 1000 up/down 4000K 4300 46 93 5,6 1324000180 > 0,95

SPACE LED dream 1500 4000K 4500 46 98 6,4 1324000120 > 0,95

SPACE LED dream 1500 up/down 4000K 6300 62 102 6,4 1324000170 > 0,95

Светильники для установки в линию

SPACE LED dream 1500 CE 4000K 4500 46 98 6,4 1324000160 > 0,95

SPACE LED dream 1500 CL 4000K 4500 46 98 6,4 1324000150 > 0,95

SPACE LED dream 1500 CS 4000K 4500 46 98 6,4 1324000140 > 0,95

SPACE LED dream 1500 up/down CE 4000K 6300 62 102 6,4 1324000210 > 0,95

SPACE LED dream 1500 up/down CL 4000K 6300 62 102 6,4 1324000200 > 0,95

SPACE LED dream 1500 up/down CS 4000K 6300 62 102 6,4 1324000190 > 0,95

A

SPACE LED dream 1000 1108

SPACE LED dream 1500 1404

SPACE LED dream 1500 CS 1567

SPACE LED dream 1500 CE 1526

SPACE LED dream 1500 CL 1567

A 246

53 SPACE LED DREAM  
1500 up/down 4000K
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О продукте
Светодиодная подвесная модульная система для освещения 
офисно-административных объектов и учебных помещений, 
переговорных и кабинетов. Минималистичный дизайн 
EAGLE LED делает его подходящим для любого типа 
помещений.

Установка
Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. 

Комплект поставки
Система подвесов входит в комплект поставки. При установке 
в линию объединение светильников осуществляется 
с помощью соединительных элементов, идущих в комплекте 
со светильником. CS – начальный элемент модульной 
системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом 
соединительных элементов и вводом питания, CL – конечный 
элемент модульной системы, светильник с одной торцевой 
крышкой и комплектом соединительных элементов, CE – 
основной элемент модульной системы, светильник без 
торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов.
Максимальное количество светильников, объединяющихся 
в одну линию со сквозной проводкой, – 60 шт.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно 
окрашивание в цвета по шкале RAL. Драйвер расположен 
внутри корпуса светильника.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи – 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.

EAGLE LED
Подвесная модульная система прямого света
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EAGLE LED 1000 1067

EAGLE LED 1500 1567

EAGLE LED 1500 CS 1584

EAGLE LED 1500 CE 1551

EAGLE LED 1500 CL 1534

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

EAGLE LED 1000 4000K 2400 25 96 2,6 1466000010 > 0,95

EAGLE LED 1500 4000K 3600 38 95 3,9 1466000020 > 0,95

Светильники для установки в линию

EAGLE LED 1500 CE 4000K 3600 38 95 3,4 1466000050 > 0,95

EAGLE LED 1500 CL 4000K 3600 38 95 3,3 1466000040 > 0,95

EAGLE LED 1500 CS 4000K 3600 38 95 3,8 1466000030 > 0,95

A 77

79

EAGLE LED 1500 4000K
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Подвесная модульная система

О продукте
Светодиодная подвесная модульная система для освещения 
офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. 
Возможно индивидуальное решение для каждого помещения 
благодаря L-, T-, X-образным соединениям. Строгий 
классический дизайн впишется в любой офисный интерьер. 
Доступны модификации с засветкой Up/Down.

Установка
Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах.

Комплект поставки
Cистема подвесов входит в комплект поставки. При установке 
в линию необходимо заказать FL комплект элементов, 
в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы 
для торцевых крышек, питающий провод, потолочная 
чашка. Возможно L-, T-, X-образное соединение с помощью 
дополнительных элементов, которые заказываются отдельно.

Конструкция
Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен 
порошковой краской цвета металлик.
 

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К) 
Индекс цветопередачи – 80   
(под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.

FLAME UNI LED

A

FLAME UNI LED 1200×190 1242

FLAME UNI LED 1800×190 1799

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

FLAME UNI LED 1200×190 4000K 3300 32 103 5,0 1632000170 > 0,96

FLAME UNI LED 1200×190 4000K up/down 4800 47 102 5,0 1632000200 > 0,96

FLAME UNI LED 1800×190 4000K 4650 47 99 6,7 1632000180 > 0,97

FLAME UNI LED 1800×190 4000K up/down 6100 62 98 6,7 1632000210 > 0,97

Светильники для установки в линию

FLAME DR UNI LED 1200×190 4000K 3300 32 103 5,0 1632000150 > 0,96

FLAME DR UNI LED 1800×190 4000K 4650 47 99 6,7 1632000160 > 0,97
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L-образный X-образныйТ-образный

Аксессуары Артикул

FL L-образный соединительный элемент металлик 2617000010

FL T-образный соединительный элемент металлик 2617000020

Аксессуары Артикул

FL X-образный соединительный элемент металлик 2617000030

FL комплект элементов 2617000060

Подвесная модульная системаПодвесная модульная система

FLAME UNI LED

FLAME DR UNI LED

FLAME UNI LED 1200 FLAME UNI LED 1200 up/down
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LINER/R 60/100 LED
Встравиваемая линейная модульная система

О продукте
Встравиваемая линейная модульная система на основе 
алюминиевого профиля. Современное решение для освещения 
офисных, административных и общественных зданий. Система 
объединяет в себе два семейства светильников с шириной 
светового окна 60 мм – LINER/R 60 LED и 100 мм – LINER/R 
100 LED, имеющих единый лаконичный дизайн. Оба семейства 
состоят как из одиночных светильников, включающих 
в свой состав торцевые крышки и рассеиватель, так и из 
светильников для объединения в линию (DR) со сквозной 
проводкой и соединительными элементами в комплекте. 
Длина одиночного элемента возможна от 610 мм до 2510 мм, 
с базовым шагом по длине – 100 мм (см. чертеж). Артикулы 
с длинами, не включенными в каталог, доступны по запросу. 
При установке таких светильников (DR) в линию отдельно 
заказываются торцевые крышки  (1 комплект на линию), 
а также рулонный рассеиватель (до 25 м), что позволяет 
создавать линии без видимых стыков между соседними 
элементами. Кроме того, профиль системы позволяет 
установить в себя листовой рассеиватель толщиной до 2 мм 
для удешевления конструкции. Удобный монтаж, высокая 
надежность и энергоэффективность – дополнительные 
аргументы в пользу выбора данной линейной системы. 

Установка
Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. 
LINER/R 100 LED и LINER/R 60 LED – светильники для 
одиночной установки. LINER/R 100 DR LED и LINER/R 60 
DR LED  – светильники для установки в линию. Максимальная 
длина линии светильников с одним вводом питания – 25 м. 
С помощью угловых элементов LINER/R 100 CC LED и LINER/R 
60 CC LED могут создаваться непрерывные конструкции 
с повортами на 90°.

Комплект поставки
Одиночные светильники поставляются в сборе.
При заказе светильников для соединения в линию необходимо 
заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель 
необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные 
элементы идут в комплекте. 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской. Базовые цвета: черный, 
белый или металлик. Возможна окраска в цвета по шкале RAL 
по запросу. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. 
Платы светодиодов и драйвер закреплены на магнитах, что 
позволяет их легко демонтировать из светильника в процессе 
монтажа профиля. Возможны модификации с аварийным 
блоком в составе.
 
Оптическая часть
Светодиодный модуль закрывается рулонным рассеивателем 
из поликарбоната или листовым рассеивателем из 
полистирола/ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также 
модификации с изменяемой цветовой температурой.

  A

LINER/R 60/100 LED (600) W 4000K* 610

LINER/R 60/100 LED (2500) W 4000K 2510

* доступны длины с шагом 100 мм
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/R 60 LED (600) W 4000K 1200 12 100 2,2 1474002100 > 0,95

LINER/R 60 LED (1200) W 4000K 2500 24 104 4,0 1474002110 > 0,95

LINER/R 60 LED (1800) W 4000K 3800 36 106 5,8 1474002120 > 0,95

LINER/R 60 LED (2400) W 4000K 5000 48 104 7,6 1474002130 > 0,95

LINER/R 60 LED (600) B 4000K 1200 12 100 2,2 1474002140 > 0,95

LINER/R 60 LED (1200) B 4000K 2500 24 104 4,0 1474002150 > 0,95

LINER/R 60 LED (1800) B 4000K 3800 36 106 5,8 1474002160 > 0,95

LINER/R 60 LED (2400) B 4000K 5000 48 104 7,6 1474002170 > 0,95

Светильники для установки в линию и угловые элементы

LINER/R 60 CC LED (600) W 4000K 2500 24 104 4,0 1474002220 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (600) W 4000K 1200 12 100 2,2 1474002230 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (1200) W 4000K 2500 24 104 4,0 1474002240 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (1800) W 4000K 3800 36 106 5,8 1474002250 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (2400) W 4000K 5000 48 104 7,6 1474002260 > 0,95

LINER/R 60 CC LED (600) B 4000K 2500 24 104 4,0 1474002270 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (600) B 4000K 1200 12 100 2,2 1474002280 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (1200) B 4000K 2500 24 104 4,0 1474002290 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (1800) B 4000K 3800 36 106 5,8 1474002300 > 0,95

LINER/R 60 DR LED (2400) B 4000K 5000 48 104 7,6 1474002310 > 0,95

Аксессуары для LINER/R 60 Артикул

End cap set LINER/R 60 LED B 2474000140

End cap set LINER/R 60 LED S 2474000150

End cap set LINER/R 60 LED W 2474000130

DiÕusor LINER 60 12010 mm (in package) 2473000370

Аксессуары для LINER/R 60 Артикул

DiÕusor LINER 60 2410 mm (in package) 2473000380

DiÕusor LINER 60 4810 mm (in package) 2473000390

DiÕusor LINER 60 7210 mm (in package) 2473000400

DiÕusor LINER 60 9610 mm (in package) 2473000410

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/R 100 LED (600) W 4000K 1300 12 108 3,0 1474001620 > 0,95

LINER/R 100 LED (1200) W 4000K 2600 24 108 5,8 1474001630 > 0,95

LINER/R 100 LED (1800) W 4000K 3900 36 108 8,6 1474001640 > 0,95

LINER/R 100 LED (2400) W 4000K 5200 48 108 11,4 1474001650 > 0,95

LINER/R 100 LED (600) B 4000K 1300 12 108 3,0 1474001910 > 0,95

LINER/R 100 LED (1200) B 4000K 2600 24 108 5,8 1474001920 > 0,95

LINER/R 100 LED (1800) B 4000K 3900 36 108 8,6 1474001930 > 0,95

LINER/R 100 LED (2400) B 4000K 5200 48 108 11,4 1474001940 > 0,95

Светильники для установки в линию и угловые элементы

LINER/R 100 CC LED (600) W 4000K 2600 24 108 5,8 1474001990 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (600) W 4000K 1300 12 108 3,0 1474001660 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (1200) W 4000K 2600 24 108 5,8 1474001670 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (1800) W 4000K 3900 36 108 8,6 1474001680 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (2400) W 4000K 5200 48 108 11,4 1474001690 > 0,95

LINER/R 100 CC LED (600) B 4000K 2600 24 108 5,8 1474002000 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (600) B 4000K 1300 12 108 3,0 1474002010 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (1200) B 4000K 2600 24 108 5,8 1474002020 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (1800) B 4000K 3900 36 108 8,6 1474002030 > 0,95

LINER/R 100 DR LED (2400) B 4000K 5200 48 108 11,4 1474002040 > 0,95

Аксессуары для LINER/R 100 Артикул

End cap set LINER/R 100 LED B 2474000190

End cap set LINER/R 100 LED S 2474000180

End cap set LINER/R 100 LED W 2474000200

DiÕusor LINER 100 12010 mm (in package) 2473000210

Аксессуары для LINER/R 100 Артикул

DiÕusor LINER 100 2410 mm (in package) 2473000200

DiÕusor LINER 100 4810 mm (in package) 2473000230

DiÕusor LINER 100 7210 mm (in package) 2473000220

DiÕusor LINER 100 9610 mm (in package) 2473000240
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LINER/S 60/100 LED
Накладная/подвесная линейная модульная система

О продукте
Накладная/подвесная линейная модульная система на основе 
алюминиевого профиля. Современное решение для освещения 
офисных, административных и общественных зданий. Система 
объединяет в себе два семейства светильников с шириной 
светового окна 60 мм – LINER/S 60 LED и 100 мм – LINER/S 
100 LED, имеющих единый лаконичный дизайн. Оба семейства 
состоят как из одиночных светильников, включающих 
в свой состав торцевые крышки и рассеиватель, так и из 
светильников для объединения в линию (DR) со сквозной 
проводкой и соединительными элементами в комплекте. 
Длина одиночного элемента возможна от 605 мм до 2505 мм, 
с базовым шагом по длине – 100 мм (см. чертеж). Артикулы 
с длинами, не включенными в каталог, доступны по запросу. 
При установке таких светильников (DR) в линию отдельно 
заказываются торцевые крышки  (1 комплект на линию), 
а также рулонный рассеиватель (до 25 м), что позволяет 
создавать линии без видимых стыков между соседними 
элементами. Кроме того, профиль системы позволяет 
установить в себя листовой рассеиватель толщиной до 2 мм 
для удешевления конструкции. Все светильники доступны 
также в модификации с up/down засветкой, базовый вариант 
70 % света в нижней полусфере, 30 % света в верхней. Удобный 
монтаж, высокая надежность и энергоэффективность – 
дополнительные аргументы в пользу выбора данной линейной 
системы. 

Установка
Устанавливается на опорную поверхность потолка или 
подвешивается на тросовых подвесах. LINER/S 100 LED 
и LINER/S 60 LED – светильники для одиночной установки. 
LINER/S 100 DR LED и LINER/S 60 DR LED  – светильники для 
установки в линию. Максимальная длина линии светильников 
с одним вводом питания – 25 м. С помощью угловых элементов 
LINER/S 100 CC LED и LINER/S 60 CC LED могут создаваться 
непрерывные конструкции с поворотами на 90°.

Комплект поставки
Одиночные светильники поставляются в сборе. Комплект для 
монтажа на поверхность входит в состав каждого изделия, 
тросовые подвесы заказываются отдельно из расчета 
1 комплект на длину до 1,5 м.
При заказе светильников для соединения в линию необходимо 
заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель 
необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные 
элементы идут в комплекте. 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской. Базовые цвета: черный, 
белый или металлик. Возможна окраска в цвета по шкале RAL 
по запросу. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. 
Платы светодиодов и драйвер закреплены на магнитах, что 
позволяет их легко демонтировать из светильника в процессе 
монтажа профиля. Возможны модификации с аварийным 
блоком в составе.
 
Оптическая часть
Светодиодный модуль закрывается рулонным рассеивателем 
из поликарбоната, или листовым рассеивателем из 
полистирола/ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также 
модификации с изменяемой цветовой температурой.
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LINER/R 60/100 LED (600) W 4000K* 610

LINER/R 60/100 LED (2500) W 4000K* 2510

* доступны длины с шагом 100 мм

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/S 60 LED (600) W 4000K 1200 12 100 2,0 1473001740 > 0,95

LINER/S 60 LED (1200) W 4000K 2500 24 104 3,5 1473001780 > 0,95

LINER/S 60 LED (1800) W 4000K 3800 36 106 5,0 1473001770 > 0,95

LINER/S 60 LED (2400) W 4000K 5000 48 104 6,5 1473001760 > 0,95

LINER/S 60 LED (600) B 4000K 1200 12 100 2,0 1473002670 > 0,95

LINER/S 60 LED (1200) B 4000K 2500 24 104 3,5 1473002680 > 0,95

LINER/S 60 LED (1800) B 4000K 3800 36 106 5,0 1473002690 > 0,95

LINER/S 60 LED (2400) B 4000K 5000 48 104 6,5 1473002700 > 0,95

Светильники для установки в линию и угловые элементы

LINER/S 60 CC LED (600) W 4000K 2500 24 104 3,5 1473002750 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (600) W 4000K 1200 12 100 2,0 1473001750 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (1200) W 4000K 2500 24 104 3,5 1473001790 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (1800) W 4000K 3800 36 106 5,0 1473001800 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (2400) W 4000K 5000 48 104 6,5 1473001810 > 0,95

LINER/S 60 CC LED (600) B 4000K 2500 24 104 3,5 1473002800 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (600) B 4000K 1200 12 100 2,0 1473002810 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (1200) B 4000K 2500 24 104 3,5 1473002820 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (1800) B 4000K 3800 36 106 5,0 1473002830 > 0,95

LINER/S 60 DR LED (2400) B 4000K 5000 48 104 6,5 1473002840 > 0,95

Аксессуары для LINER/S 60 Артикул

End cap set LINER/S 60 LED B 2473000320

End cap set LINER/S 60 LED S 2473000310

End cap set LINER/S 60 LED W 2473000300

DiÕusor LINER 60 12010 mm (in package) 2473000370

DiÕusor LINER 60 2410 mm (in package) 2473000380

Аксессуары для LINER/S 60 Артикул

DiÕusor LINER 60 4810 mm (in package) 2473000390

DiÕusor LINER 60 7210 mm (in package) 2473000400

DiÕusor LINER 60 9610 mm (in package) 2473000410

Suspension kit LINER/S 60 LED 2473000290

Аксессуары для LINER/S 100 Артикул

End cap set LINER/S 100 LED B 2473000340

End cap set LINER/S 100 LED S 2473000350

End cap set LINER/S 100 LED W 2473000360

DiÕusor LINER 100 12010 mm (in package) 2473000210

DiÕusor LINER 100 2410 mm (in package) 2473000200

Аксессуары для LINER/S 100 Артикул

DiÕusor LINER 100 4810 mm (in package) 2473000230

DiÕusor LINER 100 7210 mm (in package) 2473000220

DiÕusor LINER 100 9610 mm (in package) 2473000240

Suspension kit LINER/S 100 LED 2473000330

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/S 100 LED (600) W 4000K 1300 12 108 2,4 1473001900 > 0,95

LINER/S 100 LED (1200) W 4000K 2600 24 108 4,6 1473001910 > 0,95

LINER/S 100 LED (1800) W 4000K 3900 36 108 6,8 1473001920 > 0,95

LINER/S 100 LED (2400) W 4000K 5200 48 108 9,0 1473001930 > 0,95

LINER/S 100 LED (600) B 4000K 1300 12 108 2,4 1473002400 > 0,95

LINER/S 100 LED (1200) B 4000K 2600 24 108 4,6 1473002410 > 0,95

LINER/S 100 LED (1800) B 4000K 3900 36 108 6,8 1473002420 > 0,95

LINER/S 100 LED (2400) B 4000K 5200 48 108 9,0 1473002430 > 0,95

Светильники для установки в линию и угловые элементы

LINER/S 100 CC LED (600) W 4000K 2600 24 108 4,6 1473002480 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (600) W 4000K 1300 12 108 2,4 1473001940 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (1200) W 4000K 2600 24 108 4,6 1473001950 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (1800) W 4000K 3900 36 108 6,8 1473001960 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (2400) W 4000K 5200 48 108 9,0 1473001970 > 0,95

LINER/S 100 CC LED (600) B 4000K 2600 24 108 4,6 1473002530 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (600) B 4000K 1300 12 108 2,4 1473002540 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (1200) B 4000K 2600 24 108 4,6 1473002550 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (1800) B 4000K 3900 36 108 6,8 1473002560 > 0,95

LINER/S 100 DR LED (2400) B 4000K 5200 48 108 9,0 1473002570 > 0,95
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О продукте
Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для 
освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, 
холлов и фойе. Ширина линии составляет 6 см. Одно из 
преимуществ данной подвесной системы – непрерывность 
рассеивателя, что исключает видимые стыки между 
светильниками, объединенными в линию.

Установка
Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. 
Возможна как одиночная установка, так и соединение 
светильников в бестеневые линии. LINER/R DR LED TH –  
светильник для установки в линию. Максимальное количество 
светильников, установленных в линию, – 50 шт.  

Комплект поставки
При установке светильников в линию необходимо заказать 
комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой 
длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут 
в комплекте.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской. Драйвер расположен 
внутри корпуса светильника. 

Оптическая часть
Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, 
который исключает видимость отдельных cветодиодов. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также 
модификации с изменяемой цветовой температурой.

LINER/R LED TH
Встраиваемые световые линии

LINER/R LED 1200  
TH 4000K
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/R LED 1200 TH S 4000K 3000 32 94 3,5 1474000340 > 0,96

LINER/R LED 1200 TH W 4000K 3000 32 94 3,5 1474000350 > 0,96

Светильники для установки в линию

LINER/R CC LED 600 TH S 4000K 3200 32 100 3,4 1474000290 > 0,95

LINER/R CC LED 600 TH W 4000K 3200 32 100 3,4 1474000280 > 0,95

LINER/R DR LED 600 TH S 4000K 1500 18 83 1,6 1474000500 > 0,96

LINER/R DR LED 600 TH W 4000K 1500 18 83 1,6 1474000490 > 0,96

LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K 3000 32 94 3,2 1474000270 > 0,96

LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K 3000 32 94 3,2 1474000260 > 0,96

Светильник с изменяемой цветовой температурой

LINER/R LED 1200 TH W CH CF 2400 32 75 3,5 1474001030 > 0,94
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LINER/R DR LED 600 TH 562

LINER/R DR LED 1200 TH 1123

LINER/R LED 1200 TH 1153

LINER/R CC LED TH
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590

5800 K 4000 K 2800 K

Аксессуары Артикул

Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм 2473000060

Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм 2473000070

Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм 2473000080

Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм 2473000090

Торцевые крышки  
LINER/R LED TH

Рассеиватель  
LINER/R LED TH

Аксессуары Артикул

Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм 2473000100

Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH S 2474000070

Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH W 2474000060
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О продукте
Модульная светодиодная система для подвесного 
и накладного монтажа. Решение для освещения офисных 
и учебных помещений, кабинетов и переговорных, холлов 
и фойе. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ 
данной подвесной системы – непрерывность рассеивателя, 
что исключает видимые стыки между светильниками, 
объединенными в линию.

Установка
Подвешивается на тросах к потолку (max 2 м) или 
устанавливается непосредственно на опорную поверхность. 
Возможна как одиночная установка, так и соединение 
светильников в бестеневые линии. LINER/S DR LED TH – 
светильник для установки в линию. Максимальное 
количество светильников, установленных в линию, – 50 шт. 

Комплект поставки
Комплект подвеса необходимо заказать отдельно (Артикул – 
2477000020). Элементы для установки светильника на опорную 
поверхность идут в комплекте. Элементы для соединения 
светильников в линию идут в комплекте.  Для светильников, 
устанавливаемых в линию (версий DR/СС) комплект 
торцевых крышек необходимо заказывать отдельно. 
Рассеиватель также заказывается отдельно, длиной, 
соответствующей длине световой линии.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого 
профиля, окрашенного порошковой краской. Драйвер 
расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть
Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем 
из ПММА, который исключает видимость отдельных 
светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, 
а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

LINER/S LED TH
Подвесные световые линии 

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

Светильники для одиночной установки

LINER/S LED 1200 TH S 4000K 3000 32 94 3,2 1473000300 > 0,96

LINER/S LED 1200 TH W 4000K 3000 32 94 3,2 1473000310 > 0,96

Светильники для установки в линию

LINER/S CC LED 600 TH S 4000K 3200 32 100 3,6 1473000210 > 0,95

LINER/S CC LED 600 TH W 4000K 3200 32 100 3,6 1473000200 > 0,95

LINER/S DR LED 600 TH S 4000K 1500 18 83 1,6 1473000380 > 0,96

LINER/S DR LED 600 TH W 4000K 1500 18 83 1,6 1473000370 > 0,96

LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K 3000 32 94 3,0 1473000190 > 0,96

LINER/S DR LED 1200 TH W 4000K 3000 32 94 3,0 1473000180 > 0,96

Светильник с изменяемой цветовой температурой

LINER/S LED 1200 TH W CH CF 2400 32 75 3,2 1473001060 > 0,94

Аксессуары Артикул

Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм 2473000060

Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм 2473000070

Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм 2473000080

Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм 2473000090

A

LINER/S DR LED 600 TH 562

LINER/S DR LED 1200 TH 1123

LINER/S LED 1200 TH 1133

LINER/S LED TH

A 62

13
0

11
0

LINER/S CC LED TH

60
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578

5800 K 4000 K 2800 K

Торцевые крышки  
LINER/S LED TH

Рассеиватель  
LINER/S LED TH

Подвесы  
LINER/S LED TH

LINER/S LED 
1200TH 4000K

Аксессуары Артикул

Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм 2473000100

Комплект подвеса LINER/S TH 2477000020

Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH S 2473000020

Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH W 2473000010
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О продукте
Встраиваемая модульная система. Решение для освещения 
офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. 
Ширина световой линии 10 см.

Установка
Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона 
с помощью кронштейнов. LINER/R DR – светильники как 
для соединения в линию, так и для одиночной установки. 
Возможно соединение светильников под углом 90°, а также 
переход световой линии с потолка на стену. LINER/R CC LED –  
угловой элемент. LINER/R CW LED – угловой элемент, позво- 
ляющий осуществлять переход с потолка на стену.

Комплект поставки
Кронштейны для установки в потолок или стены из 
гипсокартона в комплекте светильника. Торцевые крышки для 
одиночного  светильника и светильников, устанавливаемых 
в линию, необходимо заказывать отдельно: 2 торцевые 
крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Артикулы 
комплектов крышек для светильников LINER/R DR:  
белый – 2471000010, металлик – 2471000020.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, 
а  также модификации с изменяемой цветовой температурой.

A

LINER/R DR LED 600 570

LINER/R DR LED 1200 1140

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LINER/R CC LED S 4000K 2250 27 83 3,9 1474000130 > 0,95

LINER/R CC LED W 4000K 2250 27 83 3,9 1474000100 > 0,95

LINER/R CW LED S 4000K 2250 27 83 4,0 1474000110 > 0,95

LINER/R CW LED W 4000K 2250 27 83 4,0 1474000120 > 0,95

LINER/R DR LED 600 S 4000K 1000 14 71 2,7 1474000640 > 0,96

LINER/R DR LED 600 W 4000K 1000 14 71 2,7 1474000040 > 0,95

LINER/R DR LED 1200 S 4000K 2250 27 83 4,4 1474000020 > 0,95

LINER/R DR LED 1200 W 4000K 2250 27 83 4,4 1474000050 > 0,95

Светильник с изменяемой цветовой температурой

LINER/R LED 1200 CH CF 2200 27 81 4,8 1474001040 > 0,90

LINER/R DR LED
Встраиваемые световые линии

LINER/R CC LED, LINER/R CW LED
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LINER/R LED 1200 4000K 

5800 K 4000 K 2800 K

Аксессуары Артикул

Комплект крышек LINER/R DR, LR металлик 2471000020

Торцевые крышки LINER/R LED

88

127

LINER/R LED

Аксессуары Артикул

Комплект крышек LINER/R DR, LR белый 2471000010
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LINER/S DR LED
Подвесные световые линии

О продукте
Подвесная модульная система. Решение для освещения 
офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, 
холлов и фойе. Ширина световой линии 10 см.

Установка
Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах 
(max 2 метра). LINER/S DR – светильники как для соединения 
в линию, так и для одиночной установки. Возможно 
соединение светильников под углом 90°, а также переход 
световой линии с потолка на стену. LINER/S CC LED –  
угловой элемент. 

Комплект поставки
Система подвесов входит в комплект поставки. При установке 
в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек, 
в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы 
для торцевых крышек. Артикулы комплектов крышек для 
светильников LINER/S DR LED: белый – 2471000090, 
металлик – 2471000100.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного порошковой краской белого цвета или цвета 
металлик.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, 
а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

A

LINER/S DR LED 600 570

LINER/S DR LED 1200 1140

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LINER/S CC LED S 4000K 2250 27 83 3,9 1477000840 > 0,95

LINER/S CC LED W 4000K 2250 27 83 3,9 1477000830 > 0,95

LINER/S DR LED 600 S 4000K 1000 14 71 2,7 1473000280 > 0,95

LINER/S DR LED 600 W 4000K 1000 14 71 2,7 1473000010 > 0,95

LINER/S DR LED 1200 S 4000K 2250 27 83 4,4 1473000080 > 0,95

LINER/S DR LED 1200 W 4000K 2250 27 83 4,4 1473000030 > 0,95

Светильник с изменяемой цветовой температурой

LINER/S LED 1200 CH CF 2200 27 81 4,8 1473000910 > 0,90

LINER/S CC DR LED
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Аксессуары Артикул

Комплект крышек LINER/S DR, LR металлик 2471000100

Торцевые крышки LINER/S LED

LINER/S LED  1200 4000K

Аксессуары Артикул

Комплект крышек LINER/S DR, LR белый 2471000090
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О продукте
Встраиваемый светодиодный светильник для учебных 
и офисных помещений с равномерной и бестеневой засветкой 
рассеивателя. Лучший выбор для помещений, где необходим 
мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность.

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или 
в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки
Для встройки в подшивные потолки из гипсокартона 
необходимо заказать клипсы. Артикул клипс – 2905000110 
(необходимо заказывать 4 штуки на светильник).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена 
пускорегулирующая аппаратура (драйвер). 

Оптическая часть
За счет равномерного расположения светодиодов по 
всей его поверхности светодиодный модуль ECO LED 
обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. 
Рассеиватель из ПММА в металлической рамке (опаловый или 
призматический). Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 
1...10 В и беспроводному протоколу ME6, а также модификации 
с изменяемой цветовой температурой.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OPL/R ECO LED 300 4000K 1600 18 89 2,8 1028000260 > 0,85

OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 1600 18 89 3,7 1028001070 > 0,85

OPL/R ECO LED 595 4000K 3750 34 110 4,5 1028000130 > 0,95

OPL/R ECO LED 595 EM 4000K 3750 34 110 5,4 1028000490 > 0,98

OPL/R ECO LED 1200 4000K 3300 33 100 5,0 1028000240 > 0,98

OPL/R ECO LED 1200 EM 4000K 3300 33 100 5,5 1028000550 > 0,90

OPL/R ECO LED 1200×600 4000K 7200 70 103 8,8 1028000250 > 0,94

OPL/R ECO LED 1200×600 EM 4000K 7200 70 103 9,2 1028000900 > 0,94

Светильник с изменяемой цветовой температурой

OPL/R ECO LED 595 CH CF 3250 34 96 4,5 1028001080 > 0,95

PRS/R ECO LED 300 4000K 1800 18 100 2,8 1032000250 > 0,85

PRS/R ECO LED 300 EM 4000K 1800 18 100 3,7 1032000640 > 0,85

PRS/R ECO LED 595 4000K 4000 34 118 4,5 1032000100 > 0,98

PRS/R ECO LED 595 EM 4000K 4000 34 118 5,4 1032000340 > 0,98

PRS/R ECO LED 1200 4000K 3700 33 112 5,0 1032000230 > 0,98

PRS/R ECO LED 1200 EM 4000K 3700 33 112 5,5 1032000390 > 0,98

PRS/R ECO LED 1200×600 4000K 7200 70 103 8,8 1032000240 > 0,98

PRS/R ECO LED 1200×600 EM 4000K 7200 70 103 9,2 1032000650 > 0,98

Светодиодные светильники серии ECO

OPL/R ECO LED

A В

OPL/R ECO LED 300 4000K 295 595

OPL/R ECO LED 595 4000K 595 595

OPL/R ECO LED 1200 4000K 1215 295

OPL/R ECO LED 1200×600 4000K 1215 595
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OPL/R ECO LED 595 4000K
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PRS/R ECO LED 300 4000К 295 595

PRS/R ECO LED 595 4000К 595 595

PRS /R ECO LED 1200 4000К 1215 295

PRS /R ECO LED 1200×600 4000К 1215 595

PRS/R ECO LED 595 4000K
OPL/R ECO LED

PRS/R ECO LED
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OPTIMA ECO LED
Светодиодные светильники с рассеивателем

О продукте
Оптимальное решение для освещения образовательных 
и офисно-административных учреждений. Универсальный 
корпус для монтажа в потолки типа Армстронг 
и на поверхность потолка. Безвинтовое крепление 
рассеивателя. OPTIMA ECO LED служит прямой заменой 
ламповых светильников типов ЛПО 4×18 и ЛВО 4×18. 
Светильники удовлетворяют требованиям для применения 
в образовательных учреждениях. Значение габаритной 
яркости для модификаций с опаловым рассеивателем 
составляет 3400 кд/м2, неравномерность распределения 
яркости составляет не более 2:1. Благодаря простой 
конструкции и широкому выбору форм-факторов светильники 
OPTIMA ECO LED востребованы в любых проектах.

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм либо 
монтируются на поверхность потолка. 

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть
Призматический (PRS), микропризматический (PRM) или 
опаловый (OPL) рассеиватель из светостабилизированного 
пластика. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 К, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 
1...10В, беспроводному протоколу ME6.

OPTIMA ECO LED 595 4000K

OPTIMA ECO LED 300 OPTIMA ECO LED 1200

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K 1750 18 97 1,8 1166000060 > 0,96

OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K 1750 18 97 2,6 1166000620 > 0,96

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 3200 28 114 3,4 1166000010 > 0,93

OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K 3200 28 114 3,7 1166000040 > 0,93

OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K 4800 50 96 3,4 1166000540 > 0,93

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K 3400 30 113 3,8 1166000030 > 0,94

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K 3400 30 113 4,2 1166000190 > 0,96

OPTIMA.OPL ECO LED 1200x150 4000K 1650 18 92 2,9 1166000440 > 0,89

OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 4000K 8850 72 123 6,2 1166000180 > 0,96

OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K 1850 18 103 1,8 1138000080 > 0,96

OPTIMA.PRS ECO LED 300 EM 4000K 1850 18 103 2,6 1138000540 > 0,96

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K 3300 28 118 3,4 1138000010 > 0,93

OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K 3300 28 118 3,7 1138000060 > 0,93

OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K 5000 50 100 3,4 1138000160 > 0,96

OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K 3500 30 117 3,8 1138000050 > 0,96

OPTIMA.PRS ECO LED 1200 EM 4000K 3500 30 117 4,2 1138000250 > 0,86

OPTIMA.PRS ECO LED 1200x150 4000K 1790 18 99 2,9 1138000210 > 0,89

OPTIMA.PRS ECO LED 1200x600 4000K 9400 72 131 6,2 1138000200 > 0,96

OPTIMA.PRM ECO LED 595 4000K 2800 28 100 3,4 1138000550 > 0,96

OPTIMA.PRM ECO LED 595 EM 4000K 2800 28 100 3,7 1138000610 > 0,96

A
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A B

OPTIMA ECO LED 300 4000K 595 295

OPTIMA ECO LED 595 4000K 595 595

OPTIMA ECO LED 1200 4000K 1195 295

OPTIMA ECO LED 1200×600 4000K 1195 595
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STANDARD LED G3

595

48

595

STANDARD.PRS LED 4000K G2

О продукте
Бюджетный светодиодный светильник для освещения офисно-
административных и других общественных учереждений. 
STANDARD LED G3 служит прямой заменой ламповых 
светильников типов ЛВО 4×18 и ЛПО 4×18.

Установка
Универсальный корпус. Встраивается в подвесные потолки 
типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного 
профиля 24 мм, а также монтируется на поверхность потолка.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометалический корпус из листовой стали, покрытой 
белой порошковой краской. Драйвер установлен внутри 
корпуса.

Оптическая часть
Призматический (PRS) или опаловый (OPL) листовой 
рассеиватель из светостабилизированного пластика. 
Тип светодиододов: SMD. 
 
Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

A+
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

STANDARD.OPL LED 595 4000K G3 3200 32 100 3,2 1229000270 > 0,95

STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K G3 3200 32 100 3,6 1229000280 > 0,95

STANDARD.PRS LED 595 4000K G3 3300 32 103 3,2 1229000260 > 0,95

STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K G3 3300 32 103 3,6 1229000290 > 0,95

DR.OPL ECO LED
Светодиодные светильники серии DR.OPL ECO LED

О продукте
Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. 
Особенностью светильника является рассеиватель, 
выступающий из потолка на 3,5 см, который дает отраженный 
от потолка свет и увеличивает в помещении цилиндрическую 
освещенность. Даже в сочетании с обычными подвесными 
потолками светильники DR.OPL ECO LED создают максимально 
комфортную световую среду.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или 
в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки
Светильник поставляется в виде комплекта корпуса 
с установленными драйвером, LED-модулями и рассеивателя. 
Для установки светильника в подшивные потолки из 
гипсокартона необходимо заказывать клипсы. Артикул клипс – 
2905000110 (на светильник необходимо заказывать  
4 штуки).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой 
порошковой краской.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. 
Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Рассеиватель 
и корпус светильника упакованы отдельно.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации, управляемые по протоколам DALI, 
1...10В и беспроводному протоколу ME6.

595 595

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DR.OPL ECO LED 595 4000K SET 3380 33 102 4,7 4025000020 > 0,96

DR.OPL ECO LED 595 EM 4000K SET 3380 33 102 5,1 1025000380 > 0,96

* IP43 по оптической части

DR.OPL ECO LED 595  
4000K

 
*

A+

EMC

DALI

  
  

0/50/60
Гц

КП<1%

Клипсы

Артикул заказа - 2905000110
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Светильники отраженного света

OTX LED

О продукте
Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений, 
кабинетов и переговорных. Уникальность светильника 
заключается в совмещении оригинального дизайна, 
комфортного отраженного света и высокой эффективности.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.  

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой матовой порошковой краской.
 

Оптическая часть
Алюминиевый профиль, покрытый белой матовой краской, 
на внутренней стороне которого установлены светодиоды, 
закрытые прозрачным рассеивателем из ПММА. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К  
(под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 
1...10В, беспроводному протоколу ME6, а также модификации 
с изменяемой цветовой температурой.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OTX LED 595 4000K 3250 32 102 4,3 1118000020 > 0,95

OTX LED 595 EM 4000K 3250 32 102 5,6 1118000100 > 0,95

OTX LED 595/45 4000K 3940 45 88 4,7 1118000130 > 0,96

Светильник с изменяемой цветовой температурой

OTX LED 595 CH CF 3250 39 83 4,3 1118000250 > 0,96

595 595

10
9

OTX LED 595 4000K

5800 K 4000 K 2800 K

A+

EMC

DALI

50/60
Гц

КП<1%

О продукте
Тонкий светодиодный светильник для офисных и учебных 
помещений. SLIM LED – лучший выбор для помещений, где 
необходим мягкий рассеянный свет и равномерная засветка 
рассеивателя, а также для помещений с ограниченным 
запотолочным пространством. Светильник состоит из 
сверхтонкого алюминиевого корпуса, окрашенного 
белой порошковой краской с опаловым рассеивателем. 
Светильники идеально удовлетворяют требованиям для 
применения в образовательных учреждениях. Значение 
габаритной яркости составляет 2400 кд/м2, неравномерность 
распределения яркости составляет не более 1:1. По запросу 
возможно производство светильника с призматическим 
рассеивателем, обеспечивающим показатель дискомфорта 
UGR < 19.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или 
устанавливается на подвесах на опорную поверхность потолка. 

Комплект поставки
Комплект подвесов заказывается отдельно. Корпус 
светильника оснащен элементами для крепления подвесов.

Конструкция
Сверхтонкий корпус из алюминиевого профиля.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Светодиоды расположены 
в торцевой части светильника. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможно изготовление модификаций с драйверами, 
управляемыми по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному 
протоколу ME6.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

SLIM LED 595 (40) 4000K 4000 40 100 2,7 1704000160 > 0,90

SLIM LED 595 (40) EM 4000K 4000 40 100 3,1 1704000240 > 0,90

SLIM LED 595 (40) STANDARD 4000K 4000 40 100 2,7 1704000270 > 0,90

SLIM LED 595 (40) EM STANDARD 4000K 4000 40 100 3,1 1704000400 > 0,90

Ультратонкие светодиодные светильники

SLIM LED STANDARD

A+

EMC

DALI

  
  

50/60
Гц

КП<1%

SLIM LED 595 4000K



616060 61Ι        Коммерческое освещение Коммерческое освещение        Ι

PIXEL LED
Линзовые решения  
для офисного пространства

О продукте
Светодиодные светильники для офисно-административных, 
учебных и других общественных учреждений. Оптическая 
система представляет собой линзовую оптику, закрытую 
маской. Таким образом уже под небольшими углами 
наблюдения источники света скрыты от наблюдателя 
и обобщенный показатель дискомфорта благодаря

использованию двух типов линз D60 и D90 может 
варьироваться от 13 до 19 (13<UGR<19). Доступны 
модификации с тремя или двумя световыми линзовыми 
полосами. По запросу возможно создание модификаций 
под различные виды потолочных систем и кромок, а также 
изменение габаритов, цвета корпуса и цветовой температуры.

Платы с диодами

Высокоэффективные 
диоды обеспечивают  
до 115 лм/Вт

Драйвер LT с клеммной колодкой

Драйвер обеспечивает долгий срок 
службы изделия. Клеммные колодки 
выведены наружу, что обеспечивает 
быстрое подключение

Алюминиевая маска

Отводит тепло с диодов и образует 
защитный угол для снижения 
слепящего эффекта

Линзы

Линзовая оптика с углом 
распределения D60 и D90

Задняя крышка из стали

Простой доступ ко всем компонентам 
светильника, что позволяет легко 
обслуживать и ремонтировать их

Лицевая панель из стали

Надежно защищает компоненты светильника.  
Может быть окрашена в любой цвет по шкале RAL.
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Встраиваемые светодиодные светильники с линзовой оптикой

WAVE LED G2

О продукте
Светодиодные светильники для офисно-административных, 
учебных и других общественных учреждений. За счет 
расположения светодиодных кластеров в углублении корпуса, 
а также применения линз с углом рассеивания не более 60°, 
светильники семейства WAVE LED G2 обладают одновременно 
высокими показателями по эффективности и индексом 
обобщенного дискомфорта меньше 16 (UGR<16).

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. Драйвер установлен 
внутри корпуса.

Оптическая часть
Линзы из фотостабилизированного PC, утопленные вглубь 
корпуса. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)    
Индекс цветопередачи > 80    
Коэффициент пульсаций светового потока < 1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

WAVE LED 595 D60 4000K 3600 30 120 4,0 1504000180 > 0,95

WAVE LED 595 D60 EM 4000K 3600 30 120 4,0 1504000190 > 0,95

595

12
0

595

DALI

EMC
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0/50/60
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КП<1%

WAVE LED 595 D60

PIXEL LED
Встраиваемые светодиодные светильники с линзовой оптикой

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

PIXEL LED 595 2L D60 B 4000K 3200 30 107 4,0 1094000190 > 0,95

PIXEL LED 595 2L D60 W 4000K 3200 30 107 4,0 1094000110 > 0,95

PIXEL LED 595 2L D90 B 4000K 3200 30 107 4,0 1094000210 > 0,95

PIXEL LED 595 2L D90 W 4000K 3200 30 107 4,0 1094000130 > 0,95

PIXEL LED 595 3L D60 B 4000K 3400 30 115 4,0 1094000230 > 0,95

PIXEL LED 595 3L D60 W 4000K 3400 30 115 4,0 1094000150 > 0,95

PIXEL LED 595 3L D90 B 4000K 3400 30 115 4,0 1094000250 > 0,95

PIXEL LED 595 3L D90 W 4000K 3400 30 115 4,0 1094000170 > 0,95

DALI

EMC

  
  

 

A+

0/50/60
Гц

КП<1%

PIXEL LED 595 D60 PIXEL LED 595 D90

32

595595

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм, а также 
возможны модификации под потолки типа clip-in.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой или черной порошковой краской. Драйвер 
установлен внутри корпуса.

 Оптическая часть
Линзы из фотостабилизированного PC, утопленные вглубь 
корпуса. Тип светодиодов SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)    
Индекс цветопередачи > 80    
Коэффициент пульсаций светового потока < 1%

Два базовых цвета корпуса
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О продукте
Встраиваемый светодиодный светильник для образовательных 
учреждений, офисных и административных помещений, 
где необходим мягкий рассеянный свет. Значение 
габаритной яркости составляет 4200 кд/м2, неравномерность 
распределения яркости составляет не более 2:1. Невысокая 
цена и нестандартный дизайн в форм-факторе 600×600 делает 
этот светильник востребованным в проектах любого уровня.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый 
белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть
Светодиодный модуль обеспечивает равномерную бестеневую 
засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из 
поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.
 
Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 1...10В 
и беспроводному протоколу ME6.

OTR/R LED
Светодиодные светильники комбинированного света

DALI

EMC
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OTR/R LED 595 4000K

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OTR/R LED 595 4000K 3200 32 100 4,5 1204000010 > 0,95

OTR/R LED 595 EM 4000K 3200 32 100 5,2 1204000020 > 0,95

ALD UNI LED
Светодиодные светильники серии UNI со степенью защиты IP54

  

50/60
Гц  

КП<1%
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A+  
  

  
  

  

О продукте
Cветодиодный светильник, совместимый с самыми 
популярными типами реечных потолков. Благодаря надежной 
конструкции может применяться как внутри здания, так 
и снаружи под навесом (IP54).

Установка
Встраивается в реечные подвесные потолки следующих 
разновидностей: немецкого дизайна со скрытыми стыками, 
немецкого дизайна с открытыми стыками, итальянского 
дизайна со скрытыми стыками, итальянского дизайна 
с открытыми стыками, OMEGA, S-дизайн.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть
Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ALD UNI LED 600 4000K 2200 24 92 4,1 1050000010 > 0,96

ALD UNI LED 600 EM 4000K 2200 24 92 4,6 1050000040 > 0,90

ALD UNI LED 1200 4000K 3000 30 100 5,1 1050000020 > 0,96

ALD UNI LED 1200 EM 4000K 3000 30 100 5,6 1050000030 > 0,90

A B

ALD UNI LED 600 4000K 680 640

ALD UNI LED 1200 4000K 1289 1250

A 240

90

B

ALD UNI LED 1200 4000K
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О продукте
Встраиваемый светодиодный светильник с V-образной 
отражающей решеткой для офисных помещений. Рассеиватели 
из ППМА, устанавливаемые на линейные светодиодные 
модули, обеспечивают дополнительный световой комфорт 
UGR < 19. 

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг с шириной 
полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или 
в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Для установки светильника в подшивные 
потолки из гипсокартона необходимо заказывать комплект 
клипс. Артикул клипс – 2905000110 (на светильник 
необходимо заказывать 4 штуки).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса 
установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть
Экранирующая решетка изготовлена из зеркального 
алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации светильника с драйвером, 
управляемым по протоколам DALI и 1...10В.

ARS/R UNI LED
Светодиодные светильники с решеткой

A В

ARS/R UNI LED 300 4000К 595 295

ARS/R UNI LED 595 4000К 595 595

ARS/R UNI LED 1200 4000К 1195 295

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ARS/R UNI LED 300 4000K 1425 17 84 2,8 1016000020 > 0,98

ARS/R UNI LED 300 EM 4000K 1425 17 84 3,4 1016000190 > 0,98

ARS/R UNI LED 595 4000K 3100 31 100 3,8 1016000030 > 0,94

ARS/R UNI LED 595 EM 4000K 3100 31 100 4,3 1016000060 > 0,98

ARS/R UNI LED 1200 4000K 3100 31 100 4,0 1016000010 > 0,98

ARS/R UNI LED 1200 EM 4000K 3100 31 100 4,4 1016000080 > 0,98

ARS/R UNI LED 595 4000K

A
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PRB/R UNI LED

О продукте
Встраиваемый светодиодный светильник для учебных 
и офисных помещений с параболической отражающей 
решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное 
светораспределение, высокую эффективность и показатель 
UGR < 19.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или  
в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Для установки светильника в подшивные 
потолки из гипсокартона необходимо заказывать комплект 
клипс. Артикул клипс – 2905000110 (на светильник 
необходимо заказывать 4 штуки).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. Драйвер расположен 
внутри корпуса.

Оптическая часть
Параболическая решетка изготовлена из зеркального 
алюминия. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации светильника с драйвером, 
управляемым по протоколу DALI.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

PRB/R UNI LED 595 4000K 3200 32 100 4,0 1018000010 > 0,95

PRB/R UNI LED 595 EM 4000K 3200 32 100 4,4 1018000020 > 0,95

PRB/R UNI LED 1200 4000K 3200 32 100 4,2 1018000040 > 0,95

PRB/R UNI LED 1200 EM 4000K 3200 32 100 4,6 1018000050 > 0,95

A

EMC

DALI

  
  

  

0/50/60
Гц

КП<1%

Светодиодные светильники с параболической решеткой

PRB/R UNI LED 595 4000K

A В

PRB/R UNI LED 595 595 595

PRB/R UNI LED 1200 1195 295

85

A B

PRB/R UNI LED

0/50/60
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PTF/R UNI LED

PTF UNI LED

Светодиодные светильники с решеткой

О продукте
Светильник разработан с применением светодиодных 
модулей и цилиндрических рассеивателей из ПММА, внешне 
имитирующих вид люминесцентных ламп Т8. Решетка создает 
мягкое свечение и обеспечивает комфортный показатель по 
углам ослепленности UGR < 19.

Установка
PTF/R UNI LED встраивается в подвесные потолки типа 
Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 
15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона 
с помощью клипс.
PTF UNI LED – универсальный корпус, как встраиваемый 
в потолки типа Армстронг, так и накладываемый 
непосредственно на поверхность потолка.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Светильник устанавливается 
в гипсокартонные потолки с помощью клипс. Артикул 
клипс – 2905000110 (на один светильник необходимо 
заказывать 4 штуки).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса 
установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть
Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия. 
Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступна модификация с драйвером, управляемым по 
протоколу DALI. Возможно изготовление модификаций 
с драйверами, управляемыми по протоколу 1...10В 
и беспроводному протоколу МЕ6.

A+

EMC

DALI

  
  

  

0/50/60
Гц

КП<1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

PTF/R UNI LED 595 4000K 3000 30 100 4,3 1022000070 > 0,98

PTF/R UNI LED 595 EM 4000K 3000 30 100 4,8 1022000090 > 0,98

PTF/R UNI LED 1200 4000K 3000 30 100 4,2 1022000100 > 0,98

PTF/R UNI LED 1200 EM 4000K 3000 30 100 4,6 1022000110 > 0,98

PTF UNI LED 595 4000K 3000 30 100 4,5 1048000060 > 0,98

PTF UNI LED 595 EM 4000K 3000 30 100 5,0 1048000070 > 0,98

PTF UNI LED 1200 4000K 3000 30 100 5,1 1048000080 > 0,98

PTF UNI LED 1200 EM 4000K 3000 30 100 5,6 1048000090 > 0,98

A B

58

A В

PTF/R UNI LED 595 4000K 595 595

PTF/R UNI LED 1200 4000K 1195 295

PTF/R UNI LED 595 4000K

A B

PTF UNI LED 595 4000K 595 595

PTF UNI LED 1200 4000K 1195 295

A B

58

PTF UNI LED 595 4000K

PTF/R UNI LED 1200×300
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О продукте
Большинство стандартных моделей светильников из 
ассортимента адаптированы для применения с наиболее 
популярными потолочными системами GRILIATO, ECOPHON, 
ROCKFON. Возможна разработка модификаций под любой тип 
потолка и кромки.

Установка
В зависимости от типа используемой потолочной системы.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Для различных видов потолочных систем 
могут использоваться подвесы или элементы крепления, 
которые входят в комплект поставки светильников.

Конструкция
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый 
белой порошковой краской. В корпусе предусмотрены 
специальные отверстия для подвеса в потолки GRILIATO.

Оптическая часть
В OPL/R ECO LED и OPTIMA.OPL ECO LED опаловый 
рассеиватель. В PRS/R ECO LED и OPTIMA.PRS ECO LED 
рассеиватель с призматической структурой. 
Тип светодиодов: SMD.  
Возможна комплектация рассеивателями безрамочной 
конструкции с микропризматической структурой из опалового 
или прозрачного ПММА.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 
1...10В и беспроводному протоколу ME6.

GRILIATO, ECOPHON, ROCKFON
Светильники для различных потолочных систем

GRILIATO ECOPHON

ROCKFON
A+

EMC

DALI

  
    

КП<1%

50/60
Гц

ROCKFON

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K OPL/R ECO LED 595 4000K

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ARS/R UNI LED 595 4000K GRILIATO 3100 31 100 4,0 1016000040 > 0,98

ARS/R UNI LED 595 EM 4000K GRILIATO 3100 31 100 4,5 1016000070 > 0,98

OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO 3750 34 110 4,6 1028000150 > 0,95

OPL/R ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO 3750 34 110 5,2 1028000560 > 0,90

PRS/R ECO LED 595 4000K GRILIATO 4000 34 118 4,6 1032000120 > 0,98

PRS/R ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO 4000 34 118 5,2 1032000440 > 0,98

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO 3200 28 114 3,4 1166000050 > 0,93

OPTIMA.OPL ECO LED 595 ЕМ 4000K GRILIATO 3200 28 114 3,7 1166000560 > 0,93

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO 3300 28 118 3,3 1138000070 > 0,93

OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO 3300 28 118 3,7 1138000090 > 0,93

OTX LED 595 4000K GRILIATO 3250 32 102 4,5 1118000060 > 0,95

OPL/R ECO LED 595 4000K ECOPHON 3750 34 110 4,7 1028000480 > 0,95

OPL/R ECO LED 595 EM 4000K ECOPHON 3750 34 110 5,2 1028000730 > 0,98

OPL/R ECO LED 600 4000K ROCKFON 3750 34 110 5,3 1028000410 > 0,98

OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON 3300 33 100 4,5 1028000450 > 0,98

OPL/R ECO LED 1200×600 4000K ROCKFON 7200 70 103 7,6 1028000460 > 0,94

A В C

OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO 590 590 95

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO 586 586 50

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO 586 586 50

PRS/R ECO LED 595 4000K GRILIATO 590 590 95

A B

C

GRILIATO

ROCKFON

600 600

ECOPHON
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О продукте
Накладные светодиодные светильники  для учебных 
и офисных помещений с засветкой как фронтальной, 
так и торцевой части рассеивателя. AOT.OPL UNI LED – 
оптимальный выбор для помещений, где необходим мягкий 
рассеянный свет, AOT.PRS UNI LED – для помещений, где 
необходима высокая энергоэффективность. AOT.OPL ECO 
LED – светильник с равномерной бестеневой засветкой 
рассеивателя.

Установка
Крепление на поверхность потолка. 

Комплект поставки
Установочные элементы для крепления заказываются 
отдельно. Комплект крепления X4 (артикул – 2995000040).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета 
металлик. Внутри корпуса установлены светодиодные модули 
и драйвер.

Оптическая часть
Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из 
ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

AOT UNI LED / AOT ECO LED
Потолочные светодиодные светильники серии UNI/ECO

  

0/50/60
Гц  

КП<1%

  
  

  
  

  
  

DALI

  
  

EMC

  
  

A+

  
  

  
  

  

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

AOT.OPL UNI LED 600 4000K 3200 33 97 4,1 1386000010 > 0,98

AOT.OPL UNI LED 600 EM 4000K 3200 33 97 4,5 1064000030 > 0,98

AOT.OPL UNI LED 1200×200 4000K 3200 33 97 2,8 1386000020 > 0,95

AOT.OPL UNI LED 1200×200 EM 4000K 3200 33 97 3,3 1066000040 > 0,98

AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K 3300 33 100 2,8 1068000030 > 0,98

AOT.PRS UNI LED 1200×200 EM 4000K 3300 33 100 3,3 1068000040 > 0,95

AOT.OPL ECO LED 600 4000K 3350 33 102 5,0 1064000010 > 0,98

AOT.OPL ECO LED 600 EM 4000K 3350 33 102 5,3 1064000040 > 0,98

85

A В

AOT.OPL ECO LED 600 4000K 640 640

AOT.OPL UNI LED 600 4000K 640 640

AOT.OPL UNI LED 1200×200 4000K 190 1270

AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K 190 1270

AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K AOT.OPL ECO LED 600 4000K

AOT.OPL UNI LED 1200×200 4000K

ALS.OPL UNI LED 1200 
4000K

ALS UNI LED
Потолочные светодиодные светильники серии UNI с IP54

О продукте 
Серия потолочных светильников с опаловым или призматическим 
рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. 
Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным 
блоком управления или со встроенным датчиком движения. 
Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков 
от 2,5 до 4 метров.

Установка
Крепление на поверхность потолка в помещении  
или под навесом.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного 
стекловолокном.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом 
выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми 
защелками. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением 
Светильники могут быть оснащены источником питания, 
работающим по протоколам DALI, 1...10B, ME6.

0/50/60
Гц

КП<1%

 

EMC

A B C

ALS.OPL UNI LED 600×200 659 190 95

ALS.OPL UNI LED 600×600 640 640 95

ALS.OPL UNI LED 1200 1270 190 95

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ALS.OPL UNI LED 600×200 4000K 2300 17 135 1,9 1066000060 > 0,95

ALS.OPL UNI LED 600×200 EM 4000K 2300 17 135 2,3 1066000150 > 0,95

ALS.OPL UNI LED 600×600 4000K 3250 31 105 6,0 1066000020 > 0,96

ALS.OPL UNI LED 600×600 EM 4000K 3250 31 105 6,4 1066000030 > 0,96

ALS.OPL UNI LED 1200 4000K 3300 33 100 4,0 1066000010 > 0,95

ALS.OPL UNI LED 1200 EM 4000K 3300 33 100 4,5 1066000050 > 0,87

ALS.PRS UNI LED 600×600 4000K 3800 33 115 6,0 1076000010 > 0,96

ALS.PRS UNI LED 600×600 EM 4000K 3800 33 115 6,5 1076000020 > 0,96

ALS.PRS UNI LED 1200 4000K 3800 33 115 4,0 1076000030 > 0,96

ALS.PRS UNI LED 1200 EM 4000K 3800 33 115 4,5 1076000040 > 0,96

ALS OPL ECO LED 
600×600 4000K

ALS.PRS UNI LED 1200 4000K
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OPL/S ECO LED
Потолочные светодиодные светильники серии ECO

О продукте
Накладной светодиодный светильник для учебных 
и офисных помещений с равномерной бестеневой засветкой 
рассеивателя. OPL/S ECO LED – лучший выбор для 
помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая 
энергоэффективность. В комплекте с защитной решеткой GRID 
1200 SPORT LED, возможно применение в спортивных залах 
с высотой потолков до 6 м.

Установка
Крепление на поверхность потолка.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен 
источник питания (драйвер).

Оптическая часть
За счет равномерного расположения светодиодов по всей 
его поверхности светодиодный модуль ECO LED обеспечивает 
бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель 
из ПММА с опаловой или призматической структурой 
в металлической рамке.  Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с управляемым драйвером по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.
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PRS/S ECO LED
OPL/S ECO LED 600 4000KOPL/S ECO LED

PRS/S ECO LED

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OPL/S ECO LED 300 4000K 1600 18 89 3,2 1058000190 ≥ 0,85

OPL/S ECO LED 300 EM 4000K 1600 18 89 5,0 1058000400 ≥ 0,85

OPL/S ECO LED 600 4000K 3400 34 100 5,0 1058000090 ≥ 0,95

OPL/S ECO LED 600 EM 4000K 3400 34 100 5,4 1058000270 ≥ 0,98

OPL/S ECO LED 1200 4000K 3350 33 102 5,0 1058000170 ≥ 0,98

OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K 3350 33 102 6,0 1058000310 ≥ 0,90

PRS/S ECO LED 300 4000K 1800 18 100 3,2 1060000170 > 0,85

PRS/S ECO LED 300 EM 4000K 1800 18 100 3,6 1060000340 > 0,85

PRS/S ECO LED 600 4000K 4000 34 118 5,0 1060000100 > 0,98

PRS/S ECO LED 600 EM 4000K 4000 34 118 2,9 1060000200 > 0,98

PRS/S ECO LED 1200 4000K 3700 33 112 5,0 1060000150 > 0,98

PRS/S ECO LED 1200 EM 4000K 3700 33 112 6,0 1060000250 > 0,90

A В

OPL/S ECO LED 300 4000K 625 310

OPL/S ECO LED 600 4000K 625 610

OPL/S ECO LED 1200 4000K 1225 310

OPL/S ECO LED 1200×600 4000K 1227 610

A B

90

A В

PRS/S ECO LED 300 4000K 625 310

PRS/S ECO LED 600 4000K 625 610

PRS/S ECO LED 1200 4000K 1225 310

PRS/S ECO LED 1200×600 4000K 1227 610

A B

82

PRS/S ECO LED 600 4000K
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ARS/S UNI LED
Светодиодные светильники с решеткой

О продукте
Накладной светодиодный светильник с V-образной 
отражающей решеткой для офисных помещений. Рассеиватели 
из ППМА, устанавливаемые на линейные светодиодные 
модули, обеспечивают дополнительный световой комфорт  
UGR < 19.

Установка
Крепление на поверхность потолка. 

Комплект поставки
Светильник в сборе. Для установки светильника необходимо 
заказывать комплект крепления X4 (Артикул – 2995000040).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса 
установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть
Экранирующая решетка изготовлена из зеркального 
алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. 
Светодиодные модули закрыты матовым рассеивателем из 
ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ARS/S UNI LED 600 4000K 3100 31 100 4,8 1042000030 > 0,98

ARS/S UNI LED 600 EM 4000K 3100 31 100 5,2 1042000040 > 0,98

ARS/S UNI LED 1200 4000K 3100 31 100 5,2 1042000010 > 0,98

ARS/S UNI LED 1200 EM 4000K 3100 31 100 5,6 1042000050 > 0,98

A B

80

A B

80

A B

ARS/S UNI LED 600 4000K 625 610

ARS/S UNI LED 1200 4000K 1225 310

ARS/S UNI LED 595 4000K
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Светодиодные светильники с параболической решеткой

О продукте
Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных 
помещений с параболической отражающей решеткой 
из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное 
светораспределение и высокую эффективность UGR < 19.

Установка
Монтируется непосредственно на поверхность потолка.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый белой порошковой краской. Драйвер расположен 
внутри корпуса.

Оптическая часть
Параболическая решетка изготовлена из зеркального 
алюминия. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации светильника с драйвером, 
управляемым по протоколу DALI.

A B

PRB/S UNI LED 600 4000K 610 625

PRB/S UNI LED 1200 4000K 1228 309

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

PRB/S UNI LED 600 4000K 3200 32 100 5,0 1044000010 > 0,98

PRB/S UNI LED 600 EM 4000K 3200 32 100 5,4 1044000020 > 0,98

PRB/S UNI LED 1200 4000K 3200 32 100 4,6 1044000030 > 0,98

PRB/S UNI LED 1200 EM 4000K 3200 32 100 5,0 1044000040 > 0,98

PRB/S UNI LED
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TOP LED

О продукте
Накладной светильник для учебных и офисных помещений 
с параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, 
обеспечивающей оптимальное светораспределение 
и UGR < 19. Возможно соединение в линию. 

Установка
Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. 
Возможен монтаж светильников в линию с помощью 
соединителя TOP.

Комплект поставки
Для установки светильника на опорную поверхность 
необходимо заказывать комплект крепления Х4 (Артикул – 
2995000040).

Конструкция
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой 
порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного 
материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть
Экранирующая параболическая решетка изготовлена 
из анодированного зеркального или матового алюминия. 
Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

TOP LED 1200 4000K 3200 32 100 4,1 1400000020 ≥ 0,98

Светодиодные светильники с параболической решеткой
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TOP LED 1200 4000K

О продукте
Доступный светодиодный накладной светильник 
с продольным призматическим рассеивателем обеспечивает 
мягкое рассеивание света и равномерное его распределение 
в помещении. Светильник служит прямой заменой ламповых 
светильников ЛПО 2×36. Возможно соединение светильников 
в линию (версии CS, CE, CL). 

Установка
Крепление на повехность потолка или на тросовых подвесах. 
Артикул комлпекта подвеса длиной 2 м – 2901000240 (один 
комплект на светильник). Для установки светильника на 
поверхность потолка необходимо заказывать комплект 
крепления Х3 (артикул – 2995000030). 

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометалический корпус из листовой стали, покрытой белой 
порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного 
материала. Драйвер установлен внутри корпуса.

Оптическая часть
Призматический рассеиватель из светостабилизированного 
пластика плюс цилиндрические опаловые рассеиватели поверх 
плат со светодиодами для увеличения равномерности засветки. 
Тип светоидодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)    
Индекс цветопередачи > 80    
Коэффициент пульсаций светового потока < 2%

LTX LED

LTX LED

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LTX LED 1200 4000K 3300 32 103 2,2 1056000060 > 0,95

LTX LED 1200 4000K CE 3300 32 103 2,2 1056000090 > 0,95

LTX LED 1200 4000K CL 3300 32 103 2,2 1056000100 > 0,95

LTX LED 1200 4000K CS 3300 32 103 2,2 1056000080 > 0,95

LTX LED 1200 EM 4000K 3300 32 103 2,6 1056000110 > 0,95

LTX LED 1200 EM 4000K CE 3300 32 103 2,6 1056000120 > 0,95

LTX LED 1200 EM 4000K CL 3300 32 103 2,6 1056000130 > 0,95

LTX LED 1200 EM 4000K CS 3300 32 103 2,6 1056000140 > 0,95

1050

1290

Светодиодные светильники

A

EMC

  
  

  
  

КП<2%
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О продукте
Светильник с асимметричным зеркальным отражателем из 
анодированного алюминия, для применения в выставочных, 
торговых залах и учебных учреждениях. Предназначен для 
освещения вертикальных поверхностей: школьных досок, 
информационных плакатов и пр. Конструкция светильника 
и технические характеристики удовлетворяют всем нормам 
проектов образовательной сферы.

Установка
Крепление к поверхности стены на кронштейны.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Кронштейны для крепления заказываются 
отдельно (кронштейн BAT/ASM, артикул –  8101000080, 2 штуки 
на светильник).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой 
стали, покрытый белой порошковой краской. Драйвер 
устанавливается внутри корпуса светильника.

Оптическая часть
Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного 
алюминия и светодиодный модуль SMD, закрытые опаловым 
листовым рассеивателем.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K 1650 17 97 3,5 1694000020 ≥ 0,9

ASM/S LED 1500 SCHOOL 4000K 2200 23 96 4,5 1694000030 ≥ 0,9

ASM/S LED SCHOOL
Светодиодные светильники
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ASM/S LED 1200 
SCHOOL 4000K

B

ASM/S LED 1200 SCHOOL 1213

ASM/S LED 1500 SCHOOL 1610

О продукте
Лучший выбор для спортивных помещений с высотой потолков 
6–10 метров. Монтаж на поверхность потолка на кронштейнах/
тросовых подвесах или на стену на поворотных кронштейнах. 
Сверхкомфортная оптика и энергоэффективность 100 лм/Вт – 
веские аргументы в пользу OLYMPIC LED.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены с помощью 
кронштейнов (идут в комплекте). Кронштейны для светильника 
OLYMPIC LED 80  имеют возможность регулировки угла наклона 
±20° и ±40°. Модификация OLYMPIC LED 160 устанавливается 
на неповоротные кронштейны.

Комплект поставки
Кронштейны для крепления на опорную поверхность 
в комплекте светильника. Для установки на подвесы 
необходимо дополнительно заказывать комплект подвеса 
OLYMPIC (Артикул – 2230000010).

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой 
стали, покрытый белой порошковой краской. Для защиты 
светильника от ударов мяча используется решетка, которая 
закрывает оптическую часть (размер ячейки менее 40 мм).

Оптическая часть
Светодиоды закрыты матовым рассеивателем из ПММА. 
Для увеличения эффективности используется отражатель
из анодированного алюминия. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура базовых 
модификаций – 4000 K
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением
Возможны модификации с драйвером, управляемым по 
протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.

OLYMPIC LED
Светодиодные светильники для спортивных помещений

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OLYMPIC LED 80 4000K 7800 72 108 6,5 1322000010 > 0,98

OLYMPIC LED 160 4000K 16500 149 111 10,5 1322000020 > 0,99

B C

OLYMPIC LED 80 173 200

OLYMPIC LED 160 326 169

OLYMPIC LED 80 4000K
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RKL LED
Светодиодные светильники с рассеивателем

О продукте
Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных 
помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный 
светильник оптимальным для помещений, где необходим 
мягкий рассеянный свет. Модели большего диаметра (476 мм) 
возможно дополнительно скомплектовать декоративной 
обечайкой черного или белого цвета, а также в любом цвете 
RAL (по запросу).

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой 
краской.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением
Возможны модификации с драйверами, управляемыми по  
протоколам DALI, 1...10В, беспроводному протоколу ME6, 
а также модификации с изменяемой цветовой температурой.
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

RKL LED 13 4000K 1400 14 100 1,5 1144000080 > 0,96

RKL LED 29 4000K 2400 21 114 2,0 1144000020 > 0,96

RKL LED 38 4000K 3600 33 109 2,0 1144000030 > 0,96

Светильники с цоколем E27*

RKL 160 – – – 1,1 1143000020 –

RKL 260 – – – 1,1 1143000050 –

RKL 360 – – – 2,1 1143000060 –

Светильник с изменяемой цветовой температурой

RKL LED 38 CH CF 3200 33 97 2,0 1144000190 > 0,96

* светильники с цоколем E27. Рекомендованные для использования источники света: стандартные LED-лампы мощностью 8 – 10 Вт

RKL LED 13 4000K

0/50/60

%

О продукте
Бюджетный продукт в сегменте компактных светодиодных 
светильников для коридоров, лестниц и технических 
помещений. Рассеиватель и корпус из поликарбоната 
при небольшом весе светильника обеспечивают его 
высокую механическую прочность (IK08). Продуманная 
конструкция с выводом питания через гермоввод надежно 
защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги 
(IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной 
совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая 
эффективность (более 90 лм/Вт) делают DROP LED одним из 
лучших продуктов своего сегмента.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Комплект крепления входит в состав 
изделия.

Конструкция
Корпус и рассеиватель из поликарбоната.

Оптическая часть
Рассеиватель из опалового поликарбоната.  
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Управление освещением
Доступны модификации с комбинированным датчиком 
движения и освещенности.

DROP LED

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DROP LED 9 STANDARD 4000K 810 9 90 0,2 1713000010 > 0,9

DROP LED 9 STANDARD MS 4000K 810 9 90 0,2 1713000030 > 0,9
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Светодиодные светильники со степенью защиты IP65

63

160
DROP LED 9 STANDARD 4000K

Декоративная обечайка

Аксессуары Артикул

RKL 476 B decorative kit 2143000030

RKL 476 W decorative kit 2143000040

A B С

RKL LED 13 4000K 367 125 276

RKL LED 29 4000K 476 150 360

RKL LED 38 4000K 476 150 360

RKL 160 367 125 276

RKL 260 476 150 360

RKL 360 476 150 360

A B CA B CA B C
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О продукте
Cерия простых и надежных светодиодных светильников со 
степенью защиты IP54. Может использоваться в помещениях 
с неблагоприятными условиями или снаружи под навесом  
(от -40 °С до +40 °С).  
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых 
(не промышленных) сетях.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены в помещении 
или под навесом. 

Комплект поставки
Светильник в сборе. Для установки светильника  
необходимо заказывать комплект крепления X2  
(артикул – 2995000020).

Конструкция
Корпус из полиамида. Доступна защитная решетка для K200 
(артикул – 2135000020) и K300 (артикул – 2135000040).

Оптическая часть
Рассеиватель из матового ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

K LED

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

K LED 200 4000K 850 12 71 0,8 1597000010 > 0,96

K LED 300 4000K 1300 17 76 1,2 1597000020 > 0,99

A B C

K LED 200 4000K 145 200 58

K LED 300 4000K 200 300 83

B C AB C A

K LED 300 4000K
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Светодиодные светильники со степенью защиты IP54

О продукте
Накладной светодиодный светильник круглой формы, может 
крепиться на потолок или стену в помещении или снаружи 
под навесом. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли 
(IP54), может комплектоваться блоком аварийного питания или 
датчиком движения.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены. 

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из полиамида. Драйвер расположен внутри корпуса.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Светодиодные светильники со степенью защиты IP54

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

C LED 360 4000K 1450 15 97 1,5 1443000010 > 0,96

C LED 360 EM 4000K 1450 15 97 2,0 1443000030 > 0,96

C LED 360 MS 4000K 1450 15 97 1,6 1443000040 > 0,96
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C LED

C LED 360 4000K

360 107 200
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О продукте 
Накладной светодиодный светильник для внутреннего 
освещения помещений, в том числе с повышенным 
содержанием влаги и пыли, а также для внешнего освещения 
фасадов зданий под навесом (IP65). Возможно изготовление 
светильника со встроенным датчиком движения или 
аварийным блоком.  
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых 
(не промышленных) сетях.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены в помещении 
или под навесом.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением
Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком 
движения. Артикул: CD LED 18 MS 4000K – 1133000270.

A B С

CD LED 13 4000K 280 110 158

CD LED 18 4000K 390 144 255

CD LED 27 4000K 390 144 255

CD LED 160 280 110 158

CD LED
Светодиодные светильники со степенью защиты IP65 

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

CD LED 13 4000K 900 13 69 1,1 1134000050 > 0,95

CD LED 18 4000K 1400 17 82 2,0 1134000010 > 0,99

CD LED 18 EM 4000K 1450 19 76 2,4 1134000070 > 0,99

CD LED 27 4000K 2350 24 98 2,3 1134000020 > 0,97

CD LED 27 EM 4000K 2350 24 98 2,7 1134000110 > 0,97

Светильники с цоколем E27*

CD 160 B – – – 0,8 1133000020 –

CD 160 W – – – 0,8 1133000060 –

* светильники с цоколем E27. Рекомендованные для использования источники света: стандартные LED-лампы мощностью 8–10 Вт

CD LED 18 4000K
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TITAN LED
Светодиодные светильники со степенью защиты IP65

О продукте
Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться 
как внутри, так и снаружи здания без навеса  (УХЛ2 
от -40 °С до +40 °С). Корпус светильника максимально 
защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) 
и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность 
до 100 лм/Вт. Доступны версии с датчиком звука для 
дополнительной экономии электроэнергии. 
 
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых 
(не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока 
более 20% (пригоден для применения в помещениях, где 
уровень пульсаций не ограничен).

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены.

Комплект поставки
Светильник в сборе. Ключ-шестигранник для установки 
светильника в комплекте.

Конструкция
Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия.

Оптическая часть
Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного 
поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 5000 K 
(под заказ  – 4000 K)
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением
Доступны модификации с датчиком звука.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

TITAN 8 LED 5000K 800 9 89 0,6 1670000010 > 0,96

TITAN 8 LED OPL 5000K 715 8 89 0,6 1670000040 > 0,96

TITAN 12 LED 5000K 1100 12 92 0,6 1670000020 > 0,96

TITAN 12 LED OPL 5000K 1000 12 83 0,6 1670000050 > 0,96

TITAN 16 LED 5000K 1400 15 93 0,6 1670000030 > 0,96

TITAN 16 LED OPL 5000K 1250 15 83 0,6 1670000080 > 0,96

155
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55 TITAN 8 LED 5000K
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OD LED
Светодиодные светильники со степенью защиты IP65

О продукте
Идеальное решение для сегмента ЖКХ. Может применяться 
как внутри, так и снаружи здания без навеса  (УХЛ2 
от -40 °С до +40 °С). Корпус светильника максимально 
защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) 
и ультрафиолетового излучения. Доступные версии с датчиком 
звука для дополнительной экономии электроэнергии.  
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых 
(не промышленных) сетях.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены в помещении 
или снаружи.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, 
покрыт порошковой краской серого цвета.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.  
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 5000 K
Индекс цветопередачи > 80 
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением
Возможны модификации с датчиком звука.

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

OD LED 8 5000K 650 8 81 0,7 1142000050 > 0,95

OD LED 12 5000K 1000 12 83 0,7 1142000060 > 0,95

84
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OD LED 8  4000K

О продукте
Простые и надежные светодиодные светильники для приме-
нения внутри здания или снаружи под навесом (IP44). Высокая 
надежность и эффективность обеспечиваются использованием 
уникальной бездрайверной светодиодной технологии Acriche 
от Seoul Semiconductors. 
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых 
(не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового по-
тока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где 
уровень пульсаций не ограничен). 

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены в помещении 
или под навесом.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть
Рассеиватель из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением
Возможны модификации с датчиком звука.

TS LED

TN LED

TS LED, TN LED
Светодиодные светильники со степенью защиты IP44

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

TN LED 100 4000K 800 9 89 0,6 1180000010 > 0,90

TS LED 100 4000K 800 9 89 0,6 1188000010 > 0,90

Светильники с цоколем E27*

TN 100 – – – 0,5 1145000010 –

TS 100 – – – 0,5 1147000010 –

* светильники с цоколем E27. Рекомендованные для использования источники света: стандартные LED-лампы мощностью 8 – 10 Вт

  

50/60
Гц  

КП<100%

  
  

  
  

  

EMC

  

A+  
  

  
   

 TN LED 100 4000K
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DOMINO LED
Светодиодные линейные светильники 

О продукте
Светодиодная магистральная система в компактном стальном 
корпусе, отличающаяся удобным монтажом. Возможно 
создание протяженных световых линий и различной 
геометрии осветительной установки благодаря L-, T-,
X-элементам, выполняющим функцию как механического, так 
и электрического соединения. Наличие версий с различными 
типами светораспределения делает прибор идеальным 
решением задачи проектирования осветительных систем для 
крупноформатного и среднеформатного ритейла. 

Установка
Крепление на опорную поверхность или на тросовых подвесах. 
Минимально необходимое число креплений/подвесов при 
установке в линию – 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 м 
или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 м. 
Стыковка светильников в линию осуществляется благодаря 
электрическим разъемам по торцам светильника без 
использования дополнительных аксессуаров и инструментов. 
Механическую жесткость линии обеспечивает дополнительное 
крепление на корпусе, не требующее использования 
инструмента. Завод питания осуществляется на любом 
из светильников линии. Максимально допустимое число 
светильников в линии указано в паспорте прибора.

Комплект поставки
Светильник поставляется без подвесов, торцевых крышек 
и соединительных элементов. Комплекты крепления для 
установки на опорную поверхность/на подвес, торцевые 
крышки и соединительные элементы L, T, X заказываются 
отдельно. Соединение в линию не требует дополнительных 
аксессуаров.

 Конструкция
Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой 
краской. В корпусе установлен источник питания.

Оптическая часть
Линза из фотостабилизированного PC. Тип светодиодов: SMD. 
Доступны типы КСС:  
глубокая (тип Г) – D60 
косинусная (тип Д) – D90
полуширокая (тип Л) – D120 
асимметричная – D60/15
двойная асимметричная – DA

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
Коэффициент пульсации светового потока < 2%
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3008/1504

1000 200+- 1000 200+-

+

Аксессуары Артикул

Комплект крепления на опорную поверхность (2 скобы) 2232000010

Комплект подвеса DOMINO (2 скобы, 2 троса) 2232000020

Торцевая крышка DOMINO (1 шт.) 2232000030

Соединитель DOMINO L MF 2232000080

Соединитель DOMINO L FM 2232000340

L-соединение DOMINO T-соединение DOMINO X-соединение DOMINO 

Аксессуары Артикул

Соединитель DOMINO T MMF 2232000100

Соединитель DOMINO X FMFM 2232000130

Соединитель DOMINO T MFF 2232000220

Соединитель DOMINO T MF-0 2232000230

3157/1653
3008/1504

1000 200+- 1000 200+-

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DOMINO LED 40 D120 4000K 4500 32 140 4,2 1232000090 ≥ 0,95

DOMINO LED 40 D60 4000K 4500 32 140 4,2 1232000050 ≥ 0,95

DOMINO LED 40 D60/15 4000K 4500 32 140 4,2 1232000130 ≥ 0,95

DOMINO LED 40 D90 4000K 4500 32 140 4,2 1232000010 ≥ 0,95

DOMINO LED 80 D120 4000K 8200 60 136 4,2 1232000110 ≥ 0,95

DOMINO LED 80 D60 4000K 8200 60 136 4,2 1232000070 ≥ 0,95

DOMINO LED 80 D60/15 4000K 8200 60 136 4,2 1232000150 ≥ 0,95

DOMINO LED 80 D90 4000K 8200 60 136 4,2 1232000030 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×40 D120 4000K 8200 60 136 8,0 1232000100 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×40 D60 4000K 8200 60 136 8,0 1232000060 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×40 D60/15 4000K 8200 60 136 8,0 1232000140 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×40 D90 4000K 8200 60 136 8,0 1232000020 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×80 D120 4000K 16800 120 140 8,0 1232000120 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×80 D60 4000K 16800 120 140 8,0 1232000080 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×80 D60/15 4000K 16800 120 140 8,0 1232000160 ≥ 0,95

DOMINO LED 2×80 D90 4000K 16800 120 140 8,0 1232000040 ≥ 0,95

DOMINO LED 80 
D90 4000K

DOMINO LED 80  
D60 4000K

DOMINO LED 80 
D120 4000K

DOMINO LED 80 
D60x15 4000K

Торцевая крышка DOMINO Безинструментальное соединение в линию Безинструментальное соединение в линию

Аксессуары Артикул

Соединитель DOMINO T MM-0 2232000240

Соединитель DOMINO T 0-FF 2232000250

Соединитель DOMINO T 0-MF 2232000260

Соединитель DOMINO X FF-MM 2232000270

Аксессуары Артикул

Соединитель DOMINO X FM-FM 2232000280

Соединитель DOMINO X MF-FM 2232000290

Соединитель DOMINO X MF-MF 2232000300

Соединитель DOMINO X FFMM 2232000310

DOMINO LED 80 
DA 4000K
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DOMINO TRK
Переходной модуль DOMINO LED с интегрированным шинопроводом
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О продукте
Переходной модуль без источника света в стальном 
корпусе DOMINO длиной 0,5 и 1м. Позволяет интегрировать 
в светодиодную магистральную систему DOMINO модули 
акцентирующего и прочего освещения за счет установки 
светильников в шинопровод при помощи адаптера.

Установка
Крепление на опорную поверхность или на трос, установка 
в линию DOMINO LED при помощи коннектора в торце 
светильника, выполняющего функцию как электрического, 
так и механического соединения (не требует использования 
дополнительных аксессуаров и инструментов). Не требует 
отдельного ввода питания.

Комплект поставки
Модуль в сборе. Без источника света.

Конструкция
Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой 
краской. В корпус установлен отрезок шинопровода, 
питающийся от основной линии.

Наименование Масса, кг Артикул

DOMINO TRK (500) module  2,1  2232000320

DOMINO TRK (1000) module  4,2  2232000330

 91

70
 

400

500/1000

DOMINO LED PANEL/T
Шинопроводные светильники с линзовой оптикой
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О продукте
Шинопроводной светильник для выстраивания 
многофункциональной осветительной системы как общего, 
так и акцентирующего света в торговых залах различных 
форматов. Систему отличает гибкость осветительной установки 
и возможность перестановки модулей в зависимости от 
экспозиции, возможность комбинирования с приборами 
других типов на одной шине.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод 
euro-DIN.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой 
краской. С одной стороны снабжен адаптером шинопровода, 
с другой – механическим фиксатором.

Оптическая часть
Линзы из фотостабилизированного PC. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DOMINO LED PANEL/T (500) 40 D90 4000K 4900 40 122 2,2 1232000250 > 0,9

DOMINO LED PANEL/T (500) 80 D90 4000K 8800 72 122 2,2 1232000260 > 0,9

DOMINO LED PANEL/T (1000) 80 D90 4000K 9400 80 118 3,4 1232000270 > 0,9

DOMINO LED PANEL/T (1000) 160 D90 4000K 18800 146 129 3,4 1232000280 > 0,9

DOMINO LED PANEL/T (1000)

DOMINO LED PANEL/T 
(500) 80 D90 4000K

DOMINO LED PANEL/T 
(500) 80 D120 4000K

193504 / 1004

40

193504 / 1004

40

DOMINO LED PANEL/T 
(500) 80 DA 4000K

DOMINO LED PANEL/T 
80 ASYM 4000K

DOMINO LED PANEL/T 
(500) 80 D60 4000K
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О продукте
Светодиодный пылевлагозащищенный
светильник серии LED MALL ECO IP в компактном корпусе 
из экструдированного алюминия. Высокие световые потоки, 
высокое значение CRI существенно расширяют сферу 
применения приборов серии, позволяя использовать их как 
в торговых залах крупноформатного и среднеформатного 
ритейла, так и в подсобных и складских помещениях.

Установка
Одиночная установка. Крепление на поверхность потолка на 
скобы или на подвесах. Минимальное необходимое число 
подвесов при установке в линию  – 1 комплект подвеса/скоб 
на 1 светильник длиной 1,5 м или 2 комплекта на светильник 
длиной 3 м.

Комплект поставки
Светильник поставляется без подвесов. Комплекты крепления 
для установки на опорную поверхность или на подвес 
заказываются отдельно.

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой 
порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель или линза из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.
Доступны типы КСС: 
концентрированная (K) – D30 
глубокая (тип Г) – D60 
косинусная (тип Д) – D90
полуширокая (тип Л) – D120 
асимметричная – ASYM
двойная асимметричная – DA

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%
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LED MALL ECO IP
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для одиночной установки 

1500/3000 53

10
0

57

Светильник с линзой

Светильник с рассеивателем

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LED MALL ECO 35 IP54 4000K 4750 34 140 3,0 1598000510 ≥ 0,98

LED MALL ECO 35 IP65 4000K 4750 34 140 3,2 1598001210 ≥ 0,98

LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K 4750 34 140 3,4 1598000550 ≥ 0,98

LED MALL ECO 35 ASYM IP65 4000K 4750 34 140 3,6 1598002010 ≥ 0,98

LED MALL ECO 35 D120 IP54 4000K 4750 34 140 3,4 1598001800 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 IP54 4000K 8300 59 141 3,1 1598000460 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K 8300 59 141 3,5 1598000490 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 D120 IP54 4000K 8300 59 141 3,5 1598001770 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 D60 IP54 4000K 8300 59 141 3,5 1598001750 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 ASYM IP54 4000K 8300 59 141 3,5 1598001760 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 DA IP54 4000K 8300 59 141 3,5 1598001890 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70 DA IP65 4000K 8300 59 141 3,7 1598002090 ≥ 0,98

LED MALL ECO 2×35 IP54 4000K 9500 68 140 6,7 1598000520 ≥ 0,98

LED MALL ECO 2×70 IP54 4000K 16600 118 141 7,1 1598000640 ≥ 0,98

LED MALL ECO 2×70 IP65 4000K 16600 118 141 7,3 1598000660 ≥ 0,98

LED MALL ECO 2×70 D60 IP54 4000K 16600 118 141 7,5 1598001520 ≥ 0,98

LED MALL ECO 2×70 DA IP65 4000K 16600 118 141 7,7 1598002100 ≥ 0,98

LED MALL ECO 70  
D90 IP54 4000K

LED MALL ECO 70  
D30 IP54 4000K

Комплект крепления на опорную поверхность Кронштейн поворотный настенный 90°Комплект подвеса

LED MALL ECO 70 D60 
IP54 4000K

LED MALL ECO 70 ASYM 
IP54 4000K

LED MALL ECO 70 DA IP54 
4000K

LED MALL ECO 70 D120 
IP54 4000K

Аксессуары Артикул

Комплект подвеса LED MALL ECO (2 скобы, 2 троса) 2598000130

Комплект крепления на опорную поверхность LED MALL ECO (2 шт.) 2598000120

Кронштейн поворотный настенный 90° (1 шт.) 2598000190
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О продукте
Светодиодный пылевлагозащищенный светильник для 
создания непрерывных световых линий, являющийся 
прямой заменой классических магистральных систем на 
люминесцентных лампах. Возможность создания протяженных 
световых линий, простота и легкость монтажа, а также 
сооответствие высоким требованиям, предъявляемым 
к качеству света и стандартам ГОСТ (ЭМС, отсутствие 
пульсаций), делают этот продукт идеальным решением для 
крупноформатного и среднеформатного ритейла.

Установка
Крепление на поверхность потолка на скобах или на подвесах. 
Минимальное необходимое число подвесов при установке 
в линию – 1 комплект подвеса/скоб на один 1,5-метровый 
светильник и 2 комплекта подвеса/скоб на один 3-метровый 
светильник. Электрическое и механическое соединение 
светильников осуществляется при помощи коннекторов, 
установленных в торцах приборов. Подвод питания 
осуществляется при помощи комплекта питания  
LED MALL PlugIN. Заказывается отдельно из расчета один 
комплект на одну линию. Максимальное допустимое 
количество светильников в линию указано в паспорте 
прибора.

Комплект поставки
Комплект скоб для установки на опорную поверхность, 
комплект подвеса и комплект ввода питания поставляются 
отдельно. Соединительные скобы входят в комплект поставки.

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой 
порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. 
Тип светодиодов: SMD.
Доступны типы КСС: 
концентрированная (K) – D30 
глубокая (тип Г) – D60 
косинусная (тип Д) – D90
полуширокая (тип Л) – D120 
асимметричная – ASYM
двойная асимметричная – DA

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

LED MALL PlugIN IP
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники

Аксессуары Артикул

Комплект подвеса LED MALL ECO (2 скобы, 2 троса) 2598000130

Комплект крепления на опорную поверхность LED MALL ECO (2 шт.) 2598000120

Комплект питания LED MALL PlugIN 2598000440

Комплект крепления на опорную поверхностьКомплект подвеса Комплект питания LED MALL PLUGIN с торцевой крышкой

  

0/50/60
Гц  

КП<2%

  
  

  
  

EMC

  
  

  

A+

  
  

  
    

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LED MALL PlugIN 30 D30 4000K 4800 34 140 3,3 1598002110 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 30 D60 4000K 4800 34 140 3,3 1598002120 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 30 D90 4000K 4800 34 140 3,2 1598002130 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 30 D120 4000K 4800 34 140 3,3 1598002140 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 30 ASYM 4000K 4800 34 140 3,3 1598002150 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 30 DA 4000K 4800 34 141 3,3 1598002160 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 D30 4000K 8300 60 138 3,3 1598002170 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 D60 4000K 8300 60 138 3,3 1598002180 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 D90 4000K 8300 60 138 3,2 1598001820 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 D120 4000K 8300 60 138 3,3 1598002190 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 ASYM 4000K 8300 60 138 3,3 1598002200 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 DA 4000K 8300 60 138 3,3 1598002040 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 D30 4000K 9600 68 141 6,6 1598002210 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 D60 4000K 9600 68 141 6,6 1598002220 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 D90 4000K 9600 68 141 6,4 1598002230 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 D120 4000K 9600 68 141 6,6 1598002240 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 ASYM 4000K 9600 68 141 6,6 1598002250 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×30 DA 4000K 9600 68 141 6,6 1598002260 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×60 D30 4000K 16600 118 141 6,6 1598002270 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×60 D60 4000K 16600 118 141 6,6 1598002280 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×60 D90 4000K 16600 118 141 6,4 1598002290 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×60 D120 4000K 16600 118 141 6,6 1598002300 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 2×60 ASYM 4000K 16600 118 141 6,6 1598002310 ≥ 0,98

LED MALL PlugIN 60 
D90 4000K

LED MALL PlugIN 60 
DA 4000K

LED MALL PlugIN 60  
D30 4000K

LED MALL PlugIN 60 
D60 4000K

LED MALL PlugIN 60 
ASYM 4000K

LED MALL PlugIN 60 D120 
4000K

1510/3020 65

77

1510/3020 65

77
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LNK LED MINI

О продукте
Светодиодный линейный светильник для создания общего 
освещения в торговом зале среднеформатного ритейла. 
Позволяет выстраивать как протяженные прямые линии, так 
и создавать сложную геометрию осветительной установки за 
счет использования скобы соединительной 90°.

Установка
Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб 
подвеса. Минимальное необходимое число точек крепления 
(подвесов) при установке в линию – 2 шт. на один светильник 
длиной 1,5 м, 3 шт. на светильник длиной 3 м.

Комплект поставки
Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы 
поставляются отдельно.

Конструкция
Компактный корпус из листовой стали, покрытый белой 
порошковой краской. 

Оптическая часть
Профилированный матовый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

  

0/50/60
Гц  

КП<2%

  
  

  
  

EMC

  
  

  

A+

  
  

  
  

Светодиодные линейные светильники

 A B C

LNK LED MINI 30 / 50 1520 55 95

LNK LED MINI 2×30 / 2×50 3020 55 95

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

LNK LED MINI 30 /main line harness/ 4000K 4300 30 143 3,2 1292000400 > 0,95

LNK LED MINI 50 /main line harness/ 4000K 6600 46 144 3,2 1292000420 > 0,95

LNK LED MINI 2×30 /main line harness/ 4000K 8600 60 143 5,6 1292000410 > 0,95

LNK LED MINI 2×50 /main line harness/ 4000K 13200 92 144 6,6 1292000430 > 0,95

Аксессуары Артикул

Подвес LNK LED MINI (1 скоба, 1 трос) 2292000150

Торцевая крышка LNK LED MINI (1 шт.) 2292000110

Торцевая крышка Скоба соединительная 90° Подвес LNK LED MINIСкоба соединительная

LNK LED MINI 50 4000K

A B

C

D

Аксессуары Артикул

Скоба соединительная LNK LED MINI (90°) (1 шт.) 2292000160

Скоба соединительная LNK LED MINI (1 шт.) 2292000120
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STORE ECO LED
Светодиодные линейные светильники

О продукте
Компактная и надежная магистральная система для создания 
общего освещения в торговом зале среднеформатного ритейла.

Установка
Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб 
подвеса. Минимальное необходимое число точек крепления 
(подвесов) при установке в линию – 2 шт. на один светильник 
длиной 1,5 м, 3 шт. на светильник длиной 3 м.

Комплект поставки
Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные 
скобы поставляются отдельно. Электрические коннекторы для 
соединения в линию входят в комплект с соединительной скобой.

Конструкция
Компактный корпус из листовой стали, покрытый белой 
порошковой краской.

Оптическая часть
Профилированный матовый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

  

0/50/60
Гц  

КП<2%

  
  

  
  

EMC

  
  

  

A+

  
  

  
 

Аксессуары Артикул

Комплект подвеса STORE ECO LED (2 троса, 2 скобы) 2671000010

Комплект торцевых крышек STORE ECO LED (2 шт.) 2671000030

Скоба соединительная STORE ECO LED (скоба 1 шт. + коннектор 2 шт.) 2671000020

Скоба соединительная STORE ECO LED Комплект торцевых крышек STORE ECO LEDКомплект подвеса STORE ECO LED

 A B C

STORE ECO LED 50 1510 55 70

STORE ECO LED 2×50 3000 55 70

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

STORE ECO LED 50 /main line harness/ 4000K 6000 50 120 2,5 1671000030 > 0,9

STORE ECO LED 2×50 /main line harness/ 4000K 12000 100 120 5,0 1671000040 > 0,9

STORE ECO LED 50 4000K

Аксессуары Артикул

L-соединитель STORE ECO LED (1 шт.) 2671000050

T-соединитель STORE ECO LED  (1 шт.) 2671000060

X-соединитель STORE ECO LED  (1 шт.) 2671000070

L-соединитель STORE ECO LED T-соединитель STORE ECO LEDX-соединитель STORE ECO LED
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SHELF LED
Светодиодные стеллажные светильники

О продукте
Светодиодные светильники с асимметричной КСС для установки 
в нишу стеллажа. Благодаря использованию специальной 
оптической пленки снижен слепящий эффект без искажения 
угла светораспределения. Для помещений с высокостеллажным 
хранением.

Установка
В нишу стеллажа при помощи монтажных шпилек (входят 
в комплект поставки).

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть
Алюминиевый отражатель и матовый рассеиватель с оптической 
пленкой.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

  

0/50/60
Гц  

КП<2%

  
  

  
  

EMC

  
  

  

A+

  
  

  
 

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

SHELF LED 1900 4000K 4500 38 118 5,8 1706000010 >0,95

SHELF LED 2600 4000K 6200 52 119 7,7 1706000020 >0,95

SHELF LED 1900 4000K

 A D

SHELF LED 1900 4000K 1900 1000 

SHELF LED 2600 4000K 2600 875

D450 100

A

9050
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RIVAL ECO LED 
Светодиодная подвесная модульная система 

О продукте
Модульная светодиодная система с возможностью 
выстраивания сложной геометрии осветительной установки.

Установка
Подвешивается на стальных тросах к потолку или 
устанавливается непосредственно на опорную поверхность. 
Минимальное необходимое число подвесов при установке
в линию n = N+1, где n – число подвесов, N – число 
светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах 
замкнутого контура.

Комплект поставки
Рассеиватель из PC входит в комплект поставки. Торцевые 
крышки, соединительные элементы, комплекты питания 
и подвесы заказываются отдельно.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, 
окрашенного белой порошковой краской.

Оптическая часть
Рассеиватель из фотостабилизированного PC. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

  

0/50/60
Гц  

КП<3%

  
  

  
  

EMC

   
  

  

A+

  
  

  
  

  
  

  

Соединение двух 
светильников при 
помощи крепежных 
планок

Алюминиевый 
профиль RV пустой

Торцевая крышка 
в сборе

Крепежная планка 
для соединения 
корпусов 
светильников 
в линию*

Подвес модульный 
(1,5; 3; 5 м)

Комплект крепления

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

RIVAL ECO LED 30 4000K 3500 36 97 3,8 1310000240 ≥ 0,95

RIVAL ECO LED 30 4000K

Алюминиевые 
RV соединения 
L с крепежными 
планками*

Алюминиевые 
соединения RG 
135° с крепежными 
планками*

Алюминиевые 
RV соединения 
X с крепежными 
планками*

Алюминиевые 
RV соединения 
T с крепежными 
планками*

L-образный X-образный L-образный 135°Т-образный

130

130

130

Аксессуары Артикул

RV крышка торцевая 2305000010

RV профиль белый 1305000610

RV соединитель L 135 белый 2305000200

RV соединитель L белый 2305000120

RV соединитель T белый 2305000150

RV соединитель X белый 2305000180

Аксессуары Артикул

Комплект крепления 2301000190

Комплект питания 2901000110

Крепежная планка* 2301000200

Подвес модульный 1,5 м 2301000210

Подвес модульный 3 м 2301000220

Подвес модульный 5 м 2301000230

* крепежные планки входят только в комплект угловых соединений, в комплект светильника планки не входят и заказываются отдельно

140

65

1481
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

HBM LED 30 4000K 3700 30 123 3,6 1731000010 ≥ 0,95

HBM LED 55 4000K 5900 52 113 3,6 1731000020 ≥ 0,95

HBM LED 30 4000K

Cветодиодные светильники серии HB

HBM LED

  

50/60
Гц  

КП<3%

  
  

  
  

EMC  
  

  
  

  
  

О продукте
Подвесной светильник с традиционным дизайном для 
торговых помещений и атриумов. 

Установка
Крепление на подвесах.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый краской 
цвета металлик. Драйвер вынесен в чашку потолочного 
крепления.

Оптическая часть
Прозрачный рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

315

42
0

до
 2

 м

CUPOLA HBL LED
Светодиодные светильники серии HB

О продукте
Подвесной светильник для торговых помещений. 
Светодиодный модуль с высоким индексом цветопередачи 
(CRI > 90) обеспечивает качественное освещение, 
позволяющее передавать насыщенные оттенки товаров 
и цветов в интерьере.

Установка
Подвес на питающем шнуре.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, 
встроенный светодиодный модуль.

Оптическая часть
Анодированный алюминиевый отражатель, светодиодный 
модуль. 

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К 
(под заказ – 3000 К) 
Индекс цветопередачи > 90
Коэффициент пульсации светового потока < 20%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

CUPOLA HBL LED 15 4000K 1000 15 67 0,7 1222000020 ≥ 0,90

  

50/60
Гц  

КП<20%

  
  

  

EMC

  
  

A

  

A++
E  

  
  

  
  

  
  

CUPOLA HBL LED 15 
4000K
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COLIBRI DL LED
Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT

О продукте
Компактный светодиодный светильник в корпусе из 
алюминия. Матовый рассеиватель из фотостабилизированного 
поликарбоната обеспечивает комфортный рассеянный свет 
без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена 
световых приборов типа Downlight под КЛЛ.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI 
DL 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для 
накладного монтажа (артикул – 2170000130).

Комплект поставки
Светильник в сборе.
Аксессуар для накладного монтажа заказывается отдельно.

Конструкция
Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. 
Источник питания расположен отдельно (входит в комплект 
поставки).

Оптическая часть
Рассеиватель из фотостабилизированного PC. 
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 
(под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

  

50/60
Гц  

КП<5%

  
  

  

EMC

  
  

  

A+

  
  

  
  

  
  

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

COLIBRI DL LED 11 4000K 900 10 90 0,5 1170000770 ≥ 0,90

COLIBRI DL LED 15 4000K 1300 14 93 0,7 1170000760 ≥ 0,90

COLIBRI DL LED 19 4000K 1900 20 95 0,7 1170000780 ≥ 0,90

Аксессуар для накладного монтажа (общий вид) для версий 15/19

∅186

∅145

COLIBRI DL LED 11

COLIBRI DL LED 15/19

74

73

∅165

∅125

∅186

∅145

COLIBRI DL LED 11

COLIBRI DL LED 15/19

74

73

∅165

∅125

∅186

15
5

COLIBRI DL LED 19 4000K
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AVIS DL LED

О продукте
Компактный светодиодный светильник в облегченном корпусе, 
снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель 
обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. 
Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус. Источник 
питания расположен отдельно.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

AVIS DL LED 8 4000K 800 8 100  0,2  1101600010 > 0,9

AVIS DL LED 12 4000K 1200 12 100  0,3  1101600030 > 0,9

AVIS DL LED 17 4000K 1800 17 106  0,4  1101600040 > 0,9

AVIS DL LED 22 4000K 2300 22 104  0,5  1101600050 > 0,9

Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT
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A

A

AVIS DL LED 8 4000K 127 95

AVIS DL LED 12 4000K 153 119

AVIS DL LED 17 4000K 177 139

AVIS DL LED 22 4000K 196 156

AVIS DL LED 8 4000K

DLK LED 

О продукте
Светодиодный светильник типа DOWNLIGHT в квадратном 
форм-факторе. Является прямой заменой светильников под 
КЛЛ.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литая алюминиевая рамка, окрашенная белой порошковой 
краской. Стальной корпус.

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT
��
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DLK LED 20 4000K 2000 20 100 1,3 1102200010 > 0,95

DLK LED 30 4000K 2700 28 96 1,3 1102200020 > 0,95

DLK LED 40 4000K 3700 40 93 1,3 1102200030 > 0,95

DLK LED 20 4000K

B

270 60
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DL POWER LED MINI
Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT

О продукте
Компактный светодиодный светильник в корпусе из литого 
под давлением алюминия. Световая отдача прибора более 
100 лм/Вт, существует возможность выбора углов рефлектора 
для создания различных сцен освещения. Светильник имеет 
широкие возможности по монтажу. 

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна установка 
в потолок типа GRILIATO с подвесом на трос.

Комплект поставки
Светильник в сборе. В комплект поставки входит винт-петля 
для установки на трос (опционально).

Конструкция
Литой алюминиевый корпус с белым пластиковым кольцом. 
Источник питания расположен отдельно (входит в комплект 
поставки).

Оптическая часть
Рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: COB.
Углы рефлектора: 40°, 60°, 80°.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
(под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DL POWER LED MINI 10 D40 4000K 1000 10 100 0,9 1170001800 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 10 D60 4000K 1000 10 100 0,9 1170001810 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 10 D80 4000K 1000 10 100 0,9 1170001820 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 13 D40 4000K 1400 13 108 0,9 1170001830 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 13 D60 4000K 1400 13 108 0,9 1170001840 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 13 D80 4000K 1400 13 108 0,9 1170001850 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 17 D40 4000K 1800 17 106 0,9 1170001860 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 17 D60 4000K 1800 17 106 0,9 1170001870 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 17 D80 4000K 1800 17 106 0,9 1170001880 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 24 D40 4000K 2600 24 108 0,9 1170001890 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 24 D60 4000K 2600 24 108 0,9 1170001900 ≥ 0,95

DL POWER LED MINI 24 D80 4000K 2600 24 108 0,9 1170001910 ≥ 0,95

154

90

�134

DL POWER LED MINI 24 
D40 4000K

DL POWER LED MINI 24 
D60 4000K

DL POWER LED MINI 24 
D80 4000K
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DL POWER LED
Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT

О продукте
Светодиодный светильник высокой мощности в уникальном 
дизайне. Идеален для применения в помещениях с высотой 
потолков до 9 м. Световая отдача прибора достигает 
100 лм/Вт, существует возможность выбора углов рефлекторов 
от среднего (40°) до широкого (80°). Светильник имеет широ-
кие возможности по монтажу.

Установка
Встраивается  в подвесные потолки типа Армстронг, 
в подшивные потолки из гипсокартона или в потолки GRILIATO 
с установкой на трос.

Комплект поставки
Светильник в сборе. В комплект поставки входит винт-петля 
для установки на трос (опционально).

Конструкция
Литой корпус из алюминия с белым пластиковым кольцом. 
В корпусе установлен светодиодный модуль с вторичной 
оптикой, источник питания расположен отдельно.

Оптическая часть
Сатинированный рассеиватель из ПММА. 
Тип светодиодов: COB.
Углы рефлектора: 40°, 60°, 80°.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DL POWER LED 40 D40 4000K 3800 36 106 2,9 1170000220 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D60 4000K 3800 36 106 2,9 1170000480 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D80 4000K 3800 36 106 2,9 1170000500 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D40 4000K 6800 56 121 2,9 1170000230 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D60 4000K 6800 56 121 2,9 1170000510 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D80 4000K 6800 56 121 2,9 1170000530 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D80 4000KDL POWER LED 60 D60 4000K

DL POWER LED 60 D40 4000K
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О продукте
Мощный пылевлагозащищенный светильник направленного 
света. Степень IP66 позволяет использовать его не только 
для освещения торговых залов, офисно-административных 
помещений, но и на автозаправочных станциях, входных 
группах, промышленных объектах и пр.

Установка 
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг, 
в подшивные потолки из гипсокартона или GRILIATO 
с установкой на трос.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус. Драйвер в IP-защищенном боксе 
расположен отдельно (входит в комплект поставки). Выносной 
бокс с драйвером – 1,7 кг.

Оптическая часть
Рассеиватель – прозрачное или сатинированное 
стекло. Углы рефлектора: 40º, 60º, 80º. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

DL POWER LED IP66
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники типа DOWNLIGHT

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K 3800 36 105 5,2 1170001030 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K mat 3400 36 94 5,2 1170001090 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K 3800 36 105 5,2 1170001040 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K mat 3400 36 94 5,2 1170001100 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K 3800 36 105 5,2 1170001050 ≥ 0,95

DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K mat 3400 36 95 5,2 1170001110 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K 6200 56 111 5,2 1170001060 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K mat 5800 56 104 5,2 1170001120 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K 6200 56 111 5,2 1170001070 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K mat 5800 56 104 5,2 1170001130 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K 6200 56 111 5,2 1170001080 ≥ 0,95

DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K mat 5800 56 104 5,2 1170001140 ≥ 0,95

  

0/50/60
Гц  

КП<3%

  

1-10В

  
  

  
  

EMC  
  

  

A+  

A++
E  

  
  

  
  

       

232

16
1

DL POWER LED 60 D40  
IP66 4000K

DL POWER LED 60 D60  
IP66 4000K

DL POWER LED 60 D80  
IP66 4000K
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О продукте
Светодиодный светильник направленного света. Конструкция 
светильника делает возможным простой и легкий 
монтаж. IP44 по оптической части позволяет применять 
светильник в помещениях с повышенными требованиями 
к пылевлагозащите.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус с белым алюминиевым кольцом. 
Источник питания расположен отдельно (входит в комплект 
поставки).

Оптическая часть
Защитное прозрачное стекло. Зеркальный отражатель 
из анодированного алюминия. Угол рефлектора: 40°.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

PILOT DL LED
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники типа DOWNLIGHT

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

PILOT DL LED 10 4000K 900 10 100 1,1 1170000940 ≥ 0,97

PILOT DL LED 15 4000K 1500 15 100 1,2 1170000950 ≥ 0,97

PILOT DL LED 21 4000K 1900 22 86 1,3 1170000960 ≥ 0,97

PILOT DL LED 30 4000K 2700 30 93 1,4 1170000970 ≥ 0,97

PILOT DL LED 42 4000K 3600 42 86 1,5 1170000980 ≥ 0,97

* по оптической части

A В

PILOT DL LED 10 4000K 135 68 113

PILOT DL LED 15 4000K 160 74 137

PILOT DL LED 21 4000K 186 86 162

PILOT DL LED 30 4000K 208 92 184

PILOT DL LED 42 4000K 230 102 208

  

0/50/60
Гц  

КП<3%

  
  

  
   

EMC

  
  

  

EMC

  

A

  

A+

  

A++
E  

  
  

  
  

∅A
B

PILOT DL LED 42 4000K

О продукте
Светодиодный светильник типа DOWNLIGHT. Конструкция 
светильника делает возможным простой и легкий монтаж, 
а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА 
обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. 
IP44 по оптической части.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус с белым алюминиевым кольцом. 
Источник питания расположен отдельно (входит в комплект 
поставки).

Оптическая часть
Матовый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

SAFARI DL LED 
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники типа DOWNLIGHT

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

SAFARI DL LED 10 4000K 950 10 95 1,1 1170000850 ≥ 0,97

SAFARI DL LED 20 4000K 1900 20 95 1,2 1170000860 ≥ 0,97

SAFARI DL LED 26 4000K 2200 25 88 1,3 1170000870 ≥ 0,97

SAFARI DL LED 31 4000K 2600 28 93 1,4 1170000880 ≥ 0,97

SAFARI DL LED 41 4000K 3600 38 95 1,5 1170000890 ≥ 0,97

* по оптической части

∅A

B

A В

SAFARI DL LED 10 4000K 135 68 113

SAFARI DL LED 20 4000K 160 74 137

SAFARI DL LED 26 4000K 186 86 162

SAFARI DL LED 31 4000K 208 92 184

SAFARI DL LED 41 4000K 230 102 208

SAFARI DL LED 41 4000K
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ROUND BLADE LED
Ультратонкие светодиодные светильники

О продукте
Ультратонкий светодиодный светильник для применения 
в условиях ограниченного запотолочного пространства. 
Обеспечивает качественное освещение при равномерной 
засветке рассеивателя и отсутствии слепящего эффекта.

Установка
Встраивается в потолки из гипсокартона и подвесные потолки 
типа Армстронг. Толщина светильника 1,5 cм позволяет 
применять светильники в условиях ограниченного потолочного 
пространства.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус, являющийся радиатором, 
покрытый белой матовой порошковой краской. Светодиоды 
расположены по торцу светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ROUND BLADE LED 10 4000К 900 12 75 0,3 1659000010 ≥ 0,97

ROUND BLADE LED 19 4000К 1450 19 76 0,5 1659000020 ≥ 0,97

A B

ROUND BLADE LED 10 4000К 170 15 155

ROUND BLADE LED 19 4000К 225 15 210 

ROUND BLADE LED 10 4000K ROUND BLADE LED 19 4000K

EMC

A

50/60
Гц

КП<3%

О продукте
Светодиодный светильник типа CARDAN с возможностью 
регулирования направления светового потока. 

Установка
Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, 
покрытый порошковой краской. Оптическая часть отклоняется 
на 30° от горизонтальной оси.

Оптическая часть
Рассеиватель: силикатное темперированное стекло. 
Тип светодиодов: COB. Угол светораспределения: 45°.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

SNS LED
Светодиодные светильники серии CARDAN

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

SNS LED 1M 35 W D45 4000K new   3700 36 103  1,2 115900320 ≥ 0,94

SNS LED 2M 2x35 W D45 4000K new  7400 72 103  2,4 115900330 ≥ 0,94

SNS LED 3M 3x35 W D45 4000K new  11100 108 103  3,6  115900340 ≥ 0,94

SNS LED 4M 4x35 W D45 4000K new  14800 144 103  4,8  115900350 ≥ 0,94

SNS LED 4M 4x35 W D45 4000K (square) new  14800 144 103  4.8  115900360 ≥ 0,94

A B

SNS LED 1M 195 195

SNS LED 2M 350 195

SNS LED 3M 500 195

SNS LED 4M 650 195

SNS LED 4M (square) 650 650

B A
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SNS LED

SNS LED 1M 35 W D45 4000K
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DL TURN LED
Светодиодные поворотные светильники типа DOWNLIGHT

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DL TURN LED 15 W D50 4000K 1100 15 73 0,4 1170001370 ≥ 0,97

DL TURN LED 28 W D40 4000K 2500 28 89 0,7 1170001160 ≥ 0,97

DL TURN LED 35 W D40 4000K 3150 35 90 1,1 1170001190 ≥ 0,97

О продукте
Светодиодный светильник направленного света с поворотной 
оптической частью, благодаря которой возможно изменять 
направление светового потока уже после установки прибора. 
Выбор углов отражателя от узкого до широкого позволяет 
обеспечить две функциональные возможности светильника 
как светового прибора акцентирующего освещения, так 
и яркого светильника общего освещения.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой 
краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 60°  
от горизонтальной оси и на 355° от вертикали.

Оптическая часть
Алюминиевый отражатель. Прозрачное темперированное 
стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%
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A B

DL TURN LED 15 112 88 100

DL TURN LED 28 162 138 150

DL TURN LED 35 188 165 175

DL TURN LED 15W D50 
4000K

DL TURN LED 35W D40 
4000K

Светодиодные поворотные светильники типа DOWNLIGHT в прямоугольном форм-факторе

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

DL TURN SQ LED 37 W 4000K 3500 36 97 1,5 1170002900 ≥ 0,95

О продукте
Светодиодный светильник направленного света с поворотной 
оптической частью. Оптическая часть, представленная 
COB–матрицей и фасетчатым отражателем, обеспечивает 
равномерное световое пятно.  

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг
и в подшивные потолки из гипсокартона. 

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Литой алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой 
краской.

Оптическая часть
Алюминиевый отражатель. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K  
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%
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DL TURN SQ LED

DL TURN SQ LED 37 W 
4000K
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UFO/S DL LED
Накладные поворотные светодиодные светильники

О продукте
Поворотный накладной светильник в эксклюзивном дизайне. 
Компактный размер, возможность выбора углов рефлектора от 
узкого до среднего предоставляют широкие возможности для 
создания неповторимого и запоминающегося интерьера.  

Установка
Устанавливается на поверхность потолка.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой 
краской. Драйвер расположен в корпусе светильника. 
Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от 
горизонтальной оси и на 355° по вертикали.

Оптическая часть
Гибридная линза с углами рассеивания 10°, 24°, 45°. 
Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

UFO/S DL LED 25 D10 4000K 2100 20 105 2,1 1170001270 ≥ 0,95

UFO/S DL LED 25 D24 4000K 2100 20 105 2,1 1170001280 ≥ 0,95

UFO/S DL LED 25 D45 4000K 2100 20 105 2,1 1170001290 ≥ 0,95

47

22
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∅170 UFO/S DL LED 25 D10 
4000K

UFO/S DL LED 25 D45 
4000K

UFO/S DL LED 25 D24 
4000K
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UFO DL LED 
Встраиваемые поворотные светодиодные светильники

О продукте
Поворотный встраиваемый светильник в эксклюзивном 
дизайне. Компактный размер, возможность выбора углов 
рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие 
возможности для создания неповторимого и запоминающегося 
интерьера.

Установка
Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или 
в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой 
краской. Драйвер расположен отдельно. Оптическая часть 
поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси и на 
355° по вертикали.

Оптическая часть
Гибридная линза с углами рассеивания 10°, 24°, 45°.  
Тип светодиодов: COB. 

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K) 
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

UFO DL LED 25 D10 4000K 2100 20 105 1,8 1170001210 ≥ 0,97

UFO DL LED 25 D24 4000K 2100 20 105 1,8 1170001220 ≥ 0,97

UFO DL LED 25 D45 4000K 2100 20 105 1,8 1170001230 ≥ 0,97

UFO DL LED 35 D10 4000K 3700 34 109 1,8 1170001240 ≥ 0,97

UFO DL LED 35 D24 4000K 3700 34 109 1,8 1170001250 ≥ 0,97

UFO DL LED 35 D45 4000K 3700 34 109 1,8 1170001260 ≥ 0,97

UFO DL LED 35 D10 
4000K

UFO DL LED 35 D24 
4000K

UFO DL LED 35 D45 
4000K
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ARMA/T LED
Регулируемые светильники  
с концентрирующей оптикой 

О продукте
Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой, 
снабженный линзовой оптикой и поворотной лирой для 
баланса центра тяжести. Широкий диапазон мощностей 
и углов светораспределения, а также наличие светильников 
со специальными спектрами для разных типов товаров 
позволяют решать любую задачу проектирования 
осветительной установки.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный 
шинопровод euro-DIN.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой 
краской. Поворотная лира обеспечивает несколько степеней 
свободы – наклон от горизонтали на 90° и на 350° вокруг 
своей оси. Драйвер интегрирован в адаптер шинопровода. 
Возможные цвета корпуса: белый, черный, металлик.

Оптическая часть
Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики 
Коррелированная цветовая температура – 3000 K, 4000 K 
(под заказ – 2700 K, 5000 K) и специальные спектры
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ!

СВ
ЕТ

,КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ!
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Светодиодная COB матрица SAMSUNG

Эффективность прибора > 120 лм/Вт 
и возможность использования матриц 
со спец. спектрами для каждого типа 
товаров

Поворотная лира

Обеспечивает несколько степеней 
свободы, надежную фиксацию 
и баланс центра тяжести прибора

Линза из ПММА

Высокоэффективная оптическая система 
для создания концентрированной КСС 
с равномерным световым пятном

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

ARMA/T LED 15 B D45 4000K 1800 15 120 1,3 1102300220 > 0,9

ARMA/T LED 15 B D60 4000K 1800 15 120 1,3 1102300230 > 0,9

ARMA/T LED 15 S D15 4000K 1800 15 120 1,3 1102300240 > 0,9

ARMA/T LED 15 S D30 4000K 1800 15 120 1,3 1102300260 > 0,9

ARMA/T LED 15 S D45 4000K 1800 15 120 1,3 1102300270 > 0,9

ARMA/T LED 15 S D60 4000K 1800 15 120 1,3 1102300280 > 0,9

ARMA/T LED 15 W D15 4000K 1800 15 120 1,3 1102300010 > 0,9

ARMA/T LED 15 W D30 4000K 1800 15 120 1,3 1102300020 > 0,9

ARMA/T LED 15 W D45 4000K  1800 15 120 1,3 1102300030 > 0,9

ARMA/T LED 15 W D60 4000K 1800 15 120 1,3 1102300190 > 0,9

ARMA/T LED 28 B D15 4000K 3400 28 122 1,3 1102300300 > 0,9

ARMA/T LED 28 B D30 4000K 3400 28 122 1,3 1102300310 > 0,9

ARMA/T LED 28 B D45 4000K 3400 28 122 1,3 1102300320 > 0,9

ARMA/T LED 28 B D60 4000K 3400 28 122 1,3 1102300330 > 0,9

ARMA/T LED 28 S D15 4000K 3400 28 122 1,3 1102300160 > 0,9

ARMA/T LED 28 S D30 4000K 3400 28 122 1,3 1102300080 > 0,9

ARMA/T LED 28 S D45 4000K 3400 28 122 1,3 1102300170 > 0,9

ARMA/T LED 28 S D60 4000K 3400 28 122 1,3 1102300180 > 0,9

ARMA/T LED 28 W D15 4000K 3400 28 122 1,3 1102300040 > 0,9

ARMA/T LED 28 W D30 4000K 3400 28 122 1,3 1102300050 > 0,9

ARMA/T LED 28 W D45 4000K 3400 28 122 1,3 1102300060 > 0,9

ARMA/T LED 28 W D60 4000K 3400 28 122 1,3 1102300290 > 0,9
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ARMA/T LED 28 D60 W 4000KARMA/T LED 28 D15 W 4000K ARMA/T LED 28 D45 W 4000KARMA/T LED 28 D30 W 4000K

128128 Ι        Коммерческое освещение

Алюминиевый корпус

Обеспечивает эффективный теплоотвод  
от светодиодной матрицы

Драйвер, интегрированный в адаптер

Три варианта цвета корпуса
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IRIS/T LED
Регулируемый светодиодный светильник с концентрирующей оптикой

О продукте
Светодиодный светильник с концентрирующей оптикой 
с установкой на шинопровод. Простой лаконичный дизайн 
и компактные размеры, а также возможность выбора цветовой 
температуры и вариантов углов светораспределения от узкого 
(15°) до широкого (60°) делают светильник незаменимым 
решением для различных светотехнических задач и позволяют 
с легкостью интегрировать его в интерьеры любого стиля.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод 
euro-DIN.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из литого под давлением 
алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция 
светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной 
оси до 90°, по горизонтальной – до 355°. Драйвер расположен 
в адаптере шинопровода.

Оптическая часть
Линзовая оптика из PC.

Характеристики 
Коррелированная цветовая температура – 3000 K, 4000 K 
(под заказ – 2700 K, 5000 K) и специальные спектры
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3 %

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

IRIS/T LED 15 W D15 4000K 1800 14 129 1,2 1763000010 ≥ 0,95

IRIS/T LED 15 W D30 4000K 1800 14 129 1,2 1763000020 ≥ 0,95

IRIS/T LED 15 W D45 4000K 1800 14 129 1,2 1763000030 ≥ 0,95

IRIS/T LED 15 W D60 4000K 1800 14 129 1,2 1763000040 ≥ 0,95

IRIS/T LED 28 W D15 4000K 3400 28 122 1,2 1763000050 ≥ 0,95

IRIS/T LED 28 W D30 4000K 3400 28 122 1,2 1763000060 ≥ 0,95

IRIS/T LED 28 W D45 4000K 3400 28 122 1,2 1763000070 ≥ 0,95

IRIS/T LED 28 W D60 4000K 3400 28 122 1,2 1763000080 ≥ 0,95
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IRIS/T LED 28 D45 W 
4000K

IRIS/T LED 28 D15 W 
4000K

IRIS/T LED 28 D30 W 
4000K
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IRIS/T LED 28 D60 W 4000K

JET/T LED

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

JET/T LED 35 B D15 4000K 3900 34 115 2,0 1601000130 ≥ 0,97

JET/T LED 35 B D25 4000K 3900 34 115 2,0 1601000140 ≥ 0,96

JET/T LED 35 B D45 4000K 3900 34 115 2,0 1601000150 ≥ 0,96

JET/T LED 35 S D15 4000K 3900 34 115 2,0 1601000100 ≥ 0,96

JET/T LED 35 S D25 4000K 3900 34 115 2,0 1601000110 ≥ 0,96

JET/T LED 35 S D45 4000K 3900 34 115 2,0 1601000120 ≥ 0,96

JET/T LED 35 W D15 4000K 3900 34 115 2,0 1601000160 ≥ 0,96

JET/T LED 35 W D25 4000K 3900 34 115 2,0 1601000170 ≥ 0,96

JET/T LED 35 W D45 4000K 3900 34 115 2,0 1601000180 ≥ 0,96

JET/T LED 50 B D15 4000K 4700 45 104 2,0 1601000040 ≥ 0,96

JET/T LED 50 B D25 4000K 4700 45 104 2,0 1601000050 ≥ 0,96

JET/T LED 50 B D45 4000K 4700 45 104 2,0 1601000060 ≥ 0,96

JET/T LED 50 S D15 4000K 4700 45 104 2,0 1601000010 ≥ 0,96

JET/T LED 50 S D25 4000K 4700 45 104 2,0 1601000020 ≥ 0,96

JET/T LED 50 S D45 4000K 4700 45 104 2,0 1601000030 ≥ 0,96

JET/T LED 50 W D15 4000K 4700 45 104 2,0 1601000070 ≥ 0,96

JET/T LED 50 W D25 4000K 4700 45 104 2,0 1601000080 ≥ 0,96

JET/T LED 50 W D45 4000K 4700 45 104 2,0 1601000090 ≥ 0,96
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JET/T LED 50 S D15 
4000K

JET/T LED 50 S D45 
4000K

JET/T LED 50 S D25
4000K

Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой 

О продукте
Светодиодный светильник с концентрирующей оптикой 
с установкой на шинопровод. Минималистичный дизайн, 
отсутствие видимого бокса для драйвера, а также возможность 
выбора цветовой температуры и вариантов углов рефлектора 
от узкого (15°) до среднего (45°) делают светильник отличным 
решением различных светотехнических и дизайнерских задач.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод 
euro-DIN. 

Комплект поставки
Светильник в сборе. 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из литого под давлением 
алюминия, окрашен порошковой краской. 
Конструкция светильника позволяет регулировать наклон
по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной – до 355°.
Драйвер расположен в корпусе.

Оптическая часть
Алюминиевый отражатель.  Рассеиватель – темперированное  
стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K 
(под заказ – 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%
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COPER/T LED

О продукте
Регулируемый светильник с концентрирующей линзовой 
оптикой, предназначенный для освещения рабочего 
пространства торговых залов, витрин и товарной выкладки.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный 
шинопровод euro-DIN.

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой 
краской. Конструкция светильника позволяет регулировать 
наклон от горизонтали на 90° и на 350° вокруг своей 
оси. Драйвер расположен в вертикально установленном 
пластиковом боксе.

Оптическая часть
Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 3000 K, 4000 K 
(под заказ – 2700 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

COPER/T LED 30 W D45 3000K 2600 30 87 0,9 1437000260 > 0,9

COPER/T LED 30 W D45 4000K 2900 30 97 0,9 1437000270 > 0,9

COPER/T LED 38 W D45 3000K 3300 38 87 1,1 1437000280 > 0,9

COPER/T LED 38 W D45 4000K 3600 38 95 1,1 1437000290 > 0,9

COPER/T LED 46 W D15 4000K 4500 46 98 1,1 1437000010 > 0,9

COPER/T LED 46 W D45 3000K 4100 46 89 1,1 1437000300 > 0,9

COPER/T LED 46 W D45 4000K 4500 46 98 1,1 1437000310 > 0,9
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COPER/T LED 46 D15 W 
4000K

COPER/T LED 46 D45 W 
4000K

Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой 

TILE T LED  

О продукте
Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой 
и установкой на трехфазный шинопровод euro-DIN. Диапазон 
мощностей от 8 до 38 Вт предоставляет широкие возможности 
для создания различных сцен акцентирующего освещения.

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод  
euro-DIN. 

Комплект поставки
Светильник в сборе.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен белой 
порошковой краской. Конструкция светильника позволяет 
регулировать наклон от горизонтали на 90°, на 350° вокруг 
оси. Драйвер установлен в корпусе прибора.

Оптическая часть
Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики
Коррелированная цветовая температура – 4000 K, 3000 K  
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ  > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Артикул КМ

TILE T 06 WH D45 3000K 500 8 63 0,5 1445000110 ≥ 0,95

TILE T 06 WH D45 4000K 550 8 69 0,5 1445000120 ≥ 0,95

TILE T 09 WH D45 3000K 1100 14 78 0,7 1445000100 ≥ 0,95

TILE T 09 WH D45 4000K 1300 14 93 0,7 1445000090 ≥ 0,95

TILE T 18 WH D45 3000K 1700 20 85 1,4 1445000070 ≥ 0,95

TILE T 18 WH D45 4000K 1800 20 90 1,4 1445000080 ≥ 0,95

TILE T 33 WH D45 3000K 3000 38 79 1,5 1445000010 ≥ 0,95

TILE T 33 WH D45 4000K 3100 38 82 1,5 1445000020 ≥ 0,95
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TILE T 06 60 172

TILE T 09 60 197

TILE T 18 86 217

TILE T 33 109 249
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TILE T 18 D15 LED TILE T 18 D30 LED TILE T 18 D45 LED

Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой 
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Сегодня компания «Световые Технологии» готова предложить рынку уникальное решение – светодиодные приборы 
акцентирующего освещения со смещенным спектром. Многолетний опыт работы в сегменте торгового освещения 
и сотрудничество с ведущими производителями светодиодов позволили нам создать светильники, имеющие спектральные 
характеристики, наилучшим образом подходящие для решения той или иной задачи освещения.

Модификации со смещенным спектром доступны для серий ARMA LED, JET LED, IRIS LED.

ПРИБОРЫ АКЦЕНТИРУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СПЕКТРОМ

Эффект румяного 
и хрустящего хлеба, 
золотистых булочек 

и свежего сыра достигается 
за счет использования желто-

оранжевого спектра BREAD.

Спектр 
SEAFOOD  

обеспечивает 
холодный белый свет, 

создающий эффект блеска 
и серебристости, позволяя 

сделать рыбу визуально 
более свежей.

BREAD
ОСВЕЩЕНИЕ  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ И СЫРОВ

SEAFOOD

5000K

BREAD

3000K

За счет  
повышенной области 

красного спектра 
Meat обеспечивает мясу 
и колбасным изделиям 

свежий и сочный внешний 
вид, контрастность 
и насыщенность.

MEAT 

ОСВЕЩЕНИЕ МЯСА

MEAT

3000K

Зрелый 
и насыщенный вид 

овощей и фруктов во 
всем их разнообразии 
цветов обеспечивает 

спектр FRUITS.

FRUITS
ОСВЕЩЕНИЕ ФРУКТОВ  
И ОВОЩЕЙ

FRUITS

4000K

Высокое качество 
цветопередачи и более 

яркий и насыщенный цвет 
одежды вне зависимости 
от используемых фактур 

и оттенков обеспечиваются 
спектром FASHION.

FASHION
ОСВЕЩЕНИЕ ОДЕЖДЫ  
И АКСЕССУАРОВ

4000K

FASHION

SEAFOOD 
ОСВЕЩЕНИЕ РЫБЫ НА 
ЛЬДУ И МОРЕПРОДУКТОВ

TRACKSYSTEM

Установка
Закрепляется на подвесах либо на опорную поверхность 
с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

Конструкция
Трехфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения 
изготовлен из алюминия. На шинопровод устанавливаются 
световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение  
220 В, максимально допустимый ток  – 16 А.

Аксессуары
Дополнительно предлагаются соединения, вводы питания, 
торцевые крышки.

Наименование L, м Цвет Артикул

Шинопровод PG 1 Белый 2909002660

Шинопровод PG 1 Черный 2909002650

Шинопровод PG 1 Металлик 2909002670

Шинопровод PG 2 Белый 2909002680

Шинопровод PG 2 Черный 2909002690

Шинопровод PG 2 Металлик 2909002700

Шинопровод PG 3 Белый 2909002710

Шинопровод PG 3 Черный 2909002720

Шинопровод PG 3 Металлик 2909002730

Шинопровод PG 4 Белый 2909002740

Шинопровод PG 4 Черный 2909002750

Шинопровод PG 4 Металлик 2909002760

  
  

  
  

EMC

  
  

  
  

  
 

Готовые крепежные отверстия внутри шинопроводов
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36

35

36

Размеры



Наименование Цвет Артикул

Соединитель PG L-образный внешний Белый 2909002890

Соединитель PG L-образный внешний Черный 2909002900

Соединитель PG L-образный внешний Металлик 2909002910

Соединитель PG L-образный внутренний Белый 2909002920

Соединитель PG L-образный внутренний Черный 2909002930

Соединитель PG L-образный внутренний Металлик 2909002940

Гибкое соединение PG Белый 2909002950

Гибкое соединение PG Черный 2909002960

Гибкое соединение PG Металлик 2909002970

Соединитель PG X-образный Белый 2909002980

Соединитель PG X-образный Черный 2909002990

Соединитель PG X-образный Металлик 2909003000

Соединитель PG T-образный левый внешний Белый 2909003010

Соединитель PG T-образный левый внешний Черный 2909003020

Соединитель PG Т-образный левый внешний Металлик 2909003030

Соединитель PG T-образный левый внутренний Белый 2909003040

Соединитель PG T-образный левый внутренний Черный 2909003050

Соединитель PG Т-образный левый внутренний Металлик 2909003060

Соединитель PG T-образный правый внешний Белый 2909003070

Соединитель PG T-образный правый внешний Черный 2909003080

Соединитель PG Т-образный правый внешний Металлик 2909003090

Соединитель PG T-образный правый внутренний Белый 2909003540

Соединитель PG T-образный правый внутренний Черный 2909003160

Соединитель PG Т-образный правый внутренний Металлик 2909003170

Соединитель PG прямой внешний Белый 2909003180

Соединитель PG прямой внешний Черный 2909003190

Соединитель PG прямой внешний Металлик 2909003200

Соединитель PG прямой внутренний Белый 2909003300

Соединитель PG прямой внутренний Черный 2909003310

Соединитель PG прямой внутренний Металлик 2909003320

Заглушка торцевая PG Белый 2909003210

Заглушка торцевая PG Черный 2909003220

Заглушка торцевая PG Металлик 2909003230

Ввод питания PG левый Белый 2909003240

Ввод питания PG левый Черный 2909003250

Ввод питания PG левый Металлик 2909003260

Ввод питания PG правый Белый 2909003270

Ввод питания PG правый Черный 2909003280

Ввод питания PG правый Металлик 2909003290

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м Белый 2909003390

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м Черный 2909003400

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м Металлик 2909003410

Потолочное крепление для трековых адаптеров Серый 2909003580

Потолочное крепление для трековых адаптеров Черный 2909003590

Потолочное крепление для трековых адаптеров Белый 2909002630

137136 137136 Ι        Коммерческое освещение Коммерческое освещение        Ι

Аксессуары

TRACKSYSTEM

Потолочное крепление для трековых адаптеров

Аксессуары

Соединитель L-образный

Соединитель T-образный

Соединитель Х-образный

Цвет – черный Цвет – металлик

TRACKSYSTEM



139138 139138 Ι        Коммерческое освещение Коммерческое освещение        Ι

Заглушка торцевая на шинопровод Набор для подвеса, трос 1,5 мНабор для подвеса, трос 1,5 м

Гибкое соединение

Соединитель прямой внутренний

Соединитель прямой внешний

Ввод питания

Аксессуары

TRACKSYSTEM
Трехфазный управляемый шинопровод

TRACKSYSTEM DALI

Установка
Закрепляется на подвесах либо на опорную поверхность при 
помощи винтов или на металлические скобы крепления.

Комплект поставки
Шинопровод без аксессуаров. Вводы питания, соединительные 
элементы, торцевые крышки, комплекты подвесов 
заказываются отдельно. 

Конструкция
Трехфазный управляемый шинопровод прямоугольного 
сечения, изготовлен из алюминия.

  
  

  
  

EMC

  
  

  
  

  
 

Наименование Цвет L, м Артикул

Шинопровод PG 1 метр HFD Черный 1 4909000050

Шинопровод PG 1 метр HFD Металлик 1 4909000060

Шинопровод PG 1 метр HFD Белый 1 4909000070

Шинопровод PG 2 метра HFD Черный 2 4909000540

Шинопровод PG 2 метра HFD Металлик 2 4909000090

Шинопровод PG 2 метра HFD Белый 2 4909000080

Шинопровод PG 2 метра HFD Черный 2 4909000110

Шинопровод PG 3 метра HFD Металлик 3 4909000120

Шинопровод PG 3 метра HFD Белый 3 4909000100

Шинопровод PG 4 метра HFD Черный 4 4909000140

Шинопровод PG 4 метра HFD Металлик 4 4909000150

Шинопровод PG 4 метра HFD Белый 4 4909000130

35

36

DALI TRACK



Наименование Цвет Артикул

Соединитель PG прямой внутренний HFD Черный 4909000160

Соединитель PG прямой внутренний HFD Металлик 4909000170

Соединитель PG прямой внутренний HFD Белый 4909000180

Соединитель PG прямой HFD Черный 4909000540

Соединитель PG прямой HFD Металлик 4909000190

Соединитель PG прямой HFD Белый 4909000200

Соединитель PG L-образный внешний HFD Черный 4909000210

Соединитель PG L-образный внешний HFD Металлик 4909000220

Соединитель PG L-образный внешний HFD Белый 4909000230

Соединитель PG L-образный внутренний HFD Черный 4909000240

Соединитель PG L-образный внутренний HFD Металлик 4909000250

Соединитель PG L-образный внутренний HFD Белый 4909000260

Соединитель PG T-образный левый внешний HFD Черный 4909000270

Соединитель PG Т-образный левый внешний HFD Металлик 4909000380

Соединитель PG T-образный левый внешний HFD Белый 4909000280

Соединитель PG T-образный левый внутренний HFD Черный 4909000290

Соединитель PG Т-образный левый внутренний HFD Металлик 4909000390

Соединитель PG T-образный левый внутренний HFD Белый 4909000300

Соединитель PG T-образный правый внешний HFD Черный 4909000310

Соединитель PG Т-образный правый внешний HFD Металлик 4909000400

Соединитель PG T-образный правый внешний HFD Белый 4909000320

Соединитель PG T-образный правый внутренний HFD Черный 4909000330

Соединитель PG Т-образный правый внутренний HFD Металлик 4909000410

Соединитель PG T-образный правый внутренний HFD Белый 4909000340

Соединитель PG X-образный HFD Черный 4909000350

Соединитель PG X-образный HFD Металлик 4909000360

Соединитель PG X-образный HFD Белый 4909000370

Гибкое соединение PG HFD Черный 4909000510

Гибкое соединение PG HFD Металлик 4909000520

Гибкое соединение PG HFD Белый 4909000530

Ввод питания PG левый HFD Черный 4909000450

Ввод питания PG левый HFD Металлик 4909000460

Ввод питания PG левый HFD Белый 4909000470

Ввод питания PG правый HFD Черный 4909000480

Ввод питания PG правый HFD Металлик 4909000490

Ввод питания PG правый HFD Белый 4909000500

Заглушка торцевая PG HFD Черный 4909000420

Заглушка торцевая PG HFD Металлик 4909000430

Заглушка торцевая PG HFD Белый 4909000440

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м Белый 2909003390

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м  Черный 2909003400

Набор для подвеса PG, трос 1,5 м Металлик 2909003410

Потолочное крепление для трековых адаптеров Серый 2909003580

Потолочное крепление для трековых адаптеров Черный 2909003590

Потолочное крепление для трековых адаптеров Белый 2909002630

141140 141140 Ι        Коммерческое освещение Коммерческое освещение        Ι

TRACKSYSTEM DALI
Аксессуары

TRACKSYSTEM DALI

Соединитель прямой внутренний HFDВвод питания

Соединитель прямой внешний HFD Соединитель L-образный HFD

Соединитель T-образный HFDСоединитель X-образный HFD

Гибкое соединение


