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каталоге и на сайте компании www.LTcompany.com.
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SOL P LED

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт �A Масса, кг

SOL P LED 450 WH 3000K 1470000270 42 4000 95 450 4,8

SOL P LED 450 WH 3000K (low lumen) 1470000320 21 2150 102 450 4,8

SOL P LED 450 WH 4000K 1470000090 42 4200 100 450 4,8

SOL P LED 450 WH 4000K (low lumen) 1470000230 21 2280 109 450 4,8

SOL P LED 600 WH 3000K 1470000280 55 5800 105 600 7,8

SOL P LED 600 WH 3000K (low lumen) 1470000310 42 4200 100 600 7,8

SOL P LED 600 WH 4000K 1470000100 55 6100 111 600 7,8

SOL P LED 600 WH 4000K (low lumen) 1470000250 42 4400 105 600 7,8

SOL P LED 900 WH 3000K 1470000290 112 12500 112 900 18,5

SOL P LED 900 WH 3000K (low lumen) 1470000300 86 8800 102 900 18,5

SOL P LED 900 WH 4000K 1470000110 112 13500 121 900 18,5

SOL P LED 900 WH 4000K (low lumen) 1470000240 86 9200 107 900 18,5

SOL P LED 450 WH 4000K DALI 1470000260 42 4200 100 450 4,9

SOL P LED 600 WH 4000K DALI 1470000550 55 6100 111 600 7,9

SOL P LED 900 WH 4000K DALI 1470000390 112 13500 121 900 18,8

Подвесной светодиодный светильник, создающий прямое диффуз-
ное освещение. Корпус светильника изготовлен из гнутого алюми-
ниевого профиля. Кластер, расположенный по всей площади све-
тильника создает идеальную засветку и высокий КПД оптической 
системы. Строгий классический дизайн впишется в любой офисный 
интерьер.
Данное семейство является базовым. Изменения по габаритам 
и формам возможны по модификациям.

                   

CYCLE P LED

Подвесной светодиодный светильник в форме кольца, создающий прямое 
диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из гнутого алюми-
ниевого профиля. Строгий классический дизайн впишется в любой офисный 
интерьер.
Доступны версии как с прямым светораспределением – down, с отраженным 
up, а также прямым/отраженным– up/down.

                   

Данное семейство производится через ателье световых решений, для фор-
мирования заказа и получения артикула необходимо обратиться в отдел 
продаж компании «Световые Технологии». Базовые серийные модели нахо-
дятся в разработке. 

Ключевые доступные возможности светильников семейства CYCLE:

Габартиные размеры под заказ, мм � от 450 до 7000 (в зависимости от размера светильник может поставляться в разборе)

Ширина световой линии, мм базовая версия 80 (40–120 – ширина под заказ)

Мощность, Вт От 20

Эффективность, лм/Вт До 125

Цветовая температура, K 4000 базовая версия (2700, 3000, 3500 и с изменяемой температурой доступны под заказ)

Светораспределение Базовое Под заказ
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Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт �A Масса, кг

CYCLE P LED 600 WH 4000K 29 2320 80 600 6,0

CYCLE P LED 900 WH 4000K 43 3490 81 900 8,8

CYCLE P LED 1200 WH 4000K 58 4640 80 1200 11,2

CYCLE P LED 1500 WH 4000K 72 5900 82 1500 15,4

CYCLE P LED 2000 WH 4000K 99 8120 82 2000 21,5
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PHANTOM LEDROUNDO PE P LED
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Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опа-
ловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом 
ротационного формования. Установочная плата из окрашенно-
го белой матовой краской металла. Новая светодиодная версия 
PHANTOM LED с эффективностью до 143 лм/Вт. Серия CF обо-
значает возможность изменения цветовой температуры света 
в диапазоне от 2800 K до 5800 K в рамках DALI системы управ-
ления светильниками. PHANTOM LED CF может являться частью 
автоматизированной инновационной DALI системы управления 
освещения, где имитируется солнечный цикл изменения цвето-
вой температуры в течение дня, также доступна возможность 
ручного управления цветовой температурой светильника с по-
мощью DALI DT8 приборов управления освещением.

                

  UGR<19

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Масса, кг

PHANTOM LED 35 3000K 1246000040 35 4500 129 6,5

PHANTOM LED 35 4000K 1246000050 35 5000 143 6,5

PHANTOM LED 70 3000K 1246000020 70 8600 123 6,5

PHANTOM LED 70 4000K 1246000030 70 9500 136 6,5

PHANTOM LED 35 CH CF 1246000010 35 5000 143 6,5

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. 
Рассеиватель выполнен из опалового полиэтилена в форме 
овала. Потолочная чашка и монтажная плата из окрашен-
ного в белый цвет металла. Светильник предназначен для 
освещения офисов, переговорных, а также общественных 
пространств.

                

  UGR<16

Разработано m3 LIGHT

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

ROUNDO PE P LED 750 WH 4000K 1760000060 27 4104 152 740 220 9,0

ROUNDO PE P LED 750 WH 3000K 1760000040 27 3820 141 740 220 9,0

ROUNDO PE P LED 750 WH 4000K IP65 1760000070 27 4104 152 740 220 9,2

ROUNDO PE P LED 750 WH 3000K IP65 1760000050 27 3820 141 740 220 9,2

ROUNDO PE P LED 1000 WH 4000K 1760000020 40 6120 153 975 300 16,3

ROUNDO PE P LED 1000 WH 3000K 1760000010 40 5700 142 975 300 16,3

ROUNDO PE P LED 1000 WH 4000K IP65 1454000250 40 6120 153 975 300 16,7

ROUNDO PE P LED 1000 WH 3000K IP65 1454000260 40 5700 142 975 300 16,7
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Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеи-
ватель из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная 
плата из окрашенного белой матовой краской металла, потолочная 
чашка и декоративная вставка – хромированный металл.

                

BAGEL 40 P 
BAGEL P LED 
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Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Масса, кг

BAGEL P LED 20 3000K 1544000060 15 3000 200 6,0

BAGEL P LED 20 4000K 1544000050 20 4000 200 6,0

BAGEL 40 P 1544000020 40 – 5,4
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Подвесной светильник, создающий прямое и диффузное ос-
вещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена изготовлен 
методом ротационного формования. Светильник предлагается 
как в стандартной версии (внутри абажура установлен даун-
лайт, создющий прямое освещение), так и в версии RGBW (по-
мимо даунлайта внутрь рассеивателя может быть установлен 
RGBW-модуль, подсвечивающий рассеиватель в различные 
цвета). 

               UGR<19

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт �A B Масса, кг

CITRO 600 3000K 1202000010 26 2900 112 600 412 7,0

CITRO 600 4000K 1202000020 26 2900 112 600 412 7,0

CITRO 900 3000K 1202000050 45 5500 122 900 625 10,3

CITRO 900 4000K 1202000060 45 5500 122 900 625 10,3
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T 120
T 120 S
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T 120 S

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A C Масса, кг

T120 2250 LED 3000K (77W) 1250000070 77 9600 125 2250 2000 5,4

T120 2250 LED 4000K (77W) 1250000080 77 9800 127 2250 2000 5,4

T120 2250 LED 3000K (39W) 1250000170 39 5500 141 2250 2000 5,4

T120 2250 LED 4000K (39W) 1250000120 39 5600 144 2250 2000 5,4

T120 1700 LED 3000K (58W) 1250000160 58 7200 124 1700 2000 4,0

T120 1700 LED 4000K (58W) 1250000100 58 7400 128 1700 2000 4,0

T120 1700 LED 4000K (29W) 1250000130 29 4200 145 1700 2000 3,7

T120 1150 LED 3000K (38W) 1250000050 38 5000 132 1150 2000 3,2

T120 1150 LED 4000K (38W) 1250000060 38 5100 134 1150 2000 3,2

T120 1150 LED 3000K (19W) 1250000210 20 2850 143 1150 2000 3,2

T120 1150 LED 4000K (19W) 1250000110 20 2900 145 1150 2000 3,2

T120 600 LED 4000K (10W) 1250000140 10 1450 145 600 2000 2,3

T120 600 LED 4000K (20W) 1250000090 20 2550 128 600 2000 2,3

Накладные версии

T120 S 2250 LED 4000K (77W) 1250000040 77 9600 125 2250 40 5,3

T120 S 2250 LED 3000K (77W) 1250000030 77 9800 127 2250 40 5,3

T120 S 1150 LED 3000K (38W) 1250000010 39 5500 141 2250 40 3,1

T120 S 1150 LED 4000K (38W) 1250000020 39 5600 144 2250 40 3,1

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A Масса, кг

IZAR LINE P LED 600 WH 4000K G2 1075002610 16 2100 131 600 2,0

IZAR LINE P LED 900 WH 4000K G2 1075002790 23 3100 135 900 2,8

IZAR LINE P LED 1200 WH 4000K G2 1075002770 30 4150 138 1200 3,6

IZAR LINE P LED 1500 WH 4000K G2 1075002780 38 5400 142 1500 4,3

IZAR LINE P LED G2

Подвесная профильная система для создания как декоратив-
ных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус 
изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окра-
шенного белой порошковой краской, рассеиватель из PMMA 
профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика с нанесе-
нием хромированного покрытия методом вакуумной металлиза-
ции. Питающий драйвер находится в потолочной чашке. Больше 
моделей доступно на сайте.

               

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Пото-
лочная чашка и монтажная плата из листовой стали, окрашенной 
в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого 
цвета – WH. Боковые части рассеивателя могут быть выполнены 
в цветах: BU – синий, BL – черный, RD – красный.

              UGR<19
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PROFILE 30H/60H LED

Накладной светильник на основе профиля PROFILE H, создающий 
диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного ано-
дированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдиро-
ванного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки изготовлены 
из алюминия, окрашенного краской цвета металлик. Питающий драй-
вер устанавливается в корпусе светильника. Возможны модификации 
по длинам светильников, кратным 10 см, а также возможны версии 
с управлением.

На светильники PROFILE 60H возможны модификации для установки 
в линию без рассеивателя, в наименовании будет «DR». Рассеиватель 
в этом случае заказывается как аксессуар «Рассеиватель LINER LED 
TH». Одно из преимуществ данных модификаций – непрерывность 
рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, 
объединенными в линию.

               

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A Масса, кг

PROFILE 30H S LED 600 4000K 1248001010 13 1100 85 610 0,9

PROFILE 30H S LED 900 4000K 1248000990 23 1600 70 912 1,5

PROFILE 30H S LED 1200 4000K 1248001440 26 2150 83 1214 2,1

PROFILE 30H S LED 1500 4000K 1248000700 32 2750 86 1516 2,8

PROFILE 30H S LED 1800 4000K 1248001030 40 3250 81 1818 3,3

PROFILE 30H S LED 2100 4000K 1248001040 49 3850 79 2118 3,9

PROFILE 30H S LED 2400 4000K 1248001050 56 4350 78 2420 4,5

PROFILE 60H S LED 600 4000K 1248001060 14 1250 89 610 1,2

PROFILE 60H S LED 900 4000K 1248001070 21 1850 88 912 2,0

PROFILE 60H S LED 1200 4000K 1248001080 28 2500 89 1214 2,8

PROFILE 60H S LED 1500 4000K 1248001090 35 3100 89 1516 3,6

PROFILE 60H S LED 1800 4000K 1248001100 42 3750 89 1818 4,3

PROFILE 60H S LED 2100 4000K 1248001110 49 4350 89 2118 5,1

PROFILE 60H S LED 2400 4000K 1248001120 57 4900 86 2420 5,9

PROFILE 60H S DR LED 600 4000K 1248001200 14 1250 89 604 1,1

PROFILE 60H S DR LED 900 4000K 1248001210 21 1850 88 906 1,8

PROFILE 60H S DR LED 1200 4000K 1248001220 28 2500 89 1208 2,5

PROFILE 60H S DR LED 1500 4000K 1248001230 35 3100 89 1510 3,3

PROFILE 60H S DR LED 1800 4000K 1248001240 42 3750 89 1812 3,9

PROFILE 60H S DR LED 2100 4000K 1248001250 49 4350 89 2112 4,7

PROFILE 60H S DR LED 2400 4000K 1248000710 57 4900 86 2424 5,5

Аксессуары

Наименование Артикул

PROFILE 60H торцевая крышка (комплект из 2 шт.) 2398000140

Комплект подвеса PROFILE L/H 2398000180

Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм (в упаковке) 2473000060

Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм (в упаковке) 2473000070

Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм (в упаковке) 2473000080

Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм (в упаковке) 2473000090

Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм (в упаковке) 2473000100

38/60

38/60А

PROFILE 30H LED PROFILE 60H LED
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PROFILE 30L/60L LED

Подвесная световая система на основе профиля PROFILE L, создающая диф-
фузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного анодированно-
го алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбо-
натного профиля. Торцевые крышки изготовлены из алюминия, окрашенного 
краской цвета металлик. Питающий драйвер устанавливается в потолочную 
чашку или в запотолочное пространство. Возможны модификации по длинам 
светильников, кратным 10 см, а также версии с управлением.

                   

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A Масса, кг

PROFILE 30L P LED 600 4000K 1248001260 13 1100 85 610 1,2

PROFILE 30L P LED 900 4000K 1248001270 23 1600 70 912 2,0

PROFILE 30L P LED 1200 4000K 1248000720 25 2150 86 1214 2,5

PROFILE 30L P LED 1500 4000K 1248001290 32 2750 86 1516 3,4

PROFILE 30L P LED 1800 4000K 1248001280 40 3250 81 1818 4,1

PROFILE 30L P LED 2100 4000K 1248001300 49 3850 79 2118 4,8

PROFILE 30L P LED 2400 4000K 1248001310 56 4350 78 2420 5,5

PROFILE 60L P LED 600 4000K 1248001320 14 1250 89 610 1,6

PROFILE 60L P LED 900 4000K 1248001330 21 1850 88 912 2,1

PROFILE 60L P LED 1200 4000K 1248001340 28 2500 89 1214 2,8

PROFILE 60L P LED 1500 4000K 1248001350 35 3100 89 1516 3,6

PROFILE 60L P LED 1800 4000K 1248001360 42 3750 89 1818 4,3

PROFILE 60L P LED 2100 4000K 1248001370 49 4350 89 2118 5,1

PROFILE 60L P LED 2400 4000K 1248000730 57 4900 86 2420 6,0

38/60

38/60

68

А

PROFILE 30L LED

PROFILE 60L LED
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Встраиваемая световая система на основе профиля PROFILE, создающая 
диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного аноди-
рованного алюминиевого профиля, рассеиватель – из экструдированного 
поликарбонатного профиля. Торцевые крышки изготовлены из алюминия, 
окрашенного краской цвета металлик. Питающий драйвер устанавливается 
в запотолочное пространство. Возможны версии с управлением.

«R» обозначает встраиваемую версию. Возможны встраиваемые версии 
с крепежом на подвесах к основному бетонному потолку «R/P».
На светильники PROFILE 60R возможны модификации для установки в ли-
нию без рассеивателя, в наименовании будет «DR», отсутствует электриче-
ское соединение в линию. Рассеиватель в таком случае заказывается как 
аксессуар «Рассеиватель LINER LED TH». Одно из преимуществ данных мо-
дификаций – непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки 
между светильниками, объединенными в линию.

                   

PROFILE 30R/60R LED

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A Масса, кг

PROFILE 30R LED 600 4000K 1248000880 13 1150 88 615 0,7

PROFILE 30R LED 900 4000K 1248000890 23 1600 70 918 1,2

PROFILE 30R LED 1200 4000K 1248000900 28 2250 80 1220 1,9

PROFILE 30R LED 1500 4000K 1248000680 35 2750 79 1520 2,5

PROFILE 30R LED 1800 4000K 1248000910 42 3400 81 1822 2,7

PROFILE 30R LED 2100 4000K 1248000920 49 3950 81 2124 3,2

PROFILE 30R LED 2400 4000K 1248000930 56 4350 78 2426 4,2

PROFILE 60R LED 600 4000K 1248000940 15 1200 80 622 1,2

PROFILE 60R LED 900 4000K 1248000950 22 1800 82 923 2,0

PROFILE 60R LED 1200 4000K 1248000690 30 2400 80 1224 2,9

PROFILE 60R LED 1500 4000K 1248000960 35 2950 84 1525 3,6

PROFILE 60R LED 1800 4000K 1248000970 40 3750 94 1826 4,3

PROFILE 60R LED 2100 4000K 1248000980 52 4200 81 2128 5,1

PROFILE 60R LED 2400 4000K 1248001000 56 4500 80 2430 5,9

PROFILE 30R LED PROFILE 60R LED

Аксессуары

Наименование Артикул

PROFILE 60 торцевая крышка (комплект из 2 шт.) 2398000060

Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм (в упаковке) 2473000060

Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм (в упаковке) 2473000070

Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм (в упаковке) 2473000080

Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм (в упаковке) 2473000090

Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм (в упаковке) 2473000100
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PROFILE P LED RECT

Подвесная световая система в форме прямоугольника на основе све-
товой системы PROFILE, создающая диффузное освещение. Корпус 
изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашен-
ного матовой краской, рассеиватель из экструдированного поликар-
бонатного профиля. Питающий драйвер устанавливается в потолоч-
ную чашку или запотолочное пространство.   

                 

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

PROFILE 30L P LED RECT L1200/200 WH 4000K 1248003390 62 3900 63 1227 270 6,4

PROFILE 30L P LED RECT L1200/300 WH 4000K 1248003400 67 4250 63 1227 370 6,9

PROFILE 30L P LED RECT L1200/400 WH 4000K 1248003410 71 4500 63 1227 470 7,5

PROFILE 30L P LED RECT L1200/600 WH 4000K 1248003420 76 4800 63 1227 570 8,2

PROFILE 30L P LED RECT L1200/1200 WH 4000K 1248003430 110 6950 63 1250 1250 11,0

PROFILE 30L P LED RECT L1500/1200 WH 4000K 1248003440 120 7550 63 1530 1179 12,0

PROFILE 30L P LED RECT L1500/600 WH 4000K 1248003450 89 5600 63 1530 570 9,2

PROFILE 30L P LED RECT L600/600 WH 4000K 1248003460 54 3400 63 644 644 5,0

PROFILE 30L P LED RECT L900/900 WH 4000K 1248003470 80 5050 63 947 947 8,2

PROFILE P LED TRIGON

Подвесная световая система в форме треугольника на основе све-
товой системы PROFILE, создающая диффузное освещение. Корпус 
изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого 
профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного 
профиля. Питающий драйвер устанавливается в потолочную чашку 
или запотолочное пространство.

                 

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

PROFILE 30L P LED TRIGON 600 WH 4000K 1248003310 34 2150 63 610 528 3,6

PROFILE 30L P LED TRIGON 900 WH 4000K 1248003320 54 3400 63 914 791 6,0

PROFILE 30L P LED TRIGON 1200 WH 4000K 1248003330 74 4650 63 1217 1054 7,5

PROFILE 30L P LED TRIGON 1500 WH 4000K 1248003340 96 6050 63 1522 1320 9,6

Подвесная световая система в форме прямоугольника на основе све
товой системы PROFILE, создающая диффузное освещение. Корпус 
изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашен
ного матовой краской, рассеиватель из экструдированного поликар
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344 345Ι        Декоративное освещение Декоративное освещение        Ι

PROFILE P LED STAR

Подвесная световая система в форме звезды на основе световой 
системы PROFILE, создающая диффузное освещение. Корпус изго-
товлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного 
матовой краской, рассеиватель из экструдированного поликар-
бонатного профиля. Торцевые крышки изготовлены из алюминия, 
окрашенного матовой краской. Питающий драйвер устанавливается 
в потолочную чашку или запотолочное пространство. 

                 

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

PROFILE 30L P LED STAR 3x400 WH 4000K 1248003180 27 1700 63 638 738 2,5

PROFILE 30L P LED STAR 3x600 WH 4000K 1248003190 41 2600 63 940 1085 4,1

PROFILE 30L P LED STAR 700/2x300 WH 4000K 1248003200 25 1600 63 687 560 2,4

PROFILE 30L P LED STAR 900/2x400 WH 4000K 1248003210 34 2150 63 942 738 3,4

PROFILE 30L P LED STAR 1100/2x600 WH 4000K 1248003220 46 2900 63 1142 1085 4,7

PROFILE 30L P LED STAR 650/4x300 WH 4000K 1248003260 34 2150 63 662 560 3,4

PROFILE 30L P LED STAR 900/4x400 WH 4000K 1248003270 46 2900 63 869 738 4,8

PROFILE 30L P LED STAR 1200/4x600 WH 4000K 1248003280 68 4300 63 1263 1085 6,5

PROFILE P LED HEXA

Подвесная световая система в форме шестигранника на основе 
световой системы PROFILE, создающая диффузное освещение. 
Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, 
окрашенного матовой краской, рассеиватель из экструдированного 
поликарбонатного профиля. Питающий драйвер устанавливается 
в потолочную чашку или запотолочное пространство. 

                 

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

PROFILE 30L P LED HEXA 590 WH 4000K 1248003350 40 2550 63 590 682 4,1

PROFILE 30L P LED HEXA 770 WH 4000K 1248003360 54 3400 63 770 890 5,4

PROFILE 30L P LED HEXA 940 WH 4000K 1248003370 67 4250 63 940 1085 6,6

PROFILE 30L P LED HEXA 1110 WH 4000K 1248003380 80 5050 63 1110 1282 7,2

Подвесная световая система в форме звезды на основе световой 
системы PROFILE, создающая диффузное освещение. Корпус изго
товлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного 
матовой краской, рассеиватель из экструдированного поликар
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346 347Ι        Декоративное освещение Декоративное освещение        Ι

SOL S LED

Накладной светодиодный светильник, создающий прямое диффуз-
ное освещение. Корпус светильника изготовлен из гнутого алюми-
ниевого профиля. Кластер, расположенный по всей площади све-
тильника, создает идеальную засветку и высокий КПД оптической 
системы. Строгий классический дизайн впишется в любой офисный 
интерьер.
Данное семейство является базовым. Модификации по габаритам 
и формам возможны под заказ.

                 

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Масса, кг

SOL S LED 450 WH 3000K (low lumen) 1470000330 21 2150 102 4,8

SOL S LED 450 WH 4000K 1470000140 42 4200 100 4,8

SOL S LED 450 WH 4000K (low lumen) 1470000340 21 2280 109 4,8

SOL S LED 600 WH 3000K (low lumen) 1470000360 42 4200 100 7,8

SOL S LED 600 WH 4000K 1470000130 55 6100 111 7,8

SOL S LED 600 WH 4000K (low lumen) 1470000350 42 4400 105 7,8

SOL S LED 900 WH 3000K (low lumen) 1470000370 86 8800 102 18,5

SOL S LED 900 WH 4000K 1470000120 112 13500 121 18,5

SOL S LED 900 WH 4000K (low lumen) 1470000380 86 9200 107 18,5

SOL S LED 450 WH 4000K DALI 1470000400 42 4200 100 4,9

SOL S LED 600 WH 4000K DALI 1470000410 55 6100 111 7,9

SOL S LED 900 WH 4000K DALI 1470000420 112 13500 121 18,8

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B C Масса, кг

SOL RECT S LED 450x450 WH 4000K (low lumen) 1470000770 18 2000 111 450 450 90 7,0

SOL RECT S LED 600x600 WH 4000K (low lumen) 1470000780 31 3500 113 600 600 90 1,0

SOL RECT S LED 900x900 WH 4000K (low lumen) 1470000800 73 8300 114 900 900 90 18,3

SOL RECT S LED 1200x300 WH 4000K (low lumen) 1470000760 31 3500 113 1200 300 90 9,8

SOL RECT S LED

Серия светодиодных светильников в форме прямоугольников и ква-
дратов, создающие прямое диффузное освещение. Корпус светиль-
ника изготовлен из гнутого алюминиевого профиля. Светильники 
предназначены для одиночного монтажа. Кластер, расположенный 
по всей площади светильника создает идеальную засветку и высо-
кий КПД оптической системы. Строгий классический дизайн впишется 
в любой офисный интерьер.

                    

Данное семейство производиться через Ателье световых решений, 
для формирования заказа и получения артикула необходимо обра-
титься в  отдел продаж компании «Световые Технологии». Базовые 
серийные модели находятся в разработке. 

Ключевые доступные возможности светильников семейства SOL RECT

Габаритные размеры под заказ, мм от 450 до 900 – по ширине, от 450 – длину 

Мощность, Вт От 20

Эффективность, лм/Вт До 125

Цветовая температура, К 4000 базовая версия (2700, 3000, 3500 и с изменяемой температурой доступны под заказ)

Светораспределение Базовое Под заказ

��А

SOL P 450 450

SOL P 600 600

SOL P 900 900
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348 349Ι        Декоративное освещение Декоративное освещение        Ι

COOL 

Мощность, Вт 7, 13, 18

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный

Цвет декоративной рамки WH – белый, BL – черный, GL - золотой

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен 
из алюминия и окрашен матовой краской. Оптическая часть представле-
на линзой из ПММА, в качестве источника света используется COB. Стан-
дартный цвет светильника: WH – белый; декоративной рамки: BL – черный. 
Стандартная линзовая оптика – 45°. 

               

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

COOL 07 WH/BL D45 3000K (with driver) 1412000920 9 650 72 76 0,3

COOL 07 WH/BL D45 4000K (with driver) 1412000010 9 750 83 76 0,3

COOL 13 WH/BL D45 3000K (with driver) 1412000240 15 1250 83 96 0,4

COOL 13 WH/BL D45 4000K (with driver) 1412000250 15 1500 100 96 0,4

COOL 07 WH/BL D45 CH CF 1412001220 8 600 75 76 0,6

COOL 13 WH/BL D45 CH CF 1412001230 14 1150 82 96 0,7

��81
��70

B

SOON

Мощность, Вт 7, 13, 18

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный

Цвет декоративной рамки WH – белый, BL – черный, GL - золотой

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая 
часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника света 
используется COB. Стандартный цвет светильника: WH – белый; 
декоративной рамки: BL – черный. Стандартная линзовая оптика – 45°.

              

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

SOON 07 WH/BL D45 3000K (with driver) 1442000050 9 650 72 76 0,3

SOON 07 WH/BL D45 4000K (with driver) 1442000060 9 750 83 76 0,3

SOON 13 WH/BL D45 3000K (with driver) 1442000290 15 1250 83 96 0,4

SOON 13 WH/BL D45 4000K (with driver) 1442000300 15 1500 100 96 0,4

SOON 07 WH/BL D45 CH CF 1442001050 8 600 75 76 0,6

SOON 13 WH/BL D45 CH CF 1442001060 14 1150 82 96 0,7

��81
��70
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RADO

RAMO

Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптиче-
ская часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника 
света используется COB. Стандартный цвет WH – белый. Стандарт-
ная линзовая оптика – 45°. 

              

Встраиваемый светодиодный светильник направленного 
света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. 
Оптическая часть представлена линзой из ПММА, в качестве 
источника света используется COB. Стандартный цвет WH – белый. 
Стандартная линзовая оптика – 45°. 

              

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B Масса, кг

RADO 07 WH D45 3000K (with driver) 1278000010 9 650 72 108 88 0,5

RADO 07 WH D45 4000K (with driver) 1278000040 9 750 83 108 88 0,5

RADO 13 WH D45 3000K (with driver) 1278000070 15 1250 83 108 108 0,6

RADO 13 WH D45 4000K (with driver) 1278000030 15 1500 100 108 108 0,6

RADO 2х07 WH D45 3000K (with driver) 1278000450 15 1450 97 203 108 0,8

RADO 2х07 WH D45 4000K (with driver) 1278000460 15 1500 100 203 108 0,8

RADO 2х13 WH D45 3000K (with driver) 1278000400 30 3000 100 203 108 0,9

RADO 2х13 WH D45 4000K (with driver) 1278000390 30 3000 100 203 108 0,9

RADO 07 WH D45 CH CF 1278000690 8 600 75 108 88 0,8

RADO 13 WH D45 CH CF 1278000700 14 1150 82 108 108 1,3

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

RAMO 07 WH D45 3000K (with driver) 1258000010 9 650 72 88 0,36

RAMO 07 WH D45 4000K (with driver) 1258000040 9 750 83 88 0,36

RAMO 13 WH D45 3000K (with driver) 1258000070 15 1250 83 108 0,46

RAMO 13 WH D45 4000K (with driver) 1258000030 15 1500 100 108 0,46

RAMO 13 WH D45 CH CF 1258000360 8 600 75 88 0,7

RAMO 07 WH D45 CH CF 1258000370 14 1150 82 108 0,8
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350 351Ι        Декоративное освещение Декоративное освещение        Ι

FARO

Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33, 43

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный,  
DG – темно-серый (антрацит),  
GL – темное золото

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая 
часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника света 
используется COB. Стандартный цвет WH – белый. Стандартная 
линзовая оптика – 45°. 

                

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

FARO 07 WH D45 3000K (with driver) 1542000060 9 650 72 104 0,3

FARO 07 WH D45 4000K (with driver) 1542000410 9 750 83 104 0,3

FARO 13 WH D45 3000K (with driver) 1542000200 15 1250 83 124 0,4

FARO 13 WH D45 4000K (with driver) 1542000220 15 1500 100 124 0,4

FARO 07 WH D45 CH CF 1542000760 8 600 75 104 0,7

FARO 13 WH D45 CH CF 1542000770 14 1150 82 124 0,8

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт A B C Масса, кг

FADO 07 WH D45 3000K (with driver) 1722000010 9 650 72 85 104 75 0,3

FADO 07 WH D45 4000K (with driver) 1722000020 9 750 83 85 104 75 0,3

FADO 13 WH D45 3000K (with driver) 1722000030 15 1250 83 85 124 75 0,4

FADO 13 WH D45 4000K (with driver) 1722000040 15 1500 100 85 124 75 0,4

FADO 13 WH D45 CH CF 1722000130 8 600 75 85 104 75 0,7

FADO 07 WH D45 CH CF 1722000140 14 1150 82 85 124 75 0,8

�82 �77
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Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33, 43, 52

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный,  
DG – темно-серый (антрацит),  
GL – темное золото

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая 
часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника света 
используется COB. Стандартный цвет WH – белый. Стандартная 
линзовая оптика – 45°. 

                

Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33, 43

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая 
часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника света 
используется COB. Стандартный цвет WH – белый. Стандартная 
линзовая оптика – 45°. 

                

Мощность, Вт 7, 13, 18, 26, 33, 43

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000

Цвет отделки WH – белый, BL – черный,  
DG – темно-серый (антрацит),  
GL – темное золото

Угол оптики 15°, 30°, 45°

Драйвер не диммируемый, DALI, 1-10V

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света 
изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая 
часть представлена линзой из ПММА, в качестве источника света 
используется COB. Стандартный цвет WH – белый. Стандартная 
линзовая оптика – 45°. 

                

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

EOS 07 WH D45 3000K (with driver) 1693000050 9 650 72 68 0,3

EOS 07 WH D45 4000K (with driver) 1693000080 9 750 83 68 0,3

EOS 13 WH D45 3000K (with driver) 1693000170 15 1250 83 88 0,4

EOS 13 WH D45 4000K (with driver) 1693000190 15 1500 100 88 0,4

EOS 07 WH D45 CH CF 1693000760 8 600 75 68 0,7

EOS 13 WH D45 CH CF 1693000770 14 1150 82 88 0,8

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт B Масса, кг

FAMO 07 WH D45 3000K (with driver) 1723000070 9 650 72 104 0,3

FAMO 07 WH D45 4000K (with driver) 1723000080 9 750 83 104 0,3

FAMO 13 WH D45 3000K (with driver) 1723000100 15 1250 83 124 0,4

FAMO 13 WH D45 4000K (with driver) 1723000090 15 1500 100 124 0,4

FAMO 07 WH D45 CH CF 1258000380 8 600 75 104 0,7

FAMO 13 WH D45 CH CF 1258000390 14 1150 82 124 0,8

EOS
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352 Ι        Декоративное освещение

STANDALONE
Напольный светодиодный офисный светильник. 
Микропризматический рассеиватель в нижней части 
светильника создает прямое диффузное освещение на 
рабочую поверхность с UGR<16. Специальные линзы 
позволяют более равномерно осветить потолок над 
светильником и создают комфортный отраженный свет от 
потолка. Распределение светового потока 30% вниз, 70% 
наверх. Корпус светильника изготовлен из стали и алюминия. 
Стандартная модификация имеет две управляющие PUSH 
DIM кнопки для отдельного управления верхней и нижней 
составляющими. Строгий классический дизайн впишется 
почти в любой офисный интерьер.

            

Наименование Артикул Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Масса, кг

STANDALONE LED WH 90 4000K (up/down) 1735000010 90 10200 1950 14,0

STANDALONE LED WH 90 MS CH CF (up/down) 1735000050 85 9000 1950 14,0

STANDALONE LED WH 90 CH CF (up/down) 1735000060 85 9000 1950 14,0
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