
Сопутствующие
товары

Более подробная информация по продукции, 

содержащейся в настоящем разделе, 

представлена на сайте компании www.LTcompany.com.ua
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Артикул Применение Состав крепления Код заказа

Комплект крепления X2
TS, TN LED, K LED 200, K LED 300, 
OWP ECO LED, OWP/S, OWP ECO LED, 
OWP OPTIMA LED, OWP/S.

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 4 шт.
Шайба плоская металлическая №4 – 4 шт.
Пластиковая шайба – 4 шт. 
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 4 шт.

2995000020

Комплект крепления X3

BAT, BH, LTX, LZ, OTS, TITAN LED, 
LZ.OPL ECO LED, LZ.OPL ECO LED TH, SLICK LED, 
AOT.PRS (одноламповые), 
AOT.OPL (одноламповые),
ALS.PRS (одноламповые), 
ALS.OPL (одноламповые),
LED MALL ECO IP54 (накладное крепление).

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 2 шт.
Шайба плоская металлическая №4 – 2 шт.
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 2 шт.

2995000030

Комплект крепления X4

TOP, SPORTLUX, PTF, PRS/S, PRBLUX/S, PRB/S, 
OPL/S, ATF, ARS/S, BH, OPTIMA ECO LED, 
ALS.PRS UNI LED, ALS.OPL UNI LED, 
AOT.PRS (2-х, 4-х ламповые), 
AOT.OPL (2-х, 4-х ламповые), 
ALS.PRS (2-х, 4-х ламповые), 
ALS.OPL (2-х, 4-х ламповые), DOMINO LED 40/80 
(накладное крепление).

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 4 шт.
Шайба плоская металлическая №4 – 4 шт.
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 4 шт.

2995000040

Комплект крепления X5
ARCTIC (PC/SMC), ARCTIC (SAN/SMC),  KD, MD, OD, 
ARCTIC.OPL ECO LED, ARCTIC.OPL ECO LED TH, 
DOMINO LED 40/80 (крепление на подвес).

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 2 шт.
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 2 шт.

2995000050

Комплект крепления X6
CD, LED MALL ECO IP54 (крепление на подвес), 
DOMINO LED 240/280 (крепление на подвес).

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 3 шт.
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 3 шт.

2995000060

Комплект крепления X7
RKL, COLIBRI DL LED (аксессуар для накладного 
монтажа), DOMINO LED 240/280 (накладное 
крепление).

Дюбель 6×30 (полипропилен) – 3 шт.
Шайба плоская металлическая №4 – 3 шт.
Шуруп 4×30 с п/к головкой – 3 шт.

2995000070

Комплект крепления Х2 Комплект крепления Х3 Комплект крепления Х4

Комплект крепления Х5 Комплект крепления Х6 Комплект крепления Х7

Комплекты крепления Решения для измерения светотехнических характеристик

Сенсор КМОП

Ширина спектральной полосы ≈ 15 нм (полуширина)

Размер сенсора 6,6 ± 0,1 мм

Диапазон длин волн 380 - 780 нм

Диапазон времени интегрирования 8 ÷ 1000 мс

Точность измерения освещенности 5 %

Габариты 144,2×78×24 мм (В×Ш×Г)

Код заказа 4911005130

Сенсор КМОП

Ширина спектральной полосы ≈ 12 нм (полуширина)

Размер сенсора 6,6 ± 0,1 мм

Диапазон измерения освещенности 70 – 70000 лк

Диапазон длин волн 380 - 780 нм

Диапазон времени интегрирования 8 ÷ 1000 мс

Габариты 144,2×78×24 мм (В×Ш×Г)

Код заказа 4911005150

Сенсор КМОП

Ширина спектральной полосы ≈ 12 нм (полуширина)

Размер сенсора 6,6 ± 0,1 мм

Диапазон измерения освещенности 70 – 70000 лк

Диапазон длин волн 380 - 780 нм

Диапазон времени интегрирования 8 ÷ 1000 мс

Габариты 33×33×90 мм (В×Ш×Г)

Код заказа 4911005140

Сенсор КМОП

Ширина спектральной полосы ≈ 12 нм (полуширина)

Размер сенсора 6,6 ± 0,1 мм

Диапазон измерения освещенности 20 – 70000 лк

Диапазон длин волн 380 - 780 нм

Диапазон времени интегрирования 6 ÷ 5000 мс

Габариты 163×81×25,8 мм (В×Ш×Г)

Код заказа 4911005160

• 2 в 1 датчика для разных измерений

• измерения спектра, ССТ, уровня освещенности и индекса цветопередачи

• измерение коэффициента пульсации в процентах, индекса пульсации, частоты пульсаций

• 3,5 дюймовый сенсорный экран, получение данных в реальном времени

• измерения спектра, ССТЮ уровня освещенности, коэффициента пульсаций

• измерение полного и частных индексов цветопередачи R1 – R15

• первые TLSI измерения для ТВ и киноиндустрии

• wi-fi  ASK включен в комплект

• софт для работы со смартфонами, планшетными компьютерами

• высокая надежность и стабильность, подтвержденные сертификатом NIST & ITRI

• Компактный спектрометр 

• измерения спектра, ССТ, индекса цветопередачи, уровня 

освещенности, коэффициента пульсаций в процентах

• встроенный Bluetooth для управления со смартфонов и планшетных компьютеров

• Измерения спектра, ССТ, индекса цветопередачи, уровня освещенности, люксовидение

• функция сравнения данных двух измерений

• CIE 1931 контроль биннинга, контроль качества светодиодов

• функция измерения PPF для фито-освещения

• измерение коэффициента пропускания

• wi-fi  ASK включен в комплект

• программное обеспечение для работы со смартфонами, планшетным 

и стационарными компьютерами

MF250N Пульсометр + спектрометр

MK350N  +  Базовая модель

MK350D Компактный спектрометр

MK350S Спектрометр с функцией 

видео-фотометра
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