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г. Екатеринбург;
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Химический факультет 
МГУ;
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им. Курчатова;
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ров;

Лицензионное управле
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Офисный центр КСО 
на ул. М. Никитская,  
г. Москва;
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ОПК «БОР»;

«СОЮЗАВИАЦЕНТР»;

Московская Железная 
Дорога;

Торговый дом «Гранд» 
на Ленинградском шоссе;

Торговый комплекс «Три 
Кита» на Минском шоссе;

Технический центр  
TOYOTA;

Краснохолмский мост 
в г. Москва;

НОВОТЕЛЬ  
в Шереметьево2;

Жилой дом 
на ул. Крылатские Холмы;

Жилой дом в Оружейном 
пер.;

Сотни загородных  
домов и коттеджей на 
всей территории СНГ.
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Антиобледенительные системы 
ТЕПЛОСКАТ на основе  
нагревательных кабелей

1. Назначение 
антиобледенительных 
систем

Антиобледенительные сис
темы, появившись в арсена
ле проектировщиков и 
строителей зданий и со
оружений сравнительно 
недавно, быстро завоевали 
признание. Использо вание 
таких систем позволяет ис
ключить сколькони будь за
метное образование нале
ди в водосточных трубах, 
желобах, на краю кровли и 
в других местах ее наибо
лее вероятного появления. 

Появление наледи опасно 
по нескольким причинам:
• отрыв достаточно массив
ных ледовых масс создает 
реальную опасность для 
жизни людей и может стать 
причиной весьма значитель
ного материального ущер
ба (повреждения автотран
спорта, нижележащих ар
хитектурных элементов);
• повышенная механичес
кая нагрузка на элементы 
кровли изза накопления 
льда приводит к сокраще
нию ее срока службы;
• задержка воды на по
верхности кровли в осен
невесенний период 

и при оттепелях изза за
крытости водостоков и же
лобов приводит к протеч
кам и значительному ма
териальному ущербу; на
иболее часто поврежда
ются жилые этажи непос
редственно под кровлей, 
части фасада здания вбли
зи водостоков и ендов;
• необходимость механи
ческой очистки кровли, 
изза которой резко снижа
ется срок службы кровли. 

Внедрение антиобледени
тельных систем на основе 
нагревательных кабелей 
при условии правильного 
проектирования, учитыва
ющего особенности конс
трукции кровли, позволяет:
• исключить образование 
наледи и сосулек при срав
нительно невысоких капи
тальных затратах и незна
чительном энергопотреб
лении;
• обеспечить работоспо
собность системы органи
зованного водостока в те
чение зимы и межсезонья;
• исключить протечки, 
повреждение фасадов и 
водосточных труб.

2. Общие свойства 
антиобледенительных 
систем

Осадки в виде снега, нахо
дясь на кровле, не пред
ставляют собой особой 
опасности. Однако, если 
создаются условия для 
плавления снега под дейс
твием какоголибо источни
ка тепла, он превращается 
в воду. Если у образовав
шейся талой воды отсутс
твуют пути для быстрого 
ухода с кровли, то при на
ступлении отрицательной 
температуры она замерза
ет, превращаясь в лед. 
Поскольку необходимые 
условия для плавления (и 
скорость плавления) у льда 
и снега весьма различны, 
при следующем кратковре
менном и не повсеместном 
действии источника тепло
ты возможно не плавление, 
а, напротив, увеличение ле
довой пробки. Такой меха
низм образования наледи 
может приводить к образо
ванию ледяных заторов, 
пробок и сосулек длиной в 
десятки метров и весом в 
сотни килограмм.
Источниками теплоты яв
ляются: 

причем этот процесс имеет 
место на всей поверхности 
кровли кроме самых ее 
краев. Такие кровли можно 
назвать теплыми. Для них 
характерно образование 
наледи в более широком 
диапазоне температур 
воздуха, что фактически 
может означать опасность 
сосулькообразования поч
ти весь холодный сезон 
(для Москвы).
Работа антиобледенитель
ных систем при температу
рах ниже 15—20°С, как 
правило, не нужна. 
Вопервых, при таких 
температурах не идет об
разование наледи по пер
вому механизму и резко 
уменьшается количество 
влаги по второму. 
Вовторых, при этих ус
ловиях количество выпа
дающих осадков в виде 
снега также уменьшается. 
Втретьих, на плавление 
снега и увод влаги по до
статочно длинному пути 
нужны более значитель
ные электрические мощ
ности.
При разработке и монта
же антиобледенительной 
системы надо иметь в виду, 
что проектировщик дол
жен обеспечить воде, поя
вившейся в результате ра
боты системы, свободный 
путь вплоть до полного 
увода с кровли и из во-
достоков.
Существуют также грани
цы установленных мощ
ностей греющей части сис
тем, определенные 
на основании практики, 
несоблюдение которых 
приводит к неработоспо
собности системы в ука
занном диапазоне темпе
ратур, а значительное 
превышение приводит 
лишь к перерасходу элект
рической мощности 
без какоголибо улучше
ния работы системы. 

На горизонтальных частях 
кровли суммарная удель
ная мощность на единицу 
площади поверхности 
обогреваемой части (ло
ток, желоб и т.п.) должна 
составлять не менее  
180—250 Вт/кв.м. 
Линейная мощность нагре
вательныхо кабелей в во
достоках должна состав
лять не менее  
25—30 Вт на 1 метр длины 
водостока и увеличивается 
по мере увеличения длины 
водостока до 60—70 Вт/м.

Все вышесказанное 
позволяет сделать несколько 
общих выводов.

• Антиобледенительные 
системы в основном рабо
тают в весеннеосенний 
периоды, а также во время 
оттепелей. Работа систе
мы в холодный период 
(15—20°С) не только не 
нужна, но может быть 
вредна.
• Система должна быть 
оснащена датчиками тем
пературы, осадков и воды 
и соответствующим специ
ализированным терморе
гулятором, который ско
рее можно назвать мини
метеостанцией. Он дол
жен управлять работой 
системы и допускать воз
можность подстройки па
раметров температуры с 
учетом конкретных осо
бенностей климатической 
зоны, расположения и этаж
ности здания.
• Нагревательные кабели 
должны быть установлены 
на всем пути талой воды, 
начиная с горизонтальных 
желобов и лотков, и за
канчивая выходами из во
достоков, а при наличии 
входов в ливневую канали
зацию — вплоть до входа в 
коллектор ниже глубины 
промерзания.

• Должны быть выполнены 
нормативы установленной 
мощности нагревательных 
кабелей для различных 
частей системы — гори
зонтальных лотков и жело
бов, и вертикальных водо
стоков.

3. Составные  
части системы
Антиобледенительная сис
тема (см. табл. 1) включа
ет в себя:
• греющую часть, состоя
щую из нагревательных 
кабелей и аксессуаров для 
их крепления на кровле, и 
непосредственно выполня
ющую задачу перевода 
осадков в виде снега или 
инея в воду вплоть до пол
ного их удаления. В состав 
греющей части могут вхо
дить также воронки со 
встроенным подогревом, 
элементы снегозадержа
ния, взаимодействующие 
с нагревательными эле
ментами.
• распределительную  и 
информационную сеть, 
обеспечивающую питание 
для всех элементов грею
щей  части и проведение 
информационных сигна
лов от датчиков до щита 
системы управления. В со

став системы входят сило
вые и информационные 
кабели, соответствующие 
условиям работы на кров
ле, распределительные ко
робки и крепежные эле
менты.
• систему управления, со
держащую шкаф управле
ния, специальные термо
регуляторы, датчики тем
пературы, осадков и воды, 
пускорегулирующую и за
щитную аппаратуру, соот
ветствующую мощности 
системы и классу исполне
ния шкафа управления.

4. Типовые  
обогреваемые зоны
К типовым обогреваемым 
зонам системы относятся:
1. Водосточные трубы 
на всю длину. 
2. Водосточные желоба и 
лотки.
3. Водосточные воронки и 
зоны вокруг них площа
дью около 1м2.
4. Узлы входа желобов в 
водосточные трубы.
5. Ендовы (линии стыка 
плоскостей крыши), дру
гие примыкания к плоскос
ти кровли — мансардные 
окна, фонари, аттики.
6. Водометы и водомет
ные окна в парапетах.

Таблица 1

Си с те ма ТЕП ЛО СКАТ 
Ос нов ные под си с те мы

• Атмосферное тепло. 
Суточные температуры 
воздуха колеблются с ам
плитудой, достигающей 
15°С, и при колебаниях в 
диапазоне от +3—+5°С 
днем до 6—10°С ночью 
создаются наиболее бла
гоприятные условия для 
образования наледи. 
Весной к ним добавляется 
излучение солнца. Хотя 
поверхности снега и льда 
отражают большую часть 
падающего на них излуче
ния, даже небольшой на
лет грязи резко увеличи
вает коэффициент погло
щения. Кроме того, быст
ро нагреваются оголивши
еся участки кровли, и плав
ление идет с внутренней 
стороны слоя. Поэтому об
разование наледи весной 
идет более интенсивно.
• Собственное тепловыде
ление кровли. Тепловыде
ление имеет место на лю
бой кровле. В минималь
ной степени оно наблюда
ется на кровлях с провет
риваемым чердаком (хо-
лодные кровли). Однако 
распространившееся в пос
леднее время использова
ние чердачного пространс
тва для проживания (ман
сарды), или для оборудо
вания технического этажа 
(где устанавливается боль
шое количество мощного 
оборудования для отопле
ния, вентиляции и кондици
онирования) резко меняет 
требования к традицион
ной конструкции кровли, 
что далеко не всегда учи
тывается проектировщика
ми и архитекторами. 
Недостаточно эффектив
ная теплоизоляция и от
сутствие продухов приво
дят к тому, что под поверх
ностью лежащего на кровле 
снега (представляющего 
собой неплохой теплоизо
лятор) идет постоянное 
медленное его плавление, 



Специальные системы и технологии

9

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

Специальные системы и технологии

8

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

7. Карнизы крыш.
8. Капельники. 
9. Поверхности плоских 
крыш и бетонных водо
сточных лотков. 
10. Дренажные и водо
сборные лотки в грунте под 
водосточными трубами.
11. Край кровли
На рис. 1 приведен пример 
типовых обогреваемых зон.

5. Этапы проектирования
Проектирование 
кабельной системы 
ТЕПЛОСКАТ состоит из 
нескольких этапов: 
1. Получение от заказчи
ка чертежей зданий и со
оружений с обозначением 
обогреваемых участков 
крыши и водостоков, с ука
занием конкретного на
значения проектируемой 
системы обогрева. 
2. Фотосъемка и измере
ние отдельных фрагмен
тов обогреваемых участ
ков кровли. 

3. Классификация этих 
участков с последующим 
выделением характерных 
зон и опасных (c точки 
зрения накопления снега и 
образования льда) мест. 
К опасным местам отно
сятся: 
 а. Водосточные трубы. 
 б. Воронки и отметы 
водосточных труб.
 в. Желоба и лотки, осо
бенно в зонах примыка
ния к водосточным ворон
кам.
 г. Ендовы (cтыки плос
костей разных участков 
кровли), мансардные ок
на, фонари.
 д. Водометы.
 е. Карнизы крыш.
 ж. Капельники.

4. Определение высоты 
здания, длины, высоты и 
ширины крыши, уклона 
кровли, длины и диаметра 
водосточных труб, длины и 
размеров лотков, жело
бов.

5. Разработка техническо
го задания на проектиро
вание, в котором, исходя 
из имеющегося опыта и 
рекомендаций, определя
ются обогреваемые зоны 
кровли, задаются удель
ные мощности обогрева 
для всех узлов системы; 
количество ниток и тип на
гревательного кабеля, при 
необходимости уточняется 
алгоритм работы системы.
6. Рассчет потребного ко
личества нагревательно
го кабеля, обогреваемых 
воронок и общая элект
рическая мощность сис
темы.
7. Оценка вероятности 
срыва с поверхности 
крыши ледяных глыб и 
сосулек, сползания суг
робов снега, определе
ние мер по их предуп
реждению, установки 
элементов снегозадер
жания, работающих со
гласованно с системой 
антиобледенения.

8. Определяются тип, коли
чество и параметры нагре
вательных секций и пред
варительные схемы их рас
кладки. Уточняются мощ
ностные параметры систе
мы обогрева в целом. 
Выбираются крепежные 
элементы из типового на
бора.
9. Вычерчивание схем рас
кладки нагревательных 
секций.
10. Проектирование сило
вой питающей сети и сис
темы управления с учетом 
требований фазирования.
11. Выпуск полного пакета 
проектной документации, 
в который входят: схемы 
раскладки нагреватель
ных секций и трассировки, 
схемы силовых и инфор
мационных кабелей, элек
трические схемы соедине
ний и схемы шкафов уп
равления, спецификация 
оборудования и материа
лов, паспорт на систему 
кабельного обогрева 
ТЕПЛОСКАТ.
12. Разработка комплекта 
сметной документации, 
если это предусматрива
ется договором с 
Заказчиком. 
 

6. Нагревательные  
кабели — классификация 
и особенности 

Нагревательные кабели — 
основной элемент антиоб
леденительных систем, 
обеспечивающий их эф
фективность и надежность. 
Классификация и основ
ные характеристики на
гревательных кабелей 
приведены в табл. 2. и на 
рис. 2.
Нагревательные кабели 
для антиобледенительных 
систем должны удовлетво
рять следующим требова
ниям:

• быть стойкими к атмос
ферным осадкам, солнеч
ной радиации, воздейс
твию отрицательных и по
ложительных температур, 
которые могут достигать 
40°С зимой и +90°С ле
том;
• обладать достаточно вы
сокой механической про
чностью, чтобы противо
стоять нагрузкам от снега 
и льда;
• иметь линейную тепло
вую мощность, достаточ
ную для эффективного 
плавления снега (не менее 
20 Вт/м);
• отличаться высокими 
электроизоляционными 
свойствами, с целью обес
печения электрической бе
зопасности систем.
Нагревательные кабели, 
устанавливаемые на кров
лях, в обязательном по
рядке должны иметь двух
слойную теплостойкую 
электрическую изоляцию 
и металлический экран с 
сопротивлением не более, 
чем у медной жилы сече
нием 1 мм2.
Перечисленные в табл. 2 
нагревательные кабели, 
используемые в системах 
ТЕПЛОСКАТ, удовлетво
ряют всем указанным тре
бованиям, что делает эти 
системы весьма эффектив
ными и совершенно безо
пасными.

Саморегулирующиеся кабели

Тепловыделяющий эле
мент — специальная теп
ловыделяющая пластико
вая матрица.
Типовые номинальные 
мощности саморегулирую
щихся кабелей для систем 
ТЕПЛОСКАТ 25 и 33 Вт/м  
(кабели 25НТА2ВТ, 25НТР2
ВТ, 33НТР2ВТ).
Очень важная особенность 
саморегулирующихся ка

белей состоит в том, 
что тепловыделение может 
изменяться по длине сек
ции в зависимости от ло
кальных теплопотерь. 
Фактически каждый учас
ток кабеля «приспосабли
вается» к окружающим 
именно его внешним усло
виям. Тепловыделение нор
мируется для стандартизо
ванных услови и обычно 
входит в наименование ка
беля.
Особенности применения:
Кабель может быть исполь

зован произвольными дли
нами (от 0,2 м до десятков 
метров), причем резка мо
жет производится на объ
екте. Ограничение накла
дывается на предельную 
длину, которая для разных 
типов кабелей составляет 
от 67 до 102 м, что для 
всех типов кровель доста
точно. Тепловыделение ка
беля в условиях кровли 
больше номинального в 
1,5—2 раза, поскольку во 
время работы кабель час
тично погружен в воду. 

В системах на основе са
морегулирующихся кабе
лей следует учитывать су
щественную разницу меж
ду пусковым и номиналь
ным токами (от 2 до 3 раз), 
что должно быть учтено в 
типах пускорегулирую
щей аппаратуры и указа
но в сопроводительной до
кументации на систему. 
Саморегули рующиеся ка
бели значительно дороже 
армированных и брониро
ванных, однако при ра
зумном проектировании 

Рис. 1

1 — водосточные трубы; 2 — водосборные желоба; 3 — водосборные лотки; 4 — воронки;  
5 — направляющий лоток; 6 — ендова; 7 — водомет; 8 — карниз; 9 — капельник; 10 — плоская кровля; 
11 — площадь водосбора желоба; 12 — площадь входного обогрева; 13 – край кровли

Таблица 2

Рис. 2

Кон ст рук ции на гре ва тель ных ка бе лей

Армированный Бронированный миниатюрный Саморегулирующийся
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стоимость систем на их ос
нове превышает стоимость 
системы на бронирован
ных кабелях на 35—50%, 
при этом необходимо 
меньше распределитель
ных кабелей и весьма эко
номно используется грею
щий кабель. Кроме того, 
эти системы надежны и 
экономичны. Антиобле де
нительные системы на са
морегулирующихся кабе
лях в настоящее время за
воевали абсолютное пер
венство.

Армированные кабели
Тепловыделяющий эле
мент — металлические жи
лы, изолированные жест
ким и теплостойким плас
тиком. Защищены оболоч
кой из атмосферостойко
го безгалогенного компа
унда и армирующей оп
леткой из стальных нержа
веющих проволок. 
Плоская форма кабеля и 
наличие стальной оплетки 
обеспечивают улучшен
ную теплопередачу от ка
беля к обогреваемым по
верхностям. Линейное 
тепловыделение — 30 
Вт/м. Двухжильная конс
трукция кабеля позволяет 
производить нагреватель
ные секции с монтажными 
концами только с одной 
стороны, что упрощает 
монтаж секций. Основное 
назначение армирован
ных кабелей — системы 
обогрева простых по конс
трукции и небольших 
по размерам водосточных 
систем.

Бронированные кабели
Тепловыделяющий элемент 
— металлическая жила. 
Имеет броню из стальных 
оцинкованных проволок и 
защитную оболочку из 
пластиката или безгалоген
ного компаунда, что обес
печивает надежную меха

ническую и антикоррози
онную защиту кабеля, а 
также повышенную линей
ную мощность.
Удельное тепловыделение 
— 20—25 Вт/м.
Особенности применения:
Бронированные нагрева
тельные кабели по своим 
характеристикам близки к 
резистивным кабелям пос
тоянной мощности. 
Существенным является 
резкое увеличение меха
нической прочности кабе
ля и его теплоотдающей 
способности. Запас рабо
тоспособности кабеля поз
воляет производить опре
деленное изменение дли
ны секции непосредствен
но на объекте (прирезку) 
на длину 1—2 м. Кабели 
выпускаются в одножиль
ном исполнении. 
Механическая прочность 
брони позволяет опускать 
кабели в водостоки без 
использования тросов. 
Находят широкое приме
нение в антиобледени
тельных системах для т.н. 
«перевернутых» кровель и 
бетонных водоотводных 
лотков, поскольку являют
ся практически единствен
ным нагревательным кабе
лем, допускающим уклад
ку непосредственно в бе
тон. Недороги.

7. Основы  
проектирования
1. На основании имею
щихся чертежей, фотогра
фий и замеров, выполнен
ных на объекте, водосточ
ная система подразделя
ется на характерные эле
менты. Определяется об
щее количество и типаж 
кабельных нагреватель
ных секций, требующихся 
для обогрева заданных 
участков крыши, лотков, 
желобов, ендов, водоcточ
ных труб и водометов. 

2. Выбор типа нагрева
тельной секции. 
 
а. Саморегулирующиеся 
секции марки ССБЭ исполь
зуются для обогрева водо
сточных труб, желобов, лот
ков, карнизов, капельни
ков, ендов, водометов и 
площадок между ними.
 б. Армированные сек
ции постоянной мощности 
марки ТСБЭ с номинальной 

линейной мощностью – 
30 Вт/м используются 
для обогрева желобов, 
лотков, капельников, во
досточных труб на неболь
ших зданиях.
 в. Бронированные сек
ции постоянной мощности 
марки ТСОЭ (с номиналь
ной линейной мощностью 
20 Вт/м) используются 
для обогрева длинных и 
линейных по форме лот

ков, желобов, водосточ
ных труб, капельников, в 
процессе эксплуатации 
которых возможны значи
тельные механические 
воздействия на нагрева
тельные секции.
Бронированные (со сред
ней линейной мощностью 
20—25 Вт/м) и армиро
ванные секции использу
ются также при обогреве 
плоских кровель и лотков, 
когда есть возможность 
залить секции в стяжку.

 г. Обогреваемые во
ронки рекомендуется ис
пользовать на плоских 
крышах для обогрева вхо
дов в трубы, проходящие 
по теплым помещениям.

3. При расчете мощности 
и потребного количества 
нагревательных кабелей 
следует исходить из реко
мендаций, приведенных 
ниже:
 а. Водосточные трубы. 
Номинальная мощность 

саморегулирующихся на
гревательных кабелей, ус
танавливаемых в трубы, в 
отсутствие воды колеблет
ся от 25 до 60 Вт на 1 по
гонный метр. Она зависит 
от длины и диаметра тру
бы. Особенно эффективно 
применение саморегули
рующихся кабелей, спо
собных увеличить теплоот
дачу при наличии воды в 
1,6—1,8 раза. Типовой 
пример установки нагре
вательных кабелей в водо

сточную трубу показан на 
рис. 3.
 б. Водосточные жело
ба и лотки. Линейная но
минальная мощность обог
рева желобов зависит от 
площади водосбора (см. 
рис.1), лежащей выше же
лобов, лотков и может 
нормироваться через пло
щадь водосбора, приходя
щуюся на 1 м желоба (лот
ка). При площади водо
сбора до 5 м2 мощность 
обогрева может не превы
шать 20 Вт на погонный 
метр лотка, увеличиваясь 
до 50 Вт/м при площади 
водосбора 25 м2 и более. 
Пример установки нагре
вательных кабелей в  лот
ках и на карнизе показа
ны на рис. 4.
 в. Парапеты, располо
женные по краю кровли 
выполняют роль направля
ющих желобов, но одно
временно они способству
ют накоплению снега и 
льда. Для обогрева кровли 
за парапетами рекомен
дуется принимать мощнос
ти как для желобов, но на 
30% больше.
 г. Ендовы также спо
собствуют наполнению 
снега и их рекомендуется 
обогревать не менее, чем 
на 1/3 их длины (рис. 5). 
Как правило по схеме рас
кладки нагревательных 
секций, обогрев ендов 
обычно объединяется с 
обогревом желобов, и, с 
целью предотвращения на
копления снега, он выпол
няется в 2 нитки тем же ка
белем, который использу
ется для обогрева жело
бов. При наличии наклад
ки в ендове кровли из че
репицы необходимо также 
прогреть двумя нитками 
пространство над черепи
цей.
 д. Примыкания кровли 
к вертикальным стенам со
здают условия для накоп
ления снега, и здесь же 

Рис. 3

Обогрев водосточной трубы большого диаметра и желоба

1 — водоприемная воронка; 2 — водосточная труба;  
3 — нагревательный кабель; 4 — крепежный зажим; 5 — трос;  
6 — отмет; 7 — усиленный обогрев отмета; 8 — водосборный желоб; 
9 — кронштейн, крепящий кабель к желобу;  
10 — направляющий лоток; 11 — поворотный элемент, 
обеспечивающий плавный изгиб кабеля; 12 — концевая муфта

Рис. 4

Обогрев карниза и водосборного лотка. Элементы снегозадержания.
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весьма вероятны протеч
ки. В зависимости от об
щей схемы укладки сек
ций, обогрев примыканий 
рекомендуется выполнять 
в 1 или 2 нитки.
 е. Водометы в парапе
тах — весьма опасные мес
та, способствующие на
коплению льда. 
Рекомендуется обогревать 
дно водомета и площадку 
перед водометом не менее 
1 м2, исходя из мощности 
300 Вт/м2. 
 ж. Обогреваемые во
ронки — готовые изделия, 
встраиваемые в водопри
емные воронки. Они обыч
но имеют мощность 50 Вт. 
В отдельных случаях про
ходимость воронок обес
печивается пропусканием 
в них петли кабеля на глу
бину до теплой зоны.
 з. Участки плоских кро
вель, как уже отмечалось 
выше, рекомендуется 
обогревать бронирован
ными резистивными кабе
лями, исходя из удельной 
мощности 250—350 Вт/

м2. Причем большие мощ
ности относятся к кровлям, 
на которых могут быть  
большие заносы. 
Стандартный шаг укладки 
бронированных кабелей 
колеблется от 80 до 120 
мм. Минимальный радиус 
изгиба одножильного бро
нированного кабеля с обо
лочкой 35 мм.
 и. Карнизы, располо
женные ниже желобов, 
служат источником снеж
ных и ледяных глыб, сры
вающихся с крыш.  Для уда
ления снега на карнизах 
укладку выполняют или 
вдоль карниза (при шири
не карниза до 300 мм) 
или по всей площади 
(рис. 4, 5). В этом случае 
могут использоваться как 
саморегулирующиеся так 
армированные и брониро
ванные кабели.
 к. Капельники, в зави
симости от конструкции 
самого капельника, обог
реваются в одну или две 
нитки саморегулирую
щимся или бронирован

ным кабелем (рис. 5).

4. Суммарная номиналь
ная мощность системы оп
ределяется по формуле: 

Рном. =Σ(Piр•Li) + Psр• S +  
+ Pвp•Nв

 где: Рip — рабочая ли
нейная мощность кабеля 
iго типа, Вт/м.
 Li — суммарная длина 
кабеля iго типа, м.
 Psp — рабочая поверх
ностная мощность обогре
ва плоской кровли, Вт/м2.
 S — площадь плоской 
кровли, м2.
 Pвp — рабочая мощ
ность обогреваемой во
ронки, Вт/м.
 Nв — количество обог
реваемых воронок, шт. 
5. Суммарная установлен
ная мощность (Руст.) опре
деляется:
•для кабелей резистивно
го типа марок ТСОЭ 
и ТСБЭ исходя из номи
нальной мощности и коэф
фициента увелечения, ука

зывающего во сколько раз 
стартовый ток превышает 
номинальный:

Руст. = 1,2 • Рном.

• для саморегулирующих
ся кабелей – в соответс
твии со сводной таблицей 
«Характеристики саморе
гулирующихся кабелей 
для расчетов и проектиро
вания систем ТЕПЛО
СКАТ»:

Руст. =Σ(Pтабл.•Li) 

где: Ртабл. — табличное 
значение установленной 
мощности для саморегули
рующегося кабеля, Вт/м;
 Li — суммарная длина 
саморегулирующегося ка
беля iго типа, м.
6 .  К о м м у т а ц и о н н ы е , 
пусковые и защитные 
устройства выбирают 
исходя из величин 
суммарного пускового 
тока (I пуск.), который 
определяется:
• для кабелей 
резистивного типа марок 
ТСОЭ и ТСБЭ:

I пуск. = Руст. / U

 где: U — напряжение 
питания, В;
• для саморегулирующих
ся кабелей в соответствии 
с таблицей «Харак
теристики саморегулиру
ющихся кабелей для рас
четов и проектирования 
систем ТЕПЛОСКАТ»:

Iпуск. =Σ(Iтабл.•Li) 

где: Iтабл. — табличное 
значение пускового тока 
для саморегулирующегося 
кабеля, А;
 Li — суммарная длина 
саморегулирующегося ка
беля iго типа, м.
Номиналы защитных 
автоматов (Iавт.) выби

раются по формуле:
• для кабелей резис
тивного типа марок ТСОЭ 
и ТСБЭ:

Iавт . = 1.4•Iпуск. 

• для саморегулирующих
ся кабелей:

Iавт. =1,1•Iпуск. 

Следует также иметь в ви
ду, что для саморегулиру
ющихся кабелей время па
дения пусковых токов до 
их установленного значе
ния составляет 300 с.
7. Сечение силовых кабе
лей следует выбирать 
в соответствии с таблицей 
ПУЭ «Допустимые дли
тельные токи в зависимос
ти от условий прокладки 
силовых кабелей». 
Допустимые длительные 
токи кабеля должны быть 
больше, либо равны номи
налу защитных автоматов 
Iавт.. При длинах силовых 
кабелей больше 100 м 
следует также учитывать 
условия падения напряже
ния и сопротивление петли 
фазануль. 

8. Управление  
системами — основы и 
аппаратура

Алгоритм управления ан
тиобледенительными сис
темами должен соответс
твовать физическим про
цессам образования нале
ди на кровле (п.2).  В ком
плект к «крышному» тер
морегулятору прилагают
ся датчик температуры на
ружного воздуха и датчик 
осадков. Датчик осадков 
представляет собой эле
мент с двумя электродами, 
оснащенный подогревате
лем весьма малой (5 Вт) 
мощности. При попадании 
снега на поверхность дат

чика, он плавится, а обра
зовавшаяся из снега вода 
изменяет сопротивление 
между электродами и сис
тема получает сигнал о 
наличие осадков. 
В некоторых случаях на
ходят применение датчики 
присутствия влаги для лот
ков или водостоков, осно
ванные на том же принци
пе. Их применение позво
ляет определить момент 
ухода воды с горизонталь
ных частей кровли (лотки 
и желоба), после чего их 
можно отключить. Это де
лает систему весьма эко
номной в эксплуатации.

9. Требования  
безопасности
Основные требования 
предъявляются с точки зре
ния пожаро и электробе
зопасности.
Для их удовлетворения вы
полняются несколько тре
бований:
• в состав системы входят 
только нагревательные ка
бели, имеющие соответс
твующие сертификаты, в 
т.ч. сертификат пожаробе
зопасности.
• греющая часть системы 
оснащается УЗО или диф
ференциальным автома
том с током утечки не бо
лее 30 мА (для требова
ний полной электробезо
пасности — 10 мА)
• сложные антиобледени
тельные системы разбива
ются на отдельные части с 
токами утечки в каждой 
части, не превышающими 
указанные выше значения.

10. Испытания системы 
и оценка эффективности
Испытания антиобледени
тельных систем можно 
разделить на две группы: 
приемосдаточные и пери
одические.
Приемосдаточные испы

тания, начинаются с испы
таний сопротивления изо
ляции нагревательных и 
распределительных кабе
лей. Проводится тестиро
вание УЗО (или диффе
ренциальных автоматов). 
Составляются соответству
ющие протоколы с указа
нием конкретных значе
ний. Наиболее информа
тивными являются испыта
ния на функционирова
ние, в ходе которых про
веряется эффективность 
работы системы. Следует 
отметить, что антиобледе
нительные системы не яв
ляются системами мгно
венного действия. Они 
предназначены для рабо
ты в ждущем режиме, и 
включаются сразу при по
явлении осадков. Если сис
тема была включена не в 
начале сезона и на кровле 
накопился слой снега, то 
ей понадобится время от 6 
часов до суток для его уда
ления. 
Затруднения имеются при 
сдаче системы в теплое 
время года. В это время 
проверяется надлежащее 
функционирование управ
ляющей аппаратуры, ими
тируются сигналы с датчи
ков, проверяется переход 
системы в режим включе
ния нагрузки, отключения 
лотков, а затем и отключе
ния водостоков. 
Периодические испытания 
проводятся, как правило, в 
начале осени для провер
ки технического состояния 
системы и подготовки ее к 
работе. Прежде всего про
веряется сопротивление 
изоляции для выявления 
поврежденных участков, 
затем проверяется состоя
ние аппаратуры, прово
дится ее пробное включе
ние. После проверки на
строек терморегуляторов 
производится рабочее 
включение системы, 
и она остается работать в 

Рис. 5

Пример обогрева ендовы и нижней части ската

«ждущем» режиме.
Более подробно эти вопро
сы изложены в «Руководстве 
по монтажу».
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Для за ка за си с те мы ТЕП
ЛО СКАТ не об хо ди мо 
за пол нить бланк заказа. 
Бланк Вы мо же те по лу чить 
по фак су или эле к трон ной 
поч те. За пол ни те его и 
от правь те нам в офис.

На ос но ва нии за пол нен
но го Ва ми оп рос но го ли с
та, наш ме не д жер про ве
дет рас че ты и от пра вит 
Вам ком мер че с кое пред
ло же ние. В нем бу дет ука
за на мощ ность си с те мы, 
ее сто и мость и срок по став
ки и мон та жа.

Далее мы пред ла га ем 
за клю чить до го вор на про
ек ти ро ва ние, из го тов ле
ние и мон таж си с те мы, а 
так же оп ре де ля ем по ря
док оп ла ты ра бот.

На ши про ек ти ров щи ки 
уч тут Ва ши по же ла ния и, 
если надо, при едут на объ
ект. Вы пу с тят кон ст рук тор
скую до ку мен та цию и сме
ты. Пре до ста вят Вам про
ект на ут верж де ние и при 
не об хо ди мо с ти со гла су ют 
его в над зор ных ор га нах.

По сле ут верж де ния про ек
та, он по сту па ет в про из
вод ст во. Здесь, со глас но 
кон ст рук тор ской до ку мен
та ции, из го то вят на гре ва
тель ные сек ции, си с те му 
энер го ра с пре де ле ния, 
кре пеж ные эле мен ты, си с

Мы предлагаем Вам полный комплекс 
услуг для решения зимних проблем

те му ав то ма ти че ко го 
уп рав ле ния. На этом же 
эта пе на гре ва тель ные сек
ции и эле к т ро шкаф прой
дут ис пы та ния.

В ус та нов лен ный срок на 
зда нии нач нет ся мон таж 
си с те мы. Его мож но раз де
лить на 4 эта па: ус та нов ка 
и под клю че ние эле к т ро
шка фа вну т ри зда ния, 
мон таж на гре ва тель ных 
сек ций, мон таж и эле к т ро
мон таж си с те мы электро
питания и энер го ра с пре
де ле ния. Пу с кона лад ка и 
ис пы та ние си с те мы. 

Га ран тий ное об слу жи ва
ние си с те мы про во дить ся 
со глас но га ран тий ным 
обя за тель ст вам в течение 
2х лет.

Сер вис ная служ ба пред
ла га ет за клю чить До го вор 
на по слега рант тий ное 
об слу жи ва ние.

Альбом кабелей, 
регуляторов и датчиков

Содержание

Кабель НБМК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Кабель ТСБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

КабельНТА2ВТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Кабель НТР2ВТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Контроллер РТ200 ТЕПЛОСКАТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Регулятор РТ330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Датчики TST01, TST05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Датчики TSP02, TSW01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
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Изоляция из сополимера 
полипропилена

Нагревательная жила из 
стальных оцинкованных 

или медных проволок

Повив брони из стальных 
оцинкованных проволок 

диаметром 0,8 мм

Наружная оболочка 
из пластиката

НБМК

ТЕПЛОСКАТ/ТЕП ЛО ДОР БРО НИ РО ВАН НЫЙ 
МИНИАТЮРНЫЙ
Эле к т ри че с кий на гре ва тель ный резистивный ка бель с про во лоч ной 
бро ней и оболочкой для обо гре ва лестниц, площадок, дорог, 
стадионов, плоских кровель, желобов, капельников

Нагревательные кабели НБМК предназначены для обог
рева объектов, в процессе строительства или эксплуата
ции которых возможны механические и коррозионные 
воздействия на кабель.
За счет массы металлической брони и небольшого тер
мического сопротивления кабели НБМК обладают повы
шенной устойчивостью к тепловым перегрузкам.
Бронированные нагревательные кабели НБМК — опти
мальное решение для предотвращения обледенения 
дорог, пандусов, ступеней лестниц в системе 
ТЕПЛОДОР. 
Кабели НБМК эффективно решают задачи обогрева 
прямолинейных водосточных лотков большого сечения, 
края кровли, длинных капельников, снегозадерживаю
щих устройств в системе ТЕПЛОСКАТ.
Бронированные кабели НБМК предназначены для обог
рева футбольных полей и спортивных площадок. Их 
можно также использовать в системах ТЕПЛОЛЮКС для 
обогрева пола помещений большой площади, таких как 
торговые и выставочные залы, культовые здания.
Данный кабель используется для обогрева нижней части 
основания промышленных холодильников для предо
твращения промерзания грунта и вспучивания пола 
морозильной камеры.

Рабочая температура до 90°С

Линейное тепловыделение до 25 Вт/м

Коррозионная стойкость

Повышенная устойчивость к тепловым
перегрузкам

Высокая устойчивость к поперечным
и продольным механическим нагрузкам

Повышенная гибкость

Стандартно выпускаются на рабочее 
напряжение 220–240 В переменного тока
(380 В по заказу)

Кабель НБМК успешно применяется в системах обогре
ва грунта теплиц, оранжерей и зимних садов, позволяя 
получить более ранний и обильный урожай.
Кабели НБМК могут также использоваться для обогрева 
трубопроводов и резервуаров, когда требуется обеспе
чить не только механическую, но и коррозионную защи
ту нагревательных элементов.
Наружная полимерная оболочка повышает коррозион
ную стойкость кабеля и защищает от возможных пов
реждений при проведении сварочных работ на объек
те.
Поставляются в виде готовых нагревательных секций с 
«холодными концами» и муфтами. Стандартные нагре
вательные секции (ТСОЭ) на базе кабеля НБМК для 
систем ТЕПЛОСКАТ имеют линейную мощность 20 Вт/м. 
Стандартные нагревательные секции для систем 
ТЕПЛОДОР имеют линейную мощность 25 Вт/м.
Для морозильных камер используются секции мощнос
тью 5 Вт/м.
В случае невозможности использования стандартных 
секций поставка осуществляется по индивидуальному 
проекту или заказу.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
Мак си маль ная тем пе ра ту ра жи лы . . . . . . . . . . . . . . 90°С
Мак си маль но до пу с ти мая  
тем пе ра ту ра без на груз ки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°С
Ми ни маль ная тем пе ра ту ра мон та жа. . . . . . . . . . . .20°С
Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~220—240 В 

(~380 В по за ка зу)
Со про тив ле ние изо ля ции. . . . не ме нее 1х103 МОм х м
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба  
при экс плу а та ции и хра не нии. . . . . . . . . . . . . . . . 200 мм
Ми ни маль ный до пу с ти мый ра ди ус  
од но крат но го из ги ба при монтаже  . . . . . . . . . . . . .35 мм

Кон ст рук ция
На гре ва тель ная жи ла — мно го про во лоч ная, из сталь ных 
оцин ко ван ных или мед ных про во лок.
Изо ля ция —  из со по ли ме ра по ли про пи ле на.
Бро ня — однопо вив ная из сталь ных оцин ко ван ных про
во лок.
Наружная оболочка – из пластиката или безга логен
ного компаунда.
Ис пы та тель ное на пря же ние изо ля ции — 3750 В.
Не распространяет горения.

Сертификация
Сертификат соответствия техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности: 
С RU: ПБ37.В.00127
Сертификат cоответствия на нагревательные 
секции ТСОЭ: № РОСС RU.МЕ67.В05674.
Сертификат пожарной безопасности на секции ТСОЭ: 
№ ССПБ.RU.ОП078.В.00065
Санитарноэпидемиологическое заключение на секции 
ТСОЭ: № 77.99.34.355.Д.002932.02.10
Сертификат cоответствия на секции с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ1...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
По запросу возможна сертификация на соответствие 
другим национальным стандартам.

Информация для заказа

Линейная мощность  
(5, 20 или 25 Вт/м)

Название секции
Рабочее напряжение  

(2 – ~220В, 3 – ~380В)
Длина нагревательной  

секции, м
Стандартная длина  

установочного провода, м 
 (возможна любая длина по заказу)

Секция нагревательная кабельная
20ТСОЭ203704

Параметры серийных нагревательных секций 
для систем ТЕПЛОСКАТ
На раб. напряжение 220240 В, лин. мощ ность 20 Вт/м:

Масса и габариты

Марка Длина нагреватель
ного кабеля, м

Мощность «горя
чей» секции, Вт

Стартовая мощность
при 5 °С, Вт

20ТСОЭ237 037 730 940
20ТСОЭ243 043 840 1080
20ТСОЭ257 057 1120 1400
20ТСОЭ268 068 1350 1680
20ТСОЭ282 082 1620 2040

Марка Сопротивл. нагр. 
жилы, Ом /100м

Наружный  
диаметр, мм

Масса, кг/100м

HБМК 3x0,25с 145 5,9 7,65
HБМК 4x0,25с 108 5,9 7,69
HБМК 7x0,25с 62 5,9 7,79
HБМК 10x0,25с 43 5,9 7,89
HБМК 10x0,3с 30 5,9 8,04
HБМК 7x0,28м 4,1 5,9 7,90
HБМК 7x0,37м 2,5 5,9 8,16
HБМК 7x0,42м 1,85 5,9 8,84
HБМК 7x0,52м 1,40 5,9 9,25
HБМК 7x0,85м 0,45 5,9 12,52

Марка Длина нагреватель
ного кабеля, м

Мощность «горя
чей» секции, Вт

Стартовая мощность
при 5 °С, Вт

20ТСОЭ364 064 1250 1600
20ТСОЭ374 074 1470 1900
20ТСОЭ398 098 1950 2500
20ТСОЭ3117 117 2340 2960
20ТСОЭ3142 142 2800 3500

На раб. напряжение 380 В, лин. мощ ность 20 Вт/м:



Специальные системы и технологии

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

18

Специальные системы и технологии

19

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

ТСБ

ТЕП ЛО СКАТ АРМИРОВАННЫЙ
Эле к т ри че с кий резистивный двух жиль ный ат мо сфе ро стой кий на гре
ва тель ный ка бель по вы шен ной мощ но с ти для обо гре ва кров ли и 
во до сто ков

Осо бен но с ти
Нагревательные кабели ТСБ предназначены для обог
рева кровель, водосточных желобов, труб, воронок, 
плоских поверхностей, а также ступенек, пандусов в 
составе антиобледенительной системы.
Кабели ТСБ обладают повышенной механической 
прочностью, стойкостью к воздействию атмосферных 
осадков, солнечной радиации и колебаний темпера
тур.
Благодаря применению безгалогенных и не распро
страняющих горение изоляционных материалов позво

Изоляция из сополимера 
полипропилена

Нагревательные жилы из сплава 
высокого сопротивления или 

стальной оцинкованной 
проволоки

Наружная облолочка из 
безгалогенного компаунда

Дренажный проводник из 
скрученных медных луженых 

проволок

Армирующая оплетка  
из стальных нержавеющих или 

оцинкованных проволок 

Повышенная механическая прочность

Атмосферостойкость

Линейное тепловыделение до 30 Вт/м

Пожаробезопасность 

Улучшенный теплоотвод

Подключение с одной стороны

ляет использовать кабели ТСБ на объектах с повышен
ными требованиями к пожарной безопасности.
Плоская конструкция кабеля позволяет повысить тепло
выделение до 30 Вт/м.
Двужильная конструкция позволяет применять схему 
включения с запиткой с одного конца.
Наличие стальной оплетки улучшает теплоотвод и обес
печивает механическую защиту.
Поставляются в виде готовых нагревательных секций с 
установочными проводами и муфтами.

Стандартная длина установочного провода, м  
(возможна любая длина по заказу)
Длина нагревательной части, м
Рабочее напряжение (2 – ~220 В)
Название секции
Линейная мощность, Вт

Секция нагревательная кабельная  
30ТСБЭ202704

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
Мак си маль ная тем пе ра ту ра жи лы . . . . . . . . . . . . . . 90°С
Мак си маль но до пу с ти мая 
тем пе ра ту ра без на груз ки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°С
Ми ни маль ная 
тем пе ра ту ра мон та жа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20°С
Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~220—240 В 

(~380 В по за ка зу)
Со про тив ле ние изо ля ции   . . . не ме нее 1х104 МОм х м
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба 
при экс плу а та ции и хра не нии. . . . . . . . . . . . . . . . 150 мм
Ми ни маль ный до пу с ти мый
ра ди ус од но крат но го из ги ба  . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 мм
Номинальный размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3х10,1 мм

Кон ст рук ция
На гре ва тель ная жи ла — мно го про во лоч ная, из спла ва 
вы со ко го со про тив ле ния или из сталь ной оцин ко ван ной 
про во ло ки.
Изо ля ция — сплош ная, из по ли про пи ле на.
Обо лоч ка — сплош ная, из без га ло ген но го ком па ун да.
Бронирующая оп лет ка из сталь ных нержавеющих про
во лок.
Дре наж ный про вод ник — скру чен ный из мед ных лу же
ных про во лок.
Ис пы та тель ное на пря же ние изо ля ции 3750 В.

Марка Длина нагр.  
кабеля, м

Мощность горя
чей секции, Вт

Стартовая мощность 
секции при 5оС, Вт

30ТСБЭ214 14,5 420 504
30ТСБЭ221 21,5 629 755
30ТСБЭ227 27 830 996
30ТСБЭ236 36 1100 1320

Длины нагревательных секций, 220 В, 30 Вт/м

Сертификация
Сертификат соответствия техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности: 
С RU: ПБ37.В.00127
Сертификат cоответствия на нагревательные 
секции ТСОЭ: № РОСС RU.МЕ67.В05674.
Сертификат пожарной безопасности на секции ТСОЭ: 
№ ССПБ.RU.ОП078.В.00065
Санитарноэпидемиологическое заключение на секции 
ТСОЭ: № 77.99.34.355.Д.002932.02.10
Сертификат cоответствия на секции с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ1...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
По запросу возможна сертификация на соответствие 
другим национальным стандартам.

Информация для заказа
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Полупроводящая 
саморегулирующаяся матрица

Изоляция из эластомерного 
термопластика

Токопроводящие медные жилы 
сечением 1,0 мм2

Оплетка из луженой медной 
проволки

Наружная оболочка  
из термопластичного 

эластомера

Внутренняя изоляция 
из полиолефина, плотно 
соединенная с матрицей

Автоматически регулирует тепловыделение 
в ответ на изменение температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит 
даже при самопересечении

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

НТА
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся эле к т ри че с кая на гре ва тель ная лен та для обо
гре ва кров ли и во до сто ков

Осо бен но с ти
НТА — это вы со ко го ка че ст ва са мо ре гу ли ру ю ща я ся 
на гре ва тель ная лен та, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся 
для за щи ты от за мо ра жи ва ния всех эле мен тов кро вель
ных во до сточ ных си с тем.
Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, 
точ но в со от вет ст вии с дли ной тру бы (лот ка).
На руж ная обо лоч ка ка бе ля вы пол ня ет ся из ма те ри а ла, 
стой ко го к воздействию ультрафиолетового излучения, 
атмосферным осадкам, перепадам температур, что 
обес   пе чи ва ет его дол го веч ность и надежность.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
Мак си маль ная тем пе ра ту ра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65°С
Мак си маль но до пу с ти мая тем пе ра ту ра  
без на груз ки (1000 ча сов сум мар но) . . . . . . . . . . . 85°С
Ми ни маль ная тем пе ра ту ра мон та жа. . . . . . . . . . . .20°С
Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~220—240 В

(~110—120 В по за ка зу)
Мак си маль ное со про тив ле ние 
за щит ной оп лет ки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2 Ом/км
Га ба ри ты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 х 10,5 мм
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 мм
Масса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 кг/км

Сер ти фи ка ция
Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р на саморегу
лирующиеся ленты с маркировкой взрывозащиты 
2ExeIIТ3...T6 X № РОСС RU.ГБ05.В02508.
Сертификат пожарной безопасности на саморегулиру
ющиеся электрические нагревательные ленты № ССПБ.
RU.ОП078.В00181.
Санитарноэпидемиологическое заключение на само
регулирующиеся электрические нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08
По запросу возможна сертификация на соответствие 
другим национальным стандартам.

Информация для заказа

Тепловыделение 25 Вт/м при tокр.= 5–10 °С
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты:  

НТA — низкотемпературный
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 – ~220–240В

Материал оплетки ленты — В – медная луженая проволока
Материал оболочки:

T — термопластичный эластомер, P — фторопласт
Длина нагревательной ленты

Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента
25HTА2BT50

Температурные ха рак те ри с ти ки

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют бе зо пас
ность и на деж ность лен ты. Лента не бу дет пе ре гре вать ся 
или пе ре го рать, да же ког да ее от дель ные уча ст ки на кла
ды ва ют ся друг на дру га. Ее теп ло   вы де ле ние са мо ре гу ли
ру ет ся в от вет на из ме не ние тем  пе ра ту ры тру бы, лот ка и 
при по па да нии в та ю щий снег и во ду.
По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де осо бо на деж ных 
на г ре ва тель ных сек ций, го то вых к под клю че нию, ма рки 
ССБЭ.

Информация о принадлежностях для заделки и креп ле ния кабеля при
ве дена в соответствующих разделах нас тоя щего каталога и ру ко
водст ва по монтажу.

82 0,195 40НТА2ВТ

Макс. длина 
секции, м

Установленная 
мощность при 

15°С, Вт/м
Класс

Характеристики саморегулирующегося кабеля для расчета 
и проектирования систем ТЕПЛОСКАТ

Пусковой ток 
для выбора 
защитного 

автомата, А/м

33НТА2ВТ
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Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
Мак си маль ная тем пе ра ту ра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65°С
Мак си маль но до пу с ти мая тем пе ра ту ра  
без на груз ки (1000 ча сов сум мар но) . . . . . . . . . . . 85°С
Ми ни маль ная тем пе ра ту ра мон та жа. . . . . . . . . . . 20°С
Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~220—240 В

(~110—120 В по за ка зу)
Мак си маль ное со про тив ле ние 
за щит ной оп лет ки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2 Ом/км
Га ба ри ты НТР2ВТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 х 5,8 мм
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба НТР2ВТ  . . . . . . . . . 25 мм
Масса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 кг/км

Сертификация
Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р на саморегу
лирующиеся ленты с маркировкой взрывозащиты 
2ExeIIТ3...T6 X № РОСС RU.ГБ05.В02508.
Сертификат пожарной безопасности на саморегулиру
ющиеся электрические нагревательные ленты № ССПБ.
RU.ОП078.В00181.
Санитарноэпидемиологическое заключение на само
регулирующиеся электрические нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08
По запросу возможна сертификация на соответствие 
другим национальным стандартам.

Информация для заказа

Полупроводящая 
саморегулирующаяся матрица

Изоляция из эластомерного 
термопластика

Токопроводящие медные жилы 
сечением 1,25 мм2

Оплетка из луженой медной 
проволки

Внутренняя изоляция 
из полиолефина, плотно 
соединенная с матрицей

Автоматически регулирует тепловыделение 
в ответ на изменение температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже 
при самопересечении 

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

НТР
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся эле к т ри че с кая на гре ва тель ная лен та  
для обогрева кровли и водостоков

Осо бен но с ти
НТР — это высокого ка че ст ва са мо ре гу ли ру ю ща я ся 
на гре ва тель ная лен та, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся 
для за щи ты от за мо ра жи ва ния всех элементов кровель
ных водосточных систем.
Она мо жет быть от ре за на нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в со от вет ст вии с дли ной тру бы (лотка).
На руж ная обо лоч ка ка бе ля вы пол ня ет ся из ма те ри а ла, 
стой ко го к воздействию ультрафиолетового излучения, 
атмосферным осадкам, перепадам температур, что 
обес   пе чи ва ет его дол го веч ность и надежность.

Тепловыделение 33 Вт/м при tокр.= 5–10 °С
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты:

НТР — низкотемпературный
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 – ~220–240В

Материал оплетки ленты – В – медная луженая проволока
Материал оболочки:

T — термопластичный эластомер, P — фторопласт
Длина нагревательной ленты

Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента
33HTР2BT90

Температурные ха рак те ри с ти ки

Наружная оболочка  
из термопластичного 

эластомера

Информация о принадлежностях для заделки и креп ле ния кабеля при
ве дена в соответствующих разделах нас тоя щего каталога и ру ко
водст ва по монтажу.

102

67

0,314

0,478

58

75
25НТР2ВТ

33НТР2ВТ

Макс. длина 
секции, м

Установленная 
мощность при 

15°С, Вт/м
Класс

Характеристики саморегулирующегося кабеля для расчета 
и проектирования систем ТЕПЛОСКАТ

Пусковой ток 
для выбора 
защитного 

автомата, А/м

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют бе зо пас
ность и на деж ность лен ты. Фриз стоп Лайт экс тра не бу дет 
пе ре гре вать ся или пе ре го рать, да же ког да ее от дель ные 
уча ст ки на кла ды ва ют ся друг на дру га. Ее теп ло   вы де ле ние 
са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на из ме не ние тем  пе ра ту ры тру
бы, лот ка и при по па да нии в та ю щий снег и во ду.
По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де осо бо на деж ных 
на г ре ва тель ных сек ций, го то вых к под клю че нию, ма рки 
ССБЭ.

25НТР2ВТ

33НТР2ВТ
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РТ-200 ТЕП ЛО СКАТ
Мно го функ ци о наль ный кон трол лер для си с тем ан ти об ле де не ния 
кров ли, во до сточ ных труб, лот ков, во ро нок 

На зна че ние
Кон трол лер ТЕП ЛО СКАТ поз во ля ет по ст ро ить на и бо
лее эф фек тив ные ан ти об ле де ни тель ные си с те мы для 
зда ний и ком плек сов зда ний. Кон трол лер ТЕП ЛО СКАТ 
яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ным при бо ром, пред наз на
чен ным пре иму ще ст вен но для уп рав ле ния си с те ма ми 
эле к т ро обо гре ва кров ли. Кон трол лер поз во ля ет тра
тить ров но столь ко эле к т ро энер гии, сколь ко это не об хо
ди мо для очи ст ки по верх но с ти кров ли и во до сточ ных 
труб от во ды. Все па ра ме т ры при бо ра на ст ро е ны оп ти
маль ным об ра зом при из го тов ле нии и мо гут быть из ме
не ны поль зо ва те лем че рез эк ран ное ме ню. ТЕП ЛО
СКАТ пре дот вра ща ет об ра зо ва ние на ле ди, обес пе чи
ва ет сток та лой во ды, пре дот вра ща ет за ку пор ку во до
сто ков льдом и об ра зо ва ние со су лек на кар ни зах.
Кон трол лер ТЕП ЛО СКАТ со сто ит из эле к трон но го бло
ка уп рав ле ния с че тырь мя встро ен ны ми ре ле (8 А макс), 
дат чи ком тем пе ра ту ры воз ду ха, дат чи ком тем пе ра ту ры 
ка бе ля (ком плек ту ет ся по же ла нию за каз чи ка), дат чи
ком осад ков с по до гре вом, дат чи ком та лой во ды, кноп
ки дис тан ци он но го уп рав ле ния (ком плек ту ет ся по же ла
нию за каз чи ка). На ли це вую па нель при бо ра вы ве ден 
ж/к дис плей с под свет кой и че ты ре кноп ки уп рав ле ния. 
Осо бен но с тя ми ра бо ты дан но го при бо ра яв ля ет ся на ли
чие дат чи ков та лой во ды и осад ков, а так же раз дель ное 
уп рав ле ние обо гре вом кров ли, во до сточ ных лот ков и 
труб. Это поз во ля ет тра тить ров но столь ко эле к т ро
энер гии, сколь ко это не об хо ди мо для очи ст ки по верх
но с ти кров ли и во до сточ ных труб от во ды. На ли чие трех 
встро ен ных тай ме ров, раз дель ной ре гу ли ров ки чув ст
ви тель но с ти дат чи ков та лой во ды и осад ков, ус та нов ки 
тем пе ра тур ных ди а па зо нов обес пе чи ва ют мак си маль
ную гиб кость на ст рой ки при бо ра к ме ст ным кли ма ти че
с ким ус ло ви ям и па ра ме т рам кон крет но го зда ния. 

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
До пу с ти мая тем пе ра ту ра
ок ру жа ю ще го воз ду ха . . . . . . . . . . . . . . от +5 до + 50 °C
Мак си маль ная от но си тель ная 
влаж ность воз ду ха (при +35°С) . . . . . . . . . . . . . . . . 80%

Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . ~ 220 +10% /15% В 50 Гц
Мак си мань но до пу с ти мый ток на груз ки 
че рез кон так ты ре ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A
Ди а па зон встро ен но го тай ме ра . . . . . . . . . 0 — 250 мин
Ди а па зон ре гу ли ро ва ния
тем пе ра ту ры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 50 до +120°С
Мас са  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 г
Га ба ри ты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 х 90 х 66 мм

Принцип ра бо ты
Прин цип ра бо ты ре гу ля то ра со сто ит в сле ду ю щем: 
при по па да нии тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го воз ду ха 
в ра бо чий ди а па зон (ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле
нии и мо жет быть из ме нен поль зо ва те лем), вклю ча ет ся 
ре ле К1 сни мая тем са мым бло ки ров ку со всех це пей 
уп рав ле ния на груз кой. Ес ли пред ва ри тель но был ус та
нов лен тай мер вклю че ния обо гре ва при вхо де в тем пе
ра тур ный ди а па зон (ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии 
и мо жет быть из ме нен поль зо ва те лем), при бор вклю чит 
обо грев всей кров ли (ре ле К2 и К3) на вре мя ус та нов
лен ное в тай ме ре (ре жим под го тов ки). По окон ча нии 
это го вре ме ни, обо грев вы клю чит ся. При бор на чи на ет 
кон тро ли ро вать со сто я ние дат чи ков во ды и осад ков. 
При воз ник но ве нии осад ков, при бор вклю ча ет обо грев 
кров ли и лот ков (ре ле К2 и К3 со от вет ст вен но). 
По окон ча нию осад ков, при бор от клю ча ет обо грев 
кров ли (ре ле К2). Во до сточ ные лот ки и тру бы про дол
жа ют по до гре вать ся до про па да ния сиг на ла с дат чи ка 
та лой во ды. По сле это го обо грев лот ков и труб бу дет 
про дол жать ра бо тать по встро ен но му тай ме ру за держ
ки (ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии и мо жет быть 
изме нен поль зо ва те лем, по сколь ку за ви сит от дли ны 
во до сто ков). По окон ча нии вре ме ни за держ ки обо грев 
от клю чит ся. Кро ме то го, воз мож но руч ное уп рав ле ние 
при бо ром в ви де при ну ди тель но го вклю че ния обо гре ва, 
ли бо ава рий но го от клю че ния обо гре ва.

На зна че ние контактов

Внешний вид  
регулятора 
РТ200 ТЕПЛОСКАТ

РТ-330
Ре гу ля тор тем пе ра ту ры для уп рав ле ния ан ти об ле де ни тель ны ми  
си с те ма ми 

На зна че ние
Это ре гу ля тор тем пе ра ту ры ис поль зу е мый пре иму ще ст
вен но для уп рав ле ния простыми ан ти об ле де ни тель ны ми 
си с те ма ми кров ли. Ре гу ля тор РТ330 вхо дит в со став 
си с тем эле к т ро обо гре ва кров ли или от кры тых пло ща
дей, пре дот вра ща ю щих об ра зо ва ние на ле ди, обес пе
чи ва ю щих сток та лой во ды, пре дот вра ща ю щих за ку
пор ку во до сто ков льдом и об ра зо ва ние со су лек на 
кар ни зах.* 
Ре гу ля тор по сто ян но кон тро ли ру ет тем пе ра ту ру при 
по мо щи внеш не го дат чи ка тем пе ра ту ры. При по па да
нии те ку ще го зна че ния тем пе ра ту ры в ус та нов лен ный 
тем пе ра тур ный ди а па зон, ре гу ля тор ком му ти ру ет 
встро ен ное ре ле (16 А 250В). При вы хо де тем пе ра ту ры 
из ус та нов лен но го тем пе ра тур но го ди а па зо на, кон так
ты ре ле раз мы ка ют ся. Плю со вая гра ни ца тем пе ра тур
но го ди а па зо на ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии на 
+5°С и ре гу ли ров ке не под ле жит. Ми ну со вая гра ни ца 
тем пе ра тур но го ди а па зо на мо жет быть ус та нов ле на 
поль зо ва те лем при по мо щи рукоятки под ст рой ки, рас
по ло жен ной на ли це вой па не ли при бо ра, в ин тер ва ле 
от 15 до 0°С.
При вы хо де за пре де лы ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры 

(от 15 до +5°С), при бор бло ки ру ет цепь вклю че ния 
обо гре ва. Это свя за но с тем, что при тем пе ра ту рах 
вы ше +5°С и ни же 15°С на ледь не об ра зу ет ся. Кро ме 
то го, при тем пе ра ту рах ни же 15°С ус та нов лен ной 
мощ но с ти на гре ва тель ных сек ций мо жет не хва тить для 

пол но го пре вра ще ния ат мо сфер ных осад ков в во ду, а 
ча с тич ное их под тап ли ва ние при низ ких тем пе ра ту рах 
мо жет при ве с ти к об ра зо ва нию на ле ди.
При бор вы пу с ка ет ся в кор пу се для креп ле ния на 
DINрей ку. Под клю че ние про во дов пи та ния, про во дов 
уп рав ле ния на груз кой и тер мо дат чи ка осу ще ств ля ет ся 
че рез со от вет ст ву ю щие клем мные кон так ты под винт. 

Обес пе че ние эко но мии эле к т ро энер гии
Ре гу ля тор ав то ма ти че с ки вклю ча ет и от клю ча ет си с те му 
обо гре ва, ре а ги руя на сиг на лы тер мо дат чи ка. Это поз
во ля ет эко но мить до 30% эле к т ро энер гии, рас хо ду е
мой ан ти об ле де ни тель ной си с те мой.

Удоб ст во поль зо ва ния
Ре гу ля тор ос на щен све то вой ин ди ка ци ей вклю чен но го 
со сто я ния си с те мы обо гре ва, снаб жен рукояткой плав
ной ре гу ли ров ки тем пе ра ту ры и шка лой зна че ний за да
ва е мой тем пе ра ту ры.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки 
Пре де лы чув ст ви тель но с ти  
дат чи ка тем пе ра ту ры  . . . . . . . . . . . . . . от 50 до + 40 °C
Эле к т ро пи та ние. . . . . . . . . . . . . ~ 220 +10% /15% В 50 Гц
Мак си маль но до пу с ти мый ток на груз ки  
че рез кон так ты ре ле . . . . . . . . . . . . . . . . . РТ330 — 16 A
Но ми наль ная по треб ля е мая  
мощ ность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не бо лее 0,5 Вт
Ус та нов лен ная бе зот каз ная на ра бот ка  . . . . . 4000 час
Пол ный сред ний  
срок служ бы . . . . . . . . . . . . . . . . . .не ме нее ше с ти (6) лет
Мас са  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Га ба ри ты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 х 69 х 60 мм

На зна че ние контактов

Внешний вид регулятора РТ330 

*) Для построения сложных антиобледенительных систем мы 
рекомендуем регулятор ТЕПЛОСКАТ серии РТ200

Информация для заказа
1. Регулятор температуры электронный РТ200*

Информация для заказа
1. Регулятор температуры электронный РТ330*

* Прежнее название РТ200Е Теплоскат * Прежнее название РТ007S
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Дат чи ки TST01, TST05
Дат чи ки тем пе ра ту ры

На зна че ние
Дат чи ки тем пе ра ту ры (TST — Type Sensor of Temperature) 
пред наз на че ны для из ме ре ния тем пе ра ту ры.

Дат чик тем пе ра ту ры ти па TST01
Вы пол нен в гер ме тич ном пла с ти ко вом кор пу се.
Чув ст ви тель ный эле мент — ци ф ро вой по лу про вод ни ко
вый дат чик. 
Для регуляторов РТ200.
Тип чув ст ви тель но го эле мен та. . . . . . . . . . . . . . . DS1820
Ди а па зон из ме ря е мых 
тем пе ра тур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 55 до +125°С
Точ ность из ме ре ния тем пе ра ту ры. . . . . . . . . . . . . . . ±1°С

Дат чик тем пе ра ту ры ти па TST05
Вы пол нен в гер ме тич ном пла с ти ко вом кор пу се.
Чув ст ви тель ный эле мент — тер мо ре зи с тор. 
Для регуляторов РТ330.
Тип чув ст ви тель но го эле мен та. . . тер мо ре зи с тор 1 кОм
Ди а па зон из ме ря е мых тем пе ра тур  . . . от 50 до +40°С
Точ ность пре об ра зо ва ния тем пе ра ту ры  . . . . . . . . . .±5%

Термодатчик TST01 с кабелем  
для регуляторов РТ200

Термодатчик TST05 с кабелем  
для регуляторов РТ330

Дат чи ки TSP02, TSW01
Дат чи ки на ли чия во ды и осад ков

На зна че ние
Дат чи ки во ды (TSW — Type Sensor of Water) и на ли чия 
осад ков (TSP — Type Sensor of Precipitation) пред наз на
че ны для кон тро ля на ли чия во ды и осад ков.

Дат чик осад ков TSP02
Датчик осадков TSP02 определяет наличие осадков, 
выпавших в виде дождя или снега. Датчик температуры 
окружающего воздуха обеспечивает оптимальную вели
чину мощности нагревательного элемента, для предо
твращения образования «ледяной корки». При попада
нии снега на датчик осадков нагревательный элемент 
растапливает его, преобразуя в воду. Контакты контроля 
осадков при попадании на них воды замыкаются, и регу
лятор температуры фиксирует наличие осадков.
Габаритные размеры  . . . . . . . . . . . . . .210х140х110 мм
Масса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 гр
Напряжение питания 
нагревательного элемента. . . . . . . . . . . . . . . . 36 В ±10%
Сопротивление
нагревательного элемента. . . . . . . . . . . . . 360 Ом ±10%
Мощность нагревательного элемента:
  номинальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6 Вт ±10%
  минимальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 Вт ±10%
Длина кабеля
для подключения:  . . . . . . . . . . . 3 м (по заказу – любая)
Сечение соединительных проводов . . . . . . . . . .0,75 мм2

Дат чик во ды TSW01
По прин ци пу дей ст вия ана ло ги чен дат чи ку осад ков, но 
не име ет по до гре ва те ля.
По за ка зу мо жет быть из го тов лен с уче том ин ди ви ду
аль ных осо бен но с тей кров ли.
По тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам ана ло ги чен дат чи ку 
осад ков. От ли ча ет ся от сут ст ви ем по до гре ва те ля.
Мас са  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Га ба ри ты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 х 30 х 18 мм

Датчик осадков TSP02 с кабелем Датчик воды TSW01 с кабелем Альбом антиобледенительных  
систем ТЕПЛОСКАТ 
для разных типов кровель
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Схема укладки нагревательных секций Схема разводки силовых кабелей и кабелей управления

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Таблица общих данных 
обогреваемых зон

коттедж дер. Брикет коттедж дер. Брикет

*) Ранее выпускавшийся тип 
саморегулирующегося кабеля 
(аналог 25НТА2ВТ).
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Схема укладки нагревательных секций Схема разводки силовых кабелей и кабелей управления

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Таблица общих данных 
обогреваемых зон

коттедж совхоз Заречье коттедж совхоз Заречье

*

*) Ранее выпускавшийся тип 
саморегулирующегося кабеля 
(аналог 25НТА2ВТ).
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Схема укладки нагревательных секций Схема разводки силовых кабелей и кабелей управления

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Заводоуправление

Таблица общих данных 
обогреваемых зон

Заводоуправление

*

*) Ранее выпускавшийся тип 
бронированного кабеля 
резистивного типа (аналог 
НБМК).
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Схема укладки нагревательных секций

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Офис «Лизингбизнес»

Таблица общих данных 
обогреваемых зон
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*

*) Ранее выпускавшиеся типы 
нагревательных кабелей (аналоги 
25НТА2ВТ, 33НТР2ВТ, НБМК).
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Схема укладки нагревательных секций

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Техцентр TOYOTA  
в Москве

Техцентр TOYOTA  
в Москве

Таблица общих данных 
обогреваемых зон

Схема разводки силовых кабелей и кабелей управления

*

*) Ранее выпускавшийся тип 
саморегулирующегося кабеля 
(аналог 25НТА2ВТ).
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Схема укладки нагревательных секций Схема разводки силовых кабелей и кабелей управления

Ус лов ные  
обо зна че ния
ШУ — шкаф уп рав ле ния
СН — сек ция на гре ва тель
ная
В — рас пре де ли тель ная 
ко роб ка
М — си ло вой ка бель
ДТ — дат чик тем пе ра т.
ДО — дат чик осад ков
ДВ — дат чик во ды

Коттедж Бусланово

Коттедж Бусланово

Таблица общих данных 
обогреваемых зон

*

*) Ранее выпускавшийся тип 
саморегулирующегося кабеля 
(аналог 25НТА2ВТ).
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Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций в полукруглых подвесных лотках

Типовой узел крепления двух ниток саморегулирующихся 
нагревательных секций в полукруглых подвесных лотках

Заклепка 4х12

Нагревательный кабель

Зажим СР.ХХ.1ХХПолоса 0,5х15хL

Заклепка 4х12

Нагревательный кабель

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Полоса 0,5х15хL

до 50

до 50

до 50

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

СР.23.125

СР.31.125

СР.31.125

75

75

75

1

1

1

Elite

Armor

Заклепка

4

Полоса

4

Зажим

4

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Ширина 
обогреваемого 

лотка, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина полосы  

L, мм
Колво 
ниток

Класс от 50 до 100

от 100 до 200

от 50 до 100

от 100 до 200

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

30ТСБЭ2

СР.23.250

СР.31.280

СР.31.250

СР.31.280

125

200

125

200

2

2

2

2

Elite

Armor

Заклепка

2

Полоса

2

Зажим

4

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Ширина 
обогреваемого 

лотка, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина полосы  

L, мм
Колво 
ниток

Класс

Нагревательный кабель

Полоса 0,5х15хL
крепить каждые 0,5 м

Зажим СР.ХХ.1ХХ
крепить каждые 0,5 м

Заклепка 4х12

Нагревательный кабель

Полоса 0,5х15хL
крепить каждые 0,5 м

Зажим СР.ХХ.2ХХ
крепить каждые 0,25 м

Заклепка 4х12



Специальные системы и технологии

45

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

Специальные системы и технологии

44

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый прд 5274, стр. 7, тел./факс: (495) 7288080, 
Email: sst@aha.ru  www.sst.ru

Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций в прямоугольных подвесных лотках

Типовой узел крепления двух ниток саморегулирующихся 
нагревательных секций в прямоугольных подвесных лотках

от 50 до 100

от 100 до 200

от 50 до 100

от 100 до 200

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

30ТСБЭ2

СР.23.250

СР.31.2100

СР.31.250

СР.31.2100

300

600

300

600

2

2

2

2

Elite

Armor

Заклепка

2

Полоса

2

Зажим

4

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Ширина 
обогреваемого 

лотка, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина полосы  

L, мм
Колво 
ниток

Класс

до 50

до 50

до 50

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

СР.23.125

СР.31.125

СР.31.125

200

200

200

1

1

1

Elite

Armor

Заклепка

4

Полоса

4

Зажим

4

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Ширина 
обогреваемого 

лотка, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина полосы  

L, мм
Колво 
ниток

Класс

Нагревательный кабель

Полоса 0,5х15хL
крепить каждые 0,25 м

Зажим СР.ХХ.1ХХ
крепить каждые 0,25 м

Заклепка 4х12

Нагревательный кабель

Полоса 0,5х15хL
крепить каждые 0,5 м

Зажим СР.ХХ.2ХХ
крепить каждые 0,25 м

Заклепка 4х12
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Типовой узел крепления двух ниток нагревательных секций  
в желобе

Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций вверху водосточной трубы 

Заклепка 4х12

Нагревательный кабель

Желоб

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Кронштейн 
ТС.02.СБ

Монтажный  
конец нагревательной  
секции в 
гофрированной  
трубе

Нагревательный кабель

Водосточная труба

Зажим 2.СР/Т.ХХ.ХХХ

Зажим 3.СР.ХХ.1ХХ

Накладка ТС.03.СБ 
Зажим 1.СР.ХХ.ХХХ
Заклепка 4х12

Полоса, зажим, 
заклепка

Зажим

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

20ТСОЭ2 (НБМК)

СР.23.250

СР.31.250

СР.31.250

БРН.250

2

2

2

2

Elite

Armor

Заклепка

2

Кронштейн

2

Зажим

4

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Марка применяемого кабеля Марка зажимаКолво нитокКласс

от 50 до 100

от 50 до 100

от 100 до 150

от 100 до 150

от 150 до 200

от 50 до 150

от 150 до 200

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

30ТСБЭ2

СР.23.125

СР.31.125

СР.23.250

СР.31.125

СР.31.250

СР.31.125

СР.31.250

СР/Т.23.125

СР/Т.31.125

СР/Т.23.250

СР/Т.31.125

СР/Т.31.250

СР/Т.31.125

СР/Т.31.250

1

1

2

1

2

1

2

Elite

Armor**

Заклепка

1

Накладка

1

Трос

L* + 2 м

Зажим 1

1

Зажим 2

L* / 0,5 м + 5

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 узел

Диаметр 
обогреваемой 

трубы, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима

1 2

Колво 
ниток

Класс

Трос рекомендуется применять при длине водосточной трубы свыше 8 м.
L* — фактическая длина водосточной трубы с изгибами
** При использовании резистивных кабелей обогрев лотка и в/трубы должен осуществляться раздельными нагревательными секциями.

Нагревательный кабель

Кронштейн ТС.02.СБ
крепить каждые 0,5 м

Зажим СР.ХХ.2ХХ (БРН.2ХХ)
крепить каждые 0,25 м

Заклепка 4х12

Желоб
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Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций при обогреве лотка  
и водосточной трубы 

Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций вверху водосточной воронки  
плоской кровли

Монтажный  
конец нагревательной  
секции в 
гофрированной  
трубе

Трос  
диаметром  
2,8 мм

Нагревательный 
кабель

Водосточная труба

Зажим 2

СР/Т.ХХ.ХХХ

Зажим 1

СР.ХХ.1ХХ

Тскоба ТС.04

Тскоба ТС.04

Водосточный лоток

Зажим

Заклепка

3 (6)*

Тскоба

1

Трос

L** + 2 м

Зажим 1

3(6)*

Зажим 2

L** / 0,5 м + 5

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 узел

Диаметр 
обогреваемой 

трубы, мм

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима

1 2

Колво 
ниток

Класс

Трос рекомендуется применять при длине водосточной трубы свыше 8 м.

3(6)* — на одну нитку (на две нитки)

L* — фактическая длина водосточной трубы с изгибами

** При использовании резистивных кабелей обогрев лотка и в/трубы должен осуществляться раздельными нагревательными секциями.

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

СР.23.125

СР.31.125

СР.23.250

СР.31.250

1

1

Elite

Заклепка

4

Накладка

1

Зажим 1

2

Зажим 2

10

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 узел

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима

1 2
Колво нитокКласс

Примечание: Расход гофрированной трубы определяется по месту.

от 50 до 100

от 50 до 100

от 100 до 150

от 100 до 150

от 150 до 200

от 100 до 150

от 150 до 200

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

30ТСБЭ2

СР.23.125

СР.31.125

СР.23.125

СР.31.125

СР.31.125

СР.31.125

СР.31.250

СР/Т.23.125

СР/Т.31.125

СР/Т.23.250

СР/Т.31.125

СР/Т.31.250

СР/Т.31.125

СР/Т.31.250

1

1

2

1

2

1

2

Elite

Armor***
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Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций внизу водосточной трубы по спирали 

Нагревательный 
кабель

Водосточная труба

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Спиральные витки 
кабеля (1—2 м)

Типовой узел крепления одной нитки саморегулирующихся 
нагревательных секций внизу водосточной трубы  
в виде петли 

Нагревательный 
кабель

Водосточная труба

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Зажим СР.ХХ.2ХХ

Петли кабеля

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

СР.23.250

СР.31.250

1–2

1–2

1

1

Elite

Заклепка

4

Кожух

1

Зажим

10

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 узел

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина кабеля  
на спираль, м

Колво нитокКласс

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

СР.23.250

СР.31.250

1

1

Elite

Заклепка

4

Кожух

1

Зажим

10

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 узел

Марка применяемого кабеля Марка зажимаКолво нитокКласс
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Типовой узел крепления двух ниток нагревательных секций  
в ендовах

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

СР/Т.23.250

СР/Т.31.250

СР/Т.31.250

2

2

2

Elite

Armor

Трос*

L + 2 м

Зажим

2

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Марка применяемого кабеля Марка зажимаКолво нитокКласс

Трос

1 м

Зажим

2

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов на 1 п/м

Трос* — комплектация на длину ендовы

L — длина обогреваемой ендовы

Типовой узел крепления двух ниток саморегулирущихся 
нагревательных секций в ендовах

25НТА2ВТ

33НТР2ВТ

30ТСБЭ2

СР/Т.23.250

СР/Т.31.250

СР/Т.31.250

1

1

1

2

2

2

Elite

Armor

Марка применяемого 
кабеля

Марка зажима
Длина обогреваемого 

участка, м
Колво нитокКласс
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Типовой узел крепления датчика осадков TSP02

Датчик осадков

Кронштейн

Дюбель, саморез

Монтажные концы 
датчика осадков в 
гофрированной трубке

Типовой узел крепления датчика воды TSW01

Датчик воды

Клейгерметик

Водосточный лоток

Заклепка

Монтажные концы 
датчика воды в 
гофрированной трубке

Датчик осадков

1

Кронштейн

1

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов 

Датчик воды

1

Заклепка

3

Наименование

Количество

Комплектация крепежных элементов 
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Обозначение зажимов
Зажим для бронирован
ного кабеля
    БРН.125
    БРН.250
    БРН.3100
бронир. 
кабель
кол. жил
кол. ниток
шаг (мм)

Зажим для саморегулиру
ющегося кабеля
    СР23.125
    СР23.250
    СР23.2100
саморег. 
кабель
№ кабеля
кол. ниток
шаг (мм)

Пояснения к альбому крепежных элементов

Выбор материала для 
крепежных элементов
Ма те ри ал для кре пеж ных 
из де лий вы би ра ет ся ис хо
дя из ма те ри а ла обо гре
ва е мых уча ст ков кров ли. 
В боль шин ст ве слу ча ев 
при ме ня ют ся кре пеж ные 
из де лия вы пол нен ные 
из оцин ко ван ной ста ли. 
В слу чае, ес ли ма те ри ал 
кров ли об ра зу ет галь ва
ни че с кую па ру с оцин ко
ван ной ста лью (например, 
медь), то кре пеж ные из де
лия вы пол ня ют ся из то го 
же ма те ри а ла, что и кров
ля. Для  мед ных труб 
исполь зу ет ся трос в по ли
эти ле но вой обо лоч ке.
Воз мо жен за каз цвет ных 
кре пеж ных эле мен тов 
(см. бланк заказа).

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14

15

16
17

СР.23.125
СР.23.250
СР.23.2100
СР/Т.23.125
СР/Т.23.250

СР.31.125
СР.31.250
СР.31.280
СР/Т.31.125

СР/Т.31.250
БРН.125

БРН.250
БРН.3100
ТС.00.

ТС.02.

ТС.03.
Тскоба ТС.04

Зажим
Зажим
Зажим
Зажим
Зажим

Зажим
Зажим
Зажим
Зажим

Зажим
Зажим

Зажим
Зажим

Полоса 0,5х15 мм

Кронштейн для желоба

Радиусная накладка
Опуск в трубу

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление троса к одной нитке кабеля
Крепление троса к двум ниткам кабеля

Крепление 1й нитки кабеля
Крепление 2хниток кабеля
Крепление 2хниток кабеля
Крепление троса к одной нитке кабеля

Крепление троса к двум ниткам кабеля
Одинарный крепеж

Двойной крепеж
Тройной крепеж
Для фиксации крепежа СР.ХХ.ХХХ, 
БРН.ХХХ
Для фиксации крепежа СР.ХХ.250, 
БРН.250
Переход кабеля из лотка в трубу
Переход кабеля из лотка в трубу

Расст. 25 мм
Расст. 50 мм
Расст. 100 мм
Для труб, ендов
Для труб, ендов

Расст. 25 мм
Расст. 50 мм
Расст. 80 мм
Для труб, ендов

Для труб, ендов
Расст. 25 мм

Расст. 50 мм
Расст. 100 мм

№ Маркировка Название Назначение Примечание

Крепеж для кабеля 25НТА2-ВТ

Крепеж для кабеля 25НТР2-ВТ, 33НТР2-ВТ и нагревательных секций ТСБЭ2

Крепеж для нагревательных секций ТСОЭ

Дополнительный крепеж

Методика расчета длины 
нагревательных секций  
и выбор шкафа управления

Содержание

Методика расчета комплектующих  
системы ТЕПЛОСКАТ ELITE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
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Методика расчета комплектующих  
системы ТЕПЛОСКАТ ELITE

Расчет длины нагревательных секций

I.Рас чет дли ны на гре ва тель ных сек ций
Рас чет про из ве ден на кон крет ном при ме ре, стр. 22 
(котт. Бри кет).
Оп ре де ля ем дли ну:
Лот ков L=41 м;
Во до сточ ных труб L=24 м;
Ен дов L=26 м;
Ко ли че ст во во до сточ ных труб — 4 шт.

2. Рас чет дли ны ка бе ля в лот ке (же ло бе)
Вы бор мар ки и чис ла ни ток ка бе ля в лот ке (же ло бе) 
осу ще ств ля ет ся по таб ли цам стр.36, 37.
В об щем слу чае рас ход ка бе ля для лот ка (же ло ба) 
оп ре де ля ет ся по фор му лам:
Lкаб = Lлот ка х1,05 (5%) х 2 нит ки — с мон таж ны ми  кон
ца ми

или
Lкаб = Lлот ка х1,05 (5%) х 2 нит ки + 1 м — без мон таж
ных кон цов
На гре ва тель ные сек ции с хо лод ны ми кон ца ми при ме ня
ют ся в тех слу ча ях, ког да нет воз мож но с ти или не до пу
с ка ет ся ус та нав ли вать рас пре де ли тель ные ко роб ки 
вбли зи на гре ва тель ных сек ций на фа са де зда ния.
Для дан но го при ме ра при ме ня ем сек ции с хо лод ны ми 
кон ца ми дли ной по 6 м: 

Lкаб = 41 х 1,05 х 2 = 86,1 м

3. Рас чет дли ны ка бе ля в во до сточ ных тру бах
Вы бор мар ки и чис ла ни ток ка бе ля в во до сточ ных тру
бах осу ще ств ля ет ся по таб ли цам стр.41, 42.
В об щем слу чае рас ход ка бе ля для  во до сточ ных труб 
оп ре де ля ет ся по фор му лам:
Для труб с во до сточ ны ми во рон ка ми в верх ней ча с ти:
L = вы со та зда ния х 1.05 (5% за пас) + 1,5 м (обо грев 
нижней ча с ти) +В м (из гиб тру бы) + 1, 5м (обо грев верх
ней ча с ти — пет ля, во рон ка) — с мон таж ны ми  кон ца ми
L = вы со та зда ния х 1.05 (5% за пас) + 2 м (обо грев 
нижней ча с ти) + В м (из гиб тру бы) + 1,5м (обо грев верх
ней ча с ти — пет ля, во рон ка) + 1м — без мон таж ных   
кон цов
Для труб с не по сред ст вен ным при мы ка ни ем к лот ку.
L = вы со та зда ния х 1.05 (5% за пас) + 1,5 м (обо грев 
нижней ча с ти) + В м (из гиб тру бы) — с мон таж ны ми  кон
ца ми
L = вы со та зда ния х 1.05 (5% за пас) + 2 м (обо грев 
нижней ча с ти) + В м (из гиб тру бы) + 1м — без мон таж
ных кон цов
где В — дли на из ги ба (оп ре де ля ет ся кон ст рук ци ей тру
бы).
 В дан ном слу чае тру ба не по сред ст вен но при мы ка ет к 
лот ку, так же ис поль зу ем сек ции с хо лод ны ми кон ца ми:

Lкаб = (6 м х 1,05 + 1,5 м) х 4 шт. = 31,2 м

4. Рас чет дли ны ка бе ля в ен до вах
В об щем слу чае ен до вы до ста точ но обо гре вать на 1/3 
дли ны ен до вы.
Вы бор мар ки ка бе ля в ен до вах осу ще ств ля ет ся по таб
ли це стр. 46.
Рас ход ка бе ля для  ен дов оп ре де ля ет ся по фор му ле:
L = L обогр. ча с ти ен до вы х 1.05 (5 % за пас) х 2нит ки 
— с мон таж ны ми кон ца ми

или
L = L обогр. ча с ти ен до вы х 1.05 (5 % за пас) х 2нит ки  + 
1 м — без мон таж ных кон цов
В дан ном при ме ре, с точ ки зре ния удоб ст ва за пит ки 
на гре ва тель ных сек ций обо гре ва ем ен до вы на всю дли
ну, при ме ня ем сек ции с хо лод ны ми кон ца ми:

Lкаб = 6,5 м х 1,05 х 2 х 4 шт. = 54,6 м

5. Рас чет дли ны ка бе ля на ка пель ни ке
В об щем слу чае рас ход ка бе ля на ка пель ник оп ре де ля
ет ся по фор му лам:
Lкаб = Lка пель ни ка х1,05 (5%) х 2 нит ки — с мон таж ны ми 
кон ца ми
Lкаб = Lлот ка х1,05 (5%) х 2 нит ки + 1 м — без мон таж
ных кон цов
При ме ча ние: при мон та же од на нит ка ка бе ля кре пит ся 
под ка пель ник, вто рая — вдоль края кров ли.
В дан ном при ме ре ка пель ни ков нет.

6. Оп ре де ля ем сум мар ный рас ход ка бе ля
Lсумм = 86,1 м + 31,2 м + 54,6 м = 171,9 м

Раз бив ка на гре ва тель но го ка бе ля на сек ции
Для сни же ния об ще го чис ла нагр. сек ций це ле со об раз
но од ной сек ци ей обо гре вать не сколь ко зон.
На при мер: Ло ток—тру ба, ло ток—ен до ва—тру ба, ен до
ва—тру ба.
В дан ном при ме ре ра зобъ ем си с те му на 6 сек ций.
Из них 4 сек ции по схе ме: ен до ва—ло ток—тру ба.
2 сек ции по схе ме: ло ток.
При ме ча ние: для удоб ст ва рас клад ки  нагр. сек цию 
удоб но на чи нать на про тив при мы ка ния во до сточ ной 
тру бы к лот ку.
В дан ном при ме ре нагр. сек ция про ло же на по лот ку, 
да лее в ен до ву, в ен до ве раз во рот, об рат но по ен до ве, 
в ло ток, в во до сточ ную тру бу.

Выбор шкафов управления
Расчет и выбор вводного защитного автомата осущест
вляется по следующей методике:
1. Расчитать пусковой ток для каждой нагревательной 
секции по формуле:

Ii = Iтабл. • Li 

где:
Ii — пусковой ток для iой нагревательной секции,
Li — длина iой нагревательной секции, i = 1...6
Iтабл. — табличное значение пускового тока для саморе
гулирующегося кабеля (см. «Характеристики саморегу
лирующихся кабелей для расчетов и проектирования 
систем ТЕПЛОСКАТ», в данном случае для кабеля 
25НТА2ВТ);
2. Сгруппировать полученные токи на три примерно 
равные части (для фаз A, B и С). Желательно, чтобы 
полученные цифры отличались друг от друга не более 
чем на 15%;
3. По максимальной из трех цифр выбрать уставку 
защитного автомата в плюс.
Ниже приведен пример расчета для выбора защитного 
автомата. В системе обогрева заложено 6 нагре ва тель
ных секций со следующими параметрами:
По приведенной выше формуле (в соответствии с п.1), 

расчитываем пусковые токи для каждой нагревательной 
секции:

I1 = Iтабл. • L1 = 0,195 х 31 = 6,05 А,

I2 = Iтабл. • L2 = 0,195 х 24 = 4,70 А,

I3 = Iтабл. • L3 = 0,195 х 31 = 6,05 А,

I4 = Iтабл. • L4 = 0,195 х 31 = 6,05 А,

I5 = Iтабл. • L5 = 0,195 х 24 = 4,70 А,

I6 = Iтабл. • L6 = 0,195 х 31 = 6,05 А,

В случае, если Iпуск > 32А, группируем 3 фазы.
Далее (в соответствии с п.2), разбиваем полученные 
цифры на три примерно равные части. Получаем:

для фазы А: 6,05 + 6,05 = 12,1 (А);

для фазы B: 6,05 + 4,7 = 10,8 (А);

для фазы С: 6,05 + 4,7 = 10,8 (А).

Раз ни ца меж ду мак си маль но на гру жен ной (12,1А) 
и ми ни маль но на гру жен ной (10,8 А) фа за ми со став ля ет 

око ло 12%, что со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ПУЭ.
По максимально нагруженной фазе выбираем уставку 
защитного автомата с учетом коэффициента запаса 1,1 
(в соответствии с методикой на стр.10–11). Пусковой 
ток максимально нагруженной фазы составляет 12,1 А, 
номинал защитного автомата составляет:

12,1 А х 1,1 = 13,2 А,

следовательно, уставка защитного автомата — 16 А.
Далее, с учетом системы автоматического управления,  
выбираем шкаф управления.
Для нашего примера ближайшим из таблицы типовых 
ШУ будет 3х фазный шкаф управления с термо ре гу
лятором РТ200 ТЕПЛОСКАТ и с установкой защитного 
автомата 25 А на каждую фазу: ШУТС325200.

Маркировка типовых шкафов управления
Примечание: Методика расчета комплектующих сис
темы ТЕПЛОСКАТ ARMOR (с использованием резистив

ных кабелей марок 30ТСБЭ и 20ТСОЭ) аналогична 
вышеприведенной методике, при этом необходимо учи
тывать следующие ограничения:

1) при использовании резистивных кабелей обогрев 
лотка и в/трубы должен осуществляться разными 
секциями;
2) выбор резистивных нагревательных секций осу
ществляется из стандартных типоразмеров 
с учетом размеров обогреваемых зон;
3) не рекомендуется применение резистивных нагре
вательных секций на малоэтажных застройках в 
лесопарковой зоне.

 ШУТС325200

Шкаф управления

ТЕПЛОСКАТ

3 фазы

Максимально допустимый ток на одну фазу

Регулятор РТ200
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Схемы подключения  
шкафов управления
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Рас чет ко ли че ст ва кре пеж ных эле мен тов
В дан ном слу чае лот ки и во до сточ ные из го тов ле ны из 
оцин ко ван ной ста ли, по кры той по ли мер ным ма те ри а
лом (пла с ти зол), при ме ня ем  кре пеж ные эле мен ты из 
оцин ко ван ной ста ли. 

Кре пеж ные эле мен ты для лот ков (стр. 3640)
Об щая дли на обо гре ва е мых лот ков — 41 м.
Ши ри на лот ков — 100 мм.
За жим СР.23.250 — 41 х 4 + 10% = 180 шт.
По ло са 0,5х15х200мм — (41х2+10%) х 0,2 м = 18 м.
За клеп ки от рыв ные оцинкованная сталь 4х12 — 
41 х 2 + 10% = 90 шт.

Кре пеж ные эле мен ты для во до сточ ных труб (стр. 41, 42)
Ко ли че ст во обо гре ва е мых во до сточ ных труб — 4 шт.
Дли на во до сточ ных труб — до 8 м.
Ди а метр во до сточ ных труб — 100 мм.
Тско ба — 4 шт.
За жим СР.23.125 — 4 х 3 + 10% = 13 шт.
За жим СР.23.250 — 4 х 10 + 10% = 44 шт.
За клеп ки от рыв ные оцинкованная сталь 4х12 — 
4 х 3 + 4 х 4 + 10% = 31 шт.
Ко жух ТС.05/К.100 — 4 шт.

Кре пеж ные эле мен ты для ен дов (стр. 46)
Об щая дли на обо гре ва е мых ен дов — 26 м.
За жим СР/Т.23.250 — 26 х 2 + 10% = 58 шт.
Трос сталь ной      = 2.8 мм — 26 + 10% = 29 м.

Нагревательный кабель
Нагревательный кабель

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля 
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 1й нитки кабеля к тросу
Крепление 2х ниток кабеля к тросу

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля 
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 1й нитки кабеля к тросу
Крепление 2х ниток кабеля к тросу

Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Регулятор температуры
Регулятор температуры
Датчик воды
Датчик осадков
Блок питания для датчика осадков
Комплект для заделки
Клей герметик на 6 заделок
Заклепка
Трос стальной
Трос стальной в п/э

Кровельный материал
Мастика
Полоса 0,5х15 мм
Кронштейн для желоба
Радиусная накладка
Опуск в трубу

25НТА2ВТ
33НТР2ВТ

СР.23.125
СР.23.250
СР.23.2100
СР/Т.23.125
СР/Т.23.250

СР.31.125
СР.31.250
СР.31.2100
СР/Т.31.125
СР/Т.31.250

ШУТС/ТД110330
ШУТС/ТД132330
ШУТС132200
ШУТС325200
ШУТС340200
ШУТС32х32200
РТ200 ТЕПЛОСКАТ
РТ330
TSW01
TSP02
БПДО
TKL

4х12 отрывная
    = 2.8 мм
    = 2.8 мм

Поликров АР130
Поликров М140
ТС.00.
ТС.02.
ТС.03.
Тскоба

м
м

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м2

кг
м
м

шт.
шт.
шт.

172
—

13
224

—
—
58

—
—
—
—
—

—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
6
3

121
45
—

—
—
18
—
—
4

Наименование Марка изделия Ед. Кол

Нагревательные кабели

Крепеж для 25НТА2-ВТ

Крепеж для 33НТР2-ВТ

Шкафы управления и аксессуары к ним

Дополнительные аксессуары

—
М
Н
П

Оцинкованная сталь
Медь

Нержавеющая сталь
Пластизол

Б
Ж
Кр
З
С

Кор
Сер

Ч

белый
желтый

красный
зеленый

синий
коричневый

серый
черный

Материал крепежа Цвет крепежа

Пример заполнения бланка заказа ELITE
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Подключение нагрузки на 3 фазы, с регулятором РТ-200
Общая схема подключения к шкафам управления ШУТС325200, ШУТС32х32200 и ШУТС340200 (см. 
стр. 60).

Подключение нагрузки на 1 фазу, с регулятором РТ-330
Общая схема подключения к шкафам управления ШУТС/ТД110330 и ШУТС/ТД132330 (см. стр. 60).
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Подключение нагрузки на 1 фазу, с регулятором РТ-200
Общая схема подключения к шкафам управления ШУТС132200 (см. стр. 60).

Таблица выбора типовых шкафов управления, подводящих и отводящих силовых 
кабелей

I макс., А*

Сечение и длина силового кабеля

Сечение Длина, м

Число 
фаз

Маркировка типо-
вых шкафов управ-

ления

Длина, м

Отводящий Подводящий

*) Максимально допустимый ток на одну фазу.

**) 2 ветки по 32 А.

***) 2 ветки по 40 А.

Сечение

10

32

32

25

40

64**

80***

ВВГ 3 х 2,5

ВВГ 3 х 6

ВВГ 3 х 6

ВВГ 5 х 4

ВВГ 5 х 10

ВВГ 5 х 6 (2 шт.)

ВВГ 5 х 10 (2 шт.)

50

100

100

100

100

100

100

ВВГ 3 х 2,5

ВВГ 3 х 10

ВВГ 3 х 10

ВВГ 5 х 6

ВВГ 5 х 16

ВВГ 5 х 16

ВВГ 5 х 16

50

100

100

100

100

100

100

1

1

1

3

3

3

3

ШУТС/ТД110330

ШУТС/ТД132330

ШУТС132200 

ШУТС325200

ШУТС340200 

ШУТС32х32200 

ШУТС32х40200 

Сводная таблица использования гофрированных и металлических 
труб для проводки силовых кабелей

Марка кабеля
Труба 

гофрированная, 
dн

Труба 
металлическая, 

dу

Сальники 
(для трубы 

гофрированной)

ВВГ 5х1,5

ВВГ 5х2,5

ВВГ 5х4

ВВГ 5х6

ВВГ 5х10

20

20

25

25

32

15

15

20

20

25

GW50416 (Pg29)

GW50416 (Pg29)

GW50417 (Pg29)

GW50417 (Pg29)

GW50418 (Pg36)

ВВГ 3х1,5

ВВГ 3х2,5

ВВГ 3х4

ВВГ 3х6

16

20

20

25

15

15

15

20

GW50415 (Pg21)

GW50416 (Pg29)

GW50416 (Pg29)

GW50417 (Pg29)

КВВГ 5х1,5 +  
КММ 3х0,12

ПВС 2х1,5

25

16

20

15

GW50417 (Pg29)

GW50415 (Pg21)

Силовые 5ти жильные кабели

Силовые 3х жильные кабели

Кабели управления
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Бланки заказа, опросный лист

Содержание

Бланк заказа системы класса ELITE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Бланк заказа системы класса ARMOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Опросный лист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Сводная таблица использования 
распределительных коробок

Сводная таблица использования гофрированных 
труб для проводки монтажных концов 
нагревательных секций

Марка кабеля Количество
Труба 

гофрированная, 
dн

Сальники

НУД 3х1,5 1

2

3

4

16

25

32

32

GW50415 (Pg21)

GW50417 (Pg29)

GW50418 (Pg36)

GW50418 (Pg36)

БУ 2х1,5 1

2

4

6

16

16

25

25

GW50415 (Pg21)

GW50415 (Pg21)

GW50417 (Pg29)

GW50417 (Pg29)

Монтажные концы

Тип коробок
Количество вводов для сальников

Abox 60

Abox 100

Abox 160*

Abox 350

7

5

1

—

—

5

9

2

—

—

—

12

Pg21/16 Pg29/21 Pg36/29

Общее количество вводов для сальников равно сумме вводов, 
указанных во всех колонках таблицы.

*) Для установки сальника в Abox 160 необходима доработка 
отверстий в коробке в заводских условиях.



 №_________ от __________

Специальные системы и технологии Специальные системы и технологии

Бланк заказа системы 
класса ARMOR  №_________ от __________

Просим Вас заполнить бланк для оформления заказа.

Срок исполнения:

Заказчик:

Контактное лицо:

Телефон:       Факс:

Доставить заказ по адресу:

Армированные наргеват. секции
Армированные наргеват. секции
Армированные наргеват. секции
Армированные наргеват. секции
Одножил. брон. нагреват. секции
Одножил. брон. нагреват. секции
Одножил. брон. нагреват. секции
Одножил. брон. нагреват. секции
Одножил. брон. нагреват. секции

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля 
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 1й нитки кабеля к тросу
Крепление 2х ниток кабеля к тросу

Одинарный крепеж
Двойной крепеж
Тройной крепеж

Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Регулятор температуры
Регулятор температуры
Датчик воды
Датчик осадков
Блок питания для датчика осадков

Заклепка 
Трос стальной
Кровельный материал
Мастика
Полоса 0,5х15 мм
Кронштейн для желоба
Радиусная накладка
Опуск в трубу

30ТСБЭ214
30ТСБЭ221 
30ТСБЭ227
30ТСБЭ236
20ТСОЭ237 
20ТСОЭ243 
20ТСОЭ257 
20ТСОЭ268 
20ТСОЭ282 

СР.31.125
СР.31.250
СР.31.2100
СР/Т.31.125
СР/Т.31.250

БРН.125
БРН.250
БРН.3100

ШУТС/ТД110330
ШУТС/ТД132330
ШУТС132200
ШУТС320200
ШУТС340200
ШУТС32х32200
РТ200 ТЕПЛОСКАТ
РТ330
TSW01
TSP02
БПДО.220/24

4х12 отрывная
    = 2.8 мм
Поликров АР130
Поликров М140
ТС.00.
ТС.02.
ТС.03.
Тскоба

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
м2

кг
м
м

шт.
шт.
шт.

Наименование Марка изделия Ед. Кол

Нагревательные секции

Крепеж для нагревательных секций 30ТСБЭ2ХХ

Крепеж для нагревательных секций 20ТСОЭ2ХХ

Шкафы управления и аксессуары к ним

Дополнительные аксессуары

Тел./факс: (495) 7288080Тел./факс: (495) 7288080

Бланк заказа системы  
класса ELITE

Просим Вас заполнить бланк для оформления заказа.

Срок исполнения:

Заказчик:

Контактное лицо:

Телефон:       Факс:

Доставить заказ по адресу:

Нагревательный кабель
Нагревательный кабель

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля 
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 1й нитки кабеля к тросу
Крепление 2х ниток кабеля к тросу

Крепление 1й нитки кабеля в лотке
Крепление 2х ниток кабеля 
Крепление 2х ниток кабеля
Крепление 1й нитки кабеля к тросу
Крепление 2х ниток кабеля к тросу

Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Шкаф управления с ДТ, ДВ, ДО
Регулятор температуры
Регулятор температуры
Датчик воды
Датчик осадков
Блок питания для датчика осадков

Комплект для заделки
Комплект для заделки
Клей герметик на 6 заделок
Заклепка
Трос стальной
Трос стальной в п/э 
Кровельный материал
Мастика
Полоса 0,5х15 мм
Кронштейн для желоба
Радиусная накладка
Опуск в трубу

25НТА2ВТ
33НТР2ВТ

СР.23.125
СР.23.250
СР.23.2100
СР/Т.23.125
СР/Т.23.250

СР.31.125
СР.31.250
СР.31.2100
СР/Т.31.125
СР/Т.31.250

ШУТС/ТД110330
ШУТС/ТД132330
ШУТС132200
ШУТС320200
ШУТС340200
ШУТС32х32200
ШУТС32х40200
РТ200 ТЕПЛОСКАТ
РТ330
TSW01
TSP02
БПДО.220/24

TKL
TKR

4х12 отрывная
    =2.8 мм
    =2.8 мм
Поликров АР130
Поликров М140
ТС.00.
ТС.02.
ТС.03.
Тскоба

м
м

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
м
м2

кг
м
м

шт.
шт.
шт.

Наименование Марка изделия Ед. Кол.

Нагревательные кабели

Крепеж для 25НТА2-ВТ

Крепеж для 33НТР2-ВТ

Шкафы управления и аксессуары к ним

Дополнительные аксессуары

—
М
Н
П

Оцинкованная сталь
Медь

Нержавеющая сталь
Пластизол

Б
Ж
Кр
З
С

Кор
Сер

Ч

белый
желтый

красный
зеленый

синий
коричневый

серый
черный

Примечание: максимальная длина нагревательной секции 
для кабеля 25НТА2ВТ — 82 м, для 33НТР2ВТ — 67 м.

Материал крепежа Цвет крепежа

Email: sst@aha.ru    www.sst.ru Email: sst@aha.ru   www.sst.ru
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Специальные системы и технологии

Вы можете заказать системы у нас и наших 
уполномоченных представителей в России  
и странах СНГ

ООО «ССТ» — наш офис в Москве
105120 Москва, Костомаровский пер,  д. 3, стр. 1 
Тел./факс: (495) 2589040, 7899640
Email: sst@aha.ru, www.sst.ru

ООО «КМСервис»
Москва, Ленинский прт, д. 72А, 
Тел.: (495) 5427721, 7308201, 
Email: info@euroteplo.ru, 
www.euroteplo.ru, www.eteplo.ru

ТОО «НСТТЕПЛОЛЮКС»
Астана (Казахстан), ул. Манаса, д.12,    
Тел.: (3172) 360813, 364995, 
Email: nst@teplolux.info, www.teplolux.info

КОМПАНИЯ «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
Владивосток, ул. Посадская д. 20, 1й этаж,   
Тел.: (4232) 465555, 465500, 
Email: info@teploluxdv.ru, www.teploluxdv.ru

ООО «МЕНТОР»
Волгоград, пр. Ленина, д. 88, к. 203,  
Тел.: (8442) 233313, Email: mentor@tk.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС ВОРОНЕЖ»
Воронеж, ул. 20летия Октября, д. 44, 
Тел.: (4732) 779427, Email: teploluxv@mail.ru

ООО ФИРМА «ТЕРМ»
Екатеринбург, Бульвар Культуры, д. 23, 2й этаж,   
Тел.: (343) 3366166, 3366167, 
Email: term@tepm.ru, www.tepm.ru 

ООО «ТЕПЛОЛЮКСИРКУТСК»
Иркутск, ул. Байкальская, д.15,     
Тел.: (3952) 205327, 252512, 
Email: teplolux_irk@mail.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКС УКРАИНА»
Киев (Украина), пр. Воссоединения, д. 21,   
Тел.: (38044) 2928080, 2925008, 

Наши дилеры
Email: info@teplolux.com.ua, www.teplolux.com.ua

ООО «ТЕПЛОЛЮКС СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
Крас но дар, ул. Красноармейская, д.113,   
Тел.: (861) 2550800, 2550100, 
Email: kovih@mail.ru

 ООО «ССТКРАСНОЯРСК»
Крас но ярск, ул. Партизана Железняка, д. 26,    
Тел.: (3912) 591682,  297091, 
Email: sst@kgs.ru, www.teplomagk.ru

ООО «УПТК ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
Курск, ул. Пионеров, д. 22,     
Тел.: (4712) 502717,  502718, Email: info@elko.ru

ИП «ССТ БАРТЕК»
Минск (Беларусь), ул. Карастояновой, д.32,  оф. 407 
Тел.: (1037517) 2901327, 

ЧП «БОБРОВСКАЯ И.А.»
Мурманск, ул. Книповича, д. 23, оф. 835,   
Тел.: (8152) 456688, 252802, 
Email: teplomurmansk@mail.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКСН.Н.»
Нижний Новгород, ул. Крылова, д.16,   
Тел.: (8312) 653538, Email: teplolux@mtsnn.ru 

ООО «ССТНОВОСИБИРСК»
Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 4/3,    
Тел.: (383) 2020968, 2020971, 
Email: teplolux_sst@mail.ru 

ООО «ТЕПЛОЛЮКС ОМСК»
Омск, ул. Звездова, д.128,   
Тел.: (3812) 324942, 324846, Email: omsk@sst.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКСПЕРМЬ»
Пермь, ул. Макаренко, д. 56,   
Тел.: (342) 2619155, 2619166, 
Email: tpl@bk.ru, www.teplolux.perm.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКСЮГ»
РостовнаДону, ул. Красноармейская, д. 208,   
Тел.: (863) 2644008, 

Специальные системы и технологии Тел./факс: (495) 7288080

Опросный лист ТЕПЛОСКАТ
Email: sst@aha.ru    www.sst.ru
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Email: teplo_lux@rambler.ru, www.teplolux.net

ООО «ТЕПЛОЛЮКССАМАРА»
Самара, ул. Революционная, д. 70/1, оф. 9,     
Тел.: (846) 2656307, 2673128, 
Email: teploluks@samaramail.ru

ООО «Промышленный обогрев»
СанктПетербург, ул. Железноводская, д. 3, оф.16    
Тел.: (812) 3362442, 3503890, 
Email: teplolux@teplolux.spb.ru, www.promobogrev.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКССАРАТОВ»
Саратов, ул. Чернышевского, д.153, оф. 609,   
Тел.: (8452) 227243, 236212, 
Email: teploluxsar@rambler.ru

ООО «МИР М»
Тверь, пр. Победы, д. 3, оф. 501,   
Тел.: (4822) 366766, 777559,
Email: mirm@mirm.ru, www.mirm.ru

ООО «ТЕПЛОЛЮКСТЮМЕНЬ»
Тюмень, ул. Пермякова, д.19,   
Тел.: (3452) 363365, 363310, 

Email: tlt@sibtel.ru

ООО «ССТУФА»
Уфа, ул. Комсомольская, д. 24,   
Тел.: (3472) 777273, 
Email: sstufa@mail.ru

ООО «ПРОМЭЛЕКТРООБОГРЕВ»
Челябинск, ул. Володарского, д. 7, оф. 1,   
Тел.: (351) 2646568, 
Email: teploluxchel@yandex.ru

ООО «ССТЯРОСЛАВЛЬ»
Ярославль, ул. Лисицына, д. 3/2,   
Тел.: (4852) 981266, 486269, 
Email: pkfsem@yar.ru 

ООО «ТЕПЛОЛЮКС ЙошкарОла»
ЙошкарОла, ул. Комсомольская, д. 125, оф.313,   
Тел.: (8362) 455221, 640037, 
Email: tdresurs@mail.ru 


