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Группа компаний «Специальные системы и технологии», основан-
ная в 1991 году, является признанным лидером в области проек-
тирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания 
промышленных систем кабельного электрообогрева. 

Завод ГК «Специальные системы и технологии» в Подмосковье 
является крупнейшим в Европе предприятием по производ-
ству нагревательных кабелей и терморегулирующей аппарату-
ры. Производственные площади завода составляют 24 тыс. кв. 
метров, оборудование завода изготовлено ведущими между-
народными машиностроительными фирмами Nokia, Rosendahl, 
Spirka, Kuhne, Dunst. 

С момента основания, Группой компаний «Специальные системы 
и технологии» произведено около миллиона километров нагре-
вательных кабелей, более 3,5 миллионов единиц терморегули-
рующей аппаратуры. 4 миллиона систем управления домашним 
комфортом «теплый пол», произведенных ГК «ССТ» работают 
по всему миру.

ГК «Специальные системы и технологии» предлагает широчай-
ший ассортимент нагревательных кабелей, приборов управления 
и сопутствующих компонентов для решения самых сложных тех-
нических задач. В настоящее время на заводе ГК «Специальные 
системы и технологии» производится более 400 различных типов 
нагревательных кабелей от одножильных резистивных кабелей 
до уникальных СКИН-систем, являющихся единственным техни-
ческим решением для обогрева магистральных трубопроводов 
неограниченной длины. 

Для систем промышленного электрического обогрева трубопрово-
дов и резервуаров наибольшее распространение имеют саморегу-
лирующиеся нагревательные ленты и кабели постоянной мощно-
сти. Для производства саморегулирующейся ленты используется 
высококачественная матрица лучших европейских производите-
лей. ГК «Специальные системы и технологии» обладает широкой 
номенклатурой саморегулирующихся нагревательных лент, в том 
числе саморегулирующейся ленты с линейной мощностью 95 Вт/м, 
выдерживающей воздействие температуры до 240°С. 

Компанией освоено высокотехнологическое производство кабе-
лей постоянной мощности, в том числе кабелей с минеральной 
изоляцией. На базе кабелей постоянной мощности разработаны 
уникальные конструкции безмуфтового соединения нагреватель-
ных кабелей. 

В Группе компаний «Специальные системы и технологии» сфор-
мирован уникальный коллектив единомышленников, объеди-
няющий около 2000 человек, работающих на предприятиях в 
Подмосковье и в представительствах по всему миру. Люди, рабо-
тающие в ГК «ССТ», составляют основу инновационного и научно-
технического капитала компании. Каждый работник ГК «ССТ» 
имеет возможность максимально эффективно реализовать свой 
профессиональный и интеллектуальный потенциал. В компании 

работают программы поддержки и поощрения маркетинговых, 
технических и управленческих инициатив работников.

Представительства и дилеры ГК «ССТ» работают более чем в 250 
городах России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Надежность, 
высокое качество, удобство установки и эксплуатации, хорошие 
экологические показатели и высокую степень безопасности про-
дукции ГК «ССТ» оценили жители России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и стран дальнего зарубежья.

В 2004 году в Группе компаний «Специальные системы и тех-
нологии» внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества по стандарту ISO 9001:2000. Непрерывный, многоступен-
чатый контроль качества производимых на заводе ГК «ССТ» про-
мышленных систем обогрева и совершенствование производ-
ственных процессов позволяет продуктам ГК «ССТ» превосходить 
по эксплуатационным характеристикам и потребительским свой-
ствам аналоги зарубежных производителей. В 2010 году единая 
система менеджмента качества Группы компаний «ССТ» успешно 
прошла оценку на соответствие требованиям новых версий стан-
дартов ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Высокое качество нашей продукции и сервисных услуг подтверж-
дается соответствующими сертификатами и разрешительными 
документами и отвечает всем российским и международным 
требованиям по взрыво-, электро- и пожаробезопасности.

Входящая в ГК «Специальные системы и технологии» инжини-
ринговая компания «ССТэнергомонтаж» специализируется на 
проектировании, поставке, монтаже, пуско-наладке и сервис-
ном обслуживании систем промышленного электрического обо-
грева трубопроводов и резервуаров «Тепломаг», СКИН-систем 
для обогрева протяженных трубопроводов, тепловой изоляции 
трубопроводов, систем электрообогрева кровли и открытых 
площадей. 

За время работы на рынке промышленного обогрева специали-
стами инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж» спроек-
тировано и смонтировано более 4 тысяч промышленных систем 
обогрева площадок и кровли, свыше 6 тысяч систем промыш-
ленного обогрева трубопроводов и резервуаров. Совокупная 
протяженность трубопроводов, которые обогреваются нашими 
системами, превышает 20 тысяч километров. 

Промышленные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, 
спроектированные и смонтированные инжиниринговой компа-
нией «ССТэнергомонтаж», работают на объектах ОАО «Газпром», 
ОАО «НК Лукойл», ОАО «НК Роснефть», АНК «Башнефть», ОАО 
«Татнефть», ОАО «АК «Транснефть», АК «Алроса» и многих других 
российских и зарубежных компаний.

Являясь профессионалами в сфере промышленного электроо-
богрева, мы производим высококачественные инновационные 
продукты, которые нужны нашим потребителям сегодня и про-
ектируем решения, которые будут востребованы завтра. 
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Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», 
входящая в ГК «Специальные системы и технологии», 

предлагает заказчикам комплексный сервис в сфере 
промышленного электрообогрева и теплоизоляции.

БАЗОВЫЕ РАСЧЕТЫ
Базовые расчеты проводятся для оценки необходимого объема инвестиций, требую-
щихся для реализации проекта, в ходе них осуществляется предварительный выбор 
оборудования и определяется примерная стоимость работ. Базовые расчеты выпол-
няются бесплатно и оформляются в виде технико-коммерческого предложения. 

Результаты предварительного этапа работ корректируются в процессе проектирова-
ния, выполняемого на основании подробных технических данных заказчика с точной 
привязкой к объекту.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Наличие собственного специализированного проектного отдела позволяет на высо-
ком уровне выполнять проектно-конструкторскую документацию. Мы осуществляем 
проектирование систем промышленного электрообогрева, тепловой изоляции 
и систем электропитания (силовых кабелей, шкафов управления) различного назна-
чения, в том числе для взрывоопасных зон.

Проектирование выполняется в соответствии с действующими российскими стан-
дартами, с использованием наиболее точных теплотехнических расчетов, модели-
рующих тепловые процессы, и современных компьютерных программ. 

После утверждения проектно-сметной документации, по договоренности с заказ-
чиком, «ССТэнергомонтаж» выполняет авторский надзор для обеспечения соответ-
ствия строительных и архитектурных параметров принятым проектным решениям. 
Мы осуществляем контроль всех этапов строительства спроектированных объектов, 
от начальной стадии работ до пуска объекта в эксплуатацию, что позволяет гаран-
тировать максимальное качество выполняемых работ и оперативное решение воз-
никающих в ходе строительства вопросов.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
«ССТэнергомонтаж» осуществляет поставку комплекса оборудования для систем 
электрообогрева и тепловой изоляции. Отлаженное взаимодействие с производством, 
наличие собственного склада и постоянное его пополнение позволяет предложить 
заказчикам минимальные сроки поставки продукции. По договоренности с заказ-
чиком мы осуществляем резервирование продукции на складе и доставку грузов 
до склада заказчика или объекта, на котором будет монтироваться оборудование

МОНТАЖ
Наши специалисты выполняют работы по монтажу оборудования «под ключ». 
Мы осуществляем монтаж и наладку систем электрообогрева, общие электромон-
тажные работы, пуско-наладку электрооборудования с последующей сдачей экс-
плуатирующей организации и работы по монтажу теплоизоляции. Качество монтажа 
обеспечивается значительным опытом и высочайшим уровнем квалификации наших 
специалистов, имеющих допуск к электроустановкам до и выше 1000 В, V и IV группу 
электробезопасности и аттестованных по правилам безопасности на высоте. Специа-
листы «ССТэнергомонтаж» проводят обучение и аттестацию сотрудников подрядных 
организаций, осуществляющих монтаж систем электрообогрева.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На любом этапе ведения проекта наши специалисты консультируют заказчиков 
по вопросам эксплуатации систем электрического обогрева, при необходимости выез-
жают на объект для контроля работы систем электрообогрева. Мы уверены в качестве 
своего оборудования, поэтому мы предлагаем продление гарантии и обслуживание 
систем электрообогрева даже после окончания гарантийного срока. Для выполнения 
работ по гарантийному и сервисному обслуживанию в компании «ССТэнергомонтаж» име-
ется мобильная сервисная группа, выезд на объект осуществляется в кратчайшие сроки.
В список наших услуг входят диагностика электрооборудования, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание смонтированного оборудования и систем, обуче-
ние персонала службы эксплуатации и их техническую поддержку, тепловизионное 
обследование, тепловизионный контроль.
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ОБОГРЕВ
ТРУБОПРОВОДОВ

При формировании задания на обогрев ТРУБОПРОВОДА Вам нужно будет 
заполнить и отправить в наш адрес опросный лист, в котором указать пара-
метры, необходимые для расчета системы «ТЕПЛОМАГ»
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Заказчик
Компания

Фамилия

Телефон

Имя

Факс

Отчество

Объект

Наименование

Местоположение

Имеющаяся конструкторская документация Да Нет

Исполнитель монтажа

Ответственный представитель Телефон

Назначение
системы
обогрева

Защита от замерзания

Поддержание температуры

Противоконденсационный нагрев

Разогрев

Темпера-
турный 
режим

°С,   Требуемая температура трубы

°С,   Минимальная температура окружающей среды

°С,   Максимальная температура окружающей среды

°С,   Нормальная технологическая температура 
(температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях)

°С,   Максимальная технологическая температура
(наивысшая технологическая температура, которую иногда может приобретать продукт)

°С,   Максимально допустимая температура продукта
(максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта)

°С,   Минимальная температура включения
(самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)

Пропарка °С,   Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта

Среда Нормальная Агрессивная

Размещение
трубопровода

На открытом воздухе

В помещении

Подземная прокладка

Подводная прокладка

Монтаж 
кабеля Наружный Внутренний

Тип тепло-
изоляции

Минеральная вата

Вспененный каучук

Предварительно теплоизолированные трубы

Иное

Монтаж теп-
лоизоляции На объекте Предварительно теплоизолированные трубы

Классифи-
кация зоны Не взрывоопасная Взрывоопасная

Материал 
трубы

Углеродистая сталь

Пластмасса

Нержавеющая сталь

Иной

Параметры 
трубопровода

Обозначение линии

Диаметр трубы, мм

Толщина теплоизоляции, мм

Длина трубы, м

Задвижки, их количество, шт

Фланцы, их количество, шт

Трубные опоры, их количество, шт

Конструкция трубных опор

Перекачиваемый продукт

Плотность продукта, кг/м3

Теплоемкость продукта, Дж/(кг*°С)

Трубопровод1 1 1 1 1

Дополни-
тельная 
информация

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
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Ф.И.О.

Компания

При формировании задания на обогрев РЕЗЕРВУАРА Вам нужно будет 
заполнить и отправить в наш адрес опросный лист, в котором указать 
параметры, необходимые для расчета системы «ТЕПЛОМАГ»

ОБОГРЕВ
РЕЗЕРВУАРОВ
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Ф.И.О.

Компания

При формировании задания на обогрев ТРУБОПРОВОДА Вам 
нужно будет заполнить и отправить в наш адрес опросный 
лист, в котором указать параметры, необходимые для расчета 
системы обогрева методом «Скин-Эффекта»

ОБОГРЕВ МЕТОДОМ
«СКИН-ЭФФЕКТА»
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Ф.И.О.

Компания

Проектные данные для проектирования КТП 
системы обогрева методом «Скин-Эффекта» ОБОГРЕВ МЕТОДОМ

«СКИН-ЭФФЕКТА»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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О
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Е 
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ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ
компании Masterwatt s.r.l. 

Для подбора электронагревателя необходимого типа 
и мощности Вам нужно будет заполнить и отправить 
в наш адрес данный опросный лист

Информация 
о заказчике 
и объекте

Организация, наименование 
и месторасположение объекта

Ф.И.О. Должность

Телефон Факс e-mail

Тип электро-
нагревателя

I 
Воздухонагреватель

II 
Погружной нагреватель

III 
Проточный нагреватель

Назначение
электро-
нагревателя

Общие
параметры

Отопление помещения Разогрев продукта Разогрев продукта

Антиконденсационный нагрев Поддержание технологической
температуры

Поддержание технологической
температуры

Темпера-
турный 
режим

Требуемая температура продукта (для I – воздуха), °С

Требуемая мощность (если известна), кВт Название продукта (для II и III)

Диаметр ввода (для II и III), мм Количество нагревателей, шт.

Диаметр вывода (для II и III), мм Время разогрева, час

Расход продукта (для II и III ), м3/час Напряжение, В

Агрегатное состояние продукта, (для II и III)

Минимальная температура окружающей среды, °С

Максимальная температура окружающей среды, °С

Начальная температура продукта, °С

Максимальная технологическая температура продукта 
(наивысшая технологическая температура продукта), °С
Максимальная допустимая температура продукта (для I – воздуха), °С

Минимальная температура включения (самая низкая температура, 
при которой может быть включена система обогрева), °С
Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта, °С

Параметры
давления
(для II и III)

Рабочее давление, бар Допустимый перепад давления, бар

Расчётное давление установки, бар

Размещение
объекта

На открытом воздухе

В помещении

Подземное (для II и III)

Теплоизоля-
ция (для II)

Классифи-
кация зоны

Параметры
резервуара
(для II)

Параметры
продукта
(II и III)

Дополни-
тельная 
информация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I II III

Объём помещения (для I), м3

Глубина размещения, м

Материал

Толщина, мм

Коэффициент теплопроводности при 10 °С, Вт/(м*°С)

Не взрывоопасная

Горизонтальный

Взрывоопасная

Вертикальный

Температурный класс

Материал резервуара

Классификация зоны

Размеры резервуара, мм

Газовая группа

Коэффициент заполнения, min/max

Плотность, кг/м3

Вязкость, кг/(м*с)

При температуре, °С

Теплоёмкость, Дж/(кг*°С)

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С)

ССТэнергомонтаж
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел.: (495) 627-72-55, info@sst-em.ru, www.sst-em.ru



12 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
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ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ ПО ГОСТ Р, МЭК И ПУЭ)
ЧТО ТАКОЕ ОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ?
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ПУЭ

СООТНОШЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПО ВЕРОЯТНОСТИ
ПРИСУТСТВИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ПО ГОСТ Р 51330 И ПУЭ
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕРХНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ

УРОВНИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Для того, чтобы правильно выбрать тип и марку нагревательного кабеля, необходимо провести 
теплотехнический расчет. Расчет проводится для каждого трубопровода индивидуально.

При изменении условий, необходимо ввести следующую корректировку:

Требуемый коэффициент 
запаса Е
При учете дополнительного 
расхода кабеля на арматуру 
и опоры / без учета расхода 
кабеля на арматуру и опоры

Определяются теплопотери с поверхности трубопровода. Расчет может быть выполнен по 
приведенной ниже методике с использованием таблицы расчета теплопотерь. В данной 
таблице приведены типовые расчетные теплопотери трубопроводов в зависимости от их 
диаметра, разности температур трубопровода и окружающей среды, а также от толщины 
теплоизоляции. Расчет в таблице произведен для следующих условий: с применением 
теплоизоляции, коэффициент теплопроводности которой равен 0,05 Вт/м ×°С.

1.

Также при выборе нагревательного кабеля необходимо учесть максимально допустимую 
температуру для данного кабеля, тепловыделение кабеля при поддерживаемой температуре, 
максимальную температуру поддержания для данного кабеля, корректирующий коэффици(
ент напряжения питания, а также классификацию обогреваемой зоны и вероятность воздей(
ствия на кабель химически активных веществ (подробнее см. листы технической информации 
на конкретные кабели и аксессуары).

3.

2.

ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Для проведения теплотехнического расчета и получения предварительного технического 
проекта, спецификаций оборудования предлагаем воспользоваться расчетной програм-
мой «Тепломаг».
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ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕПЛОПОТЕРЬ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

Таблица 1 Расчетные теплопотери, Qv, Вт/м (при коэффициенте теплопроводности теплоизоляции 0.05 Вт/(м∙°С))

Диаметр трубопровода, 
мм 25 32 57 76 89 108 114 159 219 273 325 377 426 530 630 720 820 920 1020

ΔТ, °С

Толщина теплоизоляции 
20 мм

20 6,24 7,33 11,1 13,91 15,82 18,61 19,48 26,05 34,77 42,62 50,16 57,71 64,81 79,9 94,4 107,44 121,94 136,42 150,92

30 9,36 10,99 16,65 20,87 23,73 27,91 29,22 39,07 52,16 63,92 75,24 86,56 97,22 119,85 141,59 161,17 182,9 204,64 226,38

40 12,48 14,66 22,2 27,82 31,64 37,21 38,97 52,09 69,55 85,23 100,32 115,41 129,63 159,79 188,79 214,89 243,87 272,85 301,84

50 15,6 18,32 27,74 34,78 39,55 46,51 48,71 65,11 86,93 106,54 125,4 144,26 162,03 199,74 235,99 268,61 304,84 341,06 377,3

60 18,72 21,98 33,29 41,73 47,47 55,82 58,45 78,14 104,32 127,85 150,48 173,12 194,44 239,69 283,19 322,33 365,81 409,27 452,76

80 24,96 29,31 44,39 55,64 63,29 74,42 77,93 104,18 139,09 170,46 200,64 230,82 259,26 319,59 377,59 429,78 487,74 545,7 603,67

100 31,2 36,64 55,49 69,55 79,11 93,03 97,41 130,23 173,87 213,08 250,8 288,53 324,07 399,48 471,98 537,22 609,68 682,12 754,59

Толщина теплоизоляции 
30 мм

20 4,97 5,75 8,4 10,36 11,68 13,61 14,21 18,73 24,72 30,1 35,27 40,44 45,31 55,64 65,57 74,5 84,42 94,34 104,26

30 7,46 8,63 12,6 15,54 17,53 20,41 21,32 28,09 37,08 45,15 52,91 60,66 67,97 83,46 98,35 111,75 126,63 141,5 156,38

40 9,95 11,5 16,81 20,72 23,37 27,21 28,42 37,46 49,44 60,2 70,55 80,88 90,62 111,28 131,13 148,99 168,83 188,67 208,51

50 12,44 14,38 21,01 25,9 29,21 34,02 35,53 46,82 61,81 75,25 88,18 101,1 113,28 139,1 163,91 186,24 211,04 235,84 260,64

60 14,92 17,25 25,21 31,08 35,05 40,82 42,63 56,19 74,17 90,3 105,82 121,33 135,93 166,91 196,7 223,49 253,25 283,01 312,77

80 19,9 23 33,61 41,44 46,73 54,43 56,85 74,92 98,89 120,4 141,09 161,77 181,24 222,55 262,26 297,99 337,67 377,34 417,02

100 24,87 28,76 42,01 51,8 58,42 68,03 71,06 93,65 123,61 150,5 176,36 202,21 226,55 278,19 327,83 372,49 422,09 471,68 521,28

Толщина теплоизоляции 
40 мм

20 4,28 4,9 6,97 8,48 9,5 10,98 11,45 14,9 19,48 23,58 27,52 31,45 35,16 43,01 50,56 57,35 64,9 72,44 79,98

30 6,42 7,35 10,46 12,73 14,26 16,47 17,17 22,36 29,22 35,37 41,27 47,18 52,73 64,52 75,84 86,03 97,34 108,66 119,97

40 8,57 9,8 13,94 16,97 19,01 21,96 22,89 29,81 38,96 47,15 55,03 62,9 70,31 86,02 101,12 114,71 129,79 144,88 159,96

50 10,71 12,25 17,43 21,21 23,76 27,45 28,61 37,26 48,69 58,94 68,79 78,63 87,89 107,53 126,4 143,38 162,24 181,09 199,95

60 12,85 14,69 20,91 25,45 28,51 32,95 34,34 44,71 58,43 70,73 82,55 94,35 105,47 129,04 151,68 172,06 194,69 217,31 239,94

80 17,13 19,59 27,88 33,94 38,02 43,93 45,78 59,61 77,91 94,31 110,06 125,8 140,62 172,05 202,25 229,41 259,59 289,75 319,92

100 21,41 24,49 34,85 42,42 47,52 54,91 57,23 74,52 97,39 117,88 137,58 157,25 175,78 215,06 252,81 286,77 324,48 362,19 399,9

Толщина теплоизоляции 
50 мм

20 3,84 4,36 6,07 7,32 8,15 9,36 9,73 12,54 16,25 19,57 22,75 25,93 28,92 35,27 41,36 46,84 52,93 59,01 65,09

30 5,76 6,53 9,11 10,97 12,23 14,03 14,6 18,82 24,38 29,35 34,13 38,9 43,38 52,9 62,04 70,26 79,39 88,51 97,64

40 7,68 8,71 12,15 14,63 16,3 18,71 19,47 25,09 32,5 39,14 45,5 51,86 57,85 70,53 82,72 93,68 105,85 118,02 130,19

50 9,6 10,89 15,18 18,29 20,38 23,39 24,34 31,36 40,63 48,92 56,88 64,83 72,31 88,16 103,4 117,1 132,31 147,52 162,74

60 11,52 13,07 18,22 21,95 24,45 28,07 29,2 37,63 48,75 58,7 68,26 77,79 86,77 105,8 124,08 140,52 158,78 177,03 195,28

80 15,36 17,42 24,29 29,27 32,6 37,43 38,94 50,18 65 78,27 91,01 103,72 115,69 141,06 165,43 187,36 211,7 236,04 260,38

100 19,2 21,78 30,37 36,58 40,75 46,78 48,67 62,72 81,26 97,84 113,76 129,65 144,61 176,33 206,79 234,2 264,63 295,05 325,47

Толщина теплоизоляции 
60 мм

20 3,53 3,98 5,45 6,51 7,22 8,25 8,57 10,94 14,06 16,85 19,53 22,19 24,71 30,03 35,14 39,73 44,83 49,93 55,03

30 5,29 5,96 8,18 9,77 10,84 12,37 12,85 16,41 21,09 25,28 29,29 33,29 37,06 45,04 52,7 59,6 67,25 74,9 82,55

40 7,06 7,95 10,91 13,03 14,45 16,49 17,13 21,88 28,12 33,7 39,05 44,39 49,41 60,05 70,27 79,46 89,67 99,87 110,07

50 8,82 9,94 13,63 16,29 18,06 20,62 21,42 27,35 35,15 42,13 48,81 55,49 61,76 75,07 87,84 99,33 112,08 124,83 137,58

60 10,58 11,93 16,36 19,54 21,67 24,74 25,7 32,82 42,19 50,55 58,58 66,58 74,12 90,08 105,41 119,19 134,5 149,8 165,1

80 14,11 15,9 21,82 26,06 28,9 32,99 34,27 43,76 56,25 67,4 78,1 88,78 98,82 120,1 140,54 158,92 179,33 199,73 220,13

100 17,64 19,88 27,27 32,57 36,12 41,23 42,83 54,7 70,31 84,25 97,63 110,97 123,53 150,13 175,68 198,65 224,17 249,67 275,16

Толщина теплоизоляции 
80 мм

20 3,11 3,47 4,65 5,48 6,03 6,82 7,07 8,89 11,27 13,4 15,43 17,45 19,36 23,39 27,25 30,73 34,58 38,44 42,29

30 4,67 5,21 6,97 8,21 9,04 10,23 10,6 13,33 16,91 20,09 23,14 26,18 29,03 35,08 40,88 46,09 51,88 57,66 63,44

40 6,22 6,95 9,29 10,95 12,06 13,64 14,13 17,78 22,55 26,79 30,86 34,91 38,71 46,77 54,5 61,45 69,17 76,88 84,59

50 7,78 8,68 11,62 13,69 15,07 17,05 17,67 22,22 28,18 33,49 38,57 43,63 48,39 58,46 68,13 76,82 86,46 96,1 105,74

60 9,33 10,42 13,94 16,43 18,08 20,46 21,2 26,67 33,82 40,19 46,28 52,36 58,07 70,16 81,76 92,18 103,75 115,32 126,88

80 12,44 13,89 18,58 21,91 24,11 27,28 28,26 35,56 45,1 53,59 61,71 69,81 77,42 93,54 109,01 122,91 138,34 153,76 169,18

100 15,55 17,36 23,23 27,38 30,14 34,1 35,33 44,45 56,37 66,98 77,14 87,26 96,78 116,93 136,26 153,64 172,92 192,2 211,47

Толщина теплоизоляции 
100 мм

20 2,84 3,15 4,14 4,83 5,28 5,93 6,14 7,63 9,57 11,29 12,93 14,56 16,1 19,35 22,46 25,26 28,36 31,46 34,56

30 4,26 4,72 6,2 7,24 7,92 8,9 9,2 11,44 14,35 16,93 19,39 21,85 24,15 29,02 33,69 37,89 42,54 47,19 51,84

40 5,68 6,3 8,27 9,65 10,57 11,87 12,27 15,25 19,13 22,57 25,86 29,13 32,2 38,69 44,92 50,51 56,72 62,92 69,12

50 7,1 7,87 10,34 12,07 13,21 14,83 15,34 19,07 23,92 28,21 32,32 36,41 40,25 48,37 56,15 63,14 70,9 78,65 86,4

60 8,52 9,45 12,41 14,48 15,85 17,8 18,41 22,88 28,7 33,86 38,79 43,69 48,3 58,04 67,38 75,77 85,08 94,38 103,68

80 11,36 12,59 16,54 19,31 21,13 23,73 24,55 30,51 38,26 45,14 51,72 58,26 64,4 77,39 89,84 101,03 113,44 125,85 138,24

100 14,2 15,74 20,68 24,13 26,41 29,67 30,68 38,14 47,83 56,43 64,64 72,82 80,5 96,73 112,3 126,28 141,8 157,31 172,8

Толщина теплоизоляции 
150 мм

20 2,84 2,67 3,41 3,91 4,24 4,7 4,84 5,89 7,23 8,41 9,53 10,64 11,68 13,88 15,98 17,87 19,96 22,05 24,13

30 4,26 4,01 5,11 5,86 6,35 7,05 7,26 8,83 10,84 12,61 14,29 15,96 17,53 20,82 23,98 26,81 29,94 33,07 36,2

40 5,68 5,35 6,81 7,82 8,47 9,4 9,68 11,77 14,46 16,82 19,06 21,28 23,37 27,76 31,97 35,74 39,92 44,09 48,26

50 7,1 6,69 8,52 9,77 10,59 11,75 12,1 14,71 18,07 21,02 23,82 26,61 29,21 34,71 39,96 44,68 49,9 55,12 60,33

60 8,52 8,02 10,22 11,72 12,71 14,09 14,52 17,66 21,68 25,22 28,59 31,93 35,05 41,65 47,95 53,61 59,88 66,14 72,39

80 11,36 10,7 13,63 15,63 16,94 18,79 19,37 23,54 28,91 33,63 38,12 42,57 46,74 55,53 63,94 71,48 79,84 88,19 96,52

100 14,2 13,37 17,04 19,54 21,18 23,49 24,21 29,43 36,14 42,04 47,65 53,21 58,42 69,41 79,92 89,35 99,8 110,24 120,66

26,05

39,07

52,09

65,11

78,14

104,18

130,23

18,73

28,09

37,46

46,82

56,19

74,92

93,65

14,9

22,36

29,81

37,26

44,71

59,61

74,52

12,54

18,82

25,097

50 9,6 10,89 15,18 18,29 20,38 23,39 24,34
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HTM
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая на гре ва тель ная лен та 
для за щи ты от за мер за ния или под дер жа ния за дан ной 
тем пе ра ту ры тру бо п ро во дов и емкостей, в том чис ле 
во взрывоопас ных зо нах

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных, 
опас ных и кор ро зи он ных об ла с тях

Идеально подходит для обогрева 
оборудования и труб малого диаметра

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

•

•

•

•

•

•

•

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НТМ..В Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва-
ние не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

HTM..BТ Кон струк ция с обо лоч кой из тер мо пла с ти чного 
эластомера по верх оп лет ки из лу же ных мед ных 
про во ло к или ком би ни ро ван ной оп лет ки обес пе-
чивает до пол ни тель ную за щи ту.

HTM..BP  Кон струк ция с обо лоч кой из фтор опласта по верх 
оп лет ки из лу же ных мед ных про во ло к обес пе чи-
ва ет за щи ту в ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры. 

Медные луженые жилы 
сечением 0.56 мм2 

Полупроводящая 

саморегулирующаяся матрица

Изоляция из термопластичного 
эластомера

Оплетка 
из медных луженых проволок

Оболочка
(в зависимости от исполнения)

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента

ГБ05

OСОБЕННОСТИ

HTM — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зует ся для за щи ты 
от  за мерза ния или под дер жа ния за дан ной тем пера ту ры тру-
бо п ро во дов и емкостей. 

Она под хо дит для труб ма ло го ди а ме т ра и та ко го обо ру до ва-
ния, как им пуль сные труб ки и  труб ки ана ли за то ров, не под-
вер га е мых про пар ке. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

HTM одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас-
ность и на деж ность лен ты. HTM не бу дет пе ре гре вать ся или 
пе ре го рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся 
друг на дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет 
на из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты HTM про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок ССБЭ 
и СМБЭ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Максимальная температура 65 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 85 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Температурная группа Т6

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические нагре-
вательные ленты № 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение системы 
электрического обогрева ТЕПЛОМАГ во взрыво-
защищенном исполнении № РРС 00-37575.

Линейная мощность 15 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
НТ — низкотемпературный
Вариант исполнения ленты: М — для труб малого 
диаметра
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал наружной оболочки:
T — термопластичный эластомер, P — фторполимер

15HTM2-BT

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии 
ССТ.

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

15HTM

10HTM

ГБ05

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

Tип Температура включения, °C 230 В, 10 A

10HTM

10 100

0 95

-20 77

15HTM

10 72

0 66

-20 52

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

HTM…B   9.1×4.7   8.0 35

HTM…BT 11.1×6.7 11.6 35

HTM…BP 10.7×6.3 13.1 35
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23

HTA
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 
для защиты от замерзания или поддержания заданной 
температуры трубопроводов и емкостей, 
в том числе во взрывоопасных зонах

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

HTA..B  Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва ние 
не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

HTA..BТ Кон струк ция с обо лоч кой из тер мо пла с тич ного 
эластомера по верх оп лет ки из лу же ных мед ных 
про во ло к, обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за щи ту.

HTA..BP Кон струк ция с обо лоч кой из фторопласта по верх 
оп лет ки из мед ных лу же ных про во ло к, обес пе чи-
ва ет за щи ту в  ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

ГБ05

Автоматически регулирует тепловыделение 
в ответ на изменение температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже 
при самопересечении

Полный набор средств управления
и вспомогательных принадлежностей

Одобрена для использования в безопасной,
опасной и коррозионной окружающей среде

Рабочее напряжение ~220–240 В
(по заказу ~110–120 В)

•

•

•

•

•

•

OСОБЕННОСТИ

HTА — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зует ся для за щи ты 
от  за мерза ния или под дер жа ния за дан ной тем пера ту ры тру-
бо п ро во дов и емкостей. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

Дополнительную защиту от влаги создает внутренняя изоляция 
матрицы, создающая с ней единое целое.

HTА одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас ность 
и на деж ность лен ты. HTА не бу дет пе ре гре вать ся или пе ре го-
рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся друг 
на  дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет 
на из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты HTА про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок 
ССБЭ и СМБЭ.

Медные луженые жилы 
сечением 1.0 мм2 

Полупроводящая 

саморегулирующаяся матрица

Изоляция из термопластичного 
эластомера

Внутренняя изоляция 
из полиолефина

Оплетка 
из медных луженых проволок

Оболочка
(в зависимости от исполнения)

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента
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Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

25HTA

20HTA

15HTA

10HTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 65 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 85 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Температурная группа Т6

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

25HTА2-BT

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а  так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.

Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение 
системы электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575.

ГБ05

Линейная мощность 25 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
НТ — низкотемпературный
Вариант исполнения ленты: А — коммерческое
применение
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал наружной оболочки:
T — термопластичный эластомер, P — фторполимер

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

Tип Температура 
включения, °C

230 В 

10 A 16 A

10HTА

10 118 154

-15 90 136

-20 79 118

15HTА

10 104 136

-15 69 89

-20 58 78

20HTA

10 79 110

-15 49 71

-20 42 58

25HTA

10 60 83

-15 39 56

-20 32 47

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

HTА…B 10.6 × 4.6   9.1 25

HTА…BT 12.6 × 6.6 13.1 25

HTА…BP 12.2 × 6.2 14.7 25
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HTP
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 
для защиты от замерзания или поддержания заданной 
температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, 
в том числе во взрывоопасных зонах

ГБ05

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

•

•

•

•

•

OСОБЕННОСТИ

HTР — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зует ся для за щи ты 
от за мерза ния или под дер жа ния за дан ной тем пера ту ры про-
мышленных тру бо п ро во дов и ре зер ву а ров. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

HTР одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас ность 
и на деж ность лен ты. HTР не бу дет пе ре гре вать ся или пе ре го-
рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся друг 
на  дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на 
из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты HTР про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок 
ССБЭ и СМБЭ.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

HTР..B  Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва ние 
не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

HTР..BТ Кон струк ция с обо лоч кой из тер мо пла с тич ного 
эластомера по верх оп лет ки из лу же ных мед ных 
про во ло к, обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за щи ту.

HTР..BP Кон струк ция с обо лоч кой из фторопласта по верх 
оп лет ки из мед ных лу же ных про во ло к, обес пе чи-
ва ет за щи ту в  ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

Медные луженые жилы 
сечением 1.25 мм2 

Полупроводящая 

саморегулирующаяся матрица

Изоляция из термопластичного 
эластомера

Внутренняя изоляция 
из полиолефина

Оплетка 
из медных луженых проволок

Оболочка
(в зависимости от исполнения)

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента
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Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

33HTP

25HTP

15HTP

10HTP

Teмпературная группа Т6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 65 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 85 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

33HTР2-BT

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение системы 
электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575.

ГБ05

Линейная мощность 33 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
НТ — низкотемпературный
Вариант исполнения ленты: Р — коммерческое
применение
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал наружной оболочки:
T — термопластичный эластомер, P — фторполимер

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

Tип Температура 
включения, °C

230 В 

16 A 20 A 32 A 40 A

10HTР
10 205 – – –
-15 140 186 195 –
-20 123 165 195 –

15HTР
10 145 162 – –
-15 93 125 160 –
-20 82 111 160 –

25HTР
10 88 117 126 –
-15 60 75 117 125
-20 50 70 105 125

33HTР
10 70 90 108 -
-15 50 65 95 105
-20 45 58 85 105

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

HTP…B 11.6 × 4.6   9.8 25

HTP…BT 13.6 × 6.6 14.0 25

HTP…BP 13.2 × 6.2 15.7 25
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BTC
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая нагревательная лента 
для защиты от замерзания или поддержания заданной 
температуры промышленных трубопроводов 
и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах

ГБ05

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Высокое тепловыделение — до 60 Вт/м

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

•

•

•

•

•

•

OСОБЕННОСТИ

BTC — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зу ет ся для за щи ты 
от за мер за ния тру бо п ро во дов боль шо го ди а ме т ра под вер га е-
мых про пар ке и под дер жа ния за дан ных тем пе ра тур про-
мышленных тру бо п ро во дов и ре зер ву а ров до 120°С, а так же 
в си с те мах с высокой тем пе ра ту рой воз дей ствия на нагрева-
тельную ленту. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

ВTС одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас ность 
и на деж ность лен ты. BTC не бу дет пе ре гре вать ся или пе ре го-
рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся друг 
на  дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на 
из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты BTC про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок 
ССБЭ и СМБЭ.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

BTC...B  Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва ние 
не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

BTC...BP Кон струк ция с обо лоч кой из фторопласта по верх 
оп лет ки из мед ных лу же ных про во ло к, обес пе чи-
ва ет за щи ту в  ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

Медные луженые жилы 
сечением 1.25 мм2

Полупроводящая 

саморегулирующаяся матрица

Изоляция из фторопласта

Оплетка из медных луженых 
проволок

Оболочка
из фторопласта

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента
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Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С
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60BTC

45BTC

30BTC

15BTC

Teмпературная группа T3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 120 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 190 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

45BTC 2 - BР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а  так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение 
системы электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575.

ГБ05

Линейная мощность 45 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
ВТ — высокотемпературный
Вариант исполнения ленты: С — индустриальное
применение
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал оболочки: P — фторполимер

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

Tип Температура 
включения, °C

230 В 

16 A 20 A 32 A

15BTC
10 165 189 –

-25 117 152 189

30BTC
10 85 114 –

-25 69 92 114

45BTC
10 70 82 –

-25 49 66 82

60BTC
10 50 64 –

-25 38 52 64

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

BTC…B 10.9 × 4.2 11.2 25

BTC…BP 12.5 × 5.8 16.8 25
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BTX
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая нагревательная лента 
для защиты от замерзания или поддержания заданной 
температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, 
в том числе во взрывоопасных зонах

Термостойкость 240°C

ГБ05

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Высокое тепловыделение — до 95 Вт/м

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~220–240 В 
(по заказу ~110–120 В)

•

•

•

•

•

•

OСОБЕННОСТИ

BTХ — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зует ся для за щи ты 
от  за мерза ния трубопроводов большого диаметра, продвер-
гаемых пропарке и под дер жа ния за дан ных тем пера ту р 
до 190 °С, а также в системах с высокой температурой воздей-
ствия на греющий кабель. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

ВTХ одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас ность 
и на деж ность лен ты. BTХ не бу дет пе ре гре вать ся или пе ре го-
рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся друг на 
дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на из ме-
не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты BTХ про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок 
ССБЭ и СМБЭ.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

BTХ...B Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва-
ние не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

BTХ...BP Кон струк ция с обо лоч кой из фторопласта по верх 
оп лет ки из мед ных лу же ных про во ло к, обес пе чи-
ва ет за щи ту в  ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

Медные луженые жилы 
сечением 1.25 мм2

Полупроводящая 
саморегулирующаяся матрица

Изоляция из фторопласта

Оплетка из медных луженых 
проволок

Оболочка
из фторопласта

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента
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Температура трубы, °С

60BTX

45BTX

30BTX

15BTX

80BTX

95BTX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 190 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 240 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Температурная группа Т3

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

45BTХ2-BР

Линейная мощность, Вт/м

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а  так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение системы 
электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575.

ГБ05

Линейная мощность 45 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
ВТ — высокотемпературный
Вариант исполнения ленты: Х — индустриальное
применение
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал оболочки: P — фторполимер

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

BTХ…B 10.6 × 4.1 11.6 30

BTХ…BP 12.2 × 5.7 16.9 30

Tип Температура 
включения, °C

230 В 

16 A 20 A 32 A

15BTX
10 110 146 165
-20 99 131 165
-40 88 117 165

30BTX
10 73 98 110
-20 70 93 110
-40 69 91 110

45BTX
10 49 64 82
-20 43 56 82
-40 37 49 73

60BTX
10 35 46 70
-20 34 44 67
-40 32 43 64

80BTX
10 27 37 52
-20 24 30 49
-40 24 30 49

95BTX
10 24 30 43
-20 21 27 43
-40 21 27 43
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HTB
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая нагревательная лента 
для защиты от замерзания или поддержания заданной 
температуры промышленных трубопроводов 
и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах

ГБ05

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочее напряжение ~22–24 В 
(по заказу ~11–12 В)

•

•

•

•

•

OСОБЕННОСТИ

НTВ — это рас счи тан ная на не боль шую на груз ку са мо ре гу ли-
ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про мыш лен но го ка че с т ва, 
ко то рая ис поль зу ет ся для за щи ты от за мер за ния или под дер-
жа ния за дан ной тем пе ра ту ры про мыш лен ных тру бо п ро во дов 
и ре зер ву а ров в стро и тель ной и хо ло диль ной про мыш лен но-
с ти, а так же ав то транс порте. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

НTВ одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас ность 
и на деж ность лен ты. НTВ не бу дет пе ре гре вать ся или пе ре го-
рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся друг на 
дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на из ме-
не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты НTВ про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок 
ССБЭ и СМБЭ.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НTВ...B  Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва-
ние не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

НTВ...BТ Кон струк ция с обо лоч кой из тер мо пла с тич но го 
эла с то ме ра по верх оп лет ки из мед ных лу же ных 
про во ло к, обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за щи ту.

НTВ...BP Кон струк ция с обо лоч кой из фторопласта по верх 
оп лет ки из мед ных лу же ных про во ло к, обес пе чи-
ва ет за щи ту в  ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

Медные луженые жилы 
сечением 1,1 мм2 

Полупроводящая 
саморегулирующаяся матрица

Изоляция из термопластичного 
эластомера

Оплетка 
из медных луженых проволок

Оболочка
(в зависимости от исполнения)

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента
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Температура трубы, °С

17HTB

12HTB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 65 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 85 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~22–24 В 
(~11–12 В)

Температурная группа Т6

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

12НTВ24-BT

Линейная мощность, Вт/м

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а  так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
№ 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение 
системы электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575.

ГБ05

Линейная мощность 12 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
НТ — низкотемпературный
Вариант исполнения ленты: В — низковольтный
Напряжение питания: 12 — ~11–12В, 24 — ~22–24В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал оболочки: 
T — термопластичный эластомер, P — фторполимер

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 12 В или 24 В.

Для использования с типом С автоматических выключателей 
по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

Tип Температура 
включения, °C

24 В 

6 A 10 A 16 A

12HTB

5 8 14 20

0 8 12 20

-20 6 10 16

-40 4 8 12

17HTB

5 6 10 16

0 6 10 16

-20 6 8 14

-40 4 8 12
Tип Номинальный 

размер, мм
Масса,

кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

HTВ…B   9.3 × 4.7 11 30

HTВ…BT 10.5 × 5.9 10 30

HTВ…BP 10.5 × 5.9 11 30
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НБМК
Электрические нагревательные кабели с броней из круглых 
проволок, в оболочке из радиационно сшитого полиэтилена 
для обогрева трубопроводов и резервуаров, площадок, 
пола насосных станций

Рабочая температура до 70°С

Линейное тепловыделение до 25 Вт/м

Коррозионная стойкость

Повышенная устойчивость к тепловым
перегрузкам

Высокая устойчивость к поперечным
и продольным механическим нагрузкам

Повышенная гибкость

Стандартно выпускаются на рабочее 
напряжение 220–240 В переменного тока
(380 В по заказу)

•
•

•

•
••

•

ОСОБЕННОСТИ

На гре ва тель ные ка бе ли НБМК пред на зна че ны для обо г ре ва 
объ ек тов, в про цес се стро и тель ст ва или экс плу а та ции ко то рых 
воз мож ны ме ха ни че с кие и кор ро зи он ные воз дей ствия на 
ка бель.

За счет мас сы ме тал ли че с кой бро ни и не боль шо го тер ми че с ко-
го со про тив ле ния ка бе ли НБМК об ла да ют по вы шен ной ус той-
чи во с тью к теп ло вым пе ре груз кам.

Ка бе ли НБМК ис поль зуют ся для обо г ре ва тру бо про во дов 
и ре зер ву а ров, где тре бу ет ся обес пе чить не толь ко ме ха ни че с-
кую, но и кор ро зи он ную за щи ту на гре ва тель ных эле мен тов.

На руж ная по ли мер ная обо лоч ка по вы ша ет кор ро зи он ную 
стой кость ка бе ля и за щи ща ет от воз мож ных по вреж де ний при 
про ве де нии сва роч ных ра бот на объ ек те.

Бро ни ро ван ные на гре ва тель ные ка бе ли НБМК — оп ти маль ное 
ре ше ние для пред от вра ще ния об ле де не ния открытых площа-
док и площадок под навесом. 

Дан ный ка бель ис поль зу ет ся для обо г ре ва ниж ней ча с ти 
ос но ва ния про мыш лен ного оборудования для пред от вра ще-
ния про мер за ния грун та и вспу чи ва ния по ла.

Ка бель НБМК ус пеш но при ме ня ет ся в си с те мах обо г ре ва пола 
насосных станций для предотвращения образования наледи 
на поверхности пола.

По став ля ют ся в ви де го то вых на гре ва тель ных сек ций с уста но-
воч ными проводами и муф та ми. На гре ва тель ные сек ции (ТСОЭ) 
на ба зе ка бе ля НБМК име ют ли ней ную мощ ность до  25 Вт/м.

В слу чае не воз мож но с ти ис поль зо ва ния стан дарт ных сек ций 
по став ка осу щест в ля ет ся по ин ди ви ду аль но му про ек ту или 
за ка зу.

Нагревательная жила
из стальных оцинкованных

или медных проволок

Повив брони из стальных 
оцинкованных проволок

диаметром 0,75 мм

Наружная облолочка
из радиационно сшитого 

полиэтилена

Изоляция
 из сополимера полипропилена

Кабель 
нагревательный 

бронированный

ГБ05
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HБМК 3x0,25с
HБМК 4x0,25с
HБМК 7x0,25с
HБМК 10x0,25с
HБМК 10x0,3с

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

6,7
6,7
6,8
7,9
7,0

сталь
оцинк.

Максимальная температура 70 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки  90 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~380 В по заказу)

Сопротивление изоляции не менее 1×103 MОм × м

МАССА И ГАБАРИТЫ

Марка
Матер.
нагрев.
жилы

Наружн.
диаметр,

мм

Масса,
кг/100м

ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

25ТСОЭ2-34
25ТСОЭ2-39
25ТСОЭ2-52
25ТСОЭ2-62
25ТСОЭ2-75 

34
39
52
62
75

820
960

1270
1540
1840

1020
1190
1560
1870
2230

СЕКЦИИ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220–240 В, 
ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ 25 Вт/м

Марка
Длина

нагрев.
кабеля, м

Мощность
«горячей»
секции, Вт

Стартовая
мощность

при 5 °С, Вт

25ТСОЭ3-58
25ТСОЭ3-68
25ТСОЭ3-89
25ТСОЭ3-107
25ТСОЭ3-128

58
68
89

107
128

1450
1650
2220
2660
3220

1800
2040
2730
3240
3900

СЕКЦИИ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, 
ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ 25 Вт/м

Марка
Длина

нагрев.
кабеля, м

Мощность
«горячей»
секции, Вт

Стартовая
мощность

при 5 °С, Вт

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат cоответствия на нагревательные 
секции ТСОЭ: № РОСС RU.МЕ67.В07650.

Сертификат cоответствия на секции 
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIТ1...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707. 

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на кабель
нагревательный бронированный НБМК: 
С- RU.ПБ37.В.00042.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на секции
нагревательные кабельные ТСОЭ: 
С- RU.ПБ37.В.00127.

КОНСТРУКЦИЯ

Нагревательная 
жила

Изоляция

Броня

Наружная оболочка

Многопроволочная из стальных
оцинкованных или медных проволок

Из сополимера полипропилена

Одноповивная из стальных 
оцинкованных проволок

Радиационно сшитый полиэтилен

Испытательное напряжение изоляции 3750 В
Не распространяет горения

МЕ67

ГБ05

Линейная мощность, Вт/м

Название секции

Рабочее напряжение (2 – ~220В, 3 – ~380В)

Длина нагревательной части секции, м

Cтандартная длина установочного провода, м
(возможна любая длина по заказу)

25TСОЭ2-037-04

Минимальный радиус изгиба
при хранении и транспортировке 150 мм

Минимальный допустимый радиус 
однократного изгиба при монтаже 35 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Секция нагревательная кабельная
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ТИLLS
Электрический нагревательный кабель 
постоянной мощности для обогрева 
трубопроводов средней длины

Высокоэффективный 
электрический нагревательный 

кабель постоянной мощности

Длина обогреваемого участка до 3 км

Высокое тепловыделение – до 50 Вт/м

Высокая эффективность, развитая 
поверхность теплоотдачи и гибкость

Электропитание из одной точки – 
минимизирует затраты на питающую 
проводку

Простота и удобство монтажа 

•
•

•

••

ПРИМЕНЕНИЕ
Лон г лайн LLS – трех фаз ный на гре ва тель ный кабель по сто ян-
ной мощ но с ти для пред от вра ще ния за мер за ния или под дер-
жа ния тем пе ра ту ры про дук та в трубо п ро во дах сред ней дли-
ны, до 3 км, в без опас ных и взрыво опас ных зо нах.

Ти пич ное при ме не ние – под дер жа ние тем пе ра ту ры неф ти 
или ма зу та в над зем ных или под зем ных неф те про во дах, 
пред от вра ще ние за мер за ния во до во дов.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
При ме не ние си с те мы ми ни ми зи ру ет чис ло не об хо ди мых 
пунк тов элек тро пи та ния, и та ким об ра зом сни жа ет за тра ты 
на обо ру до ва ние си ло вых ка бель ных се тей.

ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ

На гре ва тель ный кабель пред став ля ет со бой кон струк цию 
из трех па рал лель ных на гре ва тель ных жил из мед ной про во-
ло ки с изо ля ци ей из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны, по верх 
ко то рой на ло же на оп лет ка из мед ной лу же ной про во ло ки, 
и  обо лоч кой из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны.

ИСПОЛНЕНИЕ

Раз ме ры на гре ва тель ных про вод ни ков вы би ра ют ся так, что-
бы обес пе чить же ла е мое теп ло вы де ле ние для тре бу е мой 
дли ны це пи. На гре ва тель ные кабели при со еди ня ют ся не по-
сред ствен но к трехфаз ной се ти пи та ния или, при не об хо ди-
мо с ти, к спе ци аль но му по вы ша ю ще му транс  фор ма то ру.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Боль шая по верх ность теплоотдачи пло с кого на гре ва тель но го 
кабеля при во дит к сни же нию ра бо чих тем пе ра тур, по срав не-
нию с ана ло гич ны ми на гре ва те ля ми с кон струк ци ей про вод-
ни ка к руг лой фор мы, по вы шая та ким об ра зом эф фек тив-
ность, без опас ность и вре мя жиз ни на гре ва тель ного кабеля. 
При ме не ние в ка че с т ве изо ля ции крем ний ор га ни че с кой 
ре зи ны, спо соб ной со хра нять свои элек три че с кие и ме ха ни-
че с кие свой ства в ши ро ком ди а па зо не тем пе ра тур, по зво ля-
ет по лу чить теп ло вы де ле ние в кабеле до 50 Вт/м.

УСТАНОВКА

Кабели LLS мо гут пря мо или спи раль но ук ла ды вать ся на 
тру бе. Для пред ва ри тель но теп ло и зо ли ро ван ных тру бопро-
во дов, кабели обыч но по ме ща ют ся в на прав ля ю щие эле-
мен ты, ус та нов лен ные на транс порт ной тру бе вну т ри теп ло-
и зо ля ции.

Нагревательные жилы
из медных проволок 

Оплетка 
из медных луженых проволок 

Оболочка 
из кремнийорганической резины

Изоляция
из кремнийорганической резины

На гре ва тель ный кабель по став ля ет ся в удоб ных для 
монта жа дли нах для по сле до ва тельно го со еди не ния 
на ме с те и в ви де го то вых на гре ва тельных сек ций 
ТМТЭ. Кабели, ус та нав ли ва е мые на участ ке по да чи 
пи та ния, по став ля ют ся в со еди не нии с установоч ны ми 
провода ми. 

ЛОНГЛАЙН — КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

ООО «ССТ» пред ла га ет не про сто на гре ва тель ные кабели 
LLS, об ра зу ю щие часть си с те мы элек тро обо г ре ва, а про-
ек ти ру ет, из го тав ли ва ет и  осу щест в ля ет мон таж ком-
плек с ных си с тем, адап ти ро ван ных к  кон крет ным ус ло-
ви ям при ме не ния на объ ек те за каз чи ка. По  со гла со ва-
нию с за каз чи ком по став ля ют ся: ис точ ник пи та ния (при 
на пря же нии от лич ном от 380  В), си с те ма уп рав ле ния 
пи та ни ем и  кон т ро ля тем пе ра ту ры, обо ру до ва ние сле-
жения/си гна ли за ции за це ло ст но с тью це пи, ко роб ки 
по да чи пи та ния, сер вис ные ко роб ки, со еди ни тель ные 
за дел ки – все спе ци аль но раз ра бо тан ное и про из ве ден-
ное предпри яти ем-из го то ви те лем.

ГБ05
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Электропитание трехфазное до 660 В в зависимости
        от условий применения

Тепловыделение дo 50 Вт/м в зависимости от
  исполнения для условий применения

Габариты

Тип

 LLS 3×1.5  14.0×7.8  40  
 LLS 3×3.0  16.0×8.5  45 
 LLS 3×6.0 18.7×9.4 50 

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия на электрические 
нагревательные кабели постоянной мощности LLS 
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIТ1...T3 X
№ РОСС RU.ГБ05.В03495
Сертификат cоответствия на секции нагревательные 
кабельные ТМТЭ с мар ки ров кой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на кабели LLS: № С-RU.ПБ37.B.00084. 
Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на секции 
нагревательные кабельные ТМТЭ: № C-RU.ПБ37.В.00127
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на секции нагревательные кабельные ТМТЭ: 
№ 77.99.34.355.Д.002932.02.10
Разрешение на применение электрических 
нагревательных кабелей LLS № РРС 00-30572.

Сечение нагревательной жилы 1.5 мм2

 3.0 мм2

 6.0 мм2

По жа луй ста, об ра ти те вни ма ние,что пред при ятие-из го то ви тель 
мо жет из ме нять раз ме ры про вод ников, что бы обес пе чить не об-
хо ди мое теп ло вы де ление (Вт/м), для тре бу е мой дли ны це пи.

MAКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБЫ / ИЗДЕЛИЯ
Тем пе ра ту ра по верх но с ти на гре ва тель ного кабеля не долж на 
пре вы шать мак си маль ной тем пе ра ту ры, ко то рую вы дер жива-
ют ее кон струк ци он ные ма те ри а лы или тем пе ра тур ной груп-
пы (при ус та нов ке в по тен ци аль но взры во о пас ных зо нах). Это 
обес пе чи ва ет ся пу тем ог ра ни че ния теп ло вы де ле ния нагре ва-
тель ного кабеля в за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры тру бы или 
обо г ре ва е мо го из де лия до без опас но го уров ня рас че том 
конструк ции или си с те мой кон т ро ля тем пе ра ту ры. 

Для на ибо лее не бла го при ят ных ус ло вий теп ло об ме на, тем пе-
ра ту ра тру бо п ро во да долж на быть ог ра ни че на сле ду ю щи ми 
зна че ни я ми:

5
10
20
25
30
35
40
50

55
50
30
20
10
–
–
–

70
65
45
35
25
15
–
–

100
95
75
70
55
45
30
5

100
95
75
70
55
45
30
5

100
95
75
70
55
45
30
5

100
95
75
70
55
45
30
5

100
95
75
70
55
45
30
5

Максимальная температура обогреваемого объекта, °С

Месторасположение
Взрывоопасное

Безопасное

Но ми наль ное
теп ло вы де ле ние 
нагревательного 

кабеля, Вт/м

ТИПИЧНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Си с те ма элек тро обо г ре ва пи та ет ся ли бо от ис точ ни ка пи та ния 
(спе ци аль но раз ра бо тан ный по вы ша ю щий транс фор ма тор при 
на пря же нии пи та ния от лич ном от 380 В), ли бо не по сред ствен-
но от трех фаз ной се ти че рез си с те му уп рав ле ния пи та ни ем.

Мощ ность се ти пи та ния долж на со от вет ство вать мощ но с ти, 
по треб ля е мой си с те мой элек тро обо г ре ва. Спе ци аль но раз ра-
бо тан ная схе ма хо лод но го за пу с ка по зво ля ет сни зить пу с ко-
вые то ки.

Теплоизо-
ляция

Обогреваемая
труба

трехфазная
сеть

Система
управления

питанием

Линия от датчиков температуры
трубы и нагревательного кабеля

Концевая
муфта

Соединительная
муфта 

Питающая
коробка

прибл. 200 м
кабель 

LLS

ДЛИНА СЕКЦИИ

Taблица 2

Taблица 1

ГБ05

ГБ05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный 
размер, мм

Минимальный 
радиус изгиба, мм

В табл. 2 да на дли на на гре ва тель ной сек ции в за ви си мо с ти от на пря же ния пи та ния, се че ния то ко п ро во дя щей жи лы и ли ней ной 
мощ но с ти теп ло вы де ле ния на гре ва тель но го ка бе ля с изо ля ци ей из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательного ка бе ля, а так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии ССТ.
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Максимальная температура (под нагрузкой)  130 °С
Максимальная температура (без нагрузки)  180 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Teмпературная группа   Т2 –Т6

Трансформатор
питания

Длина нагревательной секции, м

50 40 30 20

Сечение, мм2 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0

Л
ин

ей
но

е
на

пр
яж

ен
ие

, 
В

220 250 320 — 280 370 — 335 470 — 425 600 —

380 440 560 870 485 650 970 580 770 1170 740 1020 1490

500 570 730 1150 640 850 1290 770 1020 1550 975 1350 1960

660 750 970 1520 845 1130 1700 1015 1350 2040 1280 1800 2590
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CНФ
Электрический на гре ва тель ный ка бель постоянной 
мощности для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров 
и дру го го тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, 
в том чис ле во взры во о пас ных зо нах

Электрический нагревательный 
кабель постоянной мощности 
с фторполимерной изоляцией

и оболочкой

Линейное тепловыделение до 40* Вт/м

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Рабочая температура до 240 °С

Выпускается на рабочее напряжение
220 В и 380 В переменного тока

•

•

•
•

Нагревательная жила 

Оплетка из медных 
никелированных проволок

Оболочка из фторполимера 

* Ли ней ное теп ло вы де ле ние оп ре де ля ет ся при про ек ти ро ва нии 
си с те мы обо г ре ва и за ви сит от тем пе ра ту ры и  кон струк ции 
обо г ре ва е мо го объ ек та.

Изоляция из фторполимера

НАЗНАЧЕНИЕ
На гре ва тель ные ка бе ли СНФ пред на зна че ны для обо г ре ва 
тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров, тех но ло ги че с ко го обо ру до ва-
ния и дру гих про стран ствен ных объ ек тов в ди а па зо не тем пе-
ра тур от -50 до +240 °С. 

ОСОБЕННОСТИ 
Се рия на гре ва тель ных ка бе лей с изо ля ци ей из фтор по ли ме ра 
раз ра бо та на для ис поль зо ва ния в тех слу ча ях, ко г да тре бу ет-
ся вы со кая ра бо чая тем пе ра ту ра и вы со кая мощ ность теп ло-
вы де ле ния.
Обо лоч ка из фтор по ли ме ра по зво ля ет ис поль зо вать ка бель 
во влаж ных и хи ми че с ки аг рес сив ных сре дах.
По став ля ет ся в ви де го то вых на гре ва тель ных сек ций с ус та-
но воч ны ми про во да ми и муф та ми. Сек ции так же мо гут со би-
рать ся на объ ек те на ос но ве про ект ной до ку мен та ции из 
ком плек ту ю щих, по став лен ных про из во ди те лем.
Мон таж на гре ва тель ных сек ций на объ ек тах за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и  тех но ло ги че с ки прост. Для  ус ко ре ния мон та жа 
при ла га ют ся мон таж ные лен ты и дру гие ак сес су а ры.

ПРИМЕНЕНИЕ
На гре ва тель ные ка бе ли мо гут ис поль зо вать ся для обо г ре ва 
обо ру до ва ния, ра бо та ю ще го в ус ло ви ях по вы шен ных тем пе-
ра тур и влаж но с ти ок ру жа ю щей сре ды, во взры во о пас ных 
зо нах и в ме с тах, где мо гут при сут ство вать кор ро зи он ные 
хи ми че с кие рас тво ры или па ры. 

КОНСТРУКЦИЯ
Нагревательная жила Медноникелевый сплав, сплав 

вы со ко го со про тив ле ния 

Изоляция проводника Фторполимер

Оплетка  Мед ная про  во ло ка

Наружная оболочка Фторполимер

ВНИМАНИЕ!
1. Для ис клю че ния пе ре гре ва нель зя до пу с кать сбли же ние 

и са мо пе ре се че ние ка бе ля.

2. Не об хо ди мо чет ко сле до вать ин струк ции по мон та жу.
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Максимальная рабочая температура  240 °С

Максимально допустимая
температура без нагрузки  260 °С

Температура поддержания  от -40 до 180 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Выпускается на рабочее напряжение ~220 и 380 В

Линейное тепловыделение 
одиночного кабеля до 40* Вт/м

ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Марка нагрев. 
кабеля

Ном. сопротивл.
при 20°С, 
(Ом/км)

Внешний 
диаметр, 

(мм)

СНФ 01R8
СНФ 02R9
СНФ 04R4
СНФ 07R1
СНФ 09R7
СНФ 11R9
СНФ 17R4
СНФ 24R8
СНФ 32R7
СНФ 0050
СНФ 0062
СНФ 0080
СНФ 0100
СНФ 0142
СНФ 0178
СНФ 0200
СНФ 0250
СНФ 0340
СНФ 0410
СНФ 0490
СНФ 0590
СНФ 0665
СНФ 0765
СНФ 1000
СНФ 1300
СНФ 1480
СНФ 1865
СНФ 2825
СНФ 3950
СНФ 5900
СНФ 7000
СНФ 8000

 1,81
 2,95
 4,42
 7,13
 9,65
 11,9
 17,4
 24,8
 32,7
 50,0
 62,0
 80,0
 100,0
 142,0
 178,0
 200,0
 250,0
 340,0
 410,0
 490,0
 590,0
 665,0
 765,0
 1000,0
 1300,0
 1480,0
 1865,0
 2825,0
 3950,0
 5900,0
 7000,0
 8000,0

—*
—*
—*
412
354
319
264
221
192
155
139
124
109
92
83
77
69
60
54
50
45
43
40
35
30
29
25
21
18
14
13
12

—*
—*
440
220
189
171
141
118
103
83
75
66
58
49
44
41
31
32
29
27
24
23
21
19
16
15
14
11
9
8
7
7

1635
1281
1046
821
707
636
527
441
383
309
278
247
218
184
165
154
138
119
108
99
91
85
79
69
61
57
51
41
35
29
26
25

—*
906
740
582
501
451
373
312
272
219
197
175
155
131
117
109
98
84
77
70
64
60
56
49
43
40
36
29
25
20
19
17

—*
—*
604
474
408
367
304
254
221
178
161
143
126
106
95
89
80
69
63
57
52
49
46
40
35
33
29
24
20
16
15
14

—*
—*
604
476
409
368
305
255
222
179
161
143
126
107
95
89
80
69
63
57
52
49
46
40
35
33
29
24
20
17
15
14

—*
—*
330
260
224
202
167
140
122
98
88
78
69
58
52
49
44
38
34
31
29
27
25
22
19
18
16
13
11
9
8
8

—*
906
740
582
501
451
373
312
272
219
197
175
155
131
117
109
98
84
77
70
64
60
56
49
43
40
36
29
25
20
19
17

666
523
427
336
289
260
216
180
157
126
114
101
89
75
67
63
57
49
44
41
37
35
32
28
25
23
21
17
14
12
11
10

 7,20
 6,30
 5,61
 5,10
 4,75
 4,60
 4,30
 4,30
 4,60
 4,32
 4,28
 4,02
 4,32
 4,20
 3,96
 4,15
 4,00
 3,88
 4,28
 4,05
 3,96
 3,90
 3,84
 3,86
 3,75
 3,71
 3,96
 3,78
 3,66
 3,54
 3,50
 3,47

Сопротивление защитной 
оплетки не более 18 Ом/км

Минимальный радиус изгиба при хранении
и транспортировке 150 мм

Температурная группа Т1...Т3

Минимально допустимый радиус 
однократного изгиба при монтаже  30 мм

Длина секции (соед. 
«звезда»), U=380В, (м)

Длина секции (соед. 
«петля»), U=220В, (м)

Длина секции (соед. 
«линия»), U=220В, (м)

10Вт/м   20Вт/м   30Вт/м 15Вт/м   25Вт/м   35Вт/м 20Вт/м   30Вт/м   40Вт/м 

* Ли ней ное теп ло вы де ле ние оп ре де ля ет ся при про ек ти ро ва нии си с те-
мы обо г ре ва и за ви сит от тем пе ра ту ры и кон струк ции обо г ре ва е мо го 
объ ек та.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия на электрические нагревательные кабели постоянной мощности с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ1...T3 X: №РОСС RU.ГБ05.В03495, 
на секции нагревательные кабельные ТМОЭ: №РОСС RU.ГБ05.В02707.
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности на электрические 
нагревательные кабели постоянной мощности СНФ: № С-RU.ПБ37.B.00084, 
на секции нагревательные кабельные ТМОЭ: C-RU.ПБ37.В.00127. 
Разрешение на применение электрических нагревательных кабелей постоянной мощности: № РРС 00-30572.
Сертификат cоответствия на секции нагревательные кабельные ТМОЭ с маркировкой взрывозащиты: 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на секции нагревательные кабельные ТМОЭ: 
№ 77.99.34.355.Д.002932.02.10.

ГБ05

* – Данный кабель используется в качестве установочного провода.
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СОЕДИНИТЕЛЬ СНФ МФ
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ МАРКИ СНФ

Высокая механическая прочность и надежность 
конструкции системы

Быстрый и простой монтаж

Высокая химическая стойкость

Рабочая температура до 220 °С

Взрывобезопасность

Напряжение питания до 380 В

• •

•
•

•
•

ПРИМЕНЕНИЕ
Соединитель СНФ МФ предназначен для соединения среднетем-
пературных нагревательных кабелей марок СНФ с установочны-
ми проводами, а также нагревательных кабелей между собой.

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция соединителя обеспечивает надежную работу нагре-
вательной секции. 

Корпус изготовлен из прочного термопластичного материала, 
выдерживающего температуру до 220 °С.

Монтаж соединителей занимает мало времени, не требует специ-
ального оборудования.

Термоусаживаемые трубки обеспечивают электрическую защиту.

КОНСТРУКЦИЯ
Кор пус – высокотемпературный термопласт
Втул ка – высокотемпературный термопласт
Цан га – сплав алюминия
Уп лот не ние – кремнийорганическая резина 
Термоусаживаемая трубка – фторполимер

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

СНФ МФ-03-01-1  Соединитель для соединения нагреватель-
ных кабелей и установочных проводов сече-
нием меньше 4 мм2 и для соединения двух 
кабелей.

СНФ МФ-05-00-1 Соединитель для соединения нагревательных 
кабелей и установочных проводов сечением 
свыше 4 мм2 и до 10 мм2.

СНФ МФ-05-01-1 Соединитель для соединения нагревательных 
кабелей сечением 6 и 10 мм2, а также для их 
ремонта.

Втулка

Уплотнение

Цанга

Корпус

Термоусаживаемая 
трубка

ГБ05
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Степень защиты  IP 66

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки  220 °С

Маркировка  2ExellU

Максимальный ток     СНФ МФ-03-01-1  до 50 А

                                              СНФ МФ-05-00-1  до 90 А

                                              СНФ МФ-05-01-1  до 100 А

Напряжение питания  до 380 В

Максимальное сечение жилы 
установочного провода до 10 мм2

СООТВЕТСТВИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ТИПАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ СНФ 
И УСТАНОВОЧНЫХ ПРОВОДОВ СНФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Исполнение: 
0 – без трубок термоусаживаемых из фторполимера; 
1 – с трубками термоусаживаемыми из фторполимера.

Область применения: 
00 – только для соединения нагревательного кабеля 
и установочного провода СНФ; 01 – для соединения 
как нагревательного кабеля и установочного провода, 
так и соединения двух нагревательных кабелей СНФ.

Тип соединителя: 
03 – для соединения кабелей сечением до 4 мм2; 
05 – для соединения кабелей сечением более 4 мм2.

Пример
Соединитель СНФ МФ-03-01-1  2ExeIIU ТУ 3449-344-33006874-2009

Марка нагревательного 
кабеля СНФ

Марка установочного провода 
при линейной мощности нагревательного кабеля Тип

соединителя для соединения 
нагревательного кабеля
и установочного провода

Тип
соединителя для 
соединения двух 

нагревательных кабелейдо 20 Вт/м 20–30 Вт/м 30–40 Вт/м

СНФ 01R8 � � � �

СНФ 02R9 � �

СНФ 04 R4 �

СНФ МФ�03�01�1

СНФ МФ�05�01�1
СНФ МФ�05�01�1

СНФ 07 R1

СНФ 01R8

СНФ МФ�05�00�1СНФ 09 R7
СНФ 02R9

СНФ 01R8

СНФ 11 R9
СНФ 01R8

СНФ 17 R4 СНФ 02 R9СНФ 04 R4

СНФ МФ�03�01�1

СНФ 24 R8 СНФ 07 R1
СНФ 04 R4

СНФ 04 R4

СНФ 32 R7 СНФ 09 R7

СНФ 0050

СНФ 11R9

СНФ 09 R7

СНФ 0062

СНФ 11R9

СНФ 0080

СНФ 0100

СНФ 07 R1

СНФ 0142

СНФ 0178

СНФ 0200

СНФ 0250

СНФ 0340

СНФ 11R9

СНФ 0410

СНФ 0490

СНФ 0590

СНФ 0665

СНФ 0765

СНФ 1000

СНФ 1300

СНФ 1480

СНФ 1865

СНФ 2825

СНФ 3950

СНФ 5900

СНФ 7000

СНФ 8000

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат cоответствия 
на соединитель СНФ МФ 
с маркировкой 
взрывозащиты 2ExellU 
№ РОСС RU.ГБ05.В02867.

ГБ05
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Секция на гре ва тель ная кабельная 
для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров 
и дру го го тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния

Линейное тепловыделение до 40* Вт/м

Безмуфтовая конструкция секций – 
экономичное решение

Рабочая температура до 180 °С

Простота монтажа

•
•

•
•

НАЗНАЧЕНИЕ 
Сред не тем пе ра тур ные без муф то вые на гре ва тель ные сек ции 
на ба зе ка бе ля ТМФ пред на зна че ны для обо г ре ва тру бо п ро-
во дов, ре зер ву а ров, тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния и про-
чих объ ек тов в ди а па зо не тем пе ра тур от -50 до +180 °С, в том 
чис ле и во взры во о пас ных зо нах. 

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Без муф то вые на гре ва тель ные сек ции по став ля ют ся на объ-
ект в ви де из де лий, го то вых к не мед лен но му ис поль зо ва нию 
в со от вет ствии с про ек том. От ли чи тель ной осо бен но с тью 
сек ций яв ля ет ся от сут ствие яв но вы ра жен ной муф ты в ме с те 
со еди не ния на гре ва тель ной и  то ко п ро во дя щей жил. Изо ля-
ция, оп лет ка и обо лоч ка сек ции вы пол не ны без на ру ше ния 
сплош но с ти и од но род но с ти, что обес пе чи ва ет вы со кую 
на деж ность на гре ва тель ной сек ции.
Изо ля ция и обо лоч ка сек ций вы пол ня ют ся из фтор по ли ме ров, 
что обес пе чи ва ет вы со кую ра бо чую тем пе ра ту ру (до  180  °С), 
ус той чи вость к воз дей ствию хи ми че с ки аг рес сив ных сред 
и  неф те п ро дук тов.
Стан дарт ные сек ции вы пу с ка ют ся с ли ней ной мощ но с тью 40 
и 30 Вт/м. Сек ции с дру гой ли ней ной мощ но с тью из го тав ли ва-
ют ся по за ка зу или в со от вет ствии с про ек том.
Пол ная го тов ность сек ции и од но род ность внеш них раз ме-
ров су ще с т вен но уп ро ща ют про це ду ру мон та жа.
Сред не тем пе ра тур ные без муф то вые сек ции – это луч шее 
ре ше ние для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров, тех но-
ло ги че с ко го обо ру до ва ния в тех слу ча ях, ко г да они со дер жат 
ма зут, би тум, па ра фин и дру гие вы со ко вяз кие ве ще с т ва.

КОНСТРУКЦИЯ 
Нагревательная жила медноникелевые спла вы, сплавы 

вы со ко го со про тив ле ния 
Жила
установочного провода из медных луженых проволок 

Изоляция проводника фторполимер

Оплетка  мед ная лу же ная про во ло ка

Наружная оболочка фторполимер

ВНИМАНИЕ!
1. Для ис клю че ния пе ре гре ва нель зя до пу с кать сбли же ние 

и са мо пе ре се че ние ка бе ля.

2. Не об хо ди мо чет ко сле до вать ин струк ции по мон та жу.

3. Ме с то со еди не ния установочного провода с на гре ва тель-
ным ка бе лем обоз на че но фоль ги ро ван ной лен той.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ  

БЕЗМУФТОВАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ КАБЕЛЯ ТМФ

Метка точки 
сростки

Нагревательная жила 

Токопроводящая жила 

Оплетка из медных 
луженых проволок

Оболочка из фторполимера 

Изоляция из фторполимера

Установочный 
провод 

Установочный провод 

Нагревательный кабель 

Нагревательная 
часть 

Место сварки жил
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ГБ05

ГБ05

Сер ти фи кат со от вет ствия си с те мы ГОСТ Р 
на секции на гре ва тель ные кабельные ТМОЭ 
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIТ1...T6 X
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
Сер ти фи кат соответствия техни ческому 
регламенту о требованиях пожарной 
безопасности на секции на гре ва тель ные 
кабельные ТМОЭ: № C-RU.ПБ37.В00127
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на секции № 77.99.34.355.Д.002932.02.10

* Линейное тепловыделение определяется при проектировании 
системы обогрева и зависит от температуры и конструкции обо-
греваемого объекта.

Секция 
нагревательная 
кабельная ТМОЭ
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Максимальная рабочая температура  180 °С

Максимально допустимая температура 
без нагрузки  200 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Выпускается на рабочее напряжение ~220 и 380 В

Линейное тепловыделение 
одиночного кабеля до 40* Вт/м

ПАРАМЕТРЫ СЕРИЙНЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

Марка секции
Сопротивление 

секции при 20°С, 
(Ом)±%

Внешний 
диаметр, (мм)

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)н)-0270-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)сн)-0330-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)к)-0420-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)а)-0490-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)к)-0560-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)а)-0650-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)CuNi10)-0720-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)CuNi10)-0960-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,5)CuNi10)-1200-040

30ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,5)CuNi6)-1480-040

49,68-57,70

39,73-46,12

32,04-37,22

26,46-30,82

24,17-27,98

20,02-23,18

17,64-20,99

13,44-15,71

10,50-12,61

7,68-10,24

810

990

1260

1470

1680

1950

2160

2880

3600

4440

 4,10

 4,10

 4,10

 4,10

 4,46

 4,46

 4,10

 4,46

 4,76

 4,76

Сопротивление защитной 
оплетки не более 18 Ом/км 

Температурная группа Т3

Маркировка взрывозащиты 2ExellT3...Т6X

Минимально допустимый радиус 
однократного изгиба при монтаже 30 мм

Мощность 
секции, (Вт)

27

33

42

49

56

65

72

96

120

148

Длина 
нагревательной 
части секции, (м)

1. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 30 Вт/м**

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)н)-0240-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)сн)-0290-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)к)-0360-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)а)-0420-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)к)-0480-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)а)-0560-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,3)CuNi10)-0630-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,4)CuNi10)-0840-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,5)CuNi10)-1050-040

40ТМОЭ2 (ТМФ (7 ×0,5)CuNi6)-1280-040

55,89-64,92

45,21-52,48

37,38-43,43

30,87-35,96

28,20-32,65

23,24-26,91

20,16-23,99

15,36-17,95

12,00-14,41

  8,88-11,84

960

1160

1440

1680

1920

2240

2520

3360

4200

5120

 4,10

 4,10

 4,10

 4,10

 4,46

 4,46

 4,10

 4,46

 4,76

 4,76

24

29

36

42

48

56

63

84

105

128

2. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 40 Вт/м**

* Ли ней ное теп ло вы де ле ние оп ре де ля ет ся при про ек ти ро ва нии 
си с те мы обо г ре ва и за ви сит от тем пе ра ту ры и кон струк ции 
обо г ре ва е мо го объ ек та.

**  В номенклатуре представлены два типа нагревательных секций ТМОЭ: с линейным тепловыделением 30  Вт/м и  40 Вт/м 
с  установочным проводом длиной 4 м с каждой стороны. По заказу и в соответствии с проектом возможно изготовление 
секций на другие мощности и с другой длиной установочного провода.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина установочного провода с каждой стороны, дм
Длина нагревательной части секции, дм
Марка нагревательного кабеля.
Напряжение питания: 2 — 220–240 В, 3 — 380–400 В
Наличие экрана
Одножильная секция
Резистивная секция (тип ТМ)
Линейная мощность нагревательной части секции, Вт/м.

Пример маркировки секций
Секция нагревательная кабельная
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-040

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Минимальный радиус изгиба при хранении
и транспортировке 150 мм
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MIC
Вы со ко тем пе ра тур ный на гре ва тель ный ка бель 
с ми не раль ной изо ля ци ей и ме тал ли че с кой обо лоч кой 
для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров 
и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния

Высокая механическая прочность
Высокая химическая стойкость
Простота монтажа
Поставляется в виде готовых секций

Напряжение питания до 660 В

Термостойкость до + 600 °С

Взрыво- и пожаробезопасность

•
•
•
•

•
•
•

Резистивный кабель 
с минеральной 

изоляцией

НАЗНАЧЕНИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
На гре ва тель ный ка бель MIC пред на зна чен для обо г ре ва тру бо-
про во дов, ре зер ву а ров и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния в ди а-
па зо не тем пе ра тур от –50 до +600°С, в том чис ле в аг рес сив ных 
сре дах и во взры во о пас ных зо нах.
На гре ва тель ный ка бель MIC мо жет ис поль зо вать ся в  неф те-
пере ра батывающей, хи ми че с кой, фар ма це в ти че с кой, пи ще вой 
про мыш лен но с тях и мно гих дру гих от рас лях.
При пра виль ном рас че те вы ход ной мощ но с ти си с те мы элек-
тро обо г ре ва, дан ный ка бель мо жет ис поль зо вать ся в ши ро ком 
ди а па зо не тем пе ра тур.
По став ля ет ся в ви де го то вых сек ций. Сек ция со сто ит из на гре-
ва тель но го ка бе ля, со еди ни тель ных муф т, установочных про-
водов, кабельных вводов и гибких установочных проводов.

ОПИСАНИЕ
На гре ва тель ный ка бель MIC спе ци аль но раз ра бо тан для эф фек-
тив но го и на деж но го ис поль зо ва ния в слу ча ях, ко г да тре бу ет ся 
под дер жи вать вы со кую ра бо чую тем пе ра ту ру при вы со кой 
мощ но с ти теп ло вы де ле ния (на при мер для обо г ре ва би тум ных 
ус та но вок и тру бо п ро во дов).
Бла го да ря вы со кой термо с той ко с ти изо ля ции, из го тов лен ной 
из оксида ма гния, ка бель MIC мо жет при ме нять ся при тем пе ра-
ту рах обо лоч ки до 600°С.
Ка бель MIC об ла да ет пре вос ход ной ме ха ни че с кой проч но с тью 
и вы со кой стой ко с тью к кор ро зии, мо жет при ме нять ся в аг рес-
сив ных сре дах и во взры во о пас ных зо нах, яв ля ет ся ог не с той-
ким и без опас ным в экс плу а та ции.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЛОЧКИ:
1.  Медь

Максимальная термостойкость до 200°С

2. Медноникелевый сплав
Максимальная термостойкость до 400°С

3.  Инконель или нержавеющая сталь
Максимальная термостойкость до 600°С

КОНСТРУКЦИЯ СЕКЦИИ 
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАБЕЛЬНОЙ

Нагревательная жила  

Наружная металлическая 
оболочка нагревательного 

кабеля

Наружная металлическая 
оболочка установочного 

провода

Кабельный 
ввод М20

Земля 

Гибкий 
установочный 

провод

Пайка твердым припоем

Токопроводящая жила

Соединительная муфта

Изоляция жилы – MgO 
(оксид магния)

ВНИМАНИЕ!
1. Для исключения перегрева нельзя допускать 

самопересечение кабеля.
2. Необходимо четко следовать инструкции 

по монтажу.

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИОННЫМ СРЕДАМ

— требуется проверка

— не рекомендуется
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ГБ05

Материал оболочки
Соединения серы 

(H2S, SO2)
Серная 

кислота*
Соляная 
кислота

Плавиковая 
кислота Щелочи Фосфорная 

кислота
Морская 

вода
Азотная 
кислота Хлорин** Органич. 

кислоты***

сухой влажный сухой влажный

Медь

Медно-никелев. сплав

Нержавеющая сталь *

Инконель

— рекомендуется

— допустимо

    * — в зависимости от концентрации и температуры
  ** — сопротивление к хлоринам зависит от химического состава соли
*** — различное сопротивление к различным органическим кислотам
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Рабочее напряжение до 660 В

Максимальное испытательное напряжение 2 кВ

Сопротивление изоляции 1000 МОм

Температурная группа Т1

Ток утечки на землю 3 мА / 100 м

Минимальная температура монтажа  –25 °С

Минимальный радиус изгиба 6 внешних  
 диаметров

Максимальная термостойкость до 600 °С

Максимальная температура поддержания до 450 °С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАБЕЛЯ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В МЕДНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Кабель Материал 
жилы

Сопротивление 
жилы при 20°С, 

Ом/км

Внешний 
диаметр 

кабеля, мм

MIC Cu 4
MIC Cu 7
MIC Cu 11
MIC Cu 17
MIC Cu 25
MIC Cu 40
MIC Cu 63

Медь
Медь
Медь
Медь
Медь
Медь
Медь

4
7

11
17
25
40
63

5,9
5,3
4,9
4,6
3,7
3,4
3,2

Холодные концы
Сечение, 

мм2
Диаметр, 

мм

16
10
6,0
6,0
6,0
2,5
2,5

8,3
7,3
6,4
6,4
6,4
5,3
5,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MIC** 6300

MIC** 10K

Не применяйте нагревательные кабели
MIC**6300 и MIC**10K при условиях
выше отмеченных пунктирными линиями

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Кабель Материал 
жилы

Сопротивление 
жилы при 20°С, 

Ом/км

Внешний 
диаметр 

кабеля, мм

Холодные концы
Сечение, 

мм2
Диаметр, 

мм

16
10
6,0
6,0
6,0
2,5
2,5
6,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5 

8,3
7,3
6,4
6,4
6,4
5,3
5,3
6,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3 

MIC CuNi 4
MIC CuNi 7
MIC CuNi 11
MIC CuNi 17
MIC CuNi 25
MIC CuNi 40
MIC CuNi 63
MIC CuNi 160
MIC CuNi 250
MIC CuNi 400
MIC CuNi 630
MIC CuNi 1000
MIC CuNi 1600

Медь
Медь
Медь
Медь
Медь
Медь
Медь

Константан
Константан
Константан
Константан 
Константан 
Константан 

4
7

11
17
25
40
63

160
250
400
630

1000
1600

5,9
5,3
4,9
4,6
3,7
3,4
3,2
4,9
4,4
4,0
3,7
3,4
3,2

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ИНКОНЕЛЯ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кабель Материал 
жилы

Сопротивление 
жилы при 20°С, 

Ом/км

Внешний 
диаметр 

кабеля, мм

Холодные концы
Сечение, 

мм2
Диаметр, 

мм

6,0
6,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

6,4
6,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

MIC ** 160
MIC ** 250
MIC ** 400
MIC ** 630
MIC ** 1000
MIC ** 1600
MIC ** 2500
MIC ** 4000
MIC ** 6300
MIC ** 10K

Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром
Нихром

160
250
400
630

1000
1600
2500
4000
6300

10000

6,5
5,3
4,7
4,3
3,9
3,6
3,4
3,2
3,2
3,2
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** IL – инконель, ST – нержавеющая сталь

Секция нагревательная кабельная
Пример для заказа

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ  
Сер ти фи кат со от вет ствия си с те мы ГОСТ Р на секции 
на гре ва тель ные кабельные ТООЭ: № РОСС RU.ГБ05.В02707.
Сер ти фи кат соответствия техни ческому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на секции 
на гре ва тель ные кабельные ТООЭ: № C-RU.ПБ37.В00127
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на секции нагревательные кабельные ТООЭ 
№ 77.99.34.355.Д.002932.02.10

35ТООЭ2(МIС CuNi 250)-0250-040
Линейная мощность, Вт/м
Название секции
Напряжение питания
(2 – 220, 3 – 380, 5 – 500, 6 – 660 В)
Марка кабеля
Тип оболочки (Си – медь, 
CuNi – медно-никелевый сплав,
IL – инконель, ST – нержавеющая сталь)
Сопротивление, Ом/км
Длина нагревательной части секции, дм
Длина установочного провода с каждой стороны 
(возможна любая длина по заказу), дм

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ В МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ГБ05
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SILARM
Па с та для улуч ше ния теп ло во го кон так та меж ду 
на гре ва тель ны ми эле мен та ми и обо г ре ва е мым 
объ ек том

Теплопроводная
паста

В несколько раз уменьшает переходное 
термическое сопротивление 

Снижает теплопотери при активном 
нагреве

Рабочие температуры от –60 °С до + 200 °С 
(SILARM-81) или +180 °С (SILARM-3)

Защищает от коррозии стальные
поверхности
Выравнивает тепловое поле 
обогреваемого объекта
Поставка в фолиевых тубах объемом 
600 мл или в ведерной таре емкостью 
до 5 л

•

•

•

•

•

•

НАЗНАЧЕНИЕ
Теп ло п ро вод ная па с та SILARM пред на зна че на для обес пе че-
ния эф фек тив ной пе ре да чи теп ла от на гре ва тель ных эле мен-
тов к объ ек ту при обо г ре ве тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров 
и  дру гих кон струк ций, ра бо та ю щих в ди а па зо не тем пе ра тур 
от –60 до +200°С (SILARM-81) или +180°С (SILARM-3).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Па с та SILARM об ла да ет вы со кой теп ло п ро вод но с тью. Пос ле 
на не се ния она за пол ня ет воз душ ные за зо ры меж ду на гре ва-
те лем и обо г ре ва е мой по верх но с тью, тем са мым зна чи тель но 
улуч шая теп ло об мен в си с те ме. Уменьша ет пе ре грев на гре ва-
тель но го эле мен та.

ОСОБЕННОСТИ
Па с та SILARM вы пу с ка ет ся в двух ис пол не ни ях — вул ка ни зу е-
мая и не вул ка ни зу е мая.

SILARM-3 — не вул ка ни зу е мая од но ком по нент ная па с та бе ло-
го цве та, име ет вы со кую вяз кость, вслед ствие че го не сте ка ет 
с вер ти каль ных по верх но с тей. Хо ро шо за пол ня ет все по ло с-
ти и за зо ры.

SILARM-81 — вул ка ни зу е мая двух ком по нент ная па с та бе ло-
го цве та со вре ме нем вул ка ни за ции от 4 до 24 ча сов и вы со-
кой на гре во с той ко с тью. В от вер жден ном со сто я нии па с та 
SILARM-81 име ет вы со кие ди э лек три че с кие ха рак те ри с ти ки.

На не сен ная па с та не тре бу ет до пол ни тель ных обо ло чек для 
под дер жа ния фор мы и фи зи че с ких па ра ме т ров обра зо вав-
ше го ся теп ло во го мо с та.

По верх слоя па с ты мож но не по сред ствен но ук ла ды вать 
теп ло и зо ля ци он ные ма те ри а лы.

СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
Па с та SILARM ус той чи ва к воз дей ствию от ри ца тель ных тем пе-
ра тур до –60°С, по ло жи тель ных до +200°С / +180°С и к скач-
кам тем пе ра ту ры в этом ди а па зо не. Это обеспе чи ва ет ста-
биль ную ра бо ту си с те мы обо г ре ва при цикли че с кой сме не 
тем пе ра тур.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Па с та SILARM-3 по став ля ет ся в фо ли е вых ту бах объ-
емом 600 мл. Из туб па с та вы дав ли ва ет ся на обо г ре ва е-
мую по верх ность с по мо щью пи с то ле та. 

Па с та SILARM-81 по став ля ет ся ком плект но: ком по нент 
№ 1 (в ве д рах до 5 л) уком плек то вы ва ет ся со от вет ству-
ю щим ко ли че с т вом ка та ли за то ра. Пос ле пе ре ме ши ва-
ния ком по нен тов па с та SILARM-81 на но сит ся на обо г ре-
ва е мую по верх ность с по мо щью шпа те ля.

Распределение температур

нагревательный
кабель паста SILARM

нагреваемая
поверхность

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Все ком по нен ты, вхо дя щие в со став па с ты SILARМ, 
без опас ны, они не ток сич ны и не вы де ля ют ве ществ, 
вред ных для здо ро вья че ло ве ка. От ра бо тан ный тех но-
ло ги че с кий про цесс обес пе чи ва ет ста биль ность тех ни-
че с ких свойств про дук та.

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Тех но ло ги че с кий уро вень про из вод ства и вы со кое 
ка че с т во вхо дя щих в со став па с ты ком по нен тов обес пе-
чи ва ют срок служ бы не ме нее 10 лет. 
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СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Па с та SILARM на но сит ся с по мо щью пи с то ле та и шпа те-
ля в  за зор меж ду обо г ре ва е мой тру бой и  труб ча тым 
на гре ва те лем или ка бе лем для улуч ше ния теп ло во го 
кон так та.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификаты соответствия

SILARM-81: № РОСС RU.АВ87.Н00412
SILARM-3: № РОСС RU.АВ87.Н00413

SILARM-81: ТУ 2257-250-33006874-2004

SILARM-3: ТУ 2257-251-33006874-2004
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пред при ятие-из го то ви тель по став ля ет все не об хо ди-
мое для ра бо ты с па с той SILARМ: пи с то ле ты, ин струк-
ции по при ме не нию.

Tип SILARM-3 SILARM-81

 1 2

 — 1:100 

 — ≥1  

 не вулкани- 24
зуется 

 180 200

 – 60 –60

 0,8 0,7

 2,5 2,3

Количество
смешиваемых
компонентов

Пропорция
компонентов

Время жизнеспособности
смеси компонентов, час

Время вулканизации
около, час

Теплостойкость, °С 

Хладостойкость, °С

Теплопроводность
не менее, Вт/м°С

Плотность
не менее, г/см3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Обогрев трубопроводов неограниченной 
длины

Не требуется сопроводительная сеть

Высокие рабочие температуры

•

•

•

• •

•

Система 
электрического

обогрева ИРСН-15000

Без опас ная на деж ная си с те ма обо г ре ва тру бопро во дов 
лю бой дли ны при над зем ной, под зем ной, под вод ной 
про клад ке, в том чис ле и во взры во о пас ных зо нах

СКИН-СИСТЕМА

Электробезопасность

Высокая механическая прочность системы 
обогрева

Эксплуатация во взрывоопасных зонах

ГБ05

НАЗНАЧЕНИЕ
Си с те ма элек три че с ко го обо г ре ва ИРСН или «СКИН- 
СИСТЕ МА» пред на зна че на для под дер жа ния тем пе ра ту-
ры продук та, за щи ты от за мер за ния и  стар то во го ра зо-
гре ва ма ги с т раль ных тру бо п ро во дов боль шой дли ны.
СКИН- СИ С ТЕ МА  – един ствен ная си с те ма, по зво ля ю щая 
обо г ре вать тру бо п ро во д дли ной до 30  км (без со про во-
ди тель ной се ти). Данная система обогрева может быть 
использована для обо г ре ва тру бо п ро во дов не ог ра ни чен-
ной дли ны при условии устрой ства со про во ди тель ной 
пи та ю щей се ти.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
На гре ва тель ный эле мент си с те мы со сто ит из индукцион-
но-резистивного нагре ва те ля (ИР-нагре ва те ля) на руж-
ным ди а ме т ром 20–60 мм и  тол щи ной стен ки не ме нее 
3,0 мм и про ло жен но го в ней изо ли ро ван но го индукцион-
но-резистивного про вод ни ка (ИР-проводника) из ме ди 
или алю ми ния се чени ем 10–40 мм2. 
ИР-про вод ник в  кон це пле ча обо г ре ва элек три че с ки 
со еди ня ет ся с  ИР-нагревателем, а  в  на ча ле пле ча меж ду 
ИР-нагревателем и  про вод ни ком по да ет ся пе ре мен ное 
на пря же ние, ве ли чи на ко то ро го рас счи ты ва ет ся ис хо дя из 
не об хо ди мо го теп ло вы де ле ния и дли ны участ ка обо г ре ва.
То ки ИР-про вод ни ка и ИР-нагревателя на прав ле ны встреч-
но, и в си с те ме име ют ме с то по верх но ст ный эф фект и эф фект 
бли зо с ти. В  ре зуль та те ток в  ИР-нагревателе про те ка ет по 
вну т рен не му слою вбли зи вну т рен ней по верх но с ти ИР-на-
гре вателя, а на пря же ние на ИР-нагревателе от сут ству ет. 
ИР-про вод ник вы пол ня ет ся не ма гнит ным (медь, алю ми ний), 
за мет но го по верх но ст но го эф фек та в  нем не воз ни ка ет, 
а пе ре мен ный ток те чет по все му се че нию ИР-про вод ни ка.
Ос нов ным теп ло вы де ля ю щим эле мен тов ИРСН яв ля ет ся 
тру ба, на нее при хо дит ся до 80 % мощ но с ти си с те мы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обогреваемый 
трубопровод

Высоковольтная
линия

Теплоизоляция

ИР-проводник

ИР-нагреватель

КТП

СЕРТИФИКАЦИЯ
Сер ти фи кат со от вет ствия на си с те му 
элек три че с ко го обо г ре ва ИРСН-15000 
с маркировкой взрывозащиты
№ РОСС RU.ГБ05.В03565.

Раз ре ше ние Фе де раль ной служ бы по эко ло ги че с ко-
му, тех но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру 
№ РРС 00-31340 на при ме не ние си с те мы элек три че с-
ко го обо г ре ва ИРСН-15000 
во взры во за щи щен ном ис пол не нии.

Сер ти фи кат со от вет ствия МЭК Ex 
№ IECEx CCVE 11.0001X.

ГБ05

КОНСТРУКЦИЯ

ИР-нагреватель 
Труба из низкоуглеродистой стали 
диаметром 20–60 мм с толщиной 
стенки 3–4 мм

ИР-проводник

Специальный проводник, устойчивый 
к воздействию высокого напряже-
ния (до 5 кВ), к тепловым нагрузкам 
(до 200 °С) и механическим нагрузкам 
при монтаже

Антикоррозионная 
защита 
ИР-нагревателя

Эпоксидное покрытие (по требованию 
заказчика)

Длина обогреваемого трубопровода до 30 км без сопро-
водительной сети

Мощность системы обогрева до 120 Вт/м
Рабочая температура до 200 °С
Напряжение на нагревательном 
элементе до 5 кВ

Сечение проводника ИР-нагревателя до 40 мм2
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ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ
Удельное тепловыделение одного элемента, Вт/м

Максимальная длина обогреваемого участка, км

Ди а метр 
нагревателя

42×3
32×3
25×3

Се че ние то ко не су ще го 
про вод ни ка

40 мм2

20 мм2

10 мм2

ИР-нагреватель

ИР-проводник

Теплопроводная
паста Silarm

Тепловой поток

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Датчик температуры 
воздуха

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Шкаф управления

Силовой шкаф

Датчик температуры 
трубопровода

Датчик температуры 
ИР-нагревателя

Специальный
трансформатор

Балансировщик нагрузки

Питающая 
линия

Для электроснабжения нагрузки применяются трансформаторно-конденсаторные преобразователи, которые состоят из 
специального трансформатора и балансировщика нагрузки. Это устройство позволяет подключать к трехфазной питающей 
сети мощную однофазную нагрузку (нагреватель СКИН-системы), при этом перекос токов в питающей сети отсутствует.
Система управления контролирует температуру окружающего воздуха, температуру ИР-нагревателя, температуру обо-
греваемого трубопровода, ток нагрузки и напряжение в нагрузке. Система управления позволяет дистанционно управ-
лять обогревом и контролировать все необходимые параметры. 

Безопасность системы обеспечивается поверхностным 
эффектом, за счет которого ток протекает по внутренней 
поверхности ИР-нагревателя. При этом на наружной 
поверхности потенциал равен нулю.
Отвод тепла от скин-системы к трубопроводу обеспечи-
вается за счет хорошего контакта и  применения специ-
альной теплопроводной пасты Silarm.
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PTB 401
Коробка соединительная для подвода питания 
к саморегулирующимся нагревательным лентам

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 401 пред на зна че на для под клю че ния 
к си ло вой се ти са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных лент.

Коробка крепится непосредственно на трубопроводе.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние до 2 ни ток* 
са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных лент к  силовому 
кабелю и подключение до 3 ниток* для разветвления.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ный вво д ко роб ки пред на зна че н для под клю че-
ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
и вво да под теп ло и зо ля цию са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент си с тем элек тро обо г ре ва

  При ме ня ет ся для всех ти пов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент

  Исключает риск повреждения нагревательных лент 
в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

12

3

1 – силовой кабель
2 – соединительная коробка РТВ 401
3 – нагревательная секция (лента)

*  Запрещается одновременное использование трех нагревательных лент марок 33НТР, 60ВТС.
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

3 модуля
10 мм2

2 модуля
10 мм2

122×120×90

1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния 
коробки на тру бо п ро во де.

Ком плект для за дел ки на гре ва тель ной лен ты  — 
вы би ра ет ся в за ви си мо с ти от ти па при ме ня е мой 
лен ты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 401 XS/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Х – количество «входных» кабельных вводов

S – тип ка бель ных вво дов (Б – бро ни ро ван ный, 
П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни-
ем ко ли че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че-
ния си ло вых ка бе лей и са мо ре гу ли ру ю щих ся лент.

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 401 
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ех
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ех
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора YVK.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0013
Уплотнение УВК.0013-01
Заглушка УВК.0014
Заглушка УВК.0014-01
Винт М5х40 
Шайба 5 
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PTB 401ИС
Коробка соединительная со световой индикацией

ОПИСАНИЕ

 Обеспечивает световую сигнализацию о на ли чии 
пи та ния в кон це на гре ва тель ной секции

 Применяется для всех типов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
нагревательных лент

 Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р для 
применения во взрывоопасных зонах

 Высокая механическая прочность

Коробка РТВ 401-ИС яв ля ет ся мо ди фи ка ци ей ус т рой-
ства РТВ 401. Предназначена для индикации напряжения 
на нагревательной секции на базе саморегулирующихся 
нагревательных лент.

Све то вая лам па со сверх яр ким светоди о дом си гна ли-
зи ру ет о на ли чии напряжения в кон це на гре ва тель ной 
сек ции.

Све то ди од зе ле но го цве та име ет дли тель ный срок 
служ бы и ви ден с лю бо го уг ла, в том чис ле при пря мом 
по па да нии сол неч ных лу чей.

Кон струк ция коробки:

–  по зво ля ет вве с ти од ну на гре ва тель ную лен ту

–  обес пе чи ва ет за щи ту от про ник но ве ния вла ги и пы ли 
IP66 и вы со кую кор ро зи он ную стой кость

–  обес пе чи ва ет удоб ство мон та жа

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят 
в со став ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – соединительная коробка РТВ 401-ИС
2 – нагревательная секция (лента) 

1

2
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА 
ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛАМПЫ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

КЛЕММЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

СВЕТОВОЙ УГОЛ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

ОБЩИЙ ВЕС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 – для креп ле ния короб-
ки на тру бо п ро во де

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Коробка соединительная РТВ 401-ИС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 230 В

>105 часов

<1 Вт

до 2,5 мм2

светодиод 
зеленого цвета

180°

122×120×90 

1,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExedllСT3...T6X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 401-ИС

Уплотнение УВК.0013 

Уплотнение УВК.0013-01 

Заглушка УВК.0014 

Заглушка УВК.0014-01 

Опора YVK.01.01

Пластина УВК.0012

Гайка DESTU.002

Кольцо прямоугольного сечения

Винт М5х40

Шайба 5
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PTB 402
Коробка соединительная для подвода питания 
к саморегулирующимся нагревательным лентам

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 402 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных 
лент.

Коробка крепится при помощи кронштейна непосред-
ственно на трубопроводе или на близлежащей металло-
конструкции, стене здания.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние од ной 
или двух са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных лент.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ный вво д ко роб ки пред на зна че н для под клю че-
ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
к са мо ре гу ли ру ю щим ся на гре ва тель ным лентам 
 си с тем элек тро обо г ре ва

  При ме ня ет ся для всех ти пов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент

  Исключает риск повреждения нагревательных лент 
в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1

2

4

3

5

1 – силовой кабель
2 – соединительная коробка РТВ 402
3 – нагревательная секция (лента)
4 – рукав
5 – устройство ввода под теплоизоляцию
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54 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хомут металлический PFS/3 — для крепления крон-
штейна на трубопроводе.

Кронштейн РВ — для крепления коробки на трубо-
проводе.

Ком плект для за дел ки на гре ва тель ной лен ты  — 
вы би ра ет ся в за ви си мо с ти от ти па при ме ня е мой 
лен ты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 402 XS/YJ/ZPL
Х – количество «входных» кабельных вводов
S –  тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Y – количество «выходных» кабельных вводов
J – тип кабельных вво дов (П – пла с ти ко вый)
Z – количество гибких вводов
P – гибкий ввод
L – тип ввода (Ш – шланговый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
ка бе лей и са мо ре гу ли ру ю щих ся лент.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 402 

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ех

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ех

Контргайка латунь М25

Кольцо заземления латунь М25

Кольцо уплотнительное М25

Уплотнение GP25

Перемычка с крепежом П06.06х150-00

Заглушка M25 Ex

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

3 модуля
10 мм2

2 модуля
10 мм2

122×120×90 

1,2 кг
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PTB 402ИС
Коробка соединительная со световой индикацией

ОПИСАНИЕ

  Обес пе чи ва ет све то вую си гна ли за цию о на ли чии 
пи та ния в кон це на гре ва тель ной сек ции

  При ме ня ет ся для всех ти пов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент

  Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р для 
применения во взрывоопасных зонах

  Высокая механическая прочность

Ус т рой ство РТВ 402-ИС яв ля ет ся мо ди фи ка ци ей ус т-
рой ства РТВ 402. Предназначена для индикации напряже-
ния на  нагревательной секции на базе саморегулирую-
щихся нагревательных лент.

Све то вая лам па со сверх яр ким ди о дом си гна ли зи ру ет 
о на ли чии напряжения в кон це на гре ва тель ной сек ции.

Све то ди од зе ле но го цве та име ет дли тель ный срок 
служ бы и ви ден с лю бо го уг ла, в том чис ле при пря мом 
по па да нии сол неч ных лу чей.

Кон струк ция ус т рой ства:

– по зво ля ет вве с ти од ну на гре ва тель ную лен ту

– обес пе чи ва ет за щи ту от про ник но ве ния вла ги и пы ли 
IP66 и вы со кую кор ро зи он ную стой кость

– обес пе чи ва ет удоб ство мон та жа

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – соединительная коробка РТВ 402-ИС
2 – защитная трубка
3 – нагревательная секция (лента) 

1

2

3
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56 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Кронштейн РВ – для креп ле ния коробки на тру бо п-
ро во де.

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 – для креп ле ния крон-
штейна на тру бо п ро во де.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Коробка соединительная РТВ 402-ИС

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА 
ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛАМПЫ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

КЛЕММЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

СВЕТОВОЙ УГОЛ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 230 В

>105 часов

<1 Вт

до 2,5 мм2

светодиод 
зеленого цвета

180°

122×120×90 

1,0 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExedllCT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 402-ИС

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Кольцо уплотнительное М25 

Уплотнение GSL2S
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PTB 403
Коробка соединительная для подключения кабелей 
управления

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 403 пред на зна че на для под клю че ния 
кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние 1 или 2-х 
кабелей управления, подключение до 3-х датчиков тем-
пературы и ввод под изоляцию до 4-х датчиков темпера-
туры (1 резервный).

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды коробки пред на зна че ны для под-
клю че ния не бро ни ро ван ных ка бе лей ди а ме т ром от 7 до 
18  мм и бро ни ро ван ных ка бе лей ди а ме т ром от 12,5 до 
20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 0,5 до 2,5 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния и вво да под 
теп ло и зо ля цию кабелей управления

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1

2

3

1 – кабель управления
2 – соединительная коробка РТВ 403
3 – кабель датчика монтажный
4 – датчик температуры

4



СО
ЕД

И
Н

И
ТЕ

Л
Ь

Н
Ы

Е 
К

О
Р

О
Б

К
И

58 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния короб-
ки на тру бо п ро во де.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 403 XS/YJ

Х – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Y – количество «выходных» кабельных вводов
J – тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния ка бе лей 
уп рав ле ния.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

21 А

9 модулей 
2,5мм2

122×120×90 

1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 403 
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25
Кольцо заземления латунь М25
Кольцо уплотнительное М25
Уплотнение GP25
Заглушка M25 Ex 
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Опора YVK.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Винт М5х40 
Шайба 5 
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PTB 404
Коробка соединительная для подключения кабелей 
управления

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 404 пред на зна че на для под клю че ния 
кабелей системы управления электрообогревом.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние 1 или 2-х 
кабелей управления, от 1 до 3-х датчиков температуры 
и вывода от 1 до 2-х датчиков температуры.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды коробки пред на зна че ны для под-
клю че ния не бро ни ро ван ных ка бе лей ди а ме т ром от 7 до 
18  мм и бро ни ро ван ных ка бе лей ди а ме т ром от 12,5 до 
20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 0,5 до 2,5 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния кабелей 
уп рав ле ния

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1

2

3

1 – кабель управления
2 – соединительная коробка РТВ 404
3 – кабель датчика монтажный
4 – датчик температуры
5 – защитная трубка
6 – устройство ввода под теплоизоляцию

4

5

6
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60 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Крон штейн РВ — для креп ле ния коробки на тру бо -
про во де.
Хомут металлический PSF/3 — для крепления 
ко робки на трубопроводе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния ка бе лей 
уп рав ле ния.

Пример:  Коробка соединительная РТВ 404 XS/YJ/ZPL

Х – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Y – количество «выходных» кабельных вводов
J – тип кабельных вводов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Z – количество гибких вводов
P – гибкий ввод
L – тип ввода (Ш – шланговый)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

21 А

9 модулей 
2,5мм2

122×120×90 

1,0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 404 

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Контргайка латунь М25

Кольцо заземления латунь М25

Заглушка M25 Ex

Кольцо уплотнительное М25

Уплотнение GSL25

Уплотнение GP25
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PTB 405
Коробка соединительная для подвода питания к электрическому 
нагревательному кабелю постоянной мощности

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ 405 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти элек три че с ких на гре ва тель ных ка бе лей 
по сто ян ной мощ но с ти ти па СНФ и ТМФ.

Коробка крепится непосредственно на трубопроводе.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние 1 или 2-х 
ниток на гре ва тель ных секций «петлей», либо 3-х секций 
по схеме «звезда».

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
и вво да под теп ло и зо ля цию электрического на гре ва-
тель ного кабеля постоянной мощности типа СНФ 
и ТМФ

  При ме ня ет ся для всех кабелей типа СНФ и ТМФ

  Исключает риск повреждения нагревательных 
кабелей в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 405

3 – установочный провод

4 – соединитель СНФ МФ (для СНФ)

5 – нагревательная секция

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1
2

3

4

5
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62 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния 
коробки на тру бо п ро во де.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 405 XS/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельного вво да 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
и нагревательных ка бе лей.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WРЕ/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

3 модуля 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

122×120×90 

1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 405
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex 
Контргайка латунь М25 Ex
Кольцо заземления латунь М25 Ex
Кольцо уплотнительное М25
Заглушка М25 Ex
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора YVK.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016
Винт М5х40 
Шайба 5 
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PTB 406
Коробка соединительная для подвода питания к нагревательной секции 
на базе кабеля с минеральной изоляцией (MIC)

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ 406 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти элек три че с ких на гре ва тель ных ка бе лей 
по сто ян ной мощ но с ти ти па MIC.

Ус т рой ство по зво ля ет вы пол нить под клю че ние од ной 
секции на гре ва тель но го ка бе ля.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про-
ник но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
к ка бе лю с минеральной изоляцией

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 406

3 – нагревательная секция

4 – соединительная муфта

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1

2

3 4



СО
ЕД

И
Н

И
ТЕ

Л
Ь

Н
Ы

Е 
К

О
Р

О
Б

К
И

64 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Крон штейн ПЛ.РТВ 0606 – для креп ле ния коробки 
на тру бо  про во де.

Хо мут для креп ле ния крон штей на на тру бе – PFS/3.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 406 XS/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X – количество «входных» кабельных вводов

S – тип кабельного вво да 
(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем 
ко ли че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло-
вых и нагревательных ка бе лей.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/Ex 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WРЕ/Ex 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

2 модуля 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

122×120×90 

1,8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 406

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Кольцо заземления латунь М25 Ex

Контргайка латунь М25 Ex

Кольцо уплотнительное М25 

Кольцо уплотнительное М20

Уплотнение GP25

Заглушка M20 Ex

Перемычка с крепежом П06.06х150-00
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PTB 601
Коробка соединительная для подвода питания 
к саморегулирующимся нагревательным лентам

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 601 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти электрических са мо ре гу ли ру ю щих ся 
нагревательных лент.

Коробка крепится непосредственно на трубопроводе.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние до 
четырех* са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных лент.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
и  вво да под теп ло и зо ля цию са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент си с тем элек тро обо г ре ва

  При ме ня ет ся для всех ти пов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент

  Исключает риск повреждения нагревательных лент 
в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 601

3 – нагревательная секция (лента)

4 – защитная трубка

5 – устройство ввода под теплоизоляцию

1

2

3

4

5

*  Запрещается одновременное использование трех нагревательных лент марок 33НТР, 60ВТС.
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66 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния короб-
ки на тру бо п ро во де.

Ком плект для за дел ки на гре ва тель ной лен ты  — 
вы би ра ет ся в за ви си мо с ти от ти па при ме ня е мой 
лен ты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 601 XS/YJ/ZPL

Х – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Y – количество «выходных» кабельных вводов
J – тип кабельных вводов 

Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Z – количество гибких вводов
Р – гибкий ввод
L – тип ввода (Ш – шланговый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
ка бе лей и са мо ре гу ли ру ю щих ся лент.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WРЕ/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

5 модулей 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

160×160×90 

1,9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 601 
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex
Контргайка латунь М25 
Кольцо заземления латунь М25 
Кольцо уплотнительное М25
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора YVK.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Винт М5х40
Шайба 5 
Заглушка M25 Ex 
Уплотнение УВК.0013 
Уплотнение УВК.0013-01 
Заглушка УВК.0014 
Заглушка УВК.0014-01 
Уплотнение GP25
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PTB 602
Коробка соединительная для подвода питания 
к саморегулирующимся нагревательным лентам

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 602 пред на зна че на для под клю че ния 
к си ло вой се ти электрических нагревательных са мо ре гу-
ли ру ю щих ся лент.

Коробка крепится при помощи кронштейна непосред-
ственно на трубопроводе или на близлежащей металло-
конструкции, стене здания.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние до трех 
са мо ре гу ли ру ю щих ся на гре ва тель ных лент.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
и  вво да под теп ло и зо ля цию са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент си с тем элек тро обо г ре ва

  При ме ня ет ся для всех ти пов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
на гре ва тель ных лент

  Исключает риск повреждения нагревательных лент 
в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 602

3 – нагревательная секция (лента)

4 – защитная трубка

5 – устройство ввода под теплоизоляцию

1
2

4

5

3
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Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Кронштейн РВ — для креп ле ния коробки на тру бо -
про во де.

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния крон-
штейна на тру бо п ро во де. 

Ком плект для за дел ки на гре ва тель ной лен ты  — 
вы би ра ет ся в за ви си мо с ти от ти па при ме ня е мой 
лен ты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 602 XS/YJ/ZPL

Х – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельных вво дов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Y – количество «выходных» кабельных вводов
J – тип кабельных вводов 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)
Z – количество гибких вводов
Р – гибкий ввод
L – тип ввода (Ш – шланговый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
ка бе лей и са мо ре гу ли ру ю щих ся лент.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

5 модулей 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

160×160×90 

1,8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 602

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Контргайка латунь М25 

Кольцо заземления латунь М25 

Заглушка M25 Ex 

Кольцо уплотнительное М25 Ex

Перемычка с крепежом П06.06х150-00

Уплотнение GP25
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PTB 605
Коробка соединительная для подвода питания к электрическому 
нагревательному кабелю постоянной мощности

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ 605 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти элек три че с ких на гре ва тель ных ка бе лей 
по сто ян ной мощ но с ти ти па СНФ и ТМФ.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние од ной 
или двух секций на гре ва тель ного кабеля «петлей», либо 
трёх секций по схеме «звезда».

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды коробки пред на зна че ны для под-
клю че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 17 до 25 мм и бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей 
ди а ме т ром от 17 до 26,3 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 16 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
и вво да под теп ло и зо ля цию электрического на гре ва-
тель ного кабеля постоянной мощности типа СНФ 
и ТМФ

  При ме ня ет ся для всех кабелей типа СНФ и ТМФ

  Исключает риск повреждения нагревательных кабе-
лей в местах заделки

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 605

3 – установочный провод

4 – соединитель СНФ МФ (для СНФ)

5 – нагревательная секция

12

3

4

5
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Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 — для креп ле ния 
коробки на тру бо п ро во де.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 605 XY/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X – количество «входных» кабельных вводов
Y – тип кабельного ввода 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
и нагревательных ка бе лей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 601
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 Ex 
Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 Ex
Контргайка латунь М32 
Кольцо заземления латунь М32 
Заглушка M32 Ex 
Кольцо уплотнительное М32 Ex
Перемычка с крепежом П06.06х150-00
Опора YVK.01.01
Пластина УВК.0012
Гайка DESTU.002
Кольцо прямоугольного сечения
Винт М5×40
Шайба 5 
Уплотнение УВК.0015
Заглушка УВК.0016

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 750 В

до 66 А

3 модуля
16 мм2

2 модуля
16 мм2

160×160×90 

1,2 кг
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PTB 606
Коробка соединительная для подвода питания к нагревательной секции 
на базе кабеля с минеральной изоляцией (MIC)

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ 606 пред на зна че на для под клю че ния 
к  си ло вой се ти элек три че с ких на гре ва тель ных ка бе лей 
по сто ян ной мощ но с ти ти па MIC.

Ус т рой ство по зво ля ет вы пол нить под клю че ние двух 
секций на гре ва тель но го ка бе ля «петлёй», либо трех сек-
ций «звездой».

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про ник-
но ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 7 
до  18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

Применяемые клеммные наборы по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
к ка бе лю с минеральной изоляцией

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 606

3 – нагревательная секция

4 – соединительная муфта

5 – установочный провод

1

2

3
4

3
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Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Крон штейн ПЛ.РТВ 0606 – для креп ле ния коробки 
на тру бо  про во де.

Хо мут для креп ле ния крон штей на на тру бе – PFS/3.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ 606 XS/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельного ввода 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
и нагревательных ка бе лей.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/Ex 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/Ex 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 550 В

до 50 А

3 модуля 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

160×160×90 

2,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ 606

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Кольцо заземления латунь М25

Контргайка латунь М25

Заглушка M20 Ex 

Кольцо уплотнительное М25 Ex

Кольцо уплотнительное М20 Ex

Перемычка с крепежом П06.06×150-00

Уплотнение GP25



СО
ЕД

И
Н

И
ТЕ

Л
Ь

Н
Ы

Е 
К

О
Р

О
Б

К
И

73

PTB 1005
Коробка соединительная для подключения силовых кабелей 
питания систем электрообогрева

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ 1005 пред на зна че на для под клю че ния 
си ло вых ка бе лей пи та ния си с тем элек тро обо г ре ва.

Ко роб ка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние до ше с ти 
си ло вых ка бе лей.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про -
никно ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Ко роб ка имеет ка бель ные вво ды:

— до двух вводов для под клю че ния не бро ни ро ван ных 
ка бе лей ди а ме т ром от 17 до 25 мм или бро ни ро ван ных 
кабе лей ди а ме т ром от 17 до 26 мм.

— до че ты рех вво дов для под клю че ния не бро ни ро ван-
ных ка бе лей ди а ме т ром от 7 до 18 мм или бро ни ро-
ван ных ка бе лей ди а ме т ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 2,5 до 35 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния си ло вых 
ка бе лей пи та ния си с тем элек тро обо г ре ва

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ 1005

3 – силовой кабель

4 – соединительная коробка 

1

2

3

4
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Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

Пример:   Коробка соединительная 
РТВ 1005–XS/YJ

X – количество входных кабельных вводов М32
S – тип кабельных вводов М32

(Б – бронированный ввод М32, 
П – пластиковый ввод М32)

Y – количество выходных кабельных вводов М25
J – тип кабельных вводов М25

(Б – бронированный ввод М25 ,
П – пластиковый ввод М25)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем 
ко ли че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло-
вых ка бе лей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Корпус коробки РТВ 1005

Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 Ex

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Контргайка латунь М32

Контргайка латунь М25 

Кольцо заземления латунь М32

Кольцо заземления латунь М25 

Заглушка M32 Ex 

Заглушка M25 Ex 

Кольцо уплотнительное М32 Ex

Кольцо уплотнительное М25 Ex

Перемычка с крепежом П06.06х150-00

Уплотнение GP32

Уплотнение GP25

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 750 В

до 109 А

8 модулей
35 мм2

4 модуля
35 мм2

250×255×120 

2,1 кг
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PTB 1006
Коробка соединительная для подключения силовых кабелей 
питания систем электрообогрева

ОПИСАНИЕ

Коробка РТВ 1006 пред на зна че на для под клю че ния 
си ло вых ка бе лей пи та ния си с тем элек тро обо гре ва.

Коробка по зво ля ет вы пол нить под клю че ние до шести 
силовых кабелей.

Кон струк ция кор пу са обес пе чи ва ет за щи ту от про -
никно ве ния вла ги и пы ли IP66 и вы со кую кор ро зи он ную 
стой кость.

Коробка имеет ка бель ные вво ды:
— до двух вводов для под клю че ния бро ни ро ван ных 

ка бе лей ди а ме т ром от 23,5 до 32,2 мм.
— до четырех вводов для под клю че ния не бро ни ро ван-

ных ка бе лей ди а ме т ром от 7 до 18 мм или бро ни ро ван-
ных кабе лей ди а ме т ром от 12,5 до 20,5 мм.

При ме ня е мые клем мные на бо ры по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных 
про во дов се че ни ем от 2,5 до 35 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния силовых 
ка бе лей пи та ния си с тем элек тро обо г ре ва

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят в со став 
ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – силовой кабель
2 – соединительная коробка РТВ 1006
3 – силовой кабель
4 – соединительная коробка 

1
2

3

4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример:   Коробка соединительная 

РТВ 1006–XS/YJ

X – количество входных кабельныхвводов М40
S – тип кабельных вводов М40

(Б – бронированный ввод М40, 
М – металлический ввод М40 для ввода 

небронированных силовых кабелей)

Y – количество выходных кабельных вводов М25
J – тип кабельных вводов М25

(Б – бронированный ввод М25, 
П – пластиковый ввод М25)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем 
ко ли че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло-
вых ка бе лей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Корпус коробки РТВ 1006

Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 Ex 

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, латунь М40 Ex

Ввод для небронированного кабеля, латунь М25 Ex

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Контргайка латунь М40

Контргайка латунь М25 

Кольцо заземления латунь М40

Кольцо заземления латунь М25 

Заглушка M40 Ex 

Заглушка M25 Ex 

Кольцо уплотнительное М40 Ex

Кольцо уплотнительное М25 Ex

Перемычка с крепежом П06.06х150-00

Уплотнение GP25

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/EX 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/EX 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50 °С 

до 750 В

до 109 А

8 модулей
35 мм2

4 модуля
35 мм2

250×255×120 

1,2 кг
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НШУ

•

•

•

•

•

НАЗНАЧЕНИЕ 
Пред на зна чен для ан ти кон ден са ци он но го обо г ре ва и  под-
дер жа ния вну т ри шка фа по ло жи тель ной тем пе ра ту ры.

ОСОБЕННОСТИ
На гре ва тель раз ра бо тан спе ци аль но для уве ли че ния на деж-
но с ти ра бо ты уп рав ля ю щей ап па ра ту ры в хо лод ное вре мя 
го да и по зво ля ет уве ли чить срок служ бы этой ап па ра ту ры.

На гре ва тель ный эле мент из го тов лен из спе ци аль но го теп ло-
п ро вод но го ма те ри а ла. Это обес пе чи ва ет хо ро шую теп ло пе-
ре да чу, зна чи тель но сни жа ет вес, улуч ша ет элек три че с кую 
проч ность и гер ме тич ность на гре ва те ля.

Из лу ча е мое теп ло рав но мер но рас пре де ля ет ся на боль шой 
по верх но с ти че рез ре бер ный ме тал ли че с кий кор пус на гре-
ва те ля.

При ме нен ные ма те ри а лы обес пе чи ва ют вы со кую ус той чи-
вость на гре ва те ля к  воз дей ствию как от ри ца тель ных, так 
и вы со ких по ло жи тель ных тем пе ра тур.

Ус та нов ка на гре ва те ля про ста, за ни ма ет ма ло вре ме ни. 
Креп ле ния по зво ля ют бы с т ро ус та но вить на гре ва тель вну т-
ри шка фа.

НАДЕЖНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
На гре ва тель ный эле мент за щи щен ме тал ли че с ким кор пу сом 
с  двух сто рон. Это обес пе чи ва ет ме ха ни че с кую за щи ту от 
по вреж де ний.

Вы вод пи та ния у  на гре ва те ля вы пол нен из си ли ко но во го 
прово да, ус той чи во го к пе ре гре ву.

Ма те ри а лы, приме нен ные в  кон струк ции на гре ва те ля, об ла-
да ют вы со кой элек три че с кой проч но с тью и со про тив ле нием 
изо ля ции, тем са мым обес пе чи ва ют на деж ную ра бо ту на гре-
ва те ля.

Эффективный способ обогрева 
распределительных шкафов

Защита от воздействия низких температур

Предотвращение образования конденсата

Увеличение срока службы управляемой 
аппаратуры

Высокая надежность нагревателя

Равномерное распределение мощности 
нагрева по всему объему шкафа

Управление мощностью обогрева 
по показаниям датчиков состояния 
окружающей среды

•
•

НАГРЕВАТЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Все из де лия про хо дят за вод ские ис пы та ния.

Для кон т ро ля тем пе ра ту ры вну т ри шка фа си с те му 
на гре ва рекомендуется использовать с тер мо ре гу ля то-
ром РТ-300.

Бла го да ря это му при низ ких тем пе ра ту рах ис поль зу-
ет ся пол ная мощ ность, при  по вы ше нии тем пе ра ту ры 
со от вет ствен но сни жа ет ся от да ча мощ но с ти.



78 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

Н
А

ГР
ЕВ

А
ТЕ

Л
Ь

 Ш
К

А
Ф

А
 У

П
РА

В
Л

ЕН
И

Я

МОНТАЖ И ВКЛЮЧЕНИЕ
Ус та нов ка на гре ва те ля и ре гу ля то ра РТ-300 (в комплект 
поставки не входит) про из во дит ся со глас но схемам, 
при ве ден ным в па с пор те на из де лие. Ус та нов ка и под-
клю че ние долж на осу щест в лять ся ква ли фи ци ро ван-
ным элек три ком.

На гре ва тель раз ра бо тан для ус та нов ки на мон таж ную 
ра му шка фов се рии В, С и G (про из вод ство АВВ). Так же 
воз мож на ус та нов ка на гре ва те ля в  кор пу са ана ло гич-
ной кон струк ции дру гих про из во ди те лей. 

На гре ва тель мон ти ру ет ся на спе ци аль ных втул ках, вхо-
дя щих в ком плект по став ки.

Кор пус на гре ва те ля дол жен быть элек три че с ки со еди-
нен с ши ной PE шка фа уп рав ле ния.

Все до ступ ные вну т рен ние по верх но с ти шка фа долж ны 
быть изо ли ро ва ны теп ло и зо ля ци ей тол щи ной не ме нее 
8 мм.

Пос ле вы пол не ния всех элек три че с ких со еди не ний вклю-
чить шкаф уп рав ле ния, за тем вклю чить ре гу ля тор РТ-300. 
Ре гу ля тор бу дет под дер жи вать в шка фу по ло жи тель ную 
тем пе ра ту ру. Стан дарт ный ди а па зон +12 ... +15 °С.

Температура включения, 
задаваемая регулятором +5 °C

Допустимый диапазон температур 
окружающей среды 
при включенном нагревателе -35 °C ... +20 °C

Максимальная температура на нагревателе 
в шкафу при температуре окружающей 
среды Т = +20 °С +85 °C

Электропитание ~ 220–240 В

Допустимая влажность воздуха 
при температуре до -35 °С до 100 %

ПАРАМЕТРЫ СЕРИЙНЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка
Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

Габаритные 
размеры, 

мм

Расчетн. 
внешняя 
поверхн. 
шкафа, м2

Длина 
установочных 

проводов, 
м

НШУ-60 60 205×244 < 0,7 1 ± 5%

НШУ-120 120 410×244 < 1 1 ± 5%

Установочный провод 
нагревателя

Теплоизоляция

Регулятор 
РТ-300

Нагреватель НШУ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.МЕ67.Н00702

СРОК СЛУЖБЫ
Кон струк ция на гре ва те ля и при ме нен ные ма те ри а лы обес пе чи-
ва ют бес пе ре бой ную ра бо ту си с те мы в те че ние 7 лет.
Га ран тий ные обя за тель ст ва дей ству ют в те че ние года со дня про-
да жи.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
Нагреватель НШУ  1 шт.

Винт самонарезной  4 шт.

Втулка  4 шт.

Регулятор температуры электронный РТ-300
(в комплект поставки не входит)  1 шт.

Паспорт. Инструкция по установке  1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:   Нагреватель шкафа управления НШУ-120

Нагреватель шкафа управления
Номинальная потребляемая мощность, Вт
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ «ТЕПЛОМАГ»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ TKL, TKR

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Ком плек т ТКn, где n – комплект заделки.

Стан дарт ные ком плек ты для за дел ки са мо ре гу ли ру ю щих ся электри-
ческих на гре ва тель ных лент вклю ча ют в се бя на ко неч ни ки из крем-
ний ор га ни че с кой ре зи ны, по зво ля ю щие про сто и быстро произвести 
монтаж за дел ки кон цов лент.
В ком плект вхо дят об жим ные на ко неч ни ки, трубка для заземляюще-
го про во да,  крем ний ор га ни че с кое уп лот не ние под ка бель ный ввод 
М25, клей-герметик объемом 10 мл и трубка для усиления механиче-
ских свойств концевой заделки на основе термоусадки, обеспечива-
ющая дополнительную прочность концевой заделки.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Ком плек ты для электрических нагревательных лент сер ти фи ци ро ва ны 
на со от вет ствие стан дар там ГОСТ Р для при ме не ния во взры во о пас ных 
зо нах с мар ки ров кой взры во за щи ты 2ExellU.

Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02802

Разрешение на применение системы электрического обогрева «Тепломаг» 
во взрывозащищенном исполнении № РРС 00-37575

Со от вет ствие ком плек тов на гре ва тель ным лен там

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ TKT/M

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Ком плек т ТКn, где n – комплект заделки.

Комплект ТКТ/М предназначен для соединения саморегулирующей-
ся электрической нагревательной ленты и установочного провода 
непосредственно на объекте, в том числе во взрывоопасной зоне, 
с максимальной температурой воздействия 125 °С. 
Комплект ТКТ/М включает в себя термоусаживаемые трубки на осно-
ве полиэтиленовой композиции и обжимные гильзы.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Ком плек ты сер ти фи ци ро ва ны на со от вет ствие стан дар там ГОСТ Р 
для при ме не ния во взры во о пас ных зо нах с мар ки ров кой 
взры во за щи ты 2ExellU.

Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02802

Разрешение на применение системы электрического обогрева «Тепломаг» 
во взрывозащищенном исполнении № РРС 00-37575

Комплект
Максимальная 
температура 
воздействия

Тип саморегулирующейся 
электрической нагревательной 
ленты

ТКL 125 BTC, HTB

TKR 125 HTР, HTM, HTA

TKW 190 BTX, BTC
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ СР-7

Комплект СР-7 предназначен для соединения высокотемпературных 
саморегулирующихся электрических нагревательных лент марок 
BTC (свыше 125 °С) и BTX c оболочкой из фторопласта с максималь-
ной температурой воздействия 190 °С. Комплект СР-7 включает в себя 
термоусаживаемые трубки на  основе фторполимера, припой, мед-
ную луженую плетенку, фторопластовую ленту и клей-герметик.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Ком плек т для соединения СР-7.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Ком плек ты сер ти фи ци ро ва ны на со от вет ствие стан дар там ГОСТ Р 
для при ме не ния во взры во о пас ных зо нах с мар ки ров кой 
взры во за щи ты 2ExellU.

Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02802.

Разрешение на применение системы электрического обогрева «Тепломаг» 
во взрывозащищенном исполнении № РРС 00-37575.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ СР-6

Комплект СР-6 предназначен для соединения саморегулирующихся 
электрических нагревательных лент марок НТМ, НТА, НТР и ВТС (до 
125 °С) с оболочкой из термопластичного эластомера и фторопласта. 
Максимальная температура воздействия 125 °С.
Комплект СР-6 включает в себя термоусаживаемые трубки на основе 
полиэтиленовой композиции, припой, медную плетенку, фоторопла-
стовую ленту.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Ком плек т для соединения СР-6.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Ком плек ты сер ти фи ци ро ва ны на со от вет ствие стан дар там ГОСТ Р 
для при мене ния во взры во о пас ных зо нах с мар ки ров кой 
взры во за щи ты 2ExellU.

Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02802.

Разрешение на применение системы электрического обогрева «Тепломаг» 
во взрывозащищенном исполнении № РРС 00-37575.
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САМОКЛЕЯЩАЯСЯ АДГЕЗИВНАЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА 

Применение:
Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты на трубах с под дер жа ни ем вы со-
ких тем пе ра тур.
Используется со всеми типами нагревательных лент.

Технические характеристики:
Длина 33 м

Ширина 11 мм

Стойкость к постоянному воздействию температуры 200 °С

Рекомендуемая температура монтажа не ниже –15 °С

Адгезивный материал модифицированый силикон

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Лента крепежная FT/HTМ

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК К ТРУБЕ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ LEK/U

PFS/3 (L = 3 м)
PFS/30 (L = 30 м)

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК К ТРУБЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 
Кронштейн PВ.

Крепится с помощью двух хомутов типа PFS
(заказываются отдельно).

Комплект поставки:
1. Стопорная гайка
2. Металлическая пластина
3. Саморезы (4 шт.)
4. Корпус сальника GW50416
5. Уплотнение сальника
6. Уплотнение кабеля (2-х видов)
7. Шайба
8. Головка сальника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

1. Хомут PFS/n (где n – длина хомута в метрах)
2. Для хомута PFS/30 используются крепежные элементы. 

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ «ТЕПЛОМАГ»
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ «ТЕПЛОМАГ»

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 
Лента монтажная 25
(где 25 – шаг элемента крепления в мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 
Этикетка «Внимание электрообогрев»

Применение:
Креп ле ние кабеля на резервуаре.

25 мм

19
 м

м

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 
КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА 

Применение:
Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты к пло с ким по верх но с-
тям, на при мер, ре зер ву а ров.
Креп ле ние на гре ва тель ной лен ты к кор пу сам вен ти лей / 
на со сов.
Под клей ка под на гре ва тель ные лен ты, ук ла ды ва е мые на 
плас т мас со вые тру бы.

Технические характеристики:
Длина: 50 м

Ширина: 50 мм

Стойкость к постоянному
воздействию температуры 110 °С

Рекомендуемая температура монтажа: не ниже –5 °С

Адгезивный материал: Акрил

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Лента алюминиевая монтажная 
самоклеящаяся



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 

ООО «ССТэнергомонтаж» является 
эксклюзивным представителем 

и авторизованным сервисным центром 
компании Masterwatt s.r.l. (Италия) в СНГ
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ПРОТОЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ
для разогрева жидкостей, газов и расплавов в трубопроводах 
и резервуарах в потенциально взрывоопасных зонах

Проточные 
электронагреватели

• Высокая механическая прочность

• Коррозионная стойкость

• Простота и удобство монтажа

• Защита от перегрева ТЭНов и нагреваемого 
продукта

• Индивидуальный расчет конструкции

• Мощность одного электронагревателя 
до 5 МВт

• Взрыво- и пожаробезопасность

• Высокая термостойкость

• Широкий спектр решаемых задач

• Возможность сборки системы из нескольких 
электронагревателей

ОСОБЕННОСТИ

Проточные электронагреватели представляют собой 
пучок нагревательных элементов (ТЭНов), помещенных 
в специальный резервуар, питание на которые подает-
ся через присоединительную коробку. Холодный про-
дукт подается в резервуар электронагревателя через 
входной фланец, а уже через выходной фланец выво-
дится продукт, разогретый до требуемой технологиче-
ской температуры.

В зависимости от температуры, вида разогреваемого 
продукта, режима эксплуатации выбирается материал, 
из которого изготавливается оболочка ТЭНов (различ-
ные марки углеродистых и нержавеющих сталей, медь, 
титан, специальные никелевые сплавы).

Контроль над работой системы электрообогрева может 
осуществляться с местного поста управления, со шкафа 
питания и управления либо же посредством автомати-
зированной системы управления через удаленный пер-
сональный компьютер. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проточные электронагреватели предназначены для 
разогрева различных жидкостей (вода, нефть и нефте-
продукты, кислотные и щелочные растворы, различные 
теплоносители), газов и расплавов (пластмассы, каучук, 
парафины) в трубопроводах и резервуарах (при орга-
низации рециркуляционной системы) разных форм 
и размеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность от 100 Вт до 5 МВт

Температура разогрева до 750 °С

Рабочее давление до 250 бар

Степень защиты до IP68

Различные типы взрывозащиты Ex-d, Ex-e и пр.

Классы зон 1, 2, 21, 22

ГБ05
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

В зависимости от нагреваемого продукта нагреватель 
изготавливается из соответствующих материалов:

– Углеродистые стали
– Нержавеющие стали
– Никелевые сплавы 
– Медь
– Титан и пр.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификаты соответствия системы ГОСТ Р, 
РОСТЕХНАДЗОР, ATEX, PED, ASME, RINA и пр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Все проточные электронагреватели Masterwatt изготав-
ливаются по индивидуальному проекту. Для заказа 
электронагревателя и получения технико-
коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист. 

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Существует 2 основных способа применения проточных 
электронагревателей:

1. Организация системы рециркуляции для разогрева 
или поддержания температуры в резервуаре

2. Разогрев жидкости или газа в трубопроводе 



ЭЛ
ЕК

ТР
О

Н
А

ГР
ЕВ

А
ТЕ

Л
И

 

87

ПОГРУЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 
для разогрева жидкостей, расплавов и газов в резервуарах

Погружные 
электронагреватели

• Высокая химическая стойкость

• Не подвергается коррозии

• Простота и удобство монтажа

• Защита от перегрева ТЭНов и нагреваемого 
продукта

• Индивидуальный расчет конструкции

• Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

• Высокая термостойкость

• Мощность одного электронагревателя 
до 5 МВт

• Взрыво- и пожаробезопасность

ОСОБЕННОСТИ

Погружные электронагреватели представляют собой 
пучок нагревательных элементов (ТЭНов), питание 
на которые подается через присоединенную клеммную 
коробку. 

В зависимости от температуры, вида разогреваемого 
продукта, режима эксплуатации выбирается материал, 
из которого изготавливается оболочка ТЭНов (различ-
ные сплавы стали, медь, титан, а также специальные 
никелевые сплавы – инколой и инконель).

Контроль над работой системы электрообогрева осу-
ществляется посредством автоматизированной систе-
мы управления через удаленный персональный ком-
пьютер.

Погружные электронагреватели идеально подходят для 
разогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах типа 
РВС, обеспечивая следующие преимущества:

– Простота монтажа и удобство эксплуатация
– Равномерный разогрев продукта
– Отсутствие парафиновых отложений на дне резервуара
– Экономическая эффективность

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Погружные электронагреватели предназначены для 
разогрева широкого спектра продуктов в резервуарах 
различных форм и размеров:
–  жидкостей (вода, нефть и нефтепродукты, кислотные 

и щелочные растворы, различные теплоносители);
–  газов (метан, пропан, азот, водород кислород, этилен 

и пр.);
– расплавов (пластмассы, каучук, парафины и металлы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность до 5 МВт

Температура разогрева до 750 °С

Рабочее давление до 250 бар

Степень защиты до IP68

Различные типы взрывозащиты Ex-d, Ex-e и пр.

Классы зон 1, 2, 21, 22

ГБ05
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ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификаты соответствия системы ГОСТ Р, 
РОСТЕХНАДЗОР, ATEX, PED, ASME, RINA и пр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Все проточные электронагреватели Masterwatt изготав-
ливаются по индивидуальному проекту. Для заказа 
электронагревателя и получения технико-
коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

2. Резьбовые электронагреватели 

3. Электронагреватели со сменными картриджами

1. Фланцевые электронагреватели
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ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификаты соответствия системы ГОСТ Р, 
РОСТЕХНАДЗОР, ATEX, PED, ASME, RINA и пр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Все проточные электронагреватели Masterwatt изготав-
ливаются по индивидуальному проекту. Для заказа 
электронагревателя и получения технико-
коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист. 

КАНАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ
для разогрева воздушных/газовых потоков в вентилируемых 
каналах/шахтах и в технологических установках 

Канальные 
электронагреватели

• Высокая механическая прочность 
и надежность конструкции системы

• Быстрый и простой монтаж

• Взрыво- и пожаробезопасность

• Высокая термостойкость

ОСОБЕННОСТИ

Нагревательные элементы изготавливаются обычной 
или нержавеющей стали с оребренной либо гладкой 
поверхностью. 

Нагревательные элементы монтируются на пластинча-
тые либо стержневые опоры особым образом для 
облегчения конструкции вентиляционных воздухово-
дов и улучшения теплообмена со средой. 
Нагревательные элементы (ТЭНы) выполняются с оре-
брением для интенсификации теплообмена. В случае, 
если нагреваемый газ/воздух содержит взвешенные 
частицы, то ТЭНы устанавливаются без оребрения. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Канальные электронагреватели используются в техно-
логических процессах, когда требуется постоянная тем-
пература нагретого воздуха или другого газа независи-
мо от начальной температуры исходной среды, а также 
для обогрева промышленных помещений, оборудова-
ния, цехов, сушильных камер, ангаров, щитовых комнат, 
складов с взрывоопасными или влажными материала-
ми и пр., где температурный режим не соответствует 
предъявляемым требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность до 3 МВт

Температура разогрева до 650 °С

Степень защиты до IP68

Различные типы взрывозащиты Ex-d, Ex-e и пр.

Классы зон 1, 2, 21, 22

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

В зависимости от классификации опасной зоны выбира-
ется тип взрывозащиты.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если недостаточно скорости естественной тепловой 
 конвекции, то процесс интенсифицируется посредством 
установки специального нагнетающего вентилятора, 
который помимо интенсификации процесса, обеспечи-
вает еще и равномерность прогрева пространства.

ГБ05
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АНТИКОНДЕНСАЦИОННЫЕ  
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
(перечень стандартной продукции)

• Взрывозащита типа Ex-d

• Быстрый и простой монтаж

• Автоматическое регулирование

• Взрыво- и пожаробезопасность

• Простота и удобство эксплуатации

• Мощность до 3 кВт

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антиконденсационные электронагреватели воздуха 
предназначены для установки в помещениях, в корпу-
сах крупных агрегатов, корабельных трюмах, в электро-
технических шкафах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал 
оболочки ТЭН

высоколегированная корро зион но-
стойкая нержавеющая сталь AISI 316Ti

Взрывозащита II 2GD EExde IIC T4 для Зоны 1 и 2

Климатическое 
исполнение -60 ... 60 ˚С

Сертификация ATEX, CEC, ГОСТ-Р и пр.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Защитная решетка
2. Защита от перегрева ТЭН: автоматический термостат-

отсекатель 30-120˚С.
3. U-образный нагревательный элемент (ТЭН).
4. Клеммная коробка: IP65.
5. Подключение питания: 2 соединения ½”GK (½”GK + 

¾”GK для нагревателя мощностью 3 кВт).
6. Опорные пластины: нержавеющая сталь.
7. Защита от перегрева: внутренний термостат с ручным 

управлением и отсечкой на 100˚С (в соответствии 
с требованиями по взрывозащите).

Мощность,
Вт

Длина ТЭН,
мм

Диаметр ТЭН, 
мм

Количество 
ТЭН

Тепловыделение, 
Вт/см2

Габариты Материал 
защитной 
решётки

Напряжение, 
В Маркировка

L, мм LT, мм

500 300 16 3 0.66 325 505

нерж. сталь 
220/1 фаза X0367-150

380/3 фазы X0580-150

оцинк. сталь
220/1 фаза X0321-150

380/3 фазы X0584-150

1000 550 16 3 0.66 575 755

нерж. сталь 
220/1 фаза X0343-150

380/3 фазы X0581-150

оцинк. сталь
220/1 фаза X0459-150

380/3 фазы X0386-150

1500 800 16 3 0.66 825 1005

нерж. сталь 
220/1 фаза X0308-150

380/3 фазы X0378-150

оцинк. сталь
220/1 фаза X0395-150

380/3 фазы X0585-150

2000 1050 16 3 0.66 1075 1255

нерж. сталь 
220/1 фаза X0340-150

380/3 фазы X0582-150

оцинк. сталь
220/1 фаза X0290-150

380/3 фазы X0586-150

3000 1450 16 3 0.71 1475 1655

нерж. сталь 
220/1 фаза X0314-150

380/3 фазы X0583-150

оцинк. сталь
220/1 фаза X0297-150

380/3 фазы X0298-150

ГБ05
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ
(перечень стандартной продукции)
для разогрева жидкостей в резервуарах, цистернах и других емкостях

• Разогреваемые продукты: вода и другие 
неагрессивные маловязкие жидкости

• Коррозионностойкая нержавеющая сталь 
нагревательных элементов

• Мощность одного электронагревателя 
до 70 кВт

• Взрывозащита типа Ex-d

• Защита от перегрева нагревательных 
элементов и нагреваемой среды

• Простота монтажа и удобство 
эксплуатации

КОНСТРУКЦИЯ
Нагревательный элемент: U-образный.
Диаметр нагревательного элемента: 16 мм.
Материал нагревательного элемента: высококаче-

ственная нержавеющая коррозионностойкая сталь 
AISI 316Ti.

Защита от перегрева нагревательного элемента: 
термостат с ручным управлением и отсечкой 
при 100˚С (в соответствии с требованиями по взры-
возащите).
Опция: дополнительная защита с автоматическим 
термостатом.

Защита от перегрева продукта: автоматический отсе-
катель подачи питания при 90 ˚С.

Клеммная коробка: IP65.
Питание: 380 В, 3 фазы.
Взрывозащита: II 2G Exde IIB T4, ExtD A21 T135˚С; Зоны 1, 

2, 21, 22.
Климатическое исполнение: -60...60 ˚С.
Расчетное максимальное рабочее давление: 6 бар.
Рабочее давление: 4 бар.
Тестовое давление: 9 бар.

Мощность,
Вт

Длина L,
мм

Диаметр D, 
мм

Количество 
ТЭН

Тепловыде-
ление, Вт/см2 Фланец F* Холодная зона 

N, мм
Размер Р, 

мм
Материал клемм-

ной коробки Материал фланца

20 000 750 95 6 5.1 DN100 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350 LF2

AISI 304 AISI 316L

30 000 1250 95 6 4.3 DN100 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350 LF2

AISI 304 AISI 316L

40 000 750 145 12 5.1 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350 LF2

AISI 304 AISI 316L

50 000 1250 145 12 3.6 DN150 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350 LF2

AISI 304 AISI 316L

70 000 1750 145 12 3.5 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350 LF2

AISI 304 AISI 316L

ГБ05

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Все погружные электронагреватели Masterwatt изготав-
ливаются по индивидуальному проекту. Для заказа 
электронагревателя и получения технико-
коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность до 70 кВт

Температура разогрева до 100 °С

Степень защиты IP65

Различные типы взрывозащиты Ex-d

Классы зон 1, 2, 21, 22

Сертификация ATEX, CEC, ГОСТ-Р, РТН

ВНИМАНИЕ!
Не использовать при работе с деионизированной, деми-
нерализованной и осмотической водой! 
(Требуется другой материал нагревательных элементов)

*возможно изготовление на фланце в соответствии с ГОСТ.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
(перечень стандартной продукции)
для разогрева нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей в резервуарах, цистернах 
и других емкостях

• «Мягкий» режим нагрева, препятствующий 
пригоранию и коксованию

• Способствуют минимизации парафинистых 
отложений на дне резервуаров

• Коррозионностойкая нержавеющая сталь 
нагревательных элементов

• Взрывозащита типа Ex-d

• Защита от перегрева нагревательных 
элементов и нагреваемой среды

• Простота монтажа и удобство 
эксплуатации

• Мощность одного электронагревателя 
до 30 кВт

КОНСТРУКЦИЯ
Разогреваемые продукты: нефть и нефтепродукты, 

вода, суспензии и другие неагрессивные жидкости.
Нагревательный элемент: U-образный.
Диаметр нагревательного элемента: 16 мм.
Материал нагревательного элемента: высококаче-

ственная нержавеющая сталь AISI 304.
Защита от перегрева нагревательного элемента: тер-

мостат с ручным управлением и отсечкой при 
5–200 ˚С (в соответствии с требованиями по взрыво-
защите).
Опция: дополнительная защита с автоматическим 
термостатом.

Защита от перегрева продукта: автоматический отсе-
катель подачи питания при 5–200 ˚С.

Клеммная коробка: IP65.
Питание: 380 В, 3 фазы.
Взрывозащита: II 2G Exde IIB T4, ExtD A21 T135˚С; Зоны 1, 

2, 21, 22.
Климатическое исполнение: -60...60 ˚С.
Расчетное максимальное рабочее давление: 6 бар.
Рабочее давление: 4 бар.
Тестовое давление: 9 бар.

ГБ05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность до 30 кВт

Температура разогрева от 5 до 200 °С

Степень защиты IP65

Различные типы взрывозащиты Ex-d

Классы зон 1, 2, 21, 22

Сертификация ATEX, CEC, ГОСТ-Р, РТН

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данные электронагреватели предназначены специально 
для разогрева вязких жидкостей, таких как, например, 
нефть. При перегреве в нефтях интенсифицируется 
процесс коксования, продукты которого, откладываясь 
на поверхности нагревательных элементов, снижают 
эффективности их работы. Для недопущения перегрева 
нефти и минимизации образования продуктов коксова-
ния при нагреве вязких продуктов необходимо приме-
нять нагреватели с низким удельным тепловыделением 
порядка 1 Вт/см2. Данное техническое решение позво-
ляет значительно улучшить эксплуатационные свойства 
системы электрообогрева, не допустить порчи продукта, 
а также кардинально снизить количество парафинистых 
отложений в резервуаре.
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Мощность,
Вт

Длина L,
мм

Диаметр D, 
мм

Количество 
ТЭН

Тепловыде-
ление, Вт/см2 Фланец F* Холодная зона 

N, мм
Размер Р, 

мм
Материал 
клеммной 
коробки

Материал 
фланца

3 500 750 95 6 0.9 DN100 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

6 000 1250 95 6 0.9 DN100 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

7 000 750 145 12 0.9 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

9 000 1750 95 6 0.9 DN150 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

12 000 1250 145 12 0.9 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

15 000 2500 95 6 1.0 DN150 Pn16 100 182
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

18 000 1750 145 12 0.9 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

30 000 2500 145 12 1.0 DN150 Pn16 100 204
FE 42 ASTM A 350

AISI 304 AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Все погружные электронагреватели Masterwatt изготав-
ливаются по индивидуальному проекту. Для заказа 
электронагревателя и получения технико-
коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист. 

*возможно изготовление на фланце в соответствии с ГОСТ.
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Автоматизированные системы 
управления электрообогревом (АСУЭ)
Комплекс средств автоматического управления, сбора и передачи информации (мониторинга) 
и дистанционного управления (диспетчеризации)

НАЗНАЧЕНИЕ

 удобство управления и регулирования;
 оперативность и качество принятия решений по управ-

лению электрообогревом;
 повышение надежности тепловых режимов, быстрая 

ликвидация предаварийных и аварийных режимов 
с последующим анализом ситуаций;

 диагностика работы оборудования и снижение затрат 
на ремонт;

 обеспечение персонала ретроспективной технологи-
ческой информацией (регистрация, архив событий, 
расчет данных для анализа работы оборудования);

 учет, контроль и возможность влияния на расход элек-
троэнергии.

СТРУКТУРА
Вне зависимости от сложности и масштабности объекта, 
применение АСУ позволит значительно улучшить экс-
плуатационные характеристики систем электрообогрева 
по функциям управления и регулирования, защиты и кон-
троля, а в случае применения на объекте комплексной 
АСУ ТП дополнит ее.
В зависимости от требований и задач, автоматизация 
процессов с использованием АСУЭ ССТэнергомонтаж 
условно разделяется на три уровня (от простого к более 
сложному):

 базовый (3 уровень);
 основной (2 уровень);
 максимальный (1 уровень).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АСУЭ

Функции управления и регулирования Функции защиты Функции контроля

3 уровень – Базовый

1. Интеграция в АСУ верхнего уровня, 
работающую на объекте.

2. Телеуправление по каждой системе 
обогрева. 

1. Отслеживание и сигнализация 
аварийных режимов:
• авария УЗО;
• защитные автоматические 

устройства;
• отсутствие питания;
• перегрев / недогрев.

2. Алгоритм защиты от перегрева 
оборудования.

3. Сохранение работоспособности 
системы управления при отключении 
питания от аккумуляторной батареи.

4. Самодиагностика исправности 
оборудования и блокировка 
ошибочных сигналов, вызванных 
отказами управляющих функций.

1. Сбор данных о значениях ключевых 
параметров и состоянии системы 
обогрева (контроль температурных 
параметров и состояния 
исполнительных устройств).

2. Передача в АСУ объекта 
по протоколу ModBus RTU данных 
о состоянии каждой системы 
обогрева в отдельности:
• ТС* «обогрев включен/выключен»;
• ТС* «недогрев трубопровода»;
• ТС* «перегрев трубопровода»;
• ТС* «отсутствие питания системы 

обогрева»;
• ТС* «линия электрообогрева 

повреждена»;
• ТИ* «текущая температура

2 уровень – Основной

1. Все функции «базового» уровня.
2. Телерегулирование (изменение 

основных температурных уставок 
и алгоритмов работы) через 
терминал пользовательского 
интерфейса (ЖК панель с функцией 
«touch screen»).

1. Все функции «базового» уровня.
2. Санкционирование доступа 

к настройкам и информации.
3. Наличие специальных средств 

стабилизации питания наиболее 
важных устройств системы 
управления.

1. Все функции «базового» уровня.
2. Отображение информации о работе 

системы в виде мнемосхемы на ЖК па-
нели, установленной в диспетчерской.

3. Ведение внутренних архивов дан-
ных о ходе процессов, изменениях 
параметров, событиях и действиях 
персонала.

1 уровень – Максимальный

1. Все функции «базового» и «основного» 
уровня.

2. Автоматизированное рабочее место 
диспетчера на ПК с отображением 
на мнемосхеме работы систем 
электрообогрева в реальном времени 
по всему объекту.

3. Автоматическое изменение параме-
тров работы по планировщику (созда-
ние и редактирование расписания).

4. Предоставляемое программное обе-
спечение открыто для дальнейшего 
расширения и модернизации.

1. Все функции «базового» 
и «основного» уровня.

2. Контроль доступа и автоматическое 
фиксирование изменений в 
работу системы персоналом 
(автоматическое создание журнала 
аудита с отображением на АРМ*).

3. Ведение архива тревог и отказов.

1. Все функции «базового» 
и «основного» уровня.

2. Формирование на базе всех архивов 
и выдача по установленным формам 
технологических журналов и отчетов.

3. Построение трендов, сводок 
за заданные периоды времени.

*  Сокращения: АРМ – автоматизированное рабочее место, ТС – телесигнализация; ТИ – телеизмерение; ТУ – телеуправление, ТР – телерегулирование.
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СИЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

(автоматы, УЗО, 
магнитные пускатели)

ПЛК АСУ ТП
(действующая)

Дискретные
сигналы

Управление
и контроль
из диспетчерской

Состояние
системы 
(температура, 
установки, 
внештатные 
ситуации)

силовые 
кабели

К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ
КАБЕЛЮ

К ДАТЧИКАМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА

КОНТРОЛЬ

Управление

Кабели связи

ПРЕИМУЩЕСТВА

 оптимальное управление электрообогревом и макси-
мальное энергосбережение за счет написания алго-
ритма под конкретный объект;

 удаленный контроль и дистанционное управление 
системой электрообогрева;

 получение широчайшего спектра информации (темпе-
ратура, ток нагрузки, напряжение питающей сети, 
энергопотребление, аварийные ситуации и пр.);

 разработка программного обеспечения для АРМ под 
конкретный объект;

 модернизация систем управления электрообогревом 
предыдущих поколений;

 экономия эксплуатационных затрат, за счет удаленно-
го сбора данных, контроля и регулирования расхода 
электроэнергии;

 улучшение защиты технологических процессов опасных 
производств, за счет санкционирования доступа и ведения 
архива сигналов, тревог, отказов и действий персонала;

 легкость эксплуатации: все ПО, пользовательские 
интерфейсы, инструкции на русском языке;

 профессиональная пуско-наладка и финишная на строй-
ка систем непосредственно на объекте, настройка с уче-
том требований эксплуатирующего пер со на ла, и техно-
логических служб.

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ 

В емкость

Управляющая
коробка

Силовой шкаф

Шкаф управления

Ethernet

Насос

Насос

РТВ РТВ РТВ

РТВ



99

А
С

У
Э

Наличие анимированной структурной схемы позволяет отслеживать всю динамику изменения температурных 
параметров, как каждой отдельной подсистемы, так и всей системы электрообогрева в целом.

Наличие визуализации и индикации позволяет быстро реагировать в случае появления нештатных ситуаций, 
а возможность менять параметры системы (например температурные установки) не выходя из диспетчерской делает 
систему электрообогрева более гибкой.

ПРОГРАММА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ 
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УДАЛЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Локальная сеть

Ethernet

Взрывобезопасная зона

Взрывоопасная зона 2

≤1200 м

ModBus

=11 В
ia

датчик типа 
термосопротивление

обогреваемые трубопроводы и датчики температуры

датчик с токовым 
сигналом

≤500 м

≤
70

 м

≤
70

 м

≤1
20

0 
м

M
od

Bu
s

ША (ТЕПЛОМАГ)Повторитель

ШК

ДТ.2 ДТ.32ДТ.1

ШС (ТЕПЛОМАГ)

Помимо силового шкафа (ШС) и шкафа автоматики (ША) 
в систему может входить шкаф контрольный (ШК) который 
предназначен для передачи данных от датчиков темпера-
туры на программируемый логический контроллер. 

Передача информации осуществляется по интерфейсу 
RS485 по протоколу Modbus RTU. 

ШК позволяет подключать до 32 датчиков температуры 
типа термосопротивление или датчиков с токовым сигна-
лом 4...20мА. 

Данный вариант системы выгоден когда необходим кон-
троль большого числа датчиков на сравнительно неболь-
шой площади за счет экономии контрольного кабеля.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 
Все системы АСУ электрообогрева разрабатываются 
и изготавливаются по индивидуальному проекту.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Ре гу ля то ры РТ-240 и РТ-260 
вхо дят в со став си с тем 
элек тро обо г ре ва тру бо-
про во дов, обес пе чи ва ют 
ком пен са цию теп ло по терь 
и оп ти ми за цию мощ но с ти 
обо г ре ва за счет со зда ния 
ха рак те ри с ти ки са мо ре гу-
ли ро ва ния си с те мы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Поль зо ва тель за да ет ра бо чую ха рак те ри с ти ку ре гу ля то ра, 
вво дя две тем пе ра ту ры и со от вет ству ю щие им про цен ты 
вы ход ной мощ но с ти си с те мы обо г ре ва (на ри сун ке это 
–10 °С, 100 % и +80 °С, 10 %. По ним ре гу ля тор рас счи ты ва ет 
свою темпе ра тур но-мощ но ст ную кри вую:

За тем регулятор ав то ма ти че с ки пе ре хо дит в ре жим ста би ли-
за ции тем пе ра ту ры. В ре зуль та те тем пе ра ту ра тру бы под дер-
жи ва ет ся в за дан ном ди а па зо не с ми ни маль но воз мож ны ми 
энер гоза тра та ми, не за ви си мо от из ме не ния тем пе ра ту ры 
ок ру жающе го воз ду ха.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оп ти ми за ция ре жи ма обо г ре ва за счет ха рак те ри с ти ки 

са мо ре гу ли ро ва ния.
• Мак си маль ная про сто та ус та нов ки и на строй ки.
• По сто ян ный кон т роль тем пе ра ту ры обо г ре ва е мо го объ ек-

та, ис клю ча ю щий его пе ре грев или пе ре ох лаж де ние.
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РT-240
РT-260

(Pstab)
•

•

•

•

•

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

Автоматическое регулирование мощности обогрева 
в зависимости от температуры окружающего воздуха
Экономия до 40 % электроэнергии за счет 
эффективного регулирования системы обогрева
Возможность управления тепловыми процессами 
в диапазоне температур от –55 °С до +125 °С 
с точностью ±1 °С
Превращение системы обогрева на резистивных 
кабелях в саморегулирующуюся
Автоматическая настройка на теплоемкость 
конкретной обогреваемой трубы 
Удаление внешних датчиков на расстояние до 100 м 
от прибора

•

•

•

•
•
•
•
•

• Вы вод ава рий но го си гна ла ди с тан ци он ной си гна ли за-
ции в слу чае воз ник но ве ния вне штат ной си ту а ции.

• За щи та ус та нов лен ных па ра ме т ров па ро лем.
• Воз мож ность ра бо ты в  ус ло ви ях силь ных ин ду с т ри-

аль ных по мех.
• Адап та ция к  лю бым ин ди ви ду аль ным осо бен но с тям 

обогре ва е мо го объ ек та и  ок ру жа ю щей сре ды (в  т.  ч. 
к ус ло ви ям Край не го Се ве ра). 

ПРИМЕНЕНИЕ
Регулятор ис поль зу ет ся ста ци о нар но, со вме ст но с дат-
чи ка ми тем пе ра ту ры воз ду ха и тем пе ра ту ры обо г ре ва-
е мо го объ ек та. 
При ус та нов ке при бо ра сле ду ет вве с ти ниж ний и верх-
ний преде лы ди а па зо на под дер жа ния тем пе ра ту ры, 
для че го слу жат 4 кноп ки уп рав ле ния, рас по ло жен ные 
на пе ре дней па не ли. Этих ус тано вок до ста точ но для 
пра виль но го функ ци о ни ро ва ния ре гу ля то ра РТ-240 
и РТ-260.

НАДЕЖНОСТЬ
Все 100% ре гу ля то ров про хо дят ком пью тер ное те с ти-
ро ва ние при из го тов ле нии.
Ус та нов лен ные па ра ме т ры со хра ня ют ся в па мя ти при бо-
ра сколь угод но дол го да же при вы клю чен ном пи та нии.
За щи та от не вер ной ус та нов ки па ра ме т ров ис клю ча ет 
воз мож ность не пра виль ной ра бо ты при бо ра.

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Регулятор тре бу ет ми ни маль но го ко ли че с т ва вво ди мых 
па раме т ров. 
4 кноп ки уп рав ле ния пред ос тав ля ют поль зо ва те лю удоб-
ный ин тер фейс. 
Рас ши рен ная ин ди ка ция по зво ля ет лег ко кон т ро ли ро-
вать важные па ра ме т ры и ре жи мы ра бо ты при бо ра.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Оп ти ми за ция ре жи ма обо г ре ва за счет ха рак те ри с ти ки 
са море гу ли ро ва ния по зво ля ет эко но мить до 40% элек-
тро энер гии, по треб ля е мой си с те мой обо г ре ва.

P, относительная мощность 
    системы обогрева

температура, Т °С

МЕ67

Автоматическая защита от перегрева или 
переохлаждения трубы с принудительным 
отключением или включением обогрева 
соответственно
Сохранение заданных параметров в энер го не за ви си-
мой памяти сколь угодно долго даже при 
отключенном питании
Напряжение питания ~ 220 В  50 Гц
Крепление на DIN-рейку
Индикация текущей температуры воздуха и трубы 
на ЖК-индикаторе
Вывод сигнала об аварийных и нештатных ситуациях
Простота в установке и настройке
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ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +5 °С ... +50 °С

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА (ПРИ +35 °C) 80 %

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ~220В (+10%/–15%), 50Гц

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 
НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 8 А

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ –55 °С ... +125 °С 

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-240** 
(для подключения датчика температуры воздуха), 
РТ-260** (для подключения датчика температуры воздуха 
и датчика температуры трубы).

2. Датчик температуры: TST01-0,3-П*, TST01-2,0-П* 
*П – с диапазоном от -55°С до 60°С
  С – с диапазоном от -55°С до 125°С
** Прежнее название RT200E (Pstab)

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ* TST01

МАССА 450 г

ГАБАРИТЫ 105×90×66 мм

КОНСТРУКЦИЯ
Регулятор со сто ит из кор пу са, пред на зна чен но го для креп-
ле ния на DIN-рей ку и пе чат ных плат.
На крыш ке кор пу са рас по ло же ны смо т ро вое ок но жид-
ко-кри с тал ли че с ко го ин ди ка то ра с  под свет кой, 4 кноп ки 
уп рав ле ния.
На ос нов ной пла те рас по ло же ны се те вой транс форма тор, 
пред ох ра ни тель, эле мен ты элек трон ной схе мы и клем мные 
за жи мы.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

(показано нормальное состояние контактов при 
выключенном питании)

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температурные границы работы регулятора задаются 
пользователем.

Характерный пример использования регулятора 
для управления обогревом трубопровода.

МЕ67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Датчик температуры в комплект поставки не входит, 
приобретается отдельно.

Датчик температуры 
трубы только 
для РТ-260
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Поддержание заданной температуры 
без дополнительной настройки 
Заводская настройка на поддержание 
температуры в диапазонах:

• +2 °C ... +5 °C
• +40 °C ... +45 °C
• +60 °C ... +65 °C

в других диапазонах (от -55 °С до +125 °С) 
по заказу
Индикация состояния нагрева и наличия 
питания

Со хра не ние за дан ных па ра ме т ров в энер го -
неза ви си мой па мя ти сколь угод но дол го 
да же при от клю чен ном пи та нии

Управление резистивной нагрузкой до 8А 
(~220 В) через собственные контакты реле

Напряжение питания  ~220 В  50 Гц

Крепление на DIN-рейку

Удаление термодатчика TST04 
на расстояние до 100 м от прибора

•
•

•

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Регулятор про грам ми ру ет ся на под дер жа ние фик си ро-
ван ной тем пе ра ту ры в за вод ских ус ло ви ях и не тре бу ет 
ни ка ких на стро ек при ус та нов ке и экс плу а та ции.

На ли чие кноп ки вклю че ния-вы клю че ния по зво ля ет лег-
ко от клю чить си с те му обо г ре ва, ко г да в  ее ра бо те нет 
не об хо ди мо с ти.

НАДЕЖНОСТЬ
Все 100% регуляторов про хо дят те с то вые ис пы та ния.

Па ра ме т ры ра бо ты при бо ра за да ют ся при из го тов ле-
нии и со хра ня ют ся в па мя ти сколь угод но дол го при 
вы клю чен ном пи та нии.

РT-300
(tstab)

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕ67

Шка фы уп рав ле ния пред на зна че ны для ре а ли за ции 
функ ций уп рав ле ния для си с тем ТЕП ЛО С КАТ®, ТЕП ЛО-
ДОР® и  ТЕП ЛО МАГ®, с  мощ но с тью бо лее 2  кВт, по сред-
ством ус та нов лен ных в них со от вет ству ю щих ре гу ля то-
ров, обес пе чи ва ю щих уп рав ле ние обо г ре вом, а  так же 
пу с ко вой и за щит ной ап па ра ту ры.

Воз мож но из го тов ле ние шка фов уп рав ле ния раз ной 
ком плек та ции для раз лич ных си с тем.

Внешний вид шкафа управления системы «ТЕПЛОМАГ» 
с открытой дверцей.

НАЗНАЧЕНИЕ 
Регулятор PT-300 используется совместно с системами элек-
трообогрева трубопроводов, а также c системами антиобле-
денения и другими системами обогрева.

Регулятор по зво ля ет ав то ма ти че с ки под дер жи вать тем пе ра-
ту ру в стан дарт ных ин тер ва лах +2 °С ... +5 °С, +40 °С ... +45 °С, 
+60 °С ... +65 °С, по за ка зу мо жет быть за дан ди а па зон в пре де-
лах от –55 °С до +125 °С. Точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры 
±1 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Регулятор ис поль зу ет ся ста ци о нар но, в шка фу уп рав ле ния, 
со вме ст но с внеш ним дат чи ком тем пе ра ту ры.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Разделение электрической и силовой частей прибора

• На ли чие нор маль но зам кну тых (NC) и нор маль но ра зом кну-
тых (NO) кон так тов ре ле

• Возможность управления нагрузкой с максимальным током 
8 А (220 В) через собственные контакты реле

• Исполнение для монтажа на DIN-рейку

• Индикация состояния обогрева и наличия питания
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ГАБАРИТЫ 35 × 90 × 68 мм

* Датчик в комплект поставки не входит, 
приобретается отдельно

 Па ра ме т ры при во дят ся в паспорте на датчик.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

(по ка за но нор маль ное со сто я ние кон так тов при вы клю чен-
ном пи та нии)

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +5 °С ... +50 °С

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА (ПРИ +35 °C) 80 %

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ~220В (+10%/-15%) 50 Гц

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 
НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 8 А

МАССА 100 г

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ* TST04

КОНСТРУКЦИЯ 

Регулятор со сто ит из пе чат ных плат и пла с ти ко во го кор пу-
са, предна зна чен но го для креп ле ния на DIN-рей ку.

На крыш ке кор пу са рас по ло же на кноп ка вклю че ния-вы-
клю че ния с ин ди ка ци ей вклю че ния и си гналь ный све то ди-
од, ин ди ци ру ю щий со сто я ние кон так тов ре ле (вклю че ние 
обо г ре ва).

На ос нов ной пла те рас по ло же ны се те вой транс фор ма тор, 
пред ох ра ни тель, эле мен ты элек трон ной схе мы и клем мные 
за жи мы.

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента 
продажи.

Диапазон регулирования (указывается при заказе)

от + 2 °С дo + 5 °С

от + 40 °С дo+ 45 °С

от + 60 °С дo + 65 °С

*  приборы с иным диапазоном регулирования (в пределах 
от –55 °C до + 125 °C) изготовляются по заказу

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Регулятор не требует никакой дополнительной настройки.

нагрев

температура трубы

управляемая
мощность

Датчик 
температуры 

трубы

Характерный пример использования регулятора для управ-
ления обогревом трубопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-300**.

2. Датчик температуры: TST04-2,0-П* 

*П – с диапазоном от -55°С до 60°С
  С – с диапазоном от -55°С до 125°С
** Прежнее название РТА-100 (tstab)

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Стандартные диапазоны температур регулирования*

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741 

МЕ67
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Ре гу ля тор тем пе ра ту ры PT-400 ис поль зу ет ся в со ста ве си с-
тем элек тро обо г ре ва тру бо п ро во дов, а так же c си с те ма ми 
ан ти об ле де не ния. Ре гу ля тор пред на зна чен для из ме ре ния 
тем пе ра ту ры обо г ре ва е мо го объ ек та и уп рав ле ния про-
цес сом обо г ре ва. Из ме ре ние и уп рав ле ние про из во дит ся 
по 4-м не за ви си мым ка на лам в ди а па зоне ре гу ли ро ва ния 
тем пе ра тур -60 ... +500 °С. Точ ность под дер жа ния тем пе ра-
ту ры ±1°С, отображение точности индикации 0,1°С.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Уп рав ле ние под дер жа ни ем тем пе ра ту ры ре лей ное, ме тод 
уп рав ле ния двух по зи ци он ный, нагрузка реле до 6 А. При 
ус та нов ке при бо ра сле ду ет вве с ти верх нюю и ниж нюю 
гра ни цы тем пе ра туры поддержания.

ОСОБЕННОСТИ
Дан ный ре гу ля тор ха рак те ри зу ет вы со кая точ ность из ме-
ре ния тем пе ра ту ры, а так же вы со кая по ме хо за щи щен ность 
ка на лов из ме ре ния тем пе ра ту ры. Бла го да ря это му его 
удоб но ис поль зо вать при зна чи тель ных уда ле ни ях от кон т-
ро ли ру е мых зон до 100 м. Воз мож ность ис поль зо ва ния 
8 ти пов дат чи ков.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Дан ные ре гу ля то ры широ ко ис поль зу ют ся для кон т ро ля 
и под дер жа ния ус та нов лен ной тем пе ра ту ры тех но ло ги че с-
ких тру бо п ро во дов и ре зер ву а ров.

Так же РТ-400 очень удоб ны для ис поль зо ва ния в  мо ро-
зиль ных ка ме рах, ко г да обо г рев грун та под по лом ка ме ры 
пред от вра ща ет про мер за ние грун та, не до пу с кая тем 
са мым вспучи ва ние по ла. На ли чие че ты рех ка на лов 
по зво ля ет уп рав лять не сколь ки ми ка ме ра ми с од но го 
ре гу ля то ра.

Кон т роль 4-х не за ви си мых ка на лов 

Вы со кая точ ность из ме ре ния тем пе ра ту ры

Высокая помехозащищенность каналов 
измерения

Максимальная удаленность датчиков 
температуры – до 100 м

Одновременное отображение температур 
по 4 каналам

Одновременное отображение состояния 
обогрева по 4 каналам

•
•
•

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Наличие встроенного дисплея облегчает контроль 
и настройку регулятора. 4 клавиши управления на перед-
ней панели предоставляют пользователю удобный 
интерфейс.

УСТАНОВКА
Кон струк ция ре гу ля то ра пред ус ма т ри ва ет ус та нов ку его 
в шка фу уп рав ле ния. Креп ле ние осу щест в ля ет ся на 
DIN-рей ку 6 модулей.

НАДЕЖНОСТЬ
100% из де лий про хо дят про вер ку ОТК. Ус та нов лен ные 
па ра ме т ры со хра ня ют ся в энер го не за ви си мой па мя ти 
при бо ра.

РT-400РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ЧЕТЫРЕМ КАНАЛАМ

•

•

Диапазон регулирования температур 
-60 ...+500 °С

Встроенный матричный дисплей

Простая настройка контролируемых 
температур

Крепление на DIN-рейку

Интерфейс связи RS485, MOD_BUS/RTU

•

МЕ67
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:  –60 °C ... +500 °C

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ:  4 канала

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 
УПРАВЛЕНИЯ: 4 канала

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:  0,5 % 

ТОЧНОСТЬ ИНДИКАЦИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:  0,1 °C

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ *
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ 
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МЕНЮ 
НАСТРОЕК, ОТДЕЛЬНО 
ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА)**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип0-Pt100, W100=1.3850,
Тип1-Cu100, W100=1.4260,
Тип2-Cu100, W100=1.4280,
Тип3-Cu50, W100=1.4260,
Тип4-Cu50, W100=1.4280,
Тип5-Pt50, W100=1.3850,
Тип6-Pt100, W100=1.3910,
Тип7-Pt50, W100=1.3910.

 * – В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. 

 ** – Тип 4 – заводская настройка.

 *** – Термосопротивление, включенное по трехпроводной схеме, 
кабелем подключения рекомендуется не менее 2,5 мм2. 

ИНТЕРФЕЙС, ПРОТОКОЛ СВЯЗИ RS485, 
9600 БИТ/СЕК   MOD_BUS/RTU

МАКСИМАЛЬНАЯ УДАЛЕННОСТЬ 
ДАТЧИКА ОТ РЕГУЛЯТОРА***: до 100 м

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ  Есть, энер го- 
    не за ви си мая

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ:  6 A, 220 В ~

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP20

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:  0 °C ... +40 °C

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:   220 В~ 
    +10 % / -15 % , 
    50 ГЦ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:   105×90×66 мм

МАССА:      450 г

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента 
продажи.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-400.

2. Температурный датчик (термометр сопротивления,
1 шт. на каждый измерительный канал). 
Тип уточните при заказе.

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Регулятор температуры электронный РТ-410 предназначен 
для измерения температуры и управления процессом под-
держания заданной температуры. Область применения: 
промышленный электрообогрев трубопроводов, резерву-
аров, всевозможных емкостей и т.д. Кроме промышленного 
также возможно бытовое применение регулятора для 
управления обогревом трубопроводов и емкостей. 
Регулятор обеспечивает возможность измерения темпера-
туры с помощью измерительных датчиков типа термосо-
противление.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Логика управления выходными устройствами обеспечива-
ет оптимальный процесс поддержания температуры. 
Метод управления поддержанием температуры – «пропор-
циональное регулирование». Пользователь задает рабо-
чую характеристику регулятора, вводя две температуры 
и  соответствующие им проценты выходной мощности 
системы обогрева (на рисунке это –10  °С, 100  % и +80  °С, 
10 %. По ним регулятор рассчитывает свою температурно-
мощностную кривую:

Автоматическое регулирование мощности 
обогрева в зависимости от температур 
окружающего воздуха и обогреваемой 
поверхности 

Экономия до 40% электроэнергии за счет 
эффективного регулирования системы 
обогрева

Возможность управления тепловыми 
процессами в диапазоне температур 
от –200 °С до +1100 °С с точностью 0,5 %

Превращение системы обогрева на 
резистивных кабелях в саморегулирующуюся

Автоматическая настройка на теплоемкость 
конкретной обогреваемой поверхности

Удаление внешних датчиков на расстояние 
до 100 м от прибора

•

•
•

•

•

можными энергозатратами, независимо от изменения 
температуры окружающего воздуха.

ОСОБЕННОСТИ
Дан ный ре гу ля тор ха рак те ри зу ет вы со кая точ ность 
из ме ре ния тем пе ра ту ры, а так же вы со кая по ме хо за щи-
щен ность ка на лов из ме ре ния тем пе ра ту ры. Бла го да ря 
это му его удоб но ис поль зо вать при зна чи тель ных уда ле-
ни ях от кон т ро ли ру е мых зон до 100 м. Воз мож ность 
ис поль зо ва ния 8 ти пов дат чи ков.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Регулятор используется стационарно, совместно с датчи-
ками температуры воздуха и температуры обогреваемо-
го объекта (опционально, по усмотрению). При установ-
ке прибора следует ввести нижний и верхний пределы 
диапазона поддержания температуры, для чего служат 
4 кнопки управления, расположенные на передней пане-
ли. Этих установок достаточно для правильного функ-
ционирования регулятора РТ-410.

РT-410РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

•

•

Автоматическая защита от перегрева или 
переохлаждения трубы (или другой 
обогреваемой поверхности) 
с принудительным отключением или 
включением обогрева соответственно

Сохранение заданных параметров 
в энергонезависимой памяти сколь угодно 
долго даже при отсутствии питания 

Напряжение питания ~230 В, 50–60 Гц

Крепление на DIN-рейку

Индикация текущей температуры воздуха 
и трубы на ЖК-индикаторе

Вывод сигнала об аварийных и внештатных 
ситуациях

Простота в установке и настройке•

МЕ67

P, относительная мощность 
    системы обогрева

температура, Т °С

Затем регулятор автоматически переходит в режим стаби-
лизации температуры. В результате температура трубы 
поддерживается в заданном диапазоне с минимально воз-
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УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Наличие встроенного дисплея облегчает контроль 
и настройку регулятора. 4 клавиши управления на перед-
ней панели предоставляют пользователю удобный 
интерфейс.

УСТАНОВКА
Конструкция регулятора предусматривает установку его 
в шкафу управления. Крепление осуществляется на 
DIN-рей ку 6 модулей.

НАДЕЖНОСТЬ
100% из де лий про хо дят про вер ку ОТК. Ус та нов лен ные 
па ра ме т ры со хра ня ют ся в энер го не за ви си мой па мя ти 
при бо ра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулирования температуры от -200 °C до +1100 °C*
Точность измерения температуры 0,5 %
Точность индикации температуры 0,1°C
Количество каналов измерения 2 канала:

– канал измерения температуры воздуха R1.
– канал измерения температуры поверхности R2.

Выходные релейные каналы 2 канала:
– канал управления. Реле К1.
– аварийный канал. Реле К2.

Аналоговый выход Напряжение постоянного тока: 0…10 В
Типы датчиков температуры**
Датчики температуры 
определяются параметром
W100 ***.

Тип 0 - Pt100,
Тип 1 - Cu100,
Тип 2 - Cu100,
Тип 3 - Cu50,
Тип 4 - Cu50,
Тип 5 - Pt50,
Тип 6 - Pt100,
Тип 7 - Pt50,

W100 = 1,3850 (-200 °C … +850 °C);
W100 = 1,4260 (-50 °C … +200 °C);
W100 = 1,4280 (-200 °C … +200 °C);
W100 = 1,4260 (-50 °C … +200 °C);
W100 = 1,4280 (-200 °C … +200 °C);
W100 = 1,3850 (-200 °C … +850 °C);
W100 = 1,3910 (-200 °C … +1100 °C);
W100 = 1,3910 (-200 °C … +1100 °C);

Максимальный ток реле 16 A, ~230 В. (управления и аварийное реле).
Температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C
Степень защиты корпуса IP20
Напряжение питания 230В~+10% , 50–60 Гц

Потребляемая мощность не более 5 Вт
Тип крепления в шкаф DIN-рейка, 4 модуля
Габаритные размеры 70×90×66 мм
Масса 300 г

    * Зависит от типа используемого датчика температуры.
  ** В комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.
 *** W100 – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-410.

2. Температурный датчик (термометр сопротивления,
1 шт. на каждый измерительный канал). 
Тип уточните при заказе.

-15%

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741 

МЕ67
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Регулятор температуры электронный РТ-420 предназначен 
для измерения температуры и управления процессом под-
держания заданной температуры. Область применения: 
промышленный электрообогрев трубопроводов, резерву-
аров, всевозможных емкостей и т.д. Кроме промышленного 
также возможно бытовое применение регулятора для под-
держания температуры в системах электрообогорева. 
Регулятор обеспечивает возможность измерения темпера-
туры с помощью измерительных датчиков типа термосо-
противление.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Управление поддержанием температуры релейное, метод 
управления двухпозиционный. При установке прибора 
следует ввести верхнюю и нижнюю границы температуры 
поддержания.

ОСОБЕННОСТИ
Данный регулятор характеризует высокая точность изме-
рения температуры, а также высокая помехозащищенность 
каналов измерения температуры. Благодаря этому его 
удобно использовать при значительных удалениях от кон-
тролируемых зон до 100 м. Возможность использования 
8 типов датчиков.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Данные регуляторы широко используются для контроля 
и  поддержания установленной температуры технологиче-
ских трубопроводов и резервуаров. Также РТ-420 очень 
удобны для использования в морозильных камерах, когда 
обогрев грунта под полом камеры предотвращает промер-
зание грунта, не допуская тем самым вспучивание пола. 
Наличие двух каналов позволяет управлять несколькими 
камерами с одного регулятора.

Контроль 2-х независимых каналов

Высокая точность измерения температуры

Высокая помехозащищенность каналов 
измерения

Удаление внешних датчиков на расстояние 
до 100 м от прибора

Одновременное отображение температур 
по 2 каналам

•
•

•

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Наличие встроенного дисплея облегчает контроль и на- 
стройку регулятора. 4 клавиши управления на передней 
панели предоставляют пользователю удобный интер-
фейс.

УСТАНОВКА
Конструкция регулятора предусматривает установку его 
в шкафу управления. Крепление осуществляется на 
DIN-рей ку 4 модуля.

НАДЕЖНОСТЬ
100% из де лий про хо дят про вер ку ОТК. Ус та нов лен ные 
па ра ме т ры со хра ня ют ся в энер го не за ви си мой па мя ти 
при бо ра.

РT-420РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДВУМ КАНАЛАМ

•

•

Одновременное отображение состояния 
обогрева по 2 каналам

Диапазон регулирования температур 
–200 °С ... +1100 °С

Встроенный матричный дисплей

Простая настройка контролируемых 
температур

Крепление на DIN-рейку

МЕ67
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулирования температуры от -200 °C до +1100 °C*
Точность измерения температуры 0,5 %
Точность индикации температуры 0,1°C
Количество каналов измерения 2 канала
Выходные релейные каналы 2 канала
Аналоговый выход Напряжение постоянного тока: 0 … 10 В
Типы датчиков температуры**
Датчики температуры 
определяются параметром
W100 ***.

Тип 0 - Pt100,
Тип 1 - Cu100,
Тип 2 - Cu100,
Тип 3 - Cu50,
Тип 4 - Cu50,
Тип 5 - Pt50,
Тип 6 - Pt100,
Тип 7 - Pt50

W100 = 1,3850 (-200 °C … +850 °C);
W100 = 1,4260 (-50 °C … +200 °C);
W100 = 1,4280 (-200 °C … +200 °C);
W100 = 1,4260 (-50 °C … +200 °C);
W100 = 1,4280 (-200 °C … +200 °C);
W100 = 1,3850 (-200 °C … +850 °C);
W100 = 1,3910 (-200 °C … +1100 °C);
W100 = 1,3910 (-200 °C … +1100 °C)

Максимальный ток реле 16 A, ~230 В
Температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C
Степень защиты корпуса IP20
Напряжение питания 230В~+10% , 50–60 Гц

Потребляемая мощность не более 5 Вт
Тип крепления в шкаф DIN-рейка, 4 модуля
Габаритные размеры 70×90×66 мм
Масса 300 г

    * Зависит от типа используемого датчика температуры.
  ** В комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.
 *** W100 – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Регулятор температуры электронный РТ-420.

2. Температурный датчик (термометр сопротивления,
1 шт. на каждый измерительный канал). 
Тип уточните при заказе.

-15%

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ67.В07741 

МЕ67
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•
•

•

•

НАЗНАЧЕНИЕ

Основным назначением блоков измерительно-пре об ра зо-
ва тельных является преобразование сигналов:

• термопреобразователей сопротивления (ТС) 
по ГОСТ 6651-94

• преобразователей термоэлектрических (ТП) 
по ГОСТ Р 8.585-2001

• преобразователей с унифицированными выходными 
сигналами

в унифицированные сигналы (0÷5) мА или (4÷20) мА по ГОСТ 
26.011-80, а также ввод в управляющий компьютер или кон-
троллер измеренных значений температуры или тока, посту-
пающих от разнообразных датчиков.

До 8 независимых каналов измерения

Длина линии между регулятором 
(контроллером) и блоком – до 1000 м

Установка во взрывоопасной зоне

Минимальная температура 
эксплуатации –50 °С 

Степень защиты IP66

•

РТВ/ИПМБЛОК 
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ГБ05

СОСТАВ И УСТРОЙСТВО

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие используется в составе систем электриче-
ского обогрева трубопроводов и емкостей. Также 
возможно использование данных изделий в других 
системах автоматического управления. 

Применение изделия во взрывоопасных зонах долж-
но осуществляться строго согласно маркировке 
взрывозащиты.

1 – корпус блока измерительно-преобразовательного

2 – ввод для бронированного кабеля, латунь М25

3 – контргайка латунь М25

4 – кольцо заземления латунь М25

5 – кольцо уплотнительное М25

6 – заглушка М25

7 – ввод для небронированного кабеля, пластик, М25

8 – уплотнение GP25

9 – измерительный преобразователь модульный

t

t

t

t

Взрывоопасная 
зона

Искробезопасная 
цепь

Блок 
измерительно-
преобразова-
тельный

Невзрывоопасная
зона

Контроллер
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ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия с маркировкой 
взрывозащиты 1 Ex ia [ia] IIC T6 X:  
№ РОСС RU.ГБ05.В03225

ГАРАНТИИ

Срок службы изделия – 10 лет.

Исполнитель несет гарантийные обязательства по поставляе-
мому изделию в течение 2-х лет, при условии соблюдения 
указанных в технической документации условий монтажа 
и эксплуатации изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п Наименование Значение

1 Маркировка взрывозащиты 1 Ex ia [ia] IIC T6 X 

2 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP66

3 Диапазон температур окружающей среды, °С -50 … +50

4 Максимальное входное напряжение, Um, В 27

5 Класс электрооборудования по способу защиты человека 
от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 

III

6 Температура эксплуатации, °С -50 … +50

7 Температура хранения, °С -50 … +50

Электрические искробезопасные параметры изделия:
8 Максимальное входное напряжение, Ui, В 24

9 Максимальный входной ток, Ii, мА 120

10 Максимальная входная мощность, Рi, Вт 0,75

11 Максимальная внутренняя индуктивность, Li, мГн 0,1

12 Максимальная внутренняя емкость, Сi, нФ 22

13 Максимальное выходное напряжение, Uо, В 6,2

14 Максимальный выходной ток, Iо, мА 10

15 Максимальная внешняя индуктивность, Lо, мГн 200

16 Максимальная внешняя емкость, Со, мкФ 10

17

Габаритные размеры, не более, мм

– длина 250

– ширина 255

– глубина 120

18 Масса, не более, кг 3

Пример:  Блок измерительно-преобразовательный РТВ10/ИПМY-ZZ/WW

 РТВ – обозначение пластикового корпуса изделия
 10 – типоразмер корпуса (250×255 мм)
 ИПМ – измерительный преобразователь модульный
 Y – количество преобразователей (от 1 до 8)
 ZZ – количество и тип вводов на подходящих линиях 

(П – пластиковые вводы, Б – вводы под бронированные кабели)
 WW – количество и тип вводов на отходящих линиях 

(П – пластиковые вводы, Б – вводы под бронированные кабели)
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ НАВЕСНОГО МОНТАЖА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
  Взрывозащищенные термостаты навесного монтажа 

предназначены для регулирования и контроля термиче-
ских процессов. Их можно использовать непосредствен-
но во взрывоопасных зонах (зона 1 и зона 21).

  Термостаты поставляются в исполнении ТW 
(реле температуры).

  Термостат работает по принципу расширения газа или 
жидкости.

  Электрическим переключающим устройством служит 
микровыключатель, расположенный внутри пластиково-
го корпуса.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если температура у чувствительного элемента превыша-
ет установленное заданное значение, микровыключатель 
срабатывает через передаточный механизм и электриче-
ская цепь размыкается или замыкается. Если температура 
падает ниже установленного заданного значения (диффе-
ренциала переключения), микровыключатель возвраща-
ется в исходное положение.

иче-
вен-

ли 

ит 
ково-

PE

Q

4

4

1

2

2

L1 N

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ, °С 0 ... +50, 0 ... +200 и +80 ... +250

ГИСТЕРЕЗИС, % 3

ДЛИНА КАПИЛЛЯРА, мм 1000

МАТЕРИАЛ КАПИЛЛЯРА нержавеющая сталь

ДИАМЕТР ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА, мм 6

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ АС 230В, А 16

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), °С от -50 до +40

ИНДЕКС ЗАЩИТЫ ПО ГОСТ 14254-96 IР65

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69 УХЛ1

ВЕС, кг не более 1,5

ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА металлический М20×1,5

ДИАМЕТР ВВОДИМЫХ КАБЕЛЕЙ, мм от 6 до 12

СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ, мм2 до 2,5 включительно
 
Термостат оборудован отверстием с заглушкой М20×1,5 для установки при необходимости дополнительного кабельного ввода.
Допускается вводить в термостат бронированные кабели с уплотнением по оболочке поверх брони.

ГБ04
АТНЕХх2
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МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ГОСТ Р 2ЕхеdllСТ5/T6

АТЕХ II 2G ЕХ ed llС Т6, II2G ЕХ tD А21

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕРМОСТАТ СО ШКАЛОЙ  0 ... +50 °С 605051/02-021-1000-20-10-00-00-000-00-6/679

ТЕРМОСТАТ СО ШКАЛОЙ  0 ... +200 °С 605051/02-028-1000-20-10-00-00-000-00-6/679

ТЕРМОСТАТ СО ШКАЛОЙ +80 ... +250 °С 605051/02-080-1000-20-10-00-00-000-00-6/679

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

120

Вид спереди Установочные размеры (вид сзади)

82 6
4 отв.

12
2

91
,5

 
10

6
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ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ 

ГРЩ
Распределительные щиты серии ГРЩ на рабочие токи до 3200 А 
для обеспечения защиты от перегрузок и коротких замыканий, 
учета электроэнергии и для использования для нечастых 
оперативных коммутаций электрических цепей

Главные 
распределительные 

щиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток, In от 400 до 3200 А
Ударный ток, Ikp до 120 кА
Номинальное трехфазное 
напряжение, Un

380 В

Напряжение изоляции, Ui 1000 В
Номинальная частота, f 50 Гц
Степень защиты IP31 или IP54
Габариты одной секции (высота × 
ширина × глубина), мм

1800–2200 × 600–1200 × 
600–1000

Климатическое исполнение УХЛ4
Конструктивное исполнение Только напольное

• Ввод и распределение электрической энергии 
от КТП

• Защита от однофазных и многофазных 
коротких замыканий, перегрузок и утечек

• Коммерческий и технический учет 
потребления электроэнергии

• Дистанционный контроль и управление  
электрическими параметрами ГРЩ

ОСОБЕННОСТИ
Распределительные 
щиты серии ГРЩ 
ис пользуются при 
комплектации КТП 
6 (10 кВ)/ 0,4 кВ (низ-
ковольтная состав-
ляющая), вводных 
устройств промыш-
ленных предприя-
тий, административ-
ных и жилых зданий.

ГРЩ конструктивно 
может иметь один или два ввода, а  также дополнитель-
ный ввод от дизель-генератора. Щиты металлические, 
изготавливаются одно- или многосекционными, односто-
роннего и двухстороннего обслуживания. Каждая секция 
может комплектоваться защитными панелями (пластро-
нами) и дверями. Многосекционные щиты легко собира-
ются и  разбираются на нужные для транспортировки 
части. В  щитах предусматриваются кабельные или шин-
ные вводы. Ввод может быть как сверху, так и снизу. 
Вывод может осуществляться как через секции, в которых 
установлены аппараты, так и через специальные секции, 
что особенно удобно при одностороннем обслуживании 
щитов. Силовые шины изготавливаются из калиброван-
ной медной полосы.

• Секционирование сборных шин для 
обеспечения безопасности обслуживания

• Автоматический ввод резерва (секция АВР) 
для щитов с двумя и тремя вводами, 
 который функционирует на основе микро-
процессорных устройств, анализирующих 
текущее состояние системы

• Световая сигнализация рабочего 
и аварийного состояния системы

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Основная комплектация ГРЩ – силовые автоматические выклю-
чатели, рубильники, корпуса щитов и монтажные элементы 
Schneider Electric, ABB, Hager. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над 
уровнем моря не более 2000 м

Окружающая 
среда

невзрывоопасная и не содержащая агрес-
сивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металл и изоляцию

Температура 
эксплуатации

от -5 °С до +45 °С (ГРЩ размещается 
в специальных закрытых электрощитовых 
помещениях)

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы низковольтные комплектные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00802.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
ГРЩ изготавливаются в соответствии с однолинейной схемой, 
спецификацией и опросным листом Заказчика.
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику необ-
ходимо предоставить следующую техническую документацию:
1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.
2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты 
IP), производители комплектующих элементов, другие техниче-
ские параметры. 
3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87
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ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО (ВРУ)
Вводно-распределительные устройства для ввода, учета 
и распределения электроэнергии, а так же для защиты потребителей 
электрических сетей, с номинальным напряжением до 380 B 
переменного тока, частотой 50 Гц с глухoзаземленной нeйтрaлью

Вводно-
распределительное 

устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток, In от 16 до 630 А

Ударный ток, Ikp до 20 кА

Номинальное трехфазное 
напряжение, Un

380 В

Номинальная частота, f 50 Гц

Степень защиты IP31 – IP65

Габариты одной секции 
(высота × ширина × глубина), 
мм

600–2000 × 450–800 × 
220–450

Конструктивное исполнение

В зависимости 
от номинального тока 
и требований проекта 
выполняются в напольном, 
навесном и встраиваемом 
исполнениях

• Ввод трехфазной электрической сети 
напряжением 380 В

• Распределение электрической энергии по 
трехфазным и/ или однофазным цепям

• Защита цепей от перегрузок и токов 
короткого замыкания

ОСОБЕННОСТИ
ВРУ обеспечит защиту 
от коротких замыканий, 
перегрузок и  утечек. 
Используются вводно-
р а с  п р е  д е  л и  те л ь н ы е 
устройства для неча-
стых оперативных ком-
мутаций электрических 
цепей.

Вводно-рас пре де ли тель-
ные устройства ком-
плектуются из секций 
одностороннего обслу-
живания и  собираются 
в металлических корпу-
сах. ВРУ могут состоять из одного или нескольких шкафов 
напольного исполнения. При подключении ВРУ к двум 
независимым источникам питания, возможна сборка 
ввод ных панелей ВРУ с  автоматическим выключателем 
в  одном шкафу с перегородкой между секциями. 
Комплектация щита ВРУ автоматическими выключателя-
ми, счетчиками и другой аппаратурой осуществляется 
в  зависимости от технического задания.

• Учет потребляемой электрической энергии 
в трехфазной и однофазной цепях

• Нечастые оперативные включения 
и отключения отходящих цепей

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ ВРУ

Вводные для ввода и учета электрической 
энергии

Вводные с АВР с аппаратурой автоматического 
ввода резерва

Распределительные
для распределения электрической 
энергии, применяемые совместно 
с вводными

Вводно-рас пре де ли-
тель ные

для ввода, учета и распределения 
электрической энергии

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы низковольтные комплектные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00802.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику 
необходимо предоставить следующую техническую документа-
цию:

1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.

2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты 
IP), производители комплектующих элементов, другие техниче-
ские параметры. 

3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87
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УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

УКРМ-0,4
Установки конденсаторные для повышения коэффициента мощности 
cos(φ) электроустановок и распределительных сетей, а также 
автоматического поддержания его на заданном уровне (0,93–0,98)

Установки 
конденсаторные 
для компенсации 

реактивной 
мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее  
напряжение, Un

380 В

Номинальная мощность до 525 кВАр
Номинальный ток, In до 1250 А
Шаг регулирования 1,8–100 кВАр
Количество ступеней 
регулирования до 12

Максимальное рабочее  
напряжение, Umax

0,44–0,58 кВ

Номинальная частота, f 50 Гц
Температурный диапазон 
для шкафа –5 … +40 °С

Температурный диапазон 
для конденсаторов –25 … +55 °С

Система заземления TN-С
Степень защиты IP31 – IP55
Климатическое исполнение УХЛ4
Конструктивное исполнение навесное/ напольное

• Малые внутренние потери активной 
мощности (не более 5 Вт на 1 кВАр)

• Простой монтаж и небольшие затраты 
при эксплуатации

• Возможность подбора любой необходимой 
мощности

ОСОБЕННОСТИ
Установка состоит из модульных 
трехфазных конденсаторных бата-
рей, которые включаются и выключа-
ются автоматически посредством 
контакторов, оснащенных устрой-
ством, способным ограничивать пик 
тока включения на основе требуемой 
для установки емкостной реактивной 
мощности. Оборудование размеща-
ется в металлическом шкафу с мини-
мальной степенью защиты IP30. Шкаф 
может использоваться как в составе 
общего сборного щита ГРЩ (ВРУ), 
причем в любой оболочке (Hager, 
Schneider Electric, ABB, Rittal и т.д.), так и как отдельностоя-
щий шкаф с кабельным вводом сверху или снизу (в этом 
случае на входе устанавливается автоматический выклю-
чатель).

Автоматическое регулирование осуществляется специаль-
ным электронным регулятором реактивной мощности.

При установке УКРМ в помещениях с температурой ниже 
–25°С, должен быть предусмотрен обогрев помещения.

• Возможность установки и подключения 
в любой точке электрической сети

• Бесшумность работы

• Долгий срок службы

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы низковольтные комплектные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00802.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику необ-
ходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.

2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защи-
ты IP), производители комплектующих элементов, другие техни-
ческие параметры. 

3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87

ПРЕИМУЩЕСТВА
Правильная компенсация реактивной мощности позволяет:

• снизить общие расходы на электроэнергию;
• уменьшить нагрузку на распределительную сеть (под-

водящие линии, распределительные трансформаторы, 
электродвигатели), тем самым продлевая их срок 
службы;

• снизить тепловые потери тока и расходы на электро-
энергию;

• подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
• добиться большей надежности и экономичности рас-

пределительных сетей.
Применение установок компенсации реактивной мощно-
сти является эффективным решением вопросов энергос-
бережения и повышения надежности работы электрообо-
рудования, позволяющее снизить уровень потребления 
электроэнергии.
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ (РУСМ 5000)
Шкаф управления асинхронными двигателями типа Я5000 (РУСМ 5000) 
для местного, дистанционного и автоматического управления 
асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт, 
работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-
кратковременном режиме

Шкаф управления 
асинхронными 

двигателям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток, In 0,6–160 A

Ударный ток, Ikp не более 10 кА

Номинальное напряжение, Un 380/220 В

Класс защиты от поражения 
электрическим током 1

Вид системы заземления TN-S, TN-S-C

Способ обслуживания односторонний

Степень защиты, создаваемая 
оболочкой

IP41 (для серии 
РУСМ5000 – IP54)

Температура окружающей 
среды от –5 °С  до +45 °С

• Защита силовой цепи от коротких 
замыканий и перегрузки

• Защита электродвигателя от перегрева 
и обрыва фаз

ОСОБЕННОСТИ
Шкафы управления 
асинхронными элек-
тродвигателями раз-
личаются по напряже-
нию главной цепи, 
наличию реверса 
управляемого двига-
теля, количеству 
управляемых двигате-
лей (1, 2 или 3), нали-
чию автоматического 
режима, способу пита-
ния цепи управления. 
Шкаф каждого типа 
имеет сварную метал-
лическую конструк-
цию корпуса с дверью, 
обеспечивающую степень защиты, не менее IР31. В соот-
ветствии с заказом возможно изготовление шкафов со 
степенью защиты IP54. Номенклатура шкафов серии 
Я5000 (РУСМ5000) содержит более 350 различных моди-
фикаций.

• Защита цепей управления от коротких 
замыканий при In более 25 А

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы низковольтные комплектные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00802.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику 
необходимо предоставить следующую техническую документа-
цию:

1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.

2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защиты 
IP), производители комплектующих элементов, другие техниче-
ские параметры. 

3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87
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ЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА 

АВР (ЩАП)
Щиты автоматического ввода резерва АВР (ЩАП) для возобновления 
питания потребителей за счет подключения в автоматическом режиме 
второго (резервного) ввода при исчезновении напряжения на первом 
(основном) вводе

Щиты 
автоматического 

ввода резерва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее 
напряжение, Un

380 В

Номинальный ток, In
160–3200 A 
(для ЩАП до 160 А)

Номинальная частота, f 50 Гц
Время переключения с основного 
ввода на резервный и наоборот 0,5–0,8 сек.

Система заземления TN-S; TN-C; TN-C-S
Степень защиты IP31 – IP54
Климатическое исполнение 
и категория размещения УХЛ4

Конструктивное исполнение напольное/ навесное 
(ЩАП) 

• Постоянный автоматический контроль 
электрической сети на основном 
и резервном вводах

• Бесперебойное снабжение потребителей 
электрической энергией 

ОСОБЕННОСТИ
АВР (ЩАП) представ-
ляет собой щит авто-
матического ввода 
ре зерва. Используется 
с целью возобновле-
ния питания потреби-
телей за счет подклю-
чения в  автоматиче-
ском режиме второго 
(резервного) ввода 
при исчезновении 
напряжения на пер-
вом (основном) вводе. 
Обычно возврат в исходное состояние происходит авто-
матически – при восстановлении нормального питания 
на основном вводе (приоритет первого ввода). Основным 
вводом обычно является стационарная электросеть Un = 
380 В, f = 50 Гц. Резервным вводом может служить стацио-
нарная электросеть или дизель-генератор. Щиты АВР 
широко применяются на промышленных объектах и объ-
ектах гражданского строительства, станциях сотовой 
связи и др., также АВР используется для обеспечения 
питанием объектов при проведении регламентных 
и ремонтных работ.

Автоматика щита выполнена на современной элементной 
базе. Наиболее часто используемая комплектация схем 
управления – полнофункциональное реле контроля фаз;  
реже используется специальный контроллер. Эти устрой-
ства управляют силовыми элементами – контакторами, 
рубильниками или автоматическими выключателями 
с  моторными приводами. Применяется оборудование 
Hager, АВВ, Schneider Electric, Siemens.

• Визуальный контроль наличия напряжения 
основного и резервного вводов, работы 
оборудования, коммутирующего на нагрузку 
основной, либо резервный источники 
питания

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы низковольтные комплектные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00802.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику необ-
ходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.

2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защи-
ты IP), производители комплектующих элементов, другие техни-
ческие параметры. 

3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструктивное исполнение шкафа АВР в двух вариан-
тах – навесном или напольном (в зависимости от In и тре-
бований заказчика) обеспечивает свободный доступ 
к элементам управления, обслуживания, а также обеспе-
чивает удобство монтажа и демонтажа.
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ШКАФЫ АВТОМАТИКИ (ША) 

И УПРАВЛЕНИЯ (ШУ)
Шкафы автоматики ША и шкафы управления ШУ 
для оперативного контроля и управления объектом автоматизации

Шкафы 
автоматики 
и управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее 
напряжение, Un

380 В

Номинальный ток, In до 250 A

Номинальная частота, f 50 Гц

Система заземления TN-S; TN-C; TN-C-S

Степень защиты IP41 – IP54

Климатическое исполнение 
и категория размещения УХЛ4

Конструктивное исполнение напольное/ навесное 

• Контроль и управление работой агрегатов, 
входящих в состав оборудования 
производственных систем, а также систем 
вентиляции, отопления, обогрева и др.

• Обеспечение наиболее комфортного режима 
эксплуатации работающего оборудования 
за счет уменьшения перегрузки приводов, 
что значительно увеличивает ресурс 
эксплуатации

• Обеспечение индикации состояния 

ОСОБЕННОСТИ
Предназначены для 
оперативного контро-
ля и управления объ-
ектом автоматизации, 
организации взаимо-
действия оператора 
с  объектом автомати-
зации,  обеспечения 
контроля за распре-
делением питания, 
а  также для управле-
ния питанием техно-
логического оборудования.

Применяется на предприятиях всех отраслей промыш-
ленности, предприятиях топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйство и др.

• Защита оборудования от неправильного 
подключения напряжения, перегрева и КЗ

• Встроенная система переключения 
на резервный ввод

• Плавное или ступенчатое изменение 
производительности установки

• Контроль состояния технологических 
процессов

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
на шкафы электрические низковольтные: 
№ РОСС RU.АВ87.В00803.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
При размещении заказа, в зависимости от его вида, Заказчику необ-
ходимо предоставить следующую техническую документацию:

1. Для заказа по техническим условиям ЗАКАЗЧИКА, необходи-
мы заполненные опросные листы. В данном случае по согласова-
нию обычно требуется проведение работ по проектированию 
оборудования.

2. Для заказа по типовым наименованиям необходимы запол-
ненные опросные листы, в которых обязательно указываются 
номера типовых схем, используемые типы корпусов (навесной/
встраиваемый/напольный, материал корпуса, степень защи-
ты IP), производители комплектующих элементов, другие техни-
ческие параметры. 

3. Для заказа по проектам необходима проектная документа-
ция – однолинейная или принципиальная электрическая схема, 
спецификация комплектующих элементов, чертежи. При заказе 
шкафов управления и автоматики дополнительно требуется 
схема управления (функциональная схема).

АВ87

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• микропроцессорный контроллер;

• автоматические выключатели для силовых цепей;

• контакторы, реле, рубильники в качестве коммутирую-
щих устройств;

• частотные преобразователи;

• переключатели;

• кнопки;

• лампы сигнальные.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

InWarm 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

ИЗ КАМЕННЫХ ВАТ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД 

ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА  
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InWarm Flex ВТ
Универсальный теплоизоляционный материал 
из вспененного каучука для обустройства 
теплоизоляционных конструкций промышленных 
трубопроводов, резервуаров, морозильных 
и холодильных систем, вентиляционных систем 
и систем кондиционирования

Теплоизоляция 
из вспененного каучука 

в виде рулонов 
и трубок

• Низкая теплопроводность

• Низкая паропроницаемость

• Простота монтажа

• Долговечность (срок службы при тепловом 
старении – 20 лет)

• Широкий диапазон рабочих температур: 
от –200 °С до +105 °С

• Пожарная безопасность (не поддерживает 
самостоятельного горения и не распро стра-
няет пламя по поверхности, низкая 
токсичность, низкое дымообразование)

• Санитарная безопасность 
(не выделяет пыль, волокна, вредные 
и неприятно пах ну щие вещества)

• Экологическая безопасность

ОСОБЕННОСТИ

InWarm Flex BT имеет низкую теплопроводность и высокое 
сопротивление диффузии водяного пара. Тепло изо ля ция 
защищает объект от попадания влаги из  окружающей 
среды, исключая возможность возникновения коррозии 
оборудования под теплоизоляцией.

InWarm Flex BT гибка и удобна в монтаже, сохраняет 
свойства в течение всего срока эксплуатации и не требу-
ет специального технического обслуживания.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

InWarm Flex ВТ…  Универсальный общетехнический теплоизоляционный 
материал без покрытия. Выпускается в виде рулонов 
и трубок.

InWarm Flex ВТ… AluArm Универсальный общетехнический теплоизоляционный 
материал c алюминизированным покровным слоем, 
обеспечивающим защиту от ультрафиолетового излучения 
и механических повреждений. Выпускается в виде рулонов 
и трубок.

InWarm Flex ВТ… PolyArm black/grey Универсальный общетехнический теплоизоляционный 
материал c полимерным покровным слоем черного 
или серого цвета, обеспечивающим защиту 
от ультрафиолетового излучения, механических 
повреждений и воздействия агрессивных сред. 
Выпускается в виде рулонов и трубок.
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Медные трубы Стальные трубы 9 13 19 25 32
Ø

, 
дю

йм

Ø
 вн

еш
н.

, 
м

м

Ø
 ус

л.
 п

ро
×.

, м
м

Ø
, 

дю
йм

Ø
 вн

еш
н.

, 
м

м

Ø
 ус

л.
 п

ро
×.

, м
м

То
лщ

ин
а 

× 
Ø

, 
м

м

Ко
л-

во
 в

 у
па

к.
, 

м

То
лщ

ин
а 

× 
Ø

, 
м

м

Ко
л-

во
 в

 у
па

к.
, 

м

То
лщ

ин
а 

× 
Ø

, 
м

м

Ко
л-

во
 в

 у
па

к.
, 

м

То
лщ

ин
а 

× 
Ø

, 
м

м

Ко
л-

во
 в

 у
па

к.
, 

м

То
лщ

ин
а 

× 
Ø

, 
м

м

Ко
л-

во
 в

 у
па

к.
, 

м

3/8” 10 8 1/8” 10,2 6 9×10 266 13×10 172 19×10 98        
1/2” 12 10       9×12 234 13×12 162 19×12 88        
5/8” 15 10 1/4” 13,5 8 9×15 192 13×15 136 19×15 78        
3/4” 18 15 3/8” 17,2 10 9×18 166 13×18 118 19×18 72 25×18 50 32×18 32
7/8” 22 20 1/2” 21,3 15 9×22 136 13×22 98 19×22 64 25×22 42 32×22 32

  25         9×25 98 13×25 80 19×25 50        
1 1/2” 28 25 3/4” 26,9 20 9×28 98 13×28 78 19×28 48 25×28 40 32×28 24

  30         9×30 92 13×30 72 19×30 42        
1 3/8” 35 32 1” 33,7 25 9×35 76 13×35 58 19×35 36 25×35 24 32×35 22
1 5/8” 42 40 1 1/4” 42,4 32 9×42 60 13×42 48 19×42 32 25×42 22 32×42 16
1 7/8” 48         9×48 50 13×48 40 19×48 24 25×48 18 32×48 14
2 1/8” 54 50   54   9×54 46 13×54 34 19×54 24 25×54 16 32×54 12

  57 50   57   9×57 46 13×57 32 19×57 22 25×57 16 32×57 10
      2” 60,3 50 9×60 46 13×60 32 19×60 22 25×60 12 32×60 10
  64     63,5   9×64 46 13×64 30 19×64 18 25×64 12 32×64 10
  70         9×70 40 13×70 26 19×70 18 25×70 12 32×70 8

2 7/8” 76,1 65 2 1/2” 76,1 65 9×76 40 13×76 26 19×76 18 25×76 10 32×76 8
  80         9×80 36 13×80 24 19×80 14 25×80 8 32×80 8

3 1/2” 88,9 80 3” 88,9 80 9×89 36 13×89 24 19×89 14 25×89 8 32×89 8
      3 1/2” 101,6/104,3   9×102 22 13×102 16 19×102 14 25×102 6 32×102 6
  108 100   108   9×108 22 13×108 16 19×108 12 25×108 6 32×108 6
  114 100   114   9×114 22 13×114 16 19×114 12 25×114 6 32×114 6
        125       13×125 12 19×125 10 25×125 4 32×125 4
  133 125   133       13×133 12 19×133 8        
      5” 140 125     13×140 12 19×140 8        

  159 150   160       13×160 12 19×160 8        

Толщина, мм 10 16 19 25 32 40 50

Количество 
в упаковке, м2 20 12 10 8 6 4 4

Характеристика Значение

Материал Вспененный каучук
Диапазон рабочих температур, °C от –200 до +105

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м×К)

0,034 (при температуре –20 °С)
0,036 (при температуре 0 °С)
0,038 (при температуре +20 °С)

Коррозионная безопасность DIN 1988/7; pH нейтральный
Фактор сопротивления 

диффузии водяного пара ≥7000

Пожарная безопасность Г1
Цвет Черный

ТРУБКИ (длина 2 метра)

РУЛОНЫ (ширина 1 метр)ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Рулон InWarm Flex 40×1000-04 BT PolyArm grey

Обозначение цвета покрытия (при наличии) 
Обозначение покрытия (при наличии)

AluArm – алюминизированный полипропиленовый лист
PolyArm – полимерный лист

Марка изделия: ВТ – basic technical, PH – proof to heats
Размеры изделия (толщина в мм × внутренний диаметр 

или ширина в мм – длина в м) 
InWarm Flex
Обозначение вида продукции: рулон, трубка, лента
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InWarm Flex PH
Теплоизоляционный материал из вспененного каучука 
обладающий низкой токсичностью, рекомендуемый 
для обустройства теплоизоляционных конструкций 
на объектах с повышенными требованиями 
к безопасности

Теплоизоляция 
из вспененного каучука 

в виде рулонов 
и трубок

• Низкая теплопроводность

• Низкая паропроницаемость

• Простота монтажа

• Долговечность (срок службы при тепловом 
старении – 20 лет)

• Широкий диапазон рабочих температур: 
от –70 °С до +150 °С

• Пожарная безопасность (не поддерживает 
самостоятельного горения и не распро стра-
няет пламя по поверхности, низкая 
токсичность, низкое дымообразование)

• Санитарная безопасность 
(не выделяет пыль, волокна, вредные 
и неприятно пах ну щие вещества)

• Экологическая безопасность

ОСОБЕННОСТИ

InWarm Flex PH имеет низкую теплопроводность и высо-
кое сопротивление диффузии водяного пара. Тепло изо-
ля ция защищает изолируемый объект от попадания 
влаги из окружающей среды, тем самым исключая воз-
можность возникновения коррозии оборудования под 
теплоизоляцией.

InWarm Flex PH обладает высокой огнестойкостью, низ-
ким дымообразованием, не содержит галогенов и фтори-
рованных углеводородов. Благодаря этому материал 
соответствует всем требованиям по безопасности и ох ра-
ны окружающей среды.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

InWarm Flex PH…  Теплоизоляционный материал из вспененного каучука, 
обладающий очень низкой токсичностью без покрытия. 
Выпускается в виде рулонов и трубок.

InWarm Flex PH… AluArm Теплоизоляционный материал из вспененного 
каучука, обладающий очень низкой токсичностью 
с алюминизированным покровным слоем, 
обеспечивающим защиту от ультрафиолетового излучения 
и механических повреждений. Выпускается в виде рулонов 
и трубок.

InWarm Flex PH… PolyArm black/grey Теплоизоляционный материал из вспененного каучука, 
обладающий очень низкой токсичностью с полимерным 
покровным слоем черного или серого цвета, 
обеспечивающим защиту от ультрафиолетового излучения, 
механических повреждений и воздействия агрессивных 
сред. Выпускается в виде рулонов и трубок.



ТЕ
П

Л
О

И
ЗО

Л
Я

Ц
И

Я

128 Специальные системы и технологии
Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТРУБКИ (длина 2 метра)

Медные трубы Стальные трубы 9 13 19 25 32
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3/8" 10 8 1/8” 10,2 6 9×10 266 13×10 172 19×10 98        
1/2" 12 10       9×12 234 13×12 162 19×12 88        
5/8" 15 10 1/4” 13,5 8 9×15 192 13×15 136 19×15 78 25×15 52    
3/4" 18 15 3/8” 17,2 10 9×18 166 13×18 118 19×18 72 25×18 50    
7/8" 22 20 1/2” 21,3 15 9×22 136 13×22 98 19×22 64 25×22 42 32×22 32

1 1/2" 28 25 3/4” 26,9 20 9×28 98 13×28 78 19×28 48 25×28 40 32×28 24
1 3/8" 35 32 1” 33,7 25 9×35 76 13×35 58 19×35 36 25×35 24 32×35 22
1 5/8" 42 40 1 1/4” 42,4 32 9×42 60 13×42 48 19×42 32 25×42 22 32×42 16
1 7/8" 48         9×48 50 13×48 40 19×48 24 25×48 18 32×48 14
2 1/8" 54 50   54   9×54 46 13×54 34 19×54 24 25×54 16 32×54 12

57 50   57   9×57 46 13×57 32 19×57 22        
    2” 60,3 50 9×60 46 13×60 32 19×60 22 25×60 12 32×60 10

2 7/8" 76,1 65 2 1/2” 76,1 65 9×76 40 13×76 26 19×76 18 25×76 10 32×76 8
3 1/2" 88,9 80 3” 88,9 80     13×89 24 19×89 14 25×89 8 32×89 8

108 100   108       13×108 16 19×108 12        

114 100   114       13×114 16 19×114 12 25×114 6 32×114 6

Толщина, 
мм 10 16 19 25 32 40

Количество 
в упаковке, 

м2
20 12 10 8 6 4

Характеристика Значение
Материал Вспененный каучук

Диапазон рабочих температур, 
°C от –70 до +150

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м×К)

0,036 (при температуре –20 °С)
0,038 (при температуре 0 °С)
0,040 (при температуре +20 °С)

Коррозионная безопасность pH нейтральный
Фактор сопротивления 

диффузии водяного пара ≥4000

Пожарная безопасность Г1
Цвет Зеленый

РУЛОНЫ (ширина 1 метр)ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Рулон InWarm Flex 32×1000-06 PH PolyArm grey

Обозначение цвета покрытия (при наличии) 
Обозначение покрытия (при наличии)

AluArm – алюминизированный полипропиленовый лист
PolyArm – полимерный лист

Марка изделия: ВТ – basic technical, PH – proof to heats
Размеры изделия (толщина в мм × внутренний диаметр 

или ширина в мм – длина в м) 
InWarm Flex
Обозначение вида продукции: рулон, трубка, лента



ТЕ
П

Л
О

И
ЗО

Л
Я

Ц
И

Я

129

InWarm Flex AluArm
Гибкие покровные материалы, предназначенные 
для защиты от воздействий окружающей среды 
и механических воздействий

Покровный материал 
для защиты 

теплоизоляции

• Простота и высокая скорость монтажа

• Привлекательный внешний вид

• Высокая стойкость к внешним 
воздействиям

ОСОБЕННОСТИ

InWarm Flex AluArm – гибкий алюминизированный 
покровный материал, предназначенный для защиты 
от  воздействия ультрафиолета и механических воздей-
ствий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал Алюминизированый 
полипропиленовый лист

Диапазон рабочих 
температур, °С –200 °С до +116 °С

Предел прочности 
при разрыве 175 Н/ 15 мм 

Диффузия 
водяного пара Стоек

Стойкость к ультрафиолету Отличная
Стойкость к солевым 
растворам —

Озоностойкость Отличная

Коррозионная стойкость
Система обеспечивает 
защиту от коррозии под 
изоляционным слоем

Группа горючести Г1
Удельный вес, кг/м² 0,4
Относительное удлинение 
при разрыве, % 40

Применение Внутренне и наружное 
применение

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

InWarm Flex AluArm Покровный материал представлен как отдельно в рулоне 
без клеевого слоя, так и нанесенный в производственных 
условиях непосредственно на теплоизоляционный 
материал InWarm Flex BT/PH

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Рулон InWarm Flex 40×1000-04 PH AluArm

Обозначение покрытия (при наличии)
AluArm – алюминизированный полипропиленовый лист

Марка изделия: ВТ – basic technical, PH – proof to heats
Размеры изделия (толщина в мм × внутренний диаметр 

или ширина в мм – длина в м) 
InWarm Flex
Обозначение вида продукции: рулон, трубка, лента
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InWarm Flex PolyArm
Гибкий полимерный покровный материал, 
предназначенный для защиты от воздействия 
ультрафиолета, механических воздействий 
и агрессивных сред

Покровный материал 
для защиты 

теплоизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал
Антипирированный 
хлорсульфированный 
полиэтилен

Диапазон рабочих 
температур, °С –200 °С до +150 °С

Предел прочности 
при разрыве 6 МПа

Диффузия водяного пара Стоек

Стойкость к ультрафиолету Отличная

Стойкость к солевым 
растворам Отличная

Озоностойкость Отличная

Коррозионная стойкость
Система обеспечивает 
защиту от коррозии под 
изоляционным слоем

Группа горючести Г2

Удельный вес, кг/м² 1,6

Относительное удлинение 
при разрыве, % 100

Применение Агрессивные окружающие 
среды

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

InWarm Flex PolyArm black\grey Покровный материал представлен как отдельно в рулоне 
без клеевого слоя черного или серого цвета, так и 
нанесенный в производственных условиях непосредственно 
на теплоизоляционный материал InWarm Flex BT/PH

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Рулон InWarm Flex 40×1000-04 PH PolyArm grey

Обозначение цвета покрытия (при наличии)
Обозначение покрытия (при наличии)

PolyArm – полимерный лист
Марка изделия: ВТ – basic technical, PH – proof to heats
Размеры изделия (толщина в мм × внутренний диаметр 

или ширина в мм – длина в м) 
InWarm Flex
Обозначение вида продукции: рулон, трубка, лента
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InWarm Wool ВТ
Универсальный общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде матов для обустройства 
теплоизоляционных конструкций тепловых сетей, промышленных 
трубопроводов и резервуаров, дымовых труб, газоходов, 
высокотемпературных трубопроводов и оборудования

Теплоизоляция 
из каменных ват 

базальтовых пород 
в виде матов

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Мат прошивной 
InWarm Wool 1-6 ВТ

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов без покрытий, плотностью 
60–70 кг/м3

Мат прошивной 
InWarm Wool 1-6 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных 
ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 60–70 кг/м3, с покрытием 
алюминиевой фольгой.

Мат прошивной 
InWarm Wool 1 ВТ

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов без покрытий, плотностью 
70–85 кг/м3

Мат прошивной 
InWarm Wool 1 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных 
ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, с покрытием 
алюминиевой фольгой.

Мат прошивной 
с покрытием сеткой 
InWarm Wool 2-1 ВТ 

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, 
в обкладке из сетки с одной стороны.

Мат прошивной 
с покрытием сеткой 
InWarm Wool 2-1 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных ват 
базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, с покрытием алюми-
ниевой фольгой в обкладке из сетки с одной стороны.

Мат прошивной 
с покрытием сеткой 
InWarm Wool 2-2 ВТ

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал из 
каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, в об-
кладке из сетки с двух сторон.

• Негорючая теплоизоляция

• Стойкость к высоким температурам

• Температура плавления волокна 
более 1000 °С

• Безопасность для здоровья человека 
и окружающей среды

• Высокая технологичность монтажа

• Высокие звукоизоляционные свойства

• Химическая стойкость

• Биостойкость

ОСОБЕННОСТИ

InWarm Wool BT представляет собой легкий гидрофобизи-
рованный мат, изготовленный из каменных ват базальто-
вых пород, волокна которой не впитывают влагу и не те ряют 
своих механических свойств при ее наличии. Негорючий. 
Выдерживает температуру более 1000 °С без плавления 
волокон.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа горючести:   

мат прошивной InWarm Wool ВТ (некашированный алюминиевой фольгой) НГ

мат прошивной InWarm Wool ВТ Alu (кашированный алюминиевой фольгой) Г1

Температура применения, 0С  

мат прошивной InWarm Wool 1-6 ВТ до 700

мат прошивной InWarm Wool 1 ВТ до 700

мат прошивной с покрытием сеткой InWarm Wool 2 ВТ до 700

мат прошивной в обкладке InWarm Wool 3 ВТ до 450

Плотность, кг/м3 

мат прошивной InWarm Wool 1-6 ВТ 60–70

мат прошивной InWarm Wool 1 ВТ 70–85

мат прошивной с покрытием сеткой InWarm Wool 2 ВТ 70–85

мат прошивной в обкладке InWarm Wool 3 ВТ 70–85

Коэффициент теплопроводности (при 25 0С), Вт/м К 

мат прошивной InWarm Wool 1-6 ВТ 0,046

мат прошивной InWarm Wool 1 ВТ 0,042

мат прошивной с покрытием сеткой InWarm Wool 2 ВТ 0,042

мат прошивной в обкладке InWarm Wool 3 ВТ 0,042

Мат прошивной 
с покрытием сеткой 
InWarm Wool 2-2 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных ват 
базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, с покрытием алюми-
ниевой фольгой в обкладке из сетки с двух сторон.

Мат прошивной в обкладке 
InWarm Wool 3-1 ВТ

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, 
в обкладке из стеклоткани с одной стороны.

Мат прошивной в обкладке 
InWarm Wool 3-1 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных ват 
базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, с покрытием алюми-
ниевой фольгой в обкладке из стеклоткани с одной стороны.

Мат прошивной в обкладке 
InWarm Wool 3-2 ВТ

Высокотемпературный негорючий общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, 
в обкладке из стеклоткани с двух сторон.

Мат прошивной в обкладке 
InWarm Wool 3-2 ВТ Alu

Высокотемпературный общетехнический теплоизоляционный материал из каменных ват 
базальтовых пород в виде прошитых матов, плотностью 70–85 кг/м3, с покрытием алюми-
ниевой фольгой в обкладке из стеклоткани с двух сторон.

Все виды матов InWarm Wool ВТ выпускаются длиной 2000 мм и шириной 1000 мм.
Все виды матов InWarm Wool ВТ выпускаются следующих толщин: 40, 50, 60, 70, 80, 100 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Мат прошивной с покрытием сеткой InWarm Wool 2-1 BT 60 Alu

 2-1 – тип мата (см. раздел «Варианты исполнения») 
 ВТ – марка изделия теплоизоляционного
 60 – толщина мата в мм
 Alu – покрытие из алюминиевой фольги 
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InWarm Wool SF
Универсальный общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде цилиндров для 
обустройства теплоизоляционных конструкций тепловых сетей, 
промышленных трубопроводов и резервуаров, дымовых труб, 
газоходов, высокотемпературных трубопроводов и оборудования.

Теплоизоляция 
из каменных ват 

базальтовых пород 
в виде цилиндров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа горючести:   

цилиндр InWarm Wool SF (некашированный 
алюминиевой фольгой) НГ

цилиндр InWarm Wool SF Alu 
(кашированный алюминиевой фольгой) Г1

Температура применения, 0С до 550

Плотность, кг/м3 110

Коэффициент теплопроводности (при 25 0С), 
Вт/ (м×К) 0,039

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Цилиндры 
InWarm Wool SF 

Высокотемпературный 
негорючий общетехнический 
теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых 
пород в виде цилиндров, 
полуцилиндров, сегментов 
и опорных колец без покрытия.

Цилиндры 
InWarm Wool SF Alu

Высокотемпературный обще-
технический теплоизоляционный 
 материал из каменных ват базаль-
товых пород в виде цилиндров, 
полуцилиндров, сегментов и опор-
ных колец с покрытием алюминие-
вой фольгой.

• Негорючая теплоизоляция

• Стойкость к высоким температурам

• Температура плавления волокна 
более 1000 °С

• Безопасность для здоровья человека 
и окружающей среды

• Высокая технологичность монтажа

• Высокие звукоизоляционные свойства

• Химическая стойкость

• Биостойкость

• Устойчивость к деформациям

ОСОБЕННОСТИ

Теплоизоляционная продукция InWarm Wool SF представ-
ляет собой полые цилиндры, полуцилиндры, сегменты 
и  опорные кольца из каменных ват базальтовых пород 
любой формы и размеров как для прямолинейных участ-
ков трубопроводов, так и для фасонных изделий. 
Негорючая. Выдерживает температуру более 1000 °C без 
плавления волокон.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Цилиндр InWarm Wool SF 219/30 Alu

Цилиндр – вид продукции 
219/30 – размеры изделия 
(внутренний диаметр 
в мм / толщина в мм)
Alu – покрытие из 
алюминиевой фольги
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Плиты InWarm Wool
Универсальный общетехнический теплоизоляционный материал 
из каменных ват базальтовых пород в виде плит для обустройства 
теплоизоляционных и противопожарных строительных конструкций 
и промышленного оборудования.

Теплоизоляция 
из каменных ват 

базальтовых пород 
в виде плит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа горючести:  НГ

Температура применения, 0С до 1000

Плотность, кг/м3 

Плита InWarm Wool 30 25–34
Плита InWarm Wool 40 35–45
Плита InWarm Wool 50 46–55
Плита InWarm Wool 80 75–90
Плита InWarm Wool 100 95–105
Плита InWarm Wool 110 110–120
Плита InWarm Wool 140 130–150
Плита InWarm Wool 150 126–154
Плита InWarm Wool 180 160–200

Коэффициент теплопроводности (при 25 0С), Вт/(м×К)

Плита InWarm Wool 30 0,039
Плита InWarm Wool 40 0,039
Плита InWarm Wool 50 0,038
Плита InWarm Wool 80 0,037
Плита InWarm Wool 100 0,039
Плита InWarm Wool 110 0,04
Плита InWarm Wool 140 0,04
Плита InWarm Wool 150 0,039
Плита InWarm Wool 180 0,04

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Плиты 
InWarm Wool 

Высокотемпературный негорючий 
общетехнический теплоизоляционный 
материал из каменных ват базальтовых 
пород в виде устойчивых к деформаци-
ям плит.

• Негорючая теплоизоляция

• Стойкость к высоким температурам

• Температура плавления волокна 
более 1000 °С

• Безопасность для здоровья человека 
и окружающей среды

• Высокая технологичность монтажа

• Высокие звукоизоляционные свойства

• Химическая стойкость

• Биостойкость

• Устойчивость к деформациям

ОСОБЕННОСТИ

Теплоизоляционная продукция InWarm Wool SF представ-
ляет собой устойчивые к деформации плиты из каменных 
ват базальтовых пород. Негорючая. Выдерживает темпе-
ратуру более 1000 °C без плавления волокон.

Все виды плит InWarm Wool выпускаются длиной 1000 мм 
и шириной 600 мм.
Все виды матов InWarm Wool ВТ выпускаются следующих 
толщин: 50 и 100 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Плита InWarm Wool 40 - 100 Alu
означает, что плита изготовлена из каменных ват базаль-
товых пород, плотностью 35–45 кг/м3, толщиной 80 мм. 

Плита InWarm Wool 40 - 100 Alu 

Плита – вид продукции 
40 – тип изделия 
теплоизоляционного 
(см. «Технические 
характеристики»)
100 – толщина изделия 
теплоизоляционного 
Alu – покрытие из 
алюминиевой фольги
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InWarm Foam SF
Теплоизоляционный и гидроизоляционный материал 
из пенополиуретана в виде жестких скорлуп 
для обустройства теплоизоляционных конструкций 
прямолинейных трубопроводов 
в непожароопасных зонах

Теплоизоляция 
из пенополиуретана 

в виде жестких 
скорлуп

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

InWarm Foam SF Теплоизоляционный 
и гидроизоляционный материал 
из пенополиуретана в виде 
жестких скорлуп без покрытия

InWarm Foam SF 
фольгированная

Теплоизоляционный 
и гидроизоляционный материал 
из пенополиуретана в виде 
жестких скорлуп с покрытием 
фольгой

• Низкая теплопроводность

• Влагонепроницаемость

• Долговечность теплоизоляционного 
материала (не менее 20 лет)

• Низкая трудоемкость монтажа

• Быстрый доступ к поврежденным участкам 
труб 

• Возможность круглогодичного монтажа

ОСОБЕННОСТИ

– быстрый монтаж путем крепления скорлуп ППУ 
на трубе стяжками, специальными полимерными 
клеевыми составами, скобами;

– возможность круглогодичного монтажа;

– возможность многоразового использования ППУ 
скорлуп;

– быстрый доступ к повреждениям труб;

– долговечность теплоизоляционного материала 
(не  менее 20 лет).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур, °С От -100 до +150

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/ (м×К) 0,036 (при +25 °С)

Плотность, кг/м³ 55–60

Группа горючести Г3

Теплостойкость, °С, не ниже 150

Разрушающее напряжение при сжатии, кПа, не менее 200

Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее 300

Применение Трубопроводы в зданиях и сооружениях, тепловые сети, 
промышленные трубопроводы всех типов
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СИСТЕМЫ У НАС И У НАШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж»

450022, г.Уфа, ул. Красноводская, д. 3

г. Алматы, Ауэзовский р-н, микр-н Таугуль-3, 
ул. Пригородная, д. 24

443080, г. Самара, ул. Революционная, д.70, лит.1, оф.9

E-mail: teplomag@teplolux-samara.ru  
Internet: www.teploluxvsamare.ru

625051

Internet: www.sst-usinsk.com

630202, г. Новосибирск, ул. Инская, д.39

04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойки, 15/15
Тел.: 10 (38 044) 499-11-22

680013, г. Хабаровск, пер. Донской, 11

Тел.: (4212) 45-08-08, 46-08-08

Тел.: (383) 206-03-98, 206-03-90

E-mail: info@teplolux.net   
Internet: www.teplodor.ru, www.salon-komforta.ru

220068, г. Минск, ул. Лили Карастояновой, д.32, пом.10

Тел.: 10(37 517) 335-02-89, 335-02-90, 335-02-16 (факс)
E-mail: info@sstbartec.by   Internet: www.sstbartec.by

E-mail: info@sstnsk.ru     Internet: www.sstnsk.ru
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ООО «Электрообогревстрой»
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 22/4

Тел.: (342) 256-40-93, 238-59-53

E-mail: eos59@rambler.ru   Internet: www.eos.perm.ru

Партнер в Челябинске

Партнер в Иркутске

Тел.: (843) 277-03-66, 570-21-90, 265-53-05, 277-26-70 (факс)

Партнер в Перми

454080 г. Челябинск, ул. Володарского, д.7, оф.2

Партнер в Екатеринбурге

Представительство в Республике Татарстан

Представительство в Краснодаре

394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.28а, 
оф. 304, 305
Тел.: (473) 225-94-41, 225-93-44, 239-95-50

ООО "Теплолюкс Волга"
603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.240
Тел.: (831) 421-18-72, 421-19-66
E-mail.: teplolux.volga@yandex.ru   Internet: www.teploluxvolga.ru

ООО "Теплолюкс Северный Кавказ"
350000, г.Краснодар, ул. Красноармейская, д.113
Тел.: (861) 221-05-47
E-mail.: kovin@mail.ru   Internet: www.sstkavkaz.ru

E-mail.: sales@teplolux-v.ru    Internet: www.teplolux-v.ru

ООО   ССТ Красноярск   
         660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 23 
        Тел.: (391) 270-23-55, 270-23-56

         E-mail: sst@kgs.ru   Internet: www.teplomag-k.ru

Партнер в Твери

ООО "Мир+М"
г. Тверь, пр-т Победа, д.3, оф. 408, 501

505

Тел.: (4822) 36-67-66, 77-75-59
E-mail.: mirm@mir-m.ru   Internet: www.mir-m.ru

400078, г. Волгоград, ул. Айвазовского, д.29

E-mail: mentor.volga@yandex.ru   mentor34@yandex.ru  

620039, г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, д.23, 2 этаж

614070, г. Пермь, ул. Макаренко, д. 56

E-mail: denis@tepm.ru   Internet: www.tepm.ru

644031,

420138, г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 25

Тел.: 8 (351) 264-65-68, 741-59-20
E-mail: p-e-o@mail.ru   Internet: www.peo-rus.ru

E-mail: teploluxe_irk@mail.ru

УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
НА САЙТЕ WWW.SST.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 495 7288080
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Разрешение Ростехнадзора России на применение системы электрического обогрева ТЕПЛОМАГ 
во взрывозащищенном исполнении. РРС 00-37575

Разрешение Ростехнадзора России на применение системы электрического обогрева ИРСН-15000 
(скин-системы) с маркировкой взрывозащиты комплектующих. РРС 00-31340

Сертификат соответствия на систему электрического обогрева ИРСН-15000 (скин-систему) 
с маркировкой взрывозащиты комплектующих. РОСС RU.ГБ05.B03565

Сертификат соответствия на систему электрического обогрева ТЕПЛОМАГ с маркировкой взры-
возащиты комплектующих. РОСС RU.ГБ05.B02868

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. № П–2.0192/03

                                                     Сертификаты

Продукция

Саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты 
HTB, HTM, HTA, HTP, BTC, BTX

+ + +

Секции нагревательные кабельные 
ТООЭ, ТМОЭ, ТСОЭ, СМБЭ, ТСБЭ, ТМТЭ

+ + +

Система электрического обогрева 
ИРСН-15000 (скин-система)

+ +

Система электрического обогрева 
«ТЕПЛОМАГ» 

+

Коробки соединительные 
РТВ 40*, РТВ 60*, РТВ 100*, РТВ 40*-ИС

+

Электрические нагревательные кабели 
постоянной мощности LLS, СНФ

+ + (+)

Кабели нагревательные 
высокотемпературные ВНО, ВНС

+ + (+)

Кабель нагревательный бронированный 
НБМК

(+) + (+)

Паста теплопроводная SILARM + +

Регуляторы температуры электронные 
PT-240, PT-260, PT-300, PT-400, PT-410, PT-420 

+

Блок измерительно-преобразовательный 
PTВ/ИПМ

+

Техническая изоляция InWarm Flex + +

Шкафы электрические низковольтные +

                                 (+) — сертификат на нагревательную секцию на основе данного кабеля/ленты

СЕРТИФИКАЦИЯ
Компания ССТ имеет все необходимые лицензии для монтажа и обслуживания кабельных систем обогрева, в том числе 
во  взрывоопасных зонах. Все изделия, предлагаемые ССТ — нагревательные кабели, готовые нагревательные секции, 
состоящие из нагревательного кабеля, соединительных муфт и установочных проводов, регулирующая аппаратура 
и аксессуары, имеют сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, гигиенические заключения. 
Большинство изделий сертифицировано для применения во взрывоопасных зонах. Подробности приведены далее в листах 
технической информации.
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ (2006–2012 год)
ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ТЕПЛОМАГ.

Дата Заказчик Наименование объекта

ОАО «ГАЗПРОМ»

Октябрь 2011 ООО «Газпром добыча Ямбург».
Заполярное нефтегазоконденсатное 
месторождение (НГКМ).

Вахтовый поселок 3,5 тыс. человек на промбазе. 
Общежитие на 965 мест блок А, Б, В.
Установка комплексной подготовки газа (УКПГ2в). 
Внеплощадочные коммуникации от УКПГ2в до УКПГ2с.

Дек 10 Магистральный газопровод Заполярное-Уренгой. 
Газоизмерительная станция № 1.1

Сент 11 ОАО «Сибирская нефтегазовая компания».
Пырейное месторождение.
Обогрев технологических трубопроводов общей длиной 
19 000 метров и резервуаров.

Май 10
ООО «Газпром добыча Надым». 
Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение (НГКМ).

Аэропорт.
Склад горюче-смазочных материалов ГСМ.
Водозаборные сооружения на озере №106. 
Промбаза ГП-2
Электростанция собственных нужд.

Дек 10
Медвежье месторождение.
Газовые промыслы.
Установка комплексной подготовки газа УКПГ-9.

Июль 11 ООО «Газпром-ПХГ». Терминал Харьягинского м/р – Южно-Шапкинское м/р.

Апр 07
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Песцовое газоконденсатное месторождение 
(ГКМ).

Межплощадочный водовод.
ВЗС – УКПГ «Песцовое».

ОАО НК «ЛУКОЙЛ»

Июнь 11
Морская ледостойкая стационарная 
платформа ЛСП-1, 
месторождение им. Ю. Корчагина.

Буровой, технологический и энергетический комплексы 
на ЛСП-1. 
Переходный мост между ЛСП-1 и ЛСП-2 (Жилой комплекс). 
Обогрев и теплоизоляция технологических трубопроводов, 
импульсных линий и шкафов КИПиА.

Май 11 ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». 
Ярегское месторождение.

Обогрев технологических трубопроводов общей длиной 
4 500 метров.

Фев 10 ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез» г. Кстово. Обогрев технологических трубопроводов Установки 
висбрекинга и Установки производства водорода.

Март 09 ЗАО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР». 
Южно-Инзырейское нефтяное месторождение.

Обогрев напорного нефтепровода скин-системой 
от скважины № 253 до врезки в магистральный трубопровод 
Печоранефть длиной 12 500 метров.

Март 09 ОАО «Варандейский терминал».
Обогрев технологических трубопроводов Варандейского 
нефтяного терминала длиной 50 000 метров, резервуаров, 
импульсных линий и шкафов КИПиА.

Нояб 07

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Усинское нефтяное месторождение.
Установка подготовки нефти.
Обогрев Нефтепровода, водовода и газосепаратора.

Сент 06
Южно-Шапкинское месторождение.
Обогрев скин-системой межплощадочных водоводов 
длиной 12 500 метров.
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ОАО «Роснефть»

Март 11 ОАО «Томскнефть». 
Игольско-Таловое месторождение.

Газотурбинная электростанция 2×6 МВт.
Обогрев трубопроводов пожаротушения и газового конден-
сата общей длиной 1000 метров.

Дек 10 ООО «Роснефть-Находканефтепродукт». 
Находкинский нефтеналивной терминал. 

Нефтепирс.
Насосная и технологическая площадка причала.
Насосная № 9 для слива светлых нефтепродуктов.

Июнь 10 ОАО «Роснефть-Туапсенефтепродукт». 
Туапсинский нефтеналивной терминал. 

Насосная станция № 7 (II-я очередь – модернизация 
под мазут).
Переоснащение резервуарного парка.

Туапсинский балкерный терминал.
Обогрев трубопроводов длиной 1000 метров.

Сент 10

ООО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт».

Терминал Архангельск.
Обогрев трубопроводов длиной 4000 метров и обвязка 
резервуаров.
Транспортные мазутопроводы длиной 2000 метров.

Янв 10

Железнодорожный нефтеналивной пункт на станции 
Приводино г. Котлас.
Обогрев технологических трубопроводов длиной 
15 000 метров. Обогрев полов насосной станции S=500 м2.

ОАО «АЛРОСА»

Март 12 Рудник «Айхал». Насосная станция отведения шахтных вод.

Нояб 11 Рудник «Удачный». Обогрев внеплощадочных инженерных сетей канализации.

Апр 10 Рудник «Мир»
Внеплощадочные инженерные сети.
Поверхностный закладочный комплекс. 
Насосная.

ОАО «ТРАНСНЕФТЬ»

Апр 11 Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан». ВСТО.

Нефте-перекачивающие станции НПС-24, 27, 30, 34, 36, 38, 
40, 41.
СпецМорНефтеПорт СМНП Козьмино 2-я очередь.
Нефте-перекачивающая станция НПС-Сковордино 
2-я очередь.
Площадка береговых и морских сооружений 
СпецМорНефтеПорт «Козьмино» 1-я очередь.

Фев 12

Балтийские трубопроводные системы.

Система питьевого водоснабжения для бункеровки судов.
Трубопроводы льяльных стоков.
Система пожаротушения.
Причал.

Дек 10 Нефтеперекачивающие станции НПС-3, 5, 7 «Унеча».

Сент 10 Нефтебаза «Усть-Луга».
Пять Нефтеперекачивающих станций.

ОАО «ТНК-ВР»

Дек 11 ЗАО «Роспан Интернешнл».
Русское месторождение.

Площадка артскважин – Водоподготовка.
Куст № 3 – УДР.
Система Лонглайн общей длиной 11 500 метров.

Авг 09 ООО «Тюменьнефтегаз».
Кальчинское месторождение. Нефтепроводы.

TOTAL-FINA-ELF

Май 11

Харьягинское нефтяное месторождение.

Харьяга-III.
Обогрев нефтяных межпромысловых трубопроводов.
Скин-системы общей длиной 50000 метров.

Дек 10

Вахтовый поселок.
Водоводы горячего и холодного водоснабжения, отопление, 
канализация, резервуары запаса воды и дизельного 
топлива.
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НК «АЛЬЯНС»

Июнь 08 Хабаровский нефтеперерабатывающий завод.

Блок очистки керосина.
Эстакада налива мазута.
Секция изомеризации фракции.
Корпус водозаборника газосепаратора и насосов.
Технологические цеха № 5, 8.

ДРУГИЕ КРУПНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Сент 11 ОАО «Саянскхимпласт»
Реконструкция производства ВХМ.
Комплекс получения топливного газа для установки 
крекинга дихлорэтана.

Авг 11 ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Резервуарный парк.
Противопожарные запасы воды.

Дек 10 ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Реконструкция завода целлюлозы.
Проект «СТЭП».

Нояб 10 ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Терминал нефтепродуктов с причальным комплексом 
в г. Ростов-на-Дону.

Окт 10 ОАО «АПАТИТ». Мазутопроводы котельной АНОФ-3.

Июнь 11 KUMHO MITSUI CHEMICALS.
Korea Химический завод в г. Сеул, Корея

Всего за период нашей работы установлено и действует более 5000 систем.
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На какой период хотите оформить подписку (1 год или 6 месяцев) _____________________ 

Количество экземпляров ________________________________________________________ 

ФИО получателя  

Полное название организации-получателя:  

Адрес доставки (с индексом):  

 

Юридический адрес:  

 

ИНН__________________________________  КПП____________________________________

ФИО, контактный телефон и e-mail ответственного лица:  

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АРТУРУ МИРЗОЯНУ: ТЕЛ. (495) 728-8080, ДОБ. 346, JOURNAL@SST.RU
САЙТ ЖУРНАЛА: WWW.E-HEATING.RU

Для оформления подписки на льготных условиях пришлите заявку 
на электронный адрес journal@sst.ru или по факсу (495) 728-8080 (с пометкой «В редакцию журнала»)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ 
И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ  
ПЕРВЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

Заявки на подписку принимаются от юридических и физических лиц. 
Оплата подписки – по безналичному расчету. Журнал доставляется 
подписчикам по почте на адрес, указанный в бланке-заказе.
Стоимость редакционной подписки на год (4 номера) – 2880 рублей, 
включая НДС 10%.
Вы можете оформить подписку на любое количество номеров, 
стоимость подписки на один номер журнала – 720 рублей, включая НДС 10%.

Для наших подписчиков предусмотрены 
специальные бонусы:
–  электронная версия журнала 

в подарок;
–  скидка 20% на размещении рекламы 

в нашем журнале.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем Вас оформить 
подписку на аналитический 
научно-технический 
журнал «Промышленный 
электрообогрев 
и электроотопление» удобным 
для Вас способом!

В любом почтовом отделении по каталогам Агентства «Роспечать»
Подписные индексы нашего журнала:
В каталоге «Газеты. Журналы» – 81020
В каталоге «Издания органов научно-технической информации» – 59970

В подписном интернет-магазине 
Presscafe.ru

1
2 В редакции3

УВУВУВУВУВУВААЖАЖАЖАЖААЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! логам Агентства «Роспечать»






