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Джерела безперебійного 
живлення RAM batt

Uninterruptible power supply units 
RAM batt
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Система кодування

ДБЖ великої потужності (60–500 кВА)

ДБЖ середньої потужності (4–50 кВА) 

ДБЖ малої потужності (0,6–3 кВА)

Coding

High-power UPS (60 – 500 kVA) 

Medium-power UPS (4 – 50 kVA) 

Low-power UPS (0.6 – 3 kVA)
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 Сфера застосування
Application
Джерела безперебійного живлення призначені для запобігання 

небезпечним ситуаціям, пов'язаним із виникненням збоїв у  електро-
мережі через короткочасні та довготривалі відключення, падіння 
напруги, появи перенапруги, імпульсних надструмів, спотворень і 
несиметрії струму.

Взаємодіючи з мережею живлення та споживачами, джерела 
безперебійного живлення гарантують безперервність та якість електро-
постачання для будь-якого типу навантажень й умов мережі живлення.

Застосування джерел безперебійного живлення особливо важливе 
в центрах оброблення даних, серверних, телекомунікаційних системах, 
для безперебійної роботи побутових пристроїв, автоматизованих 
робочих місць, виробничих установок, систем освітлення, автоматизації 
та безпеки.

Пристрої слугують для захисту електропостачання освітніх, куль-
турних, медичних об'єктів, транспортного та нафтогазового сектора, 
об'єктів енергетики, а також на виробництві та в ЦОД.

Uninterruptible power supply units are designed to prevent hazards 
associated with power failures due to short-term and long-term outages, 
voltage drop, overvoltage, surge currents, current distortion or unbalance.

Uninterruptible power supply units interact with the power mains and 
loads to ensure continuous high-quality power supply for any load type 
and conditions in the supply mains.

Uninterruptible power supply units are especially essential in data 
centres, server rooms, telecommunication systems, as well as for 
uninterrupted operation of household appliances, automated work 
stations, industrial machines, lighting, automation, and security systems.

The units serve to protect power supply at educational and healthcare 
facilities, at cultural leisure sites, in the mobility sector, in oil and gas 
industry, at power engineering facilities and manufacturing sites, as well 
as in data centres. 

Соціальні та медичні заклади

Social and healthcare institutions
Комерційна, муніципальна 

та житлова нерухомість

Commercial, municipal and 
residential real estate

Офісні приміщення

Office rooms

Виробничі підприємства

Manufacturing businesses

Промислові об'єкти

Industrial facilities

Транспортна 
інфраструктура

Transportation 
infrastructure
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Приклад коду: INFORPRO1000I
Code example: INFORPRO1000I

Приклад коду: EXTRATT60A0SPT
Code example: EXTRATT60A0SPT

Розшифровка кодів для серій Info, Info LCD, Info PDU, Info Rackmount Pro
Explanation of codes for Info, Info LCD, Info PDU, Info Rackmount Pro series

Розшифровка кодів для серії Extra TT
Explanation of codes for Extra TT series

 Система кодування
Coding

  XXXX   )X(
Назва серії:
INFO – Info
INFOLCD – Info LCD
INFOPDU – Info PDU
INFORPRO – Info Rackmount Pro

Назва серії:
EXTRATT

Series name:
EXTRATT

Series name:
INFO – Info
INFOLCD – Info LCD
INFOPDU – Info PDU
INFORPRO – Info Rackmount Pro

Потужність ДБЖ у ВА 

UPS power, VA 

Вихідні роз'єми:
S – Schuko
I – IEC

Output connectors:
S – Schuko
I – IEC

XXХХ(ХХХX) 

  XXXXXXX  XX

Потужність ДБЖ у кВА

UPS power, kVA

Наявність вбудованої батареї:
А0 – без вбудованої батареї 
А10 – попередньо встановлена батарея

Integrated battery:
А0 – without an integrated battery 
А10 – pre-installed battery

Наявність аксесуарів:
S – вбудований SNMP адаптер
P – комплект для паралельної роботи
T – температурний датчик для зовнішньої батареї

Accessories:
S – integrated SNMP adapter
P – parallel operation kit
T – external battery temperature sensor

ХХ(X) Х(XХ) 
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 XXXXXX X  

Приклад коду: SMALLT1A0PS
Code example: SMALLT1A0PS

Розшифровка кодів для серій Small Tower, Small Rackmount, Solo MD, 
Solo MMB, Trio TT, Trio TM

Explanation of codes for Small Tower, Small Rackmount, Solo MD, Solo MMB, 
Trio TT, Trio TM series

Назва серії:
SMALLT – Small Tower
SMALLR – Small Rackmount
SOLOMD – Solo MD
SOLOMMB – Solo MMB
TRIOTT – Trio TT
TRIOTM – Trio TM

Series name:
SMALLT – Small Tower
SMALLR – Small Rackmount
SOLOMD – Solo MD
SOLOMMB – Solo MMB
TRIOTT – Trio TT
TRIOTM – Trio TM

Потужність ДБЖ у кВА

UPS power, kVA

Наявність вбудованої батареї:
А0 – без вбудованої батареї 
А10 – попередньо встановлена батарея

Наявність аксесуарів:
P – посилений зарядний пристрій
S – Schuko
I – IEC

Accessories:
P – reinforced charger
S – Schuko
I – IEC

Integrated battery:
А0 – without an integrated battery 
А10 – pre-installed battery

ХХ(X) Х(X) 
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ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.

Трифазний вхід, трифазний вихід (3:3).
Three-phase input, three-phase output (3:3).

Збільшений коефіцієнт вихідної потужності — 1.
Increased output power factor of 1.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам EPO (контакти аварійного відключення), RS-232.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts) and RS-232 interfaces available.

Для управління й налаштування всієї інфраструктури живлення дистанційно: плата «сухих контактів» (AS400), SNMP і Modbus (RS-485) (опція).
Dry contact board (AS400), SNMP and Modbus (RS-485) support (option) for remote control and setup of the entire power supply infrastructure.

Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Клас захисту — IP20.
IP20 protection rating.

Вбудований сервісний байпас.
Integrated service bypass.

ККД — до 96,5% онлайн, 98% — в еко-режимі, що дає змогу зменшити втрати електроенергії та запобігти перегріванню виробу.
Efficiency up to 96.5% in the online mode, 98% in the eco mode, which helps reduce power losses and prevent the unit from overheating.

Серія трифазних ДБЖ Extra TT із технологією подвійного перетворення 
(онлайн) потужністю від 60 до 500 кВА забезпечує можливість паралельної 
роботи до 6 пристроїв і нарощування потужності або резервування за 
схемою N+1. Максимальна сумарна потужність  — 3  МВА. Пристрої 
цього класу слугують для захисту критично важливого енергоємного 
обладнання медичних закладів, освітніх, культурних і спортивних 
об'єктів, об'єктів транспортного й нафтогазового сектора, енергетики, а 
також на виробництві та в ЦОД.

Х(X) 

Високоефективний масштабований трифазний захист електроживлення 
Серія Extra TT 
60/80/100/125/160/200/250/300/400/500 кВА

High-performance scalable three-phase power supply protection 
Extra TT series  
60/80/100/125/160/200/250/300/400/500 kVA

 ДБЖ великої потужності (60–500 кВА) 
High-power UPS (60 – 500 kVA) 

Абсолютна потужність і захист устаткування
Ultimate power and equipment protection

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages

The three-phase UPS units of Extra TT series featuring a double 
conversion (online) technology with their powers ranging from 60 to 500 
kVA allow parallel operation of up to 6 units, as well as capacity expansion 
and N+1 redundancy. The maximum total power is 3 MVA. Units of this 
class serve to protect critical energy-intensive equipment in healthcare 
and educational institutions, at cultural leisure sites and sports facilities, 
at transportation facilities, in oil and gas industry, at power engineering 
facilities and manufacturing sites, as well as in data centres.
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНИЙ РЯД
MODEL LINE-UP

EXTRATT
60

EXTRATT
80

EXTRATT
100

EXTRATT
125

EXTRATT
160

EXTRATT
200

EXTRATT
250

EXTRATT
300

EXTRATT
400

EXTRATT
500

Загальні
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, кВА
Apparent power, kVA 60 80 100 125 160 200 250 300 400 500

Активна потужність, кВт
Active power, kW 60 80 100 125 160 200 250 300 400 500

Топологія 
Topology

онлайн (подвійне перетворення)
online (double conversion)

К-сть фаз 
Phases 3:3

Вхід
Input

Номінальна напруга, В
Rated voltage, V 400 -20% +15%

Діапазон напруги, В
Voltage range, V 320 – 460

Частота, Гц 
Frequency, Hz 45 – 65

THDi (КНС)
THDi < 3%

Вихід
Output

Напруга, В 
Voltage. V

380/400/415 (із можливістю вибору)
380/400/415 (selectable)

Точність стабілізації напруги
Voltage regulation accuracy

 +/-1% за 400 В
 +/- 1% at 400 V

Форма хвилі
Waveform

чиста синусоїда 
pure sinewave

Частота, Гц 
Frequency, Hz 50 / 60

Перевантаження  
(нормальний режим)

Overload (normal mode)

125% – 10 хвилин / 125% for 10 minutes 
150% – 30 секунд / 150% for 30 seconds

Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

клемна колодка
terminal block

шини
busbars

Хрест-фактор
 Cross ratio 3:1

Номінальний струм за 400 В, А
Rated current at 400 V, A 87 116 145 181.2 231.9 288.7 360.8 435 580 725

Максимальний струм за 400 В, А
Maximum current at 400 V, A 130.5 174 217.5 271.5 347.8 433 541.2 652.5 870 1087.5

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

ККД
Efficiency

95 % (online) – 98 % (еко-режим)
95 % (online) – 98 % (eco mode)

Тип батареї
Battery type

свинцево-кислотна (AGM VRLA)
lead-acid (AGM VRLA)

Тест батареї
Battery test

постійно в автоматичному режимі
continuous automatic

Байпас
Bypass

вбудований автоматичний 0 мс / сервісний байпас вручну
integrated automatic 0 ms bypass / manual service bypass

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряду батареї – перенапруження – 
перевантаження

overload – short circuit – battery discharge – overvoltage – overheat
Робоча температура, °С

Operating temperature, °С 0 – 40

Рівень шуму
Noise level

< 660 дБ на відстані 1 м
< 60 dB at 1 m

Паралельна робота
Parallel operation

до 6 пристроїв
up to 6 units

«Холодний старт»
Cold Start

так
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Можливість підключення 
зовнішньої АКБ

Possibility of connecting 
an external battery

так
yes

ЖК-дисплей
LCD screen

ЖК-дисплей, 5 кнопок управління
LCD screen, 5 operation keys

сенсорний
touch screen

Розділовий трансформатор
Isolation transformer

додатково вбудований або в окремому корпусі
optionally integrated or in a separate case

Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)
EPO, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)

ПЗ для управління та вимикання
Control and power off software

є (у комплекті)
available (included)
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ 
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
ДБЖ

Трифазне ДБЖ, 60 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 60 kVA, no battery 250 1505×560×940 EXTRATT60A0

Трифазне ДБЖ, 60 кВА, 120×9 А*год / Three-phase UPS, 60 kVA, 120×9 Ah 590 1505×560×940 EXTRATT60A10

Трифазне ДБЖ, 80 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 80 kVA, no battery 300 1505×560×940 EXTRATT80A0

Трифазне ДБЖ, 80 кВА, 120×12 А*год / Three-phase UPS, 80 kVA, 120×12 Ah 850 1505×560×940 EXTRATT80A10

Трифазне ДБЖ, 100 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 100 kVA, no battery 320 1800×560×940 EXTRATT100A0

Трифазне ДБЖ, 125 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 125 kVA, no battery 360 1800×560×940 EXTRATT125A0

Трифазне ДБЖ, 160 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 160 kVA, no battery 380 1800×560×940 EXTRATT160A0

Трифазне ДБЖ, 200 кВА, без АКБ / Three-phase UPS, 200 kVA, no battery 530 1975×850×900 EXTRATT200A0

Трифазне онлайн ДБЖ, 250 кВА, без АКБ / Three-phase online UPS, 250 kVA, no battery 745 1975×850×900 EXTRATT250A0

Трифазне онлайн ДБЖ, 300 кВА, без АКБ / Three-phase online UPS, 300 kVA, no battery 930 1975×850×900 EXTRATT300A0

Трифазне онлайн ДБЖ, 400 кВА, без АКБ / Three-phase online UPS, 400 kVA, no battery 1080 1976×1450×950 EXTRATT400A0

Трифазне онлайн ДБЖ, 500 кВА, без АКБ / Three-phase online UPS, 500 kVA, no battery 1250 1976×1450×952 EXTRATT500A0

БАТАРЕЙНІ ШАФИ
BATTERY CABINETS

Батарейна шафа для EXTRATT60, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT60, for installation of 60хXX Ah batteries

128 1800×503×945

BPE60P1AXX*256 1800×1006×945

384 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT80, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT80, for installation of 60хXX Ah batteries

128 1800×503×945

BPE80P1AXX256 1800×1006×945

384 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT100, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT100, for installation of 60хXX Ah batteries

128 1800×503×945

BPE100P1AXX256 1800×1006×945

384 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT125, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT125, for installation of 60хXX Ah batteries

128 1800×503×945

BPE125P1AXX256 1800×1006×945

384 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT160, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT160, for installation of 60хXX Ah batteries

128 1800×503×945

BPE160P1AXX256 1800×1006×945

384 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT200, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT200, for installation of 60хXX Ah batteries

178 1800×503×945

BPE200P1AXX306 1800×1006×945

434 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT250, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT250, for installation of 60хXX Ah batteries

178 1800×503×945

BPE250P1AXX306 1800×1006×945

434 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT300, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT300, for installation of 60хXX Ah batteries

178 1800×503×945

BPE300P1AXX306 1800×1006×945

434 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT250, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT250, for installation of 60хXX Ah batteries

198 1800×503×945

BPE400P1AXX326 1800×1006×945

454 1800×1509×945

Батарейна шафа для EXTRATT300, для встановлення АКБ 60хXX А*год
Battery cabinet for EXTRATT300, for installation of 60хXX Ah batteries

198 1800×503×945

BPE500P1AXX326 1800×1006×945

454 1800×1509×945

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Комплект для паралельної роботи, серія Extra / Parallel operation kit, Extra series 1.0

Встановлюється 
в ДБЖ

To be installed 
into the UPS

PAREXTRA

Плата із сухими контактами, серія Extra / Dry contact board, Extra series 0.5 DRYCONEXTRA

Температурний датчик для зовнішньої батареї / External battery temperature sensor 1.0 TEMPEXTRA

SNMP адаптер, серія EXTRATT / SNMP adapter, EXTRATT series 0.5 SNMPEXTRA

RS485 Modbus порт (RTU протокол), вбудований / RS485 Modbus (RTU) port, integrated 0.5 MODBUSEXTRA

У комплект постачання ДБЖ Extra TT входить:
• ДБЖ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації.

The complete set of Extra TT UPS includes:
• UPS unit;
• data sheet;
• operation manual.
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ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.

Трифазний вхід, трифазний вихід (3:3).
Three-phase input, three-phase output (3:3).

Збільшений коефіцієнт вихідної потужності — 1.
Increased output power factor of 1.

ККД — до 96,5% онлайн, 98% — в еко-режимі, що дає змогу зменшити втрати електроенергії й рівень перегрівання виробу.
Efficiency up to 96.5% in the online mode, 98% in the eco mode, which helps reduce power losses and mitigate overheating of the unit.

Коефіцієнт нелінійних спотворень THDi — менше 3%.
Total harmonic distortion of current (THDi) less than 3%.

Інтуїтивно зрозумілий російськомовний сенсорний РК-дисплей без потреби в розшифруванні кодів 
для ефективного моніторингу стану мережі та управління ДБЖ.

Intuitive Russian-language LCD touch screen without the need to interpret the codes for efficient monitoring of the mains conditions and UPS control.
Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам EPO (контакти аварійного відключення), USB, RS-232.

Flexible connection with EPO (emergency power off contacts) and RS-232 interfaces available.
Плата "сухих контактів" (AS400), SNMP і Modbus (RS-485) для управління й налаштування всієї інфраструктури живлення дистанційно (опція).

Dry contact board (AS400), SNMP and Modbus (RS-485) support for remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).
Клас захисту — IP20.
IP20 protection rating.

Для ефективного використання простору: максимально компактні розміри з-поміж усіх пристроїв цього класу (TRIO XT).
Space efficiency thanks to the most compact size in the series (TRIO XT).

Високоефективне трифазне ДБЖ 
Серія Trio XT/Trio XTG 
30/40/50 кВА

High-performance three-phase UPS 
Trio XT/ Trio XTG series 
30/40/50 kVA

Висока енергоефективність за компактних розмірів
High energy efficiency in compact size

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages

Серія трифазних ДБЖ Trio XT/Trio XTG із технологією подвійного 
перетворення (онлайн) потужністю від 30 до 50 кВА призначена для 
використання в малих центрах оброблення даних, нафтогазової та 
металургійної промисловості, об'єктах комерційної нерухомості. Два 
незалежні входи для підключення основної та резервної мережі дають 
можливість додаткового резервування в разі відключення основної 
мережі та розряджання батарей. Передбачено підключення зовнішніх 
батарей для збільшення автономії. Діапазон вхідної напруги 320–
470  В без перемикання на батареї, а також прогресивна технологія 
інтелектуального підзаряджання дають змогу збільшити термін 
служби батарей. Наразі серія включає ДБЖ у компактному корпусі —  
Trio XT, а також комплектацію на єдиній платформі корпусних рішень 
CQE — Trio XTG.

The three-phase UPS units of Trio XT / Trio XTG series featuring a 
double conversion (online) technology with their powers ranging from 
30 to 50 kVA are designed for small data centres, oil and gas industry, 
metals industry, and commercial real estate. Two independent inputs for 
connection of master and backup mains allow additional redundancy in 
case of the master mains blackout and battery discharge. Provisions are 
made for installation of external batteries for even more independence. 
The input voltage range of 320 − 470 V without transfer to batteries 
along with an advanced smart recharge technology helps prolong service 
life of the batteries. The series currently includes Trio XT UPS units in a 
compact casing, as well as Trio XTG bundles on a single enclosed design 
platform CQE.
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНИЙ РЯД
MODEL LINE-UP TRIOXT30 / TRIOXTG30 TRIOXT40 / TRIOXTG40 TRIOXT50 / TRIOXTG50

Загальні
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, кВА
Apparent power, kVA 30 40 50

Активна потужність, кВт
Active power, kW 30 40 50

Топологія
Topology

онлайн (подвійне перетворення)
online (double conversion)

К-сть фаз
Phases 3:3

Вхід
Input

Номінальна напруга, В
Rated voltage, V 380 / 400 / 415

Діапазон напруги, В
Voltage range, V 320-470 

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50 / 60 (автоматичне визначення)
50 / 60 (auto determination)

Діапазон частоти, Гц
Frequency range, Hz 45 – 65

THDi (КНС) 
THDi < 3%

Вихід
Output

Номінальна напруга,  
під час роботи від мережі, В

Rated voltage during 
mains operation, V

380/400/415 +/- 1%

Номінальна частота під час роботи 
від мережі, Гц

Rated frequency during 
mains operation, Hz

50 / 60 ± 0.1

Форма хвилі
Waveform

чиста синусоїда 
pure sinewave

Перевантаження (нормальний режим)
Overload (normal mode)

125% - 10 хвилин / 125% for 10 minutes 
150% - 1 хвилина / 150% for 1 minute

Вихідні роз'єми
Output connectors

клемна колодка
terminal block

Хрест-фактор 
Cross ratio 3:1

Номінальний струм за 380 В, А
Rated current at 380 V, A 43 58 72

Максимальний струм за 380 В, А
Maximum current at 380 V, A 86 116 144

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

ККД
Efficiency

96 % (online) – 98 % (еко-режим)
96 % (online) – 98 % (eco mode)

Тип батареї
Battery type

свинцево-кислотна (AGM VRLA)
lead-acid (AGM VRLA)

Тест батареї
Battery test

постійно в автоматичному режимі
continuous automatic

Байпас
Bypass

вбудований автоматичний 0 мс / сервісний байпас вручну
integrated automatic 0 ms bypass / manual service bypass

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряду батареї – перенапруження – 
перевантаження

overload – short circuit – battery discharge – overvoltage – overheat
Робоча температура, °С

Operating temperature, °С 0 – 40

Відносна вологість
Relative humidity

≤ 90% без конденсату
≤ 90%, non-condensing

Рівень шуму
Noise level

< 50 дБ на відстані 1 м
< 50 dB at 1 m

"Холодний старт"
Cold Start

так
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Можливість підключення 
зовнішньої АКБ

Possibility of connecting 
an external battery

так
yes

ЖК-дисплей
LCD screen

сенсорний (4,3″)
touch screen (4.3″)

Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, USB, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)
EPO, USB, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)

ПЗ для управління та вимикання
Control and power off software

є (у комплекті)
available (included)
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ Trio XT 30 кВА/30 кВт, трифазне, Tower, RS232, EPO, USB,  
клемна колодка, без АКБ

Online UPS Trio XT 30 kVA/30 kW, three-phase, Tower, RS232, EPO, USB,  
terminal block, no battery

380 955×355×900 TRIOXT30A0

Онлайн ДБЖ Trio XT 40 кВА/40 кВт, трифазне, Tower, RS232, EPO, USB,  
клемна колодка,без АКБ

Online UPS Trio XT 40 kVA/40 kW, three-phase, Tower, RS232, EPO, USB,  
terminal block, no battery

400 955×355×900 TRIOXT40A0

Онлайн ДБЖ Trio XT 50 кВА/50 кВт, трифазне, Tower, RS232, EPO, USB, 
клемна колодка, без АКБ

Online UPS Trio XT 50 kVA/50 kW, three-phase, Tower, RS232, EPO, USB, 
terminal block, no battery

450 955×355×900 TRIOXT50A0

Онлайн ДБЖ Trio XTG 30 кВА/30 кВт, трифазне, RS232, EPO, USB, клемна колодка, 80×7 А*год
Online UPS Trio XTG 30 kVA/30 kW, three-phase, RS232, EPO, USB, terminal block, 80×7 Ah 610 1900×600×1000 TRIOXTG30A10

Онлайн ДБЖ Trio XTG 40 кВА/40 кВт, трифазне, RS232, EPO, USB, клемна колодка, 80×9 А*год
Online UPS Trio XTG 40 kVA/40 kW, three-phase, RS232, EPO, USB, terminal block, 80×9 Ah 650 1900×600×1000 TRIOXTG40A10

Онлайн ДБЖ Trio XTG 50 кВА/50 кВт, трифазне, RS232, EPO, USB, клемна колодка, 100×9 А*год
Online UPS Trio XTG 50 kVA/50 kW, three-phase, RS232, EPO, USB, terminal block, 100×9 Ah 750 1900×600×1000 TRIOXTG50A10

БАТАРЕЙНІ ШАФИ
BATTERY CABINETS

Батарейна шафа для ДБЖ Trio XT, кількість батарей — 100 шт, ємність АКБ — 7 А*год
Battery cabinet for UPS Trio XT, number of batteries: 100 pcs., battery capacity: 7 Ah 250 955×355×900 BPX50P2A7

Батарейна шафа для ДБЖ Trio XT, кількість батарей — 100 шт, ємність АКБ — 9 А*год
Battery cabinet for UPS Trio XT, number of batteries: 100 pcs., battery capacity: 9 Ah 300 955×355×900 BPX50P2A9

Шафа для АКБ, 63 А / Battery cabinet, 63 A 140 1400×610×880 BPT6BB63

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 140 1400×610×880 BPT6BB100

Шафа для АКБ, 125 А / Battery cabinet, 125 A 140 1400×610×880 BPT6BB125

Шафа для АКБ, 160 А / Battery cabinet, 160 A 140 1400×610×880 BPT6BB160

Шафа для АКБ, 63 А / Battery cabinet, 63 A 170 1400×810×880 BPT8BB63

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 170 1400×810×880 BPT8BB100

Шафа для АКБ, 125 А / Battery cabinet, 125 A 170 1400×810×880 BPT8BB125

Шафа для АКБ, 160 А / Battery cabinet, 160 A 170 1400×810×880 BPT8BB160

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 220 1900×810×980 BPT10BB100

Шафа для АКБ, 125 А / Battery cabinet, 125 A 220 1900×810×980 BPT10BB125

Шафа для АКБ, 160 А / Battery cabinet, 160 A 220 1900×810×980 BPT10BB160

Шафа для АКБ, 63 А / Battery cabinet, 63 A 270 1900×1210×980 BPT12BB63

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 270 1900×1210×980 BPT12BB100

Шафа для АКБ, 125 А / Battery cabinet, 125 A 270 1900×1210×980 BPT12BB125

БАТАРЕЇ
BATTERIES

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 7 А*год / UPS battery, battery capacity: 7 Ah 2.3 95×65×151 BAT12V7AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 9 А*год / UPS battery, battery capacity: 9 Ah 2.7 95×65×151 BAT12V9AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 27 А*год / UPS battery, battery capacity: 27 Ah 11.0 125×175×166 BAT12V27AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 42 А*год / UPS battery, battery capacity: 42 Ah 13.8 173×166×197 BAT12V42AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 55 А*год / UPS battery, battery capacity: 55 Ah 18.2 207×140×230 BAT12V55AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 70 А*год / UPS battery, battery capacity: 70 Ah 22.4 190×174×268 BAT12V70AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 80 А*год / UPS battery, battery capacity: 80 Ah 25.3 209×168×260 BAT12V80AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 100 А*год / UPS battery, battery capacity: 100 Ah 32.0 215×172×330 BAT12V100AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 120 А*год / UPS battery, battery capacity: 120 Ah 37.7 220×173×407 BAT12V120AH

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

SNMP адаптер для ДБЖ серії Trio XT
SNMP adapter for UPS of Trio XT series 0.2 60×17×75.5 SNMPXT

У комплект постачання ДБЖ Trio XT входить:
• ДБЖ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації;
• кабель для підключення зовнішньої АКБ.

The complete set of Trio XT UPS includes:
• UPS unit;
• data sheet;
• operation manual;
• external battery connection cable.



405«Automation and IT solutions», product catalogue, edition 10, RAM batt

ДБЖ із високим ступенем захисту для безперебійної роботи обладнання 
Серія TRIO TT 
8/10/12/15/20 кВА

Rugged UPS for uninterrupted equipment operation 
TRIO TT series 
8/10/12/15/20 kVA

 ДБЖ середньої потужності (4–50 кВА) 
Medium-power UPS (4 – 50 kVA) 

Трифазне ДБЖ для корпоративного сектора
Three-phase UPS for corporate applications

Trio TT — серія трифазних ДБЖ із технологією подвійного перетворення 
(онлайн) потужністю від 8 до 20 кВА. Пристрої цього класу слугують для 
захисту критично важливого обладнання медичних, освітніх, культурних 
об'єктів, об'єктів транспортного й нафтогазового сектора, енергетики, 
виробничих підприємств.

Trio TT is a series of three-phase UPS units featuring a double conversion 
(online) technology with their powers ranging from 8 to 20 kVA. Units of 
this class serve to protect critical equipment in healthcare and educational 
institutions, at cultural leisure sites, at transportation facilities, in oil and 
gas industry, at power engineering facilities and manufacturing plants.

ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.

Трифазний вхід, трифазний вихід (3:3).
Three-phase input, three-phase output (3:3).

Потужність від 8 до 20 кВА.
Power ranging from 8 to 20 kVA.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — EPO (контакти аварійного відключення), RS232, USB.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts), RS-232 and USB interfaces available.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP для управління й налаштування всієї інфраструктури живлення дистанційно (опція).
Dry contact board (AS400) and SNMP support for remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Клас захисту — IP21.
IP21 protection rating.

Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Вбудований сервісний байпас.
Integrated service bypass.

ККД до 95% в режимі онлайн і до 98% в еко режимі, що дає змогу зменшити втрати електроенергії та запобігти перегріванню виробу.
Efficiency up to 95% in the online mode, and up to 98% in the eco mode, which helps reduce power losses and prevent the unit from overheating.

Компактні розміри.
Compact size.

Збільшений коефіцієнт вихідної потужності — 1.
Increased output power factor of 1.

Низький рівень шуму завдяки керуванню вентиляторами з ШІМ.
Low noise level thanks to PWM fan control.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP TRIOTT8 TRIOTT10 TRIOTT12 TRIOTT15 TRIOTT20

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, кВА
Apparent power, kVA 8 10 12 15 20

Активна потужність, кВт
Active power, kW 8 10 12 15 20

Топологія
Topology

онлайн (подвійне перетворення)
online (double conversion)

К-сть фаз
Phases 3:3

Вхід
Input

Номінальна напруга, В
Rated voltage, V 380 / 400 / 415

Діапазон напруги, В
Voltage range, V 320-470 

Частота, Гц 
Frequency, Hz 50 / 60 Hz +/- 0.1

Діапазон частоти, Гц
Frequency range, Hz 45 – 65

THDi (КНС) 
THDi < 3%

Вихід
Output

Номінальна напруга, 
під час роботи від мережі, В

Rated voltage during 
mains operation, V

380/400/415 +/- 1%

Номінальна частота під час роботи 
від мережі, Гц

Rated frequency during 
mains operation, Hz

50 / 60 ± 0.1

Форма хвилі
Waveform

синусоїдальна
sinewave

Перевантаження (нормальний режим)
Overload (normal mode)

125% - 10 хвилин / 125% for 10 minutes 
150% - 1 хвилина / 150% for 1 minute

Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

клемна колодка
terminal block

Хрест-фактор 
Cross ratio 3:1

Номінальний струм за 380 В, А
Rated current at 380 V, A 11.6 14.5 17.5 21.7 29

Максимальний струм за 380 В, А
Maximum current at 380 V, A 17.4 21.7 26.1 32.6 43.5

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

ККД
Efficiency

95 % (online) – 98 % (еко-режим)
95 % (online) – 98 % (eco mode)

Тип батареї
Battery type

свинцево-кислотна (AGM VRLA)
lead-acid (AGM VRLA)

Тест батареї
Battery test

постійно в автоматичному режимі
continuous automatic

Байпас
Bypass

автоматичний / сервісний
automatic / service

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряду батареї – перенапруження – 
перевантаження

overload – short circuit – battery discharge – overvoltage – overcurrent
Робоча температура, °С

Operating temperature, °С 0 – 40

Відносна вологість
Relative humidity

≤ 90% без конденсату
≤ 90%, non-condensing

Рівень шуму
Noise level

<45 дБ на відстані 1 м за повного навантаження
< 45 dB at 1 m under full load

"Холодний старт"
Cold Start

так
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Можливість підключення 
зовнішньої АКБ

Possibility of connecting 
an external battery

так
yes

ЖК-дисплей
LCD screen

2x16 знаків, синє підсвічування, клавіатура  
на 4 кнопкии

2x16 symbols, blue backlight, 4-key keyboard
Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, RS-232, AS400, SNMP
EPO, RS-232, AS400, SNMP

ПЗ для управління та вимикання
Control and power off software

є (у комплекті)
available (included)
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 8 кВА, клемна колодка, Tower, без АКБ
Online UPS, Trio TT, 3/3, 8 kVA, terminal block, Tower, no battery 45 700×300×900 TRIOTT8A0

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 8 кВА, клемна колодка, Tower, 20×7 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 8 kVA, terminal block, Tower, 20x7 Ah 95 700×300×900 TRIOTT8A10

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 8 кВА, клемна колодка, Tower, 2×20×9 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 8 kVA, terminal block, Tower, 2x20x9 Ah 165 700×300×900 TRIOTT8A30

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 10 кВА, клемна колодка, Tower, без АКБ
Online UPS, Trio TT, 3/3, 10 kVA, terminal block, Tower, no battery 45 700×300×900 TRIOTT10A0

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 10 кВА, клемна колодка, Tower, 20×9 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 10 kVA, terminal block, Tower, 20x9 Ah 105 700×300×900 TRIOTT10A10

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 10 кВА, клемна колодка, Tower, 2×20×9 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 10 kVA, terminal block, Tower, 2x20x9 Ah 165 700×300×900 TRIOTT10A30

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 12 кВА, клемна колодка, Tower, без АКБ
Online UPS, Trio TT, 3/3, 12 kVA, terminal block, Tower, no battery 45 700×300×900 TRIOTT12A0

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 12 кВА, клемна колодка, Tower, 2×20×7 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 12 kVA, terminal block, Tower, 2x20x7 Ah 145 700×300×900 TRIOTT12A15

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 15 кВА, клемна колодка, Tower, без АКБ
Online UPS, Trio TT, 3/3, 15 kVA, terminal block, Tower, no battery 45 700×300×900 TRIOTT15A0

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 15 кВА, клемна колодка, Tower, 2×20×7 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 15 kVA, terminal block, Tower, 2x20x7 Ah 145 700×300×900 TRIOTT15A10

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 20 кВА, клемна колодка, Tower, без АКБ
Online UPS, Trio TT, 3/3, 20 kVA, terminal block, Tower, no battery 45 700×300×900 TRIOTT20A0

Онлайн ДБЖ, Trio TT, 3/3, 20 кВА, клемна колодка, Tower, 2×20×9 А*год
Online UPS, Trio TT, 3/3, 20 kVA, terminal block, Tower, 2x20x9 Ah 165 700×300×900 TRIOTT20A10

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея серія Solo MMB і Trio TT, 4×20×7 А*год
Battery bank, Solo MMB and Trio TT series, 4x20x7 Ah 240 700×300×900 BPT20P4A7

Акумуляторна батарея серія Solo MMB і Trio TT, 4×20×9 А*год
Battery bank, Solo MMB and Trio TT series, 4x20x9 Ah 270 700×300×900 BPT20P4A9

Шафа для АКБ, 63 А / Battery cabinet, 63 A 140 1400×610×880 BPT6BB63

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 140 1400×610×880 BPT6BB100

Шафа для АКБ, 125 А / Battery cabinet, 125 A 140 1400×610×880 BPT6BB125

Шафа для АКБ, 160 А / Battery cabinet, 160 A 140 1400×610×880 BPT6BB160

Шафа для АКБ, 63 А / Battery cabinet, 63 A 170 1400×810×880 BPT8BB63

Шафа для АКБ, 100 А / Battery cabinet, 100 A 170 1400×810×880 BPT8BB100

БАТАРЕЇ
BATTERIES

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 7 А*год / UPS battery, battery capacity: 7 Ah 2.3 95×65×151 BAT12V7AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 9 А*год / UPS battery, battery capacity: 9 Ah 2.7 95×65×151 BAT12V9AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 27 А*год / UPS battery, battery capacity: 27 Ah 11.0 125×175×166 BAT12V27AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 42 А*год / UPS battery, battery capacity: 42 Ah 13.8 173×166×197 BAT12V42AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 55 А*год / UPS battery, battery capacity: 55 Ah 18.2 207×140×230 BAT12V55AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 70 А*год / UPS battery, battery capacity: 70 Ah 22.4 190×174×268 BAT12V70AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 80 А*год / UPS battery, battery capacity: 80 Ah 25.3 209×168×260 BAT12V80AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 100 А*год / UPS battery, battery capacity: 100 Ah 32.0 215×172×330 BAT12V100AH

Батарея для ДБЖ, ємність АКБ – 120 А*год / UPS battery, battery capacity: 120 Ah 37.7 220×173×407 BAT12V120AH

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Адаптер AS400 серія Solo, Trio / AS400 adapter, Solo, Trio series 0.1 60×17×75.5 AS400MMD

Адаптер SNMP серія Solo, Trio / SNMP adapter, Solo, Trio series 0.2 60×17×75.5 SNMPMMD

У комплект постачання ДБЖ Trio TT входить:
• ДБЖ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації;
• кабель для підключення зовнішньої АКБ.

The complete set of Trio TT UPS includes:
• UPS unit;
• data sheet;
• operation manual;
• external battery connection cable.
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ДБЖ із високим ступенем захисту для безперебійної роботи обладнання 
Серія TRIO TM 
10/20 кВА

Rugged UPS for uninterrupted equipment operation 
TRIO TM series 
10/20 kVA

Підключення з трифазним входом й однофазним виходом із можливістю розміщення на підлозі  
та в стійці

Three-phase input and single-phase output connection with the possibility of floor and rack mounting

Trio TM — серія ДБЖ із технологією подвійного перетворення (онлайн) 
потужністю від 10 до 20 кВА. Пристрої цього класу мають трифазний 
вхід та однофазний вихід і слугують для захисту критично важливого 
обладнання освітніх, культурних, медичних об'єктів, транспортного та 
нафтогазового сектора, енергетики, виробничих об'єктів.

Trio TM is a series of UPS units featuring a double conversion (online) 
technology with their powers ranging from 10 to 20 kVA. Units of this 
class offer three-phase input and single-phase output, and serve to protect 
critical equipment in healthcare and educational institutions, at cultural 
leisure sites, at transportation facilities, in oil and gas industry, at power 
engineering and manufacturing facilities.

ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.

Трифазний вхід, трифазний вихід (3:3).
Three-phase input, three-phase output (3:3).

Потужність від 10 до 20 кВА.
Power ranging from 10 to 20 kVA.

Поворотний ЖК-дисплей для ефективного моніторингу стану мережі та управління ДБЖ.
Rotatable LCD screen for efficient monitoring of the mains conditions and UPS control.

Збільшений термін служби батарей (до +20%) завдяки широкому діапазону вхідної напруги, 
а також використанню технології інтелектуального підзаряджання.

Increased battery service life (up to +20%) thanks to the wide input voltage range along with a smart recharge technology.
Паралельна робота до 4 пристроїв: нарощування потужності та резервування за схемою N+1.

Parallel operation of up to 4 units: capacity expansion and N+1 redundancy.
Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

ККД до 94% в режимі онлайн і до 98% в еко-режимі дає змогу зменшити втрати електроенергії та запобігти перегріванню виробу.
Efficiency up to 94% in the online mode, and up to 98% in the eco mode, which helps reduce power losses and prevent the unit from overheating.

Збільшений коефіцієнт вихідної потужності — 1.
Increased output power factor of 1.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — RS232, USB.
Flexible connection with RS232 and USB interfaces available.

Клас захисту — IP20.
IP20 protection rating.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP дають змогу управляти та налаштовувати всю інфраструктуру живлення дистанційно (опція).
Dry contact board (AS400) and SNMP support enable remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Компактні розміри для ефективного використання простору: 88х440х650 мм модель потужністю 10 кВА і 132×440х780 мм — на 20 кВА.
Compact size for space efficiency: 88x440x650 mm model with a power of 10 kVA, and 132x440x780 mm model with a power of 20 kVA.

Можливість встановлення як вертикально, так і в 19-дюймову стійку (2U — на потужність 10 кВА і 3U — на 20 кВА).
Suitable for both vertical installation and 19-inch rack mounting (2U for 10 kVA, and 3U for 20 kVA).

 Вбудований сервісний байпас.
Integrated service bypass.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP TRIOTM10A5 TRIOTM10A0P TRIOTM20A0P

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, BА
Apparent power, VA 10,000 10,000 20,000

Активна потужність, Bт
Active power, W 10,000 10,000 20,000

Топологія
Topology

онлайн (подвійне перетворення)
online (double conversion)

К-сть фаз
Phases 3:1

Вхід
Input

Номінальна напруга, В
Rated voltage, V 380 / 400 / 415

Діапазон напруги, В
Voltage range, V

190 – 304 В (лінійне зниження потужності від 50% до 100%)  
304–478 В (без зниження потужності)

190 – 304 V (power ramp-down by 50% to 100%),  
304 – 478 V (without power ramp-down)

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення)
50 Hz / 60 Hz (auto detemination)

Діапазон частоти
Frequency range

40 – 70 Гц
40 – 70 Hz

Коефіцієнт потужності
Power factor ≥ 0.99

THDi (КНС) 
THDi ≤ 5%

Діапазон напруги байпаса
Bypass voltage range 

-40% ~ +15% (допускається налаштування)
-40% ~ +15% (configurable)

Струм, А
Current, A                                         до 20 / up to 20                                      до 40 / up to 40

Вихід
Output

Напруга, В
Voltage. V

208 В (PF=0,9) / 220 В / 230 В / 240 В ± 1%
208 V (PF=0.9) / 220 V / 230 V / 240 V ± 1%

Форма хвилі
Waveform

чиста синусоїда 
pure sinewave

Частота, Гц
Frequency, Hz 50 / 60 ± 0.1

Перевантаження (нормальний режим)
Overload (normal mode)

102 % – 110 % – 10 хв (переведення на байпас)
102 % – 110 % – 10 min (bypass transfer)

110 % – 125 % – 1 хв (переведення на байпас)
110 % – 125 % – 1 min (bypass transfer)

> 125 % – 150 % – 30 с (переведення на байпас)
> 125 % – 150 % – 30 s (bypass transfer)

Хрест-фактор 
Cross ratio 3:1

Тип/кількість роз'ємів
Type/number of connectors

клемна колодка
terminal block

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

ККД
Efficiency

94 % (online) - 98 % (еко-режим)
94 % (online) – 98 % (eco mode)

Тип батареї
Battery type

свинцево-кислотна (AGM VRLA)
lead-acid (AGM VRLA)

Байпас
Bypass

вбудований автоматичний 0 мс / сервісний байпас вручну
integrated automatic 0 ms bypass / manual service bypass

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряду батареї – перенапруження – 
перевантаження

overload – short circuit – battery discharge – overvoltage – overheat
Робоча температура, °С

Operating temperature, °С 0 – 40

Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

клемна колодка
terminal block

Робота в паралельному режимі
Parallel operation

до 4 шт.
up to 4 units

"Холодний старт"
Cold Start

так
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, USB, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)
EPO, USB, RS-232, AS400, SNMP, RS-485 (Modbus)

Можливість підключення зовнішньої АКБ
Possibility of connecting an external 

battery

так
yes

ЖК-дисплей
LCD screen

так
yes

Розділовий трансформатор
Isolation transformer

додатково вбудований або в окремому корпусі
optionally integrated or in a separate case

ПЗ для управління та вимикання
Control and power off software

є (у комплекті)
available (included)
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн трифазне ДБЖ (3/1), TRIO TM, 10 кВА, без АКБ, 6 А, клемна колодка
Online three-phase UPS (3/1), TRIO TM, 10 kVA, no battery, 6 A, terminal block 17  88×440×650 TRIOTM10A0P

Онлайн трифазне ДБЖ (3/1), TRIO TM, 20 кВА, без АКБ, 6 А, клемна колодка
Online three-phase UPS (3/1), TRIO TM, 20 kVA, no battery, 6 A, terminal block 25.5  132×440×780 TRIOTM20A0P

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея, TRIOTM, 20×9 А*год
Battery bank, TRIOTM, 20x9 Ah 62  228×440×565 BPTM20P1A9

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Комплект паралельної роботи, TRIOTM
Parallel operation kit, TRIOTM 0.4 18×17×10 PARTM

Плата сухих контактів, TRIOTM
Dry contact board, TRIOTM 0.1 19×14×6 DRYCONTM

Рейки для ДБЖ серії Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM
Rails for UPS of Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM series 3.4 482×482×88 RAILSMLR

SNMP адаптер, TRIOTM
SNMP adapter, TRIOTM 0.2 19×14×6 SNMPTM

В комплект поставки ДБЖ Trio TM входит:
• ДБЖ;
• паспорт;
• руководство по эксплуатации.

The complete set of Trio TM UPS includes:
• UPS unit;
• data sheet;
• operation manual.
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ДБЖ із високим ступенем захисту для безперебійної роботи обладнання 
Серія Solo MD/Solo MMB 
4/5/6/7/10/12/14 кВАА

Rugged UPS for uninterrupted equipment operation 
Solo MD/Solo MMB series 
4/5/6/7/10/12/14 kVA

Універсальні однофазні ДБЖ із можливістю розміщення на підлозі та в стійці
Versatile single-phase floor- and rack-mountable UPS

Solo MD/Solo MMB — серія однофазних ДБЖ потужністю від 4 до 
14  кВА з технологією подвійного перетворення (онлайн). Пристрої 
цього класу застосовуються для забезпечення безперебійної роботи 
серверних невеликої потужності та локальних мереж. Вони поміщаються 
в 19-дюймову стійку, а також підходять для встановлення на підлозі та 
в навісних IT-шафах 19" CQE завглибшки від 600  мм. Слугують для 
захисту електропостачання освітніх, культурних, медичних об'єктів, 
транспортного та нафтогазового сектора, енергетики, виробничих 
об'єктів.

Solo MD/Solo MMB is a series of single-phase UPS units featuring 
a double conversion (online) technology with their powers ranging from 4 
to 14 kVA. Units of this class are used to ensure uninterrupted operation 
of low-power server rooms and local networks. They are suitable for 
installation into a 19-inch rack, as well as into floor-mounted and wall-
hanging 19" IT cabinets CQE at least 600 mm deep. They serve to protect 
power supply at educational and healthcare facilities, at cultural leisure 
sites, in the mobility sector, in oil and gas industry, at power engineering 
and manufacturing facilities.

ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.
Однофазний вхід, однофазний вихід (1:1).

Single-phase input, single-phase output (1:1).
Можливість встановлення як вертикально, так і в стійку 19" (5U).

Possibility of both vertical installation and installation into a 19” rack (5U).
Потужність від 4 до 12 кВА — розміщення в стійці, від 4 до 14 кВА — розміщення на підлозі.

4 to 12 kVA with rack-mounted design, 4 to 14 kVA with floor-mounted design.
Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — EPO (контакти аварійного відключення), RS-232.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts) and RS-232 interfaces available.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP дають змогу управляти та налаштовувати всю інфраструктуру живлення дистанційно (опція). 
Dry contact board (AS400) and SNMP support enable remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Клас захисту – IP21.
IP21 protection rating.

Низький рівень шуму завдяки керуванню вентиляторами з ШІМ.
Low noise level thanks to PWM fan control.

Вихідні роз'єми Solo MD: клемна колодка + IEC C13 (6 шт.) + IEC C19 (4 шт.).
Output connectors Solo MD: terminal block + IEC C13 (6 pcs.)+ IEC C19 (4 pcs.).

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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* Для підбору батарейної шафи звертайтесь у службу технічної підтримки за адресою ups@dkc.ru
To select a battery cabinet, contact the support service a ups@dkc.ru

Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP SOLOMD4 SOLOMD5 SOLOMD6 SOLOMD7 SOLOMD10 SOLOMD12 SOLOMMB14

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, кВА
Apparent power, kVA 4000 5000 6000 7000 10000 12000 14000

Активна потужність, кВт
Active power, kW 3600 4500 5400 6300 9000 10800 12600

Топологія
Topology

онлайн (подвійне перетворення)
online (double conversion)

К-сть фаз
Phases 1:1

Вхід
Input

Номінальна напруга, В
Rated voltage, V

180 – 276 (ожна використовувати з електрогенератором)
180 – 276 (can be used with a power generator)

Частота, Гц 
Frequency, Hz 48 – 62

THDi (КНС) 
THDi < 3%

Коефіцієнт потужності
Power factor > 0.98

Вихід
Output

Напруга, В 
Voltage. V

220 / 230 / 240 (із можливістю вибору)
220 / 230 / 240 (selectable)

Точність стабілізації напруги за 230 В
Voltage regulation accuracy at 230 V

+/-1% за 230 В
+/-1 % at 230 V

Форма хвилі
Waveform

чиста синусоїда
pure sinewave

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50 / 60 +/-0,1 (із можливістю вибору)
50 / 60 +/-0.1 (selectable)

Хрест-фактор 
Cross ratio 3:1

Перевантаження
Overload

150% упродовж 30 секунд – 200% (струм короткого замикання)
150 % for 30 seconds – 200 % (short circuit current)

Номінальний струм за 230 В, А
Rated current at 230 V, A 17.4 21.7 26.1 30.4 43.5 52.2 60.9

Пусковий струм за 230 В, А
Inrush current at 230 V, A 26.1 32.6 39.1 45.7 65.2 78.3 91.3

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

Час перемикання, мс
Transfer time, ms 0

ККД
Efficiency

94 % (online) – 98 % (еко-режим)
94 % (online) – 98 % (eco mode)

Час заряджання батареї, год
Battery charging time, h 4 – 6

Тип батареї
Battery type

свинцево-кислотна (AGM VRLA)
lead-acid (AGM VRLA)

Тест батареї
Battery test

постійно в автоматичному режимі
continuous automatic

Байпас
Bypass

вбудований автоматичний 0 мс / сервісний байпас вручну
integrated automatic 0 ms bypass / manual service bypass

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряду батареї – перенапруження – 
перевантаження

overload – short circuit – battery discharge – overvoltage – overcurrent
Робоча температура, °С

Operating temperature, °С 0 – 40

Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

клемна колодка + IEC C13 (6 шт.) + IEC C19 (4 шт.)
terminal block + IEC C13 (6 pcs.)+ IEC C19 (4 pcs.)

клемна колодка
terminal block

"Холодний старт"
Cold Start

так
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, RS-232, AS400, SNMP
EPO, RS-232, AS400, SNMP

Можливість підключення зовнішньої АКБ
Possibility of connecting an external 

battery

так
yes

Рівень шуму
Noise level

<45 дБ на відстані 1 м за повного навантаження — управління вентиляторами з ШІМ
< 45 dB at 1 m under full load – PWM fan control

ЖК-дисплей
LCD screen

2x16 символів, блакитне підсвічування, 4 кнопки управління
2x16 symbols, blue backlight, 4 operation keys

Розділовий трансформатор
Isolation transformer

додатково вбудований або в окремому корпусі
optionally integrated or in a separate case
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

30 445×215×700 SOLOMD4A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 12x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 12x7 Ah

50 445×215×700 SOLOMD4A10

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x7 Ah

62 445×215×700 SOLOMD4A15

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x9 Ah

65 445×215×700 SOLOMD4A20

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x7 Ah

104 445×215×700 SOLOMD4A30

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 4000 VA/3600 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x9 Ah

110 445×215×700 SOLOMD4A40

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 5000 VA/4500 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

30 445×215×700 SOLOMD5A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 5000 VA/4500 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x7 Ah

62 445×215×700 SOLOMD5A10

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 5000 VA/4500 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x9 Ah

65 445×215×700 SOLOMD5A15

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 5000 VA/4500 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x7 Ah

104 445×215×700 SOLOMD5A20

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 5000 VA/4500 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x9 Ah

110 445×215×700 SOLOMD5A30

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 6000 ВА/5400 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 6000 VA/5400 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

40 445×215×700 SOLOMD6A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 6000 ВА/5400 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 6000 VA/5400 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x9 Ah

65 445×215×700 SOLOMD6A10

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 6000 ВА/5400 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 6000 VA/5400 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x7 Ah

104 445×215×700 SOLOMD6A20

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 6000 ВА/5400 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 6000 VA/5400 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x9 Ah

110 445×215×700 SOLOMD6A30

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 7000 VA/6300 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

40 445×215×700 SOLOMD7A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 7000 VA/6300 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 15x7 Ah

62 445×215×700 SOLOMD7A5

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 20x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 7000 VA/6300 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 20x7 Ah

65 445×215×700 SOLOMD7A10
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У комплект постачання ДБЖ Solo MD/MMB входить:
• ДБЖ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації.

Кабель для підключення зовнішньої АКБ входить у комплект 
постачання батарейного блоку.

The complete set of Solo MD / MMB UPS includes:
• UPS unit;
• data sheet;
• operation manual.

The external battery connection cable is included with the battery 
bank.

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 20x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 7000 VA/6300 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 20x9 Ah

80 445×215×700 SOLOMD7A15

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x15x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 7000 VA/6300 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x15x7 Ah

104 445×215×700 SOLOMD7A20

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 10000 ВА/9100 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 10000 VA/9100 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

45 445×215×700 SOLOMD10A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 10000 ВА/9100 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 20x7 А*год

Online UPS, Solo MD, 10000 VA/9100 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 20x7 Ah

81 445×215×700 SOLOMD10A5

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 10000 ВА/9100 Вт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 20x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 10000 VA/9100 W, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 20x9 Ah

85 445×215×700 SOLOMD10A10

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 12 кВА/10,8 кВт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MD, 12 kVA/10.8 kW, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

45 445×215×700 SOLOMD12A0

Онлайн ДБЖ, Solo MD, 12 кВА/10,8 кВт, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 20x9 А*год

Online UPS, Solo MD, 12 kVA/10.8 kW, Rack 5U, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 20x9 Ah

85 445×215×700 SOLOMD12A5

Онлайн ДБЖ, Solo MMB, 14 кВА/12,6 кВт, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, без АКБ

Online UPS, Solo MMB, 14 kVA/12.6 kW, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, no battery

45 300×700×900 SOLOMMB14A0

Онлайн ДБЖ, Solo MMB, 14 кВА/12,6 кВт, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 2x20x7 А*год

Online UPS, Solo MMB, 14 kVA/12.6 kW, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 2x20x7 Ah

145 300×700×900 SOLOMMB14A10

Онлайн ДБЖ, Solo MMB, 14 кВА/12,6 кВт, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13,  
4 x IEC C19 + клемна колодка, 3x20x9 А*год

Online UPS, Solo MMB, 14 kVA/12.6 kW, Tower, RS232, EPO, 6 x IEC C13, 
4 x IEC C19 + terminal block, 3x20x9 Ah

215 300×700×900 SOLOMMB14A30

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея серія Solo MD, Rack 5U, 2×15×7 А*год 
Battery bank, Solo MD series, Rack 5U, 2x15x7 Ah 101 445×215×700 BBC15P2A7

Акумуляторна батарея серія Solo MD, Rack 5U, 2×15×9 А*год
Battery bank, Solo MD series, Rack 5U, 2x15x9 Ah 120 445×215×700 BBC15P2A9

Акумуляторна батарея серія Solo MD, Rack 5U, 2×20×7 А*год
Battery bank, Solo MD series, Rack 5U, 2x20x7 Ah 107 445×215×700 BBC20P2A7

Акумуляторна батарея серія Solo MD, Rack 5U, 2×20×9 А*год
Battery bank, Solo MD series, Rack 5U, 2x20x9 Ah 132 445×215×700 BBC20P2A9

Акумуляторна батарея серія Solo MMB и Trio TT, 4×20×7 А*год
Battery bank, Solo MMB and Trio TT series, 4x20x7 Ah 240 700×300×900 BPT20P4A7

Акумуляторна батарея серія Solo MMB и Trio TT, 4×20×9 А*год
Battery bank, Solo MMB and Trio TT series, 4x20x9 Ah 270 700×300×900 BPT20P4A9

Шафа АКБ, серія Solo, 40 x 9 А*год
Battery cabinet, Solo series, 40 x 9 Ah 132 445×215×700 BBC40A9

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Адаптер AS400 серія Solo, Trio /AS400 adapter, Solo, Trio series 0.1 60×17×75.5 AS400MMD

Адаптер SNMP серія Solo, Trio / SNMP adapter, Solo, Trio series 0.2 60×17×75.5 SNMPMMD

Кронштейн для встановлення в стійку IT / IT rack mounting bracket 0.4 222×23×50 STFMMD

Ролики серія Solo / Rollers, Solo series 0.2 60×70×78 FONRMMD
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Універсальне онлайн ДБЖ для розміщення в стійці 
Серія Small Rackmount 
1000/2000/3000 ВА

Versatile single-phase rack-mountable UPS 
Small Rackmount series 
1000/2000/3000 VA

 ДБЖ малої потужності (0,6–3 кВА)
Low-power UPS (0.6 – 3 kVA)

Надійний захист електроживлення чутливого обладнання
Reliable power supply protection for sensitive equipment

Small Rackmount  — серія однофазних ДБЖ потужністю від 1 до 
3 кВА з технологією подвійного перетворення (онлайн). Пристрої цього 
класу слугують для забезпечення безперебійної роботи серверних 
невеликої потужності та локальних мереж. Поміщаються в 19-дюймову 
стійку, а також підходять для встановлення на підлозі та в навісних 
IT-шафах 19" CQE завглибшки від 600 мм. 

Small Rackmount is a series of single-phase UPS units featuring a 
double conversion (online) technology with their powers ranging from 1 to 
3 kVA. Units of this class serve to ensure uninterrupted operation of low-
power server rooms and local networks. They are suitable for installation 
into a 19-inch rack, as well as into floor-mounted and wall-hanging 19" IT 
cabinets CQE at least 600 mm deep. 

ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
UPS with online (double conversion) topology.

Потужність від 1000 до 3000 ВА.
Power ranging from 1000 to 3000 VA.
Вихідні роз'єми – IEC C13 (8 шт.).
IEC C13 output connectors (8 pcs.).

Можливість встановлення як вертикально, так і в стійку 19" (2U).
Possibility of both vertical installation and installation into a 19” rack (2U).
Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Поворотний LCD дисплей для ефективного налаштування та управління.
Rotatable LCD screen for efficient setup and control.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — EPO (контакти аварійного відключення), USB, RS-232, RJ45.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts), USB, RS-232, and RJ45 interfaces available.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP дають змогу управляти та налаштовувати всю інфраструктуру живлення дистанційно (опція).
Dry contact board (AS400) and SNMP support enable remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Клас захисту – IP21.
IP21 protection rating.
Простота експлуатації.

Easy to operate.
Компактні розміри.

Compact size.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP              SMALLR1 SMALLR2             SMALLR3

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, BА
Apparent power, VA            1000 2000         3000

Активна потужність, Bт
Active power, W             900 1800         2700

Топологія/ Topology онлайн (подвійне перетворення) / online (double conversion)

К-сть фаз/ Phases 1:1

Вхід
Input

Напруга, В / Voltage, V 208 / 220 / 230 /240

Діапазон напруги, В
Voltage range, V

110 – 276 В (лінійне зниження потужності від 50 до 100%) 176–280 В 
(без зниження потужності) 280–300 В (зниження потужності на 50%)

110 – 276 V (power ramp-down by 50 to 100%), 176 – 280 V  
(without power ramp-down), 280 – 300 V (power ramp-down by 50%)

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50/60, автоматичний вибір
50/60, auto selection

Діапазон частоти, Гц
Frequency range, Hz 40 – 70

Коефіцієнт потужності
Power factor ≥ 0.99

THDi (КНС) / THDi ≤ 6%
Діапазон напруги байпаса

Bypass voltage range 
–10 % ~ +15% (допускається налаштування)

-10 % ~ +15% (configurable)

Вихід
Output

Вихідна напруга, В
Output voltage, V

200 / 220 / 230 / 240 +-1% (на вибір)
200 / 220 / 230 / 240 +-1% (selectable)

Частота, Гц / Frequency, Hz 50 / 60 ± 0.1
Коефіцієнт потужності

Power factor 0.9

Вихідний сигнал / Output signal чиста синусоїда / pure sinewave
THDu
THDu

≤ 2% (лінійне навантаження), ≤5% (нелінійне навантаження)
≤ 2% (linear load), ≤5% (non-linear load)

Перевантаження (нормальний режим)
Overload (normal mode)

Від 105 % до 120 % – 1 хв (переведення на байпас)
105 % to 120 % – 1 min (bypass transfer)

Від 125 % до 150 % – 30 с (переведення на байпас)
125 % to 150 % – 30 s (bypass transfer)

> 150 % – 300 мс (переведення на байпас)
> 150 % – 300 ms (bypass transfer)

Час перемикання (онлайн – АКБ), мс
Transfer time (online – battery), ms 0

Хрест-фактор / Cross ratio 3:1
Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

IEC C13 (8 шт.)
IEC C13 (8 pcs.)

ККД
Efficiency

до 90 (режим онлайн)
up to 90 (online mode)  

до 91 (режим онлайн)
up to 91 (online mode)

до 92 (режим онлайн)
up to 92 (online mode) 

до 85 (режим АКБ)
up to 85 (battery mode) 

до 86 (режим АКБ)
up to 86 (battery mode) 

до 87 (режим АКБ)
up to 87 (battery mode) 

до 95 (режим ECO)
up to 95 (ECO mode)

до 96 (режим ECO)
up to 96 (ECO mode)

до 97 (режим ECO)
up to 97 (ECO mode)

Батарея
Battery

Тип батареї / Battery type свинцево-кислотна (AGM VRLA) / lead-acid (AGM VRLA)

Напруга, В / Voltage, V 24 – 36 48 – 72 72 – 96
Струм заряджання, А
Charging current, A

1 А; 6 А (модель із посиленим зарядним пристроєм)
1 A; 6 A (for the reinforced charger model)

Фізичні 
характеристики

Physical 
specifications

Температура експлуатації, °C
Operating temperature, °C 5 – 40

Температура зберігання, °С
Storage temperature, °C  -25 / 45

Відносна вологість
Relative humidity < 90%

Висота °С / Altitude нижче 1000 м: без зміни параметрів / below 1000 m: without derating
Можливість підключення зовнішньої АКБ

Possibility of connecting an external 
battery

так
yes

"Холодний старт" / Cold Start так / yes
Автоматичний перезапуск ДБЖ

UPS autorestart
так
yes

Дисплей / Screen є (поворотний) / yes (rotatable)
Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

 EPO, USB, AS400, SNMP, RS-232, RJ45
EPO, USB, AS400, SNMP, RS-232, RJ45

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряджання батареї – перезаряджання 
батареї – перегрівання

overload – short circuit – battery discharge – battery overcharge – overheat
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, без АКБ
Online UPS, Small Rackmount, 1000 VA/900 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, no battery 7.6 88×368×440 SMALLR1A0PI

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, 2x9 А*год
Online UPS, Small Rackmount, 1000 VA/900 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, 2x9 Ah 11.1 88×468×440 SMALLR1A5I

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 2000 ВА/1800 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, без АКБ
Online UPS, Small Rackmount, 2000 VA/1800 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, no battery 9.7 88×468×440 SMALLR2A0PI

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 2000 ВА/1800 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, 4x9 А*год
Online UPS, Small Rackmount, 2000 VA/1800 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, 4x9 Ah 21.4 88×528×440 SMALLR2A5I

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, без АКБ
Online UPS, Small Rackmount, 3000 VA/2700 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, no battery 10.1 88×468×440 SMALLR3A0PI

Онлайн ДБЖ, Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт, 8 x IEC C13, Rack 2U, 6x9 А*год
Online UPS, Small Rackmount, 3000 VA/2700 W, 8 x IEC C13, Rack 2U, 6x9 Ah 30.6 88×560×440 SMALLR3A5I

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLR1A5, Rack 2U, 8×9 А*год, 24 В
Battery bank for UPS SMALLR1A5, Rack 2U, 8×9 Ah, 24 V 26 88×440×410 BPSMLR1-24V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLR1A0, Rack 2U, 6×9 А*год, 36 В
Battery bank for UPS SMALLR1A0, Rack 2U, 6×9 Ah, 36 V 20 88×440×410 BPSMLR1-36V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLR2A5, Rack 2U, 8×9 А*год, 48 В
Battery bank for UPS SMALLR2A5, Rack 2U, 8×9 Ah, 48 V 26 88×440×410 BPSMLR2-48V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLR2A0, SMALLR3A5, Rack 2U, 6×9 А*год, 72 В
Battery bank for UPS SMALLR2A0, SMALLR3A5, Rack 2U, 6×9 Ah, 72 V 20 88×440×410 BPSMLR2-72V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLR3A0, Rack 2U, 8×9 А*год, 96 В
Battery bank for UPS SMALLR3A0, Rack 2U, 8×9 Ah, 96 V 26 88×440×410 BPSMLR3-96V

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Адаптер SNMP для ДБЖ серій Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount
SNMP adapter for UPS of Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount series 0.1 17×60×75 SNMPSM

Зовнішній перемикач байпаса для ДБЖ серії Small
External bypass switch for UPS of Small series 1.9 50x440×80 MBSSMLR

Рейки для ДБЖ серії Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM
Rails for UPS of Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM series 3.4 482×482×88 RAILSMLR

AS400 адаптер для ДБЖ серії Small Rackmount, Small Tower
AS400 adapter for UPS of Small Rackmount, Small Tower series 0.1 17×60×75 AS400SM

У комплект постачання ДБЖ Small Rackmount входить:
• ДБЖ;
• кабель для підключення до мережі;
• комунікаційний кабель;
• кабель для підключення зовнішньої батареї (тільки для 

моделей із посиленим зарядним пристроєм);
• диск із ПЗ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації.

The complete set of Small Rackmount UPS includes:
• UPS unit;
• mains cable;
• communication cable;
• external battery connection cable (only for reinforced charger models);
• software disc;
• data sheet;
• operation manual.
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Універсальний онлайн ДБЖ для розміщення на підлозі 
Серія Small Tower 
1000/2000/3000 ВА

Versatile single-phase floor-mountable UPS 
Small Tower series 
1000/2000/3000 VA

Надійний захист електроживлення чутливого обладнання
Reliable power supply protection for sensitive equipment

Small Tower  — серія однофазних ДБЖ із технологією подвійного 
перетворення (онлайн). Мають конструктивне баштове виконання 
й потужність від 1 до 3  кВА. Пристрої цього класу слугують для 
забезпечення безперебійної роботи серверів, мережевого обладнання, 
газових котлів, промислових ПЛК.

Small Tower is a series of single-phase UPS units featuring a double 
conversion (online) technology. The units have tower design and a power 
of 1 to 3 kVA. Units of this class serve to ensure uninterrupted operation 
of servers, networking equipment, gas boilers, and industrial-grade PLCs.

Однофазні ДБЖ із топологією онлайн (подвійного перетворення).
Single-phase UPS with online (double conversion) topology.

Потужність від 1000 до 3000 ВА.
Power ranging from 1000 to 3000 VA.

Вихідні роз'єми: 1000 ВА – Schuko (2 шт.), 2000/3000 ВА – Schuko (4 шт.).
Output connectors: Schuko (2 pcs.) for 1000 VA, Schuko (4 pcs.) for 2000/3000 VA.

LCD дисплей для ефективного налаштування та управління.
LCD screen for efficient setup and control.

Коефіцієнт потужності – 0,9.
Power factor of 0.9.

Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — EPO (контакти аварійного відключення), USB, RS-232, RJ45.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts), USB, RS-232, and RJ45 interfaces available.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP дають змогу управляти та налаштовувати всю інфраструктуру живлення дистанційно (опція).
Dry contact board (AS400) and SNMP support enable remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Клас захисту – IP21.
IP21 protection rating.
Простота експлуатації.

Easy to operate.
Компактні розміри.

Compact size.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP              SMALLT1 SMALLT2             SMALLT3

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, BА
Apparent power, VA            1000 2000         3000

Активна потужність, Bт
Active power, W             900 1800         2700

Топологія/ Topology онлайн (подвійне перетворення) / online (double conversion)

К-сть фаз/ Phases 1:1

Вхід
Input

Напруга, В / Voltage, V 208 / 220 / 230 /240

Діапазон напруги, В
Voltage range, V

110-276 В (лінійне зниження потужності від 50 до 100%) 176–280 В 
(без зниження потужності) 280–300 В (зниження потужності на 50%)

110 – 276 V (power ramp-down by 50 to 100%), 176 – 280 V  
(without power ramp-down), 280 – 300 V (power ramp-down by 50%)

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50/60, автоматичний вибір
50/60, auto selection

Діапазон частоти, Гц
Frequency range, Hz 40 – 70

Коефіцієнт потужності
Power factor ≥ 0.99

THDi (КНС) / THDi ≤ 6%
Діапазон напруги байпаса

Bypass voltage range 
–25 % ~ +15% (допускається налаштування)

-25 % ~ +15% (configurable)

Вихід
Output

Вихідна напруга, В
Output voltage, V

200 / 220 / 230 /240 +-1% (на вибір)
200 / 220 / 230 / 240 +-1% (selectable)

Частота, Гц / Frequency, Hz 50 / 60 ± 0.1
Коефіцієнт потужності

Power factor 0.9

Вихідний сигнал / Output signal чиста синусоїда / pure sinewave
THDu
THDu

≤ 2% (лінійне навантаження) ≤5% (нелінійне навантаження)
≤ 2% (linear load), ≤5% (non-linear load)

Перевантаження (нормальний режим)
Overload (normal mode)

Від 105 % до 120 % – 1 хв (переведення на байпас)
105 % to 120 % – 1 min (bypass transfer)

Від 125 % до 150 % – 30 с (переведення на байпас)
125 % to 150 % – 30 s (bypass transfer)

> 150% – 300 мс (переведення на байпас)
> 150 % – 300 ms (bypass transfer)

Час перемикання (онлайн – АКБ), мс
Transfer time (online – battery), ms 0

Хрест-фактор / Cross ratio 3:1
Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

Schuko (2 шт.)
Schuko (2 pcs.)

Schuko (4 шт.)
Schuko (4 pcs.)

Schuko (4 шт.)
Schuko (4 pcs.)

ККД
Efficiency

до 90 (режим онлайн)
up to 90 (online mode)  

до 91 (режим онлайн)
up to 91 (online mode)

до 92 (режим онлайн)
up to 92 (online mode) 

до 85 (режим АКБ)
up to 85 (АКБ mode) 

до 86 (режим АКБ)
up to 86 (АКБ mode) 

до 87 (режим АКБ)
up to 87 (АКБ mode) 

до 95 (режим ECO)
up to 95 (ECO mode)

до 96 (режим ECO)
up to 96 (ECO mode)

до 97 (режим ECO)
up to 97 (ECO mode)

Батарея
Battery

Тип батареї / Battery type свинцево-кислотна (AGM VRLA) / lead-acid (AGM VRLA)

Напруга, В / Voltage, V 24 – 36 48 – 72 72 – 96
Струм заряджання, А
Charging current, A

1 А; 6 А (модель із посиленим зарядним пристроєм)
1 A; 6 A (for the reinforced charger model)

Фізичні 
характеристики

Physical 
specifications

Температура експлуатації, °C
Operating temperature, °C 5 – 40

Температура зберігання, °С
Storage temperature, °C  -25 / 45

Відносна вологість
Relative humidity < 90%

Висота °С / Altitude нижче 1000 м: без зміни параметрів / below 1000 m: without derating
Можливість підключення зовнішньої АКБ

Possibility of connecting an external 
battery

так
yes

"Холодний старт" / Cold Start так / yes
Автоматичний перезапуск ДБЖ

UPS autorestart
так
yes

Дисплей / Screen є / yes
Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

EPO, USB, AS400, SNMP, RS-232, RJ45
EPO, USB, AS400, SNMP, RS-232, RJ45

Захист від
Protection against

перевантаження – короткого замикання – розряджання батареї – перезаряджання 
батареї – перегрівання

overload – short circuit – battery discharge – battery overcharge – overheat



420 «Рішення для автоматизації та IT», каталог продукції, видання №10, RAM batt

Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 2 x Schuko, USB, без АКБ
Online UPS, Small Tower, 1000 VA/900 W, 2 x Schuko, USB, no battery 6 214×144×336 SMALLT1A0PS

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 2 x Schuko, USB, 3x7 А*год
Online UPS, Small Tower, 1000 VA/900 W, 2 x Schuko, USB, 3x7 Ah 13 214×144×336 SMALLT1A10S

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт, 4 x Schuko, USB, без АКБ
Online UPS, Small Tower, 2000 VA/1800 W, 4 x Schuko, USB, no battery 10.5 335×191×418 SMALLT2A0PS

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт, 4 x Schuko, USB, 6x7 А*год
Online UPS, Small Tower, 2000 VA/1800 W, 4 x Schuko, USB, 6x7 Ah 22.8 335×191×418 SMALLT2A10S

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 3000 ВА/2700 Вт, 4 x Schuko, USB, без АКБ
Online UPS, Small Tower, 3000 VA/2700 W, 4 x Schuko, USB, no battery 11 335×191×418 SMALLT3A0PS

Онлайн ДБЖ, Small Tower, 3000 ВА/2700 Вт, 4 x Schuko, USB, 8x7 А*год
Online UPS, Small Tower, 3000 VA/2700 W, 4 x Schuko, USB, 8x7 Ah 32 335×191×418 SMALLT3A10S

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLT1, Tower, 3×7 А*год, 36 В
Battery bank for UPS SMALLT1, Rack 2U, 3×7 Ah, 36 V 11.0 214×144×336 BPSMLT1-36V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLT2, Tower, 6×7 А*год, 72 В
Battery bank for UPS SMALLT2, Rack 2U, 6×7 Ah, 72 V 18.0 214×144×336 BPSMLT2-72V

Акумуляторна батарея для ДБЖ SMALLT3, Tower, 8×7 А*год, 96 В
Battery bank for UPS SMALLT3, Rack 2U, 8×7 Ah, 96 V 22.7 214×144×336 BPSMLT3-96V

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Адаптер SNMP для ДБЖ серій Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount
SNMP adapter for UPS of Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount series 0.1 17×60×75 SNMPSM

Зовнішній перемикач байпаса для ДБЖ серії Small
External bypass switch for UPS of Small series 1.9 50x440×80 MBSSMLR

AS400 адаптер для ДБЖ серії Small Rackmount, Small Tower
AS400 adapter for UPS of Small Rackmount, Small Tower series 0.1 17×60×75 AS400SM

У комплект постачання ДБЖ Small Tower входить:
• ДБЖ;
• кабель для підключення до мережі;
• комунікаційний кабель;
• кабель для підключення зовнішньої батареї 

(тільки для моделей із посиленим зарядним пристроєм);
• диск із ПЗ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації.

The complete set of Small Tower UPS includes:
• UPS unit;
• mains cable;
• communication cable;
• external battery connection cable 

(only for reinforced charger models);
• software disc;
• data sheet;
• operation manual.
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Компактне ДБЖ для серверних і локальних мереж 
Серія Info Rackmount Pro 
1000/1500/2000/3000 ВА

Compact UPS for server rooms and local networks 
Info Rackmount Pro series 
1000/1500/2000/3000 VA

Надійний захист електроживлення для вертикального й горизонтального розміщення
Reliable power supply protection for vertical and horizontal installation

Info Rackmount Pro  — серія однофазних лінійно-інтерактивних 
ДБЖ потужністю від 1 до 3  кВА. Пристрої цього класу слугують для 
забезпечення безперебійної роботи серверних невеликої потужності 
та локальних мереж. Поміщаються в 19-дюймову стійку, а також 
підходять для встановлення на підлозі та в навісних IT-шафах 19" CQE 
завглибшки від 400 мм.

Info Rackmount Pro is a series of single-phase line-interactive UPS 
units with a power of 1 to 3 kVA. Units of this class serve to ensure 
uninterrupted operation of low-power server rooms and local networks. 
They are suitable for installation into a 19-inch rack, as well as into floor-
mounted and wall-hanging 19" IT cabinets CQE at least 400 mm deep. 

Лінійно-інтерактивна технологія перетворення.
Line-interactive conversion technology.

Потужність від 1000 до 3000 ВА.
Power ranging from 1000 to 3000 VA.

Вихідні роз'єми: IEC C13 (6 шт.).
Output connectors: IEC C13 (6 pcs.).

Можливість встановлення як вертикально, так і в стійку 19" (3U).
Possibility of both vertical installation and installation into a 19” rack (3U).

Поворотний LCD дисплей для ефективного налаштування та управління.
Rotatable LCD screen for efficient setup and control.

Можливість встановлення зовнішніх батарей для збільшення автономії.
Supports installation of external batteries for even more independence.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам — EPO (контакти аварійного відключення), USB, RJ45.
Flexible connection with EPO (emergency power off contacts), USB, and RJ45 interfaces available.

Плата "сухих контактів" (AS400) і протокол SNMP дають змогу управляти та налаштовувати всю інфраструктуру живлення дистанційно (опція).
Dry contact board (AS400) and SNMP support enable remote control and setup of the entire power supply infrastructure (option).

Клас захисту – IP20.
IP20 protection rating.
Простота експлуатації.

Easy to operate.
Компактні розміри.

Compact size.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP INFORPRO1000          INFORPRO1500 INFORPRO2000 INFORPRO3000

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, BА / Apparent power, VA 1000 1500 2000 3000

Активна потужність, Bт/ Active power, W 800 1200 1600 2400

Топологія/ Topology лінійно-інтерактивна / line-interactive

К-сть фаз/ Phases 1:1

Вхід
Input

Напруга, В / Voltage, V 166 – 264

Діапазон напруги, В
Voltage range, V

166 – 226 В для 200 В / 188 – 245 В для 220 В / 
199 – 254 В для 230 В / 210 – 264 В для 240 В
166 – 226 V for 200 V / 188 – 245 V for 220 V / 
199 – 254 V for 230 V / 210 – 264 V for 240 V

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50/60, автоматичний вибір
50/60, auto selection

Діапазон частоти, Гц / Frequency range, Hz 50 / 60 ± 5 – 15%

Діапазон напруги байпаса
Bypass voltage range 

0 – 242 В / 0 – 264 В / 0 – 276 В / 0 – 288 В 
для 200 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 10 В

0 – 242 V / 0 – 264 V / 0 – 276 V / 0 – 288 V 
for 200 V / 220 V / 230 V / 240 V ± 10 V

Вихід
Output

Вихідна напруга, В
Output voltage, V

200 / 220 / 230 /240 +- 5% (на вибір)
200 / 220 / 230 /240 +- 5% (selectable)

Частота, Гц 
Frequency, Hz

50 / 60 ± 0,3 (на вибір)
50 / 60 ± 0.3 (selectable)

Коефіцієнт потужності / Power factor 0.8

Вихідний сигнал / Output signal чиста синусоїда / pure sinewave
Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

IEC C13 (6 шт.)
IEC C13 (6 pcs.)

ККД інвертора / Inverter efficiency < 80 % < 80 % < 85 % < 85 %
Режим заощадження енергії

Power saving mode
налаштовується користувачем (за навантаження <3% від номінального), 

активується через 80 секунд
user configurable (at a load < 3% of the rated load), 

becomes enabled with a 80 second delayВимкнення без навантаження / No-load turn-off

THDv (резистивне навантаження)
THDv (resistive load) ≤ 5 %

Час перемикання, мс / Transfer time, ms ≤ 10 

Захист від
Protection against

перевантаження –коротке замикання – розряджання батареї – 
перезаряджання батареї – перегрівання
overload – short circuit – battery discharge  

– battery overcharge – overheat
Перевантаження (стандартный режим)

Overload (standard mode)
110 % – 120 с; 125 % – 60 с; 150 % – 10 с (переведення на байпас)

110 % for 120 s; 125 % for 60 s; 150 % for 10 s (bypass transfer)
Перевантаження (режим работы от АКБ)

Overload (battery operation mode)
110 % – 60 с; 125 % – 10 с; 150 % – 5 с (вимикання ДБЖ)
110 % for 60 s; 125 % for 10 s; 150 % for 5 s (UPS turn-off)

Беззвучний режим 
Silent mode

активація вручну або автоматично через 60 с
enabled manually or automatically after 60 s

Хрест-фактор / Cross ratio 3:1

Батарея
Battery

Тип батареї / Battery type свинцево-кислотна (AGM VRLA) / lead-acid (AGM VRLA)
Ємність
Capacity

12 В, 7 А*год
12 V, 7 Ah

12 В, 9 А*год
12 V, 9 Ah

12 В, 9 А*год
12 V, 9 Ah

12 В, 9 А*год
12 V, 9 Ah

Кількість / Quantity 2 2 3 4
Струм заряджання, А 
Charging current, A

1 А; допускається налаштування (крок дорівнює 1 А)  
1 A; configurable (with 1 A step)

Максимальный струм заряджання, А
Maximum charging current, A 3 A

Напруга попередження
Alert voltage

10,8 В (однієї батареї), налаштування в діапазоні 9,6–13 В
10.8 V (single battery), configurable within 9.6 – 13 V

Напруга відключення
Trip voltage

10,2 В (однієї батареї), налаштування в діапазоні 9,6–11,5 В
10.2 V (single battery), configurable within 9.6 – 11.5 V

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

Температура експлуатації, °C
Operating temperature, °C 5 – 40

Температура зберігання, °С / Storage temperature, °C -15 / 45

Відносна вологість / Relative humidity  ≤ 93%

Рівень шуму / Noise level ≤ 50 дБ (1 м) / ≤ 50 dB (1 m)
Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications IEC

Можливість підключення зовнішньої АКБ
Possibility of connecting an external battery

так
yes

"Холодний старт" / Cold Start так / yes
Автоматичний перезапуск ДБЖ

UPS autorestart
так
yes

Дисплей / Screen є / yes

Підтримка інтерфейсів / Supported interfaces  EPO, USB, AS400, SNMP, RJ45 / EPO, USB, AS400, SNMP, RJ45

Висота °С  / Altitude нижче 1000 м: без зміни параметрів / below 1000 m: without derating
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info R Pro, 1000 ВА/800 Вт, 3 x IEC C13, 2x7 A*год, Rack 2U
Line-interactive UPS, Info R Pro, 1000 VA/800 W, 3 x IEC C13, 2x7 Ah, Rack 2U 14.6 440×88×338 INFORPRO1000I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info R Pro, 1500 ВА/1200 Вт, 6 x IEC C13, 2x9 A*год, Rack 3U
Line-interactive UPS, Info R Pro, 1500 VA/1200 W, 6 x IEC C13, 2x9 Ah, Rack 3U 17.2 440×132×410 INFORPRO1500I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info R Pro, 2000 ВА/1600 Вт, 6 x IEC C13, 3x9 A*год, 3U
Line-interactive UPS, Info R Pro, 2000 VA/1600 W, 6 x IEC C13, 3x9 Ah, 3U 21.3 440×132×410 INFORPRO2000I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info R Pro,3000 ВА/2400 Вт, 6 x IEC C13, 4x9 A*год, 3U
Line-interactive UPS, Info R Pro, 3000 VA/2400 W, 6 x IEC C13, 4x9 Ah, 3U 26.7 440×132×410 INFORPRO3000I

БАТАРЕЙНІ БЛОКИ
BATTERY BANKS

Акумуляторна батарея для ДБЖ INFORPRO1500I, Rack 2U, 8×9 А*год, 24 В
Battery bank for UPS INFORPRO1500I, Rack 2U, 8×9 Ah, 24 V 26 88×440 × 410 BPSMLR1-24V

Акумуляторна батарея для ДБЖ INFORPRO2000I, Rack 2U, 6×9 А*год, 36 В
Battery bank for UPS INFORPRO2000I, Rack 2U, 6×9 Ah, 36 V 20 88×440 × 410 BPSMLR1-36V

Акумуляторна батарея для ДБЖ INFORPRO3000I, Rack 2U, 8×9 А*год, 48 В
Battery bank for UPS INFORPRO3000I, Rack 2U, 8×9 Ah, 48 V 26 88×440 × 410 BPSMLR2-48V

АКСЕСУАРИ
ACCESSORIES

Адаптер SNMP для ДБЖ серій Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount
SNMP adapter for UPS of Info Rackmount Pro, Small Tower, SmallRackmount series 0.1 60×17×75 SNMPSM

Кронштейн для встановлення в стійці IT
IT rack mounting bracket 0.4 222×23×50 STFMMD

Рейки для ДБЖ серії Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM
Rails for UPS of Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM series 3.4 482×482×88 RAILSMLR

AS400 адаптер для ДБЖ серії Info Rackmount Pro
AS400 adapter for UPS of Info Rackmount Pro series 0.1 60×17×75 AS400INFO

У комплект постачання ДБЖ Info Rackmount Pro входить:
• ДБЖ;
• кабель для підключення до мережі;
• комунікаційний кабель;
• опори для вертикального встановлення;
• кріплення ДБЖ до стіни;
• диск із ПЗ;
• паспорт;
• керівництво з експлуатації.

The complete set of Info Rackmount Pro UPS includes:
• UPS unit;
• mains cable;
• communication cable;
• vertical installation supports;
• UPS wall mount;
• software disc;
• data sheet;
• operation manual.
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ДБЖ для домашньої та офісної техніки 
Серія Info / Info LCD / Info PDU 
600/800/1500/2000 ВА

UPS for household and office appliances 
Info / Info LCD / Info PDU series 
600/800/1500/2000 VA

Надійний захист електроживлення будинку та офісу 
Reliable power supply protection for home and office 

Info / Info LCD / Info PDU  — серії однофазних ДБЖ із лінійно-
інтерактивною технологією перетворення для дому та офісу від 
600 до 2000  ВА. Пристрої цього класу слугують для забезпечення 
безперебійної роботи домашніх пристроїв, автоматизованих робочих 
місць. Є найпоширенішим захистом телекомунікаційного обладнання 
та телефонних ліній.

Info / Info LCD / Info PDU are series of single-phase UPS units 
featuring a line-interactive conversion technology for home and office, 
with their powers ranging from 600 to 2000 VA. Units of this class 
serve to ensure uninterrupted operation of household appliances and 
automated work stations. These units are the most common protection for 
telecommunication equipment and telephone lines.

Лінійно-інтерактивна технологія перетворення.
Line-interactive conversion technology.

Потужність від 600 до 2000 ВА.
Power ranging from 600 to 2000 VA.

Info – модель зі світлодіодною індикацією.
Info is a model with LED indication

Info LCD – модель із LCD дисплеєм.
Info LCD is a model with a LCD screen.
Info PDU – багаторозеткова модель.

Info PDU is a multi-socket model.
Вихідні роз'єми Info/Info LCD: Schuko/IEC C13.

Info/Info LCD output connectors: Schuko/IEC C13.
Вихідні роз'єми Info PDU: Schuko (6 шт.) і Schuko (3 шт.) із живленням від батареї.
Info PDU output connectors: Schuko (6 pcs.) and Schuko (3 pcs.), battery-powered.

Гнучкість підключення завдяки доступним інтерфейсам: USB + RJ45 (Info/Info LCD), USB + RJ11 (Info PDU).
Flexible connection with the interfaces available: USB + RJ45 (Info/Info LCD), USB + RJ11 (Info PDU).

Клас захисту – IP20.
IP20 protection rating.
Вбудована батарея.
Integrated battery.
Компактні розміри.

Compact size.
Простота встановлення та експлуатації.

Easy to install and operate.

Особливості та переваги
Distinctive features and advantages
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Технічні характеристики
Specifications

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MODEL LINE-UP

INFO600/
INFOLCD600/
INFOPDU600

INFO800/
INFOLCD800/
INFOPDU800

INFO1200/
INFOLCD1200

INFO1500/
INFOLCD1500 INFOLCD2000SI

Загальні 
характеристики

Overall
performance

Повна потужність, BА 
Apparent power, VA 600 800 1200 1500 2000

Активна потужність, Bт
Active power, W 360 480 720 900 1200

Топологія/ Topology лінійно-інтерактивна / line-interactive

К-сть фаз/ Phases 1:1

Вхід
Input

Напруга, В
Voltage. V 140 – 290

Частота, Гц 
Frequency, Hz 50/60 ± 10%

Діапазон частоти, Гц 
Frequency range, Hz 48 – 62

Вихід
Output

Вихідна напруга, В
Output voltage, V

230 В 50 / 60 Гц
230 V, 50 / 60 Hz

Захисні пристрої
Safety devices

плавкі запобіжники та захист від короткого замикання
fuses and short circuit protection

Коротке замикання
Short circuit

виходи від'єднуються негайно
the outputs cut off immediately

Форма хвилі
Waveform

синусоїдальна від мережі / sinewave for mains supply 
псевдосинусоїдальна від акумуляторів / pseudo sinewave for battery supply

Модифікації вихідних роз'ємів
Output connector modifications

Schuko (2 шт.) / IEC C13 (3 шт.) / 
Schuko (6 шт.)

Schuko (2 pcs.) / IEC C13 (3 pcs.) / 
Schuko (6 pcs.)

Schuko (3 шт.) / IEC C13 (4 шт.)
Schuko (3 pcs.) / IEC C13 (4 pcs.)

Schuko (2 шт.) + 
IEC C13 (2 шт.)
Schuko (2 pcs. + 
IEC C13 (2 pcs.)

Час перемикання, мс
Transfer time, ms < 10

Батарея
Battery

Тип батареї / Battery type свинцево-кислотна (AGM VRLA) / lead-acid (AGM VRLA)

Ємність
Capacity

12 В / 7 А*год x 1
12 V / 7 Ah x 1

12 В / 8 А*год x 1
12 V / 8 Ah x 1

12 В / 7 А*год x 2
12 V / 7 Ah x 2

12 В / 8 А*год x 1
12 V / 8 Ah x 1

12 В / 9 А*год × 4
12 V / 9 Ah × 4

Автономна робота
Independent operation

6 хв за 
навантаження 

0,30 кВт
6 min under 
0.30 kW load

4 хв за 
навантаження 

0,40 кВт
4 min under 
0.40 kW load

6 хв за 
навантаження 

0,50 кВт
6 min under 
0.50 kW load

4 хв за 
навантаження 

0,80 кВт
4 min under 
0.80 kW load

2 хв за 
навантаження 

1,20 кВт
2 min under 
1.20 kW load

Час заряджання
Charging time

8-10 годин
8-10 hours

Кількість
Qunatity 1 1 2 2 4

Робочі 
характеристики

Functional 
specifications

Робоча температура, °С
Operating temperature, °С 0 – 40

Відносна вологість
Relative humidity  < 90 %

Ступінь захисту оболонки
Ingress protection rating IP21

"Холодний старт"
Cold Start

так 
yes

Автоматичний перезапуск ДБЖ
UPS autorestart

так
yes

Дисплей
Screen

відсутній / є
no / yes

є
yes

Підтримка інтерфейсів
Supported interfaces

USB / USB, RJ45
USB / USB, RJ45

USB, RJ45
USB, RJ45

Рівень шуму
Noise level

< 45 дБ на 1 м
< 45 dB at 1 m

Звукова сигналізація - 
Робота від акумулятора

Sound alarm – 
Battery operation

ємність акумуляторів достатня, червоний світлодіод увімкнено (INFO),  
звуковий сигнал кожні 6 секунд (максимальна тривалість 40 секунд)

battery capacity is sufficient, the red LED (INFO) is on, one beep every 6 seconds 
(maximum duration 40 seconds)

ємність акумуляторів недостатня, червоний світлодіод увімкнено (INFO),  
звуковий сигнал 2 рази на секунду

battery capacity is insufficient, the red LED (INFO) is on, 
2 beeps per second

Звукова сигналізація - 
Акумулятори розряджені / 

перевантаження /  
коротке замикання

Sound alarm – 
Low batteries / 

overload / short circuit

безперервний звуковий сигнал
continuous tone
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Таблиця для підбирання обладнання 
Equipment selection table 

ОПИС
DESCRIPTION 

ВАГА
WEIGHT

РОЗМІРИ
(В×Ш×Г)

DIMENSIONS 
(HXWXD)

КОД
CODE

кг
kg mm

ДБЖ
UPS

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 600 ВА/360 Вт, 2 x Schuko, 1x7 A*год
Line-interactive UPS, Info, 600 VA/360 W, 2 x Schuko, 1x7 Ah 4.3 100×140×290 INFO600S

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 600 ВА/360 Вт, 3 x IEC C13, USB + RJ45, 1x7 A*год
Line-interactive UPS, Info, 600 VA/360 W, 3 x IEC C13, USB + RJ45, 1x7 Ah 4.3 100×140×290 INFOLCD600I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info PDU, 600 ВА, Schuko (6), USB
Line-interactive UPS, Info PDU, 600 VA, Schuko (6), USB 4.3 95x185x280 INFOPDU600

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 800 ВА/480 Вт, 2 x Schuko, 1x8 A*год
Line-interactive UPS, Info, 800 VA/480 W, 2 x Schuko, 1x8 Ah 5.2 100×140×290 INFO800S

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 800 ВА/480 Вт, 3 x IEC C13, USB + RJ45, 1x8 A*год
Line-interactive UPS, Info, 800 VA/480 W, 3 x IEC C13, USB + RJ45, 1x8 Ah 5.2 100×140×290 INFOLCD800I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ Info PDU, 800 ВА, Schuko (6), USB
Line-interactive UPS, Info PDU, 800 VA, Schuko (6), USB 6.3 95x185x280 INFOPDU800

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 1200 ВА/720 Вт, 3 x Schuko, 2x7 A*год
Line-interactive UPS, Info, 1200 VA/720 W, 3 x Schuko, 2x7 Ah 8.6 140×170×345 INFO1200S

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 1200 ВА/720 Вт, 4 x IEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x7 A*год
Line-interactive UPS, Info, 1200 VA/720 W, 4 x IEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x7 Ah 8.6 140×170×345 INFOLCD1200I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 1500 ВА/900 Вт, 3 x Schuko, USB + RJ45, LCD, 2x8 A*год
Line-interactive UPS, Info, 1500 VA/900 W, 3 x Schuko, USB + RJ45, LCD, 2x8 Ah 10.1 140×170×345 INFOLCD1500S

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 1500 ВА/900 Вт, 4 x IEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x8 A*год
Line-interactive UPS, Info, 1500 VA/900 W, 4 x IEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x8 Ah 10.1 140×170×345 INFOLCD1500I

Лінійно-інтерактивне ДБЖ, Info, 2000 ВА/1200 Вт, 2 x IEC C13,  
2 x Schuko, USB + RJ45, LCD, 4x9 A*год

Line-interactive UPS, Info, 2000 VA/1200 W, 2 x IEC C13,  
2 x Schuko, USB + RJ45, LCD, 4x9 Ah

12.9 125×225×380 INFOLCD2000SI

У комплект постачання Info PDU входить:
• ДБЖ;
• кабель живлення;
• керівництво користувача;
• паспорт.

У комплект постачання Info/Info LCD входить:
• ДБЖ;
• кабель живлення;
• USB-кабель (тільки для моделей із USB/RS232);
• компакт-диск із програмним забезпеченням (тільки для 

моделей із USB/RS232);
• керівництво користувача;
• паспорт.

The complete Info PDU set includes:
• UPS unit;
• power cable;
• user manual;
• data sheet.

The complete Info/Info LCD set includes:
• UPS unit;
• power cable;
• USB cable (only for models with USB / RS232);
• software CD (only for models with USB / RS232);
• user manual;
• data sheet.


