
Цена
с

НДС

Цена
с

НДС

Цена
с

НДС

Высота до 16м.
Флагшток изготавливается с открытым механизмом крепления.
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3945

5126

6176

8149

9068

10515

11434

11696

13800

17220

21486

17483

19*324

18851

22084

МОЛНИЕОТВОДЫ, ФЛАГШТОКИ

-

10515

14460

-

-

4598

5389

5389

ОПОРА ПАРКОВАЯ
ОПОРА СВЕТОФОРА
СТОЛБИК ПАРКОВЫЙ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ

ОГК ВЛ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КАБЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

ОГК КС



К1/1.5/1/ 2-90

К1/1.5/1/3 -120

К1/1.5/1/ 4-90

К1/1/1/1

ТИП К1

К2/1/0.35/2-90

К2/1/0.35/3-120

К2/1/0.35/4-90

К2/1/0,35/1

К2/1/0.35/ 2-180

АНКЕРНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

Анкерная закладная

Используемые материалы для анкерных закладных:

Арматура А500С ДСТУ 3760:2006

Обозначение

кронштейна

(Оголовника)

L H Вес

м м кг

К1/1/1/1 1 1 8,5

К1/1/1/2 -90 1 1 17,5

К1/1,5/1/1 1,5 1 10,5

К1/1,5 /1/2 -90 1,5 1 19,5

К1/1,5/1/2- 180 1,5 1 19,5

К1/1,5/1/3- 120 1,5 1 29

К1/1,5/1/4- 90 1,5 1 39

К1/2/1,1/1 2 1,1 12

К1/2,5/1,2/1 2,5 1,2 14

К1/2,5/1,2/2 -180 2,5 1,2 28

Цена
с

НДС

грн.

Обозначение
кронштейна
(Оголовника)

L H Вес

м м кг

К2/1/0,35/1 1 0,35 6

К2/1/0,35/2 -90 1 0,35 10

К2/1/0,35/2 -180 1 0,35 10

К2/1 /0,35/3 -120 1 0,35 14

К2/1/0,35/4-90 1 0,35 18,5

Цена
с

НДС

грн.

Обозначение
анкерной

закладной

D* d А B H** Н *1

мм мм мм мм м м

А0,5-210кс 450 М16-4шт 270х270 210х210 0,5 0,8

А1-210кс 600 М16-4шт 290х290 210х210 1,2 1,1

А2-250вл 600 М24-4шт 315х315 250х250 1,8 1,6

А2-300кс 600 М24-4шт 400х400 300х300 1,8 1,6

БФ-210 600 М16-4шт 290х290 210х210 - -

Цена
с НДС

грн.

ТИП К2

1478

2228

1823

3263

3263

5051

5708

2029

2333

4808

1110

1493

1493

2085

2663

1013

1553

1778

1860

-

ОПОРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ


